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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania: ,Budowa wiaty i zagospodarowanie
terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie - Marklowicach”. Przedmiotowy obiekt budowlany
zlokalizowany jest w Cieszynie na dzialce o numerze ewidencyjnym 41/4, jednostka ewidencyjna:
240301_1; obreb ewidencyjny: 0079.

Opracowanie obejmuje projekt elementdéw konstrukcji wiaty wolnostojgcej w konstrukcji drewnianej.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja gtéwna wiaty w postaci ramy drewnianej. Stupy przegubowo oparte na fundamencie.
Pofaczenia stup — rygiel ramy usztywnione za pomocg zastrzatdéw zapewniajgcych geometryczng
niezmiennos¢ ramy w obu kierunkach. Wiata z dachem dwuspadowym. Dach krokwiowo-jetkowy.
Krokwie opierajg sie na stupkach zewnetrznych, ramie gtéwnej wiaty oraz na jetce. Dodatkowo w

potaci dachu zaprojektowano uktad stezen usztywniajgcych konstrukcje.

2.2.  Zatoienia przyjete do obliczen konstrukcji

Podstawowe zatozenia

- Orientacyjny projektowany okres uzytkowania: 50 lat (kategoria 4)
- Klasa niezawodno$¢ obiektu: RRC2 (przecietna)
- Strefa wiatrowa: 3

- Kategoria terenu: |
- Strefa $niegowa: n

- Teren: ostoniety od wiatru (C.=1,2)
- Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)
- Strefa przymarzania gruntu: I (Hz=1,2m)

Przyjeta obliczeniowa kombinacja obcigzen

Stan graniczny nosnosci

Dla obcigzen w przypadku trwatych lub przejSciowych sytuacji obliczeniowych (SGN a, b)
max E V6. Gk._.- FypP Yo, LTI T Z Yo, YoiO i
j=1 izl

EL-\:_EJ'G. {JA typP ;I_C'J.JQ}:.] l Z:'gl Y004 ;
izl

Stan graniczy uzytkowania

Przyjeto kombinacje charakterystyczng (SGU Charakterystyczny) oraz dtugotrwaty:
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.G, PO, DV 0,
izl

i#l

Normy

Zatozenia i obliczenia statyczne oraz dobdér przekrojéw materiatowych wykonano zgodnie

z nastepujgcymi hormami:

¢ PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

¢ PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

¢ PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

¢ PN-EN 1993:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

¢ PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
¢ PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

¢ PN-EN 1997:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

2.3. Podstawowe wyniki obliczen

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

DACH
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Gont drewniany 25mm 0,18
2. taty 0,05
3. Papa podktadowa 0,15
4. Deskowanie petne 25mm 0,18
> 0,56
PANELE FOTOWOLTAICZNE
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. PANELE FOTOWOLTAICZNE 0,25
¥ 0,25
INSTALACJE
Wartosc¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. INSTALACJE 0,20
¥ 0,20
WIATR_DACH

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - cisnienie zewnetrzne (7.2.5)
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I 3Fw e [kN/m?
. przypadek (i) przypadek (i)
kierunek
wiatru

2 £/10=1,20 2 £/10=1,20

» NN NZ AN
przypadek (iii) przypadek (iv)

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 18,00 m, d = 10,00 m, kat nachylenia potaci a = 35,0°
- Budynek o wysokosci h = 6,00 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 12,0 m
- Wiatr wiejgcy na sciane boczng (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A =270 m n.p.m.
Vb0 = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cadir = 1,0
- Wspbétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: Vo = Cdir* Cseason*Vb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmn=2m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze=h=6,00 m
- Wspétczynnik orografii; co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspotczynnik terenu: ki = 0,19-(zo/zo,1)>°" = 0,190
- Wspétczynnik chropowatosci: c«(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(6,00/0,05) = 0,91 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze) Vb = 20,01 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze)-In(ze/z0)) = 0,209
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-1v(ze)]- (1/2)-p-Vm3(Ze) = 616,3 Pa = 0,616 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: csca = 1,000

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:

Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,616-0,7 = 0,43 KN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,333
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,616(-0,333) =-0,21 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,467
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw.e = CsCd-Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,616-0,467 = 0,29 KN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,133
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,616-(-0,133) = -0,08 kN/m?
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Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole | - parcie:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw.e = CsCd-Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,616-0,0 = 0,00 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole | - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,333
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,616-(-0,333) = -0,21 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole J - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fwe = Cst'C]p(Ze)'Cpe =1,000-0,616-0,0 = 0,00 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole J - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,433
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'C]p(Ze)'Cpe = 1,0000,616(-0,433) =-0,27 kN/m?

SNIEG

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)
s kN/m?)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)

0,58

35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35,0°

- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opaddéw sniegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia sniegiem 3; A =270 m n.p.m.
sk = 0,006-A - 0,6 = 1,020 kN/m? < 1,2 KN/m? — sk = 1,2 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: ostoniety od wiatru
Ce= 1,2
- Wspotczynnik termiczny: Ci= 1,0

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obciazenia:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°
Zabezpieczenie przed zsunieciem sie $niegu z dachu
y2 = 0,8:(60°-a)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667 < 0,8 — p1 = 0,8
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Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem:
S = d'CeCrsk=0,8-1,2-1,0-1,2 = 1,15 kN/m?

- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°
Zabezpieczenie przed zsunieciem sie sniegu z dachu
p=0,5py2=0,508=0,4

Obcigzenie charakterystyczne sniegiem:
s =Y CeCrsk=0,4-1,2-1,0-1,2 = 0,58 kN/m?

- Wspétczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°

Zabezpieczenie przed zsunieciem sie sniegu z dachu

M2 = 0,8-(60°-0)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667 < 0,8 — pu1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:

s = u'Ce'Crsk=0,8-1,2'1,0:1,2 = 1,15 kN/m?

WIATR_SCIANY

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

I IFw e [kN/m?]

kierunek
wiatru

18,00

TTTTTTTTITIITTIITIITTLY!
WWWWW%WWWWW(}Z&VPWWWWWWVPWVPV
b:

e/5=2,40,, v d-e/5=7,60 v
* * *
¥ d=10,00 v

- Budynek o wymiarach: d = 10,00 m, b =18,00 m, h =6,00 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 12,0 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A =270 m n.p.m.
Vb,o = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: Vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il — zo=0,05m, Zmn=2m
- Wysokosc¢ odniesienia: ze =h=6,00 m
- Wspotczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulenciji: ki=1,0
- Wspdtczynnik terenu: kr = 0,19:(zo/Zo))*%” = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: cf(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(6,00/0,05) = 0,91 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(zZe) = Cr(ze)-Co(Ze) Vb = 20,01 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):IN(ze/20)) = 0,209
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
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- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-1v(ze)]- (1/2)-p-vm3(ze) = 616,3 Pa = 0,616 kPa

- Wspoétczynnik konstrukcyjny: cscqd = 1,000

Sciana nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,747
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw,e = CsCd-p(Ze)-Cpe = 1,000-0,616-0,747 = 0,46 kN/m?

Sciana zawietrzna - pole E:
- Wspbétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,393
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,616-(-0,393) = -0,24 KN/m?

Sciana boczna - pole A:
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,616(-1,2) =-0,74 KN/m?

z

Sciana boczna - pole B:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd*Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,616-(-0,8) = -0,49 kN/m?

WYNIKI OBLICZEN

X
Norma  wm Eurckod-PL.
Przypadek : INSTAL

Raport Przeglgd

Dane modelu

Materiaty

Nazwa Typ Krajowa norma projektowa Norma materiatu Model Ex [N/mm?] Ey [N/mm?]
1{c24 Drewno |Eurokod-PL EN 338:2009 Liniowa 11000 370
2|C25/30 |Beton Eurokod-PL EN 206 Liniowa 31500 31500

| ‘ Nazwa | v ‘ ar[1/°C] ‘ p [kg/m3] ‘ Materiat | Kontur | Tekstura P1

P2
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Nazwa | v | ar[1/°C] | p[kg/m3] | Materiat Kontur Tekstura P1 P,
1|C24 0,20 8E-6 420 Wood 1 Miekki Eo.0s[N/mm?] = 7400
2|C25/30 0,20 1E-5 2500 ... Concrete A f[N/mm?] = 25,00 v=1,400

Nazwa P3 Pa Ps Ps
1/C24 Gmean[N/mm?] = 690 fmk[N/mm?] = 24,00 fiok[N/mm?2] = 14,00 fiook[N/mm?] = 0,40
2(C25/30 |owe=1,00 $¢=2,00

Nazwa Py Ps Py P10 P11 | P12 | P13 | P1as
1|c24 feo[N/mm2] = 21,00 feook[N/mm?] = 2,50 fu[N/mm?] = 4,00 ker = 0,67
2|C25/30

Przekroje poprzeczne

X

NOrM3  wm EUrokod-PL

Przypadki obcigzen

przekroje poprzeczne

Nazwa Grupa Typ grupy
1|POKRYCIE+CW STALE State
2|PANELE_PV STALE State
3|INSTAL INSTALACIE Zmienne
4|Snieg UD Snieg Snieg
5(Snieg DX+ Snieg Snieg
6|Snieg DX- Snieg Snieg
7|Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.O Wiatr Wiatr
8|Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.P Wiatr Wiatr
9|Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S Wiatr Wiatr

10|Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.O Wiatr Wiatr
11|Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.P Wiatr Wiatr

X
Il 100x180
Il 100x100
[ s00xs500
I 120x120
[ 250x250
I s00x500
[ 180x120
[ 120x180
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Nazwa Grupa Typ grupy
12 |Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S Wiatr Wiatr
13|Wiatr [WIATR_BUDYNEK] Y+.5.0 Wiatr Wiatr
14 |Wiatr [WIATR_BUDYNEK] Y+.S.P Wiatr Wiatr
15|Wiatr [WIATR_BUDYNEK] Y+.S.S Wiatr Wiatr
16|Wiatr [WIATR_BUDYNEK] Y-.S.0 Wiatr Wiatr
17|Wiatr [WIATR_BUDYNEK] Y-.S.P Wiatr Wiatr
18| Wiatr [WIATR_BUDYNEK] Y-.S.S Wiatr Wiatr

Grupy obcigzen (Eurokod-PL)

Grupa Typ Yesup | YGinf & Y Yo ¥, ¥, Dodatkowe
1|STALE State 1,350| 1,000| 0,850 1
2|INSTALACIE Zmienne 1,500| 1,000| 0,900| 0,800 0
3|Snieg Snieg 1,500| 0,500| 0,200 0
4| Wiatr Wiatr 1,500| 0,600| 0,200 0

Wymiarowanie elementéw drewnianych

x
Analiza liniowa

Norma wm Eurokod-PL
Przypadek Decydujace Min,Max
™D : (Wszystkie SGN (a, b))
E(P) i 4,90E-7 x
£ () 4,8087
E (Eq) 6,32E-8 Il 100x180
Skiad. : Stopieri wykorzystania SGN [] B 120x120
Fragment Max : 0,450 250x250
Fragment Min : 0,015 B 1s30x120
Fragment Wybrane elementy
X
Stopier wykorzystania SGN
; 1,000
1 0,929
u 0,857
— 0,786
0,714
0,643
0,571
0,500
o 1Y
0,24 = | 08 0,429
& e = 0,357
i = 0,286
0,214
u 0,143
- 3
0, -1 0,071
7 o
15
z
ILY
X

[Tml], > Wybor (2), liniowa, (Auto) Decydujgca, Stopien wykorzystania SGN, Wykres wypetniony
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Nx Vz My €zfin | €zinst
Material | Profil | Sprawdzenie | Max. Ky Kz KLt | LambdaRely | LambdaRelz | LambdaRelm | kcy kez kerit | kmod Decydujaca kombinacja
0N | 0ND | et | g | B0

c24 | 100x180 | SGU 0304 | -971| 0784 | -0868| 6011 | 4755| 03| 01| 03 0 0 o| o 0| 0| e AT BUBN o re g (NSTAL
c24 | 100x180 | SGU 0304 | -971| 0784 | -0868| 601 4754| 03| 01| 03 0 0 o o 0| 0| e AT BUBNI o re g (NSTAL
c24 100x180 | SGU 0293 | -985| -0523| -0,732 [ 3839 | 3537| 03| 01| 03 0 0 0 0 0 0| e Aotk X" (INSTAL
c24 100x180 | SGU 0293 | -985| -0523| -0,732 [ 3837| 3536 | 03| 01| 03 0 0 0 0 0 0| e Aotk X" (INSTAL
c24 100x180 | SGU 0,177 | -053 | -0,041 0|0053| 0031| 2| 1 1 0 0 0 0 O 0| (ViATh BUDYNEKI Y-S ANSTAL0.5*Snice UD)
c24 100x180 | SGU 0176 | -052 | 0,041 o o12| o0e8| 2 1 1 0 0 0 0 0 0| R ooTNEr v S.S NE AL -0 5%Snicg UD)
c24 100x180 | SGU 0,177 | -053 | -0,041 0loos2| 003 2| 1 1 0 0 0 0 O 0| iATh BUDTNEKI Y-S S (NSTAL¢0.5%nice UD)
c24 100x180 | SGU 0,176 | -052| 0,041 0|oi26| o071| 2| 1 1 0 0 0 0 O 0| iATh BODTNEKI Y-S S (NSTAL¢0.5%nice UD)
c24 100x180 | SGU 0342| -33| 0118 o|3872| 3041| 2 1 1 0 0 0 0 0 0 [E,F;?ﬁ{ CB'SBCY"B“’EE’]*Q_E.;%PX,]&EEO’S*SniegUD)
c24 100x180 | SGU 0402 | -327| 0118 o|asm2| 3577 2 1 1 0 0 0 0 0 0 [E,F;?ff{ %lﬁgiwgi?gflgfgpx&gkt+0,5*SniegUD)
c24 100x180 | SGU 0312 | -247| 0,118 0]3399]| 2776| 2 1 1 0 0 0 0 0 0 [{,F;?/ff{ CB'ﬁgcy"h‘j’gﬁ’]*Q_Eﬁng’X,Lgfﬁo’s*SniegUD)
c24 100x180 | SGU 0312 | -2,47| 0,118 0|330| 2776 2 1 1 0 0 0 0 0 0 [mfﬁ{ %'ﬁgiwgﬁ?gf;fgpg&gfﬁo’s*SniegUD)
c24 100x180 | SGU 0402 | 327| 0118 o|as72| 3576| 2 1 1 0 0 0 0 0 0 [E,F\’,?fﬁ{ %lﬁgiwgi?gflgfgpzlll]\ls\{l\{kg+0,5*SniegUD)
c24 100x180 | SGU 0342| -33| 0118 o| 387| 304| 2 1 1 0 0 0 0 0 0 [E,F\’,?fﬁ{ %lﬁgiwgi?gflgfgpzlll]\ls\{l\{kg+0,5*SniegUD)
c24 100x180 | SGU 0272 | -617| -0405 | -0,647 [ 3471| 3282| 03| 01| 03 0 0 0 0 O 0| AT EOOTNERI X Pes (NSTAL+0.5%6nice DX
c24 100x180 | SGU 0259 | 5,94 | -0,782 | 0,507 | 3345 | 3,124| 03| 01| 03 0 0 0 0 O O UATR SUDYNER] X-Pos (NSTAL05%nice DX4)
c24 100x180 | SGU 0,259 | -594 | -0,783 | -0507 | 3344 | 3123| 03| 01| 03 0 0 0 0 O 0| FTATR GUDYNERI X P (NSTAL+0.5*6nice DX5)
c24 100x180 | SGU 0272 | -617 | -0406 | -0647 | 347| 328| 03| 01| 03 0 0 0 0 O 0| FTATR GUDYNERI X P (NSTAL+0.5*6nice DX5)
c24 100x180 | SGU 0,347 | -312 | -0,118 0[3933| 3084| 2 1 1 0 0 0 0 O 0] TR GUDYNERI XePes (INSTAL+0.5*Snice UD)
c24 100x180 | SGU 0413 -318 | -0,118 of 472 3674 2 1 1 0 0 0 0 O 0] ATR GUDYNERI XePes (INSTAL+0.5*Snice UD)
c24 100x180 | SGU 032 -239| -0,118 0|3517| 2844| 2 1 1 0 0 0 0 0 0 | [POKRYCIEICWIPANELE PY] Wiatr

[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S (INSTAL+0,5*$nieg UD)

11




PROJEKT TECHNICZNY

[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr

C24 100x180 | SGU 032 -2,39| -0,118 03517 | 2,844 2 1 1 0 0 0 0 0 O | [WIATR BUDYNEK] X+.PsS (INSTAL-0.5*$nicg UD)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr
C24 100x180 | SGU 0,413 | -3,18 | -0,118 0| 472| 3674 2 1 1 0 0 0 0 0 0 | WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S (INSTAL+0,5%Snicg UD)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr
C24 100x180 | SGU 0,347 | -3,12| -0,118 03933 3,084 2 1 1 0 0 0 0 0 0 | WIATR BUDYNEK] X+.Ps.S (INSTAL+0,5%Snicg UD)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr
C24 100x180 | SGU 0,374 | -5,61| 0,628 | -0,814 | 5,638 | 4,507 | 0,3 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 | WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S (INSTAL+0,5*Snicg DX-)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr
C24 100x180 | SGU 0,352 | -588 | 0,693 | -0,803| 5344 | 424| 03 0,1 0,3 0 0 0 0 0 O | [WIATR_BUDYNEK] X+-PsS (INSTAL+0,5*nieg DX-)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr
C24 100x180 | SGU 031| -7,24| 1,43 | -0554 | 4648 | 3,74| 03 0,1 0,3 0 0 0 0 0 O | WIATR BUDYNEK] X+PsS (INSTAL+0.5*nice DX-)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr
C24 100x180 | SGU 0,351 -588| 0,693 | -0,803 | 5344 | 4,239| 0,3 0,1 0,3 0 0 0 0 0 O | [WIATR BUDYNEK] X+-PsS (INSTAL+0,5%nieg DX-)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr
C24 100x180 | SGU 0,374 | -5,61| 0,628 | -0,814 | 5636 | 4,505| 0,3 0,1 0,3 0 0 0 0 0 O | (WIATR_BUDYNEK] X+PsS (INSTAL+0,5*Snieg DX-)
N-M- [POKRYCIE+CW+PANELE_PV] 1,5*Wiatr
C24 100x180 wyboczenie 0,133 | -11,7| -0,011 | -0,037 — 1 1 1 0,88 1,584 0478 | 0,775| 0,345 0.9 | (WIATR_BUDYNEK] X-Ps P
N-M- [POKRYCIE+CW+PANELE_PV] 1,5*Wiatr
C24 100x180 wyboczenie 0,133 | -11,7| -0,011 | -0,037 — 1 1 1 0,88 1,584 0478 | 0,775| 0,345 0.9 | (WIATR_BUDYNEK] X-Ps P
N-M- [POKRYCIE+CW+PANELE_PV] 1,5*Wiatr
C24 100x180 wyboczenie 0,132 | -11,7 | -0,011 | -0,037 — 1 1 1 0,88 1,584 0478 | 0,775| 0,345 0.9 | WIATR BUDYNEK] X+.PsP
N-M- [POKRYCIE+CW+PANELE_PV] 1,5*Wiatr
C24 100x180 wyboczenie 0,132 | -11,7 | -0,011 | -0,037 — 1 1 1 0,88 1,584 0,478 | 0,775| 0,345 0.9 | WIATR BUDYNEK] X+.PsP
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0522 | -336| -3,299 | 2,878 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0.8 | | S+Snice UD (L5*LINSTAL)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0,485 | -325| 2,889 | 2,624 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0.8 | | S+Snice UD (L5*LINSTAL)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0582 | -31,1| -3,927 | 3,407 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0.8 | | S+Snicg UD (L5*LINSTAL)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 054 | -30,3| 3417 3,103 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0.8 | | $+énice UD (L5*L-INSTAL)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0582 | -31,1| -3,927 | 3,406 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0.8 | | S+Snicg UD (L5*L-INSTAL)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 054 | -30,3| 3417 3,103 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0.8 | | S+dnieg UD (L5*L-INSTAL)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0521 | -335| -3,298 | 2,875 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0.8 | | S+dnicg UD (L5*L-INSTAL)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0485 | -325| 2,886 | 2621 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0.8 | | S+dnicg UD (L5*L-INSTAL)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 b . 0,384 | -9,61 | -4,389 | 2589 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX- (1,5*1*INSTAL+1,5%0,6*Wiatr
Wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 b . 0314 | -11,4 | -4,363 | 2371 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX- (1,5*1*INSTAL+1,5%0,6*Wiatr
Wwyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0314 | -11,4 | -4,363 | 2371 — 03 0,1 03 0,59 0,354 0,403 | 0921| 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX- (1,5*1*INSTAL+1,5%0 6*Wiatr

[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
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PROJEKT TECHNICZNY

[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]

C24 100x180 N-M- . 0,384 | -9,62 | -4,389 | 2,589 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX~ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.5)

N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0 85*PANELE_PV]
C24 100x180 b . 0,164 | -6,45 | -1,674 | 1,215 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX- (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)

N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0 85*PANELE_PV]
C24 100x180 . 0,166 | -6,49 | -1,676 | 1,219 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX- (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)

N-M- [1,35%0,85*POKRYCIE+CW-+1,35%0,85*PANELE_PV/]
C24 100x180 wyboczenie 0,449 | -13,4 | -3,451 | 2,085 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,8 1, 5*Snicg DX- (1,5*1*INSTAL)

N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0,449 | -13,4 | -3,451 | 2,085 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,8 1.5%Snicg DX~ (1,5*L*INSTAL)

N-M- [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0 85*PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0,258 | -7,72 | 3,279 | 1,378 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 E\}\Sn*il_}i;gIBDJ(SY(;IEE’;I(NST,;\)LH,5*0,6*Wiatr

-.PS.

N-M- [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0 85*PANELE_PV]
C24 100x180 b . 0,351 | -8,27 | 3,852 | 2,239 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX+ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

Wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)

N-M- [1,35%0,85*"POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 boczeni 0,278 | -11,5| 3,817 | 2,045 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX+ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)

N-M- [1,35%0,85*"POKRYCIE+CW+1,35"0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 boczenie 0,278 | -11,5| 3,817 | 2,045 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX+ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

wy [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.5)

N-M- [1,35%0,85*"POKRYCIE+CW+1,35"0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 b . 0,351 | -8,27 | 3,853 | 2,239 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX+ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

Wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)

N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0 85"PANELE_PV]
C24 100x180 b . 0,258 | -7,71| 3,278 | 1,377 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX+ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.5)

N-M- [1,35"0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0 85*PANELE_PV]
C24 100x180 boczenie 0,148 | -6,43 | 1,499 | 1,084 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX+ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

wy [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)

N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0 85"PANELE_PV]
C24 100x180 b . 0,149 | -6,42 | 1508 | 1,092 0,3 0,1 0,3 0,59 0,354 0,403 | 0,921 0,988 0,9 | 1,5*Snieg DX+ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)

N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 boczenie | 0276 | 242 0| -0,415 2 1 1 1,452 1,306 044 | 0401| 0478 0,9 | 15*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-PsP (15*L*INSTAL

wyl +1,5%0,5*Snieg UD)

N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 boczenie 0,45 -40 0| -0,628 2 1 1 1,452 1,306 044 | 0,401 0,478 0,9 | 1,5*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-Ps.P (15*1*INSTAL

wyl +1,5*0,5*Snieg UD)

N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 b . 045| -40 0 -0,628 2 1 1 1,452 1,306 044 | 0401| 0478 0,9 | L5*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-PsP (1,5*1*INSTAL

wyboczenie +1,5%0,5*Snieg UD)

N-M- [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 boczenie | 0276 | 241 0| -0,415 2 1 1 1,452 1,306 044| 0401| 0478 0,9 | 15*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-PsP (15*L*INSTAL

wyl +1,5*0,5*Snieg UD)

N-M- [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85*"PANELE_PV]
C24 100x180 boczenie | 0275 | 24 0| 0415 2 1 1 1,452 1,306 044 | 0401| 0478 0,9 | 15*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X+PsP (L5*L*INSTAL

wyl +1,5%0,5*Snieg UD)

N-M- [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85*"PANELE_PV]
C24 100x180 b ) 0,448 | -39,7 0| 0628 2 1 1 1,452 1,306 044 | 0401| 0478 0,9 | L5*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X+Ps.P (15*1*INSTAL

wyboczenie +1,5%0,5*Snieg UD)

N-M- [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85"PANELE_PV]
C24 100x180 . 0,448 | -39,7 0| 0,628 2 1 1 1,452 1,306 0,44 | 0401 0,478 0,9 | 1,5*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.P (1,5*1*INSTAL

wyboczenie +1,5%0,5*Snieg UD)

N-M- [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85"PANELE_PV]
C24 100x180 wyboczenie 0,275 -24 0| 0415 2 1 1 1,452 1,306 044 | 0,401 0,478 0,9 | 1.5*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.P (1,5*1*INSTAL

+1,5%0,5*Snieg UD)

c24 100x180 | N-M 0342 | 400| 1855] -0,013 03| o1| 03 059 0,354 0403 | 0921| 0,988 08 | [L3570.85"POKRYCIECW+1,35°0 85*PANELE_PV]

1,5*Snieg UD (1,5*1*INSTAL)
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PROJEKT TECHNICZNY

[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]

C24 | 100x180 | N-M 0424 | 3541 | 2184 | 0841 —| —| 03| o1| 03 0,59 0,354 0403 | 0921| 0988 08 | e D v risTAL)
[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 100x180 | N-M 0424 | 354| 2184| 0841| —| —| 03| ol| 03 059 0,354 0403 | 0921| 0988 08 | e D e S AN TAL)
[1,35%0,85*POKRYCIE+CW-+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 100x180 | N-M 0,342 | 4,094 | 1,854 | -0,015 — — 03 01 03 0,59 0,354 0403 | 0921 0,988 08 | |'sxgnicg UD (L5*1¥INSTAL)
[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 100x180 | N-M 0249|3197 | 3369 | 2068 —| —| 03| 01| 03 0,59 0,354 0403 | 0921| 0988 09 | 1.5%nicg DX+ (15~LINSTAL+L5*0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)
[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 100x180 | N-M 0,107 | 3356 of-004| —| —| 1] 1 1 0,88 1584 0478| 0775| 0345 09 | 15*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-Ps.S (15*LINSTAL
+1,5%0,5*Snieg UD)
[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 100x180 | N-M 0,107 | 3356 of-004| —| —| 1] 1 1 0,88 1584 0478| 0.775| 0345 09 | 15*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-P5S (15*LINSTAL
+1,5*0,5*Snieg UD)
[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 100x180 | N-M 0,196 | 33,39 of-004| —| —| 1] 1 1 0,88 1584 0478| 0775| 0345 09 | 15*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X+Ps.5 (L5*LAINSTAL
+1,5%0,5*Snieg UD)
[1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 100x180 | N-M 0196 | 334 of-004| —| —| 1] 1 1 0,88 1584 0478| 0775| 0345 09 | 15*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X+Ps.S (L5*LAINSTAL
+1,5%0,5*Snieg UD)
[1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 180x120 | N-M 0269|2395 | -041| 0231 —| —|033| 033 1 0,998 0,666 0314 0691| 0892 09 | 1.5%nicg UD (15*1¥INSTAL+1,5+0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)
[1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 180x120 | N-M 0269|2393 | 041] 0231 —| —|033| 033 1 0,998 0,666 0314 | 0691| 0892 09 | 1,5%nicg UD (1 5*1INSTAL+1,5+0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)
[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 180x120 | N-M 0274|2448 | 0367 | 021 —| —[033| 033 1 0,998 0,666 0314 | 0691| 0892 09 | 1.5%nieg UD (15*L¥INSTAL+15%0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 180x120 | N-M 0274|2448 | 0367| 021| —| —[033| 033 1 0,998 0,666 0314 | 0691| 0892 09 | 1.5%nieg UD (1 5*L¥INSTAL+15%0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 180x120 | N-M 0194|1852 | -064| 0324 —| —[033| 033 1 0,901 0,601 0299 | 0761| 0917 09 | 1.5%nieg DX- (L5*1*INSTAL+1,5%0,6*Wialr
[WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)
[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 | 180x120 | N-M 0196 | 1923| o062| 0314 —| —[033| 033 1 0,901 0,601 0299 | 0761| 0917 09 | 1.5%nieg DX+ (15*L*INSTAL+L5%0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] $nieg DX- (INSTAL
C24 | 250x250 | SGU 0268 | -677| 0437 | 5335|4459 | 3312| 1| 1 1 0 0 0 0 0 0 | D e AT BUBYNEKI o bed)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] $nieg DX- (INSTAL
C24 | 250x250 | SGU 0268 | -6.76 | 0437 | 5335|4458 | 3311 | 1| 1 1 0 0 0 0 0 0 | Do Wint (AR, BUBYNEK] Xr pes)
[POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr
C24 | 250x250 | SGU 0738 | 1645 | 0035 | 0155|0023 | 0046 | 1| 1 1 0 0 0 0 0 0 | (AR BUDYNERI V. SS (0. 4*6niae DX
c24 | 250x250 | SGU 0,738 | 1646 | 0035 | -0,155 | 0023 | 0046| 1| 1 1 0 0 0 0 0 0 | (ATR BUDYNERIVESS (05 briee X1
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
o | 250250 | (b | 03%2| 829 78| 308 | | 2| 2 1 1433 1433 0225| 041| 041 09 | 1.5%nieg UD (L 5*L¥INSTAL+15%0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
Co | 250250 | yoieo oo | 0332 829 | L718| -308| —|  —| 2| 2 1 1433 1433 0225| 041| 041 09 | 15%nieg UD (1 5*L*INSTAL+15+0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)
N-M- [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85*PANELE_PV]
Coa | 250250 |\ in | 0356|898 1602 3175 —| | 2| 2 1 1433 1433 0225| 041| 041 09 | 1.5%nieg UD (1 5*L¥INSTAL+15%0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
Coa | 250250 | (b | 0356|898 1602 3175 —| | 2| 2 1 1433 1433 0225| 041| 041 09 | 1.5%nieg UD (L 5*L¥INSTAL+15+0,6*Wiatr

[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
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[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]

C24 250x250 N-'\b/l- . 0,432 | -53,8 1,191 2,353 — — 2 2 1 1,433 1,433 0,225 0,41 0,41 1 0,9 | 1,5*Snieg DX~ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr
Wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
" [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 250x250 N 'LA . 0,432 | -53,8 1,191 2,352 — — 2 2 1 1,433 1,433 0,225 0,41 0,41 1 0,9 | 1,5*Snieg DX~ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr
Wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)
v [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 250x250 N 'LA . 0,393 | -50,1 | -1,263 | -2,286 — — 2 2 1 1,433 1,433 0,225 0,41 0,41 1 0,9 | 1,5*Snieg DX+ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr
wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)
" [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
c24 250x250 | N 'L" 1 0393|501 -1263| 2286 —| —| 2 2 1 1,433 1,433 0225| 041 041 1| 09| 1,5*Snicg DX+ (1,5*L*INSTAL+1,5%0,6*Wiatr
wyboczenie [WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)
[1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 250x250 | N-M 0,134 | 47,77 | -2,014 | 2,368 — — 1 1 1 1,598 1,598 0,348 | 0,339 0,339 1 0,9 | 1,5*Snieg UD (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr

[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)

[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 250x250 | N-M 0,134 | 47,77 | -2,014 | 2,368 — — 1 1 1 1,598 1,598 0,348 | 0,339 0,339 1 0,9 | 1,5*Snieg UD (1,5*1*INSTAL+1,5%0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)

[1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]

C24 250x250 | N-M 0232 | 249| 3,159 2,81 — — 1 1 1 1,452 1,452 0,333 | 0,401 0,401 1 0,8 1.5*3nieg UD (1,5*L*INSTAL)

[1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]

C24 250x250 | N-M 0232 249| -316| 2811 — — 1 1 1 1,452 1,452 0,333 | 0,401 0,401 1 0,8 1.5%8nieg UD (1,5*L*INSTAL)

[1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 250x250 | N-M 0,242 | 28,31 | 16,512 6,99 — — 1 1 1 1,311 1,311 0,318 | 0475 0,475 1 0,9 | 1,5*Snieg DX~ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X+.Ps.S)

[1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV]
C24 250x250 | N-M 0,218 | 24,69 | -1489 | 6,255 — — 1 1 1 1,311 1,311 0,318 | 0475 0,475 1 0,9 | 1,5*Snieg DX+ (1,5*1*INSTAL+1,5*0,6*Wiatr
[WIATR_BUDYNEK] X-.Ps.S)

0 [POKRYCIE+CW+PANELE_PV] Wiatr

C24 250x250 | SGU 0,738 | 16,45 | 0,035| -0,155 | 0,023 | 0,046 1 1 1 0 0 0 0 0 0 [WIATR_BUDYNEK] Y-S.8 (0,5*Snieg DX-)
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Analiza liniowa

Norma wm Eurokod-pL
Przypadek Decydujace Min,Max
Typ (Wszystkie 5GN (a, b))
E(P) 1 4,90E-7

E (W) : 4,908-7

E (Eq) 6,32E-8

Skiad.

Fragment Max
Fragment Min
Fragment

Stopiert wykorzystania SGN []
0,582

10,018
Wybrane elementy

[Tml], > Wybor (1), liniowa,(Auto) Decydujgca, Stopien wykorzystania SGN, Wykres wypelniony

0

Il 100x180

——=
Stopiert wykorzystania SGN

1,000
0,929
0,857
0,786

16
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Sprawdz NXx Vz My €zfin €zinst Lamb | Lamb | Lamb k
Material | Profil Max. Ky | Kz Kir key | kecz | kerit Decydujaca kombinacja

enie [kN] [kN] | [KNm] | [mm] [ [mm] Rely | Relz | Relm mod
c24 100x180 | SGU 0304 -9707| o784| -0ge8| eo011| 4755| 03| o1 03 0 0 0 0 0 O o FOKRYCIEIOWIPANELE P Snics DX- (NSTALs0.5is
c24 100x180 | SGU 0304 -9707| o784l -oge8| 01| 4754 03| o1 03 0 0 0 0 0 O 0| AT oo ipeg ) D (NSTALs0E T
c24 100x180 | SGU 0203| -9854| -0523| -0732| 3839 3537 03| 01 03 0 0 0 0 0 of o] PiAmk slovNEk xpeg) Snieg DX+ (INSTAL+0,6*Wiatr
c24 100x180 | SGU 0203| -9854| -0523| -0732| 3837| 3536| 03| 01 03 0 0 0 0 0 of o] FiAmk sUovNEk x-Peg) Snieg DX+ (INSTAL+0,6*Wiatr
c24 100x180 | SGU 0272 -6172| -0405| -0647| 3471 3282 03| 01 03 0 0 0 0 0 Of 0 O NeTAL s oy ) Vitr EVIATR_BUDYNEK]X-
c24 100x180 | SGU 0259 | -5035| -0782| -0507| 3345 3124 03| o021 03 0 0 0 0 0 O 0 R NSTAL ety | ot BVIATR_BUDYNEK] X
co4 100x180 | sGU 0250 -s935| -0783| -0507| 3344 3223 03| 01 03 0 0 0 0 0 O 0 B NsTAL ety | et BVIATR_BUDYNEK] X
c24 100x180 | SGU 0272 -6173| -0406| -0647| 347 328| 03| o1 03 0 0 0 0 0 O 0 R NeTAL o sy ) Witr EVIATR_BUDYNEK]X-
co4 100x180 | sGU 0374 -s611| o0628| -0814| s638| 4507 03| 01 03 0 0 0 0 0 O 0 e NaTAL sty ot BMIATR _BUDYNEK]
c24 100x180 | sGU 0352 -5875| o0693| -0803| s5344| 424 03| 01 03 0 0 0 0 0 0 0 e NeTAL 1 st et BMIATR _BUDYNEK]
c24 100x180 | sGU 031| -7244| 1143| -0554| 4gas| 374| 03| o1 03 0 0 0 0 0 0 0 e NeTAL 1 st et BMIATR _BUDYNEK]
c24 100x180 | SGU 0351| -5875| 0693 -0803| 5344 4239| 03| o1 03 0 0 0 0 0 Of 0 f i hes ONSTAL 10 sobaiaorcy T LVIATR_BUDYNEK]
c24 100x180 | SGU 0374| -5612| o0628| -0814| s5636| 4505| 03| 01 03 0 0 0 0 0 Of 0 f e hes ONSTAL 10 sobaiarcy T LVIATR_BUDYNEK]
c24 100x180 v’\\‘&'\tfc;czeme 0522 -33628| -3209| 2878 — —| o3| o2 03| 059 0354| 0403 0921| 0988 1| 08| L5 I OKR I CWHLIT085"PANELE PV 1.5%Snice
c24 100x180 v’\\',;/'\é'(;czeme 0485 -32461| 2889 2,624 — —| o3| o2 03| o059| 0354 0403 0,921 0988 1 08| ST e mnaraLy W SSTOESTPANELE PV] 1,5*Snieg
c24 100x180 v’\\'&'\tft;czeme 0582 | -31122| -3927| 3407 — —| o3| o2 03| 059 0354| 0403| 0921| 0988 L 08| S e ey o SSTOBSPANELEPY] 1,5*Snicg
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c24 100x180 \’/\lv;/'\b/l(;czenie 054| -30305| 3417 3103 03| o1 03| 059| 0354| 0403| 0921 0,988 08 61[')3?1*%'315:ch’3§§{)°'E*CW”’35*0'85*PANELE—PV] 1.5*Snieg
c24 100x180 \’/\lv;/'\b/lt;czenie 0582[ -31,102| -3927| 3406 03| 01 03| 059 0354| 0403 0921| 0988 08 | e KR SIECW L350 B PANELE_PV] 15"Snice
c24 100180 \’I\'V;,'\b"(;czenie 054 -30302| 3417| 3103 03| ot 03| 059| 0354| 0403| 0921| 0988 0.8 | Lo P OKRYCIEACW 1 357085 PANELE_PV] 15"Snicg
c24 100x180 m:‘(;czenie 0521 | -33526| -3208| 2875 03| 01 03| 059 0354| 0403 0921| 0988 08 | BT S U ST OW L5085 PANELE.PV] 1.5°Snice
c24 100x180 \’,\'Vx(;czeme 0485 | -32469| 2886 2621 03| 01 03| 059 0354| 0403 0921| 0988 08 | BT S ST OW L350 85 PANELE.PV] 1.5°Snice
c24 100x180 V’\\‘,m;czeme 0384| -9614| -4389| 2589 03| o1 03| 059 0354| 0403 0921| 0988 00 | A ot ot term. BUBOER] X Py
c24 100x180 \T/;/’gl(;czenie 0314| -11412| -4363[ 2371 03| ot 03| 059| 0354| 0403| 0921| 0988 08 | e o o S e
c24 100x180 V’\\‘,;,’g'(;czeme 0314 | 11412 -4363| 2371 03| 01 03| 059 0354| 0403 0921| 0988 09 | B oK s,
co4 100x180 V'\\',;,"tft;czeme 0384| -9618| -4389| 2,589 03| o1 03| o059| 0354 0403 0,921 0988 0,9 L[f)fsa%isliﬁ’ﬁ’gﬁ:ﬂfgf&iﬁi:fﬁ:ﬁg;ﬁ@&:{]5;Sf‘;fS)
c24 100x180 V'\\',;,"tft;czeme 0164| -6447| -1674| 1,215 03| o1 03| o059| 0354 0403 0921| 0,988 09 L[})f5:1?'52511?ﬁ’gﬁ;ﬂfg‘j&iﬁi:fﬁg:ﬁg_%fﬁ@&}{]5;Sf‘F?S%S)
co4 100x180 V'\\',;,"kf'(;czeme 0166 -6491| -1676| 1,219 03| o1 03| o059| 0354 0403 0,921 0988 0,9 g)f5:1?'5%511?S’S(?ijfygf&tﬁi:fﬁ:ﬁg;ﬁ%@&:{]5’;fjf,‘,efs)
c24 100x180 V’\\',;,'X'(;Czenie 0449 | -13376| -3451| 2085 03| o1 03| o059| 0354 0403 0921 0988 08 &?Sa%isliﬁﬁs’(flf)'E*°W+1'35*°'SS*PANELE—PV] 1,5*Snieg
c24 100x180 V’\\',;,'X'(;Czenie 0449 | -13376| -3451| 2085 03| o1 03| o059| 0354 0403 0921 0988 08 &?Sa%isliﬁﬁs’(flf)'E*°W+1'35*°'SS*PANELE—PV] 1,5*Snieg
c24 100x180 v’\\‘,;,'g'(;czeme 0258 7721 3279 1378 03| o1 03| 059 0354| 0403| 0921| 0988 00 | e TR XS,
c24 100x180 v’\\‘,;,'\é'(;czeme 0351 -8268| 3852 2,239 03| o1 03| o059 0354| 0403| 0921| 0988 00 | B e TR X s,
c24 100x180 \’;‘I;\é'(;czeme o218 1154 3817 2045 03| o1 03| 059 0354| 0403| 0921| 0988 00 | e BT ER s,
c24 100x180 \’;‘&'g'(;czeme 0278 -1154| 3817 2,045 03| o1 03| o059| 0354 0403[ 0,921 0988 00 | e e o v X B2s)
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N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV] 1,5*Snieg
c24 100x180 | beonie| 08L|  827| 3gs3| 2239 03| o1 03| o059 0354| 0403| 0921| 0988 09 | B (181 INSTAL +15%0 G- Wintr IVIATR BUDYNER] X.Pes)
N-M- R [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV] 1,5*Snieg
c24 100x180 | | bC i | 0258| 77s| 3278|177 03| o1 03| o59| 0354 0403 0921 0988 09 | Bxe (LA INSTAL+1 540.6°Wintt IWIATR BUDYNEK] X.Pes)
N-M- } [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV] 1,5*Snieg
c24 100x180 | | bC onie| ©0248|  6433[ 1499|1084 03| ot 03| o59| 0354 0403 0921] 0988 0.9 | DX+ (15*1*INSTAL+1,5%0,6*Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-Ps.5)
N-M- . [1,35*0,85*POKRYCIE+CW-+1,35%0,85*PANELE_PV] 1,5*$nicg
c24 100x180 | oic enie| 0149 -6422| 1s08| 1002 03| o1 03| 059| 0354| 0403| 0921| 0988 0.9 | By (LE*LHINSTAL+L5%0,6"Wiatr [WIATR_BUDYNEK] X-Ps.S)
i ) [1,35%0,85*POKRYCIE+CW+1,35%0,85*PANELE_PV] 1,5*$nieg
c24 100x180 | N-M 0,342 409 1855 -0013 03| o1 03| o059| 0354 0403 0,921 0988 08 | S5 (L S~ nINSTAL)
c24 100x180 | N-M 0424| 3541 -2184| 0841 03| o1 03| o059| 0354 0403 0,921 0988 08 | [L:35"085 POKRYCIE+CW+1,35°0.85"PANELE_PV] 1.5*Snicg
: © 1 UD (15*1*INSTAL)
c24 100x180 | N-M 0,424 354 -2184| o0g41 03| o1 03| o059 0354] 0403 0921] 0988 08 | [L357085POKRYCIE+CW+1,350 85*PANELE_PV] 1,5*Snicg
v , , © 1 UD (1,5*1*INSTAL)
c24 100x180 | N-M 0342| 4004 1854 -0015 03| o1 03| o059| 0354 0403 0,921 0988 08 | [1:35"085 POKRYCIE+CW+1,35°0.85"PANELE_PV] 1.5*Snieg
, © 1 UD (1,5*1*INSTAL)
~ R [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV] 1,5*Snieg
c24 100x180 | N-M 0249 3107| -3369| 2068 03| ot 03| 059| 0354| 0403| 0921| 0988 09 | Dyt (1 5*1+INSTAL 150 6-Wiatr IVIATR BUDYNEK] X.Pes)
N-M- [1,35*0,85*POKRYCIE+CW+1,35*0,85*PANELE_PV] 1,5*Snieg
c24 100x180 | o enie | 0582| -31122| 3927|3407 03| ot 03| 059| 0354| 0403| 0921| 0988 08 | [ (L SAAINSTAL)
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Fundamenty

x
Analiza liniowa

Norma wm EUFokod-PL

Przypadek : Decydujace Min

Typ : (Wszystkie SGN (a, b))

E(P) 14,9067

E(W) : 4,907

E (Ea) :6,32E-8

skiad. : Rz [kN/m2]
Fragment Max : -33,038
Fragment Min : -66,233
Fragment : Plyty

x

Rz
Tkjmz]

-33,038
-35,416
-37,794
-40,172
-42,551
-44,929
-47,307
-49,685
-52,064
-54,442
-56,820
-59,199
61,577
-63,955
-66,332

nEER

NEEEEN

7]

L

ODPOR GRUNTU POD FUNDAMENTEM Min, Rz (podp. pow.), Izopowierzchnie 2D, Widok z géry

x
Analiza liniowa
Norma m EUrokod-PL ~
Przypadek  : Decydujace Max
Typ (Wszystkie SGN (a, b))
E (P) 4,90E-7
E (W) : 4,90E-7
E (Eq) :6,326-8
Skiad. Rz [kN/m?]
Fragment Max : 2,947
Fragment Min : -18,817 =
Fragment : Piyty kN/m2]
B
R
n z,ga;
: -18,817
[3 §

¥

L

R HERS RS

dz[m] : 0 dh[m] : 0

X| "] dx[m] : 8,198 drim] : 8,220
dv[m] : -0,607 da[®]: 355,77
dulm]: 8,220

ODPOR GRUNTU POD FUNDAMENTEM Max, Rz (podp. pow.), Izopowierzchnie 2D, Widok z géry

Max. Odpoér gruntu = 67 kPa <= qdop=150 kPa

Warunek spetniony.
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2.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
2.4.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych. Stopy
fundamentowe wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe razem z tawami fundamentowymi.
Fundamenty wykonaé na warstwie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,5mm ufozonej na warstwie
betonu podkfadowego o grubosci 10cm. Powierzchnie boczne fundamentéw nalezy zabezpieczyé
powtokami bitumicznymi. W tawie fundamentowej zabetonowac taczniki do stupdw zewenetrznych.
Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30 W8. Zbrojenie stanowig prety zebrowane ¢12 ze stali B500SP.
Przyjeto otuline chom=50mm. Roboty prowadzi¢ w umocnionych i odwodnionych wykopach. Catos¢

zgodnie z czescig graficzng opracowania.

2.4.2. Konstrukcja drewniana wiaty

Projektuje sie wiate w konstrukcji tradycyjnej (ciesielskiej) z drewna konstrukcyjnego klasy min.
C24. Rame gtdwng wiaty zaprojektowano ze stupdw i belek o przekroju 25x25cm oraz zastrzatéw o
przekroju 12x12cm. Stupy montowac do fundamentdw za pomocy ztgcza kgtowego wzmocnionego
ABR255. Zfacze potgczyc z fundamentem pretami gwintowanymi M12x180 kl. 8.8 na kotwie wklejanej
do podtoza betonowego. Ztacze ze stupem potaczy¢ wkretami ciesielskimi oraz pretami gwintowanymi
M12 kl. 8.8. Z uwagi na duze sity dla pofaczenia zastrzatu Z1 ze stupami S1 i S2 zaprojektowano
nakfadki stalowe z blachy — NPB100540. Pofgczenia wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Pozostate potaczenia jako tradycyjne na wkrety ciesielskie. Czesci elementéw drewnianych stykajgcych
sie z gruntem/betonem obtozy¢ papg izolacyjng lub folig PE 0,5mm. Elementy drewniane zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng i owadami oraz do klasyfikacji NRO przez impregnacje srodkami do

zabezpieczania drewna. Wilgotnos¢ drewna <18%. Catos¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3. GEOTECHNICZE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za pomocg taw i stép fundamentowych.

Opinie geotechniczng opracowat mgr inz. Jarostaw tukasinski w maju 2023r.

Stwierdza sie wystepowanie, warstwy gleby, ktdra zostanie usunieta. Ponizej znajdujg sie utwory
plejstocenskie w postaci lessdw i glin lessopodobnych (gtéwnie gliny pylaste). Szczegétowa opinia
geotechniczna stanowi zatgcznik do projektu.

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym wymiarach w planie 18,00m x 10,0m.

W zwigzku z powyiszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych stwierdza sie, ze na omawianym terenie wystepujace warunki
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gruntowe mozna zakwalifikowac jako “proste” oraz z uwagi na rodzaj obiektu i jego konstrukcji,

kategorie geotechniczng okresla sie jako “pierwsza”.

4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane wykonanie dokumentacji geologiczno-

inzynierskie;.

5. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykonaé doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Dokumentacje rozpatrywa¢ w catosci, razem z czeScig Projektu Zagospodarowania Terenu,
Projektu Architektoniczno-budowlanego, Zatgcznikami Projektu Budowlanego oraz pozostatymi
opracowaniami branzowymi.

W razie watpliwosci zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowac sie z projektantem !!!

Relacje wymiarowe elementdéw istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowaé na miejscu

budowy!!!
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