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1. Dane ogéine

1.1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem,

— Opinia geotechniczna Dokumentacja z badan podtoza Projekt geotechniczny dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia wiaty i zbiornika retencyjnego przy OSP w dzielnicy
Marklowice ul. Zagrodowa 2 w Cieszynie opracowana w maju 2023 r przez mgr inz. Jaroslawa
t ukasinskiego,

— Uchwata nr XXVI1/254/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna
obejmujacego obszar Marklowic,

— Uzgodnienia z zarzadcami sieci,

— Mapa do celdw projektowych,

— Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,

— Prawo budowlane, przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz budowa wiaty za
budynkiem OSP w Cieszynie - Marklowicach i zagospodarowanie terenu wokoét niej. Wiata i teren wokot
niej ma by¢ docelowo udostepniany do uzytkowania okolicznym mieszkaricom.



2. Opis techniczny projektowanej wiaty

2.1. Program uzytkowy, forma architektoniczna i uktad przestrzenny

Projekt zaklada budowe drewnianej wiaty z wyznaczonym paleniskiem grillowym. Wiata bedzie
miafa prostg forme na planie prostokata ze skosnym, dwuspadowym dachem krytym gontem. Dwie ze
,Scian” wiaty bedg otwarte, a dwie kolejne bedq ograniczone pionowymi lamelami z mozliwo$cig wyjscia
przez projektowane drzwi.

W pétnocno-zachodnim narozu wiaty usytuowane zostanie palenisko grillowe, nad ktérym
zawi$nie okap z kominem wystajagcym ponad dach wiaty.

21.1. Kolorystyka i wykonczenie

Budynek zaprojektowano o konstrukcji drewnianej, wykoriczony réwniez drewnem.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ~35° kryty gontem drewnianym, cietym.

Stupy i ramy w ,$cianach” zewnetrznych obtozone bedq drewniang okfadzing - deskami o
grubosci 2,5 cm.
Lamele i drzwi w ,$cianach” zewnetrznych drewniane.

21.2. Zgodnos¢ projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnosc¢ z miejscowym planem zostafa opisana w catoSci w czesci Projektu zagospodarowania terenu.

2.2. Charakterystyczne parametry

- Wysoko$¢ obiektu: 6 m

- Dtugosc¢ obiektu: 18 m

- Szeroko$¢ obiektu: 10 m

- Powierzchnia ,zabudowy” wiaty: 180 m?
- Powierzchnia uzytkowa wiaty: 167,88 m?2
- Kubatura wiaty 720 m3

2.3. Opinia geotechniczna

Na podstawie: "Opinia geotechniczna, dokumentacja z badan podtoza, projekt geotechniczny dla
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia wiaty i zbiornika retencyjnego przy OSP w dzielnicy
Marklowice ul. Zagrodowa 2 w Cieszynie"; autor opracowania: mgr inz. Jarostaw tukasinski, maj 2023
r”:

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkow gruntwo-wodnych
dla potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2023 r. odwiercono 5 otworow badawczych.
Szczegotowe wyksztafcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworow
badawczych (zatgcznik nr 2) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 3).

2. Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2023 roku stwierdzono, ze w podfozu do gtebokoSci
rozpoznania nie wystepuje zwierciadto wod gruntowych. Warunki wodne ocenia sie jako dobre.

3. Grunty warstwy Ic zalegajg przypowierzchniowo i powinny zostac¢ usuniete na etapie robot
ziemnych. Zalegajgce gtebiej utwory rodzime zaliczajq sie do gruntow o dobrych parametrach
geotechnicznych (warstwa lla, 1lb) i Srednich parametrach geotechnicznych (warstwa llc i lld).




Gfeboko$¢ i sposob posadowienia nalezy tak dobrac, aby nie przekraczac stanéw granicznych no$nosci
warstw.

4. W rejonie otworu 1 planuje sie budowe zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacjq deszczowa.
W rejonie tym zalegajg grunty stabo przepuszczalne (pyly z item, dla ktdrych przepuszczalnosc pryjmuje
sie k=0,0008 metra/dobe). W przypadku uzycia metody wykopowej kanalizacje nalezy uktadac na
warstwie odpowiednio zageszonej podsypki.

5. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanego rozpoznania kwalifikujg sie jako proste.
Inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechniczney.

6. O sposobie, rodzaju i gteboko$ci posadowienia projektowanego obiektu; o warto$ciach
przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan
zadecyduje wytgcznie projektant obiektu.

7. Stwierdzone w podfozu wszystkie grunty drobnoziarniste zalicza sie do gruntéw
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego
(zageszczarki), pod wptywem ktorych mogq sie one uplastyczniac i pogarsza¢ swojg nosno$¢. Zaleca
sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzone byty w okresie moZliwie suchym, bez
opadow atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwroci¢ szczegding uwage, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe | powierzchniowe ora nalezy unikac
wykonywania wykopow na dfugo przed przystapieniem do dalszych prac. Jesli z jakichs wzgledow nie
zastosuje sie potrzebnej ochrony, po wznowieniu robot nalezy z dna wykopu usungc przemarznietg lub
uplastyczniong warstwe gruntu i zastgpic jq zageszczonym, niespoistym gruntem noSnym lub chudym
betonem.

8. Zgodnie z Katalogiem Nakfaddw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w podfozu
rodzimym zalegajg grunty o kategorii urabialnoSci: | (humus), Ill (pyty z item) i IV (ity z piaskiem i pytem,
ity z pytem).

9. Normowa gfeboko$¢ przemarzania gruntéw dla trgo rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Projektowane zamierzenie kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej oraz przyjmuje sie proste
warunki gruntowe.

2.4. Warunki i sposéb posadowienia obiektu

Posadowienie projektowanego obiektu:
Projektuje sie posadowienie wiaty na fundamentach zelbetowych bezposrednich w postaci stop
fundamentowych - zgodnie z projektem konstrukcji w czesci technicznej projektu.

2.5. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projektuje sie:

- instalacje elektryczng (o$wietlenie wnetrza wiaty),

Wszystkie instalacje wg projektow branzowych w projekcie technicznym.

Dodatkowo dach zostat zaprojektowany w sposéb umoziwiajacy w przysztym czasie montaz na nim
instalacji fotowoltaicznej. (Instalacja fotowoltaiczna nie jest cze$cig niniejszego opracowania).

2.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Wiata jest w cato$ci dostepna dla 0sdb niepetnosprawnych.
Obiekt spetnia wymagania stuzace zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegdinymi
potrzebami okre$lone w "Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze
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szczegblnymi potrzebami", a w szczegdlnosci zapewnia wolne od barier poziomych i pionowych
przestrzenie komunikacyjne.

2.7. Charakterystyka ekologiczna

2.7.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw i wod
opadowych

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody - nie dotyczy. Wiata nie bedzie réwniez generowata Sciekow.
Woda deszczowa i roztopowa z budynku sg odprowadzane na wiasny nieutwardzony teren.

2.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy

2.7.3 Rodzaj i ilos§¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state wynikajace z eksploatacji wywozone kazdorazowo po napetnieniu sie projektowanych
koszy na $mieci.

2.74 Emisja halasu
Nie przewiduje sie zadnych ucigzliwych zrddet hatasu.

2.7.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego.



3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.1. Podstawowe dane techiniczne

powierzchnia uzytkowa (ogoétem): 167,88 m2
powierzchnia zabudowy: 180,00 m?,
kubatura: 720,00m3,
wysokosS¢: 6,00m,
szerokosc: 10,00m,
dtugosc: 18,00 m.

Obiekt posiada jedng kondygnacje bez podpiwniczenia.
3.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Wiata zostata zaprojektowana w odlegto$ci 5,81 m od istniejacego budynku OSP znajdujacego sie na
tej samej dziatce. Odlegto$¢ od najblizszego budynku znajdujacego sie na dziatce sasiedniej wynosi
32,51 m.

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie sktadowania oraz uzywania materiatéw i substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010r. Nr109, poz. 719).

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania lub sktadowania jakichkolwiek materiatéw palnych. State
elementy wystroju i wyposazenia obiektu bedg wykonane z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych.

Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty
oraz certyfikaty)

3.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym obiekcie nie wystepujq strefy zagrozone wybuchem.

3.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe; i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odporno$ci pozarowej obiektu ,E” - bez wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej - konstrukcja
drewniana z materiatow niepalnych z pokryciem Bs, d0 lub Bs2,dO0.

3.6. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Brak wymagan - obiekt wykorzystywany sporadycznie, teren odkryty brak utrudnien w razie ewakuaciji.

3.7. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci elektroenergetycznej, odgromowe;j

a. instalacja elektryczna o$wietleniowa zgodna z Polskimi Normami z mozliwoscig wytaczenia pradu.
b. instalacja odgromowa ochrona podstawowa z uziemieniem konstrukcji stalowej zadaszenia.




3.8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze z ich
rozmieszczeniem

Istniejgcy hydrant zewnetrzny w odlegtosci 52 m.



4. Uwagi

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig rysunkowa, kosztorysem i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot.

1.
2.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Autorem projektu.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania. Z obowigzku powyzszego wytaczone sg materiaty powszechnie znane i stosowane.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych" oraz obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz .

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Przejmujac niniejszy projekt do realizacji, wraz ze wszystkimi jego czeSciami, Wykonawca
akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zgtosi te kwestie Projektantowi lub
Inwestorowi w postaci zapytania projektowego.

Architekt Agnieszka Majewska




