Przyjety poziom poréwnawczy 255,00 m n.p.m

projektowana nabudowa studni $600 mm PP na kanalizacji deszczowej $300 mm

projektowana studna ¢$425 mm PP

projektowana studna ¢$425 mm PP
projektowane odwodnienie liniowe

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

RZEDNE DNA KANALIZACJI

ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU

1,89 [263,78)265,67
1.99 [263,91(265,90

0,64 1265.46(266,10
0.50 |265,60266,10

MATERIAL; SREDNICA

$160x4,7 mm PVC

SDR34 SN8 (w/k)
SPADEK, DLUGOSC 1=9,1% L=20.0
ODLEGLOSC = I =
kd2
OZNACZENIA kd1 kd3

UWAGI:

1. Wymiary podano w metrach .

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Zmiany zatwierdzi¢ z gtéwnym
projektantem.

5. Rysunek rozpatrywa ¢ tacznie z branzami
konstrukcyjna, elekiryczna, sanitarng.

6. Calos¢ prac budowlanych i monta Zzowych
nalezy wykona¢ pod nadzorem dostawcow
technologii; wykonywac¢ je zgodnie z
wytycznymi, normami i warunkami
wykonawstwa oraz zasadami sztuki
budowlanej.

7. Przez rozwigzanie "systemowe" rozumie
sie kompletng atestowang technologie lub
wyréb okre$lony przez producenta jako
przeznaczony do konkretnego zastosowania
z zagwarantowan g niezmienno$cig
parametrow technicznych .

8. Nalezy zastosowac¢ produkty zastosowane
w projekcie lub réwnowazne!
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temat:

Opracowanie dokumentacji przylacza
kanalizacji deszczowej ¢$160 mm PVC
dla inwestycji: ,,Opracowanie
koncepcji programowych oraz
dokumentacji projektowych w ramach
przedsiewziecia Samowystarczalne
dzielnice - uspolecznione dziatania
zielone”

inwestor:
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestycji:
ul. Zagrodowa 2
43-400 Cieszyn
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