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UWAGI:

1/ Wszystkie czesci obwoddw przechodzace przez $ciany instalowaé w rurkach winidurowych RVS;

2/ Instalacje wykona¢ w ukfadzie TN-S;

3/ Instalacje wykona¢ przewodami:

- o$wietlenie - YKYZo 3x1,5 mm2

- gniazda wtyczkowe 1-faz. - YKYzo0 3x2,5 mm2

4/ Przewody instalacji elekirycznej prowadzi¢ na konstrukcji w rurkach ostonowych

5/ Podejécie do osprzetu nalezy wykonaé w rurkach oslonowych

6/ Wszystkie polaczenia przewoddw nalezy wykonywaé w puszkach w gniazdach oraz facznikach oéwietlenia

7/ Wszystkie gniazda wtyczkowe 1-fazowe instalowaé jako podwdjne, gniazda 1- oraz 3-fazowemontowaé na podstawie niepalnej

8/ DOKLANE ROZMIESZCZENIE GNIAZD, WYLACZNIKOW OSWIETLENIA ORAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH USTALIC W INWESTOREM W TRAKCIE
ROBOT INSTALACYJNYCH NA BAZIE DOCELOWEJ ARANZACJI WNETRZA

9/ PRZEJSCIA INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI ODPOWIADAJACEJ
DANEJ PRZEGRODZIE; PRZEPUSTY WYKONAC NA BAZIE PRZEPUSTOW KABLOWYCH POSIADAJACYCH DEKLARACJE WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH WYDANYCH W TRYBIE OKRESLONYM W ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA Z DNIA 17 LISTOPADA
2016 R. W SPRAWIE SPOSOBU DEKLAROWANIA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU ZNAKOWANIA ICH
ZNAKIEM BUDOWLANYM (DZ. U Z 2016 R POZ. 1966 Z POZN. ZMIANAMI).

LEGENDA:
(Co Giazdo 2x2p+Z, 16A 250V~ szczelne IP44
U tacanik Swiecznikowy

3
QGA Gniazdo 3-fazowe 16A 400V~ z roziacznikiem

AF1 - Zwieszana oprawa z mozliwoscia zmiany Kierunku i rozsylu $wiatia. Tubus z ekstrudowanego profilu aluminium stanowi centralng, cze$6 oprawy, w
ktérym umieszczono moduly zasilajace. Oddzielenie komory z osprzgtem elekirycznym od komory z ukiadem optycznym polepsza gospodarke termiczng
wewnalrz oprawy i wydtuza Zywono$¢ modutu LED i zasilacza. Platki z ciénieniowego odlewu aluminum z ukladem optycznym zamontowane do korpusu na
przegubie, kidry pozwala na ich peing rotacig w trzech wymiarach. Oprawa w wersji trzyplatkowej. Rodzaj oprawy: Dekoracyjne; Typ montazu: zwieszane;

Migjsce montazu; Sufit; Strumien Swietlny; 9200im; Maksymalna skutecznos¢ $wietina; 92Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny wskaznik

oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatost uzytkowa: L90 - 150000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolordw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsylu $wiattosci: bezposredni; Kaf rozsytu Swiatiosci: 50°; Charakter rozsylu $wiattosci: Sredni; Kolor oprawy: biaty, péimat,
RAL9016; Geometria rozsylu $wiatlosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 13 - 15; Luminancja kafa 65°: <3000; Napigcie: 230V AC; Moc:
100W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopier ochrony IP: IP44; Stopier ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: szkio hartowane; Rodzaj

dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat obudowy: Cinieniowy odlew aluminium; Ksztatt oprawy: ARCHITEKCI
nieregulama; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; ObcigZalno$¢ obwoddw (B10): 9; Rodzaj ztaczki: 3-polowa; ObcigZalnos 40-115 Katowice. ul. J. Baildona 24¢/10
obwodéw (B16): 15; Wymiary: wysokosc: 350mm, szerokosc: 450mm, dhugosé: 440mm; Waga: 6.00kg; Wysoko$¢ montazu; h=~3,7 m, wysoko$¢ punktu tel. 0 60784%23'0” o 0 Z'Ogc’gj 68 C1 8
$wietinego: h=-3,35 m biuro@amayaarchitekci.pl

temat:

Budowa wiaty i zagospodarowanie
terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach
projektu: ,Opracowanie koncepcji
programowych oraz dokumentaciji
projektowych w ramach przedsiewzigcia
Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone”

inwestor:
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestyciji:
ul. Zagrodowa 2
43-400 Cieszyn

faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

temat rysunku:
Rzut wiaty / INSTALACJA ELEKTRYCZNA

projektant instalacji elektrycznych:

mgr inz. Tomasz Bienek TBewck

upr. spegj. instal. elekr. nr upr. bud. SLKI0996PWOE/S

sprawdzajacy instalacj elektrycznych:

Jerzy Fojcik oS
upr. specj. instal. elekir. nr upr. bud. 118/90
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