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SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNO-
MONTAZOWYCH

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjno —

montazowych dla wykonania przytgcza kanalizacji deszczowej.

1.2 Zakres stosowania.

1.

Podane warunki wykonywania i odbioru robét instalacyjnych nalezy stosowaé do wszystkich roboét instalacyjno-
montazowych, a mianowicie:
robot wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie z zatwierdzonym
projektem,
robét wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe bez zatwierdzonego projektu
robét, dla ktérych wymagane jest jedynie zgtoszenie panstwowemu organowi nadzoru budowlanego,

innych robdét, na ktérych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia.

1.3 Dokumentacja powykonawcza

1.

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od
specjalnosci robdt, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna,
przemystowa itd.). Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny byé przygotowane przez
uczestnikéw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel
inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos$¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej,
powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt wykonawczy,
uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb montazowych,
Swiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych przez
wykonawce rob6t oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzgdzen. W przypadku
gdy obiekt podlegajgcy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét stanowi rowniez jeden z
dokumentéw technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna byé
uzupetniona wykazem dodatkowych urzgdzen lub czeéci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty,
ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych roboét, dotyczgce nowych zagadnienh, dziennik budowy,
protokoty ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majgcy istotne znaczenie dla prac komis;ji
odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét, niezbedne w

pozniejszym eksploatowaniu obiektu.
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1.4 Organizacja pracy na budowie

1.

a)

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzen wiasciwych
jednostek w sprawie ogdéinych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji
budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujgcy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspotpracujgcy z generalnym wykonawcg, bedgcym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robét instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspétpracujgce bezposrednio z inwestorem
(zamawiajgcym)

Wykonaweca roboét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac¢ z urzgdzen
placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i umowg. Przy
bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspoétpracy obowigzujg miedzy wykonawcg robot
instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

Wykonawca robot instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora
(zamawiajacego):

ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym
dostep do miejsca wykonywania roboét

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw,
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw

zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie placu budowy i
miejsc pracy

tacznos¢ telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowag

otrzymanie (ewentualnie do wglgdu) précz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow

zezwolenia wtadz na wykonywanie robdt na danym terenie

umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z podziatem na obiekty, wezly i
instalacje

projektu organizacji robot dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi robotami
budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie
w obiekcie budowy

harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robét instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposoéb utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i

ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
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Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych, przewidywanej
masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac budowy i do ich
objetosci. Szerokos¢ i potozenie drog powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwosé
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do

odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatéw na placu budowy

1.5.1 Wymagania ogélne

1.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu
na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢
materiaty od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci
budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podioza, pétek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za
pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw
budowlano-montazowych W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny byé opracowane przez generalnego wykonawce roboét, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli
generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac

przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét instalacyjnych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

1.5.2 Transport materiatow.

1.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochyinig.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy
wykonac¢ za pomocag wozkéw lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen

wytworcow, a w szczegolnosci;
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— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie

wewnatrz tadowni;

na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcag, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to

szczegolnie duzych i ciezkich elementow.

1.5.3 Odbiér i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen

1.

Przyjecie materiatéw (w tym rowniez elementéw konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na budowie
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przyjecia mozna
dokonac¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy
lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN), przepisow
dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli w projekcie lub
kosztorysie przy okre$lonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony
na budowe wyréb powinien Scisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac na budowie wytgcznie
za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, urzgdzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwrécic
uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne,
certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie
przechowywaé w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét
(budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci
skladowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania,

stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

6
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6.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robét materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez

kierownictwo (dozér techniczny) robot.

1.5.4 Sktadowanie materiatow

1.

a)

b)

Sposob sktadowania materiatdow instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatéw. Nalezy stosowa¢ ogdlne wymagania podane w p. 1.5.1.

Materiaty, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim
zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

rury instalacyjne stalowe nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru
przegrodach — w wigzkach

rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca skladowa¢ w pomieszczeniach, lecz

dopuszcza sie rowniez skladowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papag

c) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i

przewiewnych

<)

d)

e)

f)

a)

h)

silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych
od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki itp.,
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji
narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé przed dziataniem korozji

sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w p. h);
skfaduje sie je na oddzielnych pétkach wedlug gatunkéw, wymiardéw i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza
uzywang, zatluszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i
wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowac¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen;
pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), poiki i regaty powinny by¢ odporne na ogien;
drzwi magazynu powinny otwierac¢ sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Petne

butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac, nalezy je chronic¢ prze¢ nagrzaniem

7
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(réwniez przez promienie stonca). Puste butle nalezy sktadowac¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed
zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne
Z przepisami szczegolny mi lub z normami panstwowymi

i) cementigips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu ktéry
jest stosunkowo krétki; szczegdtowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych

J) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--zimowym

nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

1.6 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach
instalacyjnych powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci.

2. W wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach muszg by¢
stosowane urzgdzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane przepisy dotyczace
wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi — wykonawca robét na zgdanie przedstawiciela
inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi
obliczeniami.

3. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

4. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

5. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzagdzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane
jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzgdzen przez dozorcow.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Na lezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

7. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy na budowie

jest zabronione.

1.7 Ogodlne zasady wykonywania robot.

1.7.1 Wymagania ogélne.

1. Przy wykonywaniu robot ogdinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét instalacyjnych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom |I.

2. Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w tym réwniez

spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywac¢ w sposéb podany w WTWiO, tom IIl.
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1.7.2 Ustanowienia kierownika budowy

1.

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub
przebudowy budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami
inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne
jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
ustanawia sie kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robét, w tym i dla robét
instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisaé¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu swej funkcji.

1.7.3 Prowadzenie dziennika budowy (robét)

1.

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to podano
wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robot instalacyjnych
wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy
prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego
wykonawstwa robaét instalacyjnych dziennik robét jest rownoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po
zakonczeniu robot nalezy dotgczyé do dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzeh na budowle oraz okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez
wiasciwy organ administracji panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna byé zaznajomiona
kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy i kierownikom
robét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami:
pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organdw, w zakresie ich
uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robot.
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Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik
budowy.
Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywac dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania oraz

udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

1.7.4 Odbior frontu robot.

1.

2.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu roboét.

Odbiér frontu robdét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pozniejszymi zmianami umowy.
Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania i
jest podany w poszczegoélnych rozdziatach specjalistycznych.

1.8 Proby montazowe. Rozruch.

1.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiardéw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem (,bieg luzem")
poszczegolnych przewodow, instalacji, urzgdzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w rozdziatach
w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogélnie wykaz obiektéw, urzgdzen i instalacji podlegajgcych prébom
montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

Wykonawca robét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogdinego kosztorysu, w ktérym
naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych
pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegoétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzgdzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzgdzeh w celu uzyskania
wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe

przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

1.9 Odbior robét

1.9.1 Wymagania ogélne

1.

Ogdlne warunki przeprowadzania odbiorow sg zawarte w przepisach
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2.

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe, tj.

odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

1.9.2 Odbiory migedzy operacyjne.

1.

Odbioru migedzyoperacyjnego dokonuje kierownik roboét (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny)
przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju
robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze brac¢ rowniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub
inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robét z
dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.
Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byé sporzadzony protokdt podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny byc¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny byé

wpisane do dziennika robot (budowy).

1.9.3 Odbiér czesciowy.

1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowg catosé. Jako
odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczgcy catoksztattu robét zleconych do wykonania jednemu
sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie
wykonanych robdét.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementdéw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jako$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robét powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy). Wykonawca jest
obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy,
listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych rowniez telefonicznie, z odnotowaniem
rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodnic¢ z generalnym
wykonawcg i przeprowadzi¢ odbidr czesciowy rownoczesnie z odbiorem robot od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior czesciowy ogranicza sie do

odbioru robot przez inwestora.
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Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego
wykonawcy, kierownicy roboét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokdt, w ktéorym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5,
zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy),
stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (roboét) informujgcym o

usunieciu usterek.

1.9.4 Odbiér koncowy.

1.

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy przestrzeganiu
0golnych zasad odbioru obiektow

Odbidér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potgczony z odbiorem
majagcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty przewidziane)
oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez inwestora
(zamawiajacego) wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie
udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on korzysta¢ z
opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organdw.

Przed przystapieniem do odbioru kocowego oddajgcy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji) bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokotow i zaswiadczeh z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robot
(budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami,
odnosnych przepisow i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzgdzen, instalaciji itp.,
umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowag, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez

wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci obiektu
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stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub
stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynno$ciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie
zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach

konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

1.9.5 Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

1.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu cato$ci robét (w tym i instalacyjnych) wykonanych w
obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze koAcowym i
stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robét zobowigzan wynikajgcych z rekojmi zamawiajgcy ma
prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne z

obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.10 Wymagania ogoélne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach instalacyjnych.

1.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

Podwykonawca robot instalacyjnych powinien przestrzegaé odnosnych wymagan generalnego wykonawcy w
zakresie BHP.

W przypadku wykonywania roboét instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziatach zaktadu) inwestor powinien
zapewni¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzgdzenia ochronne, jak rowniez nadzér w zakresie

BHP ze strony uzytkownika obiektu.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej) dla zadania:
Opracowanie dokumentacji przytgcza kanalizacji deszczowej (1160 mm PVC dla inwestycji:
,2Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach

przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”.

Inwestor: Gmina Cieszyn
Ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

Adres inwestycji: ul. Zagrodowa 2, 43-400 Cieszyn — Marklowice

2.1. Instalacje wodno - kanalizacyjne w budownictwie ogéinym
4.1.1 Wstep
Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji wodno —

kanalizacyjnej

2.2. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéw
Wymagania dotyczgce transportu, przyjmowania i sktadowania materiatbw na budowie podane
zostaty

w pkt. 1.5 Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

2.2.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdét instalacyjnych podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodno — kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu instalacji wodno — kanalizacyjnych bez wzgledu na
rodzaj zastosowanych materiatow i sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty:
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Projektowane sieci nalezy uktada¢ w odeskowanym wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach pionowych zgodnie z
normg branzowa Instytutu Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Gtebienie wykopu sprzetem mechanicznym zakonczy¢ powyzej projektowanego poziomu posadowienia.
Pozostawiong na dnie warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podsypki i uktadania rurociggow.

Wszystkie ewentualnie rozmigkczone, badz naruszone partie gruntu wybraC narzedziami recznymi i zastgpic tzw.
wzmocnionym podtozem ze zwiru i piasku gruboziarnistego.

Rurociagi uktada¢ w wykopie odwodnionym na warstwie podsypki z piasku grubego i zwiru o grubosci 300 mm
zageszczonej do 95% stopni Proctora.

Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie podsypki pod dno rury w obrebie 90° z zaprojektowanym spadkiem
przewodu. Na powierzchni podsypki nalezy przygotowac gniazda potgczeniowe.

Po przeprowadzonej probie szczelno$ci rurociag zasypywac warstwami o grubos$ci 150 mm piasku $redniego lub
grubego, z zageszczeniem do 95% stopni Proctora. Obsypke wykona¢ do wysokosci 300 mm ponad wierzch
przewodu. Reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym (bez kamieni) warstwami o grubosci 300 mm do wysokosci
terenu.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia.

W miejscach kolizji projektowanych przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ wykopy kontrolne dla

doktadnego ustalenia potozenia przewodow.

2.3. Montaz rurociggéw wodno - kanalizacyjnych

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U Klasa S SDR 34 (SN8) o $ciankach litych z
wydtuzonym kielichem w zakresach $rednic 200-500 mm. Laczenie rur na kielich z uszczelka.

2. Na wigczeniach przykanalikéw i zmianach tras kanatu zabudowac studnie z kregéw zelbetowych C40/50 @1200
taczonych na uszczelke. Dolng cze$¢ studni wykonaé jako monolit o wysokosci catkowitej 1150 mm. W odine;
czesci zamontowac fabrycznie przejscia szczelne oraz wyprofilowac kinete. Studnie zwienczy¢ ptyta pokrywowg
zelbetowg z wtazem zeliwnym @600 typu ciezkiego D400 z pierscieniem odcigzajacym.

3. Nalezy starannie wykonczy¢ uszczelnienia przy potgczeniach rur kanalizacyjnych ze studzienkami, przed

betonowaniem osadzi¢ przejscia szczelne oraz pozostawi¢ otwory dla rur. PrzejScia szczelne powinny by¢
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montowane w trakcie betonowania w procesie prefabrykacji elementow. Otwory dozbroi¢ dodatkowymi pretami.
Dolng cze$¢ studni wykonac z betonu min. B35.

4. Posadowienie studzienek na chudym betonie C8/10 gr.10cm i warstwie podsypki jak dla kanatow.

5. Wigczenia wpustow drogowych oraz rynien spustowych z dachéw wykonac z rur kanalizacyjnych zewnetrznych o
Srednicy @200 x 5,9mm PVC-U Klasa S SDR 34 o $ciankach litych z wydtuzonym kielichem, fgczonych na kielich
z uszczelka. Wigczenie do studni za pomocg przejs¢ szczelnych.

6. Istniejacy kanalizacje nalezy usunaé z ziemi (jezeli roboty ziemne przebiegajg wzdtuz projektowanej sieci) lub
zamuli¢ mieszaning piasku i cementu. Studnie kanalizacyjne zlikwidowaé poprzez usunigcie wlazu oraz

zasypanie ziemig do poziomu terenu.

2.4. Montaz urzadzen

1. Urzadzenia posadowione na gruntach no$nych nie wymagajg przygotowania specjalnego fundamentu - dno
wykopu przygotowuje sie wykonujac podbudowe z betonu B-10 o grubo$ci 10 cm lub z dobrze zageszczonej
warstwy zwiru o grubosci ok. 20 cm. Podbudowa musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana
oraz wieksza od podstawy zbiornika 0 20 cm. Miedzy zbiornikiem a fundamentem powinna znajdowac sie 5 cm
warstwa piasku. W przypadku wystepowania gruntdw nieno$nych sposéb posadowienia wymaga odrebnego
opracowania.

2. Na odpowiednio przygotowanym podtozu, nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, podtaczy¢ rury, zamontowac
niezbedne kregi nadbudowy, a nastepnie zasypac¢ wykop starannie zageszczajac. Obsypanie rur i zageszczanie
gruntu nalezy wykonywac ostroznie nie dopuszczajac do uszkodzenia potgczen rur.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na staranne zageszczenie obsypki miedzy rurg a sciankg wykopu.

2.5. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagéw wodnych

W celu sprawdzenia szczelno$ci kanatu przeprowadza sie probe szczelno$ci na eksfiltracje - zgodnie z normg PN-
92/B-10735.

Prébe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego
odcinka kanatu musza by¢ na czas préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na ci$nienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu wodg i osiggnieciu w
studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wlotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu

odpowietrzenia.
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Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min.
Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana iloS¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz
0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury potaczenie

nalezy wymienic, a probe powtorzyc.

2.6.Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaj sprzetu niezbednego do wykonania robot pozastawia sie do uznania wykonawcy

2.7.0dbiory roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Roboét pkt. 1.9
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