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1. Dane ogoélne

1.1.

Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa wiaty za budynkiem OSP w Cieszynie - Marklowicach wraz z

zagospodarowaniem terenu wokét niej. Teren ten docelowo ma by¢ udostepniany do uzytkowania
okolicznym mieszkancom.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Opinia geotechniczna Dokumentacja z badan podtoza Projekt geotechniczny dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia wiaty i zbiornika retencyjnego przy OSP w dzielnicy
Marklowice ul. Zagrodowa 2 w Cieszynie opracowana w maju 2023 r przez mgr inz. Jaroslawa
tukasinskiego,

Uchwata nr XXVI1/254/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna
obejmujacego obszar Marklowic,

Uzgodnienia z zarzadcami sieci,

Mapa do celow projektowych,

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,

Prawo budowlane, przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy.




2. Stan istniejacy zagospodarowania

2.1. Potozenie terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie w pdtnocnej czesci Cieszyna w dzielnicy Marklowice. W
najblizszym otoczeniu znajduje sie zabudowa jednorodzinna. Na terenie opracowania funkcjonuje
Ochotnicza Straz Pozarna. Wiascicielem terenu jest Gmina Cieszyn.

2.2. Obiekty budowlane

W obszarze opracowania znajduje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej Cieszyn-Marklowice.
Wg odrebnego zadania projektowany jest tam réwniez budynek stacji Trafo nalezacy do Tauronu.

Na terenie znajdujg sie réwniez obiekty matej architektury: elementy placu zabaw oraz tawki i
stoty biesiadne.

2.3. Uktad komunikacyjny

Teren jest dostepny z drogi publicznej (ul. Zagrodowej) poprzez istniejacy zjazd prowadzacy na
utwardzony kostkg betonowag plac przed budynkiem OSP. W ramach odrebnego opracowania
zaprojektowany zostat dojazd techniczny z przedmiotowego placu do projektowanego budynku stacji
trafo.

2.4. Uzbrojenie terenu

Przez teren opracowania przebiegajg nastepujace sieci:
— przylacze wodociggowe,
— przylacze gazowe,
— kanalizacja deszczowa,
— kanalizacja sanitarna,
— siec elektroenergetyczna,
— sie¢ teletechniczna podziemna i napowietrzna.

2.5. Uksztattowanie terenu

Teren opracowania jest stosunkowo ptaski, jedynie ze skarpg przebiegajacq wzdtuz zachodniej i
potudniowej granicy.

2.6. Ogrodzenie terenu

Cato$¢ terenu opracowania ogrodzona jest ogrodzeniem panelowym oraz ogrodzeniem z siatki.

2.7. Zielen istniejaca

Wzdtuz zachodniej granicy terenu opracowania wystepujg zakrzewienia oraz pojedyncze
drzewa. Poza tym na terenie wystepuijg nieliczne krzewy ozdobne, a wigkszo$¢ terenu pokrywajg
koszone trawniki.

2.8. Zestawienie powierzchni - stan istniejacy

Powierzchnia terenu opracowania: 4341,68 m?
Opracowanie obejmuje dziatke ewidencyjng o numerze 41/4.




Szczegobtowe zestawienie powierzchni

Powierzchnia [m?]

- powierzchnia zabudowy istniejaca 215,93
- powierzchnia zabudowy projektowana wg odrebnego 72,00
opracowania

- nawierzchnia utwardzona istniejaca 332,91
- nawierzchnia utwardzona projektowana wg odrebnego 292,43
opracowania

- nawierzchnia piaszczysta istniejaca 161,62
- trawniki 3266,79
Razem 4341,68

2.9. Dane o wpisie do rejestru zabytkdw i inna ochrona terenu.

Teren opracowania nie jest objety zadnymi formami ochrony.

2.10. Warunki gérnicze

Obszar opracowania znajduje sie poza obszarem gérniczym.




3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

3.1. Obiekty budowlane

W ramach projektu, za budynkiem OSP wybudowana zostanie wiata o wymiarach 10x18 m i
wysokosci 6 m. Wiata bedzie miata konstrukcje drewniang oraz posiadata bedzie dach skosny
dwuspadowy o kacie nachylenia ~35°.

Projekt zaktada réwniez budowe elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stotow
piknikowych i stojakéw rowerowych.

Dodatkowo projekt zakigda budowe retencyjnego zbiornika kanatowego w pdtnocnej czesci dziatki w
formie poszerzonego kanatu.

3.2. Obiekty budowlane — elementy matej architektury

Lawki i kosze na $mieci zlokalizowano wzdtuz Sciezek. Stoty piknikowe wraz z tawami bedq
wolnostojace - zlokalizowane pod wiata, jednakze bedzie mozliwos¢ ich dowolnego usytuowania w
zaleznosci od potrzeb uzytkownikdw.

Wszystkie elementy matej architektury z wyjatkiem stotow i taw piknikowych przymocowane
zostang na state do gruntu poprzez fundamentowanie.

Projektowane elementy zostaty rozmieszczone zgodnie z rysunkiem PZT w czesci graficznej projektu
zagospodarowania, il0$¢ i rodzaj zgodnie z Zatgcznik nr 1 — zestawienie matej architektury.

3.3. Uktad komunikacyjny

Dostep do drogi publicznej pozostaje bez zmian - teren dostepny jest z ulicy Zagrodowej porzez
istniejacy zjazd.

Na terenie opracowania projektuje sie utwardzenie terenu pod wiatg oraz potgczenie jej z placem
przed budynkiem OSP za pomocg bocznych doj$¢. Nawierzchnia projektowanych utwardzeh bedzie
wykonana z kostki betonowej bezfazowej.

Nachylenie poprzeczne chodnikéw zaprojektowano na 2%.

3.4. Ogrodzenie terenu

Istniejace ogrodzenie terenu bez zmian.

3.5. Uzbrojenie terenu

Na terenie OSP projektuje sie nastepujace instalacje:
— budowe odwodnienia liniowego na zjezdzie na teren dziatki wraz ze zbiornikiem
retencyjnym kanatowym i przytagczem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
— rozbudowe wewnetrznej instalaci elektrycznej budynku OSP na cele zasilania wiaty

Projektuje sie rowniez montaz 6 sztuk latarnii solarnych oswietlejacych teren wokot wiaty.
Dodatkowo w wyznaczonych miejscach oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu planuje
sie zainstalowanie 2 fotoputapek, ktére bedg zasilane akumulatorowo i obstugiwane zdalnie poprzez
modut GSM. Fotoputapki zamontowane bedg na stupach latarni oswietleniowych.

3.6. Odwodnienie terenu




Wody deszczowe z projektowanych chodnikéw odprowadzane bedg na wiasny nieutwardzony
teren. Spadki poprzeczne na projektowanych Sciezkach wynosi¢ bedg maksymalnie 2% (zgodnie z
czescig graficzng opracowania).

Na wjezdzie na teren OSP projektuje sie odwodnienie liniowe w celu przechwycenia wod
opadowych ptynacych ul. Zagrodowa. Odwodnienie liniowe zostanie podigczone do projektowanego
zbiornika retencyjnego kanatowego podtaczonego przytaczem do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

3.7. Projektowana zielen

W potudniowej czesci opracowania projektuje sie wprowadzenie drzew dajgcych cien na placu za
wiatg oraz krzewdw ozdobnych. Pozostaty teren pokryty bedzie w dalszym ciggu trawnikami.

3.8. Zestawienie powierzchni

Szczegotowe zestawienie powierzchni Powierzchnia [m?]

ISTNIEJACE - do zachowania

powierzchnia zabudowy istniejaca i projektowana wg odrebnego 287,93

opracowania

nawierzchnia utwardzona istniejgca i projektowana wg odrebnego 625,34

opracowania

nawierzchnia piaszczysta istniejaca 161,62
1074,89

PROJEKTOWANE

powierzchnia wiaty 180,00

nawierzchnia z kostki betonowej 415,53 (180 m2 pod wiatq)

geokrata wypetniona trawg 16,31

trawniki, nasadzenia 2834,95
3266,79

Razem 4341,68

3.9. Uksztattowanie terenu

Projekt zaktada zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu. Niewielkie zmiany zostang
wprowadzone w obrebie projektowanych $ciezek, na ktorych zaprojektowano spadki poprzeczne 2%.

3.10. Miejsce gromadzenia odpadoéw statych

Na terenie opracowania projektuje sie miejskie kosze na Smieci, wywozone kazdorazowo po
napetnieniu sie.

3.11. Zagrozenia dla srodowiska
Planowane roboty nie wptyng na pogorszenie stanu srodowiska.

3.12. Zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania terenu

Projekt zostat wykonany zgodnie z Uchwatg nr XXVI1/254/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24
listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Cieszyna obejmujgcego obszar Marklowic.




Obszar opracowania znajduje sie w strefie 2U - tereny zabudowy ustugowe;.

§ 6. 1. W zakresie ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego ustala sie:
(...) 3) zakaz stosowania jako materiatow elewacyjnych listew plastikowych (siding) i blach, za
wyjgtkiem systemowych $cian warstwowych,
-- warunek spetniony
§ 14.4. W zakresie odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych ustala sie:
1) nakaz zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w granicach dziatki,
2) dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji miejskiej lub do ciekow
wodnych z zastosowaniem rozwigzan ograniczajgcych ilos¢ odprowadzonych wod i
spowalniajgcych ich odptyw.
-- warunek spetniony
§ 19.1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 6U ustala sie:
1) lokalizacje zabudowy ustugoweyj,
2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej — maksymalnie 0,50,
-- warunek spetniony (zgodnie z definicjq z miejscowego planu:
Lpowierzchnia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie kondygnacji parterowej
budynku lub sume powierzchni parterow budynkdw znajdujgcych sie na okreSlonej dziafce lub
terenie, liczong w zewnetrznym obrysie budynku, z uwzglednieniem powierzchni znajdujgcej sie
pod przeswitami i podcieniami” powierzchnia zabudowy dotyczy jedynie budynkow - nie
projektuje sie nowych budynkdw, jedynie wiate)
3) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki budowlanej —-30%,
-- warunek spetniony -- pow. biologicznie czynna stanowi 65% powierzchni dziatki
budowlanej
4) intensywnosc¢ zabudowy: minimalna — 0,10, maksymalna — 1,00,
-- warunek spetniony (intensywnos¢ zabudowy bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego)
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynki ustugowe —12 m,
b) garaze i budynki gospodarcze — 5 m,
c) inne obiekty — 6 m,
-- warunek spetniony (projektowana wiata ma wysokosc¢ do najwyzej potozonego jej
elementu réwna 6 m)
6) maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych dla budynkdéw ustugowych — 3.
2. Dla terenéw wymienionych w ust. 1 ustala sie zakaz lokalizacji budynkow zamieszkania
zbiorowego i stacji paliw.
3. Dla terenéw wymienionych w ust. 1 dopuszcza sie:
1) wszystkie formy dachow,
2) realizacje urzadzen infrastruktury techniczneyj,
3) realizacje ciggow pieszych, Sciezek rowerowych i ciggow pieszo — rowerowych niezbednych
dla obstugi terenu i zabudowy.
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U dopuszcza sig utrzymanie i budowe
budynkow i budowli oraz realizacje urzadzen przeznaczonych do zarzadzania, eksploatacji i
utrzymania linii kolejowey.



5. Dla budynku chronionego ustaleniami planu zlokalizowanego na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem 6U i oznaczonego graficznie na rysunku planu, obowigzujq ustalenia

zawarte w § 8 pkt 3 4.

-- warunki spetnione - projekt jest zgodny z obowigzujacym miejscowym planem

3.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

zagospodarowania przestzrennego

Zamierzenie projektowe nie wymaga zaprojektowania drog pozarowych.

3.14. Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 20 ust.1c, art. 34 ust.3 pkt 5 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. okre$la si¢ obszar oddziatywania
projektowanego obiektu do terenu dziatek na ktérych jest zlokalizowany.

Tabelaryczne zestawienie obszaru odziatywania inwestycji

Lp. | Podstawa prawna / opis

Zakres oddziatywania

1. | §12* - Zabudowa i zagospodarowania dziatki nie dotyczy

2. | §18, §19* - Miejsca postojowe nie dotyczy

3. | §23.1* - Miejsca gromadzenia odpadoéw statych oddziatywanie w obrebie terenu
inwestycji

4. | §13, §57-60* - Przestanianie i zacienianie nie dotyczy

5. | §31* - Studnie nie dotyczy

6. | §36.1, §38" - Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci nie dotyczy

ciekte

7. | §40* - Zielen i urzadzenia rekreacyjne

w obrebie przedmiotowej dziatki

8. | §271-273" - Usytuowanie budynku z uwagi na brak
bezpieczenstwo pozarowe

9. | Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych brak

10. | Hatas, wibracje i promieniowanie brak

11. | Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
gleby, wody powierzchniowe i podziemne

w obrebie przedmiotowej dziatki

12. | Uwarunkowania wynikajace z regulacji MPZP/ WZ

spetnione - opis w punkcie 3.12
niniejszego opracowania

13. | Uwarunkowania wynikajgce z innych nie powotanych
wyzej przepisow

nie okre$lono

* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926 z p6zniejszymi zmianami)

3.15. Dostepnos¢ oso6b niepetnosprawnych




Teren bedzie w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych, bez barier architektonicznych,
ktére utrudniatyby swobodne uzytkowanie. Wszystkie nawierzchnie projektuje sie na jednym poziomie -
bez uskokdw, wystajgcych krawedzi.

Projektowane $ciezki o nachyleniu podtuznym nie przekraczajacym 6% zapewniajg dojscie do
wiaty. Elementy matej architektury zlokalizowano poza gtéwnymi ciggami pieszymi.

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami okreslone w "Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, a w szczegoino$ci zapewnia wolne od barier
poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.

3.16. Rozbiorki

W ramach projektu projektuje sie rozbiorki nastepujacych elementdéw zagospodarowania:
— fragmentu nawierzchni na zjezdzie na teren OSP w celu zainstalowania tam odwodnienia
liniowego.




4. Szczegolne rozwigzania projektowe

4.1. Nawierzchnie

Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004

Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom E2=45MPa.
W przypadku wynikow stabszych nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza — zgodnie z zat. nr 4, pkt.
5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [3] z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.,
nr 43, poz. 430).

Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004.

Modut wtérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien
wynosi¢ E2=80MPa, przy czym zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2.

Podtoze wysadzinowe doprowadzi¢ do no$nosci E;=45Mpa

Prace ziemne

Z catej nawierzchni terenu w miejscu wykonywanych $ciezek nalezy zdjg¢ min. 30 cm warstwy humusu
i gruntu (chyba, ze w opisie ponizej podano grubszg warstwe). Koryto nalezy wyprofilowac i zagescic.
Projektowane nawierzchnie wykonac na wysokosciach opisanych w cze$ci graficzne;.

Réznice pomiedzy projektowanymi warstwami ponizej, a wyprofilowanym dnem nalezy wykona¢ z
piasku stabilizowanego mechanicznie. W poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego (wodociggowego,
gazowego, energetycznego i innych) roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod nadzorem inspektora stosownego gestora sieci. Szczegdlnie ostroznie
nalezy réwniez prowadzi¢ prace w sasiedztwie systemdw korzeniowych. Pnie, korony i systemy
korzeniowe nalezy chroni¢ przed uszodzeniem. W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy je
zabezpieczy¢, odgrodzi¢ agrowtokning i zasypac ziemig z hydrozelem. W wykopie nalezy dokonaé
wymiany gruntu na mieszankg z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, wykonywang poza
budowa. Nadmiar wybranego gruntu nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

UWAGA! W obszarze stref technicznych wodociggow, gazu, zakazuje sie¢ mechanicznego
zageszczania podbudowy projektowanych $ciezek, zgodnie z wytycznymi gestora sieci.
UWAGA! W obszarze stref ochrony drzew zakazuje sie mechanicznego zageszczania
podbudowy projektowanych $ciezek.

D01 - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
6 cm kostka betonowa prostokatna bezfazowa
4cm  podsypka piaskowo-cementowa (3:1)

15 c¢m podbudowa z ttucznia 0-31,5 mm

10 cm podbudowa z ttucznia 31,5-60 mm

Nalezy zastosowac obrzeze betonowe 8x25 cm.

D02 - nawierzchnia z geokraty
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4 cm  geokrata HDPE stabilizowana przeciwko promieniom UV, wypetniona humusem zageszczonym
recznie i obsiana mieszankg traw

- warstwa separacyjna z geowtokniny

15 cm podbudowa tluczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 80 MPa

- warstwa separacyjna z geowtokniny

- grunt rodzimy G4

Humus o odczynie pH 5,5 — 6,5 / mieszanka trawnikowa + nasiona traw

Nalezy zastosowac¢ kratke trawnikowg wykonang z PP PE HDPE (poliolefiny) w kolorze czarnym,
odporng na dziatanie kwaséw, tugow i alkoholi. Wymiar kraty min. (dt. x szer) 60x40 cm, o
wytrzymato$ci na obcigzenie 250 ton/m? zapewniajaca powierzchnie biologicznie czynng min. 83%.
UWAGA: Nalezy wykona¢ nawierzchnie i podbudowe zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wysiewania geokraty nalezy zastosowac mieszanke traw: zycica trwata (Lolium perenne), kostrzewa
czerwona roztogowa (Festuca rubra subsp. rubra), kostrzewa czerwona kepowa (Festuca rubra
comutata), kostrzewa szczeciniasta (Festuca ovina durisculla (L). Koch.).

D03 - nasadzenia roslin ozdobnych
dcm  kora przekompostowna
30 cm humus - nasadzenia krzewow
agrowtoknina
grunt rodzimy

D04 - trawnik
mieszanka traw rekreacyjnych
10 cm humus

grunt rodzimy

ZESTAWIENIE MATERIALOW NAWIERZCHNI

Lp. Rodzaj nawierzchni

1. Nawierzchnia z kostki betonowej
prostokatnej bezfazowej

11




Nawierzchnia z geokraty
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5. Uwagi

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa.

1. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z Projektantem, Autorem projektu.

2. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania. Z obowigzku powyzszego wytaczone sg materiaty powszechnie znane i stosowane.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych" oraz obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz .

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Przejmujac niniejszy projekt do realizacji, wraz ze wszystkimi jego czesciami, Wykonawca
akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zgtosi te kwestie Projektantowi lub
Inwestorowi w postaci zapytania projektowego.

w

Architekt Agnieszka Majewska
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Agnieszka Majewska Bartosz Majewski Katowice, 24.06.2023 r.

(imie i nazwisko projektanta) (imie i nazwisko sprawdzajacego) (miejscowos$¢ i data)
ul. J. Baildona 24¢/10 ul. J. Baildona 24¢/10
40-115 Katowice 40-115 Katowice
(adres) (adres)
OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany):
Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie - Marklowicach, w
ramach projektu: "Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentaciji projektowych w ramach

przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone"
(nazwa inwestyciji)
ul. Zagrodowa 2 , 43-400 Cieszyn

(adres budowy)

Gmina Cieszyn

(nazwa inwestora)

Rynek 1, 43- 400 Cieszyn
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, biorace udziat w
opracowaniu projektu:

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej uprawnienia
Architektura mgrinz. arlch. Agnieszka uprawnienia nr 51/06/SLOKK/II
Majewska
Instalacje Sanitarne | mgr inz. Magdalena Stolarska uprawnienia nr SLK/5720/PWOS/14
Instalacje mgr inz. Tomasz Bienek uprawnienia nr SLK/0996/PWOE/05
Elektryczne

Projektanci sprawdzajacy, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej uprawnienia
Architektura mgrinz. a.rch. E'>artosz uprawnienia nr 30/08/SLOKK
Majewski
Instalacje Sanitarne mgr inz. Marcin Szafarz uprawnienia nr SLK/1939/PO0OS/07
Instalacje . -
Elekiryczne Jerzy Fojcik uprawnienia nr SLK/IE/4003/01

(podpis projektanta)
14



I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 4/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/17/06
DECYZJA 51/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. ] pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Agnieszka Kruczek posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi si¢
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
mgr inz. arch. Wojciech Podleski A {:_,p /ﬂ*‘ ‘
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto L i - i
T !

mgr inz. arch. Jurand Jarecki 7 - (

dr inz, arch. Zygmunt Konopka /—4,{%_‘ M @‘

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk ( \/?%

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski w//

dr inz. arch. Jerzy Witeczek ‘7' MZA ‘

uja:
1. Pani Agnieszka Kruczek
ul. Ziemowita 7/3, 43-200 Pszczyna

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315

15



IZBA ARCHITEKTOW

RLAECZY POSPOLITES POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA ALICJA MAJEWSKA
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyi
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 51706/ 5|

jest wpisany na liste czlonkdéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: SL-1206.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1206-A894-YF2E-5E8D-4Y33
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJINA

l.dz. 169/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/6/07/11
DECYZJA 30/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Bartosz Majewski posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mgr inz. arch, Wojciech Podleski /A /Mt/f I
= il

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

AN N, P N,

’ e 1"‘/

..——7C 27

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski W

dr inz. arch. Jerzy Witeczek - L 7 7 7.

Otrzymuja: ,3 J
1. Pan Bartosz Majewski \
ul. Hubala 1/74, 43-100 Tychy

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

élqska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BARTOSZ PIOTR MAJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyc
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 30/08/SL

jest wpisany na liste czlonkdw Slgskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1334.

Czlonek czynny od: 05-11-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1334-C8BC-BE72-BEF7-6Y21
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INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T131.7132/5720/14 Katowice, dnia 22 grudnia

DECYZJA

MNa podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art 13, art. 14 ust 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 |
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1408 z pdén. zm.), § 10 i § 14 ust 3 rozporzadzenia
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech
w budownictwie (Dz.U z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budc
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdin. zm.). po ustaleniu, 2e zostaly speinione
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia bu
z wynikiem pozytywnym
Pani Magdalena Stolarska
mgr inZ. mnEynieri srodowiska
ur. dnia 25 sierpnia 1976 we Wrockawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5720/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyct
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogranicze
Zakres uprawnier:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z ¢
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodo
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér |
techniczna wybwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
usl. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze upi
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie w;
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze zn:
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie nin
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.
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B POLSKA
I Z B A
C INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o P ree sy il oy

SLK-KNA-33P-TAB *

Pani Magdalena 5tolarska o numerze ewidencyjnym SLK/I5/8992/15

adres zamieszkania ul. Andersa 3A/3, 43-100 Tychy

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada w
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswladczenie jest waine do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elel
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-02-20 roku

Roman Karwowski, Prrewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie £ et TE Ko

§ 1. Do sachowsnia elektronaczne] formy crynnolti prawnej wystarcza shatenie odwisdcoenia woli w postaci elekironicznej |
walifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadcrenie woli zhozons w formis alektroniczne) @st rownowaine 7 ofwiadzeniem woli zhazomym w formies pisemne).
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BUDDWMMNICTWA

SLKOKKIT 131183507 Kalowice. dia 20 grudma 2007 r

DECYZJA

Hanndﬂtrmatzqusl.1m12uﬂmzmia15ywnn:ﬂmr.u:rnmdmm
architekléw, inzyniendw budownictwa oraz urbansidw (Dz.U. z 2001 r Nr 5, poz. 42 2 pédn,
art. 13 ust 1 pkt 1 i wst 2, a1 14 usl 1 pkt & ustawy Z dnia 7 lipca 1954 r Prawo budav
[Dz.U. z 2008 r Nr 158, poz. 1118 z poin. gm) oraz § 17 sl | pel 1 rozporzgdzenia Mi
Transporiy | Budownictwa z dnma 28 kwletnia 2006 r. W Sprawie samodzielnych funkell techme:
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poln M) w rwiaghu z at
Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 38, poz. 1071 z pt&n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panuli) Marcinowt Szafarz
Mgt inz. Inzynledi Sredowiska
yr, dnia 20 grudnia 1978 w Knurowse

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1938/POOSIOT

do projektowania bez ograniczen
w specjainoéci instalacyinej w zakresie sieci, instalac]i i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Dkregowa Komisja Kwaibkacyjna Slaskiey Okregowe] lzby Inkynierow Budownichwa w Katow
na podstawie protokolow 2 postgpowania kwellfacyjnege graz : preprowsdronego egal
shwierdzila, 28 Pan(i) Marcin Szafarz posiada wymagand prawem. wyksziahcanie i praktyke zawm
oraz uzyskshs) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawmien Dudowlanyc
projektowania bez ograninzefl w specialnoéci instalacyjne] w zakresle sieci, instalacji i urzg
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na adwroc niniejsze] decyzi.

Poucranie
1. Zgodnie 1 at, 12 ust. T wiw ustawy Prawo budowlsne - podstawe do wykonywania samodzieinych !
bechnicznych w Budownictsie stanowi wpis do cenlrainegs rajesiru Gldwnego Inspektora Nadzons Budowl
orsz wpis na kisby crlonkow wiaddwe] 2by samorzadu Zawodowegn.
2.0d raniejsze] decyzii sluty otwotanie do Krajowej Komisi Kwalifkacyjne] Polskigj izby Intynierdw Budow
w Warszawie, 28 podrednichwem Okiggowe] Komisjl Kwaifikacyjne) $1.0118 w Katowicach w terminie |
od dnig jij dorgorema.
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Zaswiadczenie
o rumarze waryTil cyjnyrm:
SLK-BLF-993-XH4 *

Pan Marcin Szafarz o numerze ewidencyjnym SLK/I5/5295/08
adres zamieszkania ul. Wzgorze 36, 44-190 Knurdw

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem el
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 rol

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

Zpodnie @ e TE K

§ 1. Do sachowsnia elektronicenej formy coynnolsi prawnej wystarcza thadenie oiwisdezenia woli w postaci elektronicani
kwabfibowanym podpisem elektronicznym.

§ 1. Odwiadczenie wali Zfozone w formie elektroriczne) st rownowatne @ oswiadczenism woll zhozonym w fonmae pisemn
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SLK/OKKIT131.7132/0956/05 Katowice, dnia 15 grudnia 20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zs
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z [
art. 13 ust 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poZn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Int
z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych  funkcji e
w budownictwie (Dz.U. z 2005 r Nr 96, poz 817) w zwiazku z
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Bienek

Mgr inz. elekiryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 29 stycznia 1973 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0996/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczi
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w K
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego |
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Bienek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke ;
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budow!
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instal
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z at. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieln
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru By
oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Bi
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0O1IB w Katowicach w term
od dnia jej doreczenia.
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zakres:

MNa podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 1 4 Prawa budowlanego w Zwigzku z

rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielr

technicznych w budowniciwie Pan(i) Tomasz Bienek jest uprawniony(a) w s

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergety:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroen
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami ¢
i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor
technicznej wytwarzania tych elementdaw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych 2z zastrzezen
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw s|
z wylaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki,

mgrinz Zbign-ieﬁ. C
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLE-MUP-VS4-UAV *

Pan Tomasz Bienek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3861/06

adres zamieszkania ul. Ogrodki 3m4, 44-200 Rybnik

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada 1
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem ele
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 rok

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosici prawnej wystarcza Zlodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-AMI-W]4-151 *

Pan Jerzy Fojcik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3560,/01

adres zamieszkania ul. Dzikiej Rozy 42, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada v
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elel
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zboZone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.
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AMAYA

ARCHITEKCI

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie -
Marklowicach, w ramach projektu: "Opracowanie koncepcji programowych oraz
dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne
dzielnice - uspotecznione dziatania zielone"

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
ZALACZNIK NR 1
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Projektowane elementy zostang rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez cze$¢ graficzng

projektu  zagospodarowania.

Montowane urzadzenia muszg posiada¢ atesty dopuszczajace

poszczegolne elementy do uzytkowania w miejscach publicznych a w szczegolno$ci oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. Montaz elementéw (za wyjatkiem stotéw i taw piknikowych) do podioza za
pomocq fundamentow betonowych, wylewanych na miejscu budowy lub prefabrykowanych.
Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna.

Prace wykonac weadtug detali zawartych w projekcie wykonawczym.

Lp. | Nazwa Charakterystyka materiatowa Zdjecie llosé
elementu (pogladowe, kolor wg opisu)
zagospodaro
wania

1. |tLawkaz Wymiary:
oparciem - dtugosc¢: 150 cm

- szeroko$¢: 70cm

- wysokos¢ oparcia: 82 cm
Materiat: Konstrukcja stalowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016),
siedzisko i oparcie z kompozytu
Mocowanie: Wykona¢ fundament
zgodnie z zaleceniami producenta.

2. | Stot Stot: 10 stotow i
piknikowy z Wymiary: 150x76x77 cm 20 tawek
tawkami z
oparciem tawki:

Wymiary: 150x70x82 cm

Materiat: Konstrukcja stalowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016),
blat stotu oraz siedzisko i oparcie
tawki z kompozytu

Mocowanie: Swobodnie ustawione
na kostce betonowej pod wiata.
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Kosz na
odpady z
daszkiem i
popielniczka

Wymiary:

- szerokosc¢: 31,5 cm
- gtebokosc¢: 31,5 cm
- wysoko$¢: 107,5 cm

Materiat: konstrukcja stalowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016),
popielnik ze stali nierdzewnej, strona
zewnetrzna z drewnianych szczeblin

Mocowanie: Wykona¢ fundament
zgodnie z zaleceniami producenta.

Stojak na
rowery

Wymiary:

- szeroko$¢: 54 cm
- wysoko$¢: 71 cm
- grubo$¢: 18,5 cm

Materiat: konstrukcja stalowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016) z
drewnianym elementem

Mocowanie: Wykona¢ fundament
zgodnie z zaleceniami producenta.

Latarnia
solarna

Wymiary:
- wysoko$¢: 443,5 cm

Materiat: Rury stalowe pokryte
powtokg antykorozyjng, maskownica
zeliwna,

elementy ozdobne oraz oprawa
o$wietleniowa- odlewy aluminiowe,
cato$¢ malowana w kolorze RAL
7021,

Mocowanie: Wykona¢ fundament
zgodnie z zaleceniami producenta.
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