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Nr 1 A Nr2 3 FUNDAMENT F2 (1 mb.)
Nr 1 - 1 12 125 14 17,50
\ ~ 39 2 8 307 5 15,35
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Dtugos¢ catkowita [m]

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Wymiary sprawdzic¢ na budowie.
3. Zmiany zatwierdzic z giownym
projektantem.

4. Rysunek rozpatrywac fgcznie z
branzami architektoniczng, elektryczna,
sanitarng.

5. Catosc prac budowlanych i
montazowych naleZy wykonac pod
nadzorem dostawcow technologii;
wykonywac je zgodnie z wytycznymi,

normami i warunkami wykonawstwa oraz|

zasadami sztuki budowlanej.

6. Przez rozwigzanie "systemowe"
rozumie si¢ kompletng atestowang
technologie lub wyréb okreslony przez
producenta jako przeznaczony do
konkretnego zastosowania z
zagwarantowang niezmiennoscig
parametrow technicznych.

7. Nalezy zastosowac produkty
zastosowane w projekcie lub

rownowazne!

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
Nr 1 wydano jednostkowo dla 1mb tawy fudamentowej z naddatkiem na

zaktady 25%.

Nr 2 i nr 3 wydano jednostkowo odpowiednio 5szt. i 40szt.
dla 1mb tawy fundamentowe;j.
Masa razem dla 37mb = 962kg.

Uwagi:
- beton C25/30
- stal:

<08 - B500SP (lub B500A, B500B)

>@8 - B500SP
- klasa ekspozycji XC2
- otulina:

cnom=50mm
- maks. stosunek w/c=0,60
- minimalna zawartos¢ cementu: 280 kg/m3
- Srednica giecia pretow wg PN-EN-1992-1-1
jesli na rysunku nie zaznaczono inaczej
- fundamenty wykonac na warstwie izolacji z
folii PE 0.5mm, Sciany pionowe zaizolowac
masami bitumicznymi
- zbrojenie taw wykonac jakociggte przez
stopy fundamentowe lub kotwi¢ na dtugosc
min. 80cm.
- zbrojenie taw wydano jednostkowo na 1mb
fawy z naddatkiem 25% na zaktady
- roboty prowadzi¢ w umocnionych i
odwodnionych wykopach
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