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1. Uwagi wykonawcze

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym, czescig rysunkowg,
kosztorysem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Autorem projektu.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz .

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Przejmujac niniejszy projekt do realizacji, wraz ze wszystkimi jego czesciami, Wykonawca
akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zgtosi te kwestie projektantowi lub
Inwestorowi w postaci zapytania projektowego.

Wykonawca moze zaproponowac produkt réwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech
i parametrow technicznych i jakosciowych ZAWARTYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem, Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania nalezy dotgczy¢ dokumenty
wskazujace na rownowaznos¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w
zalezno$ci od wymagan i przepiséw odrebnych).

2. Dane ogdlne

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa wiaty za budynkiem OSP w Cieszynie - Marklowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu wokdt niej. Teren ten docelowo ma by¢ udostepniany do uzytkowania
okolicznym mieszkancom.

2.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem,

— Opinia geotechniczna Dokumentacja z badan podtoza Projekt geotechniczny dla ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia wiaty i zbiornika retencyjnego przy OSP w
dzielnicy Marklowice ul. Zagrodowa 2 w Cieszynie opracowana w maju 2023 r przez mgr
inz. Jaroslawa Lukasinskiego,

— Uchwata nr XXVI1/254/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna
obejmujacego obszar Marklowic,

— Uzgodnienia z zarzadcami sieci,

— Mapa do celdw projektowych,

— Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,

— Prawo budowlane, przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy.




3. Stan istniejacy zagospodarowania

3.1. Potozenie terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie w potnocnej czesci Cieszyna w dzielnicy Marklowice. W
najblizszym otoczeniu znajduje sie zabudowa jednorodzinna. Na terenie opracowania funkcjonuje
Ochotnicza Straz Pozarna. Wiascicielem terenu jest Gmina Cieszyn.

3.2. Obiekty budowlane

W obszarze opracowania znajduje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej Cieszyn-
Marklowice. Wg odrebnego zadania projektowany jest tam réwniez budynek stacji Trafo nalezacy
do Tauronu.

Na terenie znajdujg sie rowniez obiekty matej architektury: elementy placu zabaw oraz tawki i
stoty biesiadne.

3.3. Uktad komunikacyjny

Teren jest dostepny z drogi publicznej (ul. Zagrodowej) poprzez istniejacy zjazd prowadzacy
na utwardzony kostkg betonowa plac przed budynkiem OSP. W ramach odrebnego opracowania
zaprojektowany zostat dojazd techniczny z przedmiotowego placu do projektowanego budynku
stacji trafo.

3.4. Uzbrojenie terenu

Przez teren opracowania przebiegajg nastepujace sieci:
— przytacze wodociggowe,
— przylacze gazowe,
— kanalizacja deszczowa,
— kanalizacja sanitarna,
— siec elektroenergetyczna,
— sieC teletechniczna podziemna i napowietrzna.

3.5. Uksztaltowanie terenu

Teren opracowania jest stosunkowo pfaski, jedynie ze skarpg przebiegajacq wzdiuz
zachodniej i potudniowej granicy.

3.6. Ogrodzenie terenu

Cato$¢ terenu opracowania ogrodzona jest ogrodzeniem panelowym oraz ogrodzeniem z siatki.

3.7. Zielen istniejaca

Wzdtuz zachodniej granicy terenu opracowania wystepujg zakrzewienia oraz pojedyncze
drzewa. Poza tym na terenie wystepujg nieliczne krzewy ozdobne, a wigkszo$¢ terenu pokrywajg
koszone trawniki.

3.8. Zestawienie powierzchni - stan istniejacy

Powierzchnia terenu opracowania: 4341,68 m?




Opracowanie obejmuje dziatke ewidencyjng o numerze 41/4.

Szczegotowe zestawienie powierzchni

Powierzchnia [m?]

- powierzchnia zabudowy istniejaca 215,93
- powierzchnia  zabudowy projektowana wg odrebnego 72,00
opracowania

- nawierzchnia utwardzona istniejgca 332,91
- nawierzchnia utwardzona projektowana wg odrebnego 292,43
opracowania

- nawierzchnia piaszczysta istniejaca 161,62
- trawniki 3266,79
Razem 4341,68

3.9. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i inna ochrona terenu.

Teren opracowania nie jest objety zadnymi formami ochrony.

3.10. Warunki gornicze

Obszar opracowania znajduje sie poza obszarem gérniczym.




4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1. Obiekty budowlane

W ramach projektu, za budynkiem OSP wybudowana zostanie wiata 0 wymiarach 10x18 m
I wysoko$ci 6 m. Wiata bedzie miata konstrukcje drewniang oraz posiadata bedzie dach skosny
dwuspadowy o kacie nachylenia ~35°.
Projekt zaktada rowniez budowe elementow matej architektury: fawek, koszy na Smieci, stotow
piknikowych i stojakow rowerowych.
Dodatkowo projekt zaktgda budowe retencyjnego zbiornika kanatowego w potnocnej czesci dziatki
w formie poszerzonego kanatu.

4.2. Obiekty budowlane - elementy matej architektury

Lawki i kosze na $mieci zlokalizowano wzdtuz Sciezek. Stoty piknikowe wraz z tawami bedg
wolnostojace - zlokalizowane pod wiatg, jednakze bedzie mozliwo$¢ ich dowolnego usytuowania w
zalezno$ci od potrzeb uzytkownikow.

Wszystkie elementy matej architektury z wyjatkiem stotow i taw piknikowych przymocowane
zostang na state do gruntu poprzez fundamentowanie.

Projektowane elementy zostaty rozmieszczone zgodnie z rysunkiem PZT w czeSci graficznej
projektu zagospodarowania, ilos¢ i rodzaj zgodnie z Zafgcznik nr 1 — zestawienie matej

architektury.

4.3. Ukfad komunikacyjny

Dostep do drogi publicznej pozostaje bez zmian - teren dostepny jest z ulicy Zagrodowej
porzez istniejacy zjazd.

Na terenie opracowania projektuje sie utwardzenie terenu pod wiatg oraz potaczenie jej z
placem przed budynkiem OSP za pomocg bocznych doj$¢. Nawierzchnia projektowanych
utwardzen bedzie wykonana z kostki betonowej bezfazowe;.

Nachylenie poprzeczne chodnikdéw zaprojektowano na 2%.

4.4. Ogrodzenie terenu

Istniejace ogrodzenie terenu bez zmian.

4.5. Uzbrojenie terenu

Na terenie OSP projektuje sie nastepujace instalacje:
— budowe odwodnienia liniowego na zjezdzie na teren dziatki wraz ze zbiornikiem
retencyjnym kanatowym i przytagczem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
— rozbudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku OSP na cele zasilania wiaty

Projektuje sie rowniez montaz 6 sztuk latarnii solarnych o$wietlejacych teren wokot wiaty.
Dodatkowo w wyznaczonych miejscach oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu
planuje sie zainstalowanie 2 fotoputapek, ktére bedg zasilane akumulatorowo i obstugiwane
zdalnie poprzez modut GSM. Fotoputapki zamontowane beda na stupach latarni o$wietleniowych.

4.6. Odwodnienie terenu




Wody deszczowe z projektowanych chodnikdbw odprowadzane bedg na wiasny
nieutwardzony teren. Spadki poprzeczne na projektowanych $ciezkach wynosi¢ bedg maksymalnie
2% (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Na wjezdzie na teren OSP projektuje sie odwodnienie liniowe w celu przechwycenia wéd
opadowych ptyngcych ul. Zagrodowa. Odwodnienie liniowe zostanie podigczone do
projektowanego zbiornika retencyjnego kanatowego podtgczonego przytaczem do miejskie
kanalizacji deszczowe;.

4.7. Projektowana zielen

W potudniowej czesci opracowania projektuje sie wprowadzenie drzew dajgcych cien na
placu za wiatg oraz krzewdw ozdobnych. Pozostaty teren pokryty bedzie w dalszym ciggu
trawnikami.

4.8. Zestawienie powierzchni

Szczegotowe zestawienie powierzchni Powierzchnia [m?]

ISTNIEJACE - do zachowania

powierzchnia zabudowy istniejaca i projektowana wg odrebnego 287,93

opracowania

nawierzchnia utwardzona istniejgca i projektowana wg odrebnego 625,34

opracowania

nawierzchnia piaszczysta istniejaca 161,62
1074,89

PROJEKTOWANE

powierzchnia wiaty 180,00

nawierzchnia z kostki betonowe; 415,53 (180 m2 pod wiatq)

geokrata wypetniona trawg 16,31

trawniki, nasadzenia 2834,95
3266,79

Razem 4341,68

4.9. Uksztattowanie terenu

Projekt zaktada zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu. Niewielkie zmiany zostang
wprowadzone w obrebie projektowanych $ciezek, na ktorych zaprojektowano spadki poprzeczne
2%.

4.10. Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Na terenie opracowania projektuje sie miejskie kosze na Smieci, wywozone kazdorazowo po
napetnieniu sie.

4.11. Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych

Teren bedzie w catoSci dostepny dla osob niepetnosprawnych, bez barier
architektonicznych, ktore utrudniatyby swobodne uzytkowanie. Wszystkie nawierzchnie projektuje
sie na jednym poziomie - bez uskokow, wystajacych krawedzi.
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Projektowane $ciezki o nachyleniu podtuznym nie przekraczajacym 6% zapewniajg dojscie
do wiaty. Elementy matej architektury zlokalizowano poza gtownymi ciggami pieszymi.

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wymagania stuzace zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami okre$lone w "Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczegélnymi potrzebami’, a w szczegolno$ci zapewnia
wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.

4.12. Rozbidrki

W ramach projektu projektuje sie rozbiorki nastepujacych elementdéw zagospodarowania:
— fragmentu nawierzchni na zjezdzie na teren OSP w celu zainstalowania tam odwodnienia
liniowego.
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5. Opis techniczny projektowanej wiaty

5.1. Program uzytkowy, forma architektoniczna i uklad przestrzenny

Projekt zaklada budowe drewnianej wiaty z wyznaczonym paleniskiem grillowym. Wiata
bedzie miata prostg forme na planie prostokata ze skos$nym, dwuspadowym dachem krytym
gontem. Dwie ze ,Scian” wiaty bedg otwarte, a dwie kolejne bedg ograniczone pionowymi lamelami
z mozliwoscig wyjscia przez projektowane drzwi.

W potnocno-zachodnim narozu wiaty usytuowane zostanie palenisko grillowe, nad ktdrym
zawisnie okap z kominem wystajacym ponad dach wiaty.

21.1. Kolorystyka i wykonczenie

Budynek zaprojektowano o konstrukcji drewnianej, wykoriczony réwniez drewnem.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ~35° kryty gontem drewnianym, cietym.

Stupy i ramy w ,$cianach” zewnetrznych obfozone bedg drewniang oktadzing - deskami o
grubosci 2,5 cm.
Lamele i drzwi w ,Scianach” zewnetrznych drewniane.

21.2. Zgodnos¢ projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnosc¢ z miejscowym planem zostata opisana w catoSci w czeSci Projektu zagospodarowania
terenu.

5.2. Charakterystyczne parametry

- Wysoko$¢ obiektu: 6 m

- Dtugosc¢ obiektu: 18 m

- SzerokoS¢ obiektu: 10 m

- Powierzchnia ,zabudowy” wiaty: 180 m?
- Powierzchnia uzytkowa wiaty: 167,88 m2
- Kubatura wiaty 720 m3

5.3. Warunki i spos6b posadowienia obiektu

Posadowienie projektowanego obiektu:
Projektuje sie posadowienie wiaty na fundamentach Zelbetowych bezposrednich w postaci stop
fundamentowych - zgodnie z projektem konstrukcji w czesci technicznej projektu.

5.4. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projektuje sie:

- instalacje elekiryczng (oSwietlenie wnetrza wiaty),

Wszystkie instalacje wg projektow branzowych w projekcie technicznym.

Dodatkowo dach zostat zaprojektowany w sposob umoziwiajacy w przysztym czasie montaz na nim
instalacji fotowoltaicznej. (Instalacja fotowoltaiczna nie jest czescig niniejszego opracowania).

5.5. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Wiata jest w cato$ci dostepna dla 0sdb niepetnosprawnych.
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Obiekt spetnia wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami okreslone w "Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze
szczegblnymi potrzebami”, a w szczegolno$ci zapewnia wolne od barier poziomych i pionowych
przestrzenie komunikacyjne.
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6. Szczegdlne rozwiazania projektowe

6.1. Nawierzchnie

6.1.1 Uwagi ogélne
— nie zatamywac tukow, nalezy przycig¢ kostke, stosowac krawezniki i obrzeza tukowe,

— zastosowane materiaty majg bezwzglednie spetnia¢ wymagania opisane w specyfikacji
technicznej

Uwaga: Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ probke kazdego materiatu stosowanego
na nawierzchnie wraz z badaniami wytrzymatosci konkretnej, stosowanej partii materiatu,
wykonanymi przez akredytowang jednostke badawcza, w celu akceptacji materiatu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co do zgodnosci ze specyfikacja techniczng bedaca
czescig dokumentacji projektowe)j.
Projektant zobowiazuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do okresowego sprawdzania
materiatu stosowanego na budowie, bez wczesniejszego powiadomienia Wykonawcy o
terminie kontroli.

6.1.2 Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004

Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom
E2=45MPa. W przypadku wynikéw stabszych nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza —
zgodnie z zat. nr 4, pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [3] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430).

Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004.

Modut wtérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien
wynosi¢ E2=80MPa, przy czym zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2.

Podtoze wysadzinowe doprowadzi¢ do no$nosci E;=45Mpa

6.1.3 Prace ziemne

Z cafej nawierzchni terenu w miejscu wykonywanych Sciezek nalezy zdjg¢ min. 30 cm warstwy
humusu i gruntu (chyba, Ze w opisie ponizej podano grubszg warstwe). Koryto nalezy
wyprofilowac i zagescic.

Projektowane nawierzchnie wykonac na wysokosciach opisanych w czesci graficzne;.

Rdznice pomiedzy projektowanymi warstwami ponizej, a wyprofilowanym dnem nalezy wykona¢ z
piasku stabilizowanego mechanicznie. W poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego
(wodociggowego, gazowego, energetycznego i innych) roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczego6Inej ostroznosci i pod nadzorem inspektora stosownego gestora sieci.
Szczegolnie ostroznie nalezy rowniez prowadzi¢ prace w sasiedztwie systemow korzeniowych.
Pnie, korony i systemy korzeniowe nalezy chroni¢ przed uszodzeniem. W przypadku uszkodzenia
korzeni nalezy je zabezpieczy¢, odgrodzi¢ agrowtokning i zasypac ziemig z hydrozelem. W wykopie
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na mieszanka z kruszywa stabilizowanego spoiwem
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hydraulicznym, wykonywang poza budowg. Nadmiar wybranego gruntu nalezy wywiez¢ i
zutylizowac.

UWAGA! W obszarze stref technicznych wodociggow, gazu, zakazuje sie¢ mechanicznego
zageszczania podbudowy projektowanych $ciezek, zgodnie z wytycznymi gestora sieci.
UWAGA! W obszarze stref ochrony drzew zakazuje sie mechanicznego zageszczania
podbudowy projektowanych $ciezek.

D01 - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
6 cm  kostka betonowa prostokatna bezfazowa
4cm podsypka piaskowo-cementowa (3:1)
15cm podbudowa z ttucznia 0-31,5 mm

10 cm podbudowa z ttucznia 31,5-60 mm

Nalezy zastosowac obrzeze betonowe 8x25 cm.

D02 - nawierzchnia z geokraty

4 cm  geokrata HDPE stabilizowana przeciwko promieniom UV, wypetniona humusem
zageszczonym recznie i obsiana mieszankg traw

- warstwa separacyjna z geowtokniny

15 cm  podbudowa tluczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 80 MPa

- warstwa separacyjna z geowtokniny

- grunt rodzimy G4

Humus o odczynie pH 5,5 — 6,5 / mieszanka trawnikowa + nasiona traw

Nalezy zastosowac kratke trawnikowg wykonang z PP PE HDPE (poliolefiny) w kolorze czarnym,
odporng na dziatanie kwasow, tugow i alkoholi. Wymiar kraty min. (dt. x szer) 60x40 cm, o
wytrzymato$ci na obcigzenie 250 ton/m? zapewniajaca powierzchnig biologicznie czynna min.
83%.

UWAGA: Nalezy wykona¢ nawierzchnie i podbudowe zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wysiewania geokraty nalezy zastosowac mieszanke traw: zycica trwata (Lolium perenne),
kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra subsp. rubra), kostrzewa czerwona kepowa
(Festuca rubra comutata), kostrzewa szczeciniasta (Festuca ovina durisculla (L). Koch.).
Nalezy zastosowac obrzeze stalowe.

D03 - nasadzenia ro$lin ozdobnych
5cm  kora przekompostowna
30 cm  humus - nasadzenia krzewéw
agrowtoknina
grunt rodzimy
Nalezy zastosowac obrzeze trawnikowe elastyczne z tworzywa sztucznego.

D04 - trawnik
mieszanka traw rekreacyjnych
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10 cm humus

grunt rodzimy

ZESTAWIENIE MATERIALOW NAWIERZCHNI

Lp. Rodzaj nawierzchni Zdjecie pogladowe kolorystyki

1. Nawierzchnia z kostki betonowej et N o
prostokatnej bezfazowej

2, Nawierzchnia z geokraty

6.2. Odwodnienie liniowe

Na zjezdzie z ul. Zagrodowej na teren OSP nalezy zabudowa¢ odwodnienie liniowe wykonane z
polimerobetonu, monolityczne, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007. Maksymalna klasa
obcigzenia F900. Mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Przekréj poprzeczny w ksztafcie litery V. Szerokos¢ szczeliny wlotowej 47 mm, powierzchnia
wlotowa rusztu 506 cm2/m. Dtugo$¢ 1000 mm, szeroko$¢ budowlana 260 mm, wysoko$¢
budowlana 530 mm, szeroko$¢ w Swietle 200 mm, wysoko$¢ w Swietle 400 mm.
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6.3. Stolarka drzwiowa

W dwaoch dtuzszych Scianach wiaty projektuje sie drewniane drzwi o skrzydtach azurowych z
drewnianych listew Swierkowych- lameli utozonych poziomo.

6.4. Drewniana obudowa wiaty

Konstrukcje wiaty nalezy obudowaé za pomoca poziomo utozonych desek $wierkowych (Swierk
Europejski - Picea abies) montowanych na pioro-wpust na podkonstrukcji z kantdwek drewnianych
0 przekroju 30x50 mm. Odstep pomiedzy tatami max. 60 cm.

Gesto$¢ drewna: (drewno o wilgotnosci 12%): 470 kg/m3,

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 50 N/mm2,

Wytrzymato$¢ na zginanie: 78 N/mmz,

Modut sprezystosci: 11000 N/mm2

Punkt nasycenia wiokien: 29%,

Elementy potaczen: wkrety ze stali kwasoodpornej (austenicznej klasy V4A; PN-82101/PN-82105).

Nalezy réwniez obudowac (obustronnie) zastrzaty wiaty deskami petnymi, w sposob azurowy
(nalezy montowac co drugg deske w celu uzyskania wrazenia ,przepierzenia”.

6.5. Dach wiaty

Projektuje sie dach kryty gontem drewnianym.
7,5 cm gont ciety, gr. 2,5 cm zaimpregnowany do klasy B-s1, dO (pokrycie trojwarstwowe)
4cm fata
papa podktadowa
2,5 cm deskowanie petne gr. 2,5 cm
18 cm  krokiew (wg projektu konstrukcji

6.6. Palenisko grillowe

W wyznaczonym miejscu pod wiatg nalezy wykonac palenisko grillowe z cegiet klinkierowych
ognioodpornych z zaprawg ognioodporng. W $cianie i ptycie paleniska nalezy zamontowa¢ kratki
wentylacyjne - kratka Scienna powinna by¢ ruchoma - umozliwiajaca zamknigcie i otwarcie wlotu
powietrza do paleniska.

Obok paleniska nalezy zamontowa¢ systemowy grill obrotowy - stalowy stupek z wysiegnikiem i
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zawieszonym rusztem grillowym o $rednicy dopasowanej do Srednicy paleniska. Grill powinien

posiada¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci poprzez luzowanie faficucha na ktorym zawieszony jest
ruszt.

Nad paleniskiem nalezy zamontowa¢ okap z blachy stalowej z kominem wyprowadzonym ponad
dach wiaty. Powierzchnia okapu powinna pokrywac sie z powierzchnig paleniska.
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1. Podstawowe dane techiniczne

powierzchnia uzytkowa (ogoétem): 167,88 m?
powierzchnia zabudowy: 180,00 m?,
kubatura: 720,00m3,
wysokosSc¢: 6,00m,
szerokosc¢: 10,00m,
dtugosc¢: 18,00 m.

Obiekt posiada jedng kondygnacije bez podpiwniczenia.
7.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Wiata zostata zaprojektowana w odlegto$ci 5,81 m od istniejacego budynku OSP znajdujacego sie
na tej samej dziatce. Odlegto$¢ od najblizszego budynku znajdujacego sie na dziatce sasiednie;
wynosi 32,51 m.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie sktadowania oraz uzywania materiatéw i substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdéw , innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr109, poz. 719).

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania lub sktadowania jakichkolwiek materiatéw palnych.
State elementy wystroju i wyposazenia obiektu bedg wykonane z materiatow, co najmniej trudno
zapalnych.

Wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)

7.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym obiekcie nie wystepujq strefy zagrozone wybuchem.

7.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe; i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odporno$ci pozarowej obiektu ,E” - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej -
konstrukcja drewniana z materiatéw niepalnych z pokryciem Bs, d0 lub Bs2,d0.

7.6. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Brak wymagan - obiekt wykorzystywany sporadycznie, teren odkryty brak utrudnien w razie
ewakuacji.

7.7. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci elektroenergetycznej, odgromowe;j
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a. instalacja elektryczna o$wietleniowa zgodna z Polskimi Normami z mozliwo$cig wytaczenia
pradu.
b. instalacja odgromowa ochrona podstawowa z uziemieniem konstrukcji stalowej zadaszenia.
7.8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze z ich
rozmieszczeniem

Istniejacy hydrant zewnetrzny w odlegto$ci 52 m.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 4/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/17/06
DECYZJA 51/06/SLOKK/I1

Na podstawie art. 12 ust. I pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. ] pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Agnieszka Kruczek posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotlanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. y;:

mgr inz. arch. Wojciech Podleski S |

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto
= Z” '
mgr inz. arch. Jurand Jarecki e

7
AL rglo

dr inz. arch. Zygmunt Konopka A ;2; E.

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk </ /

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski w /

dr inz. arch. Jerzy Witeczek 4 <7

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Kruczek
ul. Ziemowita 7/3, 43-200 Pszczyna

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okrggowa Rada Izby Architektow.
3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hitp//www.slaska.iarp.pl
NIP 854-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RAECLZY POSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA ALICIA MAJEWSKA
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techniczny
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 51 /06/S

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: SL-1206.

Cztonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1206-A894-YF2E-5E8D-4Y33
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYINA

l.dz. 169/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/6/07/11
DECYZJA 30/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Bartosz Majewski posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje¢ tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. é /

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch, Maciej Piwowarczyk

N
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski M
dr inz. arch. Jerzy Witeczek o . 7 7 L e

Otrzymuja: (o (
1. Pan Bartosz Majewski \
ul. Hubala 1/74, 43-100 Tychy

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr26 1020 23130000 34020020 3315




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BARTOSZ PIOTR MAJEWSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyc
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/08/5SL

jest wpisany na liste czlonkow Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1334.

Cztonek czynny od: 05-11-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1334-C8BC-BE72-BEF7-6Y21
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AMAYA

ARCHITEKCI

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie - Marklowicach, w ramach projektu: "Opracowanie koncepc;ji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone"

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
ZALACZNIK NR 1
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Projektowane elementy zostang rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez cze$¢ graficzng
projektu zagospodarowania. Montowane urzadzenia muszgq posiada¢ atesty dopuszczajgce
poszczegolne elementy do uzytkowania w miejscach publicznych a w szczeg6lno$ci oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. Montaz elementéw (za wyjatkiem stotdéw i faw piknikowych) do podtoza
za pomocg fundamentéw betonowych, wylewanych na miejscu budowy lub prefabrykowanych.
Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna.

Prace wykonac weadtug detali zawartych w projekcie wykonawczym.

Lp. | Nazwa Charakterystyka materiatowa Zdjecie llosé
elementu (pogladowe, kolor wg opisu)
zagospodaro
wania

1. | tawkaz Wymiary:
oparciem - dtugos¢: 150 cm

- szeroko$¢: 70cm

- wysoko$¢ oparcia: 82 cm
Materiat: Konstrukcja stalowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016),
siedzisko i oparcie z kompozytu
Mocowanie: Wykona¢ fundament
zgodnie z zaleceniami producenta.

2. | Stot Stot: 10 stotow i
piknikowy z Wymiary: 150x76x77 cm 20 tawek
tawkami z
oparciem Lawki:

Wymiary: 150x70x82 cm

Material: Konstrukcja stalowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016),
blat stotu oraz siedzisko i oparcie
tawki z kompozytu

Mocowanie: Swobodnie ustawione
na kostce betonowej pod wiata.

27



28

Kosz na
odpady z
daszkiem i
popielniczka

Wymiary:

- szeroko$¢: 31,5 cm
- gtebokos$¢: 31,5 cm
- wysoko$¢: 107,5 cm

Materiat: konstrukcja stalowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016),
popielnik ze stali nierdzewnej, strona
zewnetrzna z drewnianych szczeblin

Mocowanie: Wykona¢ fundament
zgodnie z zaleceniami producenta.

Stojak na
rowery

Wymiary:

- szeroko$¢: 54 cm
- wysoko$¢: 71 cm
- grubos¢: 18,5 cm

Materiat: konstrukcja stalowa w
kolorze antracytowym (RAL 7016) z
drewnianym elementem

Mocowanie: Wykona¢ fundament
zgodnie z zaleceniami producenta.
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Latarnia
solarna

Wymiary:
- wysoko$¢: 443,5 cm

Materiat: Rury stalowe pokryte
powtokg antykorozyjng, maskownica
zeliwna,

elementy ozdobne oraz oprawa
o$wietleniowa- odlewy aluminiowe,
cato$¢ malowana w kolorze RAL
7021,

Mocowanie: Wykona¢ fundament
zgodnie z zaleceniami producenta.
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