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PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP
11 Wiata o konstrukcji drewnianej
1 Wykonanie i montaz - Wiata o konstrukcji drewnianej wg szczegétowych  |szt
d.1. kalk. wtasna |wytycznych z Projektu
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Prace fundamentowe
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  |m3
d.1. 0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
2 km
3.00*2.00*0.80*8 m3 38.40
RAZEM 38.40
3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 8 |t
d.1. 0290-01 i12 mm
2
0.111*8 t 0.89
RAZEM 0.89
4 KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z za- |m3
d.1. 0204-01 stosowaniem pompy do betonu
2
2.51*1.50*0.50*8 m3 15.06
A (sumaczesciowa) | e
m3 15.06
0.60"0.60*0.67*8 m3 1.93
B (sumaczesciowa) | e
m3 1.93
RAZEM 16.99
5 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1. 0108-02 I}
2
poz.4A m3 15.06
RAZEM 15.06
6 KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1. 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2
poz.2-poz.5 m3 23.34
RAZEM 23.34
1.3 D01 - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
7 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1. 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
415.53 m?2 415.53
RAZEM 415.53
8 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1. 0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3 Krotnos¢ = 3
poz.7 m2 415.53
RAZEM 415.53
9 KNR 4-04 |Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i ms3
d.1. 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3 analogia
poz.7*0.35 m3 145.44
RAZEM 145.44
10 KNR 4-04 |Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i ms3
d.1. 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
3 analogia ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.9 m3 145.44
RAZEM 145.44
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. 0114-05 czeniu 15 cm-podbudowa z ttucznia 31,5-60 mm
3
poz.7 m?2 415.53
RAZEM 415.53
12 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1. 0114-06 grubosci po zageszczeniu-podbudowa z ttucznia 31,5-60 mm
3 Krotnos$¢ = -5
poz.7 m?2 415.53
RAZEM 415.53
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13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. 0114-07 czeniu 8 cm-podbudowa z ttucznia 0-31,5 mm
3
poz.7 m?2 415.53
RAZEM 415.53
14 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ |m2
d.1. 0105-05 warstwy po zageszczeniu
3
poz.7 m?2 415.53
RAZEM 415.53
15 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.1. 0105-06 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3
poz.7 m?2 415.53
RAZEM 415.53
16 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.1. 231 0511-02|6 kostka betonowa prostokgtna bezfazowa
3
poz.7 m?2 415.53
RAZEM 415.53
1.4 D02 - nawierzchnia z geokraty
17 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w ~ |m?2
d.1. 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4
16.31 m?2 16.31
RAZEM 16.31
18 KNR 4-04 |Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1. 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4 analogia
poz.17*0.20 m3 3.26
RAZEM 3.26
19 KNR 4-04 |Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1. 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
4 analogia ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.18 m3 3.26
RAZEM 3.26
20 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny  |m?2
d.1. 0101-01
4
poz.17 m2 16.31
RAZEM 16.31
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. 0114-05 czeniu 15 cm-podbudowa ttuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 80 MPa
4
poz.17 m2 16.31
RAZEM 16.31
22 Geokrata HDPE stabilizowana przeciwko promieniom UV, wypetniona hu- |m2
d.1. kalk. wtasna |musem
4 zageszczonym recznie i obsiana mieszankg traw
poz.17 m2 16.31
RAZEM 16.31
1.5 D04 - trawnik
23 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - wli-|m3
d.1. 0218-01 czy¢ zakup humusu
5
2834.95*0.10 m3 283.50
RAZEM 283.50
24 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawoze- |m2
d.1. 0401-02 nia
5
2834.95 m?2 2834.95
RAZEM 2834.95
1.6 Fotoputapki
25 Zakup i montaz fotoputapki szt
d.1. kalk. wtasna
6
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.7 Odwodnienia
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26 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.1. 0803-01 grubosci 3 cm
7
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
27 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |[m2
d.1. 0803-02 szy 1 cm grubosci
7 Krotnos¢ = 3
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
28 Montaz - odwodnienie liniowe wykonane z polimerobetonu, monolityczne |m
d.1. kalk. wtasna
7
9.15 m 9.15
RAZEM 9.15
29 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.1. 1106-01 wa
7
10.00*0.06*2 t 1.20
RAZEM 1.20
1.8 D03 - nasadzenia roslin ozdobnych
30 Zakup i zasadzenie - Lipa drobnolistna szt
d.1. kalk. wtasna |‘Greenspire 300 (12-14 cm)
8
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
31 Zakup i zasadzenie - Pecherznica szt
d.1. kalk. wtasna |kalinolistna
8
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
32 Zakup i zasadzenie - R6zanecznik szt
d.1. kalk. wtasna |Anach Kruschke
8
20.00 szt 20.00
RAZEM 20.00
33 Zakup i zasadzenie - Hortensja szt
d.1. kalk. wtasna |bukietowa
8
11.00 szt 11.00
RAZEM 11.00
34 Zakup i zasadzenie - Snieguliczka szt
d.1. kalk. wtasna |koralowa
8
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
35 Zakup i zasadzenie - Snieguliczka szt
d.1. kalk. wtasna |biata
8
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
36 Zakup i zasadzenie - Funkia (Hosta) szt
d.1. kalk. wtasna |Albopicta
8
120.00 szt 120.00
RAZEM 120.00
37 Zakup i zasadzenie - Smiatek szt
d.1. kalk. wtasna |darniowy
8
63.00 szt 63.00
RAZEM 63.00
1.9 Mata architektura
38 Wykonanie i montaz drewnianej tawki wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
9
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
39 Wykonanie i montaz Stét piknikowy z tawkami z oparciem wg wytycznych z|szt
d.1. kalk. wtasna | Projektu
9
10.00 szt 10.00
-4 -
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RAZEM 10.00
40 Wykonanie i montaz Kosz na odpady z daszkiem i popielniczka wg wy- szt
d.1. kalk. wtasna |tycznych z Projektu
9
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
41 Wykonanie i montaz Stojak na rowery wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
9
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
42 Wykonanie i montaz Latarnia solarna wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
9
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
43 Wykonanie i montaz drewnianego toru przeszkéd - rownowaznia wg wy- |szt
d.1. kalk. wtasna |tycznych z Projektu
9
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00

Norma STD Wersja 4.19




