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CENTRALA MIKROPROCESOROWA SAP

CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ROP

ZASILACZ POZAROWY 24VDC / 40Ah CNBOP

MODUL 4- WEJSC/4- WYJSC

MODUE WYJSC EWS-6004

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYACZNY WEWNETRZNY

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ZEWNETRZNY

CZUJKA ZASYSAJACA

CENTRALA ODCIEZ OGNIOWYCH NR. BAZ -04

ELEKTROTRZYMACZ DRZWIOWY

‘ 141 ‘Odpady Medyczne

‘ 15 ‘K\atkasehodowa ‘

‘ 47 ‘Maszynowma Déwigu ‘ 48 ‘Pom\eszczeme Gospodarcze

‘ 84m2 ‘Wykar’\czeme posadzki: Beton

‘ 10,3 m2 ‘Wykonczeme posadzki: Beton ‘M 5m2 ‘\l‘.’ykonczeme posadzki: Beton

\wmz ‘Wykonczeme posadz: Pyt MODUL Wuﬁem@mm csz1

46m2 ‘Wykonnzeme posadzki: Plytki ‘ 83m2 ‘Wykonuemepasadzk\ Plyti ‘ 17m2 ‘Wykonczemepasadzk\ Plyti

301 m2 ‘Wykonczeme posadzi: Plytki ‘

KA ZASYZAJACA SZYBU DZWIGOWEGO

WYJ.=1: RESET CSZ1
ZJAZD WINDY NA POZIOM EWAK.

WEJ.—1: ALARM POZAROWY CSZ
WEJ.—2: USTERKA OGOLNA CSZ
WEJ.—3: USTERKA ZASILACZA PO
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UWAGI:

1. INSTALACJE SSP WYKONAC PRZEWODAMI HTKSHekw1x2x0,8mm, POLACZENIA POMIEDZY MODULAMI WEJ./WYJ. A URZADZENIAMI
STEROWANYMI WYKONAC PRZY UZYCIU PRZEWODOW HTKSHekw ...x2x0,8mm (W ZALEZNOSCI OD POTRZEBNYCH PAR PRZEWODOW).

2. WSKAZNIKI ZADZIALANIA MONTOWAC W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE CZUJKI DO KTOREJ PRZYNALEZY DANY WSKAZNIK

3. NALEZY ZACHOWAC ODSTEP OD KRATEK WENTYLACYJNYCH WYNOSZACY ZGODNIE Z NORMA | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

4. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH NALEZY STOSOWAC OSPRZET MIN. IP44.

5. CALOSC INSTALACJI POWINNA BYC WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI.

6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZADZENIA | OSPRZET MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI.
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237m2 ‘Wykor’\czeme posadzki: Plytki ‘
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MODUL STEROWANIA

ODCACZENIA WENTYLACHT BYTOWEJ
WYJ.—1: ALARM POZAROWY / STOP WENTYLAC

WrJ.—2: REZERWA

:TI

 —

POLACZENIE SIECIOWE Z ISTNIEJACA CENTRALA

14 2xHTKSHekwdx2x0,8] — POL. SIECIOWE CENRAL
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104m2 | Wykofczenig podfizid] Beton

Uwaga: mozna zastosowac¢ materialy i rozwiazania
réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace
standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek
elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika
zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci
opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.
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-1-18 ‘ Rozdzielnia elektr.

17 ‘Arcmwum

415 ‘Dyzurka Instrumentariuszy

9,1m2 ‘Wykonczeme posadzki: betonowa

136m2 ‘Wykuriczeme posadzki: betonowa

414 ‘Magazyr\ﬁ\oku Operacyjnego

19,5 m2 ‘Wykon:zeme posadzki: Plytki 133m2 ‘Wykunczeme posadzki: Plytki

19,8 m2 ‘Wyknn:zeme posadzki: Plytki

413 ‘Pomweszczeme Gospodarcze ‘

12,1m2 ‘Wykon:zeme posadzki: Plytki ‘
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412 ‘Pum zaplecza

123m2 ‘Wykonczeme posadzki: Phtki
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"™ Dostosowanie budynku Szpitala
Powiatowego w Gryfinie do wymogoéw
przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5,
74-100 Gryfino

*#¢  Szpital Powiatowy w Gryfinie,
ul. Parkowa 5, dz. nr 162/4, obr. 0003
Gryfino 3, Gryfino
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