SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU SZPITALA:

A - stara cze$¢ - bedgca przedmiotem opracowania
B - nowa czes$¢ - poza zakresem opracowania

LEGENDA:

PRZEGRODY / ELEMENTY ISTNIEJACE
(KOLOR SZARY / CZARNY)

1

4 wyscia ewakuacyjne z budynku
wejscia/wyjscia z budynku
ROZBIORKI (KOLOR CZERWONY)

ELEMENTY PROJEKTOWANE (KOLOR NIEBIESKI)

A
1
2
v

v
S

PROJ. HYDRANT WEWNETRZNY DN25/30 Z WEZEM
POLSZTYWNYM, GLEBOKOSC SZAFKI 18 CM, SZAFKA
STALOWA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR BIALY

+samozamykacz  |STN, DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ

UWAGA! WSZYSTKIE PROJEKTOWANE DRZWI PPOZ.
NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ

+KD DRZW| WYPOSAZYC W KONTROLE DOSTEPU
+elektrotrzymacz - DRZWI WYPOSAZYC W ELEKTROTRZYMACZ

_REI120  GRANICA STREFY POZAROWEJ

B
' GRANICA ODDZIELENIA PPOZ. W OBREBIE
31| Pom.zapkecaa | [ 52 [pom.zapecaa [ 58 [wegazmnposcen [ 54 [Pomteom [ o5 [vegan [ 56 [pomeszczene domnicane JEDNEJ STREFY

| 86m2 ‘ Wykoticzenie posadzki: Panele ‘ ‘ 147 m2 ‘ Wykoficzenie posadzki: Panele ‘ 13m2 ‘ Wykoticzenie posadzki: Panele ‘ 09m2 ‘ Wykoriczenie posadzki: Panele ‘ 63m2 ‘ Wykoriczenie posadzki: Plyti ‘ 69m2 ‘ Wykoficzenie posadzki: Wylewka
_______ PROJ. ELEMENTY KONSTRUKCJI - NADPROZA
| 'lem: (KOLOR ROZOWY)

UWAGL:

. Jako$¢, standard, zakres prac budowlanych i wykoriczeniowych
musi odpowiada¢ polskim normom i musi by¢ wykonywany
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Ew. zmiana technologii robét jest dopuszczalna
tylko przy zastosowaniu technologii innego producenta tozsamej
z rozwigzaniem zawartym w Projekcie Technicznym, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody projektantéw na

57 [k \ 35 [tadenta \ 59 wprowadzenie zmiany.

157m2_|Wykorczeeposadas Pance | 3m2_|Wpotczen posaia P | 85m2 2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a

I zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z gtéwnym

projektantem.

3. Rysunki nalezy czytac tacznie z czescig opisowa projektu oraz

wszystkimi opracowaniami branzowymi.

4. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i

- T urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz.,

””””””””””” o bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do

9 stosowania w budownictwie.

5. Wymiarowanie rysunku w centymetrach.

& & 6. Wneki pozostate po likwidacji hydrantéw zabudowaé w systemie

—P suchej zabudowy: 1 x ptyta GK typ A na systemowej

o podkonstrukcji.

- ,S.E 1 7. Wszystkie projektowane drzwi ppoz. nalezy wyposazy¢ w

’I & samozamykacz.

] 8. Po wykonaniu elementéw przegrod budowlanych oraz osadzeniu

3 drzwi i okien, wykoriczenia przegrod takie jak powtoki malarskie

czy ceramiczne nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym.
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arll . o wd W " Dostosowanie budynku Szpitala

- ,,,,,1:1::1:11::::: AR Exx: ~.: :~~ - POWiatOWGgO w Gryflnle do Wymogéw
i przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5,

219 72 286
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sciana

D ‘ 74-100 Gryfino
,,,,,,,,,, 4a | obiekt:

} | Szpital Powiatowy w Gryfinie,
! x | ul. Parkowa 5, dz. nr 162/4, obr. 0003
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Gryfino 3, Gryfino

b ¥ | R ,geem:tlff ' IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
O ! ; projekiowa: . PIOTR FIUK
STIIIzoooooooorroroooooiiiiiioooooiiiiil 1 r o4 7t8352CZECIN
——————————————————————————————————————————— . ul. Bronistawy 17/8
tel. 0502 443 951
: e-mail: pracownia@izomorfis.pl

‘ 315 ‘Pcm zaplecza ‘ 314 ‘Msgazyn E— Kury\arz‘ 343 ‘ Magazyn Povaospodarcze Pokéﬂ.skaﬂy pracenia sichiaktsniczna www.izomorfis.pl

‘ 88m2 ‘ Wykoriczenie posadzki: plyt ‘ 16m2 ‘ Wykoficzenie posadzki: wylewka Wykoticzenie posadzki panele ‘ 167 m2 ‘ Wykoriczenie posadzki: pytk Wykoficzenie posadzki: piytki Wykoticzenie posadzki: pytki faza PROJEKT BUDOWLANY

schodéw zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R60, branza ARCHITEKTURA

obudowa z ptyt gipsowo-wtéknowych niepalnych tresérys.:

Rzut poddasza
A

|
|
| rozbiorka istn. konstrukcji schodéw, proj. konstrukcja stalowa PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
|
|

ARCHITEKTURA skala 1 :1 00

projektowat:  dr hab. inz. arch. PIOTR FIUK, prof. ZUT
upr. 53/Sz/2000 data:
opracowaly: - mgr inz. arch. MONIKA DYKO, upr. 12/ZPOIA/OKK/2023 maj 2024
mgr inz. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK Tom:
sprawdzii:  drinz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI, upr. 19/S2/97 1

KONSTRUKCJA
projektowat: - mgrinz. MARCIN KARPINSKI, upr. nr ZAP/0004/POOK/10 A 0 5
sprawdzit:  inz. KAZIMIERZ WRONSKI, upr. nr 88/Sz/78 —_—




