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klasa odpornosci ogniowej EI60 ElI30s El60s EI30s ElI30s ElI30s ElI30s El60s ElI30s ElI30s
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OPIS Drzwi techniczne stalowe ppoz.: Drzwi techniczne ppoz.: Drzwi techniczne ppoz.: Drzwi szklone ppoz.: Drzwi aluminiowe ppoz.: Drzwi aluminiowe ppoz.: Drzwi aluminiowe ppoz.: Drzwi aluminiowe ppoz.: Drzwi aluminiowe ppoz.: Drzwi techniczne ppoz.:
- drzwi ppoz. w klasie odporno$ci ogniowej

- drzwi ppoz. stalowe w klasie odpornosci
ogniowe;j EI6O0,

- skrzydto petne ocynkowane malowane
proszkowo na kolor biaty mat,

- o$cieznica EI60 stalowa katowa,
malowana proszkowo na kolor skrzydta -
bialy mat,

- klamki standardowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej w kolorze srebrnym,
zawiasy standardowe,

- zamek standardowy na klucz zwykty,

- w dolnej czesci drzwi kratka wentylacyjna

- drzwi ppoz. w klasie odporno$ci ogniowej
EI30s,

- skrzydto petne, konstrukcja skrzydta:
rama drewniana z wypetnieniem z ptyt
wiérowych ognioodpornych i poszyciem z
ptyt HDF, wykoriczone okleing CPL HQ
0,2 mm w kolorze biatym,

- 0Scieznica stalowa katowa EI30,
malowana proszkowa na kolor skrzydta -
biaty,

- klamki standardowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej w kolorze srebrnym,

- drzwi ppoz. w klasie odporno$ci ogniowej
EI60s,

- skrzydto petne, konstrukcja skrzydta:
rama drewniana z wypetnieniem z ptyt
wiérowych ognioodpornych i poszyciem z
ptyt HDF, wykoriczone okleing CPL HQ
0,2 mm w kolorze biatym,

- oScieznica stalowa katowa EI60,
malowana proszkowo na kolor skrzydfa -
biaty,

- klamki standardowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej w kolorze srebrnym,

- drzwi ppoz. w klasie odporno$ci ogniowej
EI30s,

- skrzydto szklone szktem bezpiecznym
ogniochronnym EI30, konstrukcja
skrzydta: rama drewniana z wypetnieniem
z plyt wiérowych ognioodpornych i
poszyciem z ptyt HDF, wykonczone
okleing CPL HQ 0,2 mm w kolorze
biatym,

- o$cieznica stalowa katowa EI30,
malowana proszkowa na kolor skrzydta -
bialy,

- drzwi ppoz. w klasie odporno$ci ogniowej
EI30s,

- drzwi w systemie profili aluminiowych
zapewniajacych klase odpornosci
ogniowej EI30 oraz dymoszczelnos¢,
malowanych proszkowo na kolor biaty,

- skrzydfo szklone szktem bezpiecznym
ogniochronnym EI30,

- zestaw antypaniczny: dzwignia + klamka,
okucia w kolorze srebrnym,

- drzwi wyposazone w kontrole dostepu,

- drzwi wyposazone w samozamykacz,

- drzwi ppoz. w klasie odporno$ci ogniowej
EI30s,

- drzwi w systemie profili aluminiowych
zapewniajacych klase odpornosci
ogniowej EI30 oraz dymoszczelnose,
malowanych proszkowo na kolor biaty,

- skrzydfo szklone szktem bezpiecznym
ogniochronnym EI30,

- klamki standardowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej w kolorze srebrnym,
zawiasy standardowe,

- drzwi wyposazone w samozamykacz,

- drzwi ppoz. dwuskrzydtowe w klasie
odpornoéci ogniowej EI30s,

- drzwi w systemie profili aluminiowych
zapewniajacych klase odpornosci ogniowej
EI30 oraz dymoszczelno$¢, malowanych
proszkowo na kolor biaty,

- skrzydta szklone szktem bezpiecznym
ogniochronnym EI30,

- zestaw antypaniczny (2 skrzydta): dzwignia
+ klamka, okucia w kolorze srebrnym,

- drzwi wyposazone w kontrole dostepu,

- drzwi (2 skrzydta) wyposazone w

- drzwi ppoz. dwuskrzydtowe w klasie
odpornoéci ogniowej EI60s,

- drzwi w systemie profili aluminiowych
zapewniajacych klase odpornosci ogniowej
EIB0 oraz dymoszczelno$¢, malowanych
proszkowo na kolor biaty,

- skrzydta szklone szktem bezpiecznym
ogniochronnym EI60,

- zestaw antypaniczny (2 skrzydta): dzwignia
+ klamka, okucia w kolorze srebrnym,

- drzwi wyposazone w elektrotrzymacz,

- drzwi (2 skrzydta) wyposazone w

- drzwi ppoz. dwuskrzydtowe w klasie
odpornoéci ogniowej EI30s,

- drzwi w systemie profili aluminiowych
zapewniajacych klase odpornosci ogniowej
EI30 oraz dymoszczelno$¢, malowanych
proszkowo na kolor biaty,

- skrzydta szklone szktem bezpiecznym
ogniochronnym EI30,

- zestaw antypaniczny (2 skrzydta): dzwignia
+ klamka, okucia w kolorze srebrnym,

- drzwi wyposazone w kontrole dostepu,

- drzwi wyposazone w samozamykacz (2

El30s,

- skrzydto petne, konstrukcja skrzydta:
rama drewniana z wypetnieniem z ptyt
wiérowych ognioodpornych i poszyciem z
ptyt HDF, wykoriczone okleing CPL HQ

0,2 mm w kolorze biatym,
- oScieznica stalowa katowa EI30,

malowana proszkowa na kolor skrzydfa -

bialy,

- klamki standardowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej w kolorze srebrnym,

budownictwie.

5. Wymiarowanie rysunku w centymetrach.
6. Wszystkie drzwi ppoz. nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

ppoz. w klasie odpornosci ogniowej drzwi | zawiasy standardowe, zawiasy standardowe, - klamki standardowe ze stali nierdzewnej | - drzwi wyposazone w uszczelke - drzwi wyposazone w uszczelke elektrotrzymacz, elektrotrzymacz, skrzydta), zawiasy standardowe,
(EI60), w kolorze skrzydta - biatym, - zamek standardowy na klucz zwykly, - zamek standardowy na klucz zwykty, szczotkowanej w kolorze srebrnym, dymoszczelna. dymoszczelna. - drzwi wyposazone w samozamykacz (2 - drzwi wyposazone w samozamykacz (2 - drzwi wyposazone w uszczelke - zamek standardowy na klucz zwykty,
sumaryczna powierzchnia otworéw min. | - drzwi wyposazone w samozamykacz, - drzwi wyposazone w samozamykacz, zawiasy standardowe, skrzydta), skrzydta), dymoszczelna. - drzwi wyposazone w samozamykacz,
0,022 m?, - drzwi wyposazone w uszczelkg - drzwi wyposazone w uszczelke - zamek standardowy na klucz zwykly, - drzwi wyposazone w uszczelke - drzwi wyposazone w uszczelke - drzwi wyposazone w uszczelke
- drzwi wyposazone w samozamykacz. dymoszczelna. dymoszczelna. - drzwi wyposazone w samozamykacz, dymoszczelna. dymoszczelna. dymoszczelna.
- drzwi wyposazone w uszczelke
dymoszczelng,
" Dostosowanie budynku Szpitala
Powiatowego w Gryfinie do wymogow
przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5,
74-100 Gryfino
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Gryfino 3, Gryfino
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1. Jako$¢, standard, zakres prac budowlanych i wykoriczeniowych musi odpowiadaé polskim normom i pracownia schitekonicna WWiZOMOTiS.l
musi by¢ wykonywany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Ew. faza: PROJEKT BUDOWLANY
zmiana technologii robét jest dopuszczalna tylko przy zastosowaniu technologii innego producenta PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
tozsamej z rozwigzaniem zawartym w Projekcie Technicznym, pod warunkiem uzyskania pisemnej branzz:  ARCHITEKTURA
zgody projektantéw na wprowadzenie zmiany. res¢ ys: P . .
2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodno$ci nalezy wyjasni¢ i Zes_taW|en|e drzwi ppoz.
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. prolektowanych
3. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z cze$cig opisowa projektu oraz wszystkimi opracowaniami branzowymi. projeklowal: dr hab. inz. arch. PIOTR FIUK, prof, ZUT skala 150
4. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom upr. 53/52/2000 :
bezpieczenstwa ppoz., bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w opracowaly: - mgr inz. arch. MONIKA DYKO data _
upr. 12/ZPOIAJOKK/2023 maj 2024

mgr inz. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK tom: 1

sprawdzit:

drinz. arch, MARIUSZ TUSZYNSKI
upr. 19/8z/97
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