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1. INFORMACIJE OGOLNE



1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu SSP dla:

Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogdéw
przeciwpozarowych ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino

dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3, Gryfino

INWESTOR:
Powiat Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino



1.2. Podstawa opracowania

. PKN-CEN/TS 54-14:2018 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (dz. u. nr 143,

poz. 1002)

. »Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej", SITP WP-02:2021.
. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Urzadzen

L Przekazane przez Zamawiajgcego materiaty



1.3. Zakres opracowania

Opracowanie przewiduje:

*  zaprojektowanie i dobdr elementéw instalacji sygnalizacji pozaru,

Opracowanie nie przewiduje:

. Zasilania zaprojektowanych systeméw — doprowadzenia zasilania do urzadzen.



2.  OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SYSTEMU SAP



2.1. Opis obiektu

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu w/w instalacji oraz dobdr urzadzen dla istniejgcego obiektu,
budynku szpitala w Gryfinie, w zwigzku z koniecznoscig dostosowania do wymogdw ochrony ppoz..

Istniejgcy system musi by¢ kompatybilny z systemem zainstalowanym w nowym budynku B, projektowang i
istniejgcg centrale pozarowa nalezy potaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich prace w sieci, tak aby jedna z central
pracowata w trybie master a druga slave, wyboru centrali nadrzednej nalezy dokonaé¢ w porozumieniu z
inwestorem. W budynku B zainstalowana jest centrala f. ESSER.



2.2. Dobér systemu SSP

Projektuje sie budowe systemu sygnalizacji pozaru opartego na czujkach automatycznych, modutach
sterujgcych oraz przyciskach ROP podtgczonych do adresowalnej Centrali Sygnalizacji Pozaru (CSP).
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2.3. Konfiguracja systemu SAP

Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy pracujagce w
adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw. Centrala koordynuje prace urzadzen w
systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych
i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru przewiduje sie zlokalizowaé w pomieszczeniu portierni na parterze
pom. Nr: 0-6. Pomieszczenie w ktérym zostanie zamontowana centrala zapewnia odpowiednig ochrone przed
wptywami srodowiska, odpowiednie warunki temperaturowe, wilgoci, oswietleniowe.

Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii.

Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i
pojemnosci przewoddw linii dozorowej.

11



2.4. Dobér detektoréw.

Jako podstawowy detektor przewidziano wielodetektorowg czujke dymu, ktéra ze swojej zasady dziatania i
wynikajgcego z tego zakresu widmowego wykrywanych dyméw, reaguje juz na pierwsze symptomy pozaru —
dym, w szerokim jego zakresie widmowym (czastki widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wykrycie pozaru w
jego wczesnej fazie i umozliwia podjecie akcji gasniczej za pomocg podrecznych srodkéw gasniczych — jeszcze
przed petnym rozwojem pozaru. Dodatkowo przestrzenie szybowe zostang zabezpieczone systemem detekgcji
aspiracyjnej.
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2.5. Organizacja alarmowania

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, system sygnalizacji alarmu pozarowego bedzie realizowat
dwustopniowy system alarmowania:

. Alarm 1° - alarm wewnetrzny (cichy) — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacji
przez straz wartowniczg lub personel obstugi,

. Alarm 1I° - alarm gtéwny — powoduje przekazanie sygnatéow sterujgcych do urzadzen innych
instalacji wspotpracujacych z systemem SAP.

Alarm pozarowy II° nalezy przekazaé¢ do najblizszej komendy lub jednostki ratowniczo — gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarnej automatycznie lub telefonicznie po uprzednim sprawdzeniu alarmu. Centrala
sygnalizacji pozarowej SSP posiada na ptycie gidwnej programowalne bezpotencjalowe wyjscia
przekaznikowe NO/NC, ktdre nalezy wykorzystaé do przesytania sygnatéw: uszkodzenia centrali oraz alarmu
pozarowego |I°. Sygnaty przekazujace alarm do centrum monitorowania nalezy przekazac poprzez istniejacy
nadajnik monitoringu réwnolegle do istniejacego systemu, az do czasu catkowitego demontazu
dotychczasowego systemu SSP.

Zatozono, ze alarm moze powstac jednoczesnie w jednej strefie pozarowej. Alarm pozarowy moze by¢
wywotany przez czujke automatyczng lub przycisk pozarowy (ROP). W przypadku zadziatania czujki
automatycznej, wywotany zostanie alarm wstepny. Alarm |I° zostanie wzbudzony po zadziataniu przynajmniej
jednej z czujek w obrebie danej strefy dozorowej. Na ptycie czotowej centrali systemu SAP zapali sie wtedy
lampka POZAR, oraz zacznie dziata¢ wbudowany w centrale wewnetrzny brzeczyk ostrzegawczy. Centrala
rozpocznie odliczanie czasu zwtoki na potwierdzenie gotowosci obstugi na dalsze dziatania oraz zostang
wstrzymane wszelkie sygnaty sterujgce. W tym czasie Personel ma czas na potwierdzenie obecnosci
odpowiednim przyciskiem na panelu obstugi, rozpoczynajac w ten sposdb odliczanie czasu opdznienia T2, w
czasie ktérego nalezy zweryfikowac zagrozenie:

. skasowac alarm — w przypadku alarmu fatszywego,

. skasowac alarm — w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru podrecznym
sprzetem gasniczym,

. potwierdzi¢ alarm — uzy¢ przycisku pozarowego (ROP) i ewentualne, telefoniczne zawiadomic
wtasciwg jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej.

Ponadto CSP nalezy zaprogramowac w trybach ,personel obecny” oraz ,personel nieobecny”. W trybie
»personel obecny” centrala pracuje z zaprogramowanymi sterowaniami poprzedzonymi planowanymi czasami
T1 oraz T2, tryb ,personel nieobecny” zaktada automatyczng prace i sterowania.

Zatozenia do ustalenia rodzajéw sterowan, zgodnie ze scenariuszem pozarowym:

. Zatozono powstanie pozaru tylko w jednej strefie pozarowe;.

. Zatozono, ze pozar nie ma mozliwosci powstaé na klatkach schodowych, ze wzgledu na brak
materiatéw palnych i niepalng konstrukcje.

. Potwierdzony alarm pozarowy Il stopnia jest zawsze transmitowany do najblizszej jednostki
Panstwowe]j Strazy Pozarnej (lub stacji monitorowania), przy uwzglednieniu opdznienia po alarmie
wywotanym z przycisku ROP. Opdznienie ma na celu uzyskanie mozliwosci zweryfikowania
autentycznosci zdarzenia.

. Organizacja pracy stuzb odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowg obiektu oraz ich
wyposazenie w $rodki tgcznosci powinno zapewni¢ mozliwosé dokonania zwiadu i ewentualnego
skasowania stanu alarmowego systemu sygnalizacji pozaru w wyznaczonym czasie T1 oraz T2.

Z uwagi na rozlegtos¢ obiektu i catodobowg obstuge zaleca sie przeprowadzenie testdw zwigzanych z
okresleniem optymalnego czasu T1 (personel gotdéw) i T2(sprawdzenie). W czasie testow nalezy wzig¢ pod
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uwage czas potrzebny na dotarcie do miejsca oraz sprawdzenie zagrozenia, czas potrzebny na kontakt z
centralg celem skasowania alarmu | stopnia, oraz czas na reakcje/potwierdzenie poprzez np. wcisniecie
przycisku ROP.
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2.6. Sygnaty alarmowe

Przewiduje sie nastepujgce sygnaty przekazane do systemu SAP:

. Wykrycie pozaru przez czujki dymu — pozar — bezposrednio z petli dozorowej
. Wocisniecie przycisku ROP — pozar — bezposrednio z petli dozorowe;j
. Usterki z zasilaczy pozarowych (Usterka)
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2.7. sygnaty wykonawcze

Przewiduje sie nastepujace sygnaty wykonawcze, zalezne od trybu pracy centrali (w czasie alarmu | i Il
stopnia)

Alarm Il stopnia:

. Zwolnienie kontroli dostepu i otwarcie drzwi automatycznych
. Zjazd kabin wind
J Przestanie informacji do Stanowiska Monitorowania,

®  Zataczenie sygnalizacji gtowowej (DSO)
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2.8. zastosowane urzadzenia systemu SAP
Centrala sygnalizacji pozaru

Gtéwnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest mikroprocesorowa,
adresowalna centrala. Proponuje sie zainstalowanie najnowszej generacji central w wykonaniu kompaktowym.

Projektowana centrala sygnalizacji pozarowej wyznacza nowe standardy ergonomii i przejrzystosci zespotu
obstugi. Nowa generacja, zapewnia petng kompatybilnos¢ z siecig central, petlami dozorowymi i wszystkimi
urzgdzeniami starszych generacji. Architektura centrali pozwala — dzieki petnej skalowalnosci i modutowosci —
dopasowac obudowe centrali do potrzeb kazdego obiektu i kazdego projektu.

Zespot obstugi centrali zostat opracowany z myslg o zapewnieniu maksimum ergonomii obstugi i najwyzszej
czytelnosci wyswietlanych informacji, przy jednoczesnym zachowaniu podobnego uktadu przyciskéw,
wskaznikdw i funkcjonalnosci jak w centralach starszej generacji. Centrala sygnalizacji pozarowej moze zostac
skonfigurowana jako samodzielna centrala lub pracowac w sieci.

Punktowa czujka dymu

Czujki stuzg do bezposredniej detekcji zagrozenia w postaci dymu, ewentualnie dymu i podwyzszonej
temperatury spowodowanej pozarem. Charakteryzujg sie najwczesniejszg sygnalizacjg alarmy dzieki
zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor
zapieniajgcy rozproszenie inteligencji systemu.

W przestrzeniach gtéwnych zastosowano czujki z podwdjnym czujnikiem optycznym oraz termicznym, zas w
przestrzeniach miedzystropowych nalezy zamontowaé czujki optyczne, podtgczajagc do nich wyniesione
wskazniki zadziatania zamontowane na suficie podwieszonym, wskazujgce bezposrednio zadziatanie czujki
niewidocznej.

Czujki wyposazone sg w zintegrowane izolatory zwarcia, chronigc w ten sposoéb petle przez wytaczeniem z
dziatania innych elementdow niz uszkodzony.

Modut liniowy kontrolno-sterujacy

Sterowniki/adaptery sg to moduty rozszerzajace, ktore funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli
dozorowej. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutéw zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i
monitorowania urzadzen zewnetrznych lub podtgczenia czujek standardowych albo specjalnych
(np. iskrobezpiecznych, liniowych). Dzieki kombinacji kilku modeli o programowalnych funkcjach uzytkownik
zawsze ma do dyspozycji szeroki wybdr niezawodnych i ekonomicznych mozliwosci podtgczenia urzadzen
zewnetrznych. Sterowniki/adaptery instalowa¢ mozna wewnatrz centralek sygnalizacji pozaru, plastikowych
obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do montazu natynkowego lub podtynkowego.

Adapter posiadajacy cztery wejscia do podtgczenia czterech nieadresowalnych linii dozorowych oraz cztery
wyijscia przekaznikowe. Nalezy zamontowa¢ w zewnetrznej obudowie w miejscu wskazanym na rzutach. Bedg
one stuzy¢ do wysterowania sygnatow wykonawczych, jak np. zwolnienie kontroli dostepu itp. Dla linii
monitorujgcych i dozorowych mozna zaprogramowac zaleznos$¢ dwugrupowa (dwuliniowg). Kazdy z dwéch
przekaznikdw mozna zaprogramowac jako monitorowany lub nie monitorowany.

Moduty kontrolno sterujgce wpig¢ w petle zgodnie z DTR. Moduty zasili¢ z istniejgcego i projektowanego
zasilacza pozarowego. Do zasilacza doprowadzié zasilanie zgodnie z wytycznymi w niniejszym opracowaniu.

Przycisk pozarowy — reczny ostrzegacz pozarowy
Stuzg do recznego przekazania sygnatu o zagrozeniu pozarowym. Moduty elektroniki recznych

ostrzegaczy pozarowych stosowane sg powszechnie w petlowych analogowych systemach sygnalizacji
pozaru jako jeden z elementdéw petli dozorowej. Moduty te wyposazone sg we wtasny zintegrowany
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mikroprocesor i zapewniajg nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, witasny
wskaznik zadziatania i softwarowgq adresacje.

Przycisk pozarowy przeznaczony jest do przekazywania, poprzez reczne jego uruchomienie, informacji o
zauwazonym pozarze. Stluczenie szybki ochronnej oraz wecisniecie przycisku powoduje zadziatanie
mikrowytacznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu pozarowego. Jest to najpewniejszy sposdb
alarmowania o zauwazonym zagrozeniu pozarowym — weryfikacja zdarzenia nastepuje przez cztowieka
(pomijajac przypadkowe uruchomienia lub akty wandalizmu).

Detektor Aspiracyjny (zasysajacy)

To nic innego jak detektor dymu zamkniety w kompaktowej obudowie prébkujgcy pobrane za
posrednictwem wentylatora powietrze z chronionej przestrzeni. Detektor pobiera prébkowane powietrze przy
uzyciu orurowania montowanego pod stropem, w ktdrym znajdujg sie otwory probiercze. Jeden otwor
traktowany jest zasiegiem jak czujka dymu dla klasy C.

System moze posiada

jedng lub dwie linie rur prébnikowych z otworami aspiracyjnymi oraz wysokoczuty czujnik dymu. Ukfad
monitorowania przeptywu powietrza kontroluje w sposdb ciggty rurociag probierczy pod katem uszkodzenia rur
i zanieczyszczenia otwordw aspiracyjnych. Wysokowydajny wentylator zasysa powietrze z monitorowanego
pomieszczenia bagdz urzadzenia przez linie prébnikowg do jednostki obliczeniowej. W tym miejscu stan
powietrza jest kontrolowany w sposdb ciggty przez czujki dymu. Na panelu obstugi jednostki obliczeniowej
kontrolki wskazujg stany alarmowe, awaryjne oraz ogdélne. Wzrost stezenia dymu wykrywany jest bardzo
wczesnie. Istnieje mozliwos¢ zaprogramowania trzech sygnatéw wstepnych oraz dwdch alarméw gtédwnych,
ktére beda sygnalizowane za posrednictwem przekaznikdéw bezpotencjatowych.

Farthest -
sampling hole /, Samrilng hole ‘D‘Bc\,;}'
Sampling holes ﬁ‘aﬁd‘ : -50&“ -
s o .

Y

ASD 535-1/-3 ASD 535214

s

Pipe network |
Pipea natwork |

Pipa netwark ||

Przyktadowa wizualizacja rozprowadzenia rur probierczych

Instalacja rur probierczych zostata zaprojektowana tak, by pokrycie otworami probierczymi byto
maksymalnie wykorzystane w klasie minimum ,,C”. Obliczenia otwordéw oraz kalkulacja przeptywu wyliczona w
dedykowanym programie zostaty zatgczone do niniejszego opracowania.

W instalacji przewidziano takze filtry zabezpieczajace czujniki wewnatrz obudowy, a takie zawory
tréjdrozne do konserwacyjnego przedmuchu rurociggu celem oczyszczenia orurowania z zanieczyszczen. W tym
celu nalezy do krééca przytaczy¢ sprezone powietrze i odpowiednio ustawiajgc zawér tréjdrozny skierowacd
powietrze do rurociggu. Rury sg wykonane zgodnie z normami w klasie PN16, a co za tym idzie, zgodnie ze
specyfikacjag norm dotyczacych orurowania probierczego nominalne cisnienie w rurociggu wynosi 16bar.
Warunkiem koniecznym spetnienia tej wartosci jest odpowiednie sklejenie tagczen orurowania.
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3. OKABLOWANIE SYSTEMU

Instalacje przewodowg systemu SSP nalezy wykonaé¢ certyfikowanymi kablami, dedykowanymi dla
systemoéw sygnalizacji pozarowej, zgodnie z przepisami.

. Petle dozorowe: kabel ekranowany typu HTKSHekw 1x2x0,8;

. Linie sterownicze, sygnalizacyjne, wymagajgce ciggtosci w czasie pozaru: kabel HDGs PH90
2x1mm,

. Zasilanie 230V AC projektowanych urzgdzen pozarowych kablem niepalnym sprzed wytgcznika

gtéwnego pradu.
Sposoby montazu:

. Linie dozorowe prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamknietych, w
korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru

. Zabronione jest tgczenie zyt celem zwiekszenia pojemnosci kabla. Zabronione jest réwniez
taczenie kabli poprzez skrecanie lub lutowanie celem zwiekszenia jego dtugosci. Wszelkie potgczenia
wykonywaé poprzez certyfikowane potgczenia w puszkach.

Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodporng do odpornosci minimum
takiej, jak odpornos¢ sciany. Przebicia o srednicy do 12 mm nie wymagajq zabezpieczenia masg uszczelniajgca.

Po wykonaniu instalacji nalezy wszystkie wymagane urzadzenia uziemi¢, przeprowadzi¢ badania
parametrow elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Zyte ekranu w przewodzie petli dozorowej 1x2x0,8 taczyé we wszystkich elementach zgodnie z DTRkami

poszczegdlnych urzadzen. Ekran petli musi zachowac¢ ciggto$é, w centrali za$ nalezy podtaczy¢ tylko jedng
strone ekranu, drugg zaizolowac i nie podtaczac.
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4. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMOW

Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowane] firmie, ktéra
posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca oraz konserwator powinien by¢ akceptowany
przez producentdw zastosowanych urzadzen. W trakcie montazu instalacji nalezy sprawowaé nadzor
inwestorski przez osobe z odpowiednig wiedzg w zakresie opracowywanych systemow. Wszelkie zmiany,

niescistosci i watpliwosci nalezy uzgadniac i wyjasniac z Projektantem. Nalezy zachowac ponizsze zasady:

1. Przed wykonaniem instalacji nalezy skoordynowaé potozenie elementéw z pozostatymi branzami.
Wszelkie zauwazone niescistosci nalezy uzgodnic i wyjasnic.

2. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecié w/w, statg konserwacje zapewniajaca
prawidtowos¢ funkcjonowania systemu.

3. Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika
operacyjnego), w ktdrym nalezy zamieszczaé wszystkie uwagi dotyczace pracy systemu:

O regularne kontrole instalacji i urzagdzen,
O dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji,

O wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe oraz uszkodzenia.

4. Osoby, ktérym powierzy sie statg obstuge centrali SAP powinny zostaé przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktdre nalezy wykonac w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

5. Odbiér instalacji powinien odby¢ sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowana
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

6. 0Odbiér instalacji nalezy potgczyé z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w odbiorze powinien
brac udziat konserwator systemu, ktéry sprawowat bedzie nadzor nad instalacja.

7. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu sygnalizacji
i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy dokonaé przed dniem odbioru
instalacji SAP.
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5. WYTYCZNE KONSERWACJI

Po przekazaniu systemoéw do eksploatacji nalezy przeprowadzaé regularne konserwacje urzadzen i instalacji,
podobnie jak w przypadku systemu sygnalizacji pozaru.

Szczegotowe wytyczne dotyczace obstugi technicznej i serwisowej SSP przedstawiono ponizej. Czynnosci
techniczne nalezy odnotowac¢ w protokotach przeglagdéw konserwacyjnych oraz ksigzce technicznej systemu.
Wszelkie prace techniczne i serwisowe nalezy wykonywac¢ po uprzednim uzgodnieniu i po powiadomieniu
Wiasciciela i Uzytkownika o zakresie i przewidywanym czasie trwania prac, jak rowniez o ograniczeniu pracy
obiektu.

Obstuga codzienna — uzytkownik

®* Sprawdzenie wizualne standéw dozorowania oraz usterek

® Sprawdzenie historii zdarzen — czy podjeto odpowiednie dziatania

Obstuga miesieczna — uzytkownik
®*  Przeprowadzenie testu wskaznikow

Obstuga kwartalna — przeszkolony specjalista (serwisant)
®* Sprawdzenie zapiséw z ksigzki obstugi i konserwacji

* Sprawdzenie zadziatania co najmniej jednej czujki lub przycisku w kazdej strefie dozorowe;j
® Sprawdzenie sygnatow i sterowan
* Sprawdzenie monitoringu uszkodzen

® Rozpoznanie czy w budynku nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne lub funkcjonalne rzutujace
na rozmieszczenie czujek i przyciskow, jezeli takie zmiany wystgpity — dokonac¢ weryfikacji koniecznosci
wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji.

®* Sprawdzenie stanu ztgczy akumulatordéw, czystosé stykow i site ich dokrecenia. Sprawdzi¢ stan przytg-
czenia

Obstuga roczna — przeszkolony specjalista (serwisant)
* Przeprowadzenie préb dla obstugi codziennej, comiesiecznej oraz kwartalnej

* Sprawdzenie kazdej czujki na poprawnos$¢ dziatania (dopuszcza sie sprawdzenie kolejnych 25% czujek
przy kolejnej kontroli kwartalnej)

*  sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone i odpo-
wiednio zabezpieczone (elementy o nadmierny zuzyciu lub wygasnieciu okresu przydatnosci do uzyt-
kowania powinny zosta¢ wymienione na nowe np. czujki pozarowe, akumulatory)

* gdy jest to wskazane — dokona¢ regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagajacych tego elemen-
téw systemu

* Rozpoznanie czy w budynku nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne lub funkcjonalne rzutujgce
na rozmieszczenie czujek i przyciskéw oraz urzadzen alarmowych, jezeli takie zmiany wystgpity — doko-
nac weryfikacji koniecznosci wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji.

® Sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z projektem powykonawczym, instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego
oraz scenariuszem rozwoju pozaru pod katem mozliwych zmian i niezgodnosci.

®  Sprawdzi¢ stan wszystkich baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego

®* Sprawdzenie zdolnosci systemu do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych

21



Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane po uprzednim poinformowaniu
uzytkownikéw o prowadzonych czynnosciach. W czasie testéw nalezy przewidzie¢ i wprowadzi¢ alternatywne
sposoby ostrzegania o zagrozeniu (np. dodatkowy przeszkolony personel, megafony w strategicznych
miejscach) lub wytaczy¢ na ten czas obiekt z uzytkowania. W razie potrzeby konieczne jest rowniez
poinformowanie o prowadzonych czynnosciach konserwacyjnych najblizszej jednostki Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny byé wykonywane przez osoby kompetentne,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczng wiedze i doswiadczenie, odpowiedni dostep do czesci
zamiennych i wystarczajace informacji na temat systemu. Potwierdzeniem kompetencji moze by¢: ukonczone
szkolenie organizowane przez producenta lub ukoriczony kurs dla konserwatoréw organizowany przez CNBOP-
PIB.

Testy biezgce powinny by¢ wykonywane przez personel obstugi obiektu. Regularne testy zapewniajg szybkie
wykrycie awarii. Testy powinny by¢ przeprowadzane w zblizonym czasie co tydzien.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej (w tym konserwacji),
stosownie do obowigzkdw i zadan powierzonych w odniesieniu do obiektu budowlanego przejmuje — w catosci
lub w czesci — ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajacej
zarzad lub uzytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie zostata zawarta, odpowiedzialnos$¢ za realizacje
obowigzkdw z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wiadajagcym obiektem budowlanym.
Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywaé w ksigzce zdarzen, podajgc date, godzine, rodzaj
wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujgcej wpisu, zas kazda nieprawidtowos¢ nalezy
bezzwtocznie usungd.

Po zakonczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego jednostka odpowiedzialna za préoby powinna dostarczyc
osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajgcy wykonanie préb i testow oraz, ze
osoba odpowiedzialna zostata powiadomiona o ewentualnych wykrytych wadach instalacji.
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