ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dostosowanie budynku Szpitala
Powiatowego w Gryfinie

do wymogow przeciwpozarowych
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino

dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino3, Gryfino

SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr VII/104/03 Rady
Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w
planie ogdélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru
potozonego pomiedzy ulicami: Grunwaldzkg, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolestawa
Chrobrego,

3. Ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci realizacji planowanych robot
budowlanych przygotowana przez mgr. inz. Marcina Karpinskiego,

4. ,Ekspertyza Techniczna na temat zgodnos$ci przebudowy z przepisami i eliminaciji
stanu zagrozenia zycia ludzi w budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie przy ul.
Parkowej 5”, opracowanej przez: rzeczoznawce ds. budowlanych mgr inz. arch.
Macieja Furmanczyka oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczenh przeciw pozarowych
mgr inz. Aleksandra Slusarskiego

5. Postanowienie ZKWPSP nr WZ.5595.6.2016 z dn. 19.01.2016

6. Decyzja ZWKZ nr 866/2024 z dn. 4.06.2024
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budynek Szpitala Powiatowego w Gryfinie, ul. Parkowa 5, Gryfino.

Inwestor.
Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Zakres robot budowlanych obejmuje:

- roboty pomocnicze zwigzane z realizacjg robo6t: rusztowania, tymczasowe schody,

- dzwig montazowy samojezdny,

- roboty rozbiorkowe, wyburzeniowe, demontaze,

- montaz stolarki okiennej (okna EI60)

- wykonywanie $cianek dziatowych i obudéw w klasie odpornosci pozarowej — w systemie
suchej zabudowy,

- wykonanie oktadzin Sciennych w pomieszczeniu,

- ukfadanie posadzki,

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w klasie odpornosci pozarowe;j,

- roboty instalacyjne sanitarne wewnetrzne: instalacja hydrantowa

- roboty instalacyjne elektryczne,

- roboty instalacyjne — instalacja SAP

- roboty z ptyt gipsowo kartonowych obudowy instalacyjne

- szpachlowanie miejscowe $cian i malowanie wewnetrzne farbami powtokowymi,

- prace porzadkowe.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg ponad normatywnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zakazuje sie przebywania pracownikom w zasiegu pracy
koparko-tadowarki, dzwigu do montazu konstrukcji oraz pokrycia dachowego. Nakazuje sie
pracownikom zachowanie wszelkich przepisébw BHP w budownictwie przy robotach
wyszczegolnionych powyze;j.

Projekt zaktada konieczno$¢ nadzoru autorskiego w czasie trwania rob6t budowlanych.
Przewidywane zagrozenia

Przy robotach ziemnych moze wystgpi¢ osunigecie nie zabezpieczonych skarp, dlatego
wykonanie wykopow a szczegdlnie ich zasypanie powinno nastgpi¢ w mozliwie najkrotszym
terminie, tj. niezwlocznie po utozeniu rur, przewoddw i urzadzen instalacyjnych.

Budowa obiektu jest zadaniem inwestycyjnym zagrozonym pracami na wysokosci ponad
450 m — dlatego pracownicy muszg zostaC¢ poinstruowani o sposobie wykonywania
bezposrednich czynnosci i posiadaé zabezpieczenie w postaci paséw bezpieczenstwa.
Zaleca sie wykonanie pomostow roboczych w trakcie montazu konstrukcji hali i pokrycia
dachowego.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t budowlanych.

Miejscem prowadzenia robo6t budowlanych jest teren wg. planu zagospodarowania dziafki.
Na ogrodzeniu od ciggéw komunikacji ogolnodostepnej nalezy wywiesic tablice ostrzegajgce
o prowadzeniu robot budowlanych, zakazie wstepu os6b postronnych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Pracownicy budowlani winni posiadaé przeszkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy w specjalnosci, ktérg wykonujg. Odpowiedzialnym za przeszkolenie jest bezposredni
przetozony.

Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do odpowiedniego zakresu robot pracownicy zostali
przeszkoleni poprzez krotki poranny instruktaz.



Przy wystgpieniu bezposredniego zagrozenia pracownik jest zobowigzany do
natychmiastowego powiadomienia o nim bezposredniego przetozonego oraz pogotowia
ratunkowego, pogotowia gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego lub energetycznego.

Srodki ochrony indywidualnej

Bezposredni nadzor nad pracami spoczywa na bezposrednim przetozonym pracownika;
Inwestor nie ma prawa zlecania prac pracownikom niezatrudnionym na budowie
jakichkolwiek czynno$ci oraz ingerowania w sprawy pracownicze grup zawodowych.

Nad catoscig prac czuwa kierownik budowy i on jest upowazniony rowniez do wszelkich
instruktazy zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i montazowymi.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatlow

Materiaty budowlane bedg przechowywane na placu budowy w granicach objetych
zagospodarowaniem terenu dziatki. Materialy moggce ulec zawilgoceniu lub zalaniu wodg
lub deszczem powinny by¢ zabezpieczone przed opadami np. folig budowlang. Inne
materiaty matogabarytowe nalezy przechowywa¢ w baraku budowy lub dowozi¢ na budowe
w ilosciach do dziennego wbudowania. Po wykonaniu stanu surowego zamknietego
materiaty instalacyjne i stanu wykohczeniowego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu
magazynu wyrobow gotowych.

Transport zewnetrzny bedzie zapewniony przez dostawcow na plac budowy. Materialy na
paletach nalezy transportowaé i roztadowywaé poprzez $rodki transportowe
samowytadowcze.

Transport wewnetrzny poziomy na obiekcie przewidziano jako reczny z zastosowaniem
taczek, wozkow a pionowy jako reczny lub przy zastosowaniu wciggarki elektrycznej, krgzka
recznego z ling sznurowg dzwigu samojezdnego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na budowie nalezy stosowac sie do przepiséw:

A). Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. (Dz. U. Nr 13 z roku 1972 poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

B). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 129 z 1997 r. poz. 844),

C). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690).

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi Polskimi Normami PN i ,sztukg
budowlang” przestrzegajac przepisy BHP obowigzujgce w budownictwie.

Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy — np. wykonane w formie stupkéw stalowych i
stalowej siatki rozpostartej miedzy nimi o wysokosci H=1,5 metra, jako ogrodzenie
tymczasowe.

Materiaty stosowane na budowie

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w przepisach prawa
budowlanego dotyczgcych dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

1). Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, ptyty pokrywcze winny byé
wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

. wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych w odniesieniu do
wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii,

. dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacja.



2). Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw, nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3). Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat odwiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami 0 obowigzujgcymi normami.
Materialy Budowlane powinny spetnia¢é wymogi Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998
r. (Dz. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementow obiektu, ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiardow
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje sie czynnosci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem (wytyczeniem)
obiektu, instalacji sanitarnych zewnetrznych oraz pomiaréw kontrolnych obiektu i
powykonawczych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U Nr 25
z 1995 r. poz. 123).

Ochrona p.poz.

Do terenu budowy oraz do budowanych obiektéw i urzadzen z nim zwigzanych nalezy
zapewni¢ dojscie i dojazd z drogi publicznej. Opis szczegdtowych wymagan p-poz w czesci
budowlane.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

UWAGI KONCOWE.

o Podczas prac budowlanych zachowaé wymogi BHP i P-POZ.

o Stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

o Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych zapoznac sie z opisem technicznym,
czescig rysunkowg projektu i sprawdzi¢ wszelkie wymiary.

o Realizacja robét budowanych wymaga nadzoru autorskiego zespotu projektantow.

Opracowat
dr hab. inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000



