LEGENDA:

PRZEGRODY / ELEMENTY ISTNIEJACE
(KOLOR SZARY / CZARNY)

ROZBIORKI (KOLOR CZERWONY)

ELEMENTY PROJEKTOWANE (KOLOR NIEBIESKI)

REI 60 GRANICA ODDZIELENIA PPOZ. W OBREBIE
JEDNEJ STREFY

drewniane elementy konstrukcji wigzby (np. stupy, jetki) w
przestrzeni poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza)
nalezy obudowac do klasy odpornosci ogniowej R30

rozbidrka obudowy korytarza, proj. obudowa
poziomej drogi ewakuacyjnej w klasie odpornosci

ogniowej EI30 +14,94

proj. obudowa sghodéw stalowych do klasy
odpornosci ogniowej R60

rozbiérka pbudowy klatki schodowej,
proj. obudowa klatki schodowej w klasie
odpornosci ogniowej EI60

g UWAGI:
. Jako$¢, standard, zakres prac budowlanych i wykoriczeniowych
proj. obudowa schodéw drewnianych do musi odpowiadaé polskim normom i musi by¢ wykonywany
klasy odpornosci ogniowej R60 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
+11,34 PODDASZE budowlanych. Ew. zmiana technologii robét jest dopuszczalna
tylko przy zastosowaniu technologii innego producenta tozsamej
— T z rozwigzaniem zawartym w Projekcie Technicznym, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody projektantéw na
wprowadzenie zmiany.
| 2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
| el | Y zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z gldwnym
E projektantem.
| 3. Rysunki nalezy czytac tacznie z czg$cig opisowa projektu oraz
2PIETRO 84 i mil T wszystkimi opracowaniami branzowymi.

4. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz.,
bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do
stosowania w budownictwie.

5. Wymiarowanie rysunku w centymetrach.

6. Wneki pozostate po likwidacji hydrantéw zabudowa¢ w systemie
suchej zabudowy: 1 x ptyta GK typ A na systemowej
podkonstrukgji.

7. Wszystkie projektowane drzwi ppoz. nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz.

8. Po wykonaniu elementéw przegréd budowlanych oraz osadzeniu
drzwi i okien, wykoriczenia przegrod takie jak powtoki malarskie
czy ceramiczne nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym.
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rozbiorka luksferow,
proj. okno ppoz EI60 90x280 cm
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rozbiorka luksferow,
proj. okno ppoz EI60 90x280 cm
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tytut:

Dostosowanie budynku Szpitala
Powiatowego w Gryfinie do wymogow
przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5,
74-100 Gryfino
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Szpital Powiatowy w Gryfinie,
ul. Parkowa 5, dz. nr 162/4, obr. 0003
Gryfino 3, Gryfino
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