OBUDOWA KLATKISCHODOWEJ
MIEDZY PIETREM 2. APODDASZEM
DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE

El 60

OBUDOWA POZIOMEJ DROGI
EWAKUACYJNEJ
W PRZESTRZENIKORYTARZANA
PODDASZU DO KLASY ODPORNOSCI
OGNIOWEJ

El 30

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZABUDOW SYSTEMOWYCH:

1 GRANICA ODDZIELENIA PPOZ - OKLADZINA SCIENNA REI 120:
- proj. systemowa podkonstrukcja z profili stalowych
- proj. 4 x ptyta GK typ DF gr. 15 mm, gr. taczna 6 cm

ZABUDOWA OTWORU POWYZEJ DRZWI - SCIANA REI 120:

- proj. 2 x ptyta GK typ DF gr. 12,5 mm, gr. taczna 2,5 cm

- proj. wetna mineralna gestos¢ 30 kg/m? gr. 5 cm pomiedzy systemowa, podkonstrukcja z profili stalowych
- proj. 2 x plyta GK typ DF gr. 12,5 mm, gr. aczna 2,5 cm

ZABUDOWA OTWORU POWYZEJ DRZWI - SCIANA REI 60:

- proj. 1 x ptyta GK typ DF gr. 12,5 mm

- proj. wetna mineralna gestos¢ 30 kg/m? gr. 5 cm pomiedzy systemowa, podkonstrukcja z profili stalowych
- proj. 1 x plyta GK typ DF gr. 12,5 mm

— SCIANA REI 60, gr. 12,5 cm:
- 1 x plyta GK typ DF gr. 12,5 mm
- wetna mineralna o gestosci 30 kg/m® gr. 5 cm pomigdzy systemowa, podkonstrukcia z profili stalowych C100,
gr.taczna 10 cm
-1xp{ytaGKtprFgr 125mm
k

ogniowej R60

| 4b OKLADZINA SCIENNA EI 60, gr. 8 cm:
- 2 x plyta GK typ DF gr. 15 mm, gr. faczna 3 cm
- weina mmeralna o gestosci 12 kg/m® gr 5 cm pomledzy systemowq podkonstruquz proﬁh stalowych 050
ke tki d

gnlowe R60

L 4c PRZEKRYCIE DACHU - OBUDOWA SKOSOW RE 60:

- 2 x ptyta GK typ DF gr. 12,5 mm
- folia paroziolacyjna
- welna mineralna o gestosci 10 kg/m?® gr. 15 cm na systemowej podkonstrukji z profili CD60 i wieszakow
WP60,
UWAGA! Uktadajac wetne w warstwie przekrycia dachu nalezy zachowa¢ szczeline wentylacyjng o
wysoko$ci min. 2 5cm.

gnlowe. R60

- 5a SCIANA MIEDZY POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI A KORYTARZEM REI 30, R'41245 dB, gr. 12,5 cm:
-1 xplyta GK typ F gr. 12,5 mm
- welna mineralna o gestosci 14,5 kg/m® gr. 10 cm pomigdzy systemowa podkonstrukgjg z profili stalowych C100,
-1 xpMaGKWngr 125mm
! ke

R30

L I5p SCIANA MIEDZY POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI | POMOCNICZYMI A KORYTARZEM REI 30, gr. 8 cm:
-1 xplyta GKtyp F gr. 12,5 mm
- welna mineralna o gestosci 10 kg/m?® gr. 5 cm pomiedzy systemowa podkonstrukcja z profili stalowych C50,
-1 xp+ytaGKtprgr 12,5 mm
! ke

dgomoém na dziatanie wilgoci - ptyta GK typ DFH2 zamiast ptyty GK typ DF.

| 5¢ OKLADZINA SCIENNA EI 30, gr. 7,5 cm:
- 2x plyta GK typ F gr. 12,5 mm, gr. aczna 2,5 cm
- wetna mlneralna o0 gestosci 12 kg/m3 gr. 5 cm pomledzy systemowq podkonstruquz profili stalowych C50
GA! Zby (np. stu tki d

L Isq PRZEKRYCIE DACHU - OBUDOWA SKOSOW RE 30:

- 1 x plyta GK typ DF gr. 15 mm
- folia paroziolacyjna
- wetna mineralna o gestosci 10 kg/m?® gr. 15 cm na systemowej podkonstrukgji z profili CD60 i wieszakow
WP60,
UWAGA! Ukiadajac wetne w warstwie przekrycia dachu nalezy zachowac¢ szczeline wentylacyjng o
wysokosci min. 2 5cm.

ogniowej R30

UWAGI:

. Jakos¢, standard, zakres prac budowlanych i wykoriczeniowych
musi odpowiada¢ polskim normom i musi by¢ wykonywany
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Ew. zmiana technologii robét jest dopuszczalna
tylko przy zastosowaniu technologii innego producenta tozsamej
z rozwigzaniem zawartym w Projekcie Technicznym, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody projektantéw na
wprowadzenie zmiany.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z gtéwnym
projektantem.

3. Rysunki nalezy czytac tacznie z cze$cig opisowa projektu oraz
wszystkimi opracowaniami branzowymi.

4. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz.,
bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do
stosowania w budownictwie.

5. Wymiarowanie rysunku w centymetrach.

6. Uktadajac weing w warstwie przekrycia dachu nalezy zachowa¢
szczeling wentylacyjng o wysokosci min. 2,5 cm.

7. Drewniane elementy konstrukcji wiezby w $cianach (np. stupy)
nalezy obudowac¢ do klasy odporno$ci ogniowej R30.

8. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci powietrza nalezy
zastosowat plyty o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wilgoci -
ptyta GK typ DFH2 zamiast ptyty GK typ DF.

—

tytut:

Dostosowanie budynku Szpitala
Powiatowego w Gryfinie do wymogow
przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5,
74-100 Gryfino

obiekt:

Szpital Powiatowy w Gryfinie,
ul. Parkowa 5, dz. nr 162/4, obr. 0003
Gryfino 3, Gryfino
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