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UWAGI:

1. INSTALACJE SSP WYKONAC PRZEWODAMI HTKSHekw1x2x0,8mm, POLACZENIA POMIEDZY MODULAMI WEJ./WYJ. A URZADZENIAMI
STEROWANYMI WYKONAC PRZY UZYCIU PRZEWODOW HTKSHekw ...x2x0,8mm (W ZALEZNOSCI OD POTRZEBNYCH PAR PRZEWODOW).

2. WSKAZNIKI ZADZIALANIA MONTOWAC W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE CZUJKI DO KTOREJ PRZYNALEZY DANY WSKAZNIK

3. NALEZY ZACHOWAC ODSTEP OD KRATEK WENTYLACYJNYCH WYNOSZACY ZGODNIE Z NORMA | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
4. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH NALEZY STOSOWAC OSPRZET MIN. IP44.

5. CALOSC INSTALACJI POWINNA BYC WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI.

6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZADZENIA | OSPRZET MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI.
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LEGENDA:

CENTRALA MIKROPROCESOROWA SAP

CZUJKA DYMU TF2-TF9

CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA
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Uwaga: mozna zastosowac¢ materialy i rozwigzania
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réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace
1/01 3 OS/6 standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan
———— 115 technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek
J\/LI [1 elementoéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika
ﬁ zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci

opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej.

tytut:

Dostosowanie budynku Szpitala
Powiatowego w Gryfinie do wymogéw
przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5,
1/014 74-100 Gryfino
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obiekt:

Szpital Powiatowy w Gryfinie,
ul. Parkowa 5, dz. nr 162/4, obr. 0003

Gryfino 3, Gryfino
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fednostka ' . IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
projektowa: PIOTR FIUK
r » 71-533 SZCZECIN
. ul. Bronistawy 17/8
tel. 0502 443 951
: e-mail: pracownia@izomorfis.pl

pracownia achitektonicana | WWW-iZOMorfis.pl

faza: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

branza: ELEKTRYCZNA
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projektowat: mgr inz. Piotr Markowski skala: 1 1 00
uprawnienia budowlane do projektowania bez .
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w data:

zakresie sieci, instalacji i urzadzen maj 2024
elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
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