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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w tym oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego dla:

Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogoéw
przeciwpozarowych ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino

dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3, Gryfino

INWESTOR:

Powiat Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

1.2. Podstawa opracowania

® umowa pomiedzy Generalnym Wykonawcg a Projektantem podwykonawcg;

e Wytyczne rzeczoznawcy ppoz i ekspertyza techniczna

® koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych;

® projekty branzowe instalacji i architektury

® obowigzujace normy i przepisy oswietlenia podstawowego

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

Norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewododw,

PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

N- SEP-E-004:2014 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa,

N- SEP-E-005:2013 - Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen p-poz., ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

SEP-E-007:2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. dobor

kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

® obowigzujace normy i przepisy oswietlenia awaryjnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw



technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pdZzniejszymi zmianami —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytku
(Dz. U. Nr 85 poz. 553).

PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministrow budownictwa odnosnie
wymagan dotyczacych technicznych aspektéw ochrony przeciwpozarowej instalacji
elektrycznych) uwzgledniajgcej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w
wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia
20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe —
Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych — Czes$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych — Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na
zewnatrz budynku

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania

PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtornych — Czes¢ 2:
Baterie stacjonarne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Czes$¢ 2-7: Wymagania
szczegotowe dotyczgce statecznikdw elektronicznych zasilanych pragdem statym, do
osSwietlenia awaryjnego

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czes$¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na



drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

e PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

1.3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje dostosowanie obiektu do wymogdéw przeciwpozarowych zawartych w
ekspertyzie, w branzy elektrycznej w szczegdlnosci:
e Wyposazenie obiektu w o$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne zgodnie z zapisami ekspertyzy
e  Zasilanie urzadzen ochrony przeciwpozarowej obiektu w szczegdlnosci:
= Hydroforu pozarowego, przewodem HDGs 5*6mm?2 bezposrednio z rozdzielnicy
pozarowej budynku A, z czesci odbioréw ppoz. zasilanych sprzed wytgcznika PWP
= Zasilanie centrali pozarowej oraz zasilaczy pozarowych, przewodami HDGs 3*1,5
(2,5)mm?2 zgodnie z rzutami, bezposrednio z rozdzielnicy pozarowej budynku A, z
czesci odbioréw ppoz. zasilanych sprzed wytgcznika PWP
= Zasilanie centrali odcie¢ ogniowych, przewodami YDYzo 3*1,5 mm?2 zgodnie z
rzutami, z najblizszej rozdzielnicy sekcyjnej.
UWAGA! Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory nalezy dostosowaé do

aktualnych wymogow przepiséw na etapie modernizacji rozdzielni gtdwnej w budynku.
2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
2.1. Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne

W obiekcie zapewniono oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i w
przestrzeniach otwartych, uwzgledniajagc ponadnormatywne wytyczne zawarte w ekspertyzie technicznej i
koniecznos¢ zapewnienie oswietlenia na poziomie 5Ix. Oprawy awaryjne zapewniajg wymagane przez
normy natezenie oswietlenia na poziomie 5Ix w osi drég ewakuacyjnych oraz 0,5Ix w pasie o szerokosci

potowy drogi ewakuacyjne;j.

1Ix

m

A
\

2m

< »
< B

Na klatkach schodowych natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 5Ix, a



czas Swiecenia wynosi co najmniej 1 godziny. W poblizu miejsc, gdzie zlokalizowane s3 urzadzenia

przeciwpozarowe zapewniono oswietlenie awaryjne na poziomie 5Ix.
Przez pojecie w poblizu rozumie sie odlegtos¢ oprawy od urzadzenia nie wiekszg niz 2m w linii proste;j.

Jako urzadzenia przeciwpozarowe rozumie sie:

hydranty

miejsca lokalizacji gasnic i innego sprzetu podrecznego
® miejsca ze sprzetem pierwszej pomocy
* miejsca sktadowania drabin pozarowych, topordéw strazackich i innego sprzetu podrecznego

e miejsca lokalizacji przyciskéw wytgczenia pozarowego, oddymiania, recznych ostrzegaczy

pozarowych.

Obiekt wyposazono w podswietlane znaki ewakuacyjne pracujgce w trybie na jasno. Oprawy
pracujg przez co najmniej 1 godzine. Oprawy s3 zasilane z systemu centralnej baterii. Projektowane oprawy
wyposazone zostaty w system AT, czas Swiecenia opraw awaryjnych 1 H. Zaproponowano oprawy OWA LED,

ktore mogg by¢ montowane zaréwno do sufitu podwieszanego (OWA FL), jak i twardego ( OWA SU);

przy kazdych drzwiach wyjsciowych w poblizu schodéw, tak aby w poblizu kazdego urzadzenia
przeznaczonych do wyjscia kazdy stopien byt oswietlony przeciwpozarowego i przycisku
ewakuacyjnego bezposrednio alarmowego

przy kazdej w poblizu kazdej przy kazdym skrzyzowaniu
zmianie kierunku zmiany poziomu korytarzy

-t

na zewnatrz i w poblizu w poblizu kazdego obowiazkowo przy wyjsciach
kaidego punktu pierwszej pomocy ewakuacyjnych
wyjscia koncowego i znakach bezpieczenstwa

Pomiary



Po zakonczeniu prac montazowych przed uruchomieniem nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary
wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw przytoczonych w punkcie 1
niniejszego opracowania.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce podstawe

do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetych projektem instalacji.

Kable i przewody oraz sposéb ich uktadania

Kable i przewody nalezy uktada¢ na torach kablowych, listwach elektroinstalacyjnych a podejscia pod
urzadzenia bezposrednio w tynku lub rurkach ochronnych. Przewody ochrony ppoz. budynku nalezy uktadac

oddzielnymi trasami i mocowaé zgodnie z technikg zabezpieczen ppoz.

Przejscia pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ) § 234.
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewodow, koryt kablowych, przewoddw w rurach palnych jak i
niepalnych, wykonac¢ przy uzyciu produktéw, ktére spetniajg wymagane kryteria szczelnosci i izolacyjnosci
ogniowej. Do uszczelniania przejsé pojedynczych kabli jak i wigzek kablowych uzy¢ np. przegrody ochronnej lub
przegrody z peczniejgcego spienionego poliuretanu o srednicy dobranej do grubosci wigzki.

Dla przejs¢ korytowych wymagajacych duzych otwordw w $cianie/stropie uzy¢ zaprawy ogniochronnej
w potgczeniu z bloczkami. Do uzupetnienia ewentualnych nieszczelnosci uzy¢ ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgce;.

Przy montazu S$ciSle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu

zachowania odpornosci ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami BHP, rozporzadzeniem ministra
infrastruktury Dz.U. z 2002r Nr 75 poz. 690 ,, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji

projektowe;.



