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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji ppoż.dla inwestycji pn. 

„Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów 

przeciwpożarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino”. Inwestycja zlokalizowana jest w 

istniejącym budynku przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie na dz. geod. nr 162/4, obręb 0003 

Gryfino 3, m. Gryfino. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych związanych z technologią 

układania przewodów instalacji wewnątrz pomieszczeń. 

Zakres opracowania obejmuje instalację ppoż. w istniejącym budynku. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

• zlecenia 

• projektu architektonicznego 

• obowiązujących norm i przepisów 

 

3. Ogólna charakterystyka obiektu 

Projektowana inwestycja planowana jest w istniejącym budynku przy ul. Parkowej 5 w 

Gryfinie na dz. geod. nr 162/4, obręb 0003 Gryfino 3, m. Gryfino. Do budynku 

doprowadzone jest przyłącze wodociągowe (dn50 stal). Projektuje się nową instalację 

przeciwpożarową z zestawem hydroforowym.   

 

4. Projektowane instalacje wewnętrzne 

4.1. Instalacja ppoż. 

 

Projektuje się montaż nowych hydrantów wewnętrznych ppoż. dn 25 z wężem 

półsztywnym o dł. 20 m (wg PN-EN 671-1).  

Hydranty zamontować w szafce metalowej natynkowej. Hydranty wyposażone w zwijadło 

z wężem półsztywnym Ø25 20 m, prądownicę Ø25 z dyszą równoważną Ø10 mm, oś wodna 

mosiężna ocynkowana, wąż doprowadzający o dł. 0,8 m, zawór mosiężny DN 25. Hydranty 

wyposażyć w gaśnice. 

Szafka wykonana z blachy stalowej, lakierowana farbą proszkową: czerwoną RAL 3000 

lub białą RAL 9016 z zamkiem patent z systemem " zbij szybkę" oraz drzwiami pełnymi. 

Doprowadzenie wody do projektowanych hydrantów wewnętrznych z projektowanej 

instalacji wewnętrznej za pomocą rur stalowych ocynkowanych PN16 ( wg. PN-EN 10255), 

łączonych za pomocą połączeń gwintowanych, o średnicy dn50 i dn25 montowanych do ścian 

i stropu za pomocą obejm do rur stalowych. 

Włączenie projektowanej instalacji hydrantowej ppoż. należy wykonać do istniejącej 

instalacji wody zimnej (w pomieszczeniu z wodomierzem) za zestawem wodomierzowym w 

pom. nr -1.11 (piwnica).  

 

Zestaw hydroforowy 

Z uwagi na niedostateczne ciśnienie w sieci wodociągowej (ciśnienie w sieci wg. 

informacji PUK w Gryfinie wynosi ok. 3 bar), zagrażającej uzyskanie prawidłowych wartości 

ciśnienia na hydrantach ppoż., projektuje się zestaw hydroforowy mający za zadanie 

utrzymywanie ciśnienia w instalacji hydrantowej na wymaganym poziomie.  

Przyjęto, że w hydroforni zamontowany będzie zespół pomp pożarowych zbudowany z 

pomp - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze względu na trwałość 

pompy, części pomp, takie jak: płaszcz, wirniki, wał wykonane są ze stali kwasoodpornej. 

Zestaw składał się będzie z 2 pomp głównych (układ 1+1). Pompy główne wyposażone są w 
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standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 1,5 kW/2900 obr/min. Moc całkowita 

zestawu wynosi 3,0 kW. Pompy posiadają aprobatę VdS. 

 

 
 

W zestawie hydroforowym nie dopuszcza się stosowania pomp elektronicznych ani 

pomp ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości.  

 

Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali 

nierdzewnej. Masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na 

posadzkę hydroforni. 

WYPOSAŻENIE UKŁADU MECHANICZNEGO ZESTAWU POMPOWEGO 

− armatura na ssaniu pomp – gwintowane zawory odcinające, 

− armatura na tłoczeniu pomp – gwintowane zawory odcinające, gwintowane zawory 

zwrotne, 

− kolektor ssawny PN10 i tłoczny PN16 ze stali kwasoodpornej 1.4301 zakończony 

gwintem  

− membranowy zbiornik ciśnieniowy tłumiący uderzenia hydrauliczne w sieci 8 dm3 

PN25 – 1 szt., 

− konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 

− układ chłodzenia przepływu minimalnego DN20,  

− manometry kontrolne  – 2szt., 

− przetwornik ciśnienia na ssaniu – 3 szt. 

− przetwornik ciśnienia na tłoczeniu – 3 szt. 

− OT – obejście testujące zawór odcinający, manometr, przepływomierz 

elektromagnetyczny i zawór regulacyjny w pełni zgodne z Rozporządzeniem MSWiA 

z 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, 

 



5 

 

Sterowanie realizowane jest w oparciu o sterownik, z kolorowym panelem operatorskim 

4,3”. Sterownik za pośrednictwem sygnałów analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma 

przetwornicami częstotliwości. W zależności od ilości obsługiwanych pomp i sposobu 

komunikacji cyfrowej sterownik wyposażony jest w odpowiednie moduły rozszerzeń. 

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych oraz przed 

suchobiegiem (w trybie pożarowym tylko jako sygnalizacja stanu). 

 

CENTRALA STERUJĄCA ZESPOŁEM POMP POŻAROWYCH ZH-WF  

Centrala zamontowana na wsporniku montażowym dokręconym do ramy zestawu, 

wykonana           z metalu, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 

54, wyposażona w: 

− rozłącznik główny, 

− listwy zaciskowe do podłączenia przewodu zasilającego i przewodów urządzeń 

zewnętrznych, 

− aparaturę zabezpieczającą obwody wewnętrzne (sterowania) i zewnętrzne, 

− przetwornice częstotliwości z funkcją Fire Mode – każda pompa zasilana i sterowana 

jest z indywidualnej przetwornicy, 

− zasilacz buforowy 24 V DC z baterią akumulatorów, 

− sterownik PLC, 

− kolorowy panel operatorski o przekątnej 4,3”, 

− kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia – 3 szt.,  

− kontrolę suchobiegu: przetwornik ciśnienia – 1 szt., (w przypadku, gdy zespół pomp 

zasilany jest z sieci wodociągowej) lub pływak – 1 szt., (w przypadku, gdy zespół 

pomp zasilany jest ze zbiornika), 

− czujnik przepływu FQS aktywujący tryb pożarowy zestawu pompowego, 

− sygnalizację obecności i poprawności zasilania w energię elektryczną, awarii zbiorczej 

i trybu pożarowego (lampki sygnalizacyjne),  

− przyciski ręcznego startu i stopu trybu pożarowego wyposażone w osłony przed 

przypadkowym wciśnięciem, 

− pokrętła trybu sterowania „A/0/R” indywidualne dla każdej z pomp, 

− sygnalizację stanów centrali w postaci styków bezpotencjałowych: zasilanie 

(dozorowanie), tryb pożarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, 

praca pomp. 

UWAGA! 

Zatrzymanie pomp pracujących w trybie pożarowym może być wykonane tylko i 

wyłącznie ręcznie, wciskając przycisk „STOP RĘCZNY TRYB POŻAROWY”. 

 

 

Obejście testujące 

 

Zadaniem obejścia testującego jest okresowa kontrola parametrów pracy, każdej z pomp 

w zespole. Obejście montowane jest poza główną linią przepływu wody. W skład obejścia 

testującego wchodzą: zawór odcinający, manometr, przepływomierz elektromagnetyczny i 

zawór regulacyjny. Każdy zespół pomp pożarowych powinien być wyposażony w 

dedykowany układ pomiarowy.  
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Obejście testujące OT  zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, otrzymały pozytywną ocenę 

właściwości użytkowych i jako integralna część zespołu pomp pożarowych posiadają 

Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB. 

Obejście testujące należy włączyć do projektowanego zestawu hydroforowego oraz do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej w piwnicy (włączenie zasyfonować). 

 

 

4.2. Próba instalacji hydrantowej ppoż. 

 

Po zmontowaniu instalacji wodociągowej należy przeprowadzić próbę szczelności.  

Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów stalowych”. Przed 

przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 

przy ciśnieniu wyższym od pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone 

elementy należy zastąpić zaślepkami. Po napełnieniu instalacji wodą należy ją dokładnie 

odpowietrzyć. Podczas próby szczelności wstępnej należy poddać instalację działaniu 

ciśnienia próbnego na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną jeśli manometr w 

ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie szczelności należy wykonać w 

temperaturze powyżej 0oC. 

 

 

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane poziome i pionowe wykonać w 

tulejach ochronnych z wypełnieniem pianką ogniochronną ppoż. o klasie EI 20 – EI 180 

uniemożliwiającą rozprzestrzenianie się pożaru. 

 

 

5. Uwagi końcowe 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i 

zaleceniami producentów rur i armatury. 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie są: 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności 

z PN lub aprobata techniczna 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Należy przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem. 
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UWAGA: 

Wszystkie zastosowane urządzenia są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie urządzeń 

innych producentów z zastrzeżeniem zachowania parametrów nie gorszych niż zastosowane 

w projekcie. 
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Zał. 1 Karta katalogowa przykładowego zestawu hydroforowego ppoż. 
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