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obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej
- korytarza poddasza -do klasy EI 30

KORYTARZ PODDASZA

ŚCIANA KORYTARZA - obudowa ścian w systemie suchej zabudowy
w klasie odporności ogniowej EI 30
obudowa: płyta g-k typ F
wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm o gęstości 12 kg/m3
na systemowej podkonstrukcji metalowej

SKOSY PODDASZA KORYTARZA - obudowa skosów poddasza gr. 2 x 15 mm REI 60 typ DF
2 x płyta g-k typ DF do klasy odporności ogniowej EI 60
wypełnienie wełną mineralną gr. 15 cm o gęstości 10 kg/m3
na systemoweej podkonstrukcji metalowej.

obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej
do klasy odporności ogniowej:
- przekrycie EI30
- konstrukcja R30

KORYTARZ PODDASZA

likwidacja
istn. luksferów
Montaż okna w kasie EI60

Elementy projektowane - oznaczone kolorem czerwonym

BUDYNEK A
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WYMIANA ISTN. OKIEN
na OKNO P-POŻ - EI 60

łącznik starej części szpitala
zewspółczesną rozbudową
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PRZEKRÓJ B-B
ELEWACJA PÓŁNOCNA
- FRAGMENT

arch. Mariusz TUSZYŃSKI, upr. 19/Sz/97SPRAWDZIŁ:

arch. Piotr FIUK, upr. 53/Sz/2000PROJEKTOWAŁ:

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego
w Gryfinie do wymogów przeciwpożarowych
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino


