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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Budynek objety niniejszym projektem — potozony przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie (dziatka nr
162/4 obreb 0003, Gryfino 3), stanowi tzw. ,starg czesé¢” Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
Wiascicielem budynku jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Budynek jest objety ochrong
konserwatorskg poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytkow.

Kategoria obiektu budowlanego: XII.

2. Sposéb uzytkowania obiektu, program funkcjonalno-uzytkowy.

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu uzytkowania budynku. Projektowana przebudowa ma na
celu dostosowanie istniejgcego budynku do wymagan obowigzujgcych przepiséw z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

Program funkcjonalno-uzytkowy budynku:

Piwnica: szatnie personelu, pomieszczenie kaplicy, pomieszczenia techniczne (wezet cieplny,
pom. rozdzielnicy, przytgcze wody), pomieszczenia gospodarcze, magazyny, komunikacja.
Parter: portiernia, izba przyje¢, poradnie, gabinety lekarzy, dyzurka pielegniarek, pracownia
RTG, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, podreczne magazynki, komunikacja.

| pietro: sale chorych Oddziatu Medycyny Paliatywnej, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
pomieszczenie gospodarcze, podreczne magazynki, pokoje lekarzy, dyzurka pielegniarek,
komunikacja.

Il pietro: oddziat wewnetrzny: sale chorych, dyzurka pielegniarek, pomieszczenie brudownik,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, podreczne magazynki, komunikacja.

Poddasze: pokoj lekarski i wc na potpietrze, pokoje lekarskie, magazynki podreczne,
pomieszczenia biurowe, komunikacja.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, wyglad zewnetrzny, projektowane
roboty budowlane oraz zgodno$¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.1. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu, wyglad zewnetrzny, projektowane

roboty budowlane.

Budynek powstat w 1893 roku, posiada 3 kondygnacje nadziemne, uzytkowe poddasze oraz

piwnice. Budynek na planie wydiuzonego prostokata. W srodku elewacji frontowej — wystajgcy z

lica muru ryzalit z dekoracyjnym szczytem i wykuszem, podkreslajgcy gtéwne wejscie do

budynku. W elewacji tylnej w centralnej czesci - ryzalit akcentujgcy klatke schodowg. Tylna
elewacja w parterze rozbudowana wspotczesnie o strefe wejsciowg (podjazd dla karetek) oraz
szyb windowy umozliwiajgcy dostep do parteru, 1 i ll pietra.

Elewacje budynku z cegty klinkierowej, z zachowanymi dekoracjami z kolorowego klinkieru oraz

detalem architektonicznym, jak gzymsy, dekoracje ceglane, tynkowane ptyciny, okna tukowe z

rozetg. Budynek posiada dach wysoki, dwupotaciowy, o nachyleniu 40 stopni, z lukarnami i

oknami potaciowymi. Pokrycie dachu — dachoéwka ceramiczna.

Konstrukcja budynku: $ciany fundamentowe betonowe, Sciany ceramiczne murowane: nosne i

dziatowe. Na poddaszu sciany w systemie suchej zabudowy. W budynku istniejgce stropy — nad

piwnicg: ceramiczny typu Kleina, pozostate stropy — drewniane. Konstrukcja dachu — drewniana.

Potacie dachu ocieplone wetng mineralng. Skosy dachu i konstrukcja drewniana dachu

obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. W budynku — dwie klatki schodowe: gtdbwna od

piwnicy do Il pietra — betonowa oraz klatka zabiegowa (w konstrukcji drewnianej i stalowej)
taczaca Il pietro z poddaszem. Gtéwna klatka schodowa — oddymiana.

Projekt nie przewiduje zmian w uktadzie przestrzennym, formie architektonicznej i wygladzie

zewnetrznym budynku.

Projektowane roboty budowlane obejmuja:

- wykonanie instalacji sygnalizacji automatycznej pozarowej z petng ochrong - SAP,

- wykonanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnego z

PN-EN o natezeniu min. 5 Ix — znaki podswietlane,




- przebudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz montaz hydrantéw DN25 z wezem
potsztywnym,

- wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu — przy wejsciu do budynku,

- podzielenie budynku na | i Il pietrze, w srodkowej czesci, scianami w klasie REI 120 oraz
drzwiami w klasie Els60,

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej schodéw (biegi i spoczniki) taczacych |l pietro z
poddaszem do stopnia niezapalnosci,

- obudowanie konstrukcji schodéw (w konstrukcji stalowej i drewnianej) prowadzacych z
poddasza na Il pietro do klasy R60

- obudowanie przestrzeni klatki schodowej na poddasze do klasy EI60 i zamkniecie jej drzwiami
dymoszczelnymi w klasie EIs30,

- likwidacja noskéw na drewnianych stopniach schodowych,

- zamkniecie obydwdch klatek schodowych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS30 -
wymiana istniejgcych drzwi p. poz. na parterze, | pietrze i Il pietrze, wstawienie nowych drzwi na
Il pietrze i poddaszu

- zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi w klasie EIs30 pomieszczenia na poétpietrze pomiedzy |l
pietrem i poddaszem,

- obudowanie drogi ewakuacyjnej na poddaszu do klasy odpornosci ogniowej EI30, elementow
konstrukcji drewnianej do R30

- przebudowa fragmentu elewacji szybu windowego od strony klatki schodowej, polegajgca na
likwidacji szklanych luksferéw na | i Il pietrze, oraz wstawieniu w istniejgce otwory okien w klasie
pozarowej EI6G0,

- likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na parterze w klatce schodowej,

- wymiana okien na Il pietrze i poddaszu na okna EI60 w pomieszczeniach w elewacji na styku
z drugim budynkiem,

- przebudowa instalacji hydrantowej — wykonanie nowej instalacji z hydroforem - lokalizacja
hydrantow pokazana na rzutach,

- wyposazenie drzwi do pomieszczen otwierajacych sie na drogi ewakuacyjne w
samozamykacze

- zamknigcie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej drzwiami w klasie EIs60 oraz obudowanie
jednej ze scian wydzielajgcych pomieszczenie do uzyskania klasy odpornosci pozarowej
REI120.

- wykonanie kontroli dostepu w drzwiach zamykajgcych klatke schodowg na parterze, | i |l
pietrze.

3.2. Zgodnos$¢ inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP):

Dziatka inwestycyjna jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
UCHWALA Nr VII/104/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia zmiany w planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla
obszaru potozonego pomiedzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolestawa
Chrobrego,

. Warunki wynikajgce z ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- teren elementarny 12UZ o funkcji podstawowej - ustugi zdrowia - projekt nie zmienia istniejgcej
w budynku funkcji,

- Budynek w MPZP, oznaczony jako budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow,

- Dziatka jest potozona w strefie ,W III” — ograniczonej ochrony konserwatorskich stanowisk
archeologicznych,

- Dziatka jest potozona na obszarze strefy ,B” ochrony konserwatorskiej uktadéw
przestrzennych — terenu Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 73.

- Dla budynkéw ujetych w gminnej ewidencji konserwatorskiej obowigzuje: zachowanie formy
architektonicznej obiektu i jego elementéw (gabarytow, formy dachu, kompozycji elewaciji,
ksztattu stolarki) oraz uzgodnienie prac remontowo-budowlanych ze Stuzbami Ochrony
Zabytkow.




- Obowigzuje uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich i budowlanych przez
Stuzbe Ochrony Zabytkéw — Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Spetnienie warunkéw wynikajgcych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Niniejszy projekt uzyskat decyzje nr 866/2024 wydang przez Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pozwalajgca na prowadzenie robét budowlanych
majgcych na celu dostosowanie budynku do wymogow przeciwpozarowych okreslonych w
projekcie.

Niniejszy projekt dotyczy robdét budowlanych wewnagtrz budynku Szpitala Powiatowego w
Gryfinie, majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

Planowane prace budowlane nie zmieniajg gabarytow budynku, formy dachu, ani kompozyciji
elewaciji.

Wymiana czterech okien w elewacji szczytowej na okna w klasie odpornosci pozarowej z
zachowaniem wielkosci i podziatow istniejgcej stolarki.

Likwidacja luksferow i wykonanie okien w elewacji rozbudowy budynku o szyb windowy,
zrealizowanej po 1945 roku - zachowuje sie wielko$¢ otworéw ze zmiang wypetnienia otworow
oknami przeciwpozarowymi.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Powierzchnia zabudowy: ok. 530,00 m?

Powierzchnia uzytkowa 1574,52 m?

llos¢ kondygnaciji: 5 w tym poddasze uzytkowe

Wysoko$¢ budynku: powyzej 12 m

4.1. Zestawienie pomieszczeh i pow. uzytkowej

numer nazwa pomieszczenia powierzchnia (mz)
PIWNICA
-1.1 odpady medyczne 8,40
-1.2 odpady medyczne 10,30
-1.3 wezet co 11,50
-1.4 odpady medyczne 8,00
-1.5 klatka schodowa 3,80
-1.6 tazienka 4,60
-1.7 maszynownia dzwigu 8,30
-1.8 pomieszczenie gospodarcze 1,70
-1.9 szatnia 30,10
-1.10 szatnia 23,70
-1.11 przytgcze wody 10,40
-1.12 szatnia 40,30
-1.12b projektowany hydrofor 7,40
-1.13 pomieszczenie gospodarcze 12,10
-1.14 magazyn 19,80
-1.15 dyzurka 13,30
-1.16 kaplica 19,50
-1.17 archiwum 13,60
-1.18 rozdzielnia elektryczna 9,10
-1.19 komunikacja 43,10
-1.19b komunikacja 4,10
-1.19c komunikacja 8,60
-1.20 magazyn 3,60




-1.21 magazyn 17,10
facznie 332,40
PARTER
0.1 magazyn 9,2
0.2 poradnia 25,60
0.3 pomieszczenie socjalne 6,50
0.4 pokdj dyzurka 9,90
0.5 gabinet 12,30
0.6 portiernia 5,30
0.7 korytarz 27,40
0.8 pomieszczenie 5,60
0.9 szyb windy 6,60
0.10 korytarz 12,30
0.11 magazyn 4,42
0.12 toaleta personelu 2,30
0.13 pomieszczenie 10,80
0.14 korytarz 21,80
0.14b korytarz 10,80
0.15 pom. RTG 36,80
0.16 pomieszczenie 8,20
0.17 pomieszczenie 8,70
0.18 gabinet 13,80
0.19 gabinet 11,30
0.20 toaleta personelu 2,60
0.21 recepcja 27,90
0.22 klata schodowa 34,70
0.23 brudownik 2,80
0.24 toaleta pacjentéw 8,10
0.25 gabinet 13,90
0.26 gabinet 18,60
0.27 gabinet 23,30
0.28 korytarz 30,00
tacznie: 411,52
| PIETRO
1.2 sala 25,30
1.3 sala 19,40
1.4 korytarz 24,50
15 sala 13,60
1.6 toaleta 8,90
1.7 klatka schodowa 14,70
1.8 korytarz 13,10
1.9 sala 34,00
1.10 sala 7,50
1.11 pom. przedsionek 4,60
1.12 sala 25,50
1.13 korytarz 18,90
1.14 tazienka pacjentow 5,10




1.15 sala chorych 25,70
1.16 sala 18,60
1.17 przedsionek 1,70
1.18 pokéj lekarski 9,60
1.19 wc personelu 1,50
1.20 korytarz 11,30
1.21 pomieszczenie 27,60
1.22 pokéj przygotowawczy 12,50
1.23 tazienka pacjentow 6,70
1.24 zaplecze 13,60
1.25 sala 19,60
1.26 sala 24,80
facznie: 388,30
Il PIETRO
2.1 sala 21,00
2.2 tazienka 5,10
2.3 sala 17,70
2.4 korytarz 32,20
2.5 toaleta 1,10
2.6 pomieszczenie 11,10
2.7 magazynek 6,30
2.7b tazienka 2,80
2.8 magazynek 2,00
2.9 klatka schodowa 12,30
2.10 korytarz 34
2.11 korytarz 6,90
2.12 prysznic 2,60
2.13 gabinet 8,00
2.14 sala 14,80
2.15 tazienka 2,60
2.16 sala 23,70
2.17 sala 24,00
2.18 tazienka 2,60
2.19 dyzurka 16,80
2.20 pom. zaplecza 8,30
2.21 klatka schodowa 7,70
2.22 korytarz 7,60
2.23 pokdj lekarzy 10,80
2.24 tazienka 4,50
2.25 tazienka 5,10
2.26 tazienka 3,90
2.27 toaleta 1,30
2.28 sala 16,80
2.29 tazienka 4,40
2.30 sala 21,30
tacznie: 339,30

PODDASZE




3.1 pomieszczenie zaplecza 8,60
3.2 pomieszczenie zaplecza 14,70
3.3 magazyn poscieli 1,30
3.4 pomieszczenie techniczne 0,90
3.5 magazyn 6,30
3.6 pomieszczenie techniczne 6,90
3.7 korytarz 15,70
3.8 tazienka 3,10
3.9 pokdj ordynatora 8,50
3.10 pokéj lekarzy 7,40
3.11 pomieszczenie gospodarcze 1,60
3.12 magazyn 0,90
3.13 korytarz 16,70
3.14 magazyn 1,60
3.15 pomieszczenie zaplecza 8,80

tacznie: 103,00

Powierzchnia uzytkowa
taczni 1574,52

4.2. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j.

Usytuowanie budynku na dziatce: budynek potgczony poprzez cztero-kondygnacyjny tgcznik z
nowg czescig Szpitala. Nowa czesé Szpitala stanowi osobna, wydzielong strefe pozarowa.
Odlegtos¢ budynku od budynkéw sasiednich:

- od pétnocy — nowa czes¢ Szpitala,

- od wschodu — ok. 23 m od budynku na dz. nr 161/2.

Budynek ma zapewniong wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw zewnetrznych
znajdujgcych sie w ulicy przed budynkiem.

Budynek ma zapewniong utwardzong droge pozarowg — ulica Parkowa. Zapewniony jest dostep
do 100% elewacji zachodniej budynku.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

W budynku istnieje dzwig osobowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcy
dostep bezposrednio z poziomu terenu do pomieszczen na kondygnacjach uzytkowych budynku,
bez poddasza.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.
Niniejsze opracowanie nie zmienia parametréw technicznych obiektu budowlanego, ani jego
wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJINYCH.
W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje przeciwpozarowe.:
- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
- instalacja SAP,
- instalacja hydrantowa z hydroforem



8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
8.1. Dane pozarowe obiektu:
Powierzchnia zabudowy budynku:  ok. 530,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1574,52 m?
llos¢ kondygnaciji: 5 w tym poddasze uzytkowe i piwnica
Wysoko$¢ zabudowy: > 12 m, budynek kwalifikuje sie jako — Sredniowysoki (SW)
Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B” - zgodnie z §212 p. 2 WT

8.2. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO Gestosé obcigzenia
ogniowego - nie okresla sie
8.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na przeznaczenie:
- szpital — kategoria zagrozenia ludzi ZLII,
- poddasze uzytkowe z pomieszczeniami funkcjonalnie powigzanymi ze szpitalem ale bez
pobytu pacjentéw — kat. zagrozenia ludzi ZL I,
8.4. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W budynku nie ma pomieszczeh zagrozonych wybuchem.
8.5. PODZIAt. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
.otara czes¢” szpitala stanowi osobng strefe pozarowag wydzielong od pozostatej czesci szpitala
Sciang w klasie REI120, drzwiami na kondygnacjach w klasie EI60 oraz oknami w klasie EI60.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 3500 m?. W budynku nie jest przekroczona
wielkos¢ strefy pozarowe;j.

8.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Wymagana odpornos¢é ogniowa elementéw budynku dla klasy ,,B”:

Klasa .
odpornosci gtowna , konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
. .| konstrukcja strop
pozarowej no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku
,»B” REI120 R30 REI60 El 60 (0—i) El 30 RE30

W Ekspertyzie okreslono odpornos¢ ogniowg elementéw wystepujgcych w budynku:

e gtéwna konstrukcja nosna — REI120 — warunek spetniony

e konstrukcja dachu - R30 — zastosowano wydzielenie ptytami GKF 12.5 mm

e przekrycie dachu - RE30 — dachdéwka ceramiczna na konstrukcji drewnianej, termoizolacja,
wydzielenie poddasza od konstrukcji dachu i przekrycia: 2xpiyta gipsowo-kartonowa
ogniochronna

e strop nad piwnicg masywny typu Kleina,

o stopy nad parterem, | i Il pietrem — drewniane obudowane od strony posadzki ptytkami

ceramicznymi, od sufitu wykonczone ptytg GKF na ruszcie stalowym, wewnetrzny ustroj:

deska podtogowa, Slepy putap z wypetnieniem z gliny gr. 16 cm, deska — klasa odpornosci

REI 45

Sciany zewnetrzne murowane - EI60 (0«i)

Sciany wewnetrzne murowane - EI30

Sciany obudowy poziomych drog ewakuacyjnych —EI30 - murowane

biegi i spoczniki klatki schodowej (niepalne) - R60 — konstrukcja monolityczna strop Kleina

ksztattowniki stalowe z wypetnieniem ceramicznym, stopnice z wypetnieniem ceramicznym,

wykonczone ptytkami ceramicznymi.

8.7.  WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE EWAKUACYJNE AWARYJINE
(BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE).

Ewakuacja z pomieszczen na pobyt ludzi:

- W pomieszczeniach do 3 osdb — zapewniona szerokos¢ przejscia (w swietle oscieznicy)
minimum 0,8 m.
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- W pomieszczeniach powyzej 3 osOb — zapewniona szerokos$¢ przejscia (w Swietle
oscieznicy) minimum 0,9 m
W pomieszczeniach uzytkowych, w ktérych kierunek otwierania drzwi - na zewnatrz
pomieszczenia, na komunikacje (droge ewakuacyjng) — jest to zawezenie drogi ewakuacyjnej.
Zaprojektowano w drzwiach otwierajgcych sie na drogi ewakuacyjne — samozamykacze.
Poziome drogi ewakuacyjne.
o dtugosé dojscia ewakuacyjnego (po poziomej i pionowej drodze) z pomieszczen na
poddaszu do wejscia na poziomie Il pietra do wydzielonej i oddymianej klatki schodowej
— przekracza 20,00 m. Wymagana dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu
wynosi 10 m.
e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi: 1,8 m.
Pionowe drogi ewakuacyjne:
— Gtéwna klatka schodowa o geometrii niezgodnej z wymaganiami WT
e Szerokosci biegow schodowych wynosi od 1,24 m do 1,45 m przy wymaganej min. 1,4 m;
e Szerokos¢ spocznikow w klatce schodowej wynosi: od 1,30 (Ip./parter) do 1,34 m, przy
wymaganej szerokosci 1,5 m
o Wysokos¢ stopni schodowych — 0,17 — 0,19 m, przy wymaganej 0,15 m; w piwnicy 0,2 m,
koncowy odcinek schodéw przed wyjsciem z budynku - stopnie z noskami
¢ Klatka schodowa jest obudowana scianami w klasie odpornosci REIG0, zamknieta drzwiami
w klasie EI30, wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.
- Klatka schodowa z Il pietra na poddasze — niezgodna z wymaganiami WT
e Schody w konstrukcji drewnianej — z Il pietra na poétpietro: szerokos¢ biegu 0,8 m, schody
zabiegowe
e Schody w konstrukcji stalowej — z pétpietra na poddasze: szerokosé¢ biegu 0,8 m; szerokosé
spocznika 0,8 m, przy wymaganych odpowiednio: 1,4 m oraz 1,5 m, schody zabiegowe
¢ Klatka obudowana scianami o niepotwierdzonej klasie odpornosci ogniowej El, zamknieta
zwyktymi drzwiami, nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgc do usuwania dymu. Wymagana odpornos¢ przegréd - obudowy klatki schodowej -
REIGO0.
Wyjscia z budynku.
Istniejg w budynku 2 wyjscia na zewnatrz:
e wyjscie gtébwne od frontu budynku: drzwi otwierane do wewnagtrz, dwuskrzydiowe o
szerokosci w swietle przejscia: 1,4 m — skrzydto czynne 0,9 m
e wyjscie na zewnatrz od strony zachodniej — drzwi o szerokosci w $wietle przejscia: 1,2 m.
Oswietlenie ewakuacyjne.
- Budynek wyposazony w os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o
zwiekszonym natezeniu min. 5 Ix, znaki podswietlane
- Oswietlenie zewnetrzne nad wejsciami do budynku,
- Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838.

UWAGA!
W zwigzku z niespetnieniem wymagan przepisow opisanych powyzej, w projekcie
zastosowano rozwigzania zamienne i ponadnormatywne zaproponowane w ,Ekspertyzie
Technicznej na temat zgodnosci przebudowy z przepisami i eliminacji stanu zagrozenia zycia
ludzi w budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie przy ul. Parkowej 5”, opracowanej przez:
rzeczoznawce ds. budowlanych mgr inz. arch. Macieja Furmanczyka oraz rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciw pozarowych mgr inz. Aleksandra Slusarskiego i zatwierdzonej przez
Postanowienie WZ.5595.6.2016 ZKWPSP z dn. 19.01.2016
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce zabezpieczenia:
¢ Caly budynek zostanie wyposazony w sygnalizacje automatyczng pozaru SAP,
e Zamontowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix,
e Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym DN25 chronigce catg strefe pozarowg na
wszystkich kondygnacjach,
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¢ Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku i pod nadzorem stuzby
dyzurnej,

e Projektuje sie na | i Il pietrze (kondygnacje tozkowe) w srodkowej czesci kondygnaciji
podzielenie scianami REI120 z drzwiami dymoszczelnymi w klasie EIs60, co zapewni
ewakuacje do innej strefy pozarowej, zgodnie z §227 ustep 5 warunkow technicznych.

¢ Projektuje sie w klatce schodowej z Il pietra na poddasze:

- obudowanie przestrzeni klatki schodowej przegrodami w klasie odpornoéci EIG0,
- zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi w klasie EIs30 (na poddaszu, na pétpietrze, na |l
pietrze),
- obudowanie konstrukcji schodéw (stalowej i drewnianej) do klasy R60,
- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej (biegi i spoczniki) do stopnia niezapalnosci,
¢ Klatka schodowa (gtéwna) wydzielona drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30s,
¢ Obudowanie poziomej drogi ewakuacyjnej na poddaszu do klasy odpornosci ogniowej EI30

8.8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH,

AW SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ,

Opracowanie nie zmienia w budynku rozwigzan w zakresie istniejgcych instalaciji.

- Przepusty instalacyjne w przegrodach (Scianach i stropach) o srednicy powyzej 4 cm -
nalezy wykonac w klasie odpornoéci ogniowej tych przegréd (REI 60, EI60, REI120, EI 30).
Zalecenie to nie dotyczy pojedynczych rur instalacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych wyprowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

- Pozarowy wylgcznik pradu — w budynku przy wyjsciach z budynku

- Budynek wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych

8.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, STALE URZADZENIA

GASNICZE, SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU

OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN

ODDYMIAJACYCH.

» Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oswietlajgce o natezeniu 5 Ix drogi ewakuacyjne,

» Hydranty wewnetrzne HP 25 z wezem potsztywnym na wszystkich kondygnacjach,

» Instalacja sygnalizacji automatycznej pozaru - SAP

» Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

» Oddymianie klatki schodowej — instalacja istniejgca w budynku.

8.10 WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek jest wyposazony w gasnice ze $rodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenla
pozaréw grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni zabezpieczanej strefy pozarowe;j

- Gasnice proszkowe GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC) lub GP-2 (ABC).

- Budynek oznakowany znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi — zgodnie z PN.

8.11 ZAOPATRZENIE W WODE DO GASZENIA POZARU

- Dla obiektu wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi: 20 dm?s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy nominalnej (DN) 80 mm,
usytuowanego w odlegtosci do 75 m od obiektu.

Hydranty zewnetrzne - istniejgce usytuowane w ulicy Parkowej przed budynkiem

8.12 DROGA POZAROWA - ulica Parkowa przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku.
8.13. UWAGI POZOSTALE
- Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe

zastosowane w obiekcie muszg posiadaé prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie
do wymaganych cech i wkasciwosci pozarowych,
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- Oktadziny sufitow i sufity podwieszone z materiatdw niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

- Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji nie stosowaé materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

- W budynku nie stosowa¢ do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

9 UWAGI KONCOWE

9.12 W trakcie uzytkowania i eksploatacji obiektu nalezy zachowa¢ obowigzujgce warunki

techniczne utrzymania i eksploatacji obiektow budowlanych.

9.13 Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty (o
nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatozone w PB cechy
dotyczace np. klasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym certyfikatem ITB,
CNBOP, atestem FM i VdS. Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty zgodnosci, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

9.14 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.

9.15 Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami wykonania i
odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ., pod stalym nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

9.16 W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg rozstrzygniecia zawarte
w aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych” lub ogdlnie przyjete
zasady wykonywania tych robdét.

9.17 W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w
projekcie trudnosci, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantami. Na wszelkie, ewentualne
zmiany do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy uzyskaé¢ zgode projektantéw.

9.18 Przedmiot niniejszego opracowania stanowi dzieto o indywidualnym charakterze w
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i jest objety z tego tytutu ochrong prawng. Na
wszelkie zmiany wprowadzane do dokumentacji, w trakcie robot budowlanych nalezy
uzyskaé zgode projektantéw.

9.19 Jakos¢, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadac
polskim normom i wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz pod nadzorem kierownika budowy z
uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami w specjalnosci architektonicznej /
konstrukcyjno-budowlanej.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Lidia Gryczon-Fiuk

dr hab. inz. arch. Piotr Fiuk
upr. bud. 53/Sz/2000
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