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2 PIĘTRO

PODDASZE

ŚCIANA w przestrzeni klatki schodowej
- obudowa ścian w systemie suchej zabudowy
w klasie odporności ogniowej EI 60
obudowa: płyta g-k typ F
wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm o gęstości 30 kg/m3
na systemowej podkonstrukcji metalowej

SKOSY PODDASZA - w przestrzeni klatki schodowej
obudowa skosów poddasza gr. 2x15 mm typ DF
2 x płyta g-k typ DF do klasy odporności ogniowej EI 60
wypełnienie wełną mineralną gr. 15 cm o gęstości 12 kg/m3
na systemoweej podkonstrukcji metalowej
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obudowa konstrukcji
schodów (2) -do klasy R60

obudowa konstrukcji
schodów (2-3) -do klasy R60
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7 x 27 x 20

obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej
do klasy odporności ogniowej:
- przekrycie EI30
- konstrukcja R30

KORYTARZ PODDASZA
ŚCIANA KORYTARZA - obudowa ścian w systemie suchej zabudowy
w klasie odporności ogniowej EI 30
obudowa: płyta g-k typ F
wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm o gęstości 12 kg/m3
na systemowej podkonstrukcji metalowej

SKOSY PODDASZA KORYTARZA - obudowa skosów poddasza gr. 15 mm typ DF
płyta g-k typ DF do klasy odporności ogniowej EI 30
wypełnienie wełną mineralną gr. 15 cm o gęstości 12 kg/m3
na systemowej podkonstrukcji metalowej
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