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rozbidrka istn. schodéw, proj. konstrukcja stalowa schodéw
zgodnie z rys. szczegotowym nr A_14, stal zabezpiezpieczona do
klasy odpornosci ogniowej R60 poprzez malowanie ogniochronne
zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu, catos¢
zabudowana: 2 x ptyta gipsowo widéknowa, niepalna A1, gr. 15 mm,
gr. taczna 30 mm, zabudowa zgodna z zaleceniami producenta
wybranego systemu

proj. wykonczenie stopni i podstopnic: wyktadzina PVC,
antyposlizgowos$¢ R9, klasa reakcji na ogien Bfl-s1 trudnozapalne,
wzér i kolor wyktadziny do uzgodnienia z Inwestorem, kolor biegu
wyrézniajacy sie od koloru podestéw, wyktadzina wywinieta na
Sciany na wysokosc ok. 10 cm

krawedzie schodéw wykonczone systemowymi listwami PVC do
wyktadzin w kolorze wyrézniajgcym sie z kolorem posadzki

proj. wykonczenie posadzki w catym pomieszczeniu klatki
schodowej (pom. nr 2-21): wyktadzina PVC, antyposlizgowos$¢ R9,
wzér i kolor wyktadziny do uzgodnienia z Inwestorem, kolor
podestéw wyrdzniajgcy sie od koloru biegu, wykfadzina wywinieta

g na sciany na wysokosc ok. 10 cm
UWAGA: Podtoze pod wyktadzine musi by¢ czyste, suche, réwne i
bez peknieé. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych ptyt OSB w
stropie pod projektowang wyktadzine.
] UWAGI:

—

. Jakos¢, standard, zakres prac budowlanych i wykoriczeniowych

musi odpowiada¢ polskim normom i musi by¢ wykonywany
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Ew. zmiana technologii robét jest dopuszczalna
tylko przy zastosowaniu technologii innego producenta tozsamej
z rozwigzaniem zawartym w Projekcie Technicznym, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody projektantéw na

wprowadzenie zmiany.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z gtéwnym
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projektantem.

3. Rysunki nalezy czytac tacznie z cze$cig opisowa projektu oraz
wszystkimi opracowaniami branzowymi.

4. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz.,
bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do
stosowania w budownictwie.

5. Wymiarowanie rysunku w centymetrach.

6. Elementy wykoriczenia pomieszczenia klatki schodowej takie jak
kolory farb, wyktadziny, listwy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

7. Obudowy ppoz. nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta wybranego systemu.

8. Powierzchnie biegéw schodowych nalezy wykonczy¢ wyktadzing
w kolorze wyr6zniajacym sie od podestow.

9. Podkonstrukcja kazdego stopnia czterostronnie podpierajaca
piyte.
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