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OPIS Drzwi techniczne stalowe:

- skrzydto petne, konstrukcja skrzydta: rama drewniana z
wypetnieniem stabilizujacym, dwustronnie obtozona
tloczong ptyta HDF, wzor stoje drewna,

- wykoniczenie skrzydta: lakier standard w kolorze
biatym,

- oscieznica MDF stata do skrzydet przylgowych, bez
listew maskujacych, okleina w kolorze biatym,

- klamki standardowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy
standardowe,

- zamek standardowy na klucz zwykly.

- w dolnej czesci skrzydta podciecie wentylacyjne,
sumaryczna powierzchnia otworow min. 0,022 m2,

tytut

Dostosowanie budynku Szpitala
Powiatowego w Gryfinie do wymogow
przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5,
74-100 Gryfino

obiekt:

Szpital Powiatowy w Gryfinie,
ul. Parkowa 5, dz. nr 162/4, obr. 0003
Gryfino 3, Gryfino
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UWAGI:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

1. Jakos¢, standard, zakres prac budowlanych i wykoriczeniowych musi odpowiadac polskim normom i
musi by¢ wykonywany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Ew.

branza:

ARCHITEKTURA

zmiana technologii robét jest dopuszczalna tylko przy zastosowaniu technologii innego producenta trest ys.:
tozsamej z rozwigzaniem zawartym w Projekcie Technicznym, pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody projektantéw na wprowadzenie zmiany.

Zestawienie drzwi projektowanych

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodno$ci nalezy wyjasnic i projeklowal
uzgodni¢ z gléwnym projektantem.

3. Rysunki nalezy czytac tacznie z czescig opisowa projektu oraz wszystkimi opracowaniami branzowymi.

4. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz., bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w
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5. Wymiarowanie rysunku w centymetrach.
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