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1. ZALACZNIKI

e Zal. 1 Karta katalogowa przyktadowej centrali wentylacyjnej

e Zal 2 Karta katalogowa przyktadowego zestawu hydroforowego ppoz. wraz z armaturg
e uprawnienia

e zaswiadczenie z izby

1. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1  Rzut piwnic. Instalacja ppoz. skala 1:100
Rys.2  Rzut parteru. Instalacja ppoz. skala 1:100
Rys. 3  Rzut 1 pigtra. Instalacja ppoz. skala 1:100
Rys. 4  Rzut 2 pigtra. Instalacja ppoz. skala 1:100
Rys.5  Rzut poddasza. Instalacja ppoz. skala 1:100
Rys. 6  Rozwinigcie instalacji ppoz. skala 1:-



1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji ppoz.dla inwestycji pn.
,,Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogow
przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino”. Inwestycja zlokalizowana jest w
istniejgcym budynku przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie na dz. geod. nr 162/4, obreb 0003
Gryfino 3, m. Gryfino.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow instalacji wewnatrz pomieszczen.

Zakres opracowania obejmuje instalacje ppoz. w istniejagcym budynku.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia
e projektu architektonicznego
e obowigzujacych norm i przepisow

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projektowana inwestycja planowana jest w istniejagcym budynku przy ul. Parkowej 5 w
Gryfinie na dz. geod. nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3, m. Gryfino. Do budynku
doprowadzone jest przytacze wodociggowe (dn50 stal). Projektuje si¢ nowa instalacje
przeciwpozarowg z zestawem hydroforowym.

4. Projektowane instalacje wewngtrzne
4.1. Instalacja ppoz.

Projektuje si¢ montaz nowych hydrantéw wewnetrznych ppoz. dn 25 z wgzem
potsztywnym o dt. 20 m (wg PN-EN 671-1).

Hydranty zamontowa¢ w szafce metalowej natynkowej. Hydranty wyposazone w zwijadto
z wezem potsztywnym @25 20 m, pradownicg D25 z dyszg rdwnowazng @10 mm, o§ wodna
mosiezna ocynkowana, waz doprowadzajacy o dt. 0,8 m, zawor mosiezny DN 25. Hydranty
wyposazy¢ w gasnice.

Szafka wykonana z blachy stalowej, lakierowana farbg proszkowa: czerwong RAL 3000
lub biatag RAL 9016 z zamkiem patent z systemem " zbij szybke¢" oraz drzwiami pelnymi.

Doprowadzenie wody do projektowanych hydrantow wewnetrznych z projektowanej
instalacji wewngtrznej za pomoca rur stalowych ocynkowanych PN16 ( wg. PN-EN 10255),
taczonych za pomocg potaczen gwintowanych, o srednicy dn50 i dn25 montowanych do $cian
1 stropu za pomoca obejm do rur stalowych.

Wiaczenie projektowanej instalacji hydrantowej ppoz. nalezy wykona¢ do istniejacej
instalacji wody zimnej (w pomieszczeniu z wodomierzem) za zestawem wodomierzowym w
pom. nr -1.11 (piwnica).

Zestaw hydroforowy

Z uwagi na niedostateczne ci$nienie w sieci wodociggowej (ci$nienie w sieci wg.
informacji PUK w Gryfinie wynosi ok. 3 bar), zagrazajacej uzyskanie prawidlowych warto$ci
ci$nienia na hydrantach ppoz., projektuje si¢ zestaw hydroforowy majacy za zadanie
utrzymywanie ci$nienia w instalacji hydrantowej na wymaganym poziomie.

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zespdt pomp pozarowych zbudowany z
pomp - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze wzgledu na trwato$§¢
pompy, czesci pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodporne;j.
Zestaw sktadat si¢ bedzie z 2 pomp gltéwnych (uktad 1+1). Pompy gtéwne wyposazone sg w




standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 1,5 kW/2900 obr/min. Moc catkowita
zestawu wynosi 3,0 KW. Pompy posiadajg aprobate VdS.
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W zestawie hydroforowym nie dopuszcza si¢ stosowania pomp elektronicznych ani
pomp ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci.

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bgda na wspodlnej ramie wykonanej ze stali
nierdzewnej. Masa catego ukladu za pomocg wibroizolatoréw przenosi¢ si¢ bedzie na
posadzke hydroforni.

WYPOSAZENIE UKEADU MECHANICZNEGO ZESTAWU POMPOWEGO

armatura na ssaniu pomp — gwintowane zawory odcinajace,

armatura na tloczeniu pomp — gwintowane zawory odcinajace, gwintowane zawory
zwrotne,

kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 ze stali kwasoodpornej 1.4301 zakonczony
gwintem

membranowy zbiornik ci$nieniowy thumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci 8 dm®
PN25 -1 szt.,

konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

uktad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20,

manometry kontrolne — 2szt.,

przetwornik ci$nienia na ssaniu — 3 Szt.

przetwornik ci$nienia na ttoczeniu — 3 szt.

OT — obejscie testujace zawor odcinajacy, manometr, przeplywomierz
elektromagnetyczny i zawor regulacyjny W pelni zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA
z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych,



Sterowanie realizowane jest w oparciu o sterownik, z kolorowym panelem operatorskim
4,3”, Sterownik za posrednictwem sygnaldw analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma
przetwornicami czestotliwosci. W zaleznosci od ilosci obstugiwanych pomp i sposobu
komunikacji cyfrowej sterownik wyposazony jest w odpowiednie moduty rozszerzen.
Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych oraz przed
suchobiegiem (w trybie pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu).

CENTRALA STERUJACA ZESPOLEM POMP POZAROWYCH ZH-WF

Centrala zamontowana na wsporniku montazowym dokreconym do ramy zestawu,
wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP
54, wyposazona w:

— roztacznik gtowny,

— listwy zaciskowe do podigczenia przewodu zasilajacego 1 przewodow urzadzen
zewnetrznych,

— aparatur¢ zabezpieczajacg obwody wewnetrzne (sterowania) i zewnetrzne,

— przetwornice czestotliwosci z funkcjg Fire Mode — kazda pompa zasilana i sterowana
jest z indywidualnej przetwornicy,

— zasilacz buforowy 24 V DC z baterig akumulatorow,

— sterownik PLC,

— kolorowy panel operatorski o przekatnej 4,3,

— kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia — 3 Szt.,

— kontrole suchobiegu: przetwornik ci$nienia — 1 szt., (w przypadku, gdy zespdt pomp
zasilany jest z sieci wodociggowej) lub ptywak — 1 szt., (w przypadku, gdy zespot
pomp zasilany jest ze zbiornika),

— czujnik przeptywu FQS aktywujacy tryb pozarowy zestawu pompowego,

— sygnalizacj¢ obecnosci i poprawnosci zasilania w energie¢ elektryczna, awarii zbiorczej
i trybu pozarowego (lampki sygnalizacyjne),

— przyciski recznego startu 1 stopu trybu pozarowego wyposazone w oslony przed
przypadkowym wecisnigciem,

— pokretla trybu sterowania ,,A/0/R” indywidualne dla kazdej z pomp,

— sygnalizacje stanow centrali w postaci stykow bezpotencjatowych: zasilanie
(dozorowanie), tryb pozarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp,
praca pomp.

UWAGA!

Zatrzymanie pomp pracujacych w trybie pozarowym moze by¢ wykonane tylko i
wylacznie recznie, weiskajac przycisk ,,STOP RECZNY TRYB POZAROWY”.

Obejscie testujace

Zadaniem obejscia testujgcego jest okresowa kontrola parametrow pracy, kazdej z pomp
w zespole. Obejscie montowane jest poza gtowna linig przeptywu wody. W sktad obejscia
testujacego wchodza: zawor odcinajacy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny i
zawor regulacyjny. Kazdy zespot pomp pozarowych powinien by¢ wyposazony w
dedykowany uktad pomiarowy.



Obejscie testujace OT zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 1 drog pozarowych, otrzymaly pozytywna ocene
wiasciwosci uzytkowych i jako integralna czgs¢ zespotu pomp pozarowych posiadajg
Krajowa Oceng Techniczng CNBOP-PIB.

Obejscie testujgce nalezy wiaczy¢ do projektowanego zestawu hydroforowego oraz do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej w piwnicy (wlaczenie zasyfonowac).

4.2. Préba instalacji hydrantowej ppoz.

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw stalowych”. Przed
przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy ci$nieniu wyzszym od pracy mogtyby zaktdci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone
elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy ja doktadnie
odpowietrzy¢. Podczas proby szczelno$ci wstepnej nalezy poddacé instalacj¢ dziataniu
ci$nienia probnego na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli manometr w
ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie szczelnos$ci nalezy wykonaé¢ w
temperaturze powyzej 0°C.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane poziome i pionowe wykonaé w
tulejach ochronnych z wypelnieniem pianka ogniochronng ppoz. o klasie EI 20 — El 180
uniemozliwiajacq rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

5. Uwagi koncowe

Catos$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentOw rur 1 armatury.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie sa:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobata techniczna

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Nalezy przestrzegac ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.



UWAGA:

Wszystkie zastosowane urzadzenia sg przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
innych producentéw z zastrzezeniem zachowania parametrow nie gorszych niz zastosowane
w projekcie.

projektowat:

mgr inz. Pawel Paterkowski

sprawdzit:

mgr inz. Kamil Kucinski
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu

ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak ,
- mgr inz. Daria Kozakowska 00/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6UT-41S-Y9Y *

Pan Pawel Tomasz PATERKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopamarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
glektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /|| czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks posigpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia bud(;wlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
I\

mgr inz. Mieczystaw
Przewodniczacy OKK

/‘ mgr m!r’ drzej Galklewwz

wodmczqcego OKK

prof. dr hab. inz. Wlady w Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujs:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okreggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LXH-JB3-KLW *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0100/12

adres zamieszkania os. Zachéd B 19/D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zat. 1 Karta katalogowa przyktadowego zestawu hydroforowego ppoz.

Instal
compact

OFPR/24/06/010
PROS/24/01016

Opis techniczny - zestaw hydroforowy

Parametry doboru
¢ rodzaj pompowanego medium:

woda czysta, nieagresywna chemicznie,

ponizej 70°C

¢ zrddto zasilania:

sie¢ wodociggowa

* rodzaj instalacji: hydrantowa
e wydajnosc¢ byt+hydr Qhmax [m3/h] : 7,2

¢ cisnienie dynamiczne przed zestawem [bar]: 2

* wymagane cisnienie za zestawem [bar]: 4,8

e wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp Hp [m]: 28

Zakres oferty
ZH-CRFF/WF 2.5.8/1,5kW+0T40

0OT40 obejscie testujgce

Pompy

e typ: CRFF z aprobatg VdS

e rodzaj: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne
e wirniki: stal nierdzewna 1.4301

* wat pompy: stal nierdzewna 1.4401 lub 1.4057
e komora: stal nierdzewna 1.4301

e ptaszcz: stal nierdzewna 1.4301

e uszczelnienie: mechaniczne kasetowe

¢ liczba pomp [szt]: 2

* pompa rezerwowa: TAK

* moc zestawu [kW]: 3 kW

¢ klasa sprawnosci silnika: IE3
* max czestotliwosc pracy: 50 Hz
* napiecie nominalne: 3 x 400V

Elementy konstrukcyjne
¢ konstrukcyjna wsporcza: stal nierdzewna 1.4301

¢ kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 zakonczony gwintem: stal nierdzewna 1.4301

s orurowanie ssanie i ttoczenie pomp: stal nierdzewna 1.4301
e zawory odcinajace - na ssaniu oraz ttoczeniu kazdej pompy
e zawory zwrotne - na ttoczeniu kazdej pompy

¢ zbiornik przeponowy na kolektorze ttocznym 8 litréw

¢ czujniki cisnienia na ttoczeniu — 3szt.

¢ manometry kontrolne na kolektorze ssawnym i ttocznym

¢ ukfad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20 (dla zespotéw jednopompowych DN15)

Technologia obrobki stali kwasoodporne;j
¢ wykonanie elementdw zgodnie z norma EN ISO 3834-2

uL. WIERZBOWA 23
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* wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej metodg TIG
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w osfonie argonowej
lub automatu CNC

e odgatezienia kolektorow wykonane metoda ksztattowania szyjek

Suchobieg
e przetwornik cisnienia 4..20mA
e zabudowa na kolektorze ssawnym

Sterowanie ZH-WF

* sterowanie urzgdzeniem za pomocg sterownika PLC oraz przetwornicami czestotliwosci

e praca pomp w trybie bytowym i trybie pozarowym

* kazda pompa posiada przypisang, osobng przetwornice czestotliwosci

e rownomierna eksploatacja pomp

* automatyczne, okresowe przetaczanie przetwornicy/pompy wiodacej

« stabilizacja cisSnienia na ttoczeniu

» korekta cisnienia ttoczenia dla trybu bytowego +/- 0,5 bar

* przesytanie komunikatéw SMS o stanach awaryjnych na telefon komaorkowy i/lub mozliwosé
whpiecia do wizualizacji SCADA SyDiaNet 2 (po zakupie modemu GSM/GPRS)

* stany pracy urzadzenia w postaci rejestréw w komunikacji Modbus RS-485 RTU

e odczyt cisnienia ttoczenia z trzech przetwornikdw cisnienia z wykrywaniem awarii jednego z nich

* wykrywanie uszkodzenia linii sygnatowych (zwarcie lub przerwe w torze transmisji) pomiedzy
centralg a przetwornikami ci$nienia oraz pomiedzy centralg a czujnikiem przeptywu FQS

e detekcja uszkodzenia zaworu pierwszenstwa RST wskutek zadziatania urzadzenia
zabezpieczajacego badz jego niewtasciwej pozycji

e uruchamianie elektrozaworu na uktadzie chtodzenia przeptywu minimalnego

UWAGA!

Zatrzymanie pomp pracujacych w trybie pozarowym moze by¢ wykonane tylko i wytacznie
recznie, wciskajac przycisk ,,STOP RECZNY TRYB POZAROWY”. Wobec powyiszego zaleca sie, aby
zespot pomp pozarowych, ktory zamontowany jest hydroforni bez statego nadzoru obstugi,
doposazy¢ w modem GSM/GPRS do wysytania informacji na telefon komérkowy i/lub do
systemu SCADA SyDiaNet 2 o pracy zestawu w trybie pozarowym.

Standardowe wyposazenie centrali sterujgcej

e obudowa metalowa, malowanie proszkowe, |IP54

e swobodnie programowalny sterownik PLC kolorowym panelem dotykowym o
przekatnej 4,3” z wyswietlang tekstowo historig zdarzen i komunikatami o awarii

e przetwornice czestotliwosci z funkcjg Fire Mode i filtrem RFI - liczba zalezna od liczby
pomp w urzgdzeniu, zabudowa w szafie sterowniczej

e kontrola zasilania faz: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz

e roztgcznik gtéwny

e sygnalizacja obecnosci i poprawnosci zasilania w energie elektryczng, awarii zbiorczej i trybu
pozarowego (lampki sygnalizacyjne)

INSTALCOMPACT SP. Z 0.0. . +48 61 816 40 16
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* przyciski recznego startu i stopu trybu pozarowego wyposazone w ostony przed przypadkowym
wcisnieciem

¢ pokretta trybu sterowania ,A/0/R” indywidualne dla kazdej z pomp

* sygnalizacja stanow centrali w postaci stykdw bezpotencjatowych: zasilanie (dozorowanie), tryb
pozarowy aktywny, awaria zbhiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp

oT

e obejscie testujgce (uktad pomiarowy) w petni zgodne z Rozporzgdzeniem MSWiA z 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych pozytywnie ocenione
przez CNBOP-PIB — jako wyposazenie dodatkowe

* wyposazenie: stal nierdzewna 1.4301, zawér odcinajacy, manometr, przeptywomierz
elektromagnetyczny i zawor regulacyjny

* zabudowa na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem ttocznym pomp zrzutem wody do
zbiornika lub zrzutem wody do studzienki zrzutowej lub na teren poza budynek hydroforni
(w elewacji budynku przygotowac odpowiedniej srednicy podtaczenie do weza)

* montaz mechaniczny, zakup i doprowadzenie przewodoéw zasilajgcych od przeptywomierza do
centrali sterujgcej oraz wprowadzenie ich do wewnatrz rozdzielni po stronie Zamawiajacego

INSTALCOMPACT SP. Z 0.0. . +48 61 816 40 16
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OBEJSCIE TESTUIACE OT (UKLAD POMIAROWY)
KARTA KATALOGOWA

Przeznaczenie:

Zadaniem obejscia testujgcego jest okresowa kontrola parametrow pracy, kazdej z pomp w zespole.
Obejscie montowane jest poza gtdwna linig przeptywu wody. W sktad obejscia testujgcego wchodza:
zawor odcinajgcy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny i zawor regulacyjny. Kazdy zespot
pomp pozarowych powinien by¢ wyposazony w dedykowany uktad pomiarowy. Dostepne wielkosci
obejs¢ testujgcych od DN4O do DN8O.

Obejscia testujgce OT sg w petni zgodne z Rozporzadzeniem MSWIA z 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, otrzymaty pozytywnga ocene wtasciwosci
uzytkowych i jako integralna czes¢ zespotu pomp pozarowych posiadajg Krajowg Ocene Techniczng
CNBOP-PIB

Budowa/gtéwne elementy OT:

. Zawor odcinajacy

. Przeptywomierz elektromagnetyczny
. Manometr z zaworem odcinajacym

. Zawor regulacyjny

(=t
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Dane techniczne:

— Zakres temperatur otoczenia: 5°C - 40°C
— Zakres temperatur cieczy: 3°C - 50°C

— Napiecie sieci: 115...230 V AC

— Przyfacza elektryczne: Dtawiki: 4xM20x1,5 lub 4x%"NPT

— Stopien ochrony przetwornika : IP67 wg DIN EN 60529/NEMA 4X/6
— Doktadnos$¢ pomiarowa: 0,2%

Typ obejscia Zakres Waga Przytacze Przytacze Dtugosé Wysokosc
pomiarowy wlotowe wylotowe
I/s kg Rp/DN Rp/DN [mm] [mm]
0T40 1-5 18 1% 1% 877 421
OT50 1-10 24 2% 20 908 421
OT65 5-15 36 65 65 1001 437
0T80 15-25 46 80 80 1052 450
Rysunki:
Przyktad OT z przytgczami gwintowanymi Przyktad OT z przytgczami kotnierzowymi
t(“ f =

R) (Es8)l
I
i) 2 »———&_—rw :
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Wytyczne montazowe:

Obejscie testujgce OT mozna montowac na roznych konstrukcjach i podtozach budowlanych. Obejscie
montuje sie do podtoza np. za pomocg obejm stalowych z uszczelkg gumowa i kotwag lub srubg (zaleznie
od podtoza). Sposéb montazu jest uzalezniony od wyboru systemu instalacyjnego i rodzaju konstrukcji
budowlanej. Zadaniem uzytkownika jest odpowiednie dostosowanie materiatu mocujgcego do danej
konstrukcji w miejscu eksploatacji.

W przypadku, gdy zespot pomp pozarowych zasilany jest ze zbiornika obejscie testujgce nalezy
zamontowa¢ na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem ttocznym pomp z rzutem wody do
zbiornika.

W przypadku, gdy zespot pomp pozarowych zasilany jest z sieci wodociggowej obejscie testujgce nalezy
zamontowaé na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem ttocznym pomp z zrzutem wody do
studzienki zrzutowej lub na teren poza budynek hydroforni (w elewacji budynku przygotowac
odpowiedniej srednicy podtaczenie do weza).

Pomiedzy przeptywomierzem a rozdzielnig nalezy poprowadzi¢ kabel 3-zylowy o przekroju 0,75mm?2
np. typ JZ-500 3G0,75.

Maksymalna ilos¢ odprowadzanej wody z obejscia testujgcego dla pojedynczo testowanej pompy z
dopuszczalng wydajnoscig Qzul

Typ pompy w zestawie Srednica OT Przeptyw  Przeplyw

DN I/s m*/h
CRFF 5 40 2,4 8,8
CRFF 10 40 3,4 12,2
CRFF 15 50 5,6 20,2
CRFF 20 50 6,5 23,4

Schemat odprowadzenia wody z obejscia testujgcego OT:

Dla zestawu zasilanego ze Dla zestawu zasilanego z sieci Dla zestawu zasilanego z sieci

zbiornika zrzut wody z obejscia | wodociggowej zrzut wody z wodociggowej zrzut wody z obejscia

testujgcego OT na rurociggu obejscia testujagcego OT do @ testujacego OT na teren poza budynek

powrotnym do zbiornika studzienki zrzutowe]j hydroforni  (w  elewacji budynku
przygotowac odpowiedniej srednicy
podtaczenie do weza).



Danfoss Saginomiya
Czujnik przeptywu FQS

CHARAKTERYSTYKA | ZASTOSOWANIE

topatkowe czujniki przeptywu typu FQS sg niezawodnymi urzadzeniami do
monitorowania przeplywu cieczy.

Wyposazone sg w uktad stykow SPDT, ktorych przetgczenie nastepuje
W momencie pojawienia sie lub ustania przeptywu. Czujniki przeptywu FQS
mogg byt stosowane z mediami kompatybilnymi ze stopami miedzi.

Uszczelnienia mechanizmu  lopatki, zabezpieczaja
kontaktem uktadu elektrycznego z przeplywajaca ciecza.

sygnalizator przed

Segmentowa budowa pozwala na zastosowanie jednego modelu dia rur
o Srednicy od 1 do 6 cali i dostosowanie diugosci topatki w zaleznosci od
Srednicy rurociggu. Standardowe fopatki wykonane sg z miedzi lub ze stali

S7GInaMIY]

nierdzewnej.

DANE TECHNICZNE

Niezawodna
sygnalizacja przeptywu

2 = Ma IMaks. Material -
MNumer Wielkoad Materiat e = R Przytacze Stopien
Typ i rurociagi Ukiad stykow cignienie przyigrza
katalogowy lopatki topatek o Srednicy cieezy robocze achrony
051H4000 FQsS-U30G e P20
W komplecie mi
061H4005 | FQS-W30G jopatki -6 sPOT 98bar | 1"MPT(R1) | Mosiadz 1P 42
15,273
1 sial
DE1H4002 | FQS-030G niered ma P20
Maksymalna predkost przephywu cieczy: 2 mis ZALETY

Temperatura ofoczenia: -25°C do 80°C

Temperatura medium: 5 do B0°C

Wilgotnost otoczenia:  FQS-U30G - 80% RH
FQS-W30G - 95% RH
FQS-030G - 80% RH

tatwy montaz

szybkie | tatwe dostosowanie do srednicy rurociggu
mozliwy montaz w pozycji poziomej | pionowe]
aprobaty CE 1 UL

C Stk SFOT + ukiad stykow SPDT
A styk NO
Przeplyw g stykNC
< C: styk wspélny ZASTOSOWANIE
+ instalacje ciepte] | zimne] wody
A I $ B + Iinstalacje przeciwpozarowe
_ « chillery, skraplacze chlodzone cieczg
Obcigzalnosé stykow: + uklady posrednie
MorEEs re indl.lc%': » zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem
125V AC 15A 5A
250V AC 154 3A
30V DC 6A 5A
125V DC D5A D05A
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