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uprawnienia budowlane

{
IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 120/ WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 12008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 1 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1ust. 2, arl. 13 ust. 4 pki 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 95, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), at. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r.0
samorzadach zawodowych architekiow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42,
2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1860 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 508, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 168, poz.
1387,z 2003 r. Nr130, poz. 1188, z 2004 1. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosel zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng] Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za

posrednictwem crganu, ktéry wydal decyzje §. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wietkopalskiej Okregowe Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]

Andrzej J. Nowak
architekt
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zaswiadczenia

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ba:

mgr inZ. arch. Jeanna Katarzyna Wihodarz

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosc architektnni-zned' i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A/OKK/UpB /59 /2008,

jest wpisana na liste czbonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: WP=-0687.

Czlonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2022 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zafwiadczenia:

WP-0687-3DEB-15FE-5156-2796

Dane rawarte w niniejszym zaswiadcreniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjry
zaiwisdczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: wew.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpoirednio @ whasciwg Okregowa Irbg Architedktow RP.



oswiadczenie

,Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 2021 poz. 2351 tj. | Akt obowiazujacy od: 20 grudnia 2021 r. oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Gmina Poniec
Rynek 24

INWESTOR 64-125 Poniec

NAZWA ZAMIERZENIA Remont elewacji wraz z wymiana pokrycia dachu w budynku przedszkola.
BUDOWLANEGO
Adres: ul. Kosciuszki 8
ADRES | KATEGORIA 64-125 Poniec
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300407_4 Poniec-miasto
POZOSTALE DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Poniec
Numery dziatek ewidencyjnych: 1188/4

STADIUM: Projekt budowlany: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA: Opracowanie wielobranzowe

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.”

Projektant . . Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres .
Giowny Imig i nazwisko budowlanych opracowania Podpis
uprawnienia budowlane
, mgr inZ. arch. Joanna | nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 ,
Projektant Wiodarz w specjalno$ci architektonicznej do Architektura
projektowania bez ograniczen




czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu elewacji wraz z wymiang pokrycia dachowego przedszkola

samorzadowego w miejscowosci Poniec.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr ewid. 1188/4, jest zabudowana jednym budynkiem o$wiatowym tj. przedszkolem samorzadowym.
Znajduje sie przy drodze gminnej asfaltowej. Dziatka posiada istniejacy zjazd na droge publiczng. Media sg
doprowadzone do budynku. Na terenie dziatki nie ma drég wewnetrznych. Na dziatkach sasiednich bezposrednio
przylegajacych znajdujg sie: od strony potnocnej zespot budynkdw przedszkolnych a od strony potudniowe;
budynek mieszkalny z budynkami gospodarczo — garazowymi usytuowanymi w granicy z przedmiotowq dziatka,
Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.

Na terenie dziatki od strony wschodniej znajduje si¢ nieutwardzony plac dla samochodéw osobowych. Teren ten
jest czesciowo zagospodarowany zielenig niskg , krzewami kwitnacymi oraz drzewami wysokimi. - Przedmiotowy
budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, niepodpiwniczony, usytuowany jest kalenicg rownolegle i
prostopadle do drogi, posiada dach wielospadowy, budynek wolnostojacy. Wejscie do budynku znajduje sie od

ulicy Kosciuszki oraz od strony wschodniej od placu — ogrodu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

e budynek przedszkola

e teren utwardzony

e miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
*  miejsce gromadzenia odpadéw

e Zieler wysoka i niska

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku: 160,33 m2
Miejsca postojowe : 118,00 m2
Dojscia, dojazdy : 867,00 m2
Teren biologicznie czynny, zielen rekreacyjna, ogréd: 454,67 m?

RAZEM 1600,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 1188/4 0,160 ha

Powierzchnia zabudowy

160,33 ‘ m?2 co stanowi okoto ‘ 10,02% ‘ powierzchni dziatki
Teren utwardzon

867,00 m?2 co stanowi okoto ‘ 54,19% ‘ powierzchni dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna:

454,67 ‘ m?2co stanowi okoto ‘ 28,42% ‘ powierzchni dziatki




5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane:

Nie dotyczy.

5.2. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej:

Nie dotyczy.

5.3. Informacje i dane o wptywie eksploatacji gorniczej na dziatke:

Teren dziatki, nie byt eksploatowany gorniczo i nie znajduje sie w granicach terenu szkod gérniczych - stad nie ma

potrzeby okreslac takiego wptywu na planowang inwestycje.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

W zwigzku z planowang, inwestycjg i pozniejszym uzytkowaniem budynku nie przewiduje sie zagrozen dia

Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i ich otoczenia. Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycii

mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Przebudowa i rozbudowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na

powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z obliczonym nateZzeniem sptywu wod

powierzchniowych. Budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na drzewostan na przedmiotowej dziatce.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Szczegotowy opis warunkdw ochrony przeciwpozarowej zawarty w czesci architektoniczno-budowlane;.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Brak

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
a. Budynek zlokalizowano w odlegtosci 11,5 m dla sciany i 14,0 m dla schodéw zewnetrznych od granicy
najblizszej dziatki budowlanej — minimalna odlegtos¢ wynikajaca z §12 ust.1 warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wynosi 3 m dla $ciany petnej i 4 m dla $ciany z otworem okiennym lub
drzwiowym. Zaprojektowana odlegto$¢ spetnia wymogi przepisu — brak oddziatywania na dziatki sasiednie.
b. Lokalizacja budynku spetnia wymagania okreslone w §13 oraz §60 warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; zachowane sg minimalne okresy nastonecznienia okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujace sie na dziatkach sasiednich (odlegto$¢ budynku od granicy dziatki
wynosi 18,8m, a jego wysokos¢ 9,15m) - brak oddziatywania na nieruchomosci sasiednie.
c. Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi 0,79 m. Jednakze dziatka sasiadujaca tj. 1188/1 -
droga wewnetrzna oraz 1188/6 sg wtasno$cig inwestora w zwigzku z czym nie wystepuje oddziatywanie obiektu na
sasiednig zabudowe na dziatkach. A zatem w procesie inwestycji nie wystepujg osoby trzecie. Zadne fragmenty $cian
budynku nie sg obtozone deskami i traktowane jako rozprzestrzeniajace ogien. Dla takiego obiektu minimalna
odlegtos¢, wynikajaca z §271 wt od sasiedniego budynku (ZL) wynosi 8m, a do sasiedniej niezabudowanej dziatki
budowlanej 4m (§272 wt). Dach budynku zaprojektowany jako nierozprzestrzeniajacy ogien. Warunki ochrony
przeciwpozarowej sg spetnione — brak oddziatywania na dziatki sasiednie.
d. Odlegtos¢ budynku od krawedzi jezdni drogi publicznej gminnej wynosi 6,40 — minimalna odlegto$¢ wynikajaca

z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jest wiec spetniona — brak oddziatywania na sasiednig dziatke drogowa,



e.

Budynek nie generuje ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen ani hatasu, nie ma negatywnego

oddziatywania na $rodowisko, w tym na tereny objete formami ochrony — brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

Inne elementy zagospodarowania terenu:

f.

h.

Odlegtos¢ miejsc na odpady state od granicy dziatki wynosi 3,0 m oraz 17,4m od okien przeznaczonych na
staly pobyt ludzi — zachowana jest minimalna odlegtos¢, o ktérej mowa §23 ust. 3 wt - brak oddziatywania na
dziatki sasiednie.

Najmniejsza odlegto$¢ wydzielonych miejsc postojowych od okien wynosi okien przeznaczonych na staty pobyt
ludzi wynosi 10,10m. Cze$¢ miejsc postojowych zlokalizowanych 1,4 m od granicy dziatki z droga wewnetrzng
- dziatkq inwestora.

Nie projekiuje sie zmian w uksztattowaniu terenu.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku zawiera si¢ w catosci na dziatce nr 1188/4.



czes¢é rysunkowa

szkic sytuacyjny
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uprawnienia
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 120/ WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 12008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, arl. 13 ust. 1 pki 1§ art. 14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 98, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2008 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.0
samorzadach zawodowych architekiw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 168, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 . Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

x

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje PanifPanu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem crganu, ktéry wydal decyzje . Okregowej Komisi Kwalifikacyjne] Wietkopolskie Okregowe] Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

Andrzej J. Nowak
architekt
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czonek Komisji: mgrinZ. arch.  Anna Plesinska

7. Cztonek Komisji: marinz. arch.  Eryk Sieinski

8. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Ofrzymuia:

1) Strona (wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska  63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20/2
2)  Glowny Inspekter Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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zaswiadczenia

[ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ba:

mgr inZ. arch. Jeanna Katarzyna Wihodarz

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosc architektnni-zned' i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A/OKK/UpB /59 /2008,

jest wpisana na liste czbonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: WP=-0687.

Czlonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2022 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zafwiadczenia:

WP-0687-3DEB-15FE-5156-2796

Dane rawarte w niniejszym zaswiadcreniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjry
zaiwisdczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: wew.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpoirednio @ whasciwg Okregowa Irbg Architedktow RP.



oswiadczenie

,Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. 2021 poz. 2351 tj. | Akt obowigzujacy od: 20 grudnia 2021 r. oéwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

INWESTOR

Gmina Poniec
Rynek 24
64-125 Poniec

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont elewacji wraz z wymiana pokrycia dachu w budynku przedszkola.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres: ul. Kosciuszki 8
64-125 Poniec
Kategoria obiektu budowlanego: IX

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300407_4 Poniec-miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Poniec
Numery dziatek ewidencyjnych: 1188/4

STADIUM:

Projekt budowlany: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.”

Projektant . . Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres .
Giowny Imig i nazwisko budowlanych opracowania Podpis
uprawnienia budowlane
, mgr inZ. arch. Joanna | nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 ,
Projektant Wiodarz w specjalno$ci architektonicznej do Architektura
projektowania bez ograniczen




czes¢ opisowa
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji wraz z wymiang_pokrycia dachowego w budynku przedszkolnym.

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek to przedszkole samorzadowe w ktdrym znajduje sie oddziat przedszkolny dla dzieci w
wieku do lat 6. Budynek dwukondygnacyjny o zabytkowym charakterze. Tworzy kompleks budynku o
przeznaczeniu kulturalnym i oswiatowym przy ul. Ko$ciuszki 7 i 8 w miejscowosci Poniec.

Ocena stanu technicznego konstrukcji oraz elementéw budynku

Fundamenty

Nie dotyczy.

Sciany

Nie dotyczy.

Stropy

Nie dotyczy.

Stolarka

Nie dotyczy.

Dach

Konstrukcja dachu w stanie dobrym.
Pokrycie dachu w stanie niezadawalajacym — dachdwka pokryta mchem, ubytki w cze$ci koszowej dachu.

Stan techniczny dachéw ocenia si¢ na niezadowalajacy (w gradacji ocen: dobry, zadowalajacy, niezadowalajacy,
zly).

Elewacja

Zauwazono liczne ubytki tynkdw na elewacji. Z uwagi na charakter budynku konieczne jest poprawa estetyki i
wygladu elewaciji.

Stan techniczny elewacji ocenia sie na zty (w gradacji ocen: dobry, zadowalajacy, niezadowalajacy, zty).

System odwodnienia dachu

Zauwazono liczne pekniecia i przecieki.
Stan techniczny rynien i rur spustowych ocenia sie na zty (w gradacji ocen: dobry, zadowalajacy, niezadowalajacy,

zly).

Opinia techniczna

Zaleca sie wykonanie remontu elewacji oraz wymiane pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem dachu.



5. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Bez zmian.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Inwestycja potozona jest w strefie W ochrony archeologicznej. Obszar objety inwestycjg znajduje sie w obrebie
zabytkowego uktadu urbanistycznego WKZ z dnia 11.05.1991 r numer rej. 1181/A. Dawny Dom Siéstr wpisany do
rejestru pod numerem 817/Wlkp/A .

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku objetego opracowaniem projekiuje sie nastepujgce prace zwigzane z
odnowg elewacji :

skucie istniejgcych wtérnych tynkéw zewnetrznych NIE USZKADZAJAC ELEMENTOW SZTUKATERII ELEWACUI

b) potozenie nowych powtok malarskich , kolor jasnopiaskowy — np. paleta barw NCS S1020- Y50R (40)

c) cokot — skucie tynku i wykonanie nowego tynku barwionego w masie w kolorze brazowym

d) wszystkie zdobienia na elewacji, opaski wokét okien, fryz zabkowy nalezy odmalowa¢ w kolorze biatym , w
przypadku wystapienie ubytkéw nalezy je uzupetni¢  zaprawg sztukatorskg ( np. Baumit), otynkowaC tynkiem
mineralnym w kolorze biatym.

e) elementy ozdobne konstrukcji dachu na elewacjach przede wszystkim nalezy wzmocni¢ i naprawi¢ a w przypadku
stwierdzenia przez kierownika i wykonawce konieczno$ci wymiany tych elementéw nalezy je zinwentaryzowac i

zaplanowac prace odtworzeniowe przez osobe uprawniong;

7. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy budynku 160,33 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 230,36 m2
Kubatura brutto budynku 1883,37 m?
Wysokos¢ budynku 8,33 m
Szerokos¢ budynku 11,61 m
Dtugosé budynku 14,81 m
Liczba kondygnacji budynku 1 + poddasze nieuzytkowe

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r.) okre$la sie istniejgce warunki gruntowe jako proste. Warunki geotechniczne wskazujg na zaliczenie
budynkow do | kategorii geotechniczne;j.



9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Przyziemie
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m2]
1.1 Szatnia 6,88
1.2 Korytarz 19,66
1.3 Sala zabaw 68,93
13a Schowek porzadkowy 5,29
1.5 tazienka 11,20
1.6 Pomieszczenie socjalne 16,19
1.7 tazienka dla pracownikow 1,89
Poddasze
2.1 Pomieszczenie nieuzytkowe 135,98
10. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
11. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w
przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
. Budynek spetnia wymogi dostepnosci dia 0sdb niepetnosprawnych.
12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych:
¢ bilans zapotrzebowania na wode (przeptyw sekundowy wody zimnej)
Nie dotyczy.
e sposdb odprowadzania $ciekow sanitarnych
Nie dotyczy.
e sposdb odprowadzania $ciekow deszczowych
Po terenie dziatki inwestora poprzez pétokragty, rynnowy system odwodnienia dachu.
b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych i ptynnych.
c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:
Usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Jako $rednie wartosci jednostkowe powstawania
odpaddéw statych przyjmuje sie 5 dm3 /dobe. Odpady nalezy gromadzi¢ w kontenerach, opréznianych przez
stuzby komunalne.
d) wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu

ich rozprzestrzeniania sie:



e)

13.

14.

15.

Budynek nie emituje drgan, promieniowania oraz innych zaktocen.

wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami:

Zatozona technologia wykonania rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego to:

Nie dotyczy.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Ze wzgledu na charakter inwestycji analiza nie zostata opracowana.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Ze wzgledu na charakter inwestycji analiza nie zostata opracowana.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

15.1.  Zaopatrzenie w wode i energig elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow:

Zaopatrzenie w wode: istniejace
Zaopatrzenie w energie elektryczng; istniejgce

Zaopatrzenie w energie cieplng; istniejace
15.2.  Usuwania $ciekoéw, wody opadowej i odpadow:
Odprowadzenie Sciekow: do kanalizacji sanitarnej, bez zmian

Odprowadzenie wody opadowej: po terenie dziatki inwestora, bez zmian
Unieszkodliwianie odpaddw statych: zgodnie z przyjetymi w gminie zasadami odbioru odpaddw statych.

15.3.  Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu:

Budynek znajduje sie w zasiegu bezprzewodowych sieci komorkowych.

15.4. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego:

Zastosowane materiaty budowlane, izolacyjne i wykonczeniowe muszg posiadac odpowiednie atesty
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. W projekcie zatozono szczelne pokrycie dachu wraz
z opierzeniami kominéw. Opady atmosferyczne ze szczelnego dachu beda odprowadzane rynnami i rurami
spustowymi po dziatce inwestora. Pozwala to na prawidtowa, eksploatacje obiektu, niepowodujaca zagrozenia

zawilgocen i przeciekdw czy zalewania wodami opadowymi.

16. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Wstep



Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej okreslajg wymagania przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére muszg by¢ uwzglednione w procesie projektowania przedmiotowego obiektu.
Charakterystyka budowlana obiektu:

Powierzchnia:

a) wewnetrzna : 277,78 m2

b) zabudowy: 160,33m2

Wysokos¢: 8.33m

Liczba kondygnacii:

a) kondygnacji nadziemnych: 2

b) pozioméw podziemnych: 0

Warunki usytuowania:

Obiekt nie znajduje sie w zasiegu zagrozen i ucigzliwosci, o ktérych mowa w § 11. [1], okreslonych na podstawie
przepiséw odrebnych lub techniczno-budowlanych.

e Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1. Dla obiektow zaliczanych do kategorii ZL nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem w analizowanym obiekcie.

Klasa odporno$ci pozarowej, grupa wysokosci:

Budynek - ZL Il, grupa wysoko$ci N. Caty budynek musi spetnia¢ wymagania odporno$ci pozarowej klasy 'B'.

e Podziat na strefy pozarowe i dymowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o kategorii zagrozenia ludzi: ZL II, dla grupy wysokosci
budynku: N, wynosi: 5000 m2.

Strefy pozarowe:

Strefa nr 1, kategoria - ZL Il (Parter), powierzchnia catkowita strefy pozarowej 161m? obejmujaca kondygnacije 1.

e \Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Dla elementow budynku, ktéry musi spetnia¢ wymagania klasy B odporno$ci pozarowej, poszczegdine jego elementy
zaprojektowac tak, aby posiadaty minimum nastepujacag odpornos¢ ogniowa;
- gtowna konstrukcja R 120

-strop RE 160

- konstrukcja dachu R 30

- §ciana wewnetrzna E 1 30 4)

- §ciana zewnetrzna E | 60 (0«i)

- przekrycie dachu R E 30

Oznaczenia literowe:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach)

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach)

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

e \Wymagana klasa odporno$ci obudowy poziomych drég ewakuacyjnych:




Obudowa stanowigca element wydzielenia pozarowego: R E | 120

Obudowa nie stanowigca elementu wydzielenia pozarowego:-

Oddzielajacych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne w ZL IV i ZLV *¥)
Nie dotyczy

Innej EI 30

e \Wymagana klasa odporno$ci obudowy pionowych drég ewakuacyjnych:

Obudowa klatki schodowej: R E | 60

Biegi, spoczniki, pochylnie: R 60

e \Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego:

-Elementy stanowigce oddzielenie pozarowe:
Sciany: RE 1120

- stropy czesci nadziemnej: R E 1 60

- stropy nad piwnica; R E 1120

- Drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych: E | 60
- Drzwi z przedsionka przeciwpozarowego:

- Na korytarz i do pomieszczenia: E | 30

- Na klatke schodowa; E 30

- Wypetnienie otworu w $cianie:

- Bedacej obudowg drogi ewakuacyjnej: E | 60
- Innej: E 60

e  Urzadzenia przeciwpozarowe:

Dla budynku wymagane sg zgodnie z przepisami nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe: przeciwpozarowy
wylacznik pradu; awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych $wiattem sztucznym;

urzadzenia stuzace do usuwania dymu klatki schodowej wydzielonej w trybie §245.

° Wymagana ilo$¢ srodka gasniczeqo:

Dla budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)

zawartego w gasnicach na kazde 100m? strefy pozarowej, niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi.

° Warunki ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb:

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia wynosi 40m, stan faktyczny wynosi 40m. Przejécie prowadzi tacznie przez nie wiecej
niz jedno pomieszczenie. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia wynosi 10m, przy jednym dojsciu, stan faktyczny wynosi 10 m.
Liczba klatek schodowych w budynku: 1. Klatka schodowa jest wydzielona w trybie §245., poprzez urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. Przewidywana liczba os6b ewakuowanych ze strefy objetej opracowaniem wynosi 35. Wymagana
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 1.4m, stan faktyczny wynosi 1.4m. Wymagana wysoko$¢ drogi ewakuacyjne;
wynosi 2.2m, stan faktyczny wynosi 3m. Nie wystepuja lokalne obnizenia drogi ewakuacyjnej. Przewidywana
maksymalna liczba 0s6b ewakuowanych z jednego pomieszczenia wynosi: 10. Wymagana szeroko$¢ drzwi w Swietle,
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi 0.9m i zastosowano drzwi o szerokosci 0.9m. Z
pomieszczenia wymagane jest co najmniej jedno wyjscie, stan faktyczny wynosi 1 wyjscie. Drzwi z pomieszczenia
musza otwiera¢ sie na zewnatrz. Wymagana szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku wynosi 1.2m, stan faktyczny

wynosi 1.4m.
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° Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

Dla obiektu jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009, poz. 1030). Droga pozarowa spetnia wymagania zawarte w §12 ust.2.

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru w trybie §3.1.2 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest dostarczana za pomoca hydrantéw.
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20 dm?s. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 40
m od chronionego budynku. Odlegtos¢ ta jest mniejsza od maksymalnej odlegtosci 75m.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo:

W obiekcie nie wydzielono pozarowo zadnych pomieszczen

. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyinej,

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej:

Zgodnie z § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E I) wymagana dla tych elementéw. 2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dia
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. 3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigetego (tu piwnica i kottownia), dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j jest nie nizsza
niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia. 4. Przej$cia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace

sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

e  Charakterystyka zagrozenia przeciwpozarowego:

Materiaty wystepujace w budynku zgodnie z § 2.1 [2] nie stanowig materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

17. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostafy
wydane).

Nie dotyczy.
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Zalacznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont elewacji wraz z wymiang pokrycia
dachu w budynku przedszkola.

ul. Kosciuszki 8
64-125 Poniec

Nr ewid. gruntu: 1188/4

Imig i nazwisko Inwestora i adres:

Gmina Poniec
ul. Kosciuszki 8

64-125 Poniec
Imie i nazwisko projektanta i adres:

Joanna Wiodarz
ul. Jesienna 31/2

64-100

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).



czes¢ opisowa

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

—  Odtaczenie instalacji technicznych

— Demontaz istniejacego systemu odwodnienia

—  Skucie tynku na cokotach

—  Uzupetnienie brakujgcych tynkéw na scianach

—  Wykonanie nowych tynkéw na cokole

— Renowacja poprzez wzmocnienie i naprawienie elementéw drewnianych widocznych na elewacii

—  Wykonanie nowych tynkow barwionych w masie

—  Wymiana pokrycia dachowego

—  Montaz systemu odwodnienia

—  Malowanie tynkdw zewnetrznych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

— dziatka zabudowana

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, kidre moga stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- upadek z wysokosci (na etapie wykonywania prac murarskich, ciesielskich, dekarskich),

- porazenie pradem (przy obstudze maszyn elektrycznych),

- uszkodzenie ciata (przy nieprawidtowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepiséw BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzeni instruktazu pracownikow przed przystapienie do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegoinie niebezpiecznych wystepujacych na budowie

oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia

BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano

nastepujace rodzaje szkolen:

- Szkolenie wstepne ogolne,

- Szkolenie wstepne stanowiskowe,

- Szkolenie wstepne podstawowe,

- Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow

ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne,

odziez ochronna.



Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robé6t nalezy zapoznaé pracownikéw z:

Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacija,
budowy,

Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadaé odpowiednie, przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie BHP,

teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwo$ci wstepu osobom niebioracym udziatu
w realizacji budynku,

przygotowa¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody
koniecznych w procesie budowlanym,

wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych, oddzielnie stanowiska dla
stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych,

zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem sie ziemi,

zabezpieczy¢ materialy sktadowane na wysokosci przed spadnieciem,

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do poses;ji; winny by¢ przejezdne, zabrania
sie sktadowania na nich materiatow budowlanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.



