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ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 15

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	JM.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto (zł)
	Wartość brutto (zł)
(kol. 4x5)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6. 

	ZADANIE NR 15 – KATEDRA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, UL. BALICKA 122, 31-149 KRAKÓW

	1.
	Stół laboratoryjny przyścienny :1800x750x900mm
· Stelaż zbudowany z profilu zamkniętego zimnogiętego nie mniej niż 60/30mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, przed malowaniem konstrukcja poddana procesowi piaskowania zapewniająca trwałość powłoki chemoodpornej;
· Stelaż typu C;
· Kolor stelaża: jasny popiel;
· Pionowa część konstrukcji wyposażona w stopki do regulacji wysokości w zakresie  0- 50mm;
· Blat wykonany z ceramiki wielkoformatowej, na podkładzie powlekanym fenolem, dookoła podniesione obrzeże;
· Konfiguracja zagospodarowania przestrzeni podblatowej z szafkami podwieszanymi:
· 1 x szafka dwudrzwiowa, szer. 600mm, wewnątrz półka;
· 1 x szafka jednodrzwiowa, szer. 400mm, wewnątrz półka;
· Miejsce do pracy siedzącej z maskownicą; 
· Elementy laminowane w kolorach: korpus - popiel, fronty – niebieski;
· Zabudowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; obrzeża oklejane PCV 2 mm;
· W drzwiach zawias do drzwi profilowanych z zerowym uskokiem, kąt otwarcia 125°, wygięcie - drzwi nakładane;


	Szt.
	1
	
	

	2.
	Stół Laboratoryjny przyścienny: 1300x750x900mm
· Stelaż zbudowany z profilu zamkniętego zimnogiętego nie mniej niż 60/30mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, przed malowaniem konstrukcja poddana procesowi piaskowania zapewniająca trwałość powłoki chemoodpornej;
· Stelaż typu C;
· Kolor stelaża: jasny popiel;
· Pionowa część konstrukcji wyposażona w stopki do regulacji wysokości w zakresie  0- 50mm;
· Blat wykonany z laminatu wysokociśnieniowego o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia, impregnowany żywicą fenolową;
· Blat o grubości nie mniej niż 38mm, kolor jasny popiel; 
· Konfiguracja zagospodarowania przestrzeni podblatowej z szafkami podwieszanymi:
· 1 x szafka jednodrzwiowa, szer. 400mm, wewnątrz półka;
· 1 x szafka dwudrzwiowa, szer. 900mm, wewnątrz półka;
· Elementy laminowane w kolorach: korpus - popiel, fronty – niebieski;
· Zabudowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; obrzeża oklejane PCV 2 mm;
· W drzwiach zawias do drzwi profilowanych z zerowym uskokiem, kąt otwarcia 125°, wygięcie - drzwi nakładane;


	Szt.
	2
	
	

	3. 
	Stół Laboratoryjny przyścienny (600x750x900mm):
· Stelaż zbudowany z profilu zamkniętego zimnogiętego nie mniej niż 60/30mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, przed malowaniem konstrukcja poddana procesowi piaskowania zapewniająca trwałość powłoki chemoodpornej;
· Stelaż typu C;
· Kolor stelaża: jasny popiel;
· Pionowa część konstrukcji wyposażona w stopki do regulacji wysokości w zakresie  0- 50mm;
· Blat wykonany z laminatu wysokociśnieniowego o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia, impregnowany żywicą fenolową;
· Blat o grubości nie mniej niż 38mm, kolor jasny popiel; 
· Konfiguracja zagospodarowania przestrzeni podblatowej z szafkami podwieszanymi:
· 1 x szafka dwudrzwiowa, szer. 600mm, wewnątrz półka;
· Elementy laminowane w kolorach: korpus - popiel, fronty – niebieski;
· Zabudowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; obrzeża oklejane PCV 2 mm;
· W drzwiach zawias do drzwi profilowanych z zerowym uskokiem, kąt otwarcia 125°, wygięcie - drzwi nakładane;


	Szt.
	1
	
	

	4.
	Stół Laboratoryjny przyścienny (800x750x900mm)
· Stelaż zbudowany z profilu zamkniętego zimnogiętego nie mniej niż 60/30mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, przed malowaniem konstrukcja poddana procesowi piaskowania zapewniająca trwałość powłoki chemoodpornej;
· Stelaż typu C;
· Kolor stelaża: jasny popiel;
· Pionowa część konstrukcji wyposażona w stopki do regulacji wysokości w zakresie  0- 50mm;
· Blat wykonany z laminatu wysokociśnieniowego o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uderzenia, impregnowany żywicą fenolową;
· Blat o grubości nie mniej niż 38mm, kolor jasny popiel; 
· Konfiguracja zagospodarowania przestrzeni podblatowej z szafkami podwieszanymi:
· 1 x szafka szer. 800mm z 3 szufladami;
· Elementy laminowane w kolorach: korpus - popiel, fronty – niebieski;
· Zabudowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; obrzeża oklejane PCV 2 mm;
· W szufladach system szufladowy z samodomykiem;


	Szt.
	1
	
	

	Łącznie wartość Zadania:
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