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ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 26
PN. ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI LABORATORYJNYCH DO POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NR 13 I 418:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	JM.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto (zł)
	Wartość brutto (zł)
(kol. 4x5)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA, AL. 29 LISTOPADA 54, 31-425 KRAKÓW 

	LABORATORIUM NUMER 13

	1.
	Stół przyścienny (Rysunek nr 1/13 w Załączniku nr 1.26.1 do Zadania nr 26):
· Wymiary stołu 240x 60x 90h cm;
· Blat wykonany z żywicy fenolowej, o grubości nie mniej niż 20 mm; 
· Blat z obrzeżem prostym zamontowany na dwóch stelażach typu A;
· Stelaże wykonane z profili stalowych o wymiarach nie mniej niż 80 x 40 mm, spawanych i malowanych farbą poliuretanową;
· Stół wyposażony w nóżki o wysokości nie mniej niż 10 cm, z możliwością regulowania ustawienia wysokości;
· W blacie 3 zlewiki z żywicy epoksydowej  o wymiarach nie mniej niż 15 x 8 cm (dla  odprowadzenia wody z aparatury);
· Zlewiki z instalacją syfonową do podpięcia do kanalizacji 50 mm w ścianie, położenie zlewików do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania;
· W blacie dwa otwory wentylacyjne 40 x 5 cm nakryte żaluzją dla właściwego, funkcjonowania grzejnika zlokalizowanego przy stole, położenie otworów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt.
	1
	
	

	2.
	Szafa pełna (Rysunek nr 2/13 w Załączniku nr 1.26.1 do Zadania nr 26):
· Wymiary szafy 120x60x250h cm;
· Szafa dwuczęściowa, z częścią dolną o wysokości 140 cm i górną o wysokości 100 cm;
· W obu częściach po dwa skrzydła wyposażone w zamek meblowy;
· W dolnej części trzy półki, w górnej dwie;
· Korpusy szafy, ściany i półki wykonane z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 12mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; 
· Uchwyty  szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm;
· Uchwyty wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniej niż 8 mm, malowany proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Szafa wyposażona w nóżki o wysokości nie mniej niż 10 cm umożliwiające regulację wysokości;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt. 
	1
	
	

	3.
	Stół przyścienny (Rysunek nr 3a/13 w Załączniku nr 1.26.1 do Zadania nr 26):
· Wymiary stołu 60x 60 x 90h cm;
· Blat o grubości nie mniej niż 20 mm;
· Blat wykonany z żywicy fenolowej, z obrzeżem prostym zamontowany na czterech stelażach typu A;
· Obrzeża wykonane z profili stalowych o wymiarach nie mniej niż 30x30 mm, spawanych i malowanych farbą poliuretanową;
· W blacie dwa otwory wentylacyjne 40 x 5 cm nakryte żaluzją dla właściwego funkcjonowania grzejnika zlokalizowanego przy stole, położenie otworów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania;
· Stół wyposażony w nóżki o wysokości nie mniej niż 10 cm do umożliwiające regulację wysokości;

	Szt.
	1 
	
	

	4. 
	Stół przyścienny (Rysunek nr 3b/13 w Załączniku nr 1.26.1 do Zadania nr 26):
· Wymiary 220x60x90h cm;
· Blat o grubości nie mniej niż 20 mm; 
· Blat wykonany z żywicy fenolowej, z obrzeżem prostym zamontowany na czterech stelażach typu A;
· Stelaże wykonane z profili stalowych o wymiarach nie mniej niż 30 x 30 mm, spawanych i malowanych farbą poliuretanową;
· W blacie dwa otwory wentylacyjne 40 x 5 cm nakryte żaluzją dla właściwego funkcjonowania grzejnika zlokalizowanego przy stole, położenie otworów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania;
· Stół wyposażony w nóżki o wysokości nie mniej niż 10 cm umożliwiające regulację wysokości;
· Pod blatem 2x szafki szerokości nie mniej niż 40 cm, w jednej 5 szuflad o różnej wysokości, w drugiej jedna szuflada wysokości nie mniej niż 10 cm w górnej części, a w pozostałej części szafka jednodrzwiowa;

	Szt. 
	1
	
	

	5.
	Stół przyścienny (Rysunek nr 4/13 w Załączniku nr 1.26.1 do Zadania nr 26):
· Wymiary 320x60x90h cm;
· Blat grubości nie mniej niż 20 mm;
· Blat wykonany z żywicy fenolowej, z obrzeżem prostym zamontowany na czterech stelażach typu A;
· Stelaże wykonane z profili stalowych o wymiarach nie mniej niż 30 x 30 mm, spawanych i malowanych farbą poliuretanową;
· W blacie dwa otwory wentylacyjne o wymiarach 40 x 5 cm, nakryte żaluzją dla właściwego funkcjonowania grzejnika zlokalizowanego przy stole, położenie otworów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania;
· Stół wyposażony w nóżki o wysokości nie mniej niż 10 cm umożliwiające regulację wysokości;
· Pod blatem 2x puste przestrzenie dla osób siedzących przy stole, 2x szafki o szerokości 60 cm i 1x szafka o szerokości 40 cm;
· W jednej szafce o szerokości 60 cm 5 szuflad różnej wysokości, w drugiej jedna szuflada o wysokości nie mniej niż 10 cm w górnej części, a w pozostałej części szafka dwudrzwiowa; 
· W szafce o szerokości 40 cm, zlokalizowanej przy lewym końcu stołu, jedna szuflada wysokości nie mniej niż 10 cm w górnej części, a w pozostałej części szafka jednodrzwiowa ;
· Blat z prawej strony dochodzi do blatu stołu z poz.4 z łączeniem bezszczelinowym;
	Szt. 
	1
	
	

	6. 
	Szafka wisząca pełna jednodrzwiowa (Rysunek nr 4a/13 w Załączniku nr 1.26.1 do Zadania nr 26):
· Szafka jednodrzwiowa;
· Wymiary 40 x 35 x 79h cm;
· Ścianki, fronty i półka wykonane z płyty wiórowej o gr. nie mniej niż 18 mm, o zagęszczonej strukturze, 
· Płyty obustronnie laminowane;
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm;
· W szafce dwie półki;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt. 
	1
	
	

	7.
	Szafka wisząca pełna dwudrzwiowa (Rysunek nr 4b/13 w Załączniku nr 1.26.1 do Zadania nr 26):
· Szafka dwudrzwiowa;
· Wymiary 70 x35 x 79h cm;
· Ścianki, fronty i półka wykonane z płyty wiórowej o gr. nie mniej niż 18 mm, o zagęszczonej strukturze, 
· Płyty obustronnie laminowane;
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm;
· W szafce dwie półki;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt.
	4
	
	

	8.
	Stół wyspowy (Rysunek nr 5/13 w Załączniku nr 1.26.1 do Zadania nr 26):
· Wymiary 265 x160 x 90h z nadstawką;
· Blat o wymiarach 265 x 160 x gr. nie mniej niż 2 cm wykonany z litej ceramiki technicznej, z integralnym podniesionym obrzeżem na stelażu typu A;
· Stelaż wykonany z profilu stalowego spawanego o przekroju nie mniej niż 30 x 30 mm, malowanym farbą poliuretanową;
· W blacie dwa zlewy ceramiczne o wymiarach nie mniej niż 40 x 40 x gł. 34 cm;
· Przy zlewach bateria łokciowa, laboratoryjna, pokryta powłoką chemoodporną,
· Dwuoczna oczomyjka i zawór wodny do podłączenia aparatury laboratoryjnej z wylewką umożliwiającą skierowanie strumienia wody do zlewu;
· Po lewej stronie zlewów ociekacz;
· Na blacie nadstawka instalacyjna, jednopółkowa pokryta żywicą fenolową, o wysokości 36 cm, na czterech podporach, zaopatrzona w oświetlenie ledowe z wyłącznikiem dotykowym i ściemniaczem, z możliwością regulacji kierunku padania światła i po 3 gniazdka 230V, bryzgoszczelne w kolumnach (razem 12 gniazd);
· Gniazda w każdym słupku zasilane oddzielnym obwodem elektrycznym;
· Nadstawka wyposażona w koryto instalacyjne wykonane z aluminium o wymiarach 120 x 40 mm;
· Nadstawka z:
- 2 x zawór gazowy podwójny nablatowy,
- 3 x zlewik z żywicy epoksydowej o wymiarach nie mniej niż  229 x 76 mm, 
- 6 x zawór wodny podwójny, wiszący do podłączenia aparatury,
· Pod blatem zlewowym trzyczęściowa szafka laminowana;
· Nad zlewem ociekacz plastikowy (kołkowy) 45 x 63 x 11 cm, 72 ruchome trzpienie;
· Korpusy szafek, ściany, plecy, półki oraz drzwiczki wykonane w całości z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm;
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniejszej niż 8 mm, malowany proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Wszystkie drzwiczki otwierane wyposażone w zawiasy samozamykające;
· Nóżki z możliwą regulacją wysokości; 





	Szt.
	1
	
	

	LABORATORIUM NUMER 418

	9. 
	Stół przyścienny (Rysunek nr 1/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 330 x 60 x 87h cm;
· Stół na konstrukcji stalowej typu "A" wykonanej z profilu zamkniętego o wymiarach nie mniej niż 30 x 30 mm, profil spawany i malowany proszkowo farbą poliuretanową, zaopatrzony w regulowane nóżki;
· Blat o gr. nie mniej niż 20 mm wykonany z żywicy fenolowej posadowiony na czterech stelażach typu "A" w rozstawie umożliwiającym umieszczenie pod blatem szafek na kółkach, 
· Szafki w ilościach:
- 2x szafki o wymiarach szer. 50 cm, gł. 35 cm;
- 2x szafki o wymiarach szer. 45 cm, gł. 35 cm;
- 2 x szafki o wymiarach szer. 40 cm, gł. 35 cm;
· W blacie cztery otwory wentylacyjne 50 x 10 cm, nakryte żaluzją dla właściwego funkcjonowania grzejnika zlokalizowanego przy stole, położenie otworów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania;
· Korpusy szafek ,ściany, plecy, półki, drzwiczki wykonane w całości z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. 0,5 mm;
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy 8 - 10 mm;
· Pręt malowany proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Wszystkie drzwiczki otwierane wyposażone w zawiasy samozamykające;
· Nóżki z możliwą regulacją wysokości;

	Szt. 
	2
	
	

	10.
	Stół przyścienny (Rysunek nr 2/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 120 x 60 x 87h cm;
· Stół na konstrukcji stalowej typu "A", wzmocnionej, wykonanej z profilu zamkniętego o wymiarach nie mniej niż 70 x 30 mm, profil spawany i malowanych proszkowo farbą poliuretanową;
· Stół zaopatrzony w regulowane nóżki;
· Blat o gr. nie mniej niż 20 mm wykonany z żywicy fenolowej, 
· Blat musi być stabilny z uwagi na przewidywane ustawienie na stole wirówek laboratoryjnych;
	Szt.
	1
	
	

	11.
	Szafka wisząca dwudrzwiowa (Rysunek nr 3/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 80 x 35 x 130h cm;
· W dolnej części otwarta półka na wysokość 40 cm, w górnej szafka dwudrzwiowa z jedną półką, półka z możliwością regulacji wysokości położenia;
· Ścianki, fronty i półka wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty obustronnie laminowane;
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; 
	Szt. 
	1
	
	

	12.
	Szafka wisząca jednodrzwiowa (Rysunek nr 3a/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 40 x 35 x 130h cm;
· W dolnej części otwarta półka na wysokość 40 cm, w górnej szafka jednodrzwiowa z jedną półką, z możliwością regulacji wysokości położenia;
· Ścianki, fronty i półka wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty obustronnie laminowane;
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt.
	1
	
	

	13. 
	Szafa częściowo przeszklona (Rysunek nr 4/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 100 x 50x (200+95)h cm;
· Szafa na nóżkach regulowanych o wys. nie mniej niż 10 cm;
· Dzielona na wysokości na cztery części;
· Szafa częściowo przeszklona;
· W dolnej części o wysokości o 80 cm (z nóżkami) drzwi dwuskrzydłowe pełne i jedna półka z regulowaną wysokością położenia;
· W środkowej części o wysokości 120 cm przeszklona, dwudrzwiowa, z trzema półkami z regulowaną wysokością położenia;
· W górnej części o wysokości 95 cm drzwi dwuskrzydłowe, jedna półka;
· Wszystkie drzwi zamykane na klucz;
· Korpusy szafy, ściany i półki wykonane z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm;
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniejszej niż 10 mm;
· Pręt malowany proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 12mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt. 
	3
	
	

	14.
	Stół przyścienny (Rysunek nr 6/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 350 x 80 x 90h cm;
· Stół na konstrukcji stalowej typu "A" wykonanej z profilu zamkniętego nie mniej niż 30 x 30 mm, profil spawany i malowany proszkowo farbą poliuretanową, zaopatrzony w regulowane nóżki;
· Blat o gr. nie mniej niż 20 mm, wykonany z żywicy fenolowej posadowiony na czterech stelażach typu „A” w rozstawie umożliwiającym umieszczenie pod blatem szafek na kółkach, 
· Szafki w ilościach:
- 1x szafka o wymiarach szer. 50 cm, gł. 60 cm;
- 2x szafki o wymiarach szer. 80 cm, gł. 60 cm;
· Korpusy szafek, ściany, plecy, półki oraz drzwiczki wykonane w całości z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty obustronnie laminowane;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. 0,5 mm;
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym, o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm;
· Uchwyty wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy 8 - 10 mm; malowane proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Wszystkie drzwiczki otwierane wyposażone w zawiasy samozamykające;
· Nóżki z możliwą regulacją wysokości; 
	Szt. 
	1
	
	

	15. 
	Szafka wisząca dwudrzwiowa (Rysunek nr 7a/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 100 x35 x150h cm wg rysunku;
· W dolnej części otwarta półka na wysokość 40 cm, w górnej szafka dwudrzwiowa z dwiema półkami, z możliwością regulacji wysokości położenia;
· Ścianki, fronty i półka wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm, 
· Płyty obustronnie laminowane;
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt. 
	1 
	
	

	16. 
	Szafka wisząca jednodrzwiowa (Rysunek nr 7a’/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 50 x 35 x 150h cm;
· W dolnej części otwarta półka na wysokość 40 cm, w górnej szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, z możliwością regulacji wysokości położenia;
· Ścianki, fronty i półka wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm, , obustronnie laminowane;
· Płyty obustronnie laminowane;
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; 
	Szt. 
	1
	
	

	17.
	Półka wisząca (Rysunek nr 7b/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 50 x 35 x 150h cm;
· W dolnej części otwarta półka na wysokość 40 cm, w górnej szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, z możliwością regulacji wysokości położenia;
· Ścianki, fronty i półka wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm, , obustronnie laminowane;
· Płyty obustronnie laminowane;
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; 
	Szt.
	1
	
	

	18.
	Stół wyspowy (Rysunek nr 9/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 225 x 140 x 90h z nadstawką;
· Wymiary blatu 225 x 140 x gr. 2 cm wykonany z litej ceramiki technicznej, z integralnym podniesionym obrzeżem, na stelażu typu A, wykonanym z profilu stalowego spawanego o przekroju nie mniej niż 30 x 30 mm, malowanym  farbą poliuretanową;
· Nóżki z możliwą regulacją wysokości;
· Na blacie nadstawka instalacyjna o wysokości nie mniej niż 80 cm, dwupółkowa, o szerokościach półek nie mniej niż 40 cm pokrytych żywicą fenolową;
· Nadstawka na trzech kolumnach, zaopatrzona w oświetlenie ledowe z wyłącznikiem dotykowym i ściemniaczem, z możliwością regulacji kierunku padania światła i po dwa gniazdka 230V, bryzgoszczelne w kolumnach;
· Nadstawka wyposażona w koryto instalacyjne wykonane z aluminium o wymiarach nie mniej niż 120 x 40 mm;
· Pod blatem, na całej długości cztery szuflady, dwa miejsca do siedzenia i dwie szafki stałe, zamykane na zamek, na nóżkach regulowanych, z półkami, z możliwością regulacji wysokości ich położenia;
· Korpusy szafek, ściany, plecy, półki oraz drzwiczki wykonane w całości z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm;
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniej niż 8 mm, malowane proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Wszystkie drzwiczki otwierane wyposażone w zawiasy samozamykające;
	Szt. 
	1
	
	

	19. 
	Stół wyspowy (Rysunek nr 10/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 225 x 90 x 90h cm;
· Wymiary blatu 225 x 90 x gr. 2 cm, wykonany z litej ceramiki technicznej, z integralnym podniesionym obrzeżem na stelażu typu A, wykonanym z profilu stalowego spawanego o przekroju nie mniej niż 30 x 30 mm, malowanym farbą poliuretanową;
· Nóżki z możliwą regulacją wysokości;
· W blacie dwa gniazdka 230V, bryzgoszczelne, zabezpieczone przed przypadkowym zalaniem z blatu;
· Pod blatem, na całej długości cztery szuflady, dwa miejsca do siedzenia i dwie szafki stałe, zamykane na zamek, na nóżkach regulowanych, z półkami, z możliwością regulacji wysokości ich położenia;
· Korpusy szafek ,ściany, plecy, półki, drzwiczki, wykonane w całości z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm;
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniej niż 8 mm, malowany proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Wszystkie drzwiczki otwierane wyposażone w zawiasy samozamykające;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; 
	Szt.
	1
	
	

	20. 
	Szafka wisząca dwudrzwiowa (Rysunek nr 13/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 120 x 50 x 90h cm;
· W szafce jedna półka, z możliwością regulacji wysokości położenia;
· Ścianki, fronty i półka wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm; 
· Płyty obustronnie laminowane;
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm;
· Drzwiczki szafki zamykane na klucz;
· Drzwiczki wyposażone w zawiasy samozamykające;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt. 
	1
	
	

	21.
	Szafa częściowo przeszklona (Rysunek nr 14/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 115 x 50 x (200+95)h cm;
· Szafa laminowana na nóżkach regulowanych o wys. nie mniej niż 10 cm, 
· Dzielona na wysokości na cztery części: w dolnej części o wysokości 80 cm (z nóżkami) drzwi dwuskrzydłowe pełne i jedna półka z regulowaną wysokością położenia, część środkowa o wysokości 120 cm przeszklona, dwudrzwiowa, z trzema półkami z regulowaną wysokością położenia, w górnej części o wysokości 95 cm drzwi dwuskrzydłowe, jedna półka;
· Wszystkie drzwi zamykane na klucz; 
· Korpusy szafy, ściany i półki wykonane w z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm;
· Uchwyty szafek w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniejszej niż 10 mm malowany proszkowo w kolorze jasny popiel;
· Tył szafy wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 12mm;
	Szt. 
	2
	
	

	22.
	[bookmark: _GoBack]Stanowisko do mycia (Rysunek nr 15/418 w Załączniku nr 1.26.2 do Zadania nr 26):
· Wymiary 60 x 65 x 90h cm;
· Blat ceramiczny grubości nie mniej niż 2 cm z podniesionym obrzeżem, na stelażu typu C, wykonanym z profilu nie mniej niż 50 x 30 mm, zespawanym i malowanym proszkowo farbą poliuretanową;
· Nóżki z możliwością regulacji;
· Zlew jednokomorowy, z ceramiki technicznej o wymiarach nie mniej niż 50 x 40 x gł. 30 cm, podwieszany;
· Bateria bezdotykowa ciepła/zimna woda stojąca na blacie, długość wylewki nie mniej niż 25 cm, pokryta powłoką chemoodporną;
· Wylewka zakończona aeratorem;
· Na blacie oczomyjka dwuoczna i zawór zimnej wody do podłączenia aparatury laboratoryjnej;
· Po obu stronach zlewów ociekacze plastikowe (kołkowe) o wymiarach nie mniej niż 45 x 63 x 11 cm, 72 ruchome trzpienie;
· Pod zlewem szafka laminowana o wymiarach 60 x 60 x 88h cm;
· Korpus szafki, ściany, plecy oraz drzwiczki wykonane w całości z płyt wiórowych o zagęszczonej strukturze, o gr. nie mniej niż 18 mm;
· Płyty wykończone dwustronnie laminatem;
· Wszystkie docinane krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczone okleiną PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, w niedostępnych miejscach dopuszcza się okleinę PCV o gr. nie mniej niż 0,5 mm;
· Uchwyty szafki w kształcie prostokątnym o wymiarze nie mniej niż 13 x 3 cm, wykonane z pręta z metalu niklowanego o średnicy nie mniej niż 8 mm, malowanych proszkowo w kolorze jasny popiel,
· Drzwiczki otwierane wyposażone w zawiasy samozamykające;
· Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
	Szt. 
	2
	
	

	Łącznie wartość brutto:
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