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nazwa zamierzenia budowlanego : 
 
MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W MROWI 
NIE, SIEDZIBIY GMINNEJ JEDNOSTKI O[WIATOWEJ ORAZ PRZEDSZKOLA PU 
BLICZNEGO – DZ. NR GEOD. 145/4 ( GM. ROKIETNICA ) – W ZAKRESIE REMO- 
NTU DACHU I ELEWACJI – OPIS ROBÓT REMONTOWYCH ; 
 
 

SPIS - ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH / MODERNIZACYJNYCH 
 

1.        Podstaw� wykonania przedmiotu zamówienia s� warunki okre[lone m.in.  
           w PROJEKCIE REMONTU oraz wymagania i warunki techniczne .  
2.   Ogólny zakres i opis robót obj�tych ST . 
 
3 .  Dane ogólne / historia .  

4.  Opis stanu istniej�cego ( dach i elewacja ) : 

5. Wymagania dotycz�ce wykonania robót  ( zakres robót  remontowych , 
technologia , materiaBy ).  

6.  Warunki ochrony p.po} .  

7. Charakterystyka ekologiczna budynku . 

8.  BIOZ . 

     
UWAGI : 
1. 
DODATKOWO OPRACOWANO I PRZEKAZANO OPINI� MYKOLOGICZN� 
DOTYCZ�C� KONSTRUKCJI DACHU ORAZ EKSPERTYZ� TECHNICZN� 
STANU ISTNIEJ�CEGO DACHU ORAZ INWENTARYZACJ� DACHU I 
ELEWACJI . EKSPERTYZ� TECHNICZN� ZAA�CZONO TAK{E DO CZE[CI 
KONSTRUKCYJNEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA . 
2. 
CELEM OPRACOWANIA PROJEKTU REMONTU JEST OKRE[LENIE I 
OPISANIE ZAKRESU ROBÓT / TECHNOLOGII I MATERIAAÓW DLA 
WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH DOTYCZACYCH MODERNIZACJI 
OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W ZAKRESIE : 
REMONTU DACHU I REMONTU ELEWACJI . 
3. 
NINIEJSZY PROJEKT JEST ZAA�CZNIKIEM DO ZGAOSZENIA 
WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH PRZY OBIEKCIE , ORAZ B�DZIE 
STANOWIA PODSTAW� BUDOWLANO-WYKONAWCZ� REALIZACJI 
WSKAZANYCH ROBÓT REMONTOWYCH . 
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1. Podstaw� wykonania przedmiotu zamówienia s� warunki okre[lone m.in. w       
PROJEKCIE REMONTU oraz wymagania i warunki techniczne okre[lone w :  

.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2024 poz. 725 z 
21.03.2024 r. ) ; 

.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 , z pó{n. zm. ) ;  

.  Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w sprawie 
ochrony przeciwpo}arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

  ( Dz. U. z 2023 poz. 822 z 28.04.2023 r. ) ; 
 
.  Ustawa Prawo ZamówieE Publicznych z 11.09.2019 r. ( Dz.U.2023.poz. 1605, 

1720 )  ; 

.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony [rodowiska”  (Dz.U.z 2024 
r. poz. 54 z pó{niejszymi zmianami )  ; 

.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  ; 

2. Ogólny zakres i opis robót obj�tych ST   

Przedmiotem opracowanej projektu remontu jest sam dach szkoBy z jego konstru 
kcj� drewnian� i pokryciem ( bez szczegóCowego rozpatrywania ukCadu funkcjona 
lnego istniej�cych mieszkaE na poddaszu przeznaczonych docelowo do likwidacji ) 
oraz elewacja szkoBy . Projekt remontu nie obejmuje rzutów istniej�cych : piwnic , 
parteru , pi�tra i poddasza mieszkalnego ( szczegóCowy ukCad [cian ) oraz instalacji 
budynku . Sam budynek znajduje si� w gminnej ewidencji zabytków [ GEZ ] i podlega 
ochronie konserwatorskiej w zakresie wynikaj�cym z tego tytuCu . 
 
Z uwag powiatowego konserwatora zabytków w Poznaniu ( do uzgodnionej w 
w/w zakresie koncepcji architektonicznej ) : 
 

- zastosowanie dachówki zakCadkowej w kolorze czerwonym ( matowa ) ; 
- zewn�trzna kolorystyka elementów dachu ( elementy drewniane ) zostanie 

uzgodniona przez powiatowego konserwatora zabytków po wykonaniu 
prób kolorystycznych na budowie ( elementy drewniane zewn�trzne ) ; 

- metoda oczyszczenia elewacji ceglanej powinna zosta� uzgodniona 
z konseratorem zabytków po wykonaniu prób o wymiarach 1mx1m i musi 
mie� charakter zachowawczy i nie mo}e prowadzi� do uszkodzenia cegCy . 

 
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacj� budowlan�, niezb�dn� do wykonania 

prac zwi�zanych z remontem budynku w zakresie niezb�dnym dla wykonawców 
robót.  

3 . Dane ogólne / historia  

W 1903 r., wskutek po}aru, pierwotny budynek szkolny zlokalizowany w Mrowinie 

ulegC zniszczeniu. W zwi�zku z tym, w latach 1903-1905 wzniesiony zo staC 
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zachowany do dzi[, gmach. Now� szkoC� zbudowano w formie typowej dla szkóC 
wiejskich stawianych w tym okresie. ByCa to wi�c konstrukcja z cegCy ce ramicznej 
peCnej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewn�trz nieotynkowa nej ( grubo[� 
muru : ca 51 cm ) . ObejmowaCa trzy izby lekcyjne umieszczone na parterze ( w tym 
jedn� – ciemn� – z oknami wychodz�cymi na póCnoc i trzy mieszkania dla 
nauczycieli, znajduj�ce si� na pi�trze ( 2 mieszkania 3-pokojo we, ka}de z kuchni� i 

spi}arni�) i poddaszu (w tzw. facjacie – jednopokojowe, z kuchni� i spi}arni�). 
Budynek szkoCy, wzniesiony zostaC na planie litery L. To pi�trowa konstrukcja, 
cz�[ciowo podpiwniczona, z mieszkalnym poddaszem, nakryta wielopoCaciowym 
dachem stronnym, krytym ceramiczn� dachówk� karpiówk�, ukCadan� podwójnie w 
tzw. koronk�.  
Na frontowej elewacji nad wej[ciem w specjalnym obramieniu umieszczono liczb� „ 
1905 “ co formalnie stanowiCo rok rozpocz�cia dziaCalno[ci szkoCy . 
W latach 90-si�tych XX w. do zabytkowej szkoCy dobudowano now�, modernistyczn� 
w swoim architektonicznym wyrazie 1-pi�trow� cz�[� dydaktyczno-o[wiatow�. Po 
2000 roku wymieniono dachówk� z pierwotnej karpiówki na dachówk� zakCadkow� 
z podwójn� fal� ( czerwon� ) oraz wymieniono caC� stolark� zewn�trzn� .  
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr geod. 145/4 w Mrowinie gm. Rokietnica przy ul. 
Szkolnej 
 
4. Opis stanu istniej�cego : 

4.1.  DACH 

Istniej�cy dach nad zabytkow� cze[ci� szkoCy ( przedszkola ) to dach w konstrukcji 
drewnianej pCatwiowo-krokwiowy z sCupami , dwuspadowy o k�cie nachylenia 45 
stopni i pokryciu dachówk� zakCadkow� 2-falow� ceramiczn� . Dach o rozpi�to[ci ok. 
930 cm w osiach murCaty . ( szeroko[� zewn�trzna [cian zewnetrznych ok. 1008 cm ) 
. Dach posiada 2 poziomy konstrukcyjno-funkcjonalne : poziom 1 ( zaj�ty obecnie 
przez dwa mieszkania ) o wysoko[ci ok. 262 cm i poziom 2 ( nad poziomem kleszczy 
) nieu}ytkowy z doj[ciem technicznym do spodu kalenicy i cz�sci spodu dachu . 
Z uzyskanych informacji oraz po wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 4.12.2023 r. 
wynika, }e obecna konstrukcja jest konstrukcj� pierwotn� tj. z pocz�tku realizacji 
budynku ( 1905 r. ) . Ocena techniczna zostanie zawarta w opracowanej ekspertyzie 
technicznej . Dach w konstrukcji drewnianej wsparty jest na murCatach 
zamocowanych na [cianach no[nych zewn�trznych i na pCatwiach osadzonych na 
sCupach no[nych drewnianych ustawianych na stropie drewnianym ( na belkach 
stropowych lub na [cianach no[nych ) . Z uwagi na do[� utrudniony dost�p do 
niektórych cz�[ci dachu ( np. zabudowane cz�[ci mieszkalne w poziomie 1 ) w 
niektórych fragmentach nale}y wzi�� pod uwag�, }e stan istniej�cy mo}e si� nieco 
ró}ni� od pokazanego na zaC�czonych rysunkach . Dach w cz�[ci mieszkalnej jest 
cze[ciowo docieplony weCn� mineraln� ( mi�dzy krokwiami lub/i mi�dzy kleszczami 
nad poziomem 1 ) . Obecne pokrycie dachu ( tj. dachówka ceramiczna zakCadkowa 
z podwójn� fal� ) zostaCo wykonane podczas prac remontowych po roku 2000, 
podczas których pod Catami umieszczona zostaCa foli dachowa . W poziomie 2 dachu, 
mi�dzy krokwiami brak jest ocieplenia . 
Rozstaw podstawowych krokwi dachowych w osiach krokwi wynosi ok. 88 cm. 
Nad istniej�c�, drewnian� klatk� schodow�, w poCaci dachu nad ni� znajduje si� 
kafer dachowy z oknami do[wietlaj�cymi . Nad poziomem 1 w poziomie kleszczy 
wykonano sufit nad cz�[ci� mieszkaln� . Mi�dzy kleszczami, na deskowaniu 
wykonano w cz�[ci tzw. polep� oraz / lub uCo}ono dodatkowo maty z weCny 
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mineralnym o grubo[ci ok. 15-20 cm . Rozstaw ( trakt ) sCupów drewnianych 
konstrukcyjnych 16 x 16 cm wynosi ok. 413 cm. Kleszcze jednostronne 10x16 cm ( 
8x16 ) , murCaty 16x16 cm ( mo}e 14x14 cm ) . PCatew no[na na sCupach 16x20 cm . 
Dach przewieszono przed mur zewn�trzny tworz�c okap dachowy podpity deskami 
z widocznymi krokwiami o szerokosci ok. 50 cm . Dodatkowo w konstrukcji dachu 
wyst�puj� elementy usztywniaj�co-wzmacniajace jak : miecze drewniane 16x16 cm 
przy sCupach podtrzymuj�ce pCatew no[n� , zastrzaCy i [ci�gi usztywniaj�ce 
konstrukcj� dachow� . W mieszkaniach w poziomie 1 znajduj� si� tak}e maCe okna 
dachowe - ok. 40x55 do[wietlaj�ce kuchnie . Okna te nadaj� si� do wymiany . W 
cz�[ciach szczytowych dachu ( dach ma trzy szczyty ) wypuszczona konstrukcja 
drewniana dachu ( okap ) wspiera si� na wysuni�tych murCatach i pCatwiach 
usztywnionych/podpartych zastrzaCami wspartymi na zewn�trznej cz�[ci [cian 
zewn�trznych ceglanych . 
 
4.2  ELEWACJA  

Elewacja budynku, który wybudowano w latach 1903-1905 r. jest wykonana z cegCy 
licowej ceramicznej czerwonej peCnej. Spoiny w kolorze jasnym szarym , w znacznej 
mierze wykruszone lub wymyte , wida� wtórne uzupeCnienia powstaCych ubytków. 
CokóC budynku wysuni�ty przed lico [ciany zewn�trznej o ok. 4-5 cm , jego górna 
warstwa wykoEczona cegC� uCo}on� „na sztorc“ gCówk� w kierunku zewnetrznym . 
Warstwa ta ulegCa znacznej erozji ( wody deszczowe ) i jest w cz�[ci wykruszona i 
„zaokr�glona“.  
Nad oknami wykonane s� Cukowe, ceglane nadpro}a a nad wej[ciem od strony ul. 
Szkolnej pod oknami klatki schodowej wykonano ozdobny rodzaj gzymsu 
ceramicznego . Pod okapem a nad oknami klatki schodowej wykonano tynkowan�, 
biaC� pCaszczyzn� z ozdobnym obramieniem na której wpisano rok budowy szkoCy – 
„1905“ . Parapety podokienne wykonane z cegCy uCo}onej „na sztorc“ z pochyleniem 
na zewn�trz. Stolarka zewn�trzna w bardzo dobrym stanie z PCV wymieniona w 
ostatních kilkunastu latach w kolorze biaCym . Drzwi wej[ciowe peCne wzmocnione 
nowe w kolorze ciemnobr�zowym. Zastosowano tzw. w�tek krzy}ykowy jako sposób 
uCo}enia cegieC w warstwie zewn�trznej [ciany . Podstawowe wymiary 
poszczególnych [cian pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych elewacji . 
 
5. Wymagania dotycz�ce wykonania robót .  

( szczegóCowy zakres prac okre[lony zostaC w PROJEKCIE REMONTU oraz w prze 
dmiarze robót – kosztorys inwestorski ):  

5.1.  Dach - wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu ( na podsta 
wie cz.konstrukcyjnej projektu remontu i opinii mykologicznej ) , wymiana pokrycia 
dachowego z dachówki ceramicznej zakBadkowej na dachówk� ceramiczn� za 
kBadkow� wraz z dociepleniem poBaci dachowych, wymiana obróbek blachars 
kich, rynien, rur spustowych, monta} nowego wyBazu dachowego wraz z zesta 
wem Bat kominiarskich , monta} wej[cia technicznego ze skBadanymi schodka 
mi na poziom 2 dachu , rozbiórka w cze[ci i wymurowanie nowych kominów 
ceglanych wentylacyjnych . 

Celem prac jest wymiana zu}ytych elementów dachu z konserwacj� zabytkowej 
substancji, z której zbudowany jest obiekt oraz w mo}liwym zakresie, odtworze 
nie pierwotnego wygl�du dachu.  
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Prace remontowo-konserwatorskie przy remoncie dachu i elewacji prowadzi� 
przy nadzorze Powiatowego Konserwatora Zabytków w uzgodnionym zakresie. 
Ka}dy etap prac musi by� dokumentowany fotograficznie i opisowo.  

Stosowa� drewno klasy C30 zabezpieczone grzybobójczo (np. Boramon C30) i 
ogniowo ( np. Ogniochron ). Stosowa� impregnacj� drewna wedBug normy EN 
351-1 i EN 352-2.  : 

-  monta} daszków ochronnych z siatkami, rusztowaE - rozebranie rynien i rur 
spustowych oraz obróbek blacharskich wC�cznie, 

-  rozebranie pokrycia z dachówek ceramicznych zakCadkowych, 

-  rozebranie kominów wentylacyjnych nad poCaci� dachu i ich odbudowanie z 
cegCy peCnej (bez ich tynkowania), 

-  demonta} Cat i konserwacja krokwi [rodkiem przeciwgrzybicznym,  

 
-  wymiana zu}ytych elementów konstrukcji dachu ( krokwie, pCatwie, murCaty, 

sCupki, belki, zastrzaCy) w ilo[ci wynikaj�cej z projektu i oceny mykologiczno-
konstrukcyjnej  – elementy o wymiarach:  

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU  
( oznaczenia wg rysunku projektowego ) : 

 
1 murCata podstawowa 16x16cm - C�czna ich dCugo[� :  69,36 mb 
1a murCata cz.zewn. 16x16cm - / o dCugo[ci : 0,5m   /  ilo[� sztuk : 6 szt. 
2 pCatew na sCupach 16x20 cm - C�czna ich dCugo[� : 50,38 mb 
3 sCup 16x16 cm o dCugo[ci : 2,62 m    /  ilo[� sztuk : 24 szt. ( +/- 4 szt.) 
4 kleszcze jednostronne 10x16 cm / o dCugo[ci : 4,29 m  /  ilo[� sztuk : 36 

szt. ( +/- 4 szt. ) 
5 zastrzaC [ciany szczytowej 16x16 cm / o dCugo[ci : 3,38 m / ilo[� sztuk : 

4 szt. 
5a       zastrzaC pod krokwi� 12x15 cm  / o dCugo[ci :  3,38 m  /  ilo[� sztuk : 8  

szt. 
5b       zastrzaC usztywniajacy 16x16 cm / o dCugo[ci : 3,38 m  /  ilo[� sztuk :  

10 szt. 
5c miecz sCup-pCatew 16x16 cm / o dCugo[ci : 1,20 m   /  ilo[� sztuk : 4 szt. 
5d zastrzaC podpieraj�cy cz.zewn. 16x16 cm / o dCugo[ci :  1,20 m    /  ilo[�  

sztuk : 12 szt. 
6 [ci�g drewniany 12x15 cm / o dCugo[ci :  2,73 m   /  ilo[� sztuk : 4 szt. 
7 krokiew podstawowa 12,5x16 cm / o dCugo[ci : 7,81 m  /  ilo[� sztuk : 54  

szt. oraz 20 szt. krokwi o ró}nych dCugo[ciach C�cznie ok. 50 mb 
7a krokiew zewn�trzna 16x16 cm / o dCugo[ci : 7,81 m    /  ilo[� sztuk : 6  

szt. 
8 sCupek 16x16 na pCatwi przed [cian� szczytow� / o dCugo[ci :  2,45 m   /   

ilo[� sztuk : 1 szt. ( 2 sCupki zostaCy wyci�te ) 
9 uko[nica mniejsza / krokiew uko[na 16x20 cm / o dCugo[ci : ok. 8,50 m   

/  ilo[� sztuk : 2 szt. 
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10 uko[nica wi�ksza / krokiew uko[na 16x20 cm / o dCugo[ci : ok. 9,0 m    /  
ilo[�:  sztuk 2 szt . 

 
-  monta} folii paro przepuszczalnej, 

-  monta} zakonserwowanych kontrCat,�- monta} zakonserwowanych Cat,  

-  monta} desek koszowych, nadrynnowych i podrynnowych, 

-  monta} obróbek blacharskich nadrynnowych, koszowych, pokrycie boczne 
wystawek - z blachy lakierowanej, 

- ewentualne odtworzenie (wymiana) akcesoriów ozdobnych b�d�cych w poCaci 
dachu jak i bezpo[rednio pod ni� (ozdobne koEcówki krokwi), 

-  monta} rynien, rur spustowych,  

-  monta} w poCaci dachu (poddasze nieu}ytkowe) wyj[cia dachowego wraz z 
Catami kominiarskimi 

-  krycie dachówk� ceramiczn� zakCadkow� w kolorze naturalnej czerwieni 
matowe ,  

- monta} wej[cia techncznego ( klapa ze schodkami ) na poziom 2 poddasza 

-  docieplenie poCaci dachowych mi�dzykrokwiowych cz�[ci ocieplanej ( poziom 
1 poddasza ) – weCna mineralna z foli� i podbitk� ,   

- docieplenie poziomu nad poziomem 1 poddasza ( mi�dzy kleszczami ) weCn� 
mineralan�  

- monta} folii paro przepuszczalnej,  

-  monta} pCyt OSB-3 pod krokwiami poddasza magazynowego ,  

-  monta} pCyty OSB-3 na podCodze poddasza nieu}ytkowego ( poziom 2 ) w 
formie pasa technicznego doj[cia pieszego,  

-  wywiezienie materiaCów odpadowych we wskazane miejsce, demonta} 

rusztowaE.  

5.1.1. Dane ogólne pokrycia dachu 

Szacowana powierzchni dachu ( dachówka / folia ) :    ok. 445 m2 
Szacowana dCugo[� kalenicy dachowej ( g�sior ) :    ok. 34 mb. 
Szacowana powierzchnia spodu podbitki dachu ( pCyty GK ) :   ok. 300 m2 
Szacowana powierzchnia podbitki okapu dachu ( deski ) :   ok.   30 m2 
 

5.1.2. Opis planowanych prac – technologia wykonania prac.  

1. Monta} daszków ochronnych z siatkami – uwarunkowane przemieszczaniem si� 
osób postronnych w rejonie prowadzonych prac, monta} rusztowaE.  
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2. Rozebranie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.  

3. Demonta} istniej�cego pokrycia dachu z dachówek ceramicznych; ocena osConi� 
tych elementów drewnianej wi�{by dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia 
spowodowanego zawilgoceniem dokona� wymiany elementów lub wykona� nadbitki 
– decyzje zostan� podj�te w ramach nadzoru inwestorskiego ).  

Ocen� stanu technicznego wi�{by dachowej nale}y wykona� przy udziale inspektora 
nadzoru inwestorskiego, projektanta konstrukcji i mykologa i w razie potrzeby przy 
udziale Powiatowego  Konserwatora Zabytków.  

4. Demonta} Cat.  

5. Wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robót.  

6. Oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych; impregnacja wi�{by 

[rodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. Boramon C30 i OGINOCHRON 
zgodnie z instrukcj� producenta.  

7. Przemurowanie ( lub rozbiórka I murowanie ) kominów wentylacyjnych w cz�[ci 
nad poCaci� dachow�, do przemurowania u}y� cegCy peCnej czerwonej na zaprawie 
cementowo- wapiennej.  

8. Monta} folii paro przepuszczalnej polietylenowej, zbrojonej siatk� polipropylenow�.  

9. Monta} zakonserwowanych kontrCat i Cat pod dachówk� z rozstawem zalecanym 
przez producenta dachówek, przekrój Cat i kontrCat 30/60mm; do wyrównania powie 
rzchni dachu zaleca si� stosowa� podkCadki z drewna twardego o odpowiedniej gru 
bo[ci. Aaty powinny by� uCo}one poziomo i przybite do ka}dej krokwi jednym gwo 
{dziem. Styki Cat powinny znajdowa� si� na krokwiach. Aaty kalenicowe i grzbietowe 
mog� by� zamocowane za pomoc� wsporników lub uchwytów systemowych wg 
przyj�tego rozwi�zania pokrywczego. WzdCu} kalenicy nale}y przybi� dodatkowe Caty 
do mocowania g�siorów. Aaty i deski musz� by� zabezpieczone przed zagrzybie 
niem [rodkami maj�cymi aprobaty techniczne.  

10. Monta} desek koszowych i nadrynnowych.  

11. Monta} obróbek blacharskich nadrynnowych, koszowych, krycie boków wykuszy 
– z blachy lakierowanej w kolorze czerwonym.  

12. Renowacja (wymiana) akcesoriów ozdobnych ( je[li wyst�puj� ).  

13. Krycie dachówk� ceramiczn� zakCadkow�; dachówka zakCadkowa o mrozoodpo 
rno[ci 150cykli i nasi�kliwo[ci nie wi�kszej ni} 2%, wytrzymaCo[� 950N, g�siory w 
kolorze dachówki.  

Przy kryciu dachu zachowa� pierwotny jego ukCad, typ oraz kolorystyk� – pomocna 

b�dzie dokumentacja fotograficzna i opisowa która sporz�dzona byCa przez 
wykonawc� robót przed rozebraniem dachu.  

Stosowa� ryflowan� dachówk� karpiówk� zaokr�glon� w kolorze czerwonym. 
PoCacie dachu korpusu budynku pokry� karpiówk� w ukCadzie podwójnej koronki. 
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Niezb�dne jest zastosowanie g�siorów ceramicznych o formie analogicznej do 
istniej�cych oryginalnych. W czasie wykonywa prac w porozumieniu z Powiatowym 
Konserwatorem Zabytków dokona� korekty ewentualnie wskazanych elementów (o 
ile b�dzie to mo}liwe podyktowane wzgl�dami funkcjonalnymi oraz konstrukcyjnymi). 
[cianki wystawek ( kafry dachowe )  pokry� dachówk� analogicznie jak poCacie 
dachowe, na pionowych [cianach zastosowa� blach� lakierowan� w kolorze 

br�zowym. Nie zasCania� ozdobnych koEcówek krokwi . Roboty pokrywcze nie 

powinny by� prowadzone podczas opadów atmosferycznych lub innych 
niekorzystnych warunków pogodowych. Przy wykonywaniu pokry� nale}y stosowa� 
do uszczelnieE materiaCy polecane przez producenta systemu rozwi�zaE 
pokrywczych. Przy okapach dolne brzegi dachówek powinny by� oparte na desce 
okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podCu}nymi pasami blachy o 
szeroko[ci w rozwini�ciu min. 20cm, a doln� kraw�d{ dachówki nale}y zabezpieczy� 
przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk� okapow�.  

14. Monta} wyCazu dachowego typu wyCaz - okno ( jego wymiar dostosowa� do 
rozstawu krokwi we wskazanej lokalizacji ) ;  

15. Monta} rynien. System rynnowy wykonany z blachy lakierowanej w kolorze 
grafitowym lub ocynkowane (dopuszcza si� zastosowanie rynien i rur spustowych z 
tworzywa sztucznego w kolorze szarym lub br�zowym ). [rednica dostoswoana do 
istniej�cej. Monta} pCotków przeciw[niegowych ( po konsultacji z inwestorem ) .  

16. Docieplenie poCaci dachowych weCn� mineraln� gr. Wg projektu w przestrzeniach 

mi�dzy krokwiami, weCn� mineraln� w poCacie dachowe poddasza u}ytkowego uCo}y� 
na istniej�cym podCo}u przed uCo}eniem foli paro przepuszczalnej i dachówek.  

17. Monta} folii paroprzepuszczalnej polietylenowej, zbrojonej siatk� polipropyle 
now� . 

18. Monta} pCyt OSB-3, gr. 12,0mm do wewn�trznych elementów krokwi za pomoc� 
gwo{dzi w odst�pach co 30,0cm (w cz�[ci poddasza u}ytkowego-magazyn).  

19. Przybicie do istniej�cego poziomu nad poziomem 1 poddasza pCyty OSB-3 gr. 
12mm w formie do[cia technicznego do górnej poCaci dachu ( pod kalenic� ).  

20. Demonta} daszków osConowych z siatkami.  

21. Wywiezienie materiaCów odpadowych we wskazane miejsce.  

 
5.2. Elewacja – renowacja cz�[ci ceglanych elewacji, wykonanie tynków 
elewacji z kolorystyk�, prace towarzysz�ce.  

Celem prac jest wymiana (naprawa) zu}ytych elementów elewacji z konserw 
acj� zabytkowej substancji, z której zbudowany jest obiekt oraz w mo}liwym 
zakresie, odtworzenie pierwotnego wygl�du elewacji.  

Prace remontowo-konserwatorskie przy remoncie elewacji prowadzi� pod 
nadzorem Powiatowego Konserwatora Zabytków ( dobór metod czyszczenia 
elewacji ceglanej ) . Ka}dy etap prac musi by� dokumentowany fotograficznie i 
opisowo.  
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- monta} rusztowaE  

- rozebranie rur spustowych,  

- demonta} instalacji I elementów technicznych zewn�trznych 

- czyszczenie / renowacja elewacji ceglanej wraz z napraw� muru ceglanego oraz 
ewentualne odtworzenie (wymiana) akcesoriów ozdobnych b�d�cych w elewacji 
[ciany,  

- monta} rur spustowych,  

- wykonanie tynków cienkowarstwowych z ich kolorystyk�,  

- malowanie elementów stalowych (zwi�zanych z elewacj�),  

- wywiezienie materiaCów odpadowych we wskazane miejsce, demonta} rusztowaE.  

    
5.2.1. Dane ogólne obiektu - ELEWACJE 

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILO[CIOWE ( bez kominów ) 
 

Elewacja 01 ( od strony ul. Szkolnej ) :   118 m2 
Elewacja 02 ( zachodnia ) :   127 m2 
Elewacja 03 ( poCudniowa ) :     87 m2 
Elewacja 04 ( wschodnia ) :      30 m2 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
SUMA POWIERZCHNI [CIAN ZEWN�TRZNYCH :   362 m2 

 
5.2.2. Dane techniczno-materiaBowe  

Elewacja jest w nie najlepszym stanie wizualno-estetycznym. W elementach cegla 
nych elewacji wyst�puj� ubytki wywoCane erozj� , same elementy ceglanej elewacji 
wymagaj� czyszczenia. Tynki odpadaj�.  

5.2.3. Opis planowanych prac – technologia wykonania prac.  

Wyczyszczenie elewacji ceglanej metod� jak najmniej inwazyjn� i delikatn�  
( np. metoda wodna-myjka niskoci[nieniowa + [rodki chemiczne, parowa , sodowa 
nie lub metody mieszane ) + uzupeBnienie wykruszonych spoin ( nowe spoiny w 
kolo rze be}owo-piaskowym w nawi�zaniu do istniej�cego koloru spoin ) ;  
 
z uwagi na obecny stan cegBy zabrania si� metod wysokoci[nieniowych i  
piaskowania elewacji !!!  
 
szczegóCowa metoda oczyszczenia elewacji ceglanej powinna zosta� uzgodniona z 
konserwatorem zabytków po wykonaniu prób o wymiarach 1mx1m i musi mie� chara 
kter zachowawczy i nie mo}e prowadzi� do uszkodzenia spie ku cegCy . 
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Wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych zewn�trznych 
elementów drewnianych zwi�zanych z remontem dachu dachem . Proponuje si� 
aby zewn�trzne element drewniane miaCy kolor naturalnego, ciemnego drewna 
kontrasuj�cego z ceglan� elewacj� z uwag�, }e kolorystyk� nale}y uzgodni� na 
podstawie wykonanych próbek z konserwatorem zabytków . 
 

5.2.4  CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ – METODY – TECHNOLOGIE   
    ( na podst. informacji z portalu MURATOR PLUS ) 

 
Przed czyszczeniem elewacji . 
Metoda oczyszczenia elewacji z nalotów i wieloletniego zabrudzenia powinna 
zosta� uzgodniona z konserwatorem zabytków po wykonaniu prób o 
wymiarach 1mx1m na elewacjach budynku . Przyj�ty sposób czyszczenia 
elewacji musi mie� charakter zachowawczy i nie mo}e prowadzi� do uszkodzenia 
spieku cegCy . Nale}y stosowa� wyC�cznie technologie delikatne i maCoinwazyjne . 
 
Hydrodynamiczne metody czyszczenia elewacji 
Obok tradycyjnych metod czyszczenia elewacji coraz wi�ksz� popularno[� zdoby 
waj� metody hydrodynamiczne, przy których stosuje si� specjalne urz�dzenia. 
Najprostsz� metod� usuwania zabrudzeE jest zmycie elewacji wod�. Woda 
rozpuszcza i likwiduje lu{no zwi�zane zanieczyszczenia oraz sole, usuwa patyn�. 
Mycie sprawdza si� tak}e przy maCych detalach. DziaCa jednak powoli i wymaga 
du}ej ilo[ci wody. Woda wnika do wn�trza [ciany, dlatego nie mo}na my� 
elewacji w czasie przymrozków i zim�. W prostych systemach czyszcz�cych 
u}ywa si� tylko wody zimnej. 

W bardziej skomplikowanych, mo}na j� ogrzewa� do temperatury od 90 do 140oC. 
DziaCanie gor�cej wody jest bardziej intensywne. Skraca to czas czyszczenia i po 
zwala usun�� tCuste zabrudzenia. Mo}e jednak spowodowa� szok termiczny i usz 
kodzi� materiaC fasady. Na skutek wzrostu temperatury materiaC gwaCtownie si� ro 
zszerza, dlatego mog� powsta� rysy i p�kni�cia. W temperaturze okoCo 140oC wo 
da po wyj[ciu z dyszy zamienia si� w par�. Para wodna ma sBabsze dziaBanie 
me chaniczne, dlatego nie likwiduje zanieczyszczeE, które gB�boko wnikn�By 
w podBo }e. Skutecznie natomiast rozmi�kcza i usuwa powierzchniowe 
nawarstwienia org aniczne i mieszane. 
Aby zwi�kszy� skuteczno[� mycia, elewacje poddaje si� dziaCaniu strumienia wo 
dy pod ci[nieniem do 230 bar. Do tego celu stosuje si� agregaty ci[nieniowe, któ 
re jednocze[nie mog� podgrzewa� wod�. Wad� tej metody jest du}e zu}ycie wo 
dy, od 500 do 800 l/h. Poza tym woda wnika w [cian�, co opó{nia dalsze prace, 
które musz� by� prowadzone na suchej elewacji. Podczas wysychania woda tra 
nsportuje ze [ciany substancje w niej rozpuszczone, w[ród których znajduj� si� 
szczególnie szkodliwe sole, powoduj�ce wykwity i zaplamienia na powierzchni czy 
szczonego materiaCu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu [rodowiska, spBywaj�ca 
w trakcie czyszczenia woda musi by� odprowadzona do kanalizacji 
(zwCaszcza je[li dodatkowo u}yto detergentów). Nie oznacza to jednak, }e ta 
metoda czyszczenia elewcji jest zCa, po prostu nie zawsze mo}e by� 
wykorzystana. 
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Czyszczenie elewacji metodami na sucho  
Jedn� z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni [cierni -
wem podawanym w strumieniu powietrza pod ci[nieniem. Ziarna [cierniwa, 
uderzaj�c w powierzchni�, odrywaj� nawarstwienia powierzchniowe, odsCaniaj�c 
le}�ce pod nimi warstwy. W zale}no[ci od rodzaju i stanu podCo}a, stosuje si� [cie 
rniwa o ró}nej twardo[ci i ró}nym ksztaCcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki 
szklane, pyC marmurowy, zmielone skorupki orzechów, a nawet mikrokrystaliczne 
proszki w�glanów sodu. Intensywno[� czyszczenia mo}na regulowa� ci[nieniem 
powietrza. Czyszczenie na sucho jest szybkie i skuteczne. Trudno natomiast 
uzyska� równomierny efekt [cierania, a niektóre elementy rze{biarskie lub 
kraw�dzie detali mog� ulec zniszczeniu. 

 
Do metod suchych zalicza si� metod� opracowan� przez firm� Thomann-
Henry®. Potocznie nazywa si� j� gumkowaniem. Polega ona na natryskiwaniu 
na elewacj� pod maBym ci[nieniem - 0,88 do 2,94 bar - bardzo drobnego pu 
dru pochodzenia ro[linnego lub mineralnego. [rednica ziaren wynosi od 100 
do 20 mikrometrów. Ziarenka maj� niewielk� mas� i s� natryskiwane pod maCym 
ci[nieniem, dlatego uderzaj� o powierzchni� z maC� siC�, delikatnie j� wygCadzaj�c. 
StrumieE spr�}onego powietrza po doj[ciu do przeszkody rozbija si� wraz z wi� 
kszo[ci� zawartych w nim cz�steczek pudru. W 1 mm3 jest od 1000 do 125 000 
ziarenek pudru (w zale}no[ci od [rednicy). [rednica cz�stek pudru jest dobierana 
po ogl�dzinach obiektu lub elementu przeznaczonego do oczyszczenia. Metoda 
jest tak delikatna, }e mo}na ni� czy[ci� zabytki, a nawet freski. 
Poniewa} elewacja pozostaje sucha, wilgo� lub zwi�zki kwasowe zawarte w za 
brudzeniach nie przenikaj� do podCo}a i nie uszkadzaj� go. Puder mo}na stoso 
wa� jednokrotnie. Aby unikn�� stawiania rusztowaE, skonstruowano kabin� ro 
bocz� poruszaj�c� si� na ramieniu teleskopowym samojezdnego podno[nika. 
Platforma jest wyposa}ona w odkurzacze odsysaj�ce puder i pyC powstaCy po 
dczas czyszczenia. PyC wychwycony przez odkurzacze jest natychmiast zwil}any 
wod�. W ten sposób mo}na wyczy[ci� okoCo 200 m2 elewacji dziennie. Kabin� 
mo}na podnie[� na wysoko[� 42 m. W wypadku czyszczenia wy}szych elewacji, 
platform� czyszcz�c� montuje si� na linach podwieszonych do wysi�gników moco 
wanych na dachu budynku. W indywidualnych wypadkach czyszczenie mo}e si� 
odbywa� z odpowiednio osConi�tych rusztowaE stoj�cych. 
 
Mieszane metody czyszczenia elewacji 
Firmy specjalizuj�ce si� w czyszczeniu elewacji najcz�[ciej jednak stosuj� 
metody mieszane. Zalicza si� do nich czyszczenie mgBawicowe. Technika ta 
eliminuje wod� z procesu czyszczenia. Jest przydatna do usuwania 
zanieczyszczeE powierzchniowych, korozyjnych nawarstwieE na kamieniach 
naturalnych, powCok malarskich, graffiti, resztek tynku i rdzy. 
Do czyszczenia t� metod� wykorzystuje si� m.in. agregat CP Galaxie (Remmers). 
Jest on wyposa}ony w w�} strumieniuj�cy, który oddzielnie transportuje [rodek 
czyszcz�cy, wod� i spr�}one powietrze. W�} zakoEczony jest gCowic� wytwarza 
j�c� mgC� wodn�, której zadaniem jest wi�zanie powstaj�cego podczas czyszcze 
nia zapylenia. Do zasilania urz�dzenia potrzebny jest kompresor. OdlegCo[� mi� 
dzy kompresorem a agregatem mo}e wynosi� nawet do 100 m. Urz�dzenie pra 
cuje przy ci[nieniu 0,2 do 6 bar. Ci[nienie mo}na regulowa� w zale}no[ci od ro 
dzaju podCo}a i zabrudzenia. [cierniwo, którym najcz�[ciej jest piasek, mo}e mie� 
granula cj� od 0,06 do 1,4 mm. Uziarnienie piasku lub innego materiaCu czyszcz� 



	 Str.	13	z	23	

cego dobiera si� w zale}no[ci od czyszczonego materiaCu i rodzaju zabrudzenia. 
Na przykCad beton lub porowaty granit nale}y czy[ci� piaskiem 0,06-0,3 mm, stal - 
piaskiem lub korundem o [rednicy ziaren 0,7-1,4 mm. 

Podobne urz�dzenia ma w swojej ofercie firma Kärcher. Jest to seria wysokoci[ni 
eniowych agregatów HDS. Tutaj [rodkiem czyszcz�cym mo}e by� woda, a tak}e 
[cierniwo marmurowe w osConie pary wodnej i spr�}onego powietrza. Jest to mo 
}liwe dzi�ki zastosowaniu specjalnego pistoletu. Jego konstrukcja pozwala na po 
C�czenie przed dysz� wylotow� niezale}nie doprowadzonych przewodów wysoko 
ci[nieniowych powietrza, [cierniwa i pary wodnej. Agregat dostarcza do dyszy go 
r�c� wod�, zamieniaj�c� si� w par� wodn�. Jej ilo[� mo}e by� dowolnie regulo 
wana, tak aby nie dopu[ci� do wnikania wody w elewacj�. 
Ziarna [cierniwa wydostaj� si� z dyszy ruchem prostoliniowym lub rotacyjnym, tak 
}e uderzaj� stycznie do powierzchni elewacji. Agregaty pracuj� przy ci[nieniu 30 
do 230 bar. Zu}ycie wody w tych urz�dzeniach wynosi od 470 do 1200 l/h. Wod� 
mo}na podgrza� do temperatury 140oC. Firma ma tak}e agregaty wysokoci[nienio 
we bez funkcji podgrzewania wody. Maksymalna temperatura wody wynosi w nich 
60oC. Agregaty pozwalaj�ce na wytworzenie mgCy wodnej mo}na zastosowa� do 
metody ci�gCego przepCywu. Polega ona na ustawieniu natrysków wytwarzaj�cych 
mgC� wodn� i równomiernym jej rozpylaniu na mury, nieprzerwanie przez 3-5 dni. 
Zanieczyszczenia rozpuszczaj� si� w wodzie i spCywaj� wraz z ni� z elewacji. Czy 
szczenie t� metod� jest jednak dCugotrwaCe, a ponadto w pobli}u obiektu musi by� 
dobre odwodnienie. Aby prowadzi� dalsze prace, nale}y poczeka� a} elewacja 
wyschnie. Metod� ci�gCego przepCywu stosuje si� wówczas, gdy materiaC, z które 
go wykonano elewacj�, jest sCaby i zastosowanie metody wysokoci[nieniowej lub 
czyszczenia mechanicznego grozi jego uszkodzeniem. 
 
Nowoczesne metody chemiczne czyszczenia elewacji 
Polegaj� na rozpuszczaniu nawarstwieE i spCukaniu produktów reakcji. Ich zastoso 
wanie wymaga wiedzy i umiej�tno[ci. Zalet� tych metod jest to, }e aktywne skCa 
dniki kompozycji czyszcz�cych mo}na dobra� do wybranego materiaCu i rodzaju 
zanieczyszczeE. Problemem jest jednak usuni�cie produktów reakcji. Typowe 
kompozycje czyszcz�ce skCadaj� si� z substancji powierzchniowo czynnej i rozpu 
szczalnika - najcz�[ciej wody. Substancjami aktywnymi mog� by� sole nieorgani 
czne (wodorow�glan amonowy, fosforany, fluorek amonowy), kwasy (fluorowy, 
fosforowy). Nie stosuje si� obecnie kwasów solnego, siarkowego czy azotowego, 
jak równie} prostych zasad wodorotlenku sodu i potasu, poniewa} tworz� one 
rozpuszczalne sole. 
Elementy z piaskowca mo}na czy[ci� roztworem kwasu fluorowodorowego. Smoli 
st� patyn� z powierzchni np. wapieni czy dolomitów mo}na usun��, stosuj�c roztw 
ór kwa[nego w�glanu amonu i kwa[nego w�glanu sodu. W wypadku trudnych do 
zlikwidowania zanieczyszczeE mo}na zmi�kczy� je chemicznie, a nast�pnie wycz 
y[ci� mechanicznie. Do usuni�cia tCustych i rdzawych plam stosuje si� kompresy 
nas�czone roztworem kwa[nego cytrynianu amonowego oraz perhydrolu (30% wo 
dnego roztworu nadtlenku wodoru H2O2). Popularnym dodatkiem do wody s� d�te 
rgenty. Nie powinno ich by� w wodzie wi�cej ni} 1%. Detergenty to chlorki, dlatego 
u}yte w wi�kszej ilo[ci mog� doprowadzi� do zasolenia elewacji. Jedno procento 
wy dodatek wystarcza, aby zmniejszy� napi�cie powierzchniowe wody. Specjalisty 
czne preparaty chemiczne przeznaczone do czyszczenia elewacji ma w swojej ofe 
rcie m.in. firma Remmers. Jest to seria preparatów Alkutex. 
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5.3. PozostaBe roboty modernizacyjno-remontowe .  

KOMINY, RYNNY , RURY SPUSTOWE , KAFER DACHOWY NAD KLATK� 
SCHODOW� oraz ELEMENTY INNE ( projektowane do wykonania ) . 

5.3.1.      KOMINY 
Istniej� 3 kominy zewn�trzne murowane ceglane wychodz�ce ponad 
poziom poCaci dachowej o Cacznej powierzchni [cian kominowych :  ok. 
12,50 m2 
Kominy zakoEczone s� czapkami betonowymi o gr. ca. 10-15 cm . Stan 
techniczny kominów jest sCaby , cegCy z wykruszonymi spoinami, w cz�[ci 
sp�kane – wymagane caBkowicie nowe wymurowanie kominów min. 
od poziomu 2 poddasza + obróbki blacharskie dookoBa kominów na 
dachu  . 
 

5.3.2.      RYNNY 
Rynny metalowe w kolorze ciemnobr�zowym . [rednica 12-15 cm . 
A�czna dCugo[� rynien : 44 mb – projektowana wymiana na nowe rynny 
o tej samej [rednicy w kolorze grafitowym / tytanowo-cynkowe 
 

5.3.3.       RURY SPUSTOWE 
Rury spustowe metalowe w kolorze ciemnobr�zowym . [rednica 10-12 cm. 
A�czna dCugo[� rur spustowych : ca. 28,5 mb. projektowana wymiana na 
nowe rury spustowe o tej samej [rednicy w kolorze grafitowym / 
tytanowo-cynkowe . 

 
5.3.4.      KAFER DACHOWY 

Istniejacy kafer dachowy nale}y wyremontowa� poprzez : wymian� 
istniejacych okien na nowe PCV drewnopodobne o normatywnym 
wspóBczynniku U , wykona� zewn�trzne docieplenie [cianek kafra wraz 
z ich obiciem i wykoEczeniem z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze 
grafitowym . Pokrycie daszku kafra : dachówka czerwona . 
 

5.3.5.      WYAAZY . 
Projektuje si� likwidacj� wyCazu istniej�cego z poziomu 1 na poziom 2 
dachu i realizacj� nad klatk� schodow� nowego wyCazu wraz ze 
spuszczanymi schodami drabiniastymi ( doj[cie techniczne na poziom 2 ) . 
Wymiar wyCazu dopasowa� nale}y do faktycznych mo}liwo[ci 
wynikajacych z rozstawu krokwi i belek konstrukcji dachu . 
Projektuje si� tak}e nowy wyBaz na dach ceramiczny zlokalizowany od 
strony poCudniowej wraz z zestawem metalowych Cat kominiarskich 
systemowych nadachówkowych umo}liwiaj�cych doj[cie do 
poszczególnych kominów . 
 

5.3.6.       ROBOTY ROZBIÓRKOWE . 
W zwi�zku z planowanymi robotami remontowo-modernizacyjnymi nale}y 
wykona� tak}e roboty rozbiórkowe na poddaszu . Ich zakres b�dzie 
obejmowaC rozbiórk� istniej�cych [cianek dziaCowych na poziomie 1. 
Nale}y liczy� si� z demonta}em [cianek dziaCowych wydzielaj�cych 
poszczególne pomieszczenia mieszkalne oraz demonta} starych warstw 
ociepleniowych. 
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6. Warunki ochrony p.po}  

Projektowana wymiana pokrycia dachowego oraz remont dachu nie zmienia waru 
nków ochrony p.po}. budynku. Zastosowano impregnacj� wymienianych elementów 
drewnianych oraz impregnacj� wszystkich elementów drewnianych wi�{by dachowej 
[rodkiem ogniochronnym typu Ogniochron ( lub innym dopuszczonym do stosowa 
nia).  

7.Charakterystyka ekologiczna budynku  

Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyj�te w projekcie rozwi�zania techni 
czne eliminuj� negatywny wpCyw obiektu na [rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 
inne obiekty.  

Uwagi koEcowe  

Przed rozpocz�ciem robót nale}y zabezpieczy� elewacj� przed uszkodzeniem w tra 
kcie remontu. Rusztowania, po ich zamontowaniu i uziemieniu musz� by� protokola 
rnie odebrane przez uprawnion� jednostk�.  

Roboty rozbiórkowe i budowlano-monta}owe nale}y prowadzi� zgodnie z obowi�zu 
j�cymi przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót przy za 
chowaniu przepisów BHP. Stosowane elementy oraz materiaCy budowlane musz� 
posiada� [wiadectwo potwierdzaj�ce dopuszczenie ich do stosowania w budowni 
ctwie na terenie Polski.  

WSZELKIE PRACE ZWI�ZANE Z MODERNIZACJ� DACHU / WYMIAN� 
USZKODZONEJ KONSTRUKCJI / NAPRAW� / ZABEZPIECZENIEM 
BIOLOGICZNYM I PPO{. NALE{Y PROWADZI� PRZY UDZIALE 
UPRAWNIONEGO MYKOLOGA I KONSTRUKTORA ORAZ POST�POWA� WG 
ZALECEC I UWAG ZAPISANYCH W OPINII MYKOLOGICZNEJ ORAZ 
EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ i WG OPISU KONSTRUKCYJNEGO 
ZAMIESZCZONEGO W DRUGIEJ CZE[CI OPISU . 
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8. INFORMACJA 
DOTYCZ�CA BEZPIECZECSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Informacje o terenie budowy  

Organizacji robót budowlanych,  

Tablic� informacyjn� nale}y umie[ci� w miejscu widocznym od strony drogi 
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysoko[ci nie mniejszej ni} 2 m. Tablica 
informacyjna powinna mie� ksztaCt prostok�ta o wym.: 90cmx70cm. Napisy na tablicy 
informacyjnej wykonuje si� w sposób czytelny i trwaCy, na sztywnej pCycie koloru 

}óCtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysoko[ci co najmniej 4cm.  

Tablica informacyjna powinna zawiera�:  

- okre[lenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,  

-numer pozwolenia na budow� lub informacj� na podstawie której prowadzone s� 
roboty budowlane ( np. zgCoszenie ) oraz nazw�, adres i numer telefonu wCa[ciwego 
organu nadzoru budowlanego, 

-imi� i nazwisko lub nazw� (firm�), adres oraz numer telefonu inwestora,  

-imi� i nazwisko lub nazw� (firm�), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykona 
wców robót budowlanych,  

-imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:  

a) kierownika budowy,  

b) kierowników robót,  

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,  

d)projektantów,  

- numery telefonów alarmowych Policji, stra}y po}arnej, pogotowia,  

- numer telefonu okr�gowego inspektora pracy.  

OgCoszenie zawieraj�ce dane dotycz�ce bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia umie 
szcza si� na terenie budowy, w sposób trwaCy i zabezpieczony przed zniszcze niem.  

OgCoszenie takie powinno zawiera�:  

- przewidywane terminy rozpocz�cia i zakoEczenia robót budowlanych,  

- maksymaln� liczb� pracowników zatrudnionych na budowie w  

poszczególnych okresach,  

- informacje dotycz�ce planu bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia. PozostaCe 

czynno[ci wg projektu organizacji placu budowy.  
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Ochrona [rodowiska  

Nale}y zabezpieczy� istniej�ce drzewa i krzewy przed zniszczeniem Poza tymi 
wymaganiami na terenie tym powinno by� podj�te dziaCanie zapobiegaj�ce mo}liwo 
[ci wywoCania po}aru. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemny 
ch na przedmioty zabytkowe lub szcz�tki archeologiczne nale}y powiadomi� kierowni 
ctwo budowy (inwestora) oraz wCadze konserwatorskie i roboty przerwa� na obszarze 
znalezisk do dalszej decyzji.  

Warunki bezpieczeEstwa pracy  

Warunki ogólne:  

W pomieszczeniach zamkni�tych nale}y zapewni� wymian� powietrza, wynikaj�c� z 
potrzeb bezpieczeEstwa pracy. Wentylacja powinna dziaCa� sprawnie i zapewnia� 

dopCyw [wie}ego powietrza. Wentylacja nic mo}e powodowa� przeci�gów, 
wyzi�bienia lub przegrzewania pomieszczeE pracy. Osoby wykonuj�ce roboty 
budowlane nie mog� by� nara}one na dziaCanie czynników szkodliwych dla zdrowia 
lub niebezpiecznych, a w szczególno[ci takich jak haCas, wibracje, promieniowanie 

elektromagnetyczne, pyCy i gazy o nat�}eniach i st�}eniach przekraczaj�cych 
warto[ci dopuszczalne. Je}eli osoby s� zobowi�zane wej[� do strefy, w której 
atmosfera mo}e zawiera� substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo 
szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by� monitorowana za pomoc� czujników 
alarmuj�cych o stanach niebezpiecznych, a tak}e powinny by� podj�te odpowiednie 
[rodki zapobiegaj�ce zagro}eniom. W przestrzeniach zamkni�tych, w których 
atmosfera charakteryzuje si� niewystarczaj�c� zawarto[ci� tlenu lub wyst�puj� 
czynniki o st�}eniach nieprzekraczaj�cych warto[ci dopuszczalnych, osoba 

wykonuj�ca zadanie powinna by� obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia 
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.Miejsca wykonania robót, drogi na 
terenie budowy, doj[cia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny by� 
dostatecznie o[wietlone. {urawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w 

nocy powinny mie� o[wietlenie pozycyjne. Punkty [wietlne rozmieszcza si� w 
sposób zapewniaj�cy odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków 
sygnalizacji ruchu na terenie budowy. SCupy z punktami [wietlnymi na drogach 
znajduj�cych si� na terenie budowy nale}y rozmie[ci� wzdCu} dróg i na ich 
skrzy}owaniach. Na Cukach dróg, przy jednostronnym o[wietleniu, sCupy nale}y 
ustawia� po zewn�trznej stronie Cuku. Je}eli [wiatCo naturalne jest niewystarczaj�ce 

do wykonywania robót oraz w porze nocnej, nale}y stosowa� o[wietlenie sztuczne. 

W razie konieczno[ci mog� by� stosowane przeno[ne {ródCa [wiatCa sztucznego. 
Sztuczne {ródCa [wiatCa nie mog� powodowa�:  

-wydCu}onych cieni;  

- ol[nienia wzroku;  

- zmiany barwy znaków lub zakCóceE odbioru i postrzegania sygnaCów oraz  

znaków stosowanych w transporcie; -zjawisk stroboskopowych.  

Drogi ewakuacyjne oraz wyst�puj�ce na nich drzwi i bramy musz� zosta� oznakowa 
ne znakami bezpieczeEstwa. W bezpo[rednim s�siedztwie bram dla ruchu koCowego 
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powinny znajdowa� si� furtki, które nale}y oznakowa� w sposób widoczny. Drzwi i 

bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada� dodatkowe mecha 
nizmy do r�cznego otwierania na wypadek przerwy w dopCywie energii elektrycznej.  

Mechanizmy nap�dowe schodów ruchomych i podno[ników powinny by� obudowane 
i niedost�pne dla osób nieupowa}nionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by� 
wyposa}one w Catwo rozpoznawalne i Catwo dost�pne urz�dzenia do ich zatrzymania.  

Obróbka kamieni na terenie budowy powinna by� dokonywana w ogrodzonym 

miejscu, bez dost�pu osób postronnych. Stanowiska pracy do obróbki kamieni 
oddalone od siebie o mniej ni} 3 m zabezpiecza si� ekranami o wysoko[ci co 
najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów 

wyst�puje wydzielanie si� pyCu nale}y zainstalowa� na stanowisku roboczym 

wentylacj� z miejscowym wyci�giem powietrza. W czasie stosowania spr�}onego 
powietrza do obróbki pCaszczyzn kamienia pracownicy s� zobowi�zani u}ywa� 
[rodków ochrony indywidualnej. Przy r�cznej lub mechanicznej obróbce elementów 
kamiennych pracownicy s� zobowi�zani u}ywa� [rodków ochrony indywidualnej, 
takich jak: gogle lub przyCbice ochronne, kaski, r�kawice wzmocnione skór� oraz 
obuwie z wkCadkami stalowymi chroni�cymi palce stóp.  

Warunki bhp przy robotach dachowych (wysoko[ciowych):  

Osoby przebywaj�ce na stanowiskach pracy znajduj�cych si� na wysoko[ci co 
najmniej 1 m nad poziomem podCogi lub ziemi powinny by� zabezpieczone przed 
upadkiem z wysoko[ci przez balustrady skCadaj�ce si� z deski kraw�}nikowej o 

wysoko[ci 0,15 m i por�czy ochronnej umieszczonej na wysoko[ci 1,1 m. Woln� 
przestrzeE mi�dzy desk� kraw�}nikow� a por�cz� wypeCnia si� w sposób 
zabezpieczaj�cy pracowników przed upadkiem z wysoko[ci. Takie same balustrady 
powinny zabezpiecza�: - otwory w stropach, na których prowadzone s� roboty lub do 
których mo}liwy jest dost�p ludzi; - otwory w [cianach zewn�trznych obiektu 
budowlanego, stropach lub inne, których dolna kraw�d{ znajduje si� poni}ej 1,1 m 
od poziomu stropu lub pomostu; -pozostawione w czasie wykonywania robót w 
[cianach otwory, zwCaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby 

d{wigów.�Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie� zapewnione 

mocowanie koEcówki linki bezpieczeEstwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko[ci okoCo 1,5 m, wzdCu} zewn�trznej 
strony kraw�dzi przej[cia. WytrzymaCo[� i sposób zamocowania prowadnicy, 
powinny uwzgl�dnia� obci�}enie dynamiczne spadaj�cej osoby. W przypadku gdy 
zachodzi konieczno[� przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 

bezpieczeEstwa szelek bezpieczeEstwa powinna by� zamocowana do prowadnicy 
pionowej za pomoc� urz�dzenia samohamuj�cego. DCugo[� linki bezpieczeEstwa 

szelek bezpieczeEstwa nie powinna by� wi�ksza ni} 1,5 m. Drabina bez paC�ków, 
której dCugo[� przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna 
by� wyposa}ona w prowadnic� pionow�, umo}liwiaj�c� zaCo}enie urz�dzenia 

samohamuj�cego, poC�czonego z link� bezpieczeEstwa szelek bezpieczeEstwa. 

Prowadnica pionowa z urz�dzeniem samohamuj�cym mo}e by� zamocowana na 
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegCo[ci od osi 

drabiny nie wi�kszej ni} 0,4 m. Osoby korzystaj�ce z urz�dzeE krzeseCkowych, 
drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny by� dodatkowo 
zabezpieczone przed upadkiem z wysoko[ci za pomoc� prowadnicy pionowej, 
zamocowanej niezale}nie od lin no[nych drabiny, krzeseCka lub podestu. Taka 
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prowadnica pionowa powinna by� naci�gni�ta w sposób umo}liwiaj�cy przesuwanie 
w gór� aparatu samohamuj�cego oraz powinna by� zabezpieczona przed 
odchylaniem si� wi�kszym ni} o 2 m.�Urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed 

odchylaniem si� lin powinny umo}liwia� przesuwanie si� urz�dzenia 
samohamuj�cego. DCugo[� linki bezpieczeEstwa C�cz�cej szelki bezpieczeEstwa z 

aparatem samohamuj�cym nie powinna przekracza� 0,5 m. Pracownicy zatrudnieni 

przy robotach pokrywczych powinni mie� aktualne karty zdrowia stwierdzaj�ce brak 

przeciwwskazaE do ich wykonywania. W szczególno[ci nale}y uwag� na wyniki 
badaE psychotechnicznych w zakresie wyst�powania zawrotów, padaczki, l�ku 
przestrzeni itp., które wykluczaj� zatrudnienia przy robotach na wysoko[ciach. 
Pracownicy powinni by� przeszkoleni w zakresie bezpieczeEstwa i higieny pracy w 

zakresie wykonywanych czynno[ci.�Przed rozpocz�ciem robót izolacyjnych 
pracownicy powinni by� zaopatrzeni w odzie} i obuwie ochronne oraz w zale}no[ci 

od wykonywanych czynno[ci — w inne przedmioty ochronne, r�kawice, maski, 

okulary itp. Pracownicy wykonuj�cy roboty pokrywcze i pracuj�cy w pobli}u okapów 
oraz na dachach o nachyleniu poCaci powy}ej 30% skierowanym na otwart� 

przestrzeE powinni by� ubezpieczeni linami i zale}nie od istnienia por�czy wzdCu} 
okapów i innych zewn�trznych kraw�dzi dachu. Robót pokrywczych na dachu nie 
wolno wykonywa� podczas mgCy i silnych wiatrów.  

Warunki bhp i ppo}. przy robotach zabezpieczaj�cych i odgrzybieniowych:  

Transport i magazynowanie [rodków ochrony drewna :  

Przewóz [rodków do impregnacji mo}e si� odbywa� wyC�cznie w szczelnych, nie 
uszkodzonych opakowaniach firmowych z naklejonymi etykietami informuj�cymi o 
nazwie [rodka, stopniu szkodliwo[ci oraz zapalno[ci w przypadku [rodków Catwo 
palnych.  

Podczas transportu i magazynowania impregnatów nie mog� si� znajdowa� w ich 
pobli}u artykuCy spo}ywcze. Impregnaty nale}y skCadowa� w pomieszczeniach 

zamkni�tych. Aatwo palne [rodki impregnacyjne nale}y magazynowa� zgodnie z 

przepisami magazynowania materiaCów Catwo palnych.  

Opakowania po impregnatach nie mog� by� przeznaczone do przechowywania 
innych materiaCów. Wszystkie impregnaty powinny by� przechowywane i magazy 
nowane zgodnie Z instrukcj� producenta oraz wedCug odpowiednich norm wyrobu.  

Miejsca pracy, w których wykonuje si� odgrzybienie lub impregnacj�, powinny by� 
wyposa}one w podr�czn� apteczk� pierwszej pomocy, instrukcj� stosowania apte 
czki, informacje o adresach i telefonach najbli}szych przychodni, pogotowia i Stra}y 
Po}arnej.  

Nieodzownym elementem urz�dzenia placu robót s� urz�dzenia higieniczne 
zapewniaj�ce mo}liwo[� dokCadnego umycia si� w ciepCej wodzie oraz przebrania si� 
(szatnie, umywalnie, natryski) . Przed rozpocz�ciem impregnacji (szczególnie [ro 
dkami oleistymi albo w dni upalne) nale}y natrze� odkryte miejsca ciaCa, a zwCaszcza 
r�ce, olejem bydl�cym lub ma[ci� ochronn�.  

Podczas przeprowadzania zabiegów impregnacyjnych i w czasie przerw w pracy nie 
wolno pali�, je[�, ani dotyka� r�koma twarzy i oczu przed dokCadnym umyciem si�. 
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Po zakoEczeniu pracy z u}yciem [rodków chemicznych, zwCaszcza oleistych, i zdj� 
ciu odzie}y ochronnej nale}y podczas mycia si� pod natryskiem najpierw spCuka� 
twarz z zamkni�tymi oczami strumieniem wody z natrysku, nie dotykaj�c twarzy r� 
kami, nast�pnie dokCadnie umy� r�ce, pocz�tkowo ciepC� wod�, a pó{niej ciepC� 
wod� z mydCem, a dopiero potem umy� twarz i caCe ciaCo wod� z mydCem oraz prze 
bra� si� w osobist� odzie}. Po zakoEczeniu pracy nale}y odkryte miejsca ciaCa 
posmarowa� wazelin�.  

Pracowników obowi�zuje kwartalna kontrola lekarska.  

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy  

Na terenie budowy nale}y urz�dzi� wydzielone pomieszczenia szatni na odzie} 
robocz� i ochronn�, umywalni, jadalni, suszami i ust�pów. Szafki na odzie} musz� 
by� dwudzielne, zapewniaj�ce mo}liwo[� przechowywania oddzielnie odzie}y 
roboczej i wCasnej. Je}eli na budowie roboty budowlane wykonuje wi�cej ni} 20 
pracuj�cych, to szatnia i jadalnia musz� zosta� urz�dzone w oddzielnych pomie 
szczeniach. Je}eli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie 

przez wykonuj�cych roboty budowlane z istniej�cych na terenie budowy pomie 
szczeE i urz�dzeE higieniczno - sanitarnych inwestora. Aawki w pomieszcze niach 

higieniczno-sanitarnych powinny by� trwale przytwierdzone do podCo}a. Palenie ty 
toniu na terenie budowy mo}e si� odbywa� wyC�cznie na otwartej przestrzeni lub w 

specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).  

Miejsce do skCadowania materiaCów i wyrobów terenie budowy nale}y utwardzi� i 
odwodni�. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 
niebezpiecznych, nale}y zamie[ci� o tym informacj� na tablicach ostrzegawczych, 
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne na 
le}y przechowywa� i przemieszcza� na terenie budowy w opakowaniach produce 
nta.  

W pomieszczeniach magazynowych nale}y umie[ci� tablice okre[laj�ce dopuszcza 
lne obci�}enie regaCów magazynowych, a tak}e dopuszczalne obci�}enie powie 
rzchni stropu. SkCadowiska materiaCów, wyrobów i urz�dzeE technicznych musz� 
zosta� wykonane w sposób wykluczaj�cy mo}liwo[� wywrócenia, zsuni�cia, rozsu 
ni�cia si� lub spadni�cia skCadowanych wyrobów i urz�dzeE. MateriaCy skCaduje si� w 
miejscu wyrównanym do poziomu. MateriaCy drobnicowe ukCada si� w stosy o wyso 
ko[ci nie wi�kszej ni} 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymaCo[ci tych materiaCów. 
Stosy materiaCów workowanych ukCada si� w warstwach krzy}owo do wysoko[ci 
nieprzekraczaj�cej 10 warstw.  

Warunków dotycz�cych organizacji ruchu  

Dla pojazdów u}ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale}y wyzna 
czy� miejsca postojowe na terenie budowy. Na terenie budowy szeroko[� drogi prze 
znaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi� co najmniej 0,75 
m, a dwukierunkowego 1,2 m.  

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mog� by� nachylone wi�cej ni}: - dla 
wózków szynowych - 4%; - dla wózków bezszynowych - 5%; - dla taczek - 10%.  
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powy 
}ej I m, zabezpiecza si� balustrad�, która powinna si� skCada� z deski kraw�}nikowej 
o wysoko[ci 0,15 m i por�czy ochronnej umieszczonej na wysoko[ci 1,1 m. Woln� 
przestrzeE mi�dzy desk� kraw�}nikow� a por�cz� wypeCnia si� w sposób zabezpie 
czaj�cy pracowników przed upadkiem z wysoko[ci. W przypadku rusztowaE system 
wych dopuszczalne jest umieszczanie por�czy ochronnej na wysoko[ci 1 m.  

Pochylnie, po których dokonuje si� r�cznego przenoszenia ci�}arów, nie powinny 
mie� spadków wi�kszych ni} 10%. Przej[cia o pochyleniu wi�kszym ni} 15% nale}y 
zaopatrzy� w listwy umocowane poprzecznie, w odst�pach nie mniejszych ni} 0,4 m 
lub w schody o szeroko[ci nie mniejszej ni} 0,75 m, co najmniej z jednostronnym za 
bezpieczeniem, o którym mowa w §15 ust. 2. Wyj[cia z magazynów oraz przej[cia 
mi�dzy budynkami wychodz�ce na drogi zabezpiecza si� por�czami ochronnymi 
umieszczonymi na wysoko[ci 1,1 m lub w inny sposób, w szczególno[ci labirynta 
mi.�Wszystkie przej[cia i strefy niebezpieczne o[wietla si� i oznakowuje znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzy}owaniem dróg z napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi w odlegCo[ci nie mniejszej ni} 15 m ustawia si� oznako 
wane bramki, o[wietlone w warunkach ograniczonej widoczno[ci, wyznaczaj�ce do 
puszczalne gabaryty przeje}d}aj�cych pojazdów. Teren budowy musi zosta� wypo 
sa}ony w niezb�dny sprz�t do gaszenia po}aru oraz, w zale}no[ci od potrzeb, w sy 
stem sygnalizacji po}arowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposo 
bu wykorzystania pomieszczeE, wyposa}enia budowy, fizycznych i chemicznych wCa 
[ciwo[ci substancji znajduj�cych si� na terenie budowy, w ilo[ci wynikaj�cej z liczby 
zagro}onych osób.  

Ogrodzenia  

Teren budowy lub robót nale}y ogrodzi� albo w inny sposób uniemo}liwi� wej[cie 
osobom nieupowa}nionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si� w taki sposób, 
aby nie stwarzaCo zagro}enia dla ludzi. Je}eli ogrodzenie terenu budowy lub robót 
nie jest mo}liwe, nale}y oznakowa� granice terenu za pomoc� tablic ostrzegawcz 
ych, a w razie potrzeby za pewnie staCy nadzór. Wysoko[� ogrodzenia powinna wy 
nosi� co najmniej 1,5 m. Stref� niebezpieczn� (miejsce na terenie budowy, w któ rym 

wyst�puj� zagro}enia dla zdrowia i }ycia ludzi) nale}y ogrodzi� i oznakowa� w 

sposób uniemo}liwiaj�cy dost�p osobom postronnym, a wszelkie przej[cia, przeja 
zdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musz� zosta� zabezpieczone dasz 
kami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa� si� na wysoko[ci nie mniej 
szej ni} 2,4 m nad terenem w najni}szym miejscu i by� nachylone pod k�tem 45° w 

kierunku {ródCa zagro}enia. Pokrycie daszków powinno by� szczelne i odporne na 
przebicie przez spadaj�ce przedmioty. W miejscach przej[� i przejazdów szeroko[� 

daszka ochronnego powinna wynosi� co najmniej o 0,5 m wi�cej z ka}dej strony ni} 
szeroko[� przej[cia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno u}ywa� jako 
rusztowaE lub miejsc skCadowania narz�dzi, sprz�tu czy materiaCów. Je}eli w strefie 

niebezpiecznej istnieje zagro}enie spadania z wysoko[ci przedmiotów, nale}y j� 
ogrodzi� balustradami, które powinny si� skCada� z deski kraw�}nikowej o wysoko[ci 
0,15 m i por�czy ochronnej umieszczonej na wysoko[ci 1,1 m. Woln� przestrzeE 
mi�dzy desk� kraw�}nikow� a por�cz� wypeCnia si� w sposób zabezpieczaj�cy 
pracowników przed upadkiem z wysoko[ci. Strefa niebezpieczna, w której istnieje 
zagro}enie spadania z wysoko[ci przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od 
pCaszczyzny obiektu budowlanego, nie mo}e wynosi� mniej ni} 1/10 wysoko[ci, z 
której mog� spada� przedmioty, ale nie mniej ni} 6 m. Jednak w zwartej zabudowie 
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miejskiej strefa taka mo}e by� zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych 
rozwi�zaE technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczaj�cych przed spadaniem 
przedmiotów.  

Podane powy}ej opisy maj� na celu stworzenie wBa[ciwych warunków dla Wy 
konawców do przygotowania prawidBowych pod wzgl�dem organizacyjnym, 
rzeczowym i cenowym ofert, które b�d� odpowiadaBy wymaganiom Zamawiaj� 
cego.  

KONTROLA JAKO[CI  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peCn� kontrol� jako[ci robót i stosowanych 
materiaCów i b�dzie przeprowadzaC pomiary i badania materiaCów oraz robót.  

2. Wykonawca jest zobowi�zany wCa[ciwie skCadowa� i zabezpiecza� materiaCy 

budowlane zgromadzone do zastosowania.  

3. Wykonawca u}yje do wykonywania robót materiaCy dopuszczone do stosowania 
zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r.  

Prawo budowlane ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2024 
poz. 725 z 21.03.2024 r. ) 

4. MateriaCy i elementy , które nie uzyskaj� akceptacji inspektora nadzoru maj� by� 
niezwCocznie usuni�te z terenu budowy. Dopuszcza si� wariantowo[� stosowania 
materiaCów pod warunkiem ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Inwestora.  

WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU  

1.Wykonawca jest zobowi�zany do u}ywania jedynie takiego sprz�tu , który nie  
spowoduje niekorzystnego wpCywu na jako[� wykonywanych robót.  
 
2.Sprz�t b�d�cy wCasno[ci� wykonawcy lub wynaj�ty do wykonywania robót ma by� 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo[ci do pracy. B�dzie speCniaC normy ochrony 
[rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u}ytkowania.  

3.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u}ytkowania . Stanowisko robocze 
sprz�tu ma by� odebrane przez Kierownika Budowy. Osoby obsCuguj�ce sprz�t 
przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagaE z uprawnieniami do obsCugi 

sprz�tu.  

4. [rodki transportu u}yte do przewozu materiaCów nie mog� powodowa� uszkodzeE 
nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca 
naprawi uszkodzenia powstaCe z winy Wykonawcy  
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OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONYWANIA ROBÓT  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�, za  
 ich zgodno[� z dokumentacj� projektow� i wymaganiami specyfikacji techni 
cznej.   

2. Wykonawca , w szczególno[ci kierownik budowy jest zobowi�zany bezwzgl� 
 dnie stosowa� si� do poleceE i uwag Inspektora Nadzoru powoCanego przez  
 Inwestora.   
3. MateriaCy z rozbiórki uCo}y� we wskazanym miejscu , materiaCy uci�}liwe w 

postaci papy wywie{� i zutylizowa� na wysypisku komunalnym.  
4. Wykona� plan BIOZ dla budowy  . 
5. Wykonawca na wCasny koszt dokona likwidacji placu budowy, uprz�tnie  teren 
 naprawi ewentualne uszkodzenia dróg i placów.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


