KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

MODERNIZACJI DACHU | ELEWACJI PRZEDSZKOLA

nazwa zamierzenia budowlanego :

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W
MROWINIE, SIEDZIBIY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO — DZ. NR GEOD. 145/4 ( GM. ROKIETNICA )

adres i kategoria obiektu budowlanego :

MROWINO GM. ROKIETNICA KATEGORIA : XVII

nazwa jednostki ewidencyjne;j :

MROWINO, GM. ROKIETNICA — DZ. NR GEOD. 145/4

nazwa i nr obrebu ewidencyjnego :

MROWINO, GM. ROKIETNICA

nr dziatek na ktérych obiekt jest usytuowany :

DZ. NR 145/4

imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres :

GMINA ROKIETNICA , 62-090 ROKIETNICA, UL.GOLECINSKA 1

Jednostka projektowa / projektant :

MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT / 61-616 POZNAN / OS.W.L OKIETKA 10E/51
NIP 972 006 62 10 / REGON 634494505 / www.architekt.poznan.pl

imiona i nazwiska projektantow uprawnienia
AUTOR KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

projektant :
mgr inz. arch. Maciej Organista - projektant 10/PW/92

ZAKRES OPRACOWANIA ZGODNY Z UMOWA NR 273/2023 R. Z DN. 23.10.2023

Data opracowania inwentaryzacji : 19 LUTY 2024 r.
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA




MODERNIZACJI DACHU | ELEWACJI PRZEDSZKOLA
SPIS TRESCI

nazwa zamierzenia budowlanego :

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W MROWI
NIE, SIEDZIBIY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ PRZEDSZKOLA PU
BLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( GM. ROKIETNICA))

Zawartos¢ czesci opisowej strona
WSTEP
1. RYS NISTOrYCZNY ..o 3
2. Przedmiot OPraCoWaNia ........cccoeeeeeeeeeiiiiiieiiiiiieeeee e e e e e e e e e e eeeeeeeeennnes 6

OPIS PLANOWANYCH PRAC | METOD MODERNIZACYJNYCH - DACH
1. Konstrukcja dachu

1.1, Opis stanu iStNI€JaCeJO0 .......ccoevriiiiiiiiiieeeeeee e 6

1.2.  Opis stanu projektowanego ... .......cooooviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee 7

1.3. Szacunkowe zestawienie elementow konstrukcji dachu ........... 8

1.4. Szacunkowe zestwienie ilosciowe pokrycia dachu ................... 8
OPIS PRAC | METOD MODERNIZACYJNYCH - ELEWACJA

1. Opis stanu istniejgcego elewac]i ...........ccccuvvviiiiiiiiiiiiiee 8
2. Szacunkowe zestawienie ilosciowe pow.elewacji ............ccccccvnn e, 9
3. Opis stanu projektowanego elewac]i ..............uuueeeeeeeiiiiiiiiiiiiiis 9
OPIS PRAC | METOD MODERNIZACYJNYCH - RYNNY, RURY, KOMINY
KOMINY , RYNNY, RURY SPUSTOWE ITD....c.ccoiiiiiiiiieeieiieeeee e 10
NIEKTORE PROPONOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE ............. 11
DachOWKa — dODOT ... 11
Metody czyszczenia elewacji ceglane] ..........ccccoveeiiiiiiiiiiiiiiiic 12
0o T - 1T 11T o T - 15
Zaswiadczenie o przynalezonosci do Izby Zawodowe; .............cccoeeeene. 16

Kwalifikacje z zakresie projektowania w strefie ochrony konserwatorskiej ... 17

Zawartos¢ czesci rysunkowej :

. rzuty i przekroje dachu / zakres prac 1:100 .....rys. nr A/KNC /01

. rzuty i przekroje dachu / elementy mykologii  1:100 .....rys. nr A/KNC/01A
. elewacje cz.1 (el. 112 )/ zakres prac 1:100 ....rys. nr A/INW /02

. elewacje cz.2 (el. 3i4 )/ zakres prac 1:100 ....rys. nr A/INW /03

. fotografie stanu istniejacego / zakres prac .................... rys.nr A/ INW /04
UWAGI :

1

DODATKOWO OPRACOWANO | PRZEKAZANO OPINIE MYKOLOGICZNA
DOTYCZACA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ EKSPERTYZE TECHNICZNA
STANU ISTNIEJACEGO DACHU ORAZ INWENTARYZACJE DACHU |
ELEWACJI .

2.

CELEM OPRACOWANIA KONCEPCJI JEST OKRESLENIE | WSTEPNE
OPISANIE ZAKRESU ROBOT / TECHNOLOGII | MATERIALOW DLA
WYKONANIA PROJEKTU REMONTU DOTYCZACEGO MODERNIZACJI
OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W ZAKRESIE :
REMONTU DACHU | REMONTU ELEWACJI



WSTEP

1. RYS HISTORYCZNY / OPIS

W 1903 r., wskutek pozaru, pierwotny budynek szkolny zlokaliozwany w Mro
winie ulegt zniszczeniu. W zwigzku z tym, w latach 1903-1905 wzniesiony zo
stat zachowany do dzi§, gmach. Nowg szkote zbudowano w formie typowej dla
szkot wiejskich stawianych w tym okresie. Byta to wiec konstrukcja z cegty ce
ramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnatrz nieotynkowa
nej ( grubos¢ muru : ca 51 cm ) . Obejmowata trzy izby lekcyjne umieszczone
na parterze ( w tym jedng — ciemng — z oknami wychodzgcymi na potnoc i trzy
mieszkania dla nauczycieli, znajdujgce sie na pietrze ( 2 mieszkania 3-pokojo
we, kazde z kuchnig i spizarnig) i poddaszu (w tzw. facjacie — jednopokojowe,
z kuchnig i spizarnig). Budynek szkoty, wzniesiony zostat na planie litery L. To
pietrowa konstrukcja, czesciowo podpiwniczona, z mieszkalnym poddaszem,
nakryta wielopotaciowym dachem stronnym, krytym ceramiczng dachowka
karpiowka, uktadang podwojnie w tzw. koronke.

Na frontowej elewacji nad wejsciem w specjalnym obramieniu umieszczono
liczbe ,, 1905 “ co formalnie stanowito rok rozpoczecia dziatalnosci szkoty .

W latach 90-sigtych XX w. do zabytkowej szkoty dobudowano nowa,
modernistyczng w swoim architektonicznym wyrazie 1-pietrowg czesc
dydaktyczno-oswiatowg. Po 2000 roku wymieniono dachowke z pierwotne;
karpidowki na dachowke zaktadkowg z podwojng falg ( czerwong ) oraz
wymieniono catg stolarke zewnetrzng .
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Szkota, przed 1916 r., fragment pocztéwki ze zbior6w Malgorzaty Saternus

Stara czes¢ szkoty ( obecnie przedszkole publiczne ) dotrwata w praktycznie
niezmienionej formie architektonicznej do czaséw obecnych i jest aktualnie wpisana
do gminnego rejsetru zabytkéw ( w zatgczeniu karta rejestrowa ) .
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ( KONCEPCJA)

Przedmiotem opracowanej koncepcji jest sam dach szkoly zjego ko-
nstrukcjg drewniang i pokryciem ( bez szczegdétowego rozpatrywania uktadu
funkcjonalnego istniejgcych mieszkan na poddaszu ) oraz elewacje szkoty .
Koncepcja nie obejmuje rzutdéw istniejgcych : piwnic , parteru , pietra i
poddasza mieszkalnego ( szczegodtowy uktad scian ) oraz instalacji budynku .
Celem wykonania niniejszej koncepcji jest WSTEPNE okreslenie zakrasu
robét , proponowanych wstepnie materialow i technologii zwigzanych
z pracami remontowo-modernizacyjnymi dachu i elewacji budynku ( wg
uzgodnionego zakresu ).

Po uzgodnieniu i potwierdzeniu przyjetych zalozen projektowych
(materiat , zakres, technologia ) i przedstawionych propozycji wstepnych
w w/w zakresie niniejsza koncepcja zostanie uszczegétowiona a
koncowy projekt prac modernizacyjno-remontowych stanie sie¢
zalacznikiem do WNIOSKU ZGLOSZENIA PRAC REMONTOWYCH .

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH ZWIAZANYCH
Z DACHEM

1. KONSTRUKCJA DACHU

1.1. OPIS stanu istniejacego .

Istniejgcy dach nad zabytkowg czescig szkoty ( przedszkola ) to dach w
konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy z stupami , dwuspadowy o kacie
nachylenia 45 stopni i pokryciu dachowkg zaktadkowg 2-falowg ceramiczng .
Dach o rozpietosci ok. 930 cm w osiach murtaty . ( szeroko$S¢ zewnetrzna
Scian zewnetrznych ok. 1008 cm ) . Dach posiada 2 poziomy konstrukcyjno-
funkcjonalne : poziom 1 ( zajety obecnie przez dwa mieszkania ) o wysokosci
ok. 262 cm i poziom 2 ( nad poziomem kleszczy ) nieuzytkowy z dojsciem
technicznym do spodu kalenicy i czesci spodu dachu .

Z uzyskanych informacji oraz po wizji lokalnej przeprowadzonej w dn.
4.12.2023 r. wynika, ze obecna konstrukcja jest konstrukcjg pierwotng tj.
z poczatku realizacji budynku ( 1905 r. ) . Ocena techniczna zostanie zawarta
w opracowanej ekspertyzie technicznej . Dach w konstrukcji drewnianej
wsparty jest na murtatach zamocowanych na $cianach nosnych zewnetrznych
i na ptatwiach osadzonych na stupach nosnych drewnianych ustawianych na
stropie drewnianym ( na belkach stropowych lub na sScianach nosnych ) .
Zuwagi na dos¢ utrudniony dostep do niektérych czesci dachu ( np.
zabudowane czesci mieszkalne w poziomie 1 ) w niektérych fragmentach
nalezy wzigé pod uwage, ze stan istniejgcy moze sie nieco rézni¢ od
pokazanego na zatgczonych rysunkach . Dach w czesci mieszkalnej jest
czesciowo docieplony wetng mineralng ( miedzy krokwiami lub/i miedzy
kleszczami nad poziomem 1 ) . Obecne pokrycie dachu ( tj. dachowka
ceramiczna zaktadkowa z podwdjng falg ) zostato wykonane podczas prac
remontowych po roku 2000, podczas ktérych pod fatami umieszczona zostata
foli dachowa . W poziomie 2 dachu, miedzy krokwiami brak jest ocieplenia .
Rozstaw podstawowych krokwi dachowych w osiach krokwi wynosi ok. 88 cm.
Nad istniejgcg, drewniang klatkg schodowa, w potaci dachu nad nig znajduje
sie kafer dachowy z oknami doswietlajgcymi . Nad poziomem 1 w poziomie
kleszczy wykonano sufit nad czescig mieszkalng . Miedzy kleszczami, na



deskowaniu wykonano w czesci tzw. polepe oraz / lub utozono dodatkowo
maty z wetny mineralnym o grubosci ok. 15-20 cm . Rozstaw ( trakt ) stupow
drewnianych konstrukcyjnych 16 x 16 cm wynosi ok. 413 cm. Kleszcze
jednostronne 10x16 cm ( 8x16 ) , murtaty 16x16 cm ( moze 14x14 cm ) .
Ptatew nosna na stupach 16x20 cm . Dach przewieszono przed mur
zewnetrzny tworzgc okap dachowy podpity deskami z widocznymi krokwiami o
szerokosci ok. 50 cm . Dodatkowo w konstrukcji dachu wystepujg elementy
usztywniajgco-wzmacniajace jak : miecze drewniane 16x16 cm przy stupach
podtrzymujgce ptatew nosng , zastrzaty i sciggi usztywniajgce konstrukcje
dachowg . W mieszkaniach w poziomie 1 znajdujg sie takze mate okna
dachowe - ok. 40x55 doswietlajgce kuchnie . Okna te nadajg sie do wymiany .
W czesciach szczytowych dachu ( dach ma trzy szczyty ) wypuszczona
konstrukcja drewniana dachu ( okap ) wspiera sie na wysunietych murtatach i
ptatwiach usztywnionych/podpartych zastrzatami wspartymi na zewnetrznej
czesci scian zewnetrznych ceglanych .

1.2. OPIS stanu projektowanego .

Funkcjonalnie planuje sie rezygnacje zistniejgcej funkcji mieszkalnej w
poziomie 1 — w to miejsce ma zostaC zlokalizowana przestrzen archiwum
szkolnego wraz z mozliwoscig przechowywania sprzetdow i wyposazenia
szkolnego . nie przewiduje sie aby na poziomie 1 dachu przebywali na state
ludzie . Bedzie to przestrzen wytgcznie pomocnicza — magazynowa . W
zwigzku ztym nie jest konieczne petne spetnienie wymagan termicznych
dotyczacych tych pomieszczen / tej przestrzenii . Nie mniej jest planowane
dobre docieplenie poddasza wetng mineralng gr. min. 15-20 cm ( miedzy
krokwiami i kleszczami ) . Pozim 2 to przestrzen stricte technicza-pomocnicza
stanowigca wytgcznie dojscie dla konserwacji dachu i kominow .

PLANOWANE ROBOTY DACHOWE :

1.2.1. Wymiana pokrycia dachu : proponowana nowa dachéwka
zaktadkowa CZERWONA wraz z remontem tat , utozeniem nowej
folii dachowej ( membrany ), uszkodzonych tat - zaproponowano
model dachéwki ROBEN PIEMONT ( informacje na rysunkach ) .

1.2.2. Remont istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu poprzez czescio
wag wymiane elementdw zniszczonych, naprawe i przystosowanie
elementow zniszczonych/uszkodzonych wg zalecen i oceny zawa
rtej w OPINII MYKOLOGICZNEJ,

1.2.3. Wykonanie nowej termoizolacji dachu w poziomie 1 i nad pozio
mem 1 wraz z warstwami ostonowymi - ptyty GK ognioodporne,
Termoizolacja : wetna mineralna miedzy kleszczami nad
poziomem 1 | miedzy krokwiami dachowymi .

1.2.4. Odtworzenie zniszczonych lub wycietych elementéw drewnia
nych zewnetrznych dachu,

1.2.5. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe, o tych samych prze
krojach ,

1.2.6. Rozbiorka i wykonanie na nowo uszkodzonych komindéw ceglanych
- cegta klinkierowa czerwona



1.3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
DACHU ( oznaczenia wg rysunku ) :

1 murtata podstawowa 16x16cm - tgczna ich dtugosé : 69,36 mb

1a murtata cz.zewn. 16x16¢cm -/ o dlugosci : 0,5m / ilosSC sztuk : 6 szt.

2 ptatew na stupach 16x20 cm - tgczna ich dtugosc¢ : 50,38 mb

3 stup 16x16 cm o dtugosci : 2,62 m / ilosSC sztuk : 24 szt. ( +/- 4 szt.)

4 kleszcze jednostronne 10x16 cm / o dlugosci : 4,29 m / ilo$¢ sztuk : 36
szt. (+/- 4 szt.)

5 zastrzat Sciany szczytowej 16x16 cm / o dtugosci : 3,38 m / ilosS¢ sztuk :
4 szt.

5a zastrzat pod krokwig 12x15 cm / o dtugosci : 3,38 m / iloS¢ sztuk : 8
szt.

5b zastrzat usztywniajacy 16x16 cm / o dtugosci : 3,38 m / iloS¢ sztuk :
10 szt.

5¢c miecz stup-ptatew 16x16 cm / o dtugosci : 1,20 m / ilosSC sztuk : 4 szt.

5d  zastrzat podpierajgcy cz.zewn. 16x16 cm / o dtlugosci: 1,20 m / ilos¢

sztuk : 12 szt.

Scigg drewniany 12x15 cm / o dlugosci : 2,73 m / ilosC sztuk : 4 szt.

krokiew podstawowa 12,5x16 cm / o dtugosci : 7,81 m / ilosC sztuk : 54

szt. oraz 20 szt. krokwi o roznych dtugosciach tgcznie ok. 50 mb

7a krokiew zewnetrzna 16x16 cm / o dlugosci : 7,81 m / ilosC sztuk : 6
szt.

8 stupek 16x16 na ptatwi przed Sciang szczytowg / o dtugosci: 2,45 m /
ilos¢ sztuk : 1 szt. ( 2 stupki zostaty wyciete )

9 ukosnica mniejsza / krokiew ukosna 16x20 cm / o dtugosci : ok. 8,50 m
/ iloS¢ sztuk : 2 szt.

10 ukosnica wieksza / krokiew ukosna 16x20 cm / o dtugosci : ok. 9,0 m /
ilos¢: sztuk 2 szt .

~N o

UWAGA :

llos¢, przekroje, lokalizacje nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacyjnym-
wykonawczym modernizacji / remontu dachu — przed rozpoczeciem robot
budowlanych .

1.4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSCIOWE POKRYCIA
DACHU
Szacowana powierzchni dachu ( dachowka ) : ok. 445 m2

Szacowana dtugosc¢ kalenicy dachowej ( gasior ) :  ok. 34 mb.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH ZWIAZANYCH
Z ELEWACJA ISTNIEJACA .

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ELEWACJI

Elewacja budynku, ktory wybudowano w latach 1903-1905 r. jest wykonana
z cegty licowej ceramicznej czerwonej petnej. Spoiny w kolorze jasnym
szarym , w znacznej mierze wykruszone lub wymyte , wida¢ wtérne
uzupetnienia powstatych ubytkow. Cokdt budynku wysuniety przed lico Sciany
zewnetrznej o ok. 4-5 cm , jego gorna warstwa wykonczona cegtg utozong



,na sztorc” gtbwka w kierunku zewnetrznym . Warstwa ta ulegta znacznej
erozji ( wody deszczowe ) i jest w czesci wykruszona i ,zaokrgglona®“.

Nad oknami wykonane sg tukowe, ceglane nadproza a nad wejsciem od
strony ul. Szkolnej pod oknami klatki schodowej wykonano ozdobny rodzaj
gzymsu ceramicznego . Pod okapem a nad oknami klatki schodowej
wykonano tynkowang, biatg ptaszczyzne z ozdobnym obramieniem na ktorej
wpisano rok budowy szkoty — ,1905“ . Parapety podokienne wykonane
z cegly utozonej ,na sztorc” z pochyleniem na zewnatrz. Stolarka zewnetrzna
w bardzo dobrym stanie z PCV wymieniona w ostatnich kilkunastu latach w
kolorze biatym . Drzwi wejsciowe petne wzmocnione nowe w kolorze
ciemnobrgzowym. Zastosowano tzw. watek krzyzykowy jako sposéb utozenia
cegiet w warstwie zewnetrznej sciany . Podstawowe wymiary poszczegolnych
Scian pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych elewaciji .

".-& "'lli-m e o
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ( bez kominéw )

Elewacja 01 ( od strony ul. Szkolnej): 118 m2
Elewacja 02 ( zachodnia ) : 127 m2
Elewacja 03 ( potudniowa ) : 87 m2
Elewacja 04 ( wschodnia ) : 30 m2

SUMA POWIERZCHNI SCIAN ZEWNETRZNYCH : 362 m2

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ELEWACJI - ZAKRES /
MATERIALY / TECHNOLOGIA .

2.1. Wyczyszczenie elewacji ceglanej metoda jak najmniej inwazyjng i de
likatng ( np. metoda wodna-myjka niskocisnieniowa + srodki chemiczne, paro
wa , sodowanie lub metody mieszane ) + uzupetnienie wykruszonych spoin

( nowe spoiny w kolorze bezowo-piaskowym w nawigzaniu do istniejgcego
koloru spoin ) ;

z uwagi na obecny stan cegly nie zaleca si¢ metod wysokocisnieniowych
i piaskowania elewac;ji !!!

2.2. Wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych
zewnetrznych elementéw drewnianych zwigzanych z remontem dachu
dachem . Proponuje sie aby zewnetrzne element drewniane miaty kolor
naturalnego, ciemnego drewna kontrasujgcego z ceglang elewacjq .



3.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO : KOMINY, RYNNY , RURY
SPUSTOWE , KAFER DACHOWY NAD KLATKA SCHODOWA oraz
ELEMENTY INNE ( projektowane do wykonania ) .

3.1. KOMINY

Istniejg 3 kominy zewnetrzne murowane ceglane wychodzgce ponad
poziom potaci dachowej o tacznej powierzchni : ok. 12,50 m2

Kominy zakonczone sg czapkami betonowymi o gr. ca. 10-15 cm .

Stan techniczny kominow jest staby , cegty z wykruszonymi spoinami,

w czesci spekane — wymagane catkowicie nowe wymurowanie
kominéw min. od poziomu 2 poddasza + obrébki blacharskie na
dachu .

3.2. RYNNY

Rynny metalowe w kolorze ciemnobrgzowym . Srednica 12-15 cm .

tgczna dtugosc rynien : 44 mb — projektowana wymiana na nowe rynny
o tej samej srednicy w kolorze grafitowym / tytanowo-cynkowe

3.3. RURY SPUSTOWE

Rury spustowe metalowe w kolorze ciemnobrgzowym . Srednica 10-12 cm.
Y gczna dtugosc rur spustowych : ca. 28,5 mb. projektowana wymiana na
nowe rury spustowe o tej samej srednicy w kolorze grafitowym /
tytanowo-cynkowe

3.4. KAFER DACHOWY

Istniejacy kafer dachowy nalezy wyremontowaé poprzez : wymiane
istniejacych okien na nowe PCV drewnopodobne o normatywnym
wspotczynniku U , wykona¢ zewnetrzne docieplenie scianek kafra wraz
zich obiciem i wykonczeniem z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze
grafitowym . Pokrycie daszku kafra : dachéwka czerwona .

3.5. WYLAZY.

Projektuje sie likwidacje wytazu istniejgcego z poziomu 1 na poziom 2
dachu i realizacje nad klatkg schodowg nowego wytazu wraz ze
spuszczanymi schodami drabiniastymi .

Projektuje sie takze nowy wytaz na dach ceramiczny zlokalizowany od
strony potudniowej wraz zzestawem fat kominiarskich systemowych
nadachéwkowych umozliwiajgcych dojscie do poszczegolnych komindw .
3.6. ROBOTY ROZBIORKOWE .

W zwigzku z planowanymi robotami remontowo-modernizacyjnymi nalezy
wykonac¢ takze roboty rozbiérkowe na poddaszu . Ich zakres zostanie
podany i oceniony na etapie wykonawczym . Nalezy liczy¢ sie
zdemontazem Scianek dziatowych wydzielajgcych poszczegdlne
pomieszczenia mieszkalne oraz demontaz starych warstw ociepleniowych.

UWAGA :

WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z MODERNIZACJA DACHU |/
WYMIANA USZKODZONEJ KONSTRUKCJI / NAPRAWA |/
ZABEZPIECZENIEM BIOLOGICZNYM | PPOZ. NALEZY PROWADZIC
PRZY UDZIALE UPRAWNIONEGO MYKOLOGA | KONSTRUKTORA
ORAZ POSTEPOWAC WG ZALECEN | UWAG ZAPISANYCH W OPINII
MYKOLOGICZNEJ ORAZ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ .
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4. NIEKTORE PROPONOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE .
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CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ - METODY
( na podst. informacji z MURATOR PLUS )

Przed czyszczeniem elewacji .

Przystgpienie do czyszczenia elewacji powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
szczegotowej ekspertyzy. Okresli ona rodzaj i stopien zniszczenia materiatu, z
ktorego wykonana jest fasada, stopien i grubos¢ nawarstwien zabrudzenia, a ta
kze gtebokos¢ zabrudzenia. W wypadku zabytkéw inwestor musi obowigzkowo
skonsultowac sie z konserwatorem, by mie¢ pewnosc, ze planowana metoda czy
szczenia nie uszkodzi zabytkowej elewacji. Na podstawie ekspertyzy mozna takze
stwierdzi¢, czy wystarczy tylko czyszczenie, czy konieczne bedg dodatkowe prace
remontowe lub konserwatorskie.

Hydrodynamiczne metody czyszczenia elewacji

Obok tradycyjnych metod czyszczenia elewacji coraz wiekszg popularnosé zdoby
wajg metody hydrodynamiczne, przy ktorych stosuje sie specjalne urzgdzenia.
Najprostszg metodg usuwania zabrudzen jest zmycie elewacji wodg. Woda rozpu
szcza i likwiduje luzno zwigzane zanieczyszczenia oraz sole, usuwa patyne. Mycie
sprawdza sie takze przy matych detalach. Dziata jednak powoli i wymaga duze;
ilosci wody. Woda wnika do wnetrza $ciany, dlatego nie mozna my¢ elewacji w
czasie przymrozkow i zimg. W prostych systemach czyszczgcych uzywa sie tylko
wody zimne;.

W bardziej skomplikowanych, mozna jg ogrzewaé do temperatury od 90 do 140°C.
Dziatanie gorgcej wody jest bardziej intensywne. Skraca to czas czyszczenia i po
zwala usung¢ ttuste zabrudzenia. Moze jednak spowodowac¢ szok termiczny i usz
kodzi¢ materiat fasady. Na skutek wzrostu temperatury materiat gwattownie sie ro
zszerza, dlatego mogg powstaé rysy i pekniecia. W temperaturze okoto 140°C wo
da po wyjsciu z dyszy zamienia sie w pare. Para wodna ma stabsze dziatanie me
chaniczne, dlatego nie likwiduje zanieczyszczen, ktore gteboko wniknety w podto
ze. Skutecznie natomiast rozmiekcza i usuwa powierzchniowe nawarstwienia org
aniczne i mieszane.

Aby zwiekszy¢ skutecznos¢ mycia, elewacje poddaje sie dziataniu strumienia wo
dy pod cisnieniem do 230 bar. Do tego celu stosuje sie agregaty cisnieniowe, kto
re jednoczesnie mogg podgrzewac¢ wode. Wadg tej metody jest duze zuzycie wo
dy, od 500 do 800 I/h. Poza tym woda wnika w Sciane, co opdznia dalsze prace,
ktére muszg by¢ prowadzone na suchej elewacji. Podczas wysychania woda tra
nsportuje ze Sciany substancje w niej rozpuszczone, wsrod ktorych znajdujg sie
szczegolnie szkodliwe sole, powodujgce wykwity i zaplamienia na powierzchni czy
szczonego materiatu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu Srodowiska, sptywajgca w
trakcie czyszczenia woda musi by¢ odprowadzona do kanalizacji (zwtaszcza jesli
dodatkowo uzyto detergentdw). Nie oznacza to jednak, ze ta metoda czyszczenia
elewciji jest zta, po prostu nie zawsze moze by¢ wykorzystana.

Czyszczenie elewacji metodami na sucho

Jedng z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni scierni -
wem podawanym w strumieniu powietrza pod cisnieniem. Ziarna Scierniwa,
uderzajgc w powierzchnie, odrywajg nawarstwienia powierzchniowe, odstaniajgc
lezgce pod nimi warstwy. W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza, stosuje sie scie
rniwa o roznej twardosci i roznym ksztatcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki
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szklane, pyt marmurowy, zmielone skorupki orzechow, a nawet mikrokrystaliczne
proszki weglandéw sodu. Intensywno$¢ czyszczenia mozna regulowac cisnieniem
powietrza. Czyszczenie na sucho jest szybkie i skuteczne. Trudno natomiast
uzyska¢ rownomierny efekt Scierania, a niektore elementy rzezbiarskie lub
krawedzie detali mogg ulec zniszczeniu.

Do metod suchych zalicza sie metode opracowang przez firme Thomann-
Henry®. Potocznie nazywa sie jg gumkowaniem. Polega ona na natryskiwaniu
na elewacje pod matym cisnieniem - 0,88 do 2,94 bar - bardzo drobnego pu
dru pochodzenia roslinnego lub mineralnego. Srednica ziaren wynosi od 100
do 20 mikrometrow. Ziarenka majg niewielkg mase i sg natryskiwane pod matym
cisnieniem, dlatego uderzajg o powierzchnie z matg sitg, delikatnie jg wygtadzajac.
Strumien sprezonego powietrza po dojsciu do przeszkody rozbija sie wraz z wie
kszo$cig zawartych w nim czasteczek pudru. W 1 mm? jest od 1000 do 125 000
ziarenek pudru (w zaleznosci od $rednicy). Srednica czgstek pudru jest dobierana
po ogledzinach obiektu lub elementu przeznaczonego do oczyszczenia. Metoda
jest tak delikatna, ze mozna nig czysci¢ zabytki, a nawet freski.

Poniewaz elewacja pozostaje sucha, wilgo¢ lub zwigzki kwasowe zawarte w za
brudzeniach nie przenikajg do podtoza i nie uszkadzajg go. Puder mozna stoso
wac jednokrotnie. Aby unikng¢ stawiania rusztowan, skonstruowano kabine ro
boczg poruszajgcg sie na ramieniu teleskopowym samojezdnego podnosnika.
Platforma jest wyposazona w odkurzacze odsysajgce puder i pyt powstaty po
dczas czyszczenia. Pyt wychwycony przez odkurzacze jest natychmiast zwilzany
wodg. W ten sposéb mozna wyczyscié okoto 200 m? elewacji dziennie. Kabine
mozna podnies¢ na wysokosc¢ 42 m. W wypadku czyszczenia wyzszych elewacii,
platforme czyszczgcg montuje sie na linach podwieszonych do wysiegnikbw moco
wanych na dachu budynku. W indywidualnych wypadkach czyszczenie moze sie
odbywac z odpowiednio ostonietych rusztowan stojgcych.

Mieszane metody czyszczenia elewacji

Firmy specjalizujgce sie w czyszczeniu elewacji najczesciej jednak stosujg metody
mieszane. Zalicza sie do nich czyszczenie mgtawicowe. Technika ta eliminuje
wode z procesu czyszczenia. Jest przydatna do usuwania zanieczyszczen powie
rzchniowych, korozyjnych nawarstwien na kamieniach naturalnych, powtok mala
rskich, graffiti, resztek tynku i rdzy.

Do czyszczenia tg metodg wykorzystuje sie m.in. agregat CP Galaxie (Remmers).
Jest on wyposazony w wagz strumieniujgcy, ktory oddzielnie transportuje srodek
czyszczacy, wode i sprezone powietrze. Waz zakonczony jest gtowicg wytwarza
jaca mgte wodnag, ktorej zadaniem jest wigzanie powstajgcego podczas czyszcze
nia zapylenia. Do zasilania urzgdzenia potrzebny jest kompresor. Odlegtos¢ mie
dzy kompresorem a agregatem moze wynosi¢ nawet do 100 m. Urzgdzenie pra
cuje przy cisnieniu 0,2 do 6 bar. Cisnienie mozna regulowa¢ w zaleznosci od ro
dzaju podtoza i zabrudzenia. Scierniwo, ktérym najczesciej jest piasek, moze mie¢
granula cje od 0,06 do 1,4 mm. Uziarnienie piasku lub innego materiatu czyszczag
cego dobiera sie w zaleznosci od czyszczonego materiatu i rodzaju zabrudzenia.
Na przykfad beton lub porowaty granit nalezy czyscic¢ piaskiem 0,06-0,3 mm, stal -
piaskiem lub korundem o Srednicy ziaren 0,7-1,4 mm.

Podobne urzgdzenia ma w swojej ofercie firma Karcher. Jest to seria wysokocisni
eniowych agregatéw HDS. Tutaj srodkiem czyszczgcym moze by¢ woda, a takze
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Scierniwo marmurowe w ostonie pary wodnej i sprezonego powietrza. Jest to mo
zliwe dzieki zastosowaniu specjalnego pistoletu. Jego konstrukcja pozwala na po
tgczenie przed dyszg wylotowg niezaleznie doprowadzonych przewodoéw wysoko
ciSnieniowych powietrza, scierniwa i pary wodnej. Agregat dostarcza do dyszy go
rgcg wode, zamieniajgcg sie w pare wodng. Jej ilos¢ moze by¢ dowolnie regulo
wana, tak aby nie dopusci¢ do wnikania wody w elewacje.

Ziarna $cierniwa wydostajg sie z dyszy ruchem prostoliniowym lub rotacyjnym, tak
ze uderzajg stycznie do powierzchni elewacji. Agregaty pracujg przy cisnieniu 30
do 230 bar. Zuzycie wody w tych urzgdzeniach wynosi od 470 do 1200 I/h. Wode
mozna podgrzaé do temperatury 140°C. Firma ma takze agregaty wysokoci$nienio
we bez funkcji podgrzewania wody. Maksymalna temperatura wody wynosi w nich
60°C. Agregaty pozwalajgce na wytworzenie mgty wodnej mozna zastosowac¢ do
metody ciggtego przeptywu. Polega ona na ustawieniu natryskow wytwarzajgcych
mgte wodng i rbwnomiernym jej rozpylaniu na mury, nieprzerwanie przez 3-5 dni.
Zanieczyszczenia rozpuszczajg sie w wodzie i sptywajg wraz z nig z elewacji. Czy
szczenie tg metoda jest jednak dlugotrwate, a ponadto w poblizu obiektu musi by¢
dobre odwodnienie. Aby prowadzi¢ dalsze prace, nalezy poczeka¢ az elewacja
wyschnie. Metode ciggtego przeptywu stosuje sie wowczas, gdy materiat, z ktore
go wykonano elewacje, jest staby i zastosowanie metody wysokocisnieniowej lub
czyszczenia mechanicznego grozi jego uszkodzeniem.

Nowoczesne metody chemiczne czyszczenia elewacji

Polegajg na rozpuszczaniu nawarstwien i sptukaniu produktéw reakcji. Ich zastoso
wanie wymaga wiedzy i umiejetnosci. Zaletg tych metod jest to, ze aktywne skta
dniki kompozycji czyszczacych mozna dobra¢ do wybranego materiatu i rodzaju
zanieczyszczen. Problemem jest jednak usuniecie produktéw reakcji. Typowe
kompozycje czyszczgce sktadajg sie z substancji powierzchniowo czynnej i rozpu
szczalnika - najczesciej wody. Substancjami aktywnymi mogg by¢ sole nieorgani
czne (wodoroweglan amonowy, fosforany, fluorek amonowy), kwasy (fluorowy,
fosforowy). Nie stosuje sie obecnie kwaséw solnego, siarkowego czy azotowego,
jak rowniez prostych zasad wodorotlenku sodu i potasu, poniewaz tworzg one
rozpuszczalne sole.

Elementy z piaskowca mozna czyscic¢ roztworem kwasu fluorowodorowego. Smoli
stg patyne z powierzchni np. wapieni czy dolomitbw mozna usungc, stosujgc roztw
or kwasnego weglanu amonu i kwasnego weglanu sodu. W wypadku trudnych do
zlikwidowania zanieczyszczen mozna zmiekczy¢ je chemicznie, a nastepnie wycz
ysci¢ mechanicznie. Do usuniecia tlustych i rdzawych plam stosuje sie kompre sy
nasgczone roztworem kwasnego cytrynianu amonowego oraz perhydrolu (30% wo
dnego roztworu nadtlenku wodoru H>O). Popularnym dodatkiem do wody sg dete
rgenty. Nie powinno ich by¢ w wodzie wiecej niz 1%. Detergenty to chlorki, dlatego
uzyte w wiekszej ilosci mogg doprowadzi¢ do zasolenia elewacji. Jedno procento
wy dodatek wystarcza, aby zmniejszy¢ napiecie powierzchniowe wody. Specjalisty
czne preparaty chemiczne przeznaczone do czyszczenia elewacji ma w swojej ofe
rcie m.in. firma Remmers. Jest to seria preparatow Alkutex.

Opracowat :
mgr inz. arch. Maciej Organista
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URZAD WO!"WODZKI

J
oydziat € ¢ 010 o.zstrzenne)
al. N.eod'egloicl 18'
60-967 POZNAN

Nr 10/PW/92 Foznan, 1992-01-30

) DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.l i 2, par.7, par.13 ust.l pkt. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i  Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sig, ze :

Pan Maciej ORGANTISTA
magister inzynier architekt

urodzona dnia 21 marca [964r. w Drezdenku posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do - wykonywania samodzielnych
funkcji

projektanta

w specjalnosci :-architektcnicznej
w zakresie : architektury

Pan Maciej ORGANTISTA

jest uprawniona do

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektow budowlanych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukceyjnych 1
schematach technicznych z wytaczeniem konstrukcji fundamentow

glebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o
kubaturze do 1000 m szes¢c - do kierowania. nadzorowania 1

kontrolowania budowy i robect, Kkierowania i kontrodtowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektow budowlanych w zakresie

architektury.

EOQ/
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Organista
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PW/92,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0157.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-07-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0157-91A1-Y536-C3C4-37DD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Pastwowa Stuids Ochrony Zabytkiw
ODD7Z!AL WOJEWODZKI
Wojewadzki Fonserwator Zabytkéw
5£1-834 2D 7 AN, ul. Golebia 2

el §52.80-03. . lox. 52-80-02 Poznan, ¢dnja.27 lutego 1995r.

PSOZ - 406/95

ZASWIADCZENIE Nr 38/7/95

. Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
i§ . 7. i 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r.
o zasadach i trybie udzielania zezwolefi na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich
prowadzenia i kwalifikacjach oséb, ktére majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci
/Dz. U. Nr 16, poz. 55/ stwierdzam, ze:

mgr inz. arch. Maciej Organista
Pan/i/
arodeoayle) . o WAESAAMAL. L . . .
zamieszkalyla/ %% 05 PUYClestue 28/21
posiada kwalifikacje w zakresie ~ Proiektowania w strefie ochrony

konserwatorskiej.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okre§lonego przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sklada si¢ do akt znajdujgcych si¢ przy rejestrze wydanych
zaswiadczen o kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego. Wojewodzki
XONSERWATOR ZABYTKOW

w Poznanly,

&ML

mgr Maria Strzalko
Otrzymuje:
- Pan/i/
iﬂac':iéj 'Oz:ga'ni'st'a ’
0s. Zwyciestwa 28/21
51°651 Poznas | |

Opftatg skarbowg w wysokosci
30.000 zt skasowano na wniosku
3 zl
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Z UWAGI NATO, ZE PODDASZE POZIOM 1 JEST OBE
DACHU ORAZ DREWNIANE JEGO ELEMENTY JEST
ODCZYTANIE | POMIERZENIE TEJ KONSTRUKCJI .

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1.

CNIE UZYTKOWANE JAKO CZESC MIESZKALNA ( 2 MIESZKANIA ) KONSTRUKCJA
W WIELU MIEJSCACH ZABUDOWANA | ZAKRYTA PRZEZ CO NIEMOZLIWYM BYLO
PREZENTOWANY RZUT INWENTARYZACYJNY WIEZBY DACHOWEJ MOZE ZATEM
ROZNIC SIE W NIEKTORYCH MIEJSCACH OD RZECZYWISCIE ISTNIEJACEGO .

2

] NA RZUCIE POZIOMU 1 DACHU WSKAZANO MIEJSCA LOKALIZACJI 2 MIESZKAN WRAZ Z PRZYBLIZONYMI MIEJSCAMI ISTNIEJACYCH
SCIAN WEWNETRZNYCH WYDZIELAJACYCH POSZCZEGOLNE POMIESZCZENIA MIESZKALNE | ZAKRYWAJACYCH KONSTRUKCJE, DACHU.

3

PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT MODERNIZACYJNYCH ZWIAZANYCH Z DACHEM ( DOCIEPLENIE /WYMIA,NA-
USZKODZONYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHU ITD. ) NALEZY DOKONAC ODSEONIEC ZAKRYTYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCJI | ZWERYFIKOWAC ICH WYMIARY , KSZTALT ORAZ LOKALIZACJE .

ZAKRES MODERNIZACJI :

1. REMONT DACHU
2. OCZYSZCZENIE |

WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ;
NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ

KONCEPCJA

nazwa i adres obiektu budowlanego

TECHNOLOGI ; MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
. - - W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
ﬁ]':]? el}(;laar%t\lvisko nr uprawnien,  podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PW/92 jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
autor inwentaryzaciji W projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .
2024 1. | ekopertyze tach. w XII.2023 | 12024 r. y branza ARCHITEKTURA
data skala rysunku nr rysunku rysunek RZUT DACHU/POZIOM 1/POZIOM 2
. inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-09Q Rokietnica
19.02.2024 . 1:100 | A/KNC/01 IR diokietpica
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WSKAZANIE ZNISZCZEN
BIOLOGICZNYCH

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1.
Z UWAGI NATO, ZE PODDASZE POZIOM 1 JEST OBECNIE UZYTKOWANE JAKO CZESC MIESZKALNA ( 2 MIESZKANIA ) KONSTRUKCJA

ZAKRES MODERNIZACJI :

1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ;
2. OCZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ

KONCEPCJA

nazwa i adres obiektu budowlanego

DACHU ORAZ DREWNIANE JEGO ELEMENTY JEST W WIELU MIEJSCACH ZABUDOWANA | ZAKRYTA PRZEZ CO NIEMOZLIWYM BYLO
ODCZYTANIE | POMIERZENIE TEJ KONSTRUKCJI . PREZENTOWANY RZUT INWENTARYZACYJNY WIEZBY DACHOWEJ MOZE ZATEM

ROZNIC SIE W NIEKTORYCH MIEJSCACH OD RZECZYWISCIE ISTNIEJACEGO .
2

] NA RZUCIE POZIOMU 1 DACHU WSKAZANO MIEJSCA LOKALIZACJI 2 MIESZKAN WRAZ Z PRZYBLIZONYMI MIEJSCAMI ISTNIEJACYCH
SCIAN WEWNETRZNYCH WYDZIELAJACYCH POSZCZEGOLNE POMIESZCZENIA MIESZKALNE | ZAKRYWAJACYCH KONSTRUKCJE DACHU.

3

PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT MODERNIZACYJNYCH ZWIAZANYCH Z DACHEM ( DOCIEPLENIE /WYMIA,NA-
USZKODZONYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHU ITD. ) NALEZY DOKONAC ODSEONIEC ZAKRYTYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCJI | ZWERYFIKOWAC ICH WYMIARY , KSZTALT ORAZ LOKALIZACJE .

TECHNOLOGI ; MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
. - - W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
Prrr1(|) el}%%gtwisko nr uprawnien,  podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PW/92 jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
autor inwentaryzaciji W projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .
2024 1. | ekepertyze tachn. w XII.2023 | 12024 r. y branza ARCHITEKTURA
data skala rysunku nr rysunku rysunek RZUT DACHU/POZIOM 1/POZIOM 2
. inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-090 Rokietnica
19.02.2024 r. 1:100 | A/KNC/01A IR Jiokietpica




‘ PRZEBUDOWA KOMINA / NOWA CEGLA

ok. 29,0 cm

Dachéwka dwufalowa

} PRZEBUDOWA KOMINA / NOWA CEGLA ‘

PRZEBUDOWA KOMINA / NOWA CEGLA ‘

1907

istniejgca Sciana
ceglana podlegajgca
wyczyszczeniu

nowa dachdéwka
zaktadkowa
ceramiczna

570

1277

707

ELEWACJA

01

istniejacy budynek oswiatowy ( nowy )

zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajacy modernizacji

dobudowany w latach 90-sigtych XX w.

PRZEBUDOWA KOMINA
NOWA CEGLA

570

1277

707

Kasztanowa angobowana Miedziana angobowana

widok od ul. Szkolnej

ODTWORZONA ZEWNETRZNA KONSTRUKCJA DREWNIANA
Z SLUPKIEM PIONOWYM

PROPONOWANA DACHOWKA ZAKLADKOWA
Roben Piemont

Zastosowane specjalistyczne zamki, umozliwiajg
manewrowanie dachowka nawet przy duzych ro-
znicach, wystepujgcych pomiedzy najwiekszym,
mozliwym zsuwem i rozsuwem, ktére mogg wyno
si¢ nawet do 38 mm. Rozwigzanie to umozliwia
uktadanie dachowki PIEMONT na fatach, ktérych
rozstaw wynosi od 365 mm do 403 mm, co jest
niezwykle wazng wtasciwoscig w przypadku cho-
ciazby prac renowacyjnych dachu. Dachéwka
PIEMONT to takze idealne rozwigzanie podczas
ktadzenia nowych dachéw — sprawdzi sie swietnie
w Kryciu problematycznych powierzchni, ogranicza
jac mozliwe do wystgpienia, typowe trudnosci i bte
dy wykonawcze. Ze wzgledu na wszystkie te walo
ry dachowke PIEMONT zalicza sie do klasy
Premium ws$rdd dostepnych pokry¢é dachowych.

DACHOWKA CERAMICZNA

ZAKLADKOWA ROBEN
PIEMONT

KOLOR CZERWONY :
- KASZTAN

- MIEDZ

- NATURALNY

ELEWACJA

1697

DACHOWKA ROBEN PIEMONT

zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajacy modernizacji

02

| istniejacy budynek
;< oswiatowy ( nowy )

-

wartos¢ obliczeniowa minimalnie 10,1 szt./m?

ilos¢ 10,1 — 11,2 szt/m?

dopuszczalny kat nachylenia dachu, minimalnie 22°
sztuk/europaleta — 240 szt.

waga ok. 40,1 — 44,5 kg/m?

petna paleta waga ok. 983 kg

catkowita mrozoodpornosc¢

dobudowany w Iatac%

90-sigtych XX w.

PRACE MODERNIZACYJNO-REMONTOWE ZWIAZANE Z ELEWACJA :

1/ Nowe pokrycie dachowe : propozycja : dachéwka zaktadkowa z falg PIEMONT firmy Roben - czerwona
2/ wyczyszczenie elewacji ceglanej metoda jak najmniej inwazyjng i delikatng ( np. metoda wodna-myjka niskocisnieniowa + $rodki chemiczne, parowa ,
sodowanie lub metody mieszane ) + uzupetnienie wykruszonych spoin ( nowe spoiny w kolorze bezowo-piaskowym w nawigzaniu do istniejacego ) /

z uwagi na stan cegly nie zaleca sie metod wysokocisnieniowych i piaskowania elewacji
3/ wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych zewnetrznych elementéw drewnianych zwigzanych z remontem dachu dachem

KOLORYSTYKA

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1.

ELEWACJA : WYKONANA Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WSPOLCZESNA, PCV - BIALA.
DOSC ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GORNA WARSTWA WYSUNIETEGO COKOtU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WOD
DESZCZOWYCH, DOSC ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPELNIENIE SPOIN MIEDZY CEGLAMI .

2.

POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANASCIE'LAT TEMU - DACHOWKA ZAKLADKOWA Z PODWOJNA FALA CZERWONA . OBECNY STAN
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHOWKA ZMURSZALA POROSNIETA POROSTAMI | MCHEM . WYMAGA WYMIANY NA NOWA .
3

KOMINY : WYKONANE Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ , W DOSC ZNACZNYM STOPNIU POPEKANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJACE NA-\
NOWO PRZEMUROWANI | NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .

4.

RYNNY | RURY SPUSTOWE :

OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BRAZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE

ZAKRES MODERNIZACJI :

1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU

2. 0CZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ
TECHNOLOGII

KONCEPCJA

nazwa i adres obiektu budowlanego

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ

ﬁlﬁ?.elklg]aagtwisko nr uprawnien|  podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
mgr inz. arch. Macie] Organista /PW/92 jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
autor inwentaryzaciji 10/Pw/9 projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .

2024 1. | ekopertyze tachn. w X1I.2023 | 12024 r. y branza ARCHITEKTURA
data skala rysunku nr rysunku rysunek ELEWACJA 1/ ELEWACJA 2

. inwestor|  GMINA ROKIETNICA , 62-09Q Rokietnica
19.02.2024 . 1 . 1 00 A/ KNC / 02 ’ ul.(golecir%aska 1




‘PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA‘ ‘ KOMINA - NOWA CEGEA
KOMINA - NOWA CEGLA ‘

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
ODTWORZENIE ZEWNETRZNEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z SLUPKIEM PIONOWYM

KOMINA - NOWA CEGLA

istniejgca Sciana
ceglana podlegajgca
wyczyszczeniu

nowa dachdéwka
zaktadkowa
ceramiczna

ELEWACJA

03

N~
~
(oY
—
Katnachylenia .. 5c. 30° 350 40° 45° 50° 55° 607
dachu
o
2 LAF 70 70 65 60 55 55 55 50 50
FLA 170 105 100 90 85 75 70 60 50

Przekréj pokrycia dachowego.

SOPRO KMT Ekstra

PROPONOWANY KOLOR SPOINY
W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEJ
OBECNIE

Prawidtowy sposéb montazu zalezy m.in. od ksztattu dachu i potozenia domu,
dlatego moze sie rozni¢ od pukaza%vch tu rozwigzan.

Najlepiej skonsultowat sie z wykwalifikowanym dekarzem.
Prosimy o zapoznanie sie z zaleceniami dotyczacymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej.

Szczeg6ty znajduja sie w kartach irlformacyinych na stronie www.roben.pl
T

L istniejgcy budynek oswiatowy ( nowy )
= Q zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajgcy modernizacii Q dobudowany w latach 90-sigtych XX w.
kolor fugi/spoiny wg
" :k‘ WZORNIKA FIRMY [ISTNIEJACY ELEMENT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ / DO REMONTU / NAPRAWY

| SOPRO X

1277
1277

DACHOWKA CERAMICZNA
ZAKEADKOWA ROBEN
PIEMONT

KOLOR CZERWONY :
- KASZTAN

- MIEDZ

- NATURALNY

- istniejgcy budynek oswiatowy ( nowy )

FRAGMENT ISTNIEJAGEJ ELEWACJI dobudowany w latach 90-sigtych XX w.
CEGLANEJ - FUGI ( KOLOR )

ELEWACJA

1008 ‘ 0 4
- zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajgcy modernizacji ;

PRACE MODERNIZACYJNO-REMONTOWE ZWIAZANE Z ELEWACJA :
1/ Nowe pokrycie dachowe : propozycja : dachowka zaktadkowa z falg PIEMONT firmy Roben - czerwona
2/ wyczyszczenie elewacji ceglanej metodg jak najmniej inwazyjng i delikatng ( np. metoda wodna-myjka niskocisnieniowa + $rodki chemiczne, parowa , sodowanie lub metody mieszane )

+ uzupetnienie wykruszonych spoin ( nowe spoiny w kolorze bezowo-piaskowym w nawigzaniu do istniejgcego ) / z uwagi na stan cegtly nie zaleca si¢ metod wysokocisnieniowych i piaskowania elewacji
3/ wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych zewnetrznych elementéw drewnianych zwigzanych z remontem dachu dachem

STAN ISTNIEJACY

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA : | ZAKRES MODERNIZACJI: KONCEPCJA
1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
1. 2. OCZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ nazwa i adres obiektu budowlanego
ELEWACJA : WYKONANA Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WSPOLCZESNA, PCV - BIALA. TECHNOLOGII MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL, SZKOLNEJ 2
DOSC ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GORNA WARSTWA WYSUNIETEGO COKOtU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WOD . W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
DESZCZOWYCH, DOSC ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPELNIENIE SPOIN MIEDZY CEGLAMI . %CI) e|krt13agtwi sko nr uprawnien| podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
2. :
¢ < « ednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANASCIE LAT TEMU - DACHOWKA ZAKEADKOWA Z PODWOJINA FALA CZERWONA . OBECNY STAN | Mgr inz. arch. Maciej Organista 10/Pw/92 Jear .
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHOWKA ZMURSZALA POROSNIETA POROSTAMI | MCHEM . WYMAGA WYMIANY NANOWA . | @utor inwentaryzacii projektowa 61-616 Poznan, Os.W.tokietka 10e/51
3. INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .
KOMINY : WYKONANE Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ , W DOSC ZNACZNYM STOPNIU POPEKANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJACE NA 2024 r. | ekspertyze techn. w X11.2023 / [.2024 r. branza ARCH ITE KTU RA
NOWO PRZEMUROWANI | NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .
4. data skala rysunku nr rysunku rysunek ELEWACJA 3/ELEWACJA 4
RYNNY | RURY SPUSTOWE : : o
OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BRAZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE 19.02.2024 . 1:100 A/KNC/03 inwestor|  GMINA ROKIETNICA , 62 8980?85'%%3%




| B
| B =E
1:200 |
LEWAGIA. o1 \ MR
( od ul. Szkolnej ) | HN

1:200

ELEWACJA 02
( zachodnia )

WYKONANIE | UZUPELNIENIE

WYCZYSZCZENIE STAREJ ELEWACJI POPRZEZ
MALO INWAZYJINE METODY CZYSZCZENIA

BRAKUJACYCH SPOIN W MURZE

=

ELEWACJA 03
( potudniowa )

1:200

STARE KOMINY
DO ROZBIORKI

W ICH MIEJSCE
OD POZIOMU 2
WYMUROWANE
ZOSTANA NOWE |

ELEWACJA 04
( wschodnia )

1:200

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1.

ELEWACJA : WYKONANA Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WSPOLCZESNA, PCV - BIALA.
DOSC ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GORNA WARSTWA WYSUNIETEGO COKOtU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WOD
DESZCZOWYCH, DOSC ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPELNIENIE SPOIN MIEDZY CEGLAMI .

2,

POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANASCIE LAT TEMU - DACHOWKA ZAKELADKOWA Z PODWOJNA FALA CZERWONA . OBECNY STAN
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHOWKA ZMURSZAtA POROSNIETA POROSTAMI | MCHEM . WYMAGA WYMIANY NA NOWA, .
3

KOMINY : WYKONANE Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ , W DOSC ZNACZNYM STOPNIU POPEKANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJACE NP.\
NOWO PRZEMUROWANI | NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .

4.

RYNNY | RURY SPUSTOWE :

OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BRAZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE

ZAKRES MODERNIZACJI :

1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
2. OCZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ

KONCEPCJA

nazwa i adres obiektu budowlanego

TECHNOLOGII MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
‘ektant - - W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
%(i) elkn%gwisko nr uprawnien|  podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
mgr inz. arch. Macie] Organista 10/PW/92 jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
autor inwentaryzaciji w projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .
2024 1. | ekopertyze tach. w XII.2023 | 12024 r. y branza ARCHITEKTURA
data skala rysunku nr rysunku rysunek FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO
. inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-09Q Rokietnica
19.02.2024 . 1:100 A/KNC/04 O ek s ]




