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Nr 10/PW/92 Poznan, 1992-01-30

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.l i 2, par.7, par.l3 ust.l pkt. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i  Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sieg, ze :

Pan Maciej ORGANTISTA
magister inzynier architekt

urodzona dnia 21 marca 1964r. w Drezdenku posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych
funkcji

projektanta

w specjalnosci :-architekteniczne]
w zakresie : architektury

Pan Maciej ORGANISTA

jest uprawniona do

1/ sporzhdzania projektow w zakresie rozwiazan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektow budowlanych

S} powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych 1
schematach technicznych z wyigczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o
kubaturze do 1000 m szese -~ do kierowania. nadzorowania 1
kontrolowania budowy i robet, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektow Dbudowlanych w zakresie
architektury.

EQ/
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peZnieria samcdziglnych Tunkcji taechnicznych w bucownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 6 ust,3, § 7 i § 13 ust.1 pkt 2
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskza z dnia
20 lutego 1975 r: w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
v budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.46/ stwierdza sieg, ze Obywatel
Petrykowski Krzysztof Cezary magister inzynier budownictwa lado-
wego urodzony dnia 2 wrzesnia 1946 r. w Poznaniu posiada przygo-
towanie zewodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcj:
orojektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Obywateasl
Petrykowski Krzysztof jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budol
nych budynkéw oraz innych budowli, z wyXaczeniem linii, wezldw

i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych

i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melio-

racji wodnych,

2/ sporzgdzania w, budownictwie osdb fizycznych projektdw w zakre-
sie:roiwiazaﬁ architektonicznych: :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych adeptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowanie dziatki zwigzanych z realizacja tyct
budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych Z do kierowania nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnych elementédw budowlanych oraz éceniania i badenia

stanu technicznego,

——— —— — — — — — — — — — — — — — — — — -

Otrzxmu]e:
Byrekior Wydzietu

h%g
mer Inz crch. mﬁw Walcs

60-843 Poznan




IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Organista
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PW/92,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0157.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0157-9DB3-B923-5D6Y-B5AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C8H-DTZ-F9A *

Pan Krzysztof Petrykowski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3847/01

adres zamieszkania ul. Marcelinska 100/69, 60-324 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektraniczne) formy czynnoici prawnej wy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie wali zlozone w formie elektronicznej jest ré ne 2 odwiad iem wall 2lozenym w formie pisemne}.}

P

zenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenle go

* Weryfikacje paprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac si¢ z biurem wiadciwe] Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




Paistwowa Stuids Ocorony labylkiw
ODD7Z!4t WOJEWODZKI
Wojew6dzki Fonserwator Zabytkéw
51-834 2D 7r2aN, ul. Golebla 2 ; .
vind §52.80-03. . lox 52-80-02 Poznafi, dnja. 27 lutego 1995r.

PSOZ - 406/95

ZASWIADCZENIE Nr 8/7/%5

. Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
i§ .%. i 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r.
o zasadach i trybie udzielania zezwolefi na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich
prowadzenia i kwalifikacjach os6b, ktére majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci
/Dz. U. Nr 16, poz. 55/ stwierdzam, ze:

Pan/i/ mgr 1nz a.rch'. t‘lac.ie:'] (?rg.an%st.a

WiodBoRglE] . 2 WeESE LABREL. L . .
zamieszkalyfa/ "0Ze; °F: Myelestue 20721
posiada kwalifikacje w zakresie ~ Projsktowania w strefie ochrony

konserwatorskiej.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkbw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okre§lonego przepisami powotanego wyzej rozporzgdzenia.

Kopig zaswiadczenia sktada si¢ do akt znajdujacych si¢ przy rejestrze wydanych
zaSwiadczen o kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego. Wojewédzki
KONSERWATOR ZABYTKOW

m PoxnunluL

mgr Maria Strzalko
Otrzymuje:
- Pan/i/
i‘la&iéj .C\r:‘ga'ni-st.a ’
0s. Zwyciestwa 28/21

51-651 Poznari
Opfatg skarbowa w wysokosci
30.000 zt skasowano na wniosku
3 z1




Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow

POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
Ul. Sfowackiego 8
60-823 Poznan
Gmina Rokietnica
Ul. Goleciriska 1
62-090 Rokietnica

Dziatajacy przez

Pana

Macieja Organiste

Os. W. tokietka 10E/51
61-616 Poznan

Wasze pismo z dnia Wasze pismo znak Nasz znak Data

21.02.2024 . KZ.4123.19.00008.2024.11  04.03.2024r.

Sprawa: Mrowino (gm. Rokietnica) dz. 145/4 — uzgodnienie koncepcji architektonicznej.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 21.02.2024 r. w sprawie uzgodnienia koncepcji
architektonicznej modernizacji dachu i elewacji przedszkola — Modernizacja obiektu zabytkowego
przy ul. Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby gminnej jednostki o$wiatowej oraz przedszkola publicznego —
dz. nr 145/4 (gm. Rokietnica), aut. mgr inz. arch. Maciej Organista, 19 luty 2024 r. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze akceptuje przedtozong
dokumentacje i planowany zakres prac. Jednoczesnie konserwator zabytkéw prosi o uwzglednieniu w
koricowym projekcie prac modernizacyjno-projektowych nastepujgcych kwestii:

- pokrycie dachowe budynku powinna stanowi¢ dachéwka zakiadkowa koloru ceglastego (matowa) w
rodzaju holenderka lub eséwka lub inna dachéwka zaktadkowa historycznie stosowana,

- ostateczna kolorystyka zewnetrznych dekoracyjnych elementéw dachu powinna zostaé uzgodniona
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw po wykonaniu préb kolorystycznych,

- metoda/y oczyszczenia elewacji powinny zosta¢ uzgodnione z konserwatorem zabytkéw po
wykonaniu préb o wymiarach ok. 1m x 1m na elewacjach budynku. Przyjety sposéb czyszczenia
elewacji musi mie¢ charakter zachowawczy i nie moze prowadzi¢ dg/liszkodzenia spieku cegly.

Podstawe prawng do wydania niniejszej opinii stanowi porozumienie z
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starostg Poznariskim w sprawie powi
zakresu wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
85, poz. 1212).

nia 24 marca 2009 r. zawarte pomiedzy
enia Powiatowi Poznanskiemu spraw z
bytkdw (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr

Zatzeznik: POwiatowy Konserw: abykow

LI LY RITIS WY ]
1. Modernizacja obiektu zabytkowego przy ul. Szkolne] 2 w Mrowinie, siedziby gminnej jednostkl oswiatowe] oraz przedszkola
publicznego —dz. nr 145/4 (gm. Rokietnica), aut. mgr inz. arch. Macie] Organista, 19 luty 2024 r. — 1 egz.

Otrzymujq (odbiér osobisty)
adresat
2.8aMB

Sprawe prowadzi: inspektor Marta Bruch & 61 841 8843

P ul, Jack 18, 60-509 Paznanh
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo @ powiat.poznan.pl
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Zawartos¢ czesci opisowej — ARCHITEKTURA

WSTEP

1. RYS HISTORYCZNY / OPIS

W 1903 r., wskutek pozaru, pierwotny budynek szkolny zlokaliozowany w Mro
winie ulegt zniszczeniu. W zwigzku z tym, w latach 1903-1905 wzniesiony zo
stat zachowany do dzi§, gmach. Nowg szkote zbudowano w formie typowej dla
szkot wiejskich stawianych w tym okresie. Byta to wiec konstrukcja z cegty ce
ramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnatrz nieotynkowa
nej ( grubos¢ muru : ca 51 cm ) . Obejmowata trzy izby lekcyjne umieszczone
na parterze ( w tym jedng — ciemng — z oknami wychodzgcymi na potnoc i trzy
mieszkania dla nauczycieli, znajdujgce sie na pietrze ( 2 mieszkania 3-pokojo
we, kazde z kuchnig i spizarnig) i poddaszu (w tzw. facjacie — jednopokojowe,
z kuchnig i spizarnig). Budynek szkoty, wzniesiony zostat na planie litery L. To
pietrowa konstrukcja, czesciowo podpiwniczona, z mieszkalnym poddaszem,
nakryta wielopotaciowym dachem stronnym, krytym ceramiczng dachowka
karpiowka, uktadang podwojnie w tzw. koronke.

Na frontowej elewacji nad wejsciem w specjalnym obramieniu umieszczono
liczbe ,, 1905 “ co formalnie stanowito rok rozpoczecia dziatalnosci szkoty .

W latach 90-sigtych XX w. do zabytkowej szkoty dobudowano nowa,
modernistyczng w swoim architektonicznym wyrazie 1-pietrowg czesc
dydaktyczno-oswiatowg. Po 2000 roku wymieniono dachowke z pierwotne;
karpidwki na dachowke zaktadkowg z podwojng falg ( czerwong ) oraz
wymieniono catg stolarke zewnetrzng .
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Szkola, przed 1916 r., fragment pocztéwki ze zbioréw Malgorzaty Saternus

Stara czes¢ szkoly objeta projektem remontu ( obecnie przedszkole publiczne )
dotrwata w praktycznie niezmienionej formie architektonicznej do czaséw obecnych i
jest aktualnie wpisana do gminnej ewidencji zabytkéw ( w zatgczeniu karta
rejestrowa ) .
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ( KONCEPCJA)

Przedmiotem opracowanej projektu remontu jest sam dach szkoly z jego
konstrukcjg drewniang i pokryciem ( bez szczegdétowego rozpatrywania uktadu
funkcjonalnego istniejgcych mieszkan na poddaszu przeznaczonych docelowo
do likwidacji ) oraz elewacje szkotly . Projekt remontu nie obejmuje rzutow
istniejgcych : piwnic , parteru , pietra i poddasza mieszkalnego ( szczegétowy
uktad scian ) oraz instalacji budynku . Celem wykonania niniejszego
opracowania jest okreslenie zakrasu robét remontowych,
proponowanych materiatbw i technologii zwigzanych 2z pracami
remontowo-modernizacyjnymi dachu i elewacji budynku ( wg
uzgodnionego z inwestorem zakresu ).

PROJEKT REMONTU WRAZ Z ZAKRESEM | ZASTOSOWANYMI MATE-

RIALAMI BUDOWLANYMI | TECHNOLOGIAMI ZOSTAL UZGODNIONY |

ZAAKCEPTOWANY NA ETAPIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

PRZEZ POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKOW przy nastepujg

cych wskazaniach :

- zastosowanie dachéwki zaktadkowej w kolorze czerwonym ( matowe ) ;

- zewnetrzna kolorystyka elementéw dachu ( elementy drewniane ) zostanie
uzgodniona przez powiatowego konserwatora zabytkow po wykonaniu
préb kolorystycznych na budowie ;

- metoda oczyszczenia elewacji ceglanej powinna zosta¢ uzgodniona
z konseratorem zabytkow po wykonaniu prob o wymiarach 1mx1m i musi
mie¢ charakter zachowawczy i nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia cegty .

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH ZWIAZANYCH
Z DACHEM

1. KONSTRUKCJA DACHU

1.1. OPIS stanu istniejacego .

Istniejgcy dach nad zabytkowg czescig szkoty ( przedszkola ) to dach w
konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy z stupami , dwuspadowy o kacie
nachylenia 45 stopni i pokryciu dachowkg zaktadkowg 2-falowg ceramiczng .
Dach o rozpietosci ok. 930 cm w osiach murtaty . ( szeroko$S¢ zewnetrzna
Scian zewnetrznych ok. 1008 cm ) . Dach posiada 2 poziomy konstrukcyjno-
funkcjonalne : poziom 1 ( zajety obecnie przez dwa mieszkania ) o wysokosci
ok. 262 cm i poziom 2 ( nad poziomem kleszczy ) nieuzytkowy z dojsciem
technicznym do spodu kalenicy i czesci spodu dachu .

Z uzyskanych informacji oraz po wizji lokalnej przeprowadzonej w dn.
4.12.2023 r. wynika, ze obecna konstrukcja jest konstrukcjg pierwotng tj.
z poczatku realizacji budynku ( 1905 r. ) . Ocena techniczna zostanie zawarta
w opracowanej ekspertyzie technicznej . Dach w konstrukcji drewnianej
wsparty jest na murtatach zamocowanych na $cianach nosnych zewnetrznych
i na ptatwiach osadzonych na stupach nosnych drewnianych ustawianych na
stropie drewnianym ( na belkach stropowych lub na sScianach nosnych ) .
Zuwagi na dos¢ utrudniony dostep do niektérych czesci dachu ( np.
zabudowane czesci mieszkalne w poziomie 1 ) w niektérych fragmentach
nalezy wzig¢ pod uwage, ze stan istniejgcy moze sie nieco rézni¢ od
pokazanego na zatgczonych rysunkach . Dach w czesci mieszkalnej jest
czesciowo docieplony wetng mineralng ( miedzy krokwiami lub/i miedzy
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kleszczami nad poziomem 1 ) . Obecne pokrycie dachu ( tj. dachowka
ceramiczna zaktadkowa z podwdjng falg ) zostato wykonane podczas prac
remontowych po roku 2000, podczas ktérych pod fatami umieszczona zostata
foli dachowa . W poziomie 2 dachu, miedzy krokwiami brak jest ocieplenia .
Rozstaw podstawowych krokwi dachowych w osiach krokwi wynosi ok. 88 cm.
Nad istniejgcg, drewniang klatkg schodowa, w potaci dachu nad nig znajduje
sie kafer dachowy z oknami doswietlajgcymi . Nad poziomem 1 w poziomie
kleszczy wykonano sufit nad czescig mieszkalng . Miedzy kleszczami, na
deskowaniu wykonano w czesci tzw. polepe oraz / lub utozono dodatkowo
maty z wetny mineralnym o grubosci ok. 15-20 cm . Rozstaw ( trakt ) stupow
drewnianych konstrukcyjnych 16 x 16 cm wynosi ok. 413 cm. Kleszcze
jednostronne 10x16 cm ( 8x16 ) , murtaty 16x16 cm ( moze 14x14 cm ) .
Ptatew nosna na stupach 16x20 cm . Dach przewieszono przed mur
zewnetrzny tworzac okap dachowy podpity deskami z widocznymi krokwiami o
szerokosci ok. 50 cm . Dodatkowo w konstrukcji dachu wystepujg elementy
usztywniajgco-wzmacniajace jak : miecze drewniane 16x16 cm przy stupach
podtrzymujgce ptatew nosng , zastrzaty i sciggi usztywniajgce konstrukcje
dachowg . W mieszkaniach w poziomie 1 znajdujg sie takze mate okna
dachowe - ok. 40x55 doswietlajgce kuchnie . Okna te nadajg sie do wymiany .
W czesciach szczytowych dachu ( dach ma trzy szczyty ) wypuszczona
konstrukcja drewniana dachu ( okap ) wspiera sie na wysunietych murtatach i
ptatwiach usztywnionych/podpartych zastrzatami wspartymi na zewnetrznej
czesci scian zewnetrznych ceglanych .

1.2. OPIS stanu projektowanego .

Funkcjonalnie planuje sie rezygnacje z istniejacej funkcji mieszkalnej w
poziomie 1 — w to miejsce ma zosta¢ zlokalizowana przestrzeh archiwum
szkolnego wraz z mozliwoscig przechowywania sprzetéw i wyposazenia
szkolnego . Nie przewiduje si¢ aby na poziomie 1 dachu przebywali na
stale ludzie . Bedzie to przestrzen wytgcznie pomocnicza — magazynowa . W
zwigzku ztym nie jest konieczne petne spetnienie wymagan termicznych
dotyczacych tych pomieszczen / tej przestrzenii . Nie mniej jest planowane
dobre docieplenie poddasza wetng mineralng gr. min. 15-20 cm ( miedzy
krokwiami i kleszczami ) . Poziom 2 to przestrzen stricte technicza-
pomocnicza stanowigca wytgcznie dojscie dla konserwacji dachu i kominow .

PLANOWANE ROBOTY DACHOWE :

1.2.1. Wymiana pokrycia dachu : proponowana nowa dachéwka
zakladkowa CZERWONA matowa wraz z remontem tat , utoze -
niem nowej folii dachowej ( membrany ), uszkodzonych tat - zapro
ponowano model dachéwki ROBEN PIEMONT z uwagi na niski
ciezar wlasny pozwalajgcy odcigzyc¢ starg konstrukcje dachowag
( informacje na rysunkach ) — wg zalecen konstrukcyjnych .

1.2.2. Remont istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu poprzez czescio-
wag wymiane elementdw zniszczonych, naprawe i przystosowanie
elementow zniszczonych/uszkodzonych wg zalecen i oceny zawa
rtej w OPINII MYKOLOGICZNEJ,

1.2.3. Wykonanie nowej termoizolacji dachu w poziomie 1 i nad pozio
mem 1 wraz z warstwami ostonowymi - ptyty GK ogniochronne
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od spodu sufitu ( podbitka ) — EIGO0 — np. w systemie NIDA Ogien
Plus (typ DF 12,5 mm + 15 mm)
Termoizolacja : wetna mineralna miedzy kleszczami nad
poziomem 1 i miedzy krokwiami dachowymi .

1.2.4. Odtworzenie zniszczonych lub wycietych elementéw drewnia-
nych zewnetrznych dachu,

1.2.5. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe, o tych samych prze
krojach ,

1.2.6. Rozbiorka i wykonanie na nowo uszkodzonych komindéw ceglanych
- cegla klinkierowa czerwona przeznaczona do kominéw
murowanych ;

1.3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
DACHU ( oznaczenia wg rysunku ) :

1 murtata podstawowa 16x16cm - fgczna ich dtugosé¢ : 69,36 mb

1a murtata cz.zewn. 16x16¢cm -/ o dlugosci : 0,5m / ilosSC sztuk : 6 szt.

2 ptatew na stupach 16x20 cm - tgczna ich dtugosc¢ : 50,38 mb

3 stup 16x16 cm o dtugosci : 2,62 m / ilosSC sztuk : 24 szt. ( +/- 4 szt.)

4 kleszcze jednostronne 10x16 cm / o dlugosci : 4,29 m / ilo$¢ sztuk : 36
szt. ( +/- 4 szt.)

5 zastrzat Sciany szczytowej 16x16 cm / o dtugosci : 3,38 m / ilosS¢ sztuk :
4 szt.

5a zastrzat pod krokwig 12x15 cm / o dtugosci : 3,38 m / iloS¢ sztuk : 8
szt.

5b zastrzat usztywniajacy 16x16 cm / o dtugosci : 3,38 m / iloS¢ sztuk :
10 szt.

5¢c miecz stup-ptatew 16x16 cm / o dtugosci : 1,20 m / ilosC sztuk : 4 szt.

5d  zastrzat podpierajgcy cz.zewn. 16x16 cm /o dlugosci: 1,20 m / ilos¢

sztuk : 12 szt.

Scigg drewniany 12x15 cm / o dlugosci : 2,73 m / ilosSC sztuk : 4 szt.

krokiew podstawowa 12,5x16 cm / o dtugosci : 7,81 m / ilosC sztuk : 54

szt. oraz 20 szt. krokwi o roznych dtugosciach tgcznie ok. 50 mb

7a krokiew zewnetrzna 16x16 cm / o dlugosci : 7,81 m / ilosC sztuk : 6
szt.

8 stupek 16x16 na ptatwi przed Sciang szczytowg / o dtugosci: 2,45m /
ilos¢ sztuk : 1 szt. ( 2 stupki zostaty wyciete )

9 ukosnica mniejsza / krokiew ukosna 16x20 cm / o dtugosci : ok. 8,50 m
/ iloS¢ sztuk : 2 szt.

10 ukosnica wieksza / krokiew ukosna 16x20 cm / o dtugosci : ok. 9,0 m /
ilos¢: sztuk 2 szt .

~N o

UWAGA :

llos¢, przekroje, lokalizacje nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacyjnym-wyko-
nawczym modernizacji / remontu dachu — przed rozpoczeciem robot budowla-
nych oraz na biezgco przy uwzglednieniu wskazan i po konsultacji z mykolo-
giem oraz konstruktorem .
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1.4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSCIOWE POKRYCIA
DACHU i PODBITKI DACHU :

Szacowana powierzchni dachu ( dachowka / folia ) : ok. 445 m2
Szacowana dtugos¢ kalenicy dachowej ( ggsior ) : ok. 34 mb.
Szacowana powierzchnia spodu podbitki dachu ( ptyty GK ) : ok. 300 m2
Szacowana powierzchnia podbitki okapu dachu ( deski ) : ok. 30 m2

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH ZWIAZANYCH
Z ELEWACJA ISTNIEJACA .

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ELEWACJI

Elewacja budynku, ktory wybudowano w latach 1903-1905 r. jest wykonana
z cegty licowej ceramicznej czerwonej petnej. Spoiny w kolorze jasnym
szarym , w znacznej mierze wykruszone lub wymyte , wida¢ wtérne
uzupetnienia powstatych ubytkow. Cokdt budynku wysuniety przed lico $ciany
zewnetrznej o ok. 4-5 cm , jego gorna warstwa wykonczona cegtg utozong
,na sztorc” gtbwka w kierunku zewnetrznym . Warstwa ta ulegta znacznej
erozji ( wody deszczowe ) i jest w czesci wykruszona i ,zaokrgglona®“.

Nad oknami wykonane sg tukowe, ceglane nadproza a nad wejSciem od
strony ul. Szkolnej pod oknami klatki schodowej wykonano ozdobny rodzaj
gzymsu ceramicznego . Pod okapem a nad oknami klatki schodowej
wykonano tynkowang, biatg ptaszczyzne z ozdobnym obramieniem na ktorej
wpisano rok budowy szkoty — ,1905“ . Parapety podokienne wykonane
z cegly utozonej ,na sztorc" z pochyleniem na zewnatrz. Stolarka zewnetrzna
w bardzo dobrym stanie z PCV wymieniona w ostatnich kilkunastu latach w
kolorze biatym . Drzwi wejsciowe petne wzmocnione nowe w Kkolorze
ciemnobrgzowym. Zastosowano tzw. watek krzyzykowy jako sposob utozenia
cegiet w warstwie zewnetrznej sciany . Podstawowe wymiary poszczegolnych
Scian pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych elewac;ji .

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ( bez kominéw )

Elewacja 01 ( od strony ul. Szkolnej): 118 m2
Elewacja 02 ( zachodnia ) : 127 m2
Elewacja 03 ( potudniowa ) : 87 m2
Elewacja 04 ( wschodnia ) : 30 m2

SUMA POWIERZCHNI SCIAN ZEWNETRZNYCH : 362 m2
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2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ELEWACJI - ZAKRES /
MATERIALY / TECHNOLOGIA .

2.1. Wyczyszczenie elewacji ceglanej metodg jak najmniej inwazyjng i de
likatng ( np. metoda wodna-myjka niskocisnieniowa + srodki chemiczne, paro
wa , sodowanie lub metody mieszane ) + uzupetnienie wykruszonych spoin
( nowe spoiny w kolorze bezowo-piaskowym w nawigzaniu do istniejgcego
koloru spoin ) ;

z uwagi na obecny stan cegly zabrania sie metod wysokocisnieniowych i
piaskowania elewacji !!!

szczegotowa metoda oczyszczenia elewacji ceglanej powinna zosta¢ uzgo -
dniona z konserwatorem zabytkéw po wykonaniu prob o wymiarach 1mx1m i
musi mie¢ charakter zachowawczy i nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia spie
ku cegty .

2.2. Wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych
zewnetrznych elementéow drewnianych zwigzanych z remontem dachu
dachem . Proponuje sie aby zewnetrzne element drewniane miaty kolor
naturalnego, ciemnego drewna kontrasujgcego z ceglang elewacjg z uwaga,
ze kolorystyke nalezy uzgodni¢ na podstawie wykonanych probek z
konserwatorem zabytkow .

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO : KOMINY, RYNNY , RURY
SPUSTOWE , KAFER DACHOWY NAD KLATKA SCHODOWA oraz
ELEMENTY INNE ( projektowane do wykonania ) .

3.1. KOMINY

Istniejg 3 kominy zewnetrzne murowane ceglane wychodzgce ponad
poziom potaci dachowej o tacznej powierzchni scian kominowych : ok.
12,50 m2

Kominy zakonczone sg czapkami betonowymi o gr. ca. 10-15 cm . Stan
techniczny komindw jest staby , cegly z wykruszonymi spoinami, w czesci
spekane — wymagane catkowicie nowe wymurowanie kominéw min.
od poziomu 2 poddasza + obrébki blacharskie dookota kominéw na
dachu .

3.2. RYNNY

Rynny metalowe w kolorze ciemnobrgzowym . Srednica 12-15 cm .

tgczna dtugosc rynien : 44 mb — projektowana wymiana na nowe rynny
o tej samej srednicy w kolorze grafitowym / tytanowo-cynkowe

3.3. RURY SPUSTOWE

Rury spustowe metalowe w kolorze ciemnobrgzowym . Srednica 10-12 cm.
¥ gczna dtugosc rur spustowych : ca. 28,5 mb. projektowana wymiana na
nowe rury spustowe o tej samej srednicy w kolorze grafitowym /
tytanowo-cynkowe .
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3.4. KAFER DACHOWY

Istniejacy kafer dachowy nalezy wyremontowaé poprzez : wymiane
istniejacych okien na nowe PCV drewnopodobne o normatywnym
wspolczynniku U , wykona¢ zewnetrzne docieplenie Scianek kafra wraz
zich obiciem i wykonczeniem z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze
grafitowym . Pokrycie daszku kafra : dachéwka czerwona .

3.5. WYLAZY.

Projektuje sie likwidacje wytazu istniejgcego z poziomu 1 na poziom 2
dachu i realizacje nad klatkg schodowg nowego wytazu wraz ze
spuszczanymi schodami drabiniastymi ( dojscie techniczne na poziom 2 ) .
Wymiar wytazu dopasowa¢ nalezy do faktycznych mozliwosci
wynikajacych z rozstawu krokwi i belek konstrukcji dachu .

Projektuje sie takze nowy wytaz na dach ceramiczny zlokalizowany od
strony potudniowej wraz zzestawem metalowych tat kominiarskich
systemowych nadachowkowych umozliwiajgcych dojscie do
poszczegolnych komindw .

3.6. ROBOTY ROZBIORKOWE .

W zwigzku z planowanymi robotami remontowo-modernizacyjnymi nalezy
wykona¢ takze roboty rozbiorkowe na poddaszu . Ich zakres bedzie
obejmowat rozbiérke istniejgcych $Scianek dziatowych na poziomie 1.
Nalezy liczy¢ sie z demontazem Scianek dziatowych wydzielajgcych
poszczegolne pomieszczenia mieszkalne oraz demontaz starych warstw
ociepleniowych.

UWAGA :

WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z MODERNIZACJA DACHU |/
WYMIANA USZKODZONEJ KONSTRUKCJI / NAPRAWA |/
ZABEZPIECZENIEM BIOLOGICZNYM | PPOZ. NALEZY PROWADZIC
PRZY UDZIALE UPRAWNIONEGO MYKOLOGA | KONSTRUKTORA
ORAZ POSTEPOWAC WG ZALECEN | UWAG ZAPISANYCH W OPINII
MYKOLOGICZNEJ ORAZ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ i WG OPISU
KONSTRUKCYJNEGO ZAMIESZCZONEGO W DRUGIEJ CZESCI
OPISU .
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CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ — METODY - TECHNOLOGIE
( na podst. informacji z portalu MURATOR PLUS )

Przed czyszczeniem elewacji .

Metoda oczyszczenia elewacji z nalotow i wieloletniego zabrudzenia powinna
zosta¢ uzgodniona z konserwatorem zabytkow po wykonaniu préb o
wymiarach 1mx1m na elewacjach budynku . Przyjety sposob czyszczenia
elewacji musi mie¢ charakter zachowawczy i nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia
spieku cegty . Nalezy stosowac wytgcznie technologie delikatne i matoinwazyjne .

Hydrodynamiczne metody czyszczenia elewacji

Obok tradycyjnych metod czyszczenia elewacji coraz wiekszg popularnosé¢ zdoby
wajg metody hydrodynamiczne, przy ktorych stosuje sie specjalne urzgdzenia.
Najprostszg metoda usuwania zabrudzen jest zmycie elewacji woda. Woda
rozpuszcza i likwiduje luzno zwigzane zanieczyszczenia oraz sole, usuwa patyne.
Mycie sprawdza sie takze przy matych detalach. Dziata jednak powoli i wymaga
duzej ilosci wody. Woda wnika do wnetrza sciany, dlatego nie mozna my¢é
elewacji w czasie przymrozkéw i zimg. W prostych systemach czyszczacych
uzywa sie tylko wody zimnej.

W bardziej skomplikowanych, mozna jg ogrzewaé do temperatury od 90 do 140°C.
Dziatanie gorgcej wody jest bardziej intensywne. Skraca to czas czyszczenia i po
zwala usung¢ ttuste zabrudzenia. Moze jednak spowodowac¢ szok termiczny i usz
kodzi¢ materiat fasady. Na skutek wzrostu temperatury materiat gwattownie sie ro
zszerza, dlatego mogg powstaé rysy i pekniecia. W temperaturze okoto 140°C wo
da po wyjsciu z dyszy zamienia sie w pare. Para wodna ma stabsze dziatanie
me chaniczne, dlatego nie likwiduje zanieczyszczen, ktére gteboko wniknety
w podio ze. Skutecznie natomiast rozmiekcza i usuwa powierzchniowe
nawarstwienia org aniczne i mieszane.

Aby zwiekszy¢ skutecznos¢ mycia, elewacje poddaje sie dziataniu strumienia wo
dy pod cisnieniem do 230 bar. Do tego celu stosuje sie agregaty cisnieniowe, kto
re jednoczesnie mogg podgrzewac¢ wode. Wadg tej metody jest duze zuzycie wo
dy, od 500 do 800 I/h. Poza tym woda wnika w Sciane, co opdznia dalsze prace,
ktére muszg by¢ prowadzone na suchej elewacji. Podczas wysychania woda tra
nsportuje ze Sciany substancje w niej rozpuszczone, wsrod ktorych znajdujg sie
szczegolnie szkodliwe sole, powodujgce wykwity i zaplamienia na powierzchni czy
szczonego materiatu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu srodowiska, sptywajaca
w trakcie czyszczenia woda musi by¢é odprowadzona do kanalizacji
(zwtaszcza jesli dodatkowo uzyto detergentow). Nie oznacza to jednak, ze ta
metoda czyszczenia elewcji jest zla, po prostu nie zawsze moze by¢
wykorzystana.

Czyszczenie elewacji metodami na sucho

Jedng z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni scierni -
wem podawanym w strumieniu powietrza pod cisnieniem. Ziarna Scierniwa,
uderzajgc w powierzchnie, odrywajg nawarstwienia powierzchniowe, odstaniajgc
lezgce pod nimi warstwy. W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza, stosuje sie scie
rniwa o roznej twardosci i roznym ksztatcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki
szklane, pyt marmurowy, zmielone skorupki orzechéw, a nawet mikrokrystaliczne
proszki weglandw sodu. Intensywno$¢ czyszczenia mozna regulowac cisnieniem
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powietrza. Czyszczenie na sucho jest szybkie i skuteczne. Trudno natomiast
uzyska¢ rownomierny efekt Scierania, a niektore elementy rzezbiarskie lub
krawedzie detali mogg ulec zniszczeniu.

Do metod suchych zalicza sie metode opracowang przez firme Thomann-
Henry®. Potocznie nazywa sie jg gumkowaniem. Polega ona na natryskiwaniu
na elewacje pod matym cisnieniem - 0,88 do 2,94 bar - bardzo drobnego pu
dru pochodzenia roslinnego lub mineralnego. Srednica ziaren wynosi od 100
do 20 mikrometrow. Ziarenka majg niewielkg mase i sg natryskiwane pod matym
cisnieniem, dlatego uderzajg o powierzchnie z matg sitg, delikatnie jg wygtadzajac.
Strumien sprezonego powietrza po dojsciu do przeszkody rozbija sie wraz z wie
kszo$cig zawartych w nim czasteczek pudru. W 1 mm? jest od 1000 do 125 000
ziarenek pudru (w zaleznosci od $rednicy). Srednica czgstek pudru jest dobierana
po ogledzinach obiektu lub elementu przeznaczonego do oczyszczenia. Metoda
jest tak delikatna, ze mozna nig czysci¢ zabytki, a nawet freski.

Poniewaz elewacja pozostaje sucha, wilgo¢ lub zwigzki kwasowe zawarte w za
brudzeniach nie przenikajg do podtoza i nie uszkadzajg go. Puder mozna stoso
wac jednokrotnie. Aby unikng¢ stawiania rusztowan, skonstruowano kabine ro
boczg poruszajgcg sie na ramieniu teleskopowym samojezdnego podnosnika.
Platforma jest wyposazona w odkurzacze odsysajgce puder i pyt powstaty po
dczas czyszczenia. Pyt wychwycony przez odkurzacze jest natychmiast zwilzany
wodg. W ten sposéb mozna wyczyscié okoto 200 m? elewacji dziennie. Kabine
mozna podnies¢ na wysokosc¢ 42 m. W wypadku czyszczenia wyzszych elewacii,
platforme czyszczgcg montuje sie na linach podwieszonych do wysiegnikbw moco
wanych na dachu budynku. W indywidualnych wypadkach czyszczenie moze sie
odbywac z odpowiednio ostonietych rusztowan stojgcych.

Mieszane metody czyszczenia elewacji

Firmy specjalizujace sie¢ w czyszczeniu elewacji najczesciej jednak stosuja
metody mieszane. Zalicza sie do nich czyszczenie mgtawicowe. Technika ta
eliminuje wode =z procesu czyszczenia. Jest przydatna do usuwania
zanieczyszczen powierzchniowych, korozyjnych nawarstwien na kamieniach
naturalnych, powtok malarskich, graffiti, resztek tynku i rdzy.

Do czyszczenia tg metodg wykorzystuje sie m.in. agregat CP Galaxie (Remmers).
Jest on wyposazony w waz strumieniujgcy, ktory oddzielnie transportuje srodek
czyszczacy, wode i sprezone powietrze. Waz zakonczony jest gtowicg wytwarza
jaca mgte wodnag, ktorej zadaniem jest wigzanie powstajgcego podczas czyszcze
nia zapylenia. Do zasilania urzgdzenia potrzebny jest kompresor. Odlegtos¢ mie
dzy kompresorem a agregatem moze wynosi¢ nawet do 100 m. Urzgdzenie pra
cuje przy cisnieniu 0,2 do 6 bar. Cisnienie mozna regulowa¢ w zaleznosci od ro
dzaju podtoza i zabrudzenia. Scierniwo, ktérym najczesciej jest piasek, moze mie¢
granula cje od 0,06 do 1,4 mm. Uziarnienie piasku lub innego materiatu czyszczag
cego dobiera sie w zaleznosci od czyszczonego materiatu i rodzaju zabrudzenia.
Na przykfad beton lub porowaty granit nalezy czyscic¢ piaskiem 0,06-0,3 mm, stal -
piaskiem lub korundem o srednicy ziaren 0,7-1,4 mm.

Podobne urzgdzenia ma w swojej ofercie firma Karcher. Jest to seria wysokocisni
eniowych agregatéw HDS. Tutaj srodkiem czyszczgcym moze by¢ woda, a takze
Scierniwo marmurowe w ostonie pary wodnej i sprezonego powietrza. Jest to mo
zliwe dzieki zastosowaniu specjalnego pistoletu. Jego konstrukcja pozwala na po
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tgczenie przed dyszg wylotowg niezaleznie doprowadzonych przewodoéw wysoko
ciSnieniowych powietrza, scierniwa i pary wodnej. Agregat dostarcza do dyszy go
rgcg wode, zamieniajgcg sie w pare wodng. Jej ilos¢ moze by¢ dowolnie regulo
wana, tak aby nie dopusci¢ do wnikania wody w elewacje.

Ziarna $cierniwa wydostajg sie z dyszy ruchem prostoliniowym lub rotacyjnym, tak
ze uderzajg stycznie do powierzchni elewacji. Agregaty pracujg przy cisnieniu 30
do 230 bar. Zuzycie wody w tych urzgdzeniach wynosi od 470 do 1200 I/h. Wode
mozna podgrzaé do temperatury 140°C. Firma ma takze agregaty wysokoci$nienio
we bez funkcji podgrzewania wody. Maksymalna temperatura wody wynosi w nich
60°C. Agregaty pozwalajgce na wytworzenie mgty wodnej mozna zastosowac¢ do
metody ciggtego przeptywu. Polega ona na ustawieniu natryskow wytwarzajgcych
mgte wodng i rbwnomiernym jej rozpylaniu na mury, nieprzerwanie przez 3-5 dni.
Zanieczyszczenia rozpuszczajg sie w wodzie i sptywajg wraz z nig z elewacji. Czy
szczenie tg metoda jest jednak dtugotrwate, a ponadto w poblizu obiektu musi by¢
dobre odwodnienie. Aby prowadzi¢ dalsze prace, nalezy poczeka¢ az elewacja
wyschnie. Metode ciggtego przeptywu stosuje sie wowczas, gdy materiat, z ktore
go wykonano elewacje, jest staby i zastosowanie metody wysokocisnieniowej lub
czyszczenia mechanicznego grozi jego uszkodzeniem.

Nowoczesne metody chemiczne czyszczenia elewacji

Polegaja na rozpuszczaniu nawarstwien i sptukaniu produktéw reakcji. Ich zastoso
wanie wymaga wiedzy i umiejetnosci. Zaletg tych metod jest to, ze aktywne skta
dniki kompozycji czyszczacych mozna dobra¢ do wybranego materiatu i rodzaju
zanieczyszczen. Problemem jest jednak usuniecie produktéw reakcji. Typowe
kompozycje czyszczgce sktadajg sie z substancji powierzchniowo czynnej i rozpu
szczalnika - najczesciej wody. Substancjami aktywnymi mogg by¢ sole nieorgani
czne (wodoroweglan amonowy, fosforany, fluorek amonowy), kwasy (fluorowy,
fosforowy). Nie stosuje sie obecnie kwaséw solnego, siarkowego czy azotowego,
jak rowniez prostych zasad wodorotlenku sodu i potasu, poniewaz tworzg one
rozpuszczalne sole.

Elementy z piaskowca mozna czyscic¢ roztworem kwasu fluorowodorowego. Smoli
stg patyne z powierzchni np. wapieni czy dolomitdw mozna usungc, stosujgc roztw
or kwasnego weglanu amonu i kwasnego weglanu sodu. W wypadku trudnych do
zlikwidowania zanieczyszczen mozna zmiekczyC je chemicznie, a nastepnie wycz
ysci¢ mechanicznie. Do usuniecia ttustych i rdzawych plam stosuje sie kompresy
nasgczone roztworem kwasnego cytrynianu amonowego oraz perhydrolu (30% wo
dnego roztworu nadtlenku wodoru H>O). Popularnym dodatkiem do wody sg dete
rgenty. Nie powinno ich by¢ w wodzie wiecej niz 1%. Detergenty to chlorki, dlatego
uzyte w wiekszej ilosci mogg doprowadzi¢ do zasolenia elewacji. Jedno procento
wy dodatek wystarcza, aby zmniejszy¢ napiecie powierzchniowe wody. Specjalisty
czne preparaty chemiczne przeznaczone do czyszczenia elewacji ma w swojej ofe
rcie m.in. firma Remmers. Jest to seria preparatow Alkutex.

Opracowat :
mgr inz. arch. Maciej Organista
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Zawartos¢ czesci opisowej — KONSTRUKCJA

Projekt techniczny wykonawczy - konstrukeja: budynek przedszkola publicznego - Mrowino, ul. Szkolna 2

SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

modernizacja budynku przedszkola publicznego — Mrowino, ul. Szkolna 2
w zakresie naprawy poddasza i termoizolacji dachu oraz odnowy $cian elewacyjnych

I. Opis techniczny konstrukcyjny

A. Dane i zaloZenia projektowe
1. Podstawa opracowania
Zamierzenia modernizacyjne
Rodzaj i zakres opracowania projektu
Dane obciazeniowe i statyczne
Stan techniczny konstrukeji poddasza i dachu oraz scian zewngtrznych
Stan biologiczny wiezby dachowej poddasza

A w e W

B. Opis modernizacji poddasza i elewacji budynku
. Modemizacja poddasza z dachem
2. Naprawa i renowacja elewacji
3. Whnioski. uwagi i zalecenia

Il. Analiza i obliczenia statyczne (w 4 egzemplarzach Inwestora)

IIl. Zalgczniki jako material informacyjny

2 “Ekspertyza techniczna budowlana dotyczaca stanu technicznego dachu i elementéw
konstrukcji poddasza budynku przedszkola publicznego - Mrowino, ul. Szkolna 2

dla ustalenia mozliwosci ocieplenia dachu”

2 “Opinia mykologiczna istnicjacej wigzby (konstrukeji drewnianej) szkoly w Mrowinie,
ul. Szkolna 27 (zawarto$¢ okolo 80 stron) wykonana przez firm¢ MYKO-SYSTEM:
opracowanic jest w posiadaniu Inwestora — do wgladu
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Projekt techniczny wykonawcezy - konstrukcja: budynek przedszkola publicznego - Mrowino, ul. Szkolna 2

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYINY

modernizacja budynku przedszkola publicznego — Mrowino, ul. Szkolna 2
w zakresie naprawy poddasza i termoizolacji dachu oraz odnowy sScian elewacyjnych

A. Dane i zaloZenia projektowe

1. Podstawa opracowania

4  zlecenie inwestora (wiasciciela obiektu): Gmina Rokietnica m adres: 62 - 090 Rokietnica, ul. Goleciriska 1
dotyczace budynku przedszkola w ramach zadania “Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej
2 w Mrowinie - siedziby gminnej jednostki oSwiatowej oraz przedszkola publicznego”

4 projekt techniczny architektoniczny: modernizacja dachu i elewacji przedszkola - opis architektoniczny,
rysunki (rzut poddasza, przekroje poprzeczne, elewacje) oraz zdjgcia obiektu

4 opracowanie ze stycznia 2024r pn.: “Ekspertyza techniczna budowlana dotyczaca stanu technicznego dachu
i elementéw konstrukeji poddasza budynku przedszkola publicznego - Mrowino, ul. Szkolna 2 dla ustalenia
mozliwosci ocieplenia dachu” - zataczono do opracowania jako materiat informacyjny

4 opracowanie specjalistyczne pn.: “Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukeji drewnianej) szkoly
w Mrowinie, ul. Szkolna 2" wykonana przez firme¢ MYKO-SYSTEM 87-123 Dobrzejewice, Brzozéwka, ul.
Modrzewiowa 21 w koricu grudnia 2023 (oglad i zdjecia) i w styczniu 2024 (opracowanie pisemne)

4 karta adresowa zabytku nieruchomego - Mrowino, ul. Szkolna 2 /62-090 Rokietnica/ z 2012 roku

4  wymogi warunkéw technicznych dla budynkow
4 normy w zakresie projektowania konstrukgji:
» PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
» PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stafe.
» PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne | montazowe.
» PN-80/B-02010:Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie $niegiem.
> PN-80/B-02011:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
» PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
» PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
> PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4 literatura pomocnicza - m.in.:
(1) ). Zuranski: Obcigzenia wiatrem budowli | konstrukcji, Arkady - Warszawa 1978
(2) W.Zenczykowski: Budownictwo ogélne: tom | - IV, Arkady - Warszawa 1967
(3) ). Kotwica Konstrukeje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady - Warszawa 2009
ant

Budynek nie zmienia swojej funkcji uzytkowej publicznej - przedszkola. Budynek zostaje zmodernizowany:
naprawiona zostaje Konstrukcja poddasza, dostaje termoizolacje dachu i zostaje odnowiona elewacja $cian
zewnetrznych. Dach zostanie pokryty nowa dachéwka ceramiczng zakladkows. Sciany elewacyjne zostang
oczyszczone, cegly uzupelnione i spoiny odnowione.

3, Rodzai i zal :
Opracowanie jest konstrukcyjnym projektem technicznym wykonawczym modernizacji drewnianego poddasza,
ocieplenia dachu oraz odnowy $cian elewacyjnych.

Zakres projektowanej modernizacji domu nie wptywa na powstanie dodatkowych rozwiazan konstrukcyjnych.

Dla potrzeb opracowania przyjeto nast¢pujace obcigzenia wedtug obecnych norm konstrukcyjnych:
4 ciezar wlasny materiatéw budowlanych » wedtug normy obciazen statych
4 $nieg: 2 strefa wgzmiany Az 1 » 0,90 kN/m*
4 wiatr: | strefa wg zmiany Az 1 » 0,30 kN/m*
4 poddasze techniczne z dostgpem z klatki » 2,00 kN/m*
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Projekt techr;lczny wykonawczy - konstrukcja: budynek przedszkola publicznego - Mrowino, ul. Szkolna 2

Budynek_jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw i podlega ochronie kon kiej.
Stan budynku zostat okreslony i podany w “Ekspertyzie technicznej budowlanej ..." i w “Opinii mykologicznej ...",
z ktérymi przed robotami nalezy sic bezwzglednie zapoznaé (ekspertyzg, ktéra wykonano wezeéniej zalaczono
do opracowania, a opinia mykologiczna wykonana nieco pézniej jest w posiadaniu Inwestora do wgladu).
Techniczne ogélne zuzycie budynku mozna oszacowa¢ na okolo 35%. Budynek z punktu widzenia konstrukeji w
obecnym stanie nadaje si¢ do dalszego uzywania. Jest mozliwa zamierzona modernizacja.
Podstawowe objasniajace informacje o budynku zawarte w.w. opracowaniach podaje sie ponizej.

# skrocony opis konstrukcyjny budynku

Budynek jest wymurowany z cegly ceramicznej pelnej. Obiekt jest rozplanowany na rzucie w ksztalcie litery “L"
Nie posiada izolacji termicznej $cian zewngtrznych i nie jest otynkowany: ma elewacje ze spoinowanej cegly
siggajace do poziomu terenu. Nie wida¢ na $cianach znacznych wykruszen cegly, cho¢ s miejscowe spekania i
odlamania cegiet oraz ubytki spoin. Cokél wystajacy nad teren na okoto 80 - 90cm i nieco wysuniety przed lico
Sciany jest znacznie zniszczony od wplywu wody opadowej, a spoiny w wielu miejscach s3 gleboko wykruszone:
wymaga gruntownej i doktadnej renowacji.
Dach o skosie pofaci 45" jest dwuspadowy symetryczny. Poddasze jest dwupoziomowe: ma poziom 1 (dolny) i
poziom 2 (gérny). Wysokos¢ poziomu dolnego do spodu kleszczy umozliwiata powstanie mieszkania.
Obecne pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej zakladkowej zostato wykonane na przetomie XX/XXI wieku.
Konstrukcja drewnianej wigzby dachowej jest krokwiowo-kleszczowo-platwiowa i stanowia ja: krokwie
posrednie dwuprzestowe o przekroju b/h = 12,5/16 cm w rozstawie 80 - 90 cm, w zatamaniach krokwie
koszowe o przekroju b/h = 16/20 cm, kleszcze grubosci 8-12 cm, ptatwie, zastrzaty, miecze, stupy o przekroju
16/16 cm. Dach na $cianach zewnetrznych opiera si¢ na murlatach, ktére na gérnej powierzchni sg zmurszate.
Wigzba dachowa w szczytach wystaje na okoto 50 cm przed $ciane budynku w trzech miejscach: w dwéch
szczytach s3 zniszczone podparcia dachu od wplywu warunkéw atmosferycznych i cze§é tych elementéw
uszkodzonych zostata wycieta (jetka i stupek podkalenicowy). W lukarnie nad klatka schodowa sufit ma zacieki
i jest lekko wygiety, a krokwie uszkodzone - cato$¢ tego stropu wymaga gruntownego remontu.
W czesci mieszkaniowej od spodu krokwi jest podsufitka z desek, do ktérej podbito supreme i dano na niej
ostong z paneli plastykowych lub z kaset styropianowych. Od spodu kleszczy wystepuije sufit o ukltadzie warstw:
okladzina sufitowa styropianowa przymocowana do podsufitki deskowej, na ktérej lezy polepa gliniana o
zmiennej grubosci okoto 12 - 15 cm i na niej welna mineralna o nieokreslonej grubosci (zbita, sfalowana).
W czgsci gornej nieuzywanej poddasza oprécz dachéwki nie ma zadnych warstw dachowych - jest tylko folia
przeciwwodna.
Wigzba drewniana wymaga cze¢Sciowej wymiany elementéw konstrukcji uszkodzonych, a pozostawionych
doktadnego oczyszczenia, wygladzenia i zabezpieczenia biologicznego i przeciwogniowego.

iologicz Z i
Stan biologiczny wigzby dachowej drewnianej zostal oméwiony i okreélony w opracowaniu mykologicznym.
Przed pracami nalezy zapozna - Nig MyKologiczng

Mykolog i architekt ocenili, Ze konstrukcja wiezby drewnianej jest pierwotna, czyli jest od poczatku wykonania
budynku - ma prawie 120 lat. Ten czas i stan drewna zmusza do rozwazenia zakresu wielkoéci modernizacji wiezby:
jak diugo ta konstrukcja po naprawie moze by¢ jeszcze uzytkowana (ile lat: 10, 15, 20) - trudno to okreslié.
W tym opracowaniu podano takze stan pokrycia dachu, z ktérego wynika catoSciowa wymiany dachéwki.

Trzeba zate 1 da dokiadnie obejrze¢ kazdy element i usta 2go
Nie zostata okre$lona w mykologii klasa wytrzymatosci drewna - przyjeto do niniejszego opracowania, do obliczer
sprawdzajacych najnizsza normowa klase drewna C18.
Po ogladzie i zbadaniu elementéw konstrukciji stan drewna zostat zakwalifikowany w opracowaniu mykologicznym

do 3 stanéw przydatnosci:
= stanl (niebieski) - zuzycie biologiczne “niewielkie”
< stanll (z6ity) - zuzycie biologiczne “znaczne”
= stanlll (czerwony) - zuzycie biologiczne “duze”.

Zostaly one kolorystycznie pokazane dla krokwi na rysunku rzutu dachu (poddasza - poziomu 2). Pozostatych
elementéw nie pokazano cato$ciowo kolorystycznie - zaznaczono niektére z nich (rzut poddasza - poziom 1).

Podano na rysunkach, ze stan czerwony i z6ity kwalifikuje elementy konstrukeyjne do wymiany na nowe.
Stan niebieski i nieoznaczony kolorystyczne dopuszcza pozostawienie elementéw, ale po doktadnym ogladzie i
decyzji mykologa o ich przydatnosci. Te elementy musza byé bezwzglednie dokladnie oczyszczone i wyréwnane
(ubytek nie moze przekracza¢ 20 mm na wysokosci i szerokoéci elementu - gdy jest wiecej, to trzeba element
wymieni¢) oraz dokiadnie zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo.
Podsufitke drewniana, ktéra jest zainfekowana w znacznym zakresie, nalezy w cato$ci zdemontowaé celem pozbycia
sig ognisk korozji i uniemozliwienia jej rozprzestrzeniania sie na zatozone elementy nowe.
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Opracowanie mykologiczne podaje, Ze nie da si¢ catkowicie (w 100%) oczysci¢ drewna z ognisk biokorozji
zwiaszcza wglebnej. Pozostawienie zle oczyszczonych i zle zaimpregnowanych elementéw doprowadzi do korozji
(zainfekowania) elementéw nowych ale dlatego drewno oczy$cié bardzo dokladni regnowa

Przed robotaml rozbiérkowyml nalety wykonaé zablegi mybobé;cze loprysluwaé drewno, by przy pracach nie
powodowaé przenoszenia sie infekcji korozyjnej na zamontowane nowe elementy i na istniejacy strop drewniany nad
pletrem nalety go zabezpleczyt folla robocza,

B. Opis modernizacji poddasza i elewacji budynku

Dane o zakresie i sposobie docieplenia dachu i remontu poddasza budynku uzyskano z projektu technicznego
architektonicznego wykorzystujac takze informacje z opracowania mykologicznego.
Zachowuie sie istniejace rozwiazanie konstrukcyinie drewnianego poddasza,

bo budvnek podlega ochronie konserwatorskiej !!!
Modernizacja polegac bedzie na wymianie zniszczonych i uszkodzonych elementéw na skutek biokorozji.

Sprawdzono statyczne wiezbe dachows dla projektowanego zmienionego obcigzenia dachu nowymi warstwami
celem ustalenia jej no$nosci oraz przydatnosci na dalsze lata uzytkowania.

Konstrukcja drewniana no$na poddasza bedzie sie jednak z uplywem czasu zuzywala technicznie (starzata i

korodowata biologicznie li bedzie sie zmniejsza¢ jej no$nosc.

okreflenie nofnofci wiezh modernizacji i uzasadnienie tego rozwi zanla

od wykazane] w architekturze warstwy doaeplenia o grubosci 15-16 cm z welny mineralnej umieszczonej w
grubo$ci krokwi wystapi na potaci dachowej maly przyrost obcigZenia, ktére zostato cze$ciowo umniejszone
lzejszym cigzarem nowej dachowki i zdjetymi cigzkimi warstwami podsufitki.

Obcigzenie sumaryczne potaci dachowej po dociepleniu i po zmianie warstw dachowych (to jest od

nowej pojedynczej dachéwki ceramicznej zaktadkowej, konstrukcji wiezby z nowymi tatami i kontriatami,
warstwy ocieplajacej, podsufitki z ptyt GK i tynku) wyliczono na 2,60 kN/m* wobec obecnego ~3,00 kN/m®.
Dla istniejgcego maksymalnego rozstawu krokwi d = 0,90 m i jej wymiaréw przekroju poprzecznego
uwzgledniajacego zuzycie techniczne drewna (ma alne ubytki materiatu nie mo rzekracza¢ 20 mm) i
dla nowych warstw dachowych wystapia w krokwi dwuprzestowej naprezenia od zginania i Sciskania w
wielko$ci réwnej w notacji naprezenie / no$nosci n = 0,91 < 1 dajace mozliwos$¢ dalszego ich uzytkowania, ale
w do$¢ ograniczonym czasie.

Jest to maly zapas no$noéci dla dalszego dluzszego uzytkowania pozostawionego drewna: w krotkim czasie
nalezaloby krokwie wymieni¢ - jednak diugos¢ dalszego czasu uzytkowania tego zaimpregnowanego
drewna trudno jest przewidzie¢. Matematycznie mozna go oszacowac na okoto 120%9%/91% = 15 lat (nie
byloby to rozwigzanie racjonalnie konstrukcyjne, bowiem nastgpny remont bylby juz za parenascie lat) |
dlatego postanowiono wymieni¢ krokwie i kleszcze na nowe dajace czas uzytkowania dachu ponad sto.

Wymiane nalezy tak wykonaé, by b nie zachowaé obecny ukiad kons! ii_ elementéw: ich
osci ozenie, oparcie, ki, w w potaczeniach zachowujac iloé¢ srub i takich samych gwozdzi

- nalezy zrobi¢ przed rozbiérka fotografie obecnego ukiadu konstrukcji. Zdjecia beda potrzebne, bo

budynek konserwatorskiej ochronie i nal anie elementéw i ich czen

skrupulatnie odtworzy¢ ukiad obecny konstrukcji drewnianej. Wymiane elementéw nalezy prowadzié
czeSciami dasza (odcinkami) dla zachowania istnie ukladu rozwiazania ko jnego !
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#) remont wiezby, docieplenie polaci dachowej i pokrycie dachéwkowe

Uktad nowych warstw dachowych (polaci i nad pomieszczeniami dolnego poddasza - poziomu 1) zostat podany
w projekcie architektonicznym.
UWAGA: remont dachu nalezy prowadzi¢ pod stala kontrola mykologa, ktéry na biezaco okresli
zuzycie elementéw decydujac o wymianie na nowe - teraz (ze wzgledu na ograniczony dostep)
nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci zuzycia elementéw wiezby i jej podparcia.
Z opinii mykologa wynika, Ze okoto 50% elementéw wieZby z jej podparciami (liczonych do caloéci drewna) jest
uszkodzonych biokorozjg - nalezy je oczy$ci¢ lub wymienié na nowe o przekroju pierwotnym.
I tak uszkodzonych (skorodowanych biologicznie) jest:
= krokwi potaciowych, koszowych, uzupetniajacych i kleszczy do 90% - taki stan wskazuje na potrzebe
catosciowej wymiany wszystkich krokwie i kleszczy na nowe
m  pozostalych elementéw: platwi, zastrzatéw, stupéw i mieczy oraz murlat do 1/3 - tyle do wymiany, a
reszta elementéw do ogladu i po oczyszczeniu do pozostawienia po decyzji mykologa (maksymalne
ubytki materiatu nie moga przekracza¢ 20 mm).
Jest bardzo duze wykorzystanie nosnosci ostabionego korozja przekroju krokwi (~90%), co nie gwarantuje ich
uzytkowania w dluzszym czasie przy postgpujacej biokorozji.

Po analizie informacji podanych w ekspertyzie i opinii mykologicznej, rozwazeniu stanu biologicznego
drewna, oszacowaniu obecnej no$nosci i zakladajac uzytkowanie konstrukcji w dalszym okresie
ieto calkowita wymiane krokwi i kleszczy na nowe dobrze zaimpregnowanych przeciw biokorozji

i ciwpiao zaiqc pierwoe ry przekroju.

Oszacowano w oparciu o wnioski i zalecenia mykologiczne oraz dane wymiarowe poddasza podane w projekcie
architektonicznym potrzebng ilos¢ drewna na wymiang (z przyjeciem naddatku na wybrakowanie i dociccic w
wielkosci 5%) o wymiarach poczatkowych przekrojéw przed biokorozia w ilosci (do ustalenia i rozliczenia na
budowie):

v krokwic po$rednie dwuprzestowe i uzupelniajace 12,5/16 cm, krokiew zewnetrzna 16/16 cm

i krokwie koszowe 16/20 cm - 13,50 im® przyjmujac 100% wymiany
v platwie 16/20 cm - 0,70 m* zaktadajac 1/3 wymiany
v  Kkleszcze jednostronne, uzupehniajgce 10-12/16 cm - 2,70 m’ przyjmujac 100% wymiany
v stupy, zastrzaly, miecze o przekroju 16/16 cm - 1,30 m’ zaktadajac 1/3 wymiany
v murlaty 16/16 cm (moze 14/14 cm) - 2,00 m* moze do wymiany w catosci.
Daje to razem okoto 20,00 m” potrzebnego drewna ko
Zastoso na nowe eleme 0 ite c2

Muriaty nowe nalezy mocowaé do $ciany Srubami M16-300 (rozporowymi lub wklejanymi) co ~180 cm (co
drugie pole migdzykrokwiowe) — murlata wystajaca poza $ciang musi by¢ podparta zastrzatem.
Platwie po oczyszczeniu bgda mialy nieréwny przekréj takze z nowymi i dla jego wyréwnania do ich gérnego
poziomu nalezy przybi¢ naktadke z deski - platew wystajaca poza $ciane musi by¢ podparta zastrzatem.

Zmieniono z powodu zlego stanu obecnych dachéwek cale pokrycie dachu na nowa dachéwke
ceramiczng zakladkowa firmy ROBEN typ PIEMONT (przyjeto ja ze wzgledu na mniejszy ciezar niz inne
uzyskujgc odcigzenie konstrukcji). Ocieplenie dachu welng mineralng wkiadang od géry (od dotu krokwi jest
podsufitka) powoduje, ze przeszkadzaja one w ukladaniu mat. Takze rozstaw istniejacych tat nie pasuje do
nowej dachéwki. Zachodzi potrzeba dania nowego facenia dachu: dla pokrycia z tej dachéwki zakladkowej
(przy rozstawie tat co okolo 38-40 cm) bedzie to dla tat 0 przekroju by prostopadia do keokwi / Nuysokose = 45/60 mm
ilos¢ okoto 3,50 m*(z naddatkiem na docinanie i wybrakowanie).
Wigzba dachowa wystaje na okolo 50 cm przed Sciang budynku w trzech szczytach: w dwéch cze$¢ elementow
zostala wycieta (jetka i stupek podkalenicowy), a w trzecim jest uszkodzona biokorozja. Te elementy w tych 3
szczytach zostaja odtworzone: trzeba naprawi¢ wystajace korice platwi i zastrzal, zatozy¢ nowe krokwie i jotke
spinajaca platwie z krokwiami oraz stupek podkalenicowy wg rozwiazania istniejacego szczytu zachowujac
przekroje elementéw. Od spodu krokwi daé¢ podbitke z desek 25mm. Drewno nalezy kolorystyczne nieco
przyciemnic, zabezpieczy¢ przed biokorozjg, warunkami atmosferycznymi i przeciwogniowo.

#) renowacja stropu nad mieszkaniami poziomu 1 (dolnego)
Docelowo po modernizacji na poddaszu dolnym nie bedzie mieszkan - powstang pomieszczenia gospodarcze.
Przy wymianie krokwi zdemontowane zostang takze istniejace warstwy sufitowe. Zatozone beda nowe z
ociepleniem wg rozwigzania architektonicznego: od spodu krokwi bedzie w poziomie dolnym (w poziomie 1)
podsufitka z plyt ogniochronnych GK 12,5 mm (w poziomie gérnym nie ma podsufitki), a od spodu kleszczy
podbita bedzie zaimpregnowana plyta ogniochronna 0SB 12 mm i na kleszczach poziomu gérnego w osi
kalenicy polozona bedzie Sciezka obstugi technicznej z zaimpregnowanej plyty ogniochronnej OSB grubosci 15
mm o jej szerokosci przybitej do kleszczy. Migdzy kleszczami bedzie ocieplenie z welny.
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#) naprawa kominéw murowanych
Ponad dach wystaja spoinowane 3 kominy murowane nadwyrezone technicznie. Nalezy dokonaé ich rozbiérki
ponad dachem wraz poziomem gérnym (poziomem 2) poddasza. Postawi¢ nowe spoinowane kominy z cegly
klinkierowej klasy 25 na zaprawie M15, z czapg betonowa B30 wodoodporna gruboéci 15 cm.

2. N . ia el cii
Elewacja jest z cegly ceramicznej spoinowanej. Cegla jest miejscami wyszczerbiona (odlupana), a spoiny s3
wykruszone. Cokét wystajacy nad teren na okoto 80 ~ 90cm jest znacznie zniszczony, a niektére spoiny sg
gleboko wykruszone.

Elewacje trzeba dokladanie oczysci¢ z wieloletnich nalotéw brudu, uzupetni¢ ubytki i wykonaé nowa spoine
plaska (najmniej si¢ brudzi). Mozna uzy¢ do spoin zaprawy cementowej (bedzie to kolor szary, mniej sig
brudzacy), albo mozna uzy¢ gotowych mieszanek spoinowych o odpowiednich kolorach - decyzie po konsultacii
z konserwatorem pozostawia sie architektowi.

3. Wnioski iizale "
Inwestor modernizuje budynek: naprawia konstrukcje dachu, daje termoizolacje potaci dachowej oraz odnawia
clewacje¢ ceglang $cian zewnetrznych.

» WNIOSKI MODERNIZACYINE:
(1) Dla przediuzenia czasu uzytkowania dachu na dalsze lata nalezy jego obecng konstrukcje odciazyé:

* konieczne jest zmienienie warstw dachowych: usuniecie w mieszkaniach ze sufitu na krokwiach
i na kleszczach obecnej ciezkiej podsufitki i wykonanie jej lekkiej wg architektury

* bezwzgledne usunigcie polepy glinianej ze stropu mieszkaniowego nad poziomem 1 (dolnym)
dla odcigzenia ptatwi i w sumie dachu 1!

(2) Dla przediuZenia czasu uzytkowania dachu na nastepne lata (orientacyjnie przez ponad 100 lat, a
moze jeszcze parenascie lat wiecej - zaleznie od biezacej konserwacji) trzeba:

* elementy zuzyte wymieni¢ na nowe - da¢ wszystkie nowe zaimpregnowane krokwie i kleszcze
* elementy pozostajgce dokiadnie oczy$cié¢ | zaimpregnowaé.

(3) Na gérnym poziomie poddasza (poziom 2), ktére nie bedzie uzytkowane, wystepuje na krokwiach
tylko folia przeciwwodna.

(4) Do obstugi poziomu 2 (gérnego) nalezy da¢ pod osig kalenicy Sciezke robocza z przybitej do kleszczy
plyty OSB 15 mm o szerokosci tej plyty.

» UWAGI i ZALECENIA WYKONAWCZE:

(1) Przed robotami naleZzy zapozna¢ sie z: “Ekspertyza budowlang ..." | "Opinig mykologiczng ...".

(2) Budynek nie moze by¢ uzytkowany w czasie robét ze wzgledu na stosowane $rodki chemiczne !1!

(3) Modernizacja dachu wymaga szczelnego zabezpieczenia budynku przed opadami (zaleca sie dach
wykona¢ w porze o matej ilosci opadéw: maj - wrzesief), starannosci i doktadnosci robét !

(4) Po odkryciu dachu (po zdjeciu dachéwek) nalezy elementy wiezby uszkodzone i wskazane przez
mykologa (zmurszale, zuzyte biologicznie, popekane, nadmiernie wygiete) wymieni¢ na nowe z
drewna klasy €24 o tych samych przekrojach (do rozliczenia na budowie ilosci faktycznej).

(5) Przy wymianie wszystkich krokwi i kleszczy roboty nalezy robi¢ odcinkami (fragmentami), by nie
utraci€ istniejgcego sposobu rozwigzania konstrukcyjnego dachu - nalezy je bezwzglednie zachowac |

(6) Budynek podlega ochronie konserwatorskiej: nalezy przed rozbi6rka dachu zrobié fotografie obecnej

konstrukeji, weztéw i polaczen elementéw istniejacych potrzebnych potem do ich odtworzenia na
nowych elementach i zalaczy¢ je do dziennika budowy.

(7) Dla pokrycia nowa dach6wka zakiadkowa nalezy wykonaé nowe lacenie dachu: daé listwy drewniane
o przekroju: grubo$é | do krokwi 45 mm /wysoko$é 60 mm.

(8) Caig pozostalg konstrukcje drewniang dachu nalezy dokladnie oczysci¢ i zaimpregnowaé przeciw
biologicznej korozji oraz przeciwogniowo wedtug rozwiazania podanego w mykologii.

» UWAGI OGOLNE:

(1) Zdjecia istniejacego uktadu konstrukcji i wezléw potaczen nalezy zataczy¢ do dziennika budowy.

(2) Nalezy w kosztorysie da¢ rezerwe minimum 25% na prace nieprzewidziane zwiekszajace zakres
robét do rozliczenia w czasie budowy.

(3) Tego typu budowa powinna mie¢ inspektora nadzoru.

Opracowat:

mgr inz Krzysutof Petrykowski
Upravmieniz budowlane do projektowania
Poznaii, maj 2024r bez sgraniczed w spacialnodei
koastrukeyjno-budowlanz)
nr ewid. 146/76/PW
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Obiekt: budynek przedszkola publicznego Projekt techniczny wykonawczy - konstrukcja

Adres. Mrowino, ul. Szkolna 2

ZALACZNIK NR 1

0172024

ANALIZA STATYCZNA KONSTRUKCJI WIEZBY PODDASZA

DLA PRZYJETE]J MODERNIZACII DACHU I PODDASZA
Budynek przedszkola publicznego — Mrowino, ul. Szkoilna 2

. Dachowa wiezba drewniana istniejaca |

Dach dwuspadkowy symetryczny

Wystgpuje wigzba dachowa krokwiowo-kieszczowa oparta dotem na murfacie i po $rodku na platwi:

krokwie sg wigc dwuprzestowe.
skion potaci dachowej o [] =45
rozpietoéé wiezby [m) B=9.31

rozstaw wiezby [m] r=0,900

tgx=1000 sin«x=0707 cosa=

(z pomiaréw | rozliczenia inwentaryzacyjnego)
(z pomiardow — maksymalny)

Zebranie obciazen dla istniejacego ukiadu warstw dachowych [kN/m2]

# obciagzenie stale

dachdéwka ceramiczna zakladkowa — pojedynczo

0,707

faty drewniane 12 0,060
konstrukcja nosna (krokwie + kleszcze) gw=B/B0")= 0172 1.1 0,190
folia paroizolacyjna — 1x 0,040 1,2 0,048
podsufitka: deski sosnowe t [m] =0,025 vy=5,5 0,140 1.2 0,168
plyty wiérowo-cementowe: suprema t [m] =0,030 vy=7,0 0210 13 0,273
okfadzina: panele plastykowe t [m] =0,006 v=19,0 0,114 12 0,137
gi= 143 120 1,72
Zebranie obcigzen zmiennych klimatycznych [kN/m2]
* $nieg strefa 2 gk [kPa] = 0,90
wspolczynnik ksztaltu dachu Cs=0,60
poddasze izolowane tp=1,00
obciagzenie $niegiem S =Qgk*Cs*tp = 060 15 0,90
* wiatr strefa | qk [kPa] = 0,30 teren A
wysoko$é budynku nad teren H [m] =12,80 z=10 Ce=1,07
wspdiczynniki oplywu Cxp=0,48 Cxs =0,00 Cxz=-040
wspdlczynnik porywow p=18
wspdlczynnik jednoczesnosci w=0,90
obcigzenie wiatrem Wp = qk*Ce*Cxp*fi = 028 15 0,42
ws = Qk*Ce*Cxs*p= 0,00 15 0,00
wz =Qgk"Ce*Cz*fi= -024 15 -0,36
Kombinacja obcigzen (pota¢ nawietrzna)
state + Snieg + \y * wiatr calkowite: Qnp=gd + S+ y*wp = 3,00
prostopadie: Qzp = (gd + S*COS 1)*COS @ + y*wp = 2,04

Zestawienie i analiza projektowanego rozwigzania architektonicznego warstw dachu

(obcigzenia podano w kN/m2)

Przyjeto grubos$¢ ocieplenia wynikajaca z obecnych uktadéw warstw dachowych z nowa dachéwka zaktadkowa.

# obciazenie stale

nowa dachéwka ceramiczna zaktadkowa PIEMONT firmy ROBEN — pojedynczo

faty i kontriaty drewniane

konstrukcja nosna (krokwie + kieszcze)
folia paroizolacyjna — 2x

ocieplenie: wetna mineralna miekka
podsufitka: deski sosnowe / ptyta OSB
podbitka: ptyta gipsowo-kartonowa GK
tynk gipsowy — zatarcie stykow piyt

ObcigZenia stale po modernizacji dachu wynoszg:
Wystapi odcigzenie dachu od obcigzen stalych o:

k ¥t d
0,500 1,2 0,600
009 12 0,108
gw=B/60"r)= 0,172 1.1 0,180
0080 12 0,096
t [m] =0,160 vy=086 0086 12 0115
t [m] = 0,000 v=55 0,000 12 0,000
t [m] =0,0125 y=9,0 0,120 1,2 0,144
t [m] =0,0030 y=12,0 0,036 1,3 0,047
gi= 1,40 1,18 1,30

gd =1,30 < od obecnych =1,72

[24%

strona 1 -
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Kombinacja obciaze(l (pola¢ nawietrzna)

state + $nieg + \ * wiatr calkowite: gnp=Qd + S+ y*wp = 1,95 1,32 2,58
prostopadie: Qzp = (gd + S*COS @) *COS o + y*wp = 1,33 1,79
réwnolegle: Qyp = (gd + S"COS at)"sin o = 1,08 1,37

Sprawdzenie lStl‘LOJlCSL'SP.Ei’LUJ‘ﬂL 29.9.03!512&90.'! ipo E.‘OQG"!LIZQSL warstw i dociepleniu dachu

drewno lite sosnowe PN-B-03150:2

wytrzymaloéé charakterystyczna w [kPa] na: zglnanie fmk =18 000

sciskanie fcok =15 000
modul sprezystosci [kPa] Em= 9000 000
Eoos= 6 000 000

Gm = 560 000 neg = (Em/Gm)"0,5=4.0
klasa uzytkowania 1 / kiasa trwania obciazenia: stale kmods =0,6
zmienne krotkotrwale - $nieg kmodk =0,9
kmod = max (kmod,s ; kmod k) = 0,9
wspolczynnik bezpleczeristwa dia kombinacjl podstawowych ym=1.3
wspoiczynnik korekeyjny dia zginania przekroju prostokatnego km=0,7
wytrzymailo$é obliczeniowa [kPa: zginanie fmd = fm k*kmod/ym =12 500
sciskanie fe,0.d = fe,0k"kmod/ym = 10 400
Krokwie dachowe istniejace — sprawdzenie
szeroko$é potowy potaci dachu d[ml=B/2=466 (miedzy muriata a kalenica po osi)
diugosé krokwi: kalenica — murtata [m] L=d/cos « =6,58  wysokoéé w kalenicy [m] f=466
rozstaw podparé krokwi — czesé doina dd [m] =2,62  (miedzy muriats a platwia)
dlugosé odcinka dolnego krokwi ld [m] = dd/sin o« = 3,71
rozstaw podparé krokwi — czes¢ gérna dg [m] =2,04  (miedzy platwig a kalenica)
dlugoéé odcinka gérnego krokwi lg [m] = da/sin « =2,88  wspélczynnik wyboczenia n=13
diugoéé wyboczeniowa le [m] = n*ld =482
pasmo obciazenia platwi [m) c=L/2=329

Przyjeto wedlug opracowania mykologii maksymalne zuzycie przekroju po oczyszczeniu na 25 mm.
krokwie: szerokos¢ b [m] = 0,125

wysokosé  h [m] = 0,160 P2y zuzycludia: 1 (] = 0,135 iz[m] = h/12%0,5= 0,0390
oszacowany wspélczynnik zuzycia technicznego krokwi u=68% A [m2] = b*h = 0,013500
rozstaw osiowy krokwi — sredni rk [m] = 0,900
obciazenie krokwi pn [kN/m] = gnp*rk = 2,32

prostopadle Pz [kN/m] = qzp*rk = 1,57
rownolegle Py [kN/m] = qyp*rk = 1,23
moment zginajacy podporowy [kNm] Mg = pz*(1d"3 + 1g"3)/8/L = 2,24

moment zginajacy przestowy [kNm] MaB = pz"1d®2/11 = 1,80
reakcja podporowa [kN] VA = q2*1d/2 — MB/ld = 2,31
sily [kN] réwnolegle NA = py*L = 4,57
prostopadie TA=pz*ld=5,83
=lcliz= 124 <= 150
oecrit [kPa] = n*2*E0,05//.2"2 = 3876 hrelz = (fcokoccrit)*0,5 = 1,967
Be=0,2 kz = 0,5*[1 + Bc*(Arelz - 0,5) + Arel2"2] =2,582 kcz = 1/[kz+(kz"2-%rel 2*2)*0,5] = 0,235
* no$nosé na sciskanie ceod [kPa] = NaZkez*Alu= 2131 <= 10400
* no$nosé na zginanie omzd [kPa] = MB/Wz/u= 10905 <= 12500

* no$nosc na zginanie ze Sciskaniem
Arel = (le*h*fm k*neg/m*b*2*Em)”*0,5 = 0,407 Kerit = 1,000
= (oc,0dlfc0d)*2 + omzd/Kerit*fmd = 0,91 <= 1 warunek speiniony

WNIOSEK: Jest bardzo duze wykorzystanie no$nosci ostabionego przekroju krokwi — nie gwarantuje to przy

postepujgcej biokorozji na dalszy dluiszy czas jej uzytkowania |
Trzeba rozw. ienienie krokwi z kleszczami na nowe.
Nosénoé¢ na zginanie ze $ciskaniem nowej krokwi o poczgtkowym przekroju 12,5/16 cm wyniesie n = 0,35
uzyskujac przy dobrej impregnaciji i biezacej konserwacji drewna podobny czas uzytkowania 120 — 135 lat.

b [m] =0,100 Wz [m3] = b*h*2/6 = 0,000304
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Obiekt: budynek przedszkola publicznego Projekt techniczny wykonawczy - konstrukcja 01/2024

Adres: Mrowino, ul. Szkolna 2 ZALACZNIK NR 1
* ugiecie udop [m] = 1,5"d/200 = 0,028
wspolezynnik dla belki dwuprzesiowe| v=0,50
wspolczynnik przytrzymania na podporach m=1,00
wspdlezynnik ugiecia od obclazen stalych Kdef.g = 0,60 zmiennych kdef,p = 0,25

kdef = (g*kdef.g + S*kdef,p)/q = 0,41
qk [kN/m) = gzp*rk= 1,20
ufin [m] = 5*v"'m*q"ld"4*(1+kdef)/(384*Em"b*h"3/6) = 0,006 <= 0,028 warunek speiniony

mgr inz. Krzysziof Petrykowski

Uprawnisniz budowlana do projekto
Poznan, maj 2024r bez ogranicaeh wepe : w‘-otumh

kausirukeyina-budosdans
nrewld. 146/76/PW
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Elapgrtm techniczna l;ul;owlana: budynek przedszkola publicznego - M;o;wino, ul. Szkolna 2

EXKSPERTYZA TECHNICZINA BUDOWLANA

dotyczaca stanu technicznego dachu i elementéw konstrukcji poddasza
budynku przedszkola publicznego — Mrowino, ul. Szkolna 2
dla ustalenia mozliwosci ocieplenia dachu

1. Podstawa opracowania i materialy pomocnicze

& zlecenie inwestora (wlasciciela obiektu): Gmina Rokietnica m adres: 62 - 090 Rokietnica, ul. Goleciriska 1
dotyczace budynku przedszkola w ramach zadania “Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej
2 w Mrowinie - siedziby gminnej jednostki oSwiatowej oraz przedszkola publicznego”

# informacje inwestora o budynku przedszkola
# ogledziny budynku przedszkola z zewnatrz i dostepnej czesci poddasza w grudniu 2023r
@ rysunki architektoniczne inwentaryzacyjne poddasza budynku przedszkola wykonane w grudniu 2023r:
rzut poddasza, przekréj poprzeczny, elewacje — nie ma cato$ciowej inwentaryzacji budynku
& ustalenia z inwestorem i architektem zakresu modernizacji budynku
8  wymogi prawa budowlanego i warunkéw zabudowy
# wymogi warunkéw technicznych dla budynkéw
& normy w zakresie projektowania konstrukgji:
> PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci. ~
> PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
> PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
» PN-80/B-02010:Az1 ObcigZzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
> PN-80/B-02011:Az1 ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
» PN-S0/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
» PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie | obliczanie.
» PN-B-03150:2000 Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
# literatura pomocnicza - m.in.:
1) ). Zt_xraﬁski: Obcigzenia wiatrem budowli | konstrukeji, Arkady - Warszawa 1978
(2) W.Zenczykowski: Budownictwo ogélne: tom | - IV, Arkady - Warszawa 1967
(3) J. Kotwica Konstrukeje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady - Warszawa 2009
(4) E.Trocka-Leszczyniska Stropy drewniane - remonty i naprawa, C.B.B.W. BISPROL - Warszawa 1987

Inwestor zamierza ociepli¢ dach z poddaszem przedszkola i pokry¢ go calo$ciowo nowg dachéwka ceramiczng
oraz odnowi¢ (od$wiezy¢) elewacje $cian.

3, Rodzai i zal o -
Opracowanie jest ekspertyza budowlang dotyczacq stanu ogélnego i konstrukeji poddasza budynku przedszkola
wykonang dla okreslenia mozliwosci jego modernizacji: ocieplenia dachu.

4. Dane o Zeniowe i statvczne
Dla potrzeb opracowania przyjeto nastepujace obcigzenia wediug obecnych norm konstrukeyjnych:
4 cigzar whasny materiatéw budowlanych » wedlug normy obciazen statych
4  $nieg: 2 strefa wg zmiany Az 1 » 0,90 kN/m?
4 wiatr: |strefa wg zmiany Az 1 » 0,30 kN/m*
4 pomieszczenia mieszkalne: pokoje » 1,50 kN/m?
4 pomieszczenia uzytkowe: sale przedszkolne » 2,00 kN/m*
4 pomieszczenia uzytkowe: klatka schodowa » 3,00 kKN/m?*

5. Warunki gruntowe

Teren z chodnikami przy budynku jest réwny - deniwelacja nie przekracza parunastu centymetréw. Warunki
gruntowe nie zostaty okreslone, bo nie zachodzita potrzeba ich ustalania.

Na skutek diugotrwalego obcigzenia gruntu budynkiem mozna przyja¢ ewentualng komprymacje gruntu w
wielkosci do 15 %.
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6. Opis istniejacego bu
Budynek zostal wybudowany jako szkola podstawowa w latach 1903 - 1905, co uwidoczniono na frontonie
Sciany od ulicy i na tablicy okolicznociowej na bocznej Scianie z okazji jego stulecia. Stosowna informacja jest
takze podana w internecie. Ma wigc budynek dzisiaj 118 lat. Dom byt i jest uzytkowany przez ten czas.
Budynek znajduje sie w e nnej ochrony ko torskiej

Jest to obecnie stojgcy w zabudowie ulicy Szkolnej pod numerem 2 budynek przedszkola dwu kondygnacyjny z
poddaszem dwupoziomowym o uzytkowym jego dolnym poziomie mieszkalnym i gérnym nieuzywanym. Jest
rozplanowany na rzucie litery “L”". Dom jest czesciowo podpiwniczony. Wysoko$é budynku od terenu wynosi w
kalenicy okoto 13,0 m. W czasie znacznie p6zniejszym dobudowano do niego od szczytu budynek szkoty.
Dach jest dwuspadowy w konstrukcji drewnianej wigzby o duzym pochyleniu potaci. Z inwentaryzacji poddasza
(pomiaru) wynika pochylenie potaci w wielkosci 45°. Nie jest wiadome, czy konstrukcja dachu jest od powstania
domu: ze stanu drewna mozna by tak domniemywac, ale moze byta odbudowana w potowie zeszlego wieku po
uszkodzeniach wojennych - nie jest to wiadome. Z informacji dtugoletniego mieszkarica budynku wynika, ze w
ciggu ostatnich 50 lat wigzba dachowa nie byla przebudowywana. Nowe pokrycie dachu pojedyncza ceramiczng
dach6éwka zaktadkowa wykonano pod koniec minionego wieku. W potaci dachu zrobiono wiasnym sumptem
prowizoryczne “okna dachowe” jako doswietlenia pomieszczen. Dach nie posiada ocieplenia: fragmentami
zalega nad mieszkaniami welna mineralna pofatdowana i bardzo zbrylona o nieznanej grubosci.
Wejscie gtéwne do budynku podniesione nad chodnik na dwa stopnie jest od frontu budynku (od ulicy) na
poziom parteru +0,00 wywyzszony wewnatrz w korytarzu betonowymi schodami.
Budyneck ma wewnetrzna klatka schodowa zapewniajaca komunikacje do piwnicy oraz na pietra i na dolne
poddasze schodami drewnianymi. Na gérne poddasze jest w mieszkaniu wejécie drabinowe poprzez wylaz.

Proponuje sie przenie$¢ wylaz na gérny poziom poddasza z mieszkania do klatki schodowei.
Budynek byt na biezaco konserwowany i remontowany. Stan techniczny budynku uzytkowanego od ponad 100
lat okres$lono na Sredni. )

7. Stan techniczny budynku

Dokonano stosownego ogladu zewnetrznego budynku i wewnetrznego dwupoziomowego poddasza: poziomu
dolnego mieszkalnego (o obudowanej wigzbie $cianami i podbitym sufitem) bez mozliwosci jego zobaczenia
oraz gornego nieuzywanego, ktéry umozliwit pomiary wiezby dachowej i ocene jej stanu.

Okreéla si¢ na tej podstawie obecny stan techniczny poddasza budynku dla zakresu i potrzeb przewidywanej
modernizacji: ocieplenia dachu z wymiang dachéwki i ewentualnego remontu konstrukcji poddasza.

a) opis konstrukcyjny budynku
Budynek jest murowany z cegly ceramicznej. Nie posiada izolacji termicznej $cian zewnetrznych | nie jest
otynkowany: ma elewacje ze spoinowanej cegly sicgajacq do poziomu chodnika (terenu).
Dach jest dwuspadkowy symetryczny. Pokrycie dachu jest z dachéwki ceramicznej zaktadkowej. Konstrukcja
drewnianej wigzby dachowej jest krokwiowo-platwiowa wychodzaca poza obrys budynku. Ponad dolnym
poziomem poddasza (nad sufitami mieszkan) zalega pomigdzy kleszczami warstwa polepy z gliny.
Ponad dachem przy kalenicy wystgpuja 2 kominy murowane nadwyrezone technicznie: jeden maty do naprawy
(uzupeinienie cegiet i spoin, zrobienie nowej czapy betonowej), drugi duzy do rozbiérki obejmujacej poziom
gornego poddasza i wykonania nowego murowanego spoinowanego z czapa betonowa.

b) obecny stan techniczny elementéw budynku
Przy wyzej wymienionym zakresie ogladu budynku stwierdzono nastepujacy stan techniczny:

— zewnetrzne Sciany parteru, pietra i poddasza: sa to §ciany wymurowane z cegly ceramicznej peinej z
tynkiem tylko wewnetrznym. Nie wida¢ na elewacjach znacznych wykruszen cegly, choé s3 miejscowe
spekania i odtamania cegiet oraz ubytki spoin - niekiedy znacznej gtebokosci zwlaszcza w cokotach
przy terenie. Stan techniczny Scian jest w miar¢ dobry.

= poddasze: jest dwupoziomowe - wysokos¢ poziomu dolnego do spodu kleszczy umozliwiata powstanie
mieszkania. Konstrukcje drewnianej wigzby dachowej stanowia: krokwie posrednie dwuprzestowe o
przekroju b/h = 12,5/16 cm w rozstawie 80 - 90 cm, w zatamaniach krokwie koszowe o przekroju b/h
= 16/20 cm, kleszcze grubosci 8-12 cm, platwie, zastrzaly, miecze oraz stupy o przekroju 16/16 cm.
Dach na Scianach zewnetrznych opiera si¢ poprzez murlaty, ktére na gérnej powierzchni s3 zmurszale.
Wigzba dachowa wystaje przed $ciang budynku w trzech miejscach: w dwéch szczytach sa zniszczone
kofice ptatwi od warunkéw atmosferycznych i cze$é tych elementéw uszkodzonych zostata wycicta
(jetka i stupek podkalenicowy). Proponuje sig te elementy odtworzy¢: naprawié wystajace korice platwi,
dac¢ jetke spinajaca platwie i stupek podkalenicowy wedtug rozwiazania istniejacego szczytu — decyzie
pozostawia sie architektowi i inwestorowi.

Dach nie ma widocznych zapadnieé i zalamari potaci (wklg$nigé - nadmiernych ugieé). W lukarnie nad
klatka schodowa sufit ma zacieki i Jest lekko wygiety, a krokwie uszkodzone - calo$¢ tego stropu nadaje
si¢ do gruntownego remontu.
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W czgsci mieszkaniowej od spodu krokwi jest podsufitka z desek, do ktérej podbito supreme i dano na
niej ostong z paneli plastykowych lub z kaset styropianowych. W mieszkaniach od spodu kleszczy jest
sufit o ukladzie warstw: okladzina sufitowa styropianowa przymocowana do podsufitki deskowej, na
ktérej lezy polepa gliniana o zmiennej grubo$ci okoto 12-15 cm. W cze$ci gérnej nieuzywanej poddasza
oprécz dachéwki nie ma zadnych warstw dachowych - jest tylko folia przeciwwodna.
W zatamaniach dachu (w koszach) na skutek nieszczelnoéci i zaciekéw od opadéw niektére drewniane
elementy s3 zmurszate i bedg wymaga¢ wymiany na nowe - zakres do ustalenia podczas remontu.
Wigzba jako cato$¢ mimo miejscowej korozji biologicznej jest w miare dobrym stanie - wymagaé bedzie
oczyszczenia, wygladzenia i zabezpieczenia biologicznego i przeciwogniowego.
Dla dokiadnego okreslenia stanu wiezby nalezy wykonac opinie mykologiczna pozwalajacg na ocenienie
wielkosci korozji i podanie wiasciwego zabezpieczenie drewna i zakresu remontu.
= elewacja: jest z cegly ceramicznej spoinowanej. Cegta jest miejscami wyszczerbiona (odtupana), a

spoiny s wykruszone. Cokét wystajacy nad teren na okoto 80-90cm i nieco wysuniety przed lico §ciany
jest znacznie zniszczony, a spoiny s gteboko wykruszone - wymaga gruntownej i doktadnej renowaciji.
Nadproza okienne s ceglane tukowe. Elewacje nalezy dokladanie oczysci¢ z wieloletnich nalotéw
brudu i wykona¢ spoing ptaska. Przy zastosowaniu do spoin zaprawy cementowej bedzie to kolor szary
(mniej brudzacy), ale mozna spoiny rozjasni¢ dodajgc do zaprawy biatej farby lub uzyé gotowych
mieszanek spoinowych - decvzije pozostawia sie architektowi i inwestorowi.

Nie stwierdzono odksztatcen i znacznych uszkodzen budynku wskazujacych na zia prace konstrukeji lub gruntu.

Ogélny stan techniczny uzytkowanego domu (przy statej jego konserwacji) pod wzgledem architektonicznym i

konstrukcyjnym jest $redni.

Techniczne ogélne zuzycie domu mozna oszacowa¢ na okoto 35%. Budynek z punktu widzenia konstrukcji w

obecnym stanie nadaje sig do dalszego wykorzystania. Jest mozliwa zamierzona modernizacja.

i Ania ebud 1 rnizacja dach
Dach drewniany zostanie ocieplony i pokryty nowa dachéwka, a konstrukcja wigzby bedzie wyremontowana i
zabezpieczona przeciwogniowo i przeciw korozji biologicznej.

a) okreslenie nos$nosci wiezby po dociepleniu
0d dodanej warstwy ocieplenia wystapi na potaci dachowej maty przyrost obcigzenia. Przy zalozeniu uzyskania
wymaganego wspélczynnika termoizolacyjnego bedzie potrzebna warstwa grubosci 20-25 cm izolacji cieplnej
w zaleznoSci od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Zajdzie wiec potrzeba zwiekszenia wysokosci
krokwi 0 ~10 cm: przy daniu nadbitki krokwiowej (wymagana bedzie zgoda konserwatora zabytkéw na zmiane
gabarytu dachu) lub dobitki krokwiowej (wystapig prace wewnetrzne na poddaszu - takze w mieszkaniach pod
warunkiem zachowania wymaganych warunkami technicznymi wymiaréw pomieszczen). Gdy nie bedzie takich
mozliwosci, to mozna pozostawi¢ obecng grubo$¢ polaci i zastosowaé wtenczas miedzy krokwiami material
ocieplajacy o wysokich parametrach izolacyjnoSci, ale jest wowczas mozliwe, Ze nie uzyska si¢ wymaganego
wspétczynnika termoizolacyjnego.

wariant1 - wariant2 - wariant 3,
Istniejacy uktad warstw dachowych daje teraz na polaci (na krokwi) obciazenia state w wielkosci ~1,75 kN/m>
® Wariant (1): Przy istniejacych warstwach dachowych i ich minimalnych zmianach [nowa pojedyncza
dachéwka ceramiczna zakladkowa, konstrukcja wigzby z tatami i kontrtatami, folia, podsufitka z desek
istniejacych, okladzina z supremy i paneli plastykowych] i ociepleniu welng mineralng o wymaganej
grubosci 25 cm nastapi przyrost obcigzen statych o ~0,25 kN/m? (25 kg/m*) do wielko$ci ~2,00 kN/m?:
czyli przyrost obcigzenia wyniesie o okoto +14(15)%.
Drewno w czasie uzytkowania zuzywa sie: starzeje sie technicznie, wiec traci na nosnosci.
Nalezy zatem dach odcigzyé, by przedtuzyé jego czas uzytkowania na dalsze lata:
usungé panele plastykowe ze supremaq i zastapic to cienkq plytq gipsowo-kartonowq GK
® Wariant (2): Przy proponowanej zmianie warstw dachowych [nowa pojedyncza dachéwka ceramiczna
zakladkowa, konstrukcja wiezby z tatami i kontrlatami, warstwa ocieplajgca, nowa folia, istniejgca
podsufitka z desek, plyty GK] i takiej samej grubosci docieplenia wystapi sumaryczne obciazenie stale o
wielkoéci okoto 1,75 kN/m*: przyrost obcigzenia wyniesie okoto +1%.
® Wariant (3): Przy catkowitej wymianie warstw dachowych [nowa pojedyncza dachéwka ceramiczna
karpiéwka, konstrukcja wiezby z tatami i kontrlatami, warstwa acieplajaca, nowa folia, podsufitka z plyt
0SB i plyty GK] i takiej samej grubosci docieplenia nastapi odciazenie i sumaryczne obciazenie state
szacuje si¢ na okoto 1,55 kN/m*: zmniejszenie obciazenia wyniesie okoto -11%.
INFORMACJA: na gérnym poddaszu nieuzytkowanym i nieposiadajacym podsufitki wystarczy wykonaé od
spodu krokwi jedynie podbitke z ogniochronnej ptyty 0SB 12 mm dla umozliwienia potozenia ocieplenia.

Ostateczna grubos€ izolacji termicznej wyniknie po rozwazeniu mozliwych rozwiazan, po uzgodnieniach i
po decyzji inwestora i architekta.
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b) skutek i analiza modernizacji dachu

Budynek po naprawie wiezby dachowej i po wymianie pokrycia dachéwkowego na nowe oraz dociepleniu
dachu bedzie dalej uzytkowany: przy biezgcej konserwacji i remontach przez dalsze kilkadziesigt lat.
INFORMACJA: )
® Proponuje sie zachowanie rodzaju dachéwki: danie na nowe pokrycie dachu ceramicznei zakladkowej
(dajacej dobra szczelno$é pokrycia), przy ktérej nie potrzeba dawaé¢ nowych lat, a jedynie uzupekni¢
okoto 15-20% uszkodzonych tat. Zaleca sie wymiane obecnei podsufitki na plvte 0SB i GK.
® Sugerowana zmiana pokrycia na pojedyncza dachéwke ceramiczna karpiéwke kiadziona w tuske daje

dalsze lekkie odcigzenie dachu: wymaga jednak catkowicie nowego tacenia, bo dla tuski potrzebny jest
zmniejszony rozstaw tat do okolo 13/14 cm w zaleznosci od producenta dachéwek i zajdzie potrzeba
potozenia podwdéjnej ilosci nowych lat - dojdzie od nich mate dociazenie.

Decyzje o zastosowaniu rodzaju dachéwki pozostawia sie inwestorowi w porozumieniu z architektem.
Konstrukcja drewniana noéna dachu bedzie si zywala technicznie (starzata li bedzie sie zmniejszaé jef
nosno$¢. Nalezy zatem co maksimum 10 lat wykonywaé przeglad dachu i jego konstrukcji dla okreslenia jego
stanu, zakresu jego napraw i mozliwo$ci dalszego uzytkowania.

Zaleca sie dla_prawidlowego uzytkowania dachu_przez nastepne lata_odciazenie jego konstrukgji:

> (‘S Jedn3 z mozliwosci zmniejszenia obciazen dachu jest usuniecie z krokwi obecnej podsufitki z desek i
danie w zamian na podsufitke zgodnie z wymogami pozarowymi: plyty wiérowej OSB ogniochronnej
grubosci 12 mm oraz dodanie ogniochronnej ostonowej ptyty gipsowo-kartonowej GK grubosci 9,5 mm
z zatarciem gipsem jej spoin.

2 (2) Druga mozliwoscia zmniejszenia obciazen dachu jest bez e usuniecie pole
danie ocieplenia stropu nad mieszkaniami i klatka schodows z welny mineralnej o grubosci minimum
15 em i dla umozliwienia poruszania si¢ na gérnym poddaszu potozenie w osi pod kalenicg na poziomie
kleszczy alejki do chodzenia z ogniochronnych plyt wiérowych 0SB grubosci minimum 12 mm.

9. Pod

Inwestor decyduje sie na czeSciowa modernizacje budynku (tylko jego poddasza), ktéry nie zmienia swojej
funkcji uzytkowej. Przewiduje sie wymiang zuzytej dachéwki na nows i wykonanie ocieplenia potaci dachowej z
materialéw termoizolacyjnych o malym cigzarze i o dobrych parametrach termicznych oraz naprawe wiezby
drewnianej dachu z uzupelnieniem fat lub daniem nowych lat dopasowanych do przyjetej dachéwki. Bedzie
takze oczyszczona, wyremontowana i odnowiona elewacja spoinowa.

D udynk rawie wiezby oraz dla obecnego s zna_docieplié.
UWAGI PROJEKTOWE | WYKONAWCZE:

(1) Dla uzyskania przediuzenia czasu uzytkowania dachu budynku na nastepne lata nalezy odciazyé

(2) Konieczne jest zmodernizowanie warstw dachowych: usuniecie w mieszkaniach ze sufitu na
krokwiach obecnej podsufitki i wykonanie jej lekkiej dla odciazenia konstrukcji dachu !!!

3) 1 e nalez ¢ pole: ze stropu mieszkaniowego dla odciazenia platwiiw
sumie dachu !!!

(4) Na gérnym poziomie poddasza nieuzytkowanego wystarczy daé¢ na krokwiach jedynie podbitke
(podsufitke) z plyty OSB umozliwiajaca polozenie ocieplenia.

(5) Nalezy wykona¢ ocen¢ mykologiczng dla dokladnego okreslenia obecnego stanu drewna !!!

(6) Po odkryciu dachu (po zdjeciu dachéwek) elementy uszkodzone wiezby (zuzyte biologicznie,
zmurszale, zawilgocone, popekane, nadmiernie wygiete) nalezy wymieni¢ na nowe z drewna
klasy €24 o tych samych przekrojach - zaklada sie okoto 15% ich wymiany.

(7) Cala konstrukcje drewniang dachu trzeba wg wskazan opinii mykologicznej dokladnie oczysci€ i
zaimpregnowac przeciw korozji biologicznej preparatami dopuszczonymi do kontaktu z ludZmi
oraz przeciwogniowo.

(8) Prowizorycznie wykonane “okna dachowe” nalezy wymieni¢ na okna firmowe polaciowe dajace
dobrg szczelnos¢ na opady.

(9) Modernizacja dachu wymaga w czasie robét zabezpieczenia jego przed opadami, starannosci i
doktadnosci wykonania prac !!!

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Petrykowski

mgr inz. Krzysztof Petrykowski
) ) Up ienia budowiane do proj ania
Poznan, styczen 2024r bez ograniczed w spacjainedei
konstrukeyjno-budowlan 2
nr eysid, 14€/178/18W
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Obiekt: budynek przedszkola publicznego 01/2024

Adres: Mrowino, ul. Szkolna 2 EKSPERTYZA BUDOWLANA

ZALACZNIK NR 1

ANALIZA STATYCZNA WIEZBY PODDASZA
budynek przedszkola publicznego — Mrowino, ul. Szkolna 2
B e s ————— ——— ———————3

~Dachowa wiezba drewniana istniejaca |

Dach dwuspadkowy
Wystepuje wigzba dachowa krokwiowo-kleszczowa oparta na murtacie i belce ptatwiowej: krokwie sg wiec
dwuprzestowe. Na krokwiach i kieszczach jest usztywnienie podiuzne z desek sufitowych.

skion polaci dachowej «[]=45 tgx=1,000 sinae=0,707 cosw«=0,707
rozpigtosé wiezby [m] B=9,40 (z pomiardw | rezliczenia inwentaryzacyjnego)
rozstaw wiezby [m] r=0,900 (z pomiaréw — maksymalny)
Zebranie obciazen dla istniejacego ukiadu warstw dachowych [kN/m

# obcigzenie stale k ¥t d
dachowka ceramiczna zaktadkowa — pojedynczo 070 1.2 0,84
taty i kontriaty drewniane 005 12 0,06
konstrukcja noSna (krokwie + przekiadki) gw = B/(60*) = 017 11 0,19
folia paroizolacyjna — 1x 004 12 0,05
podsufitka: deski sosnowe t [m] =0,025 vy=5,5 014 12 0,17
plyty wiérowo-cementowe: suprema t [m] =0,030 y=7,0 021 13 0,27
oktadzina: panele plastykowe t [m] =0,006 y=19,0 011 1.2 0,14

T gd= 1,43 120 1,72

Zestawienia i analiza uktadéw obcigzen stalych dla mozliwych wariantéw warstw dachowych
1 (obciazenia podano w kN/m2)

(I) WARIANT: Zebranie obcigzen dla wstepnie proponowanej minimalnej modernizacji dachu
Przyjeto wymagang gru ocieplenia wynikajaca z przepi spetniajgcg ws ynnik termoizolacji
przy obecnym ukiadzie warstw dachowych z nowa dachéwkg zaktadkowa.

# obcigzenie stale k yi d
nowa dachéwka ceramiczna zaktadkowa — pojedynczo 070 12 0,84
faty, kontriaty, nadbitka dystansowa — drewno 0,10 1.2 0,12
konstrukcja nosna (krokwie + przekiadki) gw = B/(60*r) = O 131 0.19
folia paroizolacyjna — 1x 0,04 12 0,05
ocieplenie: weina mineralna miekka t [m] =0,250 v=06 015 12 0,18
podsufitka: deski sosnowe t [m] =0,025 vy=55 0,14 12 0,17
piyty wiérowo-cementowe: suprema t [m] =0,030 vy=70 021 13 0,27
oktadzina: panele plastykowe t [m] =0,006 v=19,0 0,11 12 0,14
gdi= 1,63 120 1,96

Obcigzenia dla proponowanej modernizacji dachu: gd= 1,96 > odobecnych=1,72

Jest docigzenie dachu o: = 14%

(2) WARIANT: Zebranie obcigzen dla szerzej zmodernizowanych warstw i dociepleniu dachu
est proponowany skorygowany u warstw dachowych z przyjeciem dach za owej.

# obcigzenie stale k d

nowa dachoéwka ceramiczna zakfadkowa — pojedynczo 0,70 1.5 0,84
faty, kontrtaty, dobitka dystansowa — drewno 0,10 1.2 0,12
konstrukcja nosna (krokwie + przekfadki) gw = B/(80*r) = 017 11 0,19
folia paroizolacyjna — 1x (nowa) 004 12 0,05
ocieplenie: wetna mineraina migkka t [m] =0,250 vy=086 015 12 0,18
podsufitka: deski sosnowe t [m] =0,025 v=55 014 12 0,17
podbitka: plyta gipsowo-kartonowa GK t [m] =0,0095 v=9,0 0,08 1.2 0,11
tynk gipsowy — zatarcie t [m] =0,005 vy=12,0 | 006 13 0,08
gd = 1,46 1,19 1,74

strona 1 -
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Obiekt: budynek przedszkola publicznego
Adres: Mrowino, ul. Szkolna 2

EKSPERTYZA BUDOWLANA
ZALACZNIK NR 1

01/2024

Obciazenia dla proponowanej modernizacji dachu: gd =174

Jest docigzenie dachu o: |

Przy daniu podsufitki z plyty wiérowej OSB grubosci 12 mm zamiast
obcigzenia dachu: gd =1,66
Wystapi odcigzenie dachu o:

> od obecnych =1,72

gk

istniejacej podsufitki z desek — wystapia
< od obecnych =1,72

[ 3% |

() WARIANT: Zebranie obciazen po zmianie wszystkich warstw i dociepleniu dachu

Jest proponowany skorygowany ukfad warstw dachowych z przyjeciem dachowki karpiowki w fuske.
k

# obcigzenie stale ¥t d
nowa dachéwka ceramiczna karpiéwka — pojedynczo 0,55 12 0,66
taty zdwojone, kontriaty, dobitka dystansowa 0,14 12 0,17
konstrukcja nosna (krokwie + przekiadki) gw = B/(60*) = 017 11 0,19
folia paroizolacyjna — 1x (nowa) 0,04 12 0,05
ocieplenie: weina mineraina migkka t [m] = 0,250 vy=08 0,15 12 0,18
podsufitka: plyta wiérowa OSB t[m]=0,012 vy=6.5 0,08 1.2 0,10
podbitka: ptyta gipsowo-kartonowa GK t [m] = 0,0085 vy=9,0 009 12 0,11
tynk gipsowy — zatarcie t [m] = 0,005 vy=120 006 1.3 0,08
gi= 1,29 119 1,63
Obcigzenia po proponowanej modernizacji dachu: gd=1,53 < od obecnych =1,72
Wystapi odciazenie dachu o: -11%

- Sprawdzenie konstrukciji po modernizacii warstw i dociepleniu dachu: maksymalny (D WARIANT._
drewno lite sosnowe kiasa C 18 PN-B-03150:2000

wytrzymalosé charakterystyczna w [kPa] na: zginanie  fmk =18 000
sciskanie  feok =15 000
modul sprezystosci [kPa] Em= 9000 000
Eoos= 6 000 000

Gm = 560 000 neg = (Em/Gm)"0,5 =4,0
kiasa uzytkowania 1/ klasa trwania obciazenia: stale kmods =0,6
zmienne krotkotrwale - $nieg kmodk =0,9
kmod = max (kmod.s ; kmod k) = 0,9
wspélczynnik bezpleczeristwa dia kombinacji podstawowych ym=13
wspolczynnik korekeyjny dia zginania przekroju prostokatnego km =07
wytrzymaioéé obliczeniowa [kPa]: zginanie fm.d = fm k*kmod/ym =12 500
Sciskanie fe.od = fe.0 k*kmod/ym = 10 400
Zebranie obciazen zmiennych klimatycznych [kN/m2]
* énieg strefa 2 Qk [kPa] = 0,90
wspolczynnik ksztattu dachu Cs=0,60
poddasze izolowane tp =1,00
obcigzenie $niegiem S = Qk"Cs*tp =
* wiatr strefa | qk [kPa] = 0,30 teren A
wysokosé budynku nad teren H [m] = 13,00 z=10 Ce=1,08
wspdlczynniki optywu Cxp=0,48 Cxs =0,00 Cxz =-0,40
wspdlczynnik porywow =18
wspélezynnik jednoczesnosci v =0,90
obcigzenie wiatrem wp = gk"Ce*Cxp™fl =

ws = gk"Ce*Cxs™f} =
wz = gk"Ce*Ciz™f} =

Kombinacja obcigzen (pola¢ nawietrzna)

state + Snieg +  * wiatr calkowite: Qp=@ad + S+ y*wp =
prostopadie: Qzp = (gd + S*COS ®)*COS o + \y*wp =
réwnolegle: Qyp = (gd + S*Cos a)*sin «. =

strona - 2

0,60

0,28
0,00
-0,23

1.5

1,
1,
1

(S e, B )

248 1,30

1,70
1,45

0,90

0,41
0,00
-0,35

3,23

2,21
1,84
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Obiekt: budynek przedszkola publicznego RTY. WLA 01/2024
Adres: Mrowino, ul. Szkolna 2 RKOFE ZALZ:CZB:I,IgONR 1~A

Krokwie dachowe - sprawdzenie

szerokoéé polowy potaci dachu d[m]=B/2=4,70 (miedzy muriata a kalenica po osi)

diugosé calkowita krokwi [m) L=d/cos® =665  wysokosé w kalenicy [m] f=4,700

rozstaw podparé krokwi — czeéé dolna dd [m] =2,60  (miedzy muriata a platwia)

diugoséé odcinka dolnego krokwi ld [m] = dd/sin « = 3,68

rozstaw podparé krokwi — czesé géma dg [m] =2,10  (miedzy platwia a kalenica)

diugosé odcinka gérmego krokwi Ig [m] = dg/sin « =2,97  wspélczynnik wyboczenia u=13

dlugo$é wyboczeniowa le [m]= u*ld =478

pasmo obciazenia platwi [m] c=L/2=332

krokwie: szerokosé b [m] = 0,125 ~ b[m]=0,110 Wz [m3] = b*h”*2/6 = 0,000385
wysokos¢  h [m] = 0,160 pryzuzyciudia: 1 i =0,145 iz[m] = h/12°05= 0,0419

oszacowany wspolczynnik zuzycia technicznego krokwi u =80% A [m2] = b*h = 0,015950

rozstaw osiowy krokwi — redni rk [m] = 0,900

obcigzenie krokwi pn [kN/m] = qnp*rk = 2,91

prostopadie Pz [kN/m] = Qzp*rk = 1,99
réwnolegle Py [kN/m] = Qyp*rk = 1,65
moment zginajacy podporowy [kNm] Mg = pz*(ld*3 + I1g"3)/8/L = 2,84

moment zginajacy przestowy [kKNm] MAB = pz*1d*2/11 = 2,24
reakcfa podporowa [kN] VA = gz*1d/2 — MB/Ild = 2,88
sity [kN] rownolegle Na = py*L =86,08
prostopadie TA=pz*ld=7,31
iz=leliz= 114 <= 150 >
aecrit [kPa] = n*2*E0,05//2"2 = 4541 hrelz = (fe0/ocerit)*0,5 = 1,818
Be=0,2 kz = 0,5*[1 + Bc*(hreiz - 0,5) + Arelz*2] = 2,283 kecz = 1/[kz+(kz"2-Arei 2/2)70,5] = 0,273
“ no$nos¢ na sciskanie oecod [kPa] = Na/ke z*A/u = 1 7561 <= 10400
* nosnos$é na zginanie omzd [kPa] = MB/Wz/u = 9 231 <= 12500

* nosnos¢ na zginanie ze Sciskaniem
Arel = (Ie*h*fm k*neg/n*b*2*Em)*0,5 = 0,382 kerit = 1,000

n = (oc0d/fc0d)*2 + omzd/kert*fmd = 0,767 <= 1 warunek spelniony
* ugiecie udop [m] = 1,5%14/200 = 0,028
wspdiczynnik dia belki dwuprzesiowsj v=0,50
wspdlczynnik przytrzymania na podporach m=1,00
wspdiczynnik ugiecia od obciazeri statlych Kdef,g = 0,60 zmiennych kdef,p=0,25

kdef = (g*kdet.g + S*kdef,p)/q = 0,46
gk [kN/m] = gzp*rk = 1,53
ufin [m] = 5*v*m*qk*ld"4*(1+kdef)/(384*Em*b*h"3/6) = 0,006 <= 0,028 warunek speiniony

WNIOSKI Z ANALIZY

(@) WARIANT (2 WARIANT (3) WARIANT
Noénosé na zginanie ze $ciskaniem: n=0,767 n=0,715 n=0665 <= 1

Wystepuje dos¢ znaczne wykorzystanie nosnosci konstrukeji dachu
ogramczajqce przy sulym Mchmcznym starzeniu ssq drewna ;ego dalsze d&ugotrwale uiytkowanie

mgr inz. Krzysztof Petry kowskn

iz budowiane do proj
bez ograniczen w speciainosci
Poznan, styczen 2024r konstrukcyjno-budovedanci
nt awid. 148/76/PW
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PROJEKT REMONTU

nazwa i adres obiektu budowlanego

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )

jedUOStka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
projektowa 61-616 Poznan, Os.W.tokietka 10e/51

branza ARCHITEKTURA

BUDYNEK OBJETY REMONTEM

rysunek PLAN - LOKALIZACJA INWESTYCJI
W ZAKRESIE DACHU | ELEWACJI

inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-090 Rokietnica
ul.Golecinska 1

OBSZAR DZIALKI NR 145/4

A ZAKRES MODERNIZACJI :
W OBREBIE KTOREJ ZNAJDUJE 1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ;
SIE BUDYNEK REMONTOWANY 2. OCZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ
TECHNOLOGII ;
projektant ., nr uprawnien|  podpis
mgr inz. arch. Maciej Organista
au%or inwentaryzacjiJ g 10/Pw/92

INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu
2024 r. /| ekspertyze techn. w XI11.2023 / [.2024 r.

data skala rysunku nr rysunku

24.05.2024 r. 1:500 A/PR/00
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Z UWAGI NATO, ZE PODDASZE POZIOM 1 JEST OBECNIE UZYTKOWANE JAKO CZESC MIESZKALNA ( 2 MIESZKANIA ) KONSTRUKCJA
DACHU ORAZ DREWNIANE JEGO ELEMENTY JEST W WIELU MIEJSCACH ZABUDOWANA | ZAKRYTA PRZEZ CO NIEMOZLIWYM BYLO
ODCZYTANIE | POMIERZENIE TEJ KONSTRUKCJI . PREZENTOWANY RZUT INWENTARYZACYJNY WIEZBY DACHOWEJ MOZE ZATEM

ROZNIC SIE W NIEKTORYCH MIEJSCACH OD RZECZYWISCIE ISTNIEJACEGO .

] NA RZUCIE POZIOMU 1 DACHU WSKAZANO MIEJSCA LOKALIZACJI 2 MIESZKAN WRAZ Z PRZYBLIZONYMI MIEJSCAMI ISTNIEJACYCH
SCIAN WEWNETRZNYCH WYDZIELAJACYCH POSZCZEGOLNE POMIESZCZENIA MIESZKALNE | ZAKRYWAJACYCH KONSTRUKCJE DACHU.

PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT MODERNIZACYJNYCH ZWIAZANYCH Z DACHEM ( DOCIEPLENIE /WYMIA,NA-
USZKODZONYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHU ITD. ) NALEZY DOKONAC ODSEONIEC ZAKRYTYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI | ZWERYFIKOWAC ICH WYMIARY , KSZTALT ORAZ LOKALIZACJE .

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1

ZAKRES MODERNIZACJI : ]
1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ;
2. OCZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ

PROJEKT REMONTU

nazwa i adres obiektu budowlanego

2

3

TECHNOLOGI ; MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
. - - W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
ﬁ]':]? el}(;laar%t\lvisko nr uprawnien,  podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PW/92 jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
autor inwentaryzaciji W projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .
2024 1. | ekopertyze tach. w XII.2023 | 12024 r. y branza ARCHITEKTURA
data skala rysunku nr rysunku rysunek RZUT DACHU/POZIOM 1/POZIOM 2
. inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-09Q Rokietnica
24.05.2024 . 1:100 | A/PR/01 92 fokietpica
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ulica Szkolna

WSKAZANIE ZNISZCZEN

—{ likwidacja istniejacego okna ‘

BIOLOGICZNYCH

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1.
Z UWAGI NATO, ZE PODDASZE POZIOM 1 JEST OBECNIE UZYTKOWANE JAKO CZESC MIESZKALNA ( 2 MIESZKANIA ) KONSTRUKCJA

ZAKRES MODERNIZACJI :

1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ;
2. OCZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ

PROJEKT REMONTU

nazwa i adres obiektu budowlanego

DACHU ORAZ DREWNIANE JEGO ELEMENTY JEST W WIELU MIEJSCACH ZABUDOWANA | ZAKRYTA PRZEZ CO NIEMOZLIWYM BYLO
ODCZYTANIE | POMIERZENIE TEJ KONSTRUKCJI . PREZENTOWANY RZUT INWENTARYZACYJNY WIEZBY DACHOWEJ MOZE ZATEM

ROZNIC SIE W NIEKTORYCH MIEJSCACH OD RZECZYWISCIE ISTNIEJACEGO .
2

] NA RZUCIE POZIOMU 1 DACHU WSKAZANO MIEJSCA LOKALIZACJI 2 MIESZKAN WRAZ Z PRZYBLIZONYMI MIEJSCAMI ISTNIEJACYCH
SCIAN WEWNETRZNYCH WYDZIELAJACYCH POSZCZEGOLNE POMIESZCZENIA MIESZKALNE | ZAKRYWAJACYCH KONSTRUKCJE DACHU.

3

PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT MODERNIZACYJNYCH ZWIAZANYCH Z DACHEM ( DOCIEPLENIE /WYMIA,NA-
USZKODZONYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHU ITD. ) NALEZY DOKONAC ODSEONIEC ZAKRYTYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCJI | ZWERYFIKOWAC ICH WYMIARY , KSZTALT ORAZ LOKALIZACJE .

TECHNOLOGI ; MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
. - - W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
Prrr1(|) el}%%gtwisko nr uprawnien,  podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PW/92 jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
autor inwentaryzaciji W projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .
2024 1. | ekopertyze tach. w X1I.2023 | 12024 r. y branza ARCHITEKTURA
data skala rysunku nr rysunku rysunek RZUT DACHU/POZIOM 1/POZIOM 2
. inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-090 Rokietnica
24.05.2024 . 1:100 | A/PR/02 IR Jiokietpica




‘ PRZEBUDOWA KOMINA / NOWA CEGLA

ok. 29,0 cm

Dachéwka skrajna

335 . 245 . I has s 245 . 245

N/ R R SR SRS
===

30, .. 260 4 45 7T ' 260 30
Dachéwka dwufalowa

1907

} PRZEBUDOWA KOMINA / NOWA CEGLA ‘

PRZEBUDOWA KOMINA / NOWA CEGLA ‘

570

707

istniejgca Sciana
ceglana podlegajgca
wyczyszczeniu

nowa dachdéwka
zaktadkowa
ceramiczna

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

-ostateczna kolorystyka zewnetrznych
dekoracyjnych elementéw dachu powi
nna zostaé¢ uzgodniona z Powiatowym
Konserwatorem Zabytkéw po wykona
niu préb kolorystycznych ;

1277

-metoda oczyszczenia elewacji powinny
zosta¢ uzgodnione z konserwatorem za
bytkéw po wykonaniu préb o wymiarach
1mx1m na elewacji budynku .Sposéb czy
szczenia nie moze prowadzi¢ do uszko
dzenia spieku cegly

ELEWACJA

istniejacy budynek oswiatowy ( nowy )

zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajacy modernizacji

dobudowany w latach 90-sigtych XX w.

PRZEBUDOWA KOMINA
NOWA CEGLA

570

1277

707

Kasztanowa angobowana Miedziana angobowana

widok od ul. Szkolnej

ODTWORZONA ZEWNETRZNA KONSTRUKCJA DREWNIANA
Z SLUPKIEM PIONOWYM

1697

01

PROPONOWANA DACHOWKA ZAKLADKOWA
Roben Piemont

Zastosowane specjalistyczne zamki, umozliwiajg
manewrowanie dachowka nawet przy duzych ro-

Znicach,

wystepujgcych pomiedzy najwiekszym,

mozliwym zsuwem i rozsuwem, ktére mogg wyno
si¢ nawet do 38 mm. Rozwigzanie to umozliwia
uktadanie dachowki PIEMONT na fatach, ktérych
rozstaw wynosi od 365 mm do 403 mm, co jest

niezwykl

e wazng wiasciwoscig w przypadku cho-

ciazby prac renowacyjnych dachu. Dachéwka
PIEMONT to takze idealne rozwigzanie podczas
ktadzenia nowych dachéw — sprawdzi sie sSwietnie

w Kryciu

problematycznych powierzchni, ogranicza

jac mozliwe do wystgpienia, typowe trudnosci i bte
dy wykonawcze. Ze wzgledu na wszystkie te walo
ry dachowke PIEMONT zalicza sie do klasy
Premium ws$rdd dostepnych pokryé dachowych.

DACHOWKA CERAMICZNA

ZAKLADKOWA ROBEN
PIEMONT

KOLOR CZERWONY :
- KASZTAN

- MIEDZ

- NATURALNY

ELEWACJA

DACHOWKA ROBEN PIEMONT

zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajacy modernizacji

oswiatowy ( nowy )

;< istniejgcy budynek 0 2

-

wartosc¢ obliczeniowa minimalnie 10,1 szt./m?2

ilogé 10,1 — 11,2 szt/m? dobudowany w latach_
’ ! . .. . 90-sigtych XX w.
dopuszczalny kat nachylenia dachu, minimalnie 22° PRACE MODERNIZACYJNO-REMONTOWE ZWIAZANE Z ELEWACJA : Siayen A2 W
sztuk/europaleta — 240 szt. 1/ Nowe pokrycie dachowe : propozycja : dachéwka zaktadkowa z falg PIEMONT firmy Roben - czerwona
waga ok. 40,1 — 44,5 kg/mz 2/ wyczyszczenie elewacji ceglanej metoda jak najmniej inwazyjng i delikatng ( np. metoda wodna-myjka niskocisnieniowa + $rodki chemiczne, parowa ,

petna paleta waga ok. 983 kg

sodowanie lub metody mieszane ) + uzupetnienie wykruszonych spoin ( nowe spoiny w kolorze bezowo-piaskowym w nawigzaniu do istniejacego ) /
z uwagi na stan cegly nie zaleca sie metod wysokocisnieniowych i piaskowania elewacji

catkowita mrozoodpornos¢ 3/ wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych zewnetrznych elementéw drewnianych zwigzanych z remontem dachu dachem

UWAGA : projekt remontu / modernizacji zostat uzgodniony na etapie koncepciji przez Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu
( pismo z dn. 04.03.2024 r. KZ.4123.19.00008.2024.11')

KOLORYSTYKA

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1.

ELEWACJA : WYKONANA Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WSPOLCZESNA, PCV - BIALA.
DOSC ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GORNA WARSTWA WYSUNIETEGO COKOtU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WOD
DESZCZOWYCH, DOSC ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPELNIENIE SPOIN MIEDZY CEGLAMI .

2.

POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANASCIE'LAT TEMU - DACHOWKA ZAKLADKOWA Z PODWOJNA FALA CZERWONA . OBECNY STAN
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHOWKA ZMURSZAtA POROSNIETA POROSTAMI | MCHEM . WYMAGA WYMIANY NA NOWA .
3

KOMINY : WYKONANE Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ , W DOSC ZNACZNYM STOPNIU POPEKANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJACE NA-\
NOWO PRZEMUROWANI | NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .

4.

RYNNY | RURY SPUSTOWE :

OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BRAZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE

ZAKRES MODERNIZACJI :

1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
2. OCZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ

PROJEKT REMONTU

nazwa i adres obiektu budowlanego

TECHNOLOGII MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
: - - W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
%(i) elj(}]aagtwisko nr uprawnien|  podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
mgr inz. arch. Macie] Organista 10/PW/92 jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
autor inwentaryzaciji W projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .
2024 1. | ekopertyze tachn. w XII.2023 | 12024 r. v branza ARCHITEKTURA
data skala rysunku nr rysunku rysunek ELEWACJA 1/ ELEWACJA 2
. inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-09Q Rokietnica
24.05.2024 1. 1:100 A/PR/03 O e aRs ]




[ PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA‘
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA‘ ‘KOMINA— NOWA CEGLA
KOMINA - NOWA CEGEA ‘
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
ODTWORZENIE ZEWNETRZNEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z SLUPKIEM PIONOWYM KOMINA - NOWA CEGEA ‘
istniejgca Sciana
ceglana podlegajgca
wyczyszczeniu
nowa dachoéwka
E L EWACJA zaktadkowa
ceramiczna
~
N~
A
gat nachylenia ). yce 300 350 40° 45° 50° 550 60°
achu
[e)]
2 LAF 70 70 65 60 55 55 55 50 50
FLA 10 105 100 90 85 75 70 60 50
|
SOPRO KMT Ekstra Przekréj pokrycia dachowego.
Prawidtowy sposéb montazu zalezy m.in. od ksztattu dachu i potozenia domu,
PROPONOWANY KOLOR SPOINY dla_teg!: rnnie sie n’:ini}fold pokaza vl:h tu rozwigzan.
W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEJ 2‘3:'5%‘:5‘;:ii'n‘;’x:Z?;ii!’.l?ﬁ!?nﬁ%iy“!!;ﬂf;’;?lwmj wentyac kst dachone.
OBECNIE Szczeg6ty znajduja sie w kartach irlformacyinych na stronie www.roben.pl
\ istniejgcy budynek o$wiatowy ( nowy ) -
- . o | dobudowany w latach 90-sigtych XX w.
% Q zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajacy modernizacji g y ay
| kolor fugi/spoiny wg
- :‘ WZORNIKA FIRMY ‘ISTNIEJACY ELEMENT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ / DO REMONTU / NAPRAWY
) SOPRO i
E ZALECENIA  KONSERWATORSKIE g
o | -ostateczna kolorystyka zewnetrznych o DACHOWKA CERAMICZNA
_ dekoracyjnych elementéw dachu powi
= o nna zosta¢ uzgodniona z Powiatowym ZAKEADKOWA ROBEN
Konserwatorem Zabytkéw po wykona PIEMONT
niu prob kolorystycznych ;
KOLOR CZERWONY :
-metoda oczyszczenia elewacji powinny - KASZTAN
zosta¢ uzgodnione z konserwatorem za MIEDZ
bytkéw po wykonaniu préb o wymiarach -
1mx1m na elewacji budynku .Sposob czy - NATURALNY
szczenia nie moze prowadzi¢ do uszko
ya 4 dzenia spieku cegly
= o _ istniejgcy budynek oswiatowy ( nowy )
FRAGMENT ISTNIEJACEJ ELEWACJI -Sj
CROLANE - UGI { ROLOR) dobudowany w latach 90-sigtych XX w. ELEW AC J A
1008 ‘ 0 4
- zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajgcy modernizacji ;
PRACE MODERNIZACYJNO-REMONTOWE ZWIAZANE Z ELEWACJA :
1/ Nowe pokrycie dachowe : propozycja : dachowka zaktadkowa z falg PIEMONT firmy Roben - czerwona
2/ wyczyszczenie elewacji ceglanej metodg jak najmniej inwazyjng i delikatng ( np. metoda wodna-myjka niskocisnieniowa + $rodki chemiczne, parowa , sodowanie lub metody mieszane )
+ uzupetnienie wykruszonych spoin ( nowe spoiny w kolorze bezowo-piaskowym w nawigzaniu do istniejgcego ) / z uwagi na stan cegtly nie zaleca si¢ metod wysokocisnieniowych i piaskowania elewacji
3/ wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych zewnetrznych elementéw drewnianych zwigzanych z remontem dachu dachem

STAN ISTNIEJACY

]

UWAGA : projekt remontu / modernizacji zostat uzgodniony na etapie koncepciji przez Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu
( pismo z dn. 04.03.2024 r. KZ.4123.19.00008.2024.11') KO LO I QYS I YKA
ZASTRZEZENIE / INFORMACJA : | zAKRES MODERNIZACJI :
1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU P ROJ E KT R E M O NTU
) 1. 2. OCZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ nazwa i adres obiektu budowlanego
ELEWACJA : WYKONANA Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WSPOLCZESNA , PCV - BIALA. TECHNOLOGII MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL SZKOLNEJ 2
DOSC ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GORNA WARSTWA WYSUNIETEGO COKOLU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WOD : W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
DESZCZOWYCH, DOSC ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPELNIENIE SPOIN MIEDZY CEGLAMI . %? ea(ﬁ%gtwi sko nr uprawnien| podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
2. :
. . . ednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANASCIE LAT TEMU - DACHOWKA ZAKEADKOWA Z PODWOJNA FALA CZERWONA . OBECNY STAN | Mgr inz. arch. Maciej Organista 10/Pw/92 jedr ;
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHOWKA ZMURSZALA POROSNIETA POROSTAMI | MCHEM . WYMAGA WYMIANY NANOWA . | @utor inwentaryzacii projektowa 61-616 Poznan, Os.W.tokietka 10e/51
3. INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .
KOMINY : WYKONANE Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ , W DOSC ZNACZNYM STOPNIU POPEKANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJACE NA 2024 r. | ekspertyze techn. w X11.2023 / [.2024 r. branza ARCH ITE KTU RA
NOWO PRZEMUROWANI | NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .
4. | data skala rysunku nr rysunku rysunek ELEWACJA 3/ELEWACJA 4
RYNNY | RURY SPUSTOWE - . inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-09Q Rokietnica
OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BRAZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE 24.05.2024 1. 1:100 A/PR/04 ’ ul.(golecinska 1
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WYKONANIE | UZUPELNIENIE |

WYCZYSZCZENIE STAREJ ELEWACJI POPRZEZ
MALO INWAZYJINE METODY CZYSZCZENIA

BRAKUJACYCH SPOI

N W MURZE

s PRRERSE

STARE KOMINY
DO ROZBIORKI

W ICH MIEJSCE
OD POZIOMU 2
WYMUROWANE
ZOSTANA NOWE |

ELEWACJA 03
( potudniowa )

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

-ostateczna kolorystyka zewnetrznych
dekoracyjnych elementéw dachu powi
nna zosta¢ uzgodniona z Powiatowym
Konserwatorem Zabytkéw po wykona

niu préb kolorystycznych ;

-metoda oczyszczenia elewacji powinny
zosta¢ uzgodnione z konserwatorem za
bytkéw po wykonaniu préb o wymiarach
1mx1m na elewacji budynku .Sposéb czy
szczenia nie moze prowadzi¢ do uszko
dzenia spieku cegly

ELEWACJA 04
( wschodnia )

1:200

1:200

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1.

ELEWACJA : WYKONANA Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WSPOLCZESNA, PCV - BIALA.
DOSC ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GORNA WARSTWA WYSUNIETEGO COKOtU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WOD
DESZCZOWYCH, DOSC ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPELNIENIE SPOIN MIEDZY CEGLAMI .

2,

POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANASCIE LAT TEMU - DACHOWKA ZAKLADKOWA Z PODWOJNA FALA CZERWONA . OBECNY STAN
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHOWKA ZMURSZAtA POROSNIETA POROSTAMI | MCHEM . WYMAGA WYMIANY NA NOWA, .
3

KOMINY : WYKONANE Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ , W DOSC ZNACZNYM STOPNIU POPEKANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJACE NP.\
NOWO PRZEMUROWANI | NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .

4.

RYNNY | RURY SPUSTOWE :

OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BRAZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE

ZAKRES MODERNIZACJI :

1. REMONT DACHU WG SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU

2. OCZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ
TECHNOLOGII

PROJEKT REMONTU

nazwa i adres obiektu budowlanego

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ

%?'e{(%%gt\’visko nr uprawnien|  podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )

mgr inz. arch. Macie] Organista jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT

autor inwentaryzaciji 10/Pw/92 projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
INFORMACJA : ocene mykologiczng wykonano w styczniu .

2024 1. | ekopertyze tachn. w XII.2023 | 12024 r. v branza ARCHITEKTURA

data skala rysunku nr rysunku rysunek FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO

. inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-09Q Rokietnica

24.05.2024 1. 1:200 A/PR/05 Rl bk




