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WSTEP

1. RYS HISTORYCZNY / OPIS

W 1903 r., wskutek pozaru, pierwotny budynek szkolny zlokaliozwany w Mro
winie ulegt zniszczeniu. W zwigzku z tym, w latach 1903-1905 wzniesiony zo
stat zachowany do dzi§, gmach. Nowg szkote zbudowano w formie typowej dla
szkot wiejskich stawianych w tym okresie. Byta to wiec konstrukcja z cegty ce
ramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnatrz nieotynkowa
nej ( grubos¢ muru : ca 51 cm ) . Obejmowata trzy izby lekcyjne umieszczone
na parterze ( w tym jedng — ciemng — z oknami wychodzgcymi na potnoc i trzy
mieszkania dla nauczycieli, znajdujgce sie na pietrze ( 2 mieszkania 3-pokojo
we, kazde z kuchnig i spizarnig) i poddaszu (w tzw. facjacie — jednopokojowe,
z kuchnig i spizarnig). Budynek szkoty, wzniesiony zostat na planie litery L. To
pietrowa konstrukcja, czesciowo podpiwniczona, z mieszkalnym poddaszem,
nakryta wielopotaciowym dachem stronnym, krytym ceramiczng dachowkag
karpiowka, uktadang podwojnie w tzw. koronke.

Na frontowej elewacji nad wejsciem w specjalnym obramieniu umieszczono
liczbe ,, 1905 “ co formalnie stanowito rok rozpoczecia dziatalnosci szkoty .

W latach 90-sigtych XX w. do zabytkowej szkoty dobudowano nowa,
modernistyczng w swoim architektonicznym wyrazie 1-pietrowg czes¢
dydaktyczno-oswiatowg. Po 2000 roku wymieniono dachowke z pierwotne;
karpidwki na dachowke zaktadkowg z podwdjng falg ( czerwong ) oraz
wymieniono catg stolarke zewnetrzng .
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Szkota, przed 1916 r., fragment pocztéwki ze zbioréw Malgorzaty Saternus

Stara czes¢ szkoty ( obecnie przedszkole publiczne ) dotrwata w praktycznie
niezmienionej formie architektonicznej do czaséw obecnych i jest aktualnie wpisana
do gminnego rejsetru zabytkéw ( w zatgczeniu karta rejestrowa ) .
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2. PRZEDMIOT INWENTARYZACJI

Przedmiotem opracowanej inwentaryzacji jest sam dach szkoly z jego ko-
nstrukcjg drewniang i pokryciem ( bez szczegdétowego rozpatrywania uktadu
funkcjonalnego istniejgcych mieszkan na poddaszu ) oraz elewacje szkoty .
Inwentaryzacja nie obejmuje rzutow istniejgcych : piwnic , parteru , pietra i
poddasza mieszkalnego ( szczegodtowy uktad scian ) oraz instalacji budynku .
Celem wykonania niniejszej inwentaryzacji jest przygotowanie mate-
riatbw wyjsciowych dla opracowania projektu prac remontowo-mode-
rnizacyjnych dla dachu i elewacji budynku ( wg uzgodnionego zakresu ).
Kolejnymi elementami, ktore sa/bedg opracowane jako materiaty wyjSciowe
do w/w dziatan to : ekspertyza techniczna stanu istniejgcego konstrukciji
dachowej oraz opinia/ekspertyza mykologiczna .

INWENTARYZACJA DACHU

1. KONSTRUKCJA DACHU

1.1. OPIS

Istniejgcy dach nad zabytkowg czescig szkoty ( przedszkola ) to dach w
konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy z stupami , dwuspadowy o kacie
nachylenia 45 stopni i pokryciu dachowkg zaktadkowg 2-falowg ceramiczng .
Dach o rozpietosci ok. 930 cm w osiach murtaty . ( szeroko$S¢ zewnetrzna
Scian zewnetrznych ok. 1008 cm ) . Dach posiada 2 poziomy konstrukcyjno-
funkcjonalne : poziom 1 ( zajety obecnie przez dwa mieszkania ) o wysokosci
ok. 262 cm i poziom 2 ( nad poziomem kleszczy ) nieuzytkowy z dojsciem
technicznym do spodu kalenicy i czesci spodu dachu .

Z uzyskanych informacji oraz po wizji lokalnej przeprowadzonej w dn.
4.12.2023 r. wynika, ze obecna konstrukcja jest konstrukcjg pierwotng tj.
z poczatku realizacji budynku ( 1905 r. ) . Ocena techniczna zostanie zawarta
w opracowanej ekspertyzie technicznej . Dach w konstrukcji drewnianej
wsparty jest na murtatach zamocowanych na $cianach nosnych zewnetrznych
i na ptatwiach osadzonych na stupach nosnych drewnianych ustawianych na
stropie drewnianym ( na belkach stropowych lub na sScianach nosnych ) .
Zuwagi na dos¢ utrudniony dostep do niektérych czesci dachu ( np.
zabudowane czesci mieszkalne w poziomie 1 ) w niektérych fragmentach
nalezy wzig¢é pod uwage, ze stan istniejgcy moze sie nieco rézni¢ od
pokazanego na zatgczonych rysunkach . Dach w czesci mieszkalnej jest
czesciowo docieplony wetng mineralng ( miedzy krokwiami lub/i miedzy
kleszczami nad poziomem 1 ) . Obecne pokrycie dachu ( tj. dachowka
ceramiczna zaktadkowa z podwdjng falg ) zostato wykonane podczas prac
remontowych po roku 2000, podczas ktérych pod fatami umieszczona zostata
foli dachowa . W poziomie 2 dachu, miedzy krokwiami brak jest ocieplenia .
Rozstaw podstawowych krokwi dachowych w osiach krokwi wynosi ok. 88 cm.
Nad istniejgcg, drewniang klatkg schodowa, w potaci dachu nad nig znajduje
sie kafer dachowy z oknami doswietlajgcymi . Nad poziomem 1 w poziomie
kleszczy wykonano sufit nad czescig mieszkalng . Miedzy kleszczami, na
deskowaniu wykonano w czesci tzw. polepe oraz / lub utozono dodatkowo
maty z wetny mineralnym o grubosci ok. 15-20 cm . Rozstaw ( trakt ) stupow
drewnianych konstrukcyjnych 16 x 16 cm wynosi ok. 413 cm. Kleszcze
jednostronne 10x16 cm ( 8x16 ) , murtaty 16x16 cm ( moze 14x14 cm ) .
Ptatew nosna na stupach 16x20 cm . Dach przewieszono przed mur



zewnetrzny tworzgc okap dachowy podpity deskami z widocznymi krokwiami o
szerokosci ok. 50 cm . Dodatkowo w konstrukcji dachu wystepujg elementy
usztywniajgco-wzmacniajace jak : miecze drewniane 16x16 cm przy stupach
podtrzymujgce ptatew nosng , zastrzaty i sciggi usztywniajgce konstrukcje
dachowg . W mieszkaniach w poziomie 1 znajdujg sie takze mate okna
dachowe - ok. 40x55 doswietlajgce kuchnie . Okna te nadajg sie do wymiany .
W czesciach szczytowych dachu ( dach ma trzy szczyty ) wypuszczona
konstrukcja drewniana dachu ( okap ) wspiera sie na wysunietych murtatach i
ptatwiach usztywnionych/podpartych zastrzatami wspartymi na zewnetrznej
czesci scian zewnetrznych ceglanych .

1.2. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
DACHU ( oznaczenia wg rysunku ) :

1 murtata podstawowa 16x16cm - tgczna ich dtugosé : 69,36 mb

1a murtata cz.zewn. 16x16¢cm -/ o dlugosci : 0,5m / ilosSC sztuk : 6 szt.

2 ptatew na stupach 16x20 cm - tgczna ich dtugosc¢ : 50,38 mb

3 stup 16x16 cm o dtugosci : 2,62 m / ilosSC sztuk : 24 szt. ( +/- 4 szt.)

4 kleszcze jednostronne 10x16 cm / o dtugosci : 4,29 m / iloS¢ sztuk : 36
szt. (+/- 4 szt.)

5 zastrzat Sciany szczytowej 16x16 cm / o dtugosci : 3,38 m / ilosS¢ sztuk :
4 szt.

5a zastrzat pod krokwig 12x15 cm / o dtugosci : 3,38 m / iloS¢ sztuk : 8
szt.

5b zastrzat usztywniajacy 16x16 cm / o dtugosci : 3,38 m / iloS¢ sztuk :
10 szt.

5¢c miecz stup-ptatew 16x16 cm / o dtugosci : 1,20 m / ilosSC sztuk : 4 szt.

5d  zastrzat podpierajgcy cz.zewn. 16x16 cm / o dtlugosci: 1,20 m / ilos¢

sztuk : 12 szt.

Scigg drewniany 12x15 cm / o dlugosci: 2,73 m / ilosSC sztuk : 4 szt.

krokiew podstawowa 12,5x16 cm / o dtugosci : 7,81 m / ilosC sztuk : 54

szt. oraz 20 szt. krokwi o roznych dtugosciach tgcznie ok. 50 mb

7a krokiew zewnetrzna 16x16 cm / o dlugosci : 7,81 m / ilosC sztuk : 6
szt.

8 stupek 16x16 na ptatwi przed Sciang szczytowg / o dtugosci: 2,45m /
ilos¢ sztuk : 1 szt. ( 2 stupki zostaty wyciete )

9 ukosnica mniejsza / krokiew ukosna 16x20 cm / o dtugosci : ok. 8,50 m
/ iloS¢ sztuk : 2 szt.

10 ukosnica wieksza / krokiew ukosna 16x20 cm / o dtugosci : ok. 9,0 m /
ilos¢: sztuk 2 szt .

~N o

UWAGA :

llos¢, przekroje, lokalizacje nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacyjnym-
wykonawczym modernizacji / remontu dachu — przed rozpoczeciem robot
budowlanych .



2. POKRYCIE DACHU

21. OPIS

Pokrycie dachu stanowi obecnie dachowka zaktadkowa ceramiczna czerwona
z podwojng falg na tatach drewnianych . Obecna dachdéwka jest w znacznej
czesci zmurszata i pokryta porostami i mchem . Dachowka zostata utozona po
2000 roku i stanowita wymiane pierwotnie utozonej dachéwki karpiéwki ( w ko
ronke ) . Pod dachéwkg utozono wtedy folie dachowg na ktérej rozmieszczono
taty drewniane . Planowana jest wymiana catego pokrycia oraz wykonanie
petnego docieplenia dachu matami z wetny mineralne; .

2.2, SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSCIOWE
Szacowana powierzchni dachu ( dachowka ) : ok. 445 m2
Szacowana dtugosc¢ kalenicy dachowej ( gasior ) :  ok. 34 mb.

INWENTARYZACJA ELEWACJI

1. OPIS STANU ELEWACJI

Elewacja budynku, ktory wybudowano w latach 1903-1905 r. jest wykonana
z cegty licowej ceramicznej czerwonej petnej. Spoiny w kolorze jasnym
szarym , w znacznej mierze wykruszone lub wymyte , wida¢ wtérne
uzupetnienia powstatych ubytkow. Cokdt budynku wysuniety przed lico Sciany
zewnetrznej o ok. 4-5 cm , jego gorna warstwa wykonczona cegtg utozong
,na sztorc” gtbwkg w kierunku zewnetrznym . Warstwa ta ulegta znacznej
erozji ( wody deszczowe ) i jest w czesci wykruszona i ,zaokrgglona®“.

Nad oknami wykonane sg tukowe, ceglane nadproza a nad wejsciem od
strony ul. Szkolnej pod oknami klatki schodowej wykonano ozdobny rodzaj
gzymsu ceramicznego . Pod okapem a nad oknami klatki schodowej
wykonano tynkowang, biatg ptaszczyzne z ozdobnym obramieniem na ktorej
wpisano rok budowy szkoty — ,1905“ . Parapety podokienne wykonane
z cegly utozonej ,na sztorc” z pochyleniem na zewnatrz. Stolarka zewnetrzna
w bardzo dobrym stanie z PCV wymieniona w ostatnich kilkunastu latach w
kolorze biatym . Drzwi wejsciowe petne wzmocnione nowe w Kkolorze
ciemnobrgzowym. Zastosowano tzw. watek krzyzykowy jako sposob utozenia
cegiet w warstwie zewnetrznej sciany . Podstawowe wymiary poszczegolnych
Scian pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych elewac;ji .
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2. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ( bez kominéw )

Elewacja 01 ( od strony ul. Szkolnej): 118 m2
Elewacja 02 ( zachodnia ) : 127 m2
Elewacja 03 ( potudniowa ) : 87 m2
Elewacja 04 ( wschodnia ) : 30 m2

SUMA POWIERZCHNI SCIAN ZEWNETRZNYCH : 362 m2

KOMINY, RYNNY , RURY SPUSTOWE

. KOMINY

Istniejg 3 kominy zewnetrzne murowane ceglane wychodzgce ponad
poziom potaci dachowej o tacznej powierzchni : ok. 12,50 m2

Kominy zakonczone sg czapkami betonowymi o gr. ca. 10-15 cm .

Stan techniczny kominow jest staby , cegty z wykruszonymi spoinami,

W czesci spekane — wymagane catkowicie nowe wymurowanie kominow

min. od poziomu pow. dachu .

. RYNNY

Rynny metalowe w kolorze ciemnobrgzowym . Srednica 12-15 cm .
taczna dtugos¢ rynien : 44 mb

. RURY SPUSTOWE

Rury spustowe metalowe w kolorze ciemnobrgzowym . Srednica 10-12 cm.
¥ gczna dtugosc rur spustowych : ca. 28,5 mb.

Opracowat :
mgr inz. arch. Maciej Organista
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Nr 10/PW/92 . Foznan, 1992-01-30

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcjii technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.! i 2, par.7, par.l3 ust.l pkt. |
rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dpia 20 lutego 197Sr. w sprawie samcdzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sie, ze :

Pan Maciej O R G A N
rc

S T A
magister inzynier a te

i
chi

urodzona dnia 21 marca 1964r. w Drezdenku posiada przyvgotowanie
zawodowe upowazniajace do ‘wykonywania samodzielnych
funkcji

projektanta

w specjalnosci ;-architektonicznej
w zakresie : architektury

Pan Maciej O RG ANTI S T A

jest uprawniona do

L. spozzhdZdhia projektow w zakresie rozwiazan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiekiow budowlanych

o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyinven i
schematach technicznych 2z wytgczeniem konstrukcjl fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycanie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnvm, zagrodowym oraz innych budynkow o
kutaturze dc¢ 1000 m szesc ~ do kierowania, nadzorowania 1
kontrolowania budowy i robot, Kkierowanisa i kontrotrowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektew budowlanych w zakresie
architektury.

EO/
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Organista
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PW/92,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0157.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-07-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0157-91A1-Y536-C3C4-37DD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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paistwows Stuzba Ochrony Zabylkéw
ODD7!AL WOJEWODZKI

Wojewndzki Eonserwator Zabytkéw

51-834 #D7rAN, ul. Golebia 2

el §52.80-03. . lax. 52.80.02 Poznaii, ¢nja.27 lutego 1985r.

PSOZ - 406/95

ZASWIADCZENIE Np 38/7/35

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
ig.%v.120 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r.
o zasadach i trybie udzielania zezwolefi na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich
prowadzenia i kwalifikacjach os6b, ktére majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci
/Dz. U. Nr 16, poz. 55/ stwierdzam, ze:

mgr inz. arch. MacieJ Organista

Panfi/ . . . . .

21 marca 196Ar

urodzony/a/
zamieszkaty/a/ P?zn.an: os. Zwyc1estwa 28/21

posiada kwalifikacje w zakresie ~ Projektowania w strefie ochrony

konserwatorskiej.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okre§lonego przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia skiada si¢ do akt znajdujqcych si¢ przy rejestrze wydanych
za$wiadczen o kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego. Wojewédzki
KONSERWATOR ZABYTKOW
w Poznanly,
(‘\’\ &\/WEL,
mgr Maris Strzalke
Otrzymuje:
- Panfi/

Mac1eJ Organista ’
os. Zwyc1@stwa 28/21
61 6‘;1 Poznan

Oplate skarbowa w wysokosci

30.000 21 skasowano na wniosku
3 21
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poziom 1

DACH

poziom 2

ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1.

Z UWAGI NATO, ZE PODDASZE POZIOM 1 JEST OBECNIE UZYTKOWANE JAKO CZESC MIESZKALNA ( 2 MIESZKANIA ) KONSTRUKCJA
DACHU ORAZ DREWNIANE JEGO ELEMENTY JEST W WIELU MIEJSCACH ZABUDOWANA | ZAKRYTA PRZEZ CO NIEMOZLIWYM BYLO
ODCZYTANIE | POMIERZENIE TEJ KONSTRUKCJI . PREZENTOWANY RZUT INWENTARYZACYJNY WIEZBY DACHOWEJ MOZE ZATEM
ROZNIC SIE W NIEKTORYCH MIEJSCACH OD RZECZYWISCIE ISTNIEJACEGO .

2,

] NA RZUCIE POZIOMU 1 DACHU WSKAZANO MIEJSCA LOKALIZACJI 2 MIESZKAN WRAZ Z PRZYBLIZONYMI MIEJSCAMI ISTNIEJACYCH
SCIAN WEWNETRZNYCH WYDZIELAJACYCH POSZCZEGOLNE POMIESZCZENIA MIESZKALNE | ZAKRYWAJACYCH KONSTRUKCJE, DACHU.
3.

PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT MODERNIZACYJNYCH ZWIAZANYCH Z DACHEM ( DOCIEPLENIE / WYMIANA
USZKODZONYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHU ITD. ) NALEZY DOKONAC ODSEONIEC ZAKRYTYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI | ZWERYFIKOWAC ICH WYMIARY , KSZTALT ORAZ LOKALIZACJE .

nazwa i adres obiektu budowlanego
MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
. - - W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
ﬁ]':]? el}(;laar%t\lvisko nr uprawnien,  podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
mgr inz. arch. Maciej Organista /PW/92 jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
autor inwentaryzaciji 10/Pw/9 projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
omiary inwentaryzacyjne oraz zdjecia wykonano w dn. .
pomiary eyl O 849212023 | | branza ARCHITEKTURA
data skala rysunku nr rysunku rysunek INWENTARYZACJA DACHU
. inwestor| GMINA ROKIETNICA , 62-090 Rokietnica
07.12.2023 . 1:100 | A/INW/01 IR Jiokietpica
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istniejgcy budynek oswiatowy ( nowy ) zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajgcy modernizacji
dobudowany w latach 90-sigtych XX w. widok od ul. Szkolnej
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02

istniejgcy budynek
zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajacy modernizacji o$wiatowy ( nowy )
dobudowany w Iatac%
90-sigtych XX w.

o
ZASTRZEZENIE | INFORMACJA INWENTARYZACJA
) 1. nazwa i adres obiektu budowlanego
ELEWACJA : WYKONANA Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WSPOLCZESNA , PCV - BIALA. MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
DOSC ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GORNA WARSTWA WYSUNIETEGO COKOtU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WOD : W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
DESZCZOWYCH, DOSC ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPELNIENIE SPOIN MIEDZY CEGLAMI . ﬁrrﬁ) eﬁ%gtwi sko nr uprawnien| podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
2. -
POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANASCIE LAT TEMU - DACHOWKA ZAKLADKOWA Z PODWOJNA FALA CZERWONA . OBECNY STAN | MAr Inz. arch. Maciej Organista 10/Pw/92 ler%nglftg(v?/a 61Mé%l EJ ORGAg |%¢_AEEII(-IIT1%K/TS1
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHOWKA ZMURSZAtA POROSNIETA POROSTAMI | MCHEM . WYMAGA WYMIANY NANOWA . | @utor inwentaryzacii proj - Oznan, Us.VV.Lokietka 1Ue
3. pomiary inwentaryzacyjne oraz zdjecia wykonano w dn. .
KOMINY : WYKONANE Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ , W DOSC ZNACZNYM STOPNIU POPEKANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJACE NA 04.12.2023 branza ARC H ITE KTU R A
NOWO PRZEMUROWANI | NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .
4. data skala rysunku nr rysunku rysunek INWENTARYZACJA ELEWACJI-CZ.1
RYNNY | RURY SPUSTOWE : : .
OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BRAZOWYM - WYMAGANA WYMIANANANOWE | 07.12.2023 . 1:100 A/INW /02 inwestor|  GMINA ROKIETNICA , 62‘&984?30‘}%{223%
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L zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegajgcy modernizacji ;

ZASTRZEZENIE | INFORMACJA : INWENTARYZACJA
1. nazwa i adres obiektu budowlanego
ELEWACJA : WYKONANA Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WSPOLCZESNA , PCV - BIALA. MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
DOSC ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GORNA WARSTWA WYSUNIETEGO COKOLU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WOD : W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
DESZCZOWYCH, DOSC ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPELNIENIE SPOIN MIEDZY CEGLAMI . %CI) e;(}\aagtwi sko nr uprawnien| podpis PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )
2. -
: . 4 ednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANASCIE LAT TEMU - DACHOWKA ZAKEADKOWA Z PODWOJUNA FALA CZERWONA . OBECNY STAN | Mgr inz. arch. Maciej Organista 10/Pw/92 jear .
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHOWKA ZMURSZALA POROSNIETA POROSTAMI | MCHEM . WYMAGA WYMIANY NANOWA . | @utor inwentaryzacii projektowa 61-616 Poznan, Os.W.tokietka 10e/51
3. pomiary inwentaryzacyjne oraz zdjecia wykonano w dn. .
KOMINY : WYKONANE Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ , W DOSC ZNACZNYM STOPNIU POPEKANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJACE NA 04.12.2023 branza ARC H ITE KTU R A
NOWO PRZEMUROWANI | NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .
4. data skala rysunku nr rysunku rysunek INWENTARYZACJA ELEWACJI - CZ.2
RYNNY | RURY SPUSTOWE : : o
OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BRAZOWYM - WYMAGANA WYMIANANANOWE | 07.12.2023 r. 1:100 A/INW /03 inwestor|  GMINA ROKIETNICA , 62 &ggol?gé‘iﬁéﬂg’?
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ZASTRZEZENIE / INFORMACJA :

1.

ELEWACJA : WYKONANA Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WSPOLCZESNA, PCV - BIALA.
DOSC ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GORNA WARSTWA WYSUNIETEGO COKOtU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WOD
DESZCZOWYCH, DOSC ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPELNIENIE SPOIN MIEDZY CEGLAMI .

2,

POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANASCIE LAT TEMU - DACHOWKA ZAKEADKOWA Z PODWOJNA FALA CZERWONA . OBECNY STAN
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHOWKA ZMURSZAtA POROSNIETA POROSTAMI | MCHEM . WYMAGA WYMIANY NA NOWA, .
3

KOMINY : WYKONANE Z CEGLY LICOWEJ CZERWONEJ , W DOSC ZNACZNYM STOPNIU POPEKANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJACE NP.\
NOWO PRZEMUROWANI | NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .

4.

RYNNY | RURY SPUSTOWE :

OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BRAZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE

INWENTARYZACJA

nazwa i adres obiektu budowlanego

Pro'ektant .
mie 1 nazwisko

nr uprawnien|  podpis

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI OSWIATOWEJ ORAZ
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )

mgr inz. arch. Maciej Organista

autor inwentaryzaciji

10/Pw/92

jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Ltokietka 10e/51

pomiary inwentaryzacyjne oraz zdjecia wykonano w dn.

04.12.2023 | | branza ARCHITEKTURA
data skala rysunku nr rysunku rysunek| FOTOGRAFIE STANU ISTN. ELEWACJI
07.12.2023 r. BEZ SKALI A/INW /04 inwestor|  GMINA ROKIETNICA, 62-8'98 Rokietnica

olecinska 1




