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UWAGI : 
1. 
DODATKOWO OPRACOWANO I PRZEKAZANO OPINI� MYKOLOGICZN� 
DOTYCZ�C� KONSTRUKCJI DACHU ORAZ EKSPERTYZ� TECHNICZN� 
STANU ISTNIEJ�CEGO DACHU ORAZ INWENTARYZACJ� DACHU I 
ELEWACJI . EKSPERTYZ� TECHNICZN� ZAA�CZONO TAK{E DO CZE[CI 
KONSTRUKCYJNEJ NINIEJSZEGO OPARCOWANIA . 
2. 
CELEM OPRACOWANIA PROJEKTU REMONTU JEST OKRE[LENIE I 
OPISANIE ZAKRESU ROBÓT / TECHNOLOGII I MATERIAAÓW DLA 
WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH DOTYCZACYCH MODERNIZACJI 
OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W ZAKRESIE : 
REMONTU DACHU I REMONTU ELEWACJI . 
3. 
NINIEJSZY PROJEKT JEST ZAA�CZNIKIEM DO ZGAOSZENIA 
WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH PRZY OBIEKCIE , ORAZ B�DZIE 
STANOWIA PODSTAW� BUDOWLANO-WYKONAWCZ� REALIZACJI 
WSKAZANYCH ROBÓT REMONTOWYCH . 
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Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków 
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     Zawarto[� cz�[ci opisowej – ARCHITEKTURA 
I. WST�P 

 
1. RYS HISTORYCZNY / OPIS 
W 1903 r., wskutek po}aru, pierwotny budynek szkolny zlokaliozowany w Mro 

winie ulegC zniszczeniu. W zwi�zku z tym, w latach 1903-1905 wzniesiony zo 
staC zachowany do dzi[, gmach. Now� szkoC� zbudowano w formie typowej dla 
szkóC wiejskich stawianych w tym okresie. ByCa to wi�c konstrukcja z cegCy ce 
ramicznej peCnej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewn�trz nieotynkowa 

nej ( grubo[� muru : ca 51 cm ) . ObejmowaCa trzy izby lekcyjne umieszczone 
na parterze ( w tym jedn� – ciemn� – z oknami wychodz�cymi na póCnoc i trzy 
mieszkania dla nauczycieli, znajduj�ce si� na pi�trze ( 2 mieszkania 3-pokojo 
we, ka}de z kuchni� i spi}arni�) i poddaszu (w tzw. facjacie – jednopokojowe, 

z kuchni� i spi}arni�). Budynek szkoCy, wzniesiony zostaC na planie litery L. To 
pi�trowa konstrukcja, cz�[ciowo podpiwniczona, z mieszkalnym poddaszem, 
nakryta wielopoCaciowym dachem stronnym, krytym ceramiczn� dachówk� 
karpiówk�, ukCadan� podwójnie w tzw. koronk�.  
Na frontowej elewacji nad wej[ciem w specjalnym obramieniu umieszczono 
liczb� „ 1905 “ co formalnie stanowiCo rok rozpocz�cia dziaCalno[ci szkoCy . 
W latach 90-si�tych XX w. do zabytkowej szkoCy dobudowano now�, 
modernistyczn� w swoim architektonicznym wyrazie 1-pi�trow� cz�[� 
dydaktyczno-o[wiatow�. Po 2000 roku wymieniono dachówk� z pierwotnej 
karpiówki na dachówk� zakCadkow� z podwójn� fal� ( czerwon� ) oraz 
wymieniono caC� stolark� zewn�trzn� .  
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Stara cz�[� szkoCy obj�ta projektem remontu ( obecnie przedszkole publiczne ) 
dotrwaCa w praktycznie niezmienionej formie architektonicznej do czasów obecnych i 
jest aktualnie wpisana do gminnej ewidencji zabytków ( w zaC�czeniu karta 
rejestrowa ) . 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ( KONCEPCJA ) 
Przedmiotem opracowanej projektu remontu jest sam dach szkoCy z jego 
konstrukcj� drewnian� i pokryciem ( bez szczegóCowego rozpatrywania ukCadu 
funkcjonalnego istniej�cych mieszkaE na poddaszu przeznaczonych docelowo 
do likwidacji ) oraz elewacje szkoCy . Projekt remontu nie obejmuje rzutów 
istniej�cych : piwnic , parteru , pi�tra i poddasza mieszkalnego ( szczegóCowy 
ukCad [cian ) oraz instalacji budynku . Celem wykonania niniejszego 
opracowania jest okre[lenie zakrasu robót remontowych, 
proponowanych materiaCów i technologii zwi�zanych z pracami 
remontowo-modernizacyjnymi dachu i elewacji budynku ( wg 
uzgodnionego z inwestorem zakresu ). 
 
PROJEKT REMONTU WRAZ Z ZAKRESEM I ZASTOSOWANYMI MATE- 
RIAAAMI BUDOWLANYMI I TECHNOLOGIAMI ZOSTAA UZGODNIONY I 
ZAAKCEPTOWANY NA ETAPIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 
PRZEZ  POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW przy nast�puj� 
cych wskazaniach : 
- zastosowanie dachówki zakCadkowej w kolorze czerwonym ( matowe ) ; 
- zewn�trzna kolorystyka elementów dachu ( elementy drewniane ) zostanie 

uzgodniona przez powiatowego konserwatora zabytków po wykonaniu 
prób kolorystycznych na budowie ; 

- metoda oczyszczenia elewacji ceglanej powinna zosta� uzgodniona 
z konseratorem zabytków po wykonaniu prób o wymiarach 1mx1m i musi 
mie� charakter zachowawczy i nie mo}e prowadzi� do uszkodzenia cegCy . 

 
II. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH ZWI�ZANYCH 

Z DACHEM 
 

1. KONSTRUKCJA DACHU 
1.1. OPIS stanu istniej�cego . 
Istniej�cy dach nad zabytkow� cze[ci� szkoCy ( przedszkola ) to dach w 
konstrukcji drewnianej pCatwiowo-krokwiowy z sCupami , dwuspadowy o k�cie 
nachylenia 45 stopni i pokryciu dachówk� zakCadkow� 2-falow� ceramiczn� . 
Dach o rozpi�to[ci ok. 930 cm w osiach murCaty . ( szeroko[� zewn�trzna 
[cian zewnetrznych ok. 1008 cm ) . Dach posiada 2 poziomy konstrukcyjno-
funkcjonalne : poziom 1 ( zaj�ty obecnie przez dwa mieszkania ) o wysoko[ci 
ok. 262 cm i poziom 2 ( nad poziomem kleszczy ) nieu}ytkowy z doj[ciem 
technicznym do spodu kalenicy i cz�sci spodu dachu . 
Z uzyskanych informacji oraz po wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 
4.12.2023 r. wynika, }e obecna konstrukcja jest konstrukcj� pierwotn� tj. 
z pocz�tku realizacji budynku ( 1905 r. ) . Ocena techniczna zostanie zawarta 
w opracowanej ekspertyzie technicznej . Dach w konstrukcji drewnianej 
wsparty jest na murCatach zamocowanych na [cianach no[nych zewn�trznych 
i na pCatwiach osadzonych na sCupach no[nych drewnianych ustawianych na 
stropie drewnianym ( na belkach stropowych lub na [cianach no[nych ) . 
Z uwagi na do[� utrudniony dost�p do niektórych cz�[ci dachu ( np. 
zabudowane cz�[ci mieszkalne w poziomie 1 ) w niektórych fragmentach 
nale}y wzi�� pod uwag�, }e stan istniej�cy mo}e si� nieco ró}ni� od 
pokazanego na zaC�czonych rysunkach . Dach w cz�[ci mieszkalnej jest 
cze[ciowo docieplony weCn� mineraln� ( mi�dzy krokwiami lub/i mi�dzy 
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kleszczami nad poziomem 1 ) . Obecne pokrycie dachu ( tj. dachówka 
ceramiczna zakCadkowa z podwójn� fal� ) zostaCo wykonane podczas prac 
remontowych po roku 2000, podczas których pod Catami umieszczona zostaCa 
foli dachowa . W poziomie 2 dachu, mi�dzy krokwiami brak jest ocieplenia . 
Rozstaw podstawowych krokwi dachowych w osiach krokwi wynosi ok. 88 cm. 
Nad istniej�c�, drewnian� klatk� schodow�, w poCaci dachu nad ni� znajduje 
si� kafer dachowy z oknami do[wietlaj�cymi . Nad poziomem 1 w poziomie 
kleszczy wykonano sufit nad cz�[ci� mieszkaln� . Mi�dzy kleszczami, na 
deskowaniu wykonano w cz�[ci tzw. polep� oraz / lub uCo}ono dodatkowo 
maty z weCny mineralnym o grubo[ci ok. 15-20 cm . Rozstaw ( trakt ) sCupów 
drewnianych konstrukcyjnych 16 x 16 cm wynosi ok. 413 cm. Kleszcze 
jednostronne 10x16 cm ( 8x16 ) , murCaty 16x16 cm ( mo}e 14x14 cm ) . 
PCatew no[na na sCupach 16x20 cm . Dach przewieszono przed mur 
zewn�trzny tworz�c okap dachowy podpity deskami z widocznymi krokwiami o 
szerokosci ok. 50 cm . Dodatkowo w konstrukcji dachu wyst�puj� elementy 
usztywniaj�co-wzmacniajace jak : miecze drewniane 16x16 cm przy sCupach 
podtrzymuj�ce pCatew no[n� , zastrzaCy i [ci�gi usztywniaj�ce konstrukcj� 
dachow� . W mieszkaniach w poziomie 1 znajduj� si� tak}e maCe okna 
dachowe - ok. 40x55 do[wietlaj�ce kuchnie . Okna te nadaj� si� do wymiany . 
W cz�[ciach szczytowych dachu ( dach ma trzy szczyty ) wypuszczona 
konstrukcja drewniana dachu ( okap ) wspiera si� na wysuni�tych murCatach i 
pCatwiach usztywnionych/podpartych zastrzaCami wspartymi na zewn�trznej 
cz�[ci [cian zewn�trznych ceglanych . 
 
1.2. OPIS stanu projektowanego . 
Funkcjonalnie planuje si� rezygnacj� z istniej�cej funkcji mieszkalnej w 
poziomie 1 – w to miejsce ma zosta� zlokalizowana przestrzeE archiwum 
szkolnego wraz z mo}liwo[ci� przechowywania sprz�tów i wyposa}enia 
szkolnego . Nie przewiduje si� aby na poziomie 1 dachu przebywali na 
staCe ludzie . B�dzie to przestrzeE wyC�cznie pomocnicza – magazynowa . W 
zwi�zku z tym nie jest konieczne peCne speCnienie wymagaE termicznych 
dotycz�cych tych pomieszczeE / tej przestrzenii . Nie mniej jest planowane 
dobre docieplenie poddasza weCn� mineraln� gr. min. 15-20 cm ( mi�dzy 
krokwiami i kleszczami ) . Poziom 2 to przestrzeE stricte technicza-
pomocnicza stanowi�ca wyC�cznie doj[cie dla konserwacji dachu i kominów . 
  
PLANOWANE ROBOTY DACHOWE : 
 

1.2.1. Wymiana pokrycia dachu : proponowana nowa dachówka 
zakCadkowa CZERWONA matowa wraz z remontem Cat , uCo}e -
niem nowej folii dachowej  ( membrany ), uszkodzonych Cat - zapro 
ponowano model dachówki ROBEN PIEMONT z uwagi na niski 
ci�}ar wCasny pozwalaj�cy odci�}y� star� konstrukcj� dachow� 
( informacje na rysunkach ) – wg zaleceE konstrukcyjnych . 

1.2.2. Remont istniej�cej konstrukcji drewnianej dachu poprzez cz�[cio- 
w� wymian� elementów zniszczonych, napraw� i przystosowanie 
elementów zniszczonych/uszkodzonych wg zaleceE i oceny zawa 
rtej w OPINII MYKOLOGICZNEJ, 

1.2.3. Wykonanie nowej termoizolacji dachu w poziomie 1 i nad pozio 
mem 1 wraz z warstwami osConowymi - pCyty GK ogniochronne 
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od spodu sufitu ( podbitka ) – EI60 – np. w systemie NIDA OgieE 
Plus ( typ DF 12,5 mm + 15 mm ) 
Termoizolacja : weCna mineralna mi�dzy kleszczami nad 
poziomem 1 i mi�dzy krokwiami dachowymi . 

1.2.4. Odtworzenie zniszczonych lub wyci�tych elementów drewnia- 
nych zewn�trznych dachu, 

1.2.5. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe, o tych samych prze 
krojach , 

1.2.6. Rozbiórka i wykonanie na nowo uszkodzonych kominów ceglanych 
- cegCa klinkierowa czerwona przeznaczona do kominów 
murowanych ; 

 
1.3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

DACHU ( oznaczenia wg rysunku ) : 
 

1 murCata podstawowa 16x16cm - C�czna ich dCugo[� :  69,36 mb 
1a murCata cz.zewn. 16x16cm - / o dCugo[ci : 0,5m   /  ilo[� sztuk : 6 szt. 
2 pCatew na sCupach 16x20 cm - C�czna ich dCugo[� : 50,38 mb 
3 sCup 16x16 cm o dCugo[ci : 2,62 m    /  ilo[� sztuk : 24 szt. ( +/- 4 szt.) 
4 kleszcze jednostronne 10x16 cm / o dCugo[ci : 4,29 m  /  ilo[� sztuk : 36 

szt. ( +/- 4 szt. ) 
5 zastrzaC [ciany szczytowej 16x16 cm / o dCugo[ci : 3,38 m / ilo[� sztuk : 

4 szt. 
5a       zastrzaC pod krokwi� 12x15 cm  / o dCugo[ci :  3,38 m  /  ilo[� sztuk : 8  

szt. 
5b       zastrzaC usztywniajacy 16x16 cm / o dCugo[ci : 3,38 m  /  ilo[� sztuk :  

10 szt. 
5c miecz sCup-pCatew 16x16 cm / o dCugo[ci : 1,20 m   /  ilo[� sztuk : 4 szt. 
5d zastrzaC podpieraj�cy cz.zewn. 16x16 cm / o dCugo[ci :  1,20 m    /  ilo[�  

sztuk : 12 szt. 
6 [ci�g drewniany 12x15 cm / o dCugo[ci :  2,73 m   /  ilo[� sztuk : 4 szt. 
7 krokiew podstawowa 12,5x16 cm / o dCugo[ci : 7,81 m  /  ilo[� sztuk : 54  

szt. oraz 20 szt. krokwi o ró}nych dCugo[ciach C�cznie ok. 50 mb 
7a krokiew zewn�trzna 16x16 cm / o dCugo[ci : 7,81 m    /  ilo[� sztuk : 6  

szt. 
8 sCupek 16x16 na pCatwi przed [cian� szczytow� / o dCugo[ci :  2,45 m   /   

ilo[� sztuk : 1 szt. ( 2 sCupki zostaCy wyci�te ) 
9 uko[nica mniejsza / krokiew uko[na 16x20 cm / o dCugo[ci : ok. 8,50 m   

/  ilo[� sztuk : 2 szt. 
10 uko[nica wi�ksza / krokiew uko[na 16x20 cm / o dCugo[ci : ok. 9,0 m    /  

ilo[�:  sztuk 2 szt . 
 
UWAGA : 
Ilo[�, przekroje, lokalizacje nale}y potwierdzi� na etapie realizacyjnym-wyko- 
nawczym modernizacji / remontu dachu – przed rozpocz�ciem robót budowla-  
nych oraz na bie}�co przy uwzgl�dnieniu wskazaE i po konsultacji z mykolo- 
giem oraz konstruktorem . 
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1.4.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILO[CIOWE POKRYCIA 
DACHU i PODBITKI DACHU : 

Szacowana powierzchni dachu ( dachówka / folia ) :    ok. 445 m2 
Szacowana dCugo[� kalenicy dachowej ( g�sior ) :    ok. 34 mb. 
Szacowana powierzchnia spodu podbitki dachu ( pCyty GK ) :   ok. 300 m2 
Szacowana powierzchnia podbitki okapu dachu ( deski ) :   ok.   30 m2 
 

III. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH ZWI�ZANYCH 
Z ELEWACJ� ISTNIEJ�C� . 
 

1. OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO ELEWACJI 
Elewacja budynku, który wybudowano w latach 1903-1905 r. jest wykonana 
z cegCy licowej ceramicznej czerwonej peCnej. Spoiny w kolorze jasnym 
szarym , w znacznej mierze wykruszone lub wymyte , wida� wtórne 
uzupeCnienia powstaCych ubytków. CokóC budynku wysuni�ty przed lico [ciany 
zewn�trznej o ok. 4-5 cm , jego górna warstwa wykoEczona cegC� uCo}on� 
„na sztorc“ gCówk� w kierunku zewnetrznym . Warstwa ta ulegCa znacznej 
erozji ( wody deszczowe ) i jest w cz�[ci wykruszona i „zaokr�glona“.  
Nad oknami wykonane s� Cukowe, ceglane nadpro}a a nad wej[ciem od 
strony ul. Szkolnej pod oknami klatki schodowej wykonano ozdobny rodzaj 
gzymsu ceramicznego . Pod okapem a nad oknami klatki schodowej 
wykonano tynkowan�, biaC� pCaszczyzn� z ozdobnym obramieniem na której 
wpisano rok budowy szkoCy – „1905“ . Parapety podokienne wykonane 
z cegCy uCo}onej „na sztorc“ z pochyleniem na zewn�trz. Stolarka zewn�trzna 
w bardzo dobrym stanie z PCV wymieniona w ostatních kilkunastu latach w 
kolorze biaCym . Drzwi wej[ciowe peCne wzmocnione nowe w kolorze 
ciemnobr�zowym. Zastosowano tzw. w�tek krzy}ykowy jako sposób uCo}enia 
cegieC w warstwie zewn�trznej [ciany . Podstawowe wymiary poszczególnych 
[cian pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych elewacji . 
 
 

 
 

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILO[CIOWE ( bez kominów ) 
 
Elewacja 01 ( od strony ul. Szkolnej ) :   118 m2 
Elewacja 02 ( zachodnia ) :   127 m2 
Elewacja 03 ( poCudniowa ) :     87 m2 
Elewacja 04 ( wschodnia ) :      30 m2 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
SUMA POWIERZCHNI [CIAN ZEWN�TRZNYCH :   362 m2 

       
 



	 18	

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ELEWACJI – ZAKRES / 
MATERIAAY / TECHNOLOGIA . 

 
 2.1. Wyczyszczenie elewacji ceglanej metod� jak najmniej inwazyjn� i de 
likatn� ( np. metoda wodna-myjka niskoci[nieniowa + [rodki chemiczne, paro 
wa , sodowanie lub metody mieszane ) + uzupeCnienie wykruszonych spoin  
( nowe spoiny w kolorze be}owo-piaskowym w nawi�zaniu do istniej�cego 
koloru spoin ) ;  
 
 z uwagi na obecny stan cegCy zabrania si� metod wysokoci[nieniowych i  
piaskowania elewacji !!!  
 
szczegóCowa metoda oczyszczenia elewacji ceglanej powinna zosta� uzgo - 
dniona z konserwatorem zabytków po wykonaniu prób o wymiarach 1mx1m i 
musi mie� charakter zachowawczy i nie mo}e prowadzi� do uszkodzenia spie 
ku cegCy . 
 
2.2. Wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych 
zewn�trznych elementów drewnianych zwi�zanych z remontem dachu 
dachem . Proponuje si� aby zewn�trzne element drewniane miaCy kolor 
naturalnego, ciemnego drewna kontrasuj�cego z ceglan� elewacj� z uwag�, 
}e kolorystyk� nale}y uzgodni� na podstawie wykonanych próbek z 
konserwatorem zabytków . 

 
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO : KOMINY, RYNNY , RURY 

SPUSTOWE , KAFER DACHOWY NAD KLATK� SCHODOW� oraz 
ELEMENTY INNE ( projektowane do wykonania ) . 

 
3.1. KOMINY 
Istniej� 3 kominy zewn�trzne murowane ceglane wychodz�ce ponad 
poziom poCaci dachowej o Cacznej powierzchni [cian kominowych :  ok. 
12,50 m2 
Kominy zakoEczone s� czapkami betonowymi o gr. ca. 10-15 cm . Stan 
techniczny kominów jest sCaby , cegCy z wykruszonymi spoinami, w cz�[ci 
sp�kane – wymagane caCkowicie nowe wymurowanie kominów min. 
od poziomu 2 poddasza + obróbki blacharskie dookoCa kominów na 
dachu  . 
 
3.2. RYNNY 
Rynny metalowe w kolorze ciemnobr�zowym . [rednica 12-15 cm . 
A�czna dCugo[� rynien : 44 mb – projektowana wymiana na nowe rynny 
o tej samej [rednicy w kolorze grafitowym / tytanowo-cynkowe 
 
3.3. RURY SPUSTOWE 
Rury spustowe metalowe w kolorze ciemnobr�zowym . [rednica 10-12 cm. 
A�czna dCugo[� rur spustowych : ca. 28,5 mb. projektowana wymiana na 
nowe rury spustowe o tej samej [rednicy w kolorze grafitowym / 
tytanowo-cynkowe . 
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3.4. KAFER DACHOWY 
Istniejacy kafer dachowy nale}y wyremontowa� poprzez : wymian� 
istniejacych okien na nowe PCV drewnopodobne o normatywnym 
wspóCczynniku U , wykona� zewn�trzne docieplenie [cianek kafra wraz 
z ich obiciem i wykoEczeniem z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze 
grafitowym . Pokrycie daszku kafra : dachówka czerwona . 
 
3.5. WYAAZY . 
Projektuje si� likwidacj� wyCazu istniej�cego z poziomu 1 na poziom 2 
dachu i realizacj� nad klatk� schodow� nowego wyCazu wraz ze 
spuszczanymi schodami drabiniastymi ( doj[cie techniczne na poziom 2 ) . 
Wymiar wyCazu dopasowa� nale}y do faktycznych mo}liwo[ci 
wynikajacych z rozstawu krokwi i belek konstrukcji dachu . 
Projektuje si� tak}e nowy wyCaz na dach ceramiczny zlokalizowany od 
strony poCudniowej wraz z zestawem metalowych Cat kominiarskich 
systemowych nadachówkowych umo}liwiaj�cych doj[cie do 
poszczególnych kominów . 
 
3.6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE . 
W zwi�zku z planowanymi robotami remontowo-modernizacyjnymi nale}y 
wykona� tak}e roboty rozbiórkowe na poddaszu . Ich zakres b�dzie 
obejmowaC rozbiórk� istniej�cych [cianek dziaCowych na poziomie 1. 
Nale}y liczy� si� z demonta}em [cianek dziaCowych wydzielaj�cych 
poszczególne pomieszczenia mieszkalne oraz demonta} starych warstw 
ociepleniowych. 
 
UWAGA : 
 
WSZELKIE PRACE ZWI�ZANE Z MODERNIZACJ� DACHU / 
WYMIAN� USZKODZONEJ KONSTRUKCJI / NAPRAW� / 
ZABEZPIECZENIEM BIOLOGICZNYM I PPO{. NALE{Y PROWADZI� 
PRZY UDZIALE UPRAWNIONEGO MYKOLOGA I KONSTRUKTORA 
ORAZ POST�POWA� WG ZALECEC I UWAG ZAPISANYCH W OPINII 
MYKOLOGICZNEJ ORAZ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ i WG OPISU 
KONSTRUKCYJNEGO ZAMIESZCZONEGO W DRUGIEJ CZE[CI 
OPISU . 
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4. NIEKTÓRE PROPONOWANE MATERIAAY I TECHNOLOGIE . 
 
 POKRYCIE DACHU - RODZAJ DACHÓWKI – KOLOR CZERWONY ( MATOWY ) 
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   CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ – METODY – TECHNOLOGIE   
   ( na podst. informacji z portalu MURATOR PLUS ) 

 
Przed czyszczeniem elewacji . 
Metoda oczyszczenia elewacji z nalotów i wieloletniego zabrudzenia powinna 
zosta� uzgodniona z konserwatorem zabytków po wykonaniu prób o 
wymiarach 1mx1m na elewacjach budynku . Przyj�ty sposób czyszczenia 
elewacji musi mie� charakter zachowawczy i nie mo}e prowadzi� do uszkodzenia 
spieku cegCy . Nale}y stosowa� wyC�cznie technologie delikatne i maCoinwazyjne . 
 
Hydrodynamiczne metody czyszczenia elewacji 
Obok tradycyjnych metod czyszczenia elewacji coraz wi�ksz� popularno[� zdoby 
waj� metody hydrodynamiczne, przy których stosuje si� specjalne urz�dzenia. 
Najprostsz� metod� usuwania zabrudzeE jest zmycie elewacji wod�. Woda 
rozpuszcza i likwiduje lu{no zwi�zane zanieczyszczenia oraz sole, usuwa patyn�. 
Mycie sprawdza si� tak}e przy maCych detalach. DziaCa jednak powoli i wymaga 
du}ej ilo[ci wody. Woda wnika do wn�trza [ciany, dlatego nie mo}na my� 
elewacji w czasie przymrozków i zim�. W prostych systemach czyszcz�cych 
u}ywa si� tylko wody zimnej. 

W bardziej skomplikowanych, mo}na j� ogrzewa� do temperatury od 90 do 140oC. 
DziaCanie gor�cej wody jest bardziej intensywne. Skraca to czas czyszczenia i po 
zwala usun�� tCuste zabrudzenia. Mo}e jednak spowodowa� szok termiczny i usz 
kodzi� materiaC fasady. Na skutek wzrostu temperatury materiaC gwaCtownie si� ro 
zszerza, dlatego mog� powsta� rysy i p�kni�cia. W temperaturze okoCo 140oC wo 
da po wyj[ciu z dyszy zamienia si� w par�. Para wodna ma sCabsze dziaCanie 
me chaniczne, dlatego nie likwiduje zanieczyszczeE, które gC�boko wnikn�Cy 
w podCo }e. Skutecznie natomiast rozmi�kcza i usuwa powierzchniowe 
nawarstwienia org aniczne i mieszane. 
Aby zwi�kszy� skuteczno[� mycia, elewacje poddaje si� dziaCaniu strumienia wo 
dy pod ci[nieniem do 230 bar. Do tego celu stosuje si� agregaty ci[nieniowe, któ 
re jednocze[nie mog� podgrzewa� wod�. Wad� tej metody jest du}e zu}ycie wo 
dy, od 500 do 800 l/h. Poza tym woda wnika w [cian�, co opó{nia dalsze prace, 
które musz� by� prowadzone na suchej elewacji. Podczas wysychania woda tra 
nsportuje ze [ciany substancje w niej rozpuszczone, w[ród których znajduj� si� 
szczególnie szkodliwe sole, powoduj�ce wykwity i zaplamienia na powierzchni czy 
szczonego materiaCu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu [rodowiska, spCywaj�ca 
w trakcie czyszczenia woda musi by� odprowadzona do kanalizacji 
(zwCaszcza je[li dodatkowo u}yto detergentów). Nie oznacza to jednak, }e ta 
metoda czyszczenia elewcji jest zCa, po prostu nie zawsze mo}e by� 
wykorzystana. 

Czyszczenie elewacji metodami na sucho  
Jedn� z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni [cierni -
wem podawanym w strumieniu powietrza pod ci[nieniem. Ziarna [cierniwa, 
uderzaj�c w powierzchni�, odrywaj� nawarstwienia powierzchniowe, odsCaniaj�c 
le}�ce pod nimi warstwy. W zale}no[ci od rodzaju i stanu podCo}a, stosuje si� [cie 
rniwa o ró}nej twardo[ci i ró}nym ksztaCcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki 
szklane, pyC marmurowy, zmielone skorupki orzechów, a nawet mikrokrystaliczne 
proszki w�glanów sodu. Intensywno[� czyszczenia mo}na regulowa� ci[nieniem 



	 22	

powietrza. Czyszczenie na sucho jest szybkie i skuteczne. Trudno natomiast 
uzyska� równomierny efekt [cierania, a niektóre elementy rze{biarskie lub 
kraw�dzie detali mog� ulec zniszczeniu. 

 
Do metod suchych zalicza si� metod� opracowan� przez firm� Thomann-
Henry®. Potocznie nazywa si� j� gumkowaniem. Polega ona na natryskiwaniu 
na elewacj� pod maCym ci[nieniem - 0,88 do 2,94 bar - bardzo drobnego pu 
dru pochodzenia ro[linnego lub mineralnego. [rednica ziaren wynosi od 100 
do 20 mikrometrów. Ziarenka maj� niewielk� mas� i s� natryskiwane pod maCym 
ci[nieniem, dlatego uderzaj� o powierzchni� z maC� siC�, delikatnie j� wygCadzaj�c. 
StrumieE spr�}onego powietrza po doj[ciu do przeszkody rozbija si� wraz z wi� 
kszo[ci� zawartych w nim cz�steczek pudru. W 1 mm3 jest od 1000 do 125 000 
ziarenek pudru (w zale}no[ci od [rednicy). [rednica cz�stek pudru jest dobierana 
po ogl�dzinach obiektu lub elementu przeznaczonego do oczyszczenia. Metoda 
jest tak delikatna, }e mo}na ni� czy[ci� zabytki, a nawet freski. 
Poniewa} elewacja pozostaje sucha, wilgo� lub zwi�zki kwasowe zawarte w za 
brudzeniach nie przenikaj� do podCo}a i nie uszkadzaj� go. Puder mo}na stoso 
wa� jednokrotnie. Aby unikn�� stawiania rusztowaE, skonstruowano kabin� ro 
bocz� poruszaj�c� si� na ramieniu teleskopowym samojezdnego podno[nika. 
Platforma jest wyposa}ona w odkurzacze odsysaj�ce puder i pyC powstaCy po 
dczas czyszczenia. PyC wychwycony przez odkurzacze jest natychmiast zwil}any 
wod�. W ten sposób mo}na wyczy[ci� okoCo 200 m2 elewacji dziennie. Kabin� 
mo}na podnie[� na wysoko[� 42 m. W wypadku czyszczenia wy}szych elewacji, 
platform� czyszcz�c� montuje si� na linach podwieszonych do wysi�gników moco 
wanych na dachu budynku. W indywidualnych wypadkach czyszczenie mo}e si� 
odbywa� z odpowiednio osConi�tych rusztowaE stoj�cych. 
 
Mieszane metody czyszczenia elewacji 
Firmy specjalizuj�ce si� w czyszczeniu elewacji najcz�[ciej jednak stosuj� 
metody mieszane. Zalicza si� do nich czyszczenie mgCawicowe. Technika ta 
eliminuje wod� z procesu czyszczenia. Jest przydatna do usuwania 
zanieczyszczeE powierzchniowych, korozyjnych nawarstwieE na kamieniach 
naturalnych, powCok malarskich, graffiti, resztek tynku i rdzy. 
Do czyszczenia t� metod� wykorzystuje si� m.in. agregat CP Galaxie (Remmers). 
Jest on wyposa}ony w w�} strumieniuj�cy, który oddzielnie transportuje [rodek 
czyszcz�cy, wod� i spr�}one powietrze. W�} zakoEczony jest gCowic� wytwarza 
j�c� mgC� wodn�, której zadaniem jest wi�zanie powstaj�cego podczas czyszcze 
nia zapylenia. Do zasilania urz�dzenia potrzebny jest kompresor. OdlegCo[� mi� 
dzy kompresorem a agregatem mo}e wynosi� nawet do 100 m. Urz�dzenie pra 
cuje przy ci[nieniu 0,2 do 6 bar. Ci[nienie mo}na regulowa� w zale}no[ci od ro 
dzaju podCo}a i zabrudzenia. [cierniwo, którym najcz�[ciej jest piasek, mo}e mie� 
granula cj� od 0,06 do 1,4 mm. Uziarnienie piasku lub innego materiaCu czyszcz� 
cego dobiera si� w zale}no[ci od czyszczonego materiaCu i rodzaju zabrudzenia. 
Na przykCad beton lub porowaty granit nale}y czy[ci� piaskiem 0,06-0,3 mm, stal - 
piaskiem lub korundem o [rednicy ziaren 0,7-1,4 mm. 

Podobne urz�dzenia ma w swojej ofercie firma Kärcher. Jest to seria wysokoci[ni 
eniowych agregatów HDS. Tutaj [rodkiem czyszcz�cym mo}e by� woda, a tak}e 
[cierniwo marmurowe w osConie pary wodnej i spr�}onego powietrza. Jest to mo 
}liwe dzi�ki zastosowaniu specjalnego pistoletu. Jego konstrukcja pozwala na po 
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C�czenie przed dysz� wylotow� niezale}nie doprowadzonych przewodów wysoko 
ci[nieniowych powietrza, [cierniwa i pary wodnej. Agregat dostarcza do dyszy go 
r�c� wod�, zamieniaj�c� si� w par� wodn�. Jej ilo[� mo}e by� dowolnie regulo 
wana, tak aby nie dopu[ci� do wnikania wody w elewacj�. 
Ziarna [cierniwa wydostaj� si� z dyszy ruchem prostoliniowym lub rotacyjnym, tak 
}e uderzaj� stycznie do powierzchni elewacji. Agregaty pracuj� przy ci[nieniu 30 
do 230 bar. Zu}ycie wody w tych urz�dzeniach wynosi od 470 do 1200 l/h. Wod� 
mo}na podgrza� do temperatury 140oC. Firma ma tak}e agregaty wysokoci[nienio 
we bez funkcji podgrzewania wody. Maksymalna temperatura wody wynosi w nich 
60oC. Agregaty pozwalaj�ce na wytworzenie mgCy wodnej mo}na zastosowa� do 
metody ci�gCego przepCywu. Polega ona na ustawieniu natrysków wytwarzaj�cych 
mgC� wodn� i równomiernym jej rozpylaniu na mury, nieprzerwanie przez 3-5 dni. 
Zanieczyszczenia rozpuszczaj� si� w wodzie i spCywaj� wraz z ni� z elewacji. Czy 
szczenie t� metod� jest jednak dCugotrwaCe, a ponadto w pobli}u obiektu musi by� 
dobre odwodnienie. Aby prowadzi� dalsze prace, nale}y poczeka� a} elewacja 
wyschnie. Metod� ci�gCego przepCywu stosuje si� wówczas, gdy materiaC, z które 
go wykonano elewacj�, jest sCaby i zastosowanie metody wysokoci[nieniowej lub 
czyszczenia mechanicznego grozi jego uszkodzeniem. 
 
Nowoczesne metody chemiczne czyszczenia elewacji 
Polegaj� na rozpuszczaniu nawarstwieE i spCukaniu produktów reakcji. Ich zastoso 
wanie wymaga wiedzy i umiej�tno[ci. Zalet� tych metod jest to, }e aktywne skCa 
dniki kompozycji czyszcz�cych mo}na dobra� do wybranego materiaCu i rodzaju 
zanieczyszczeE. Problemem jest jednak usuni�cie produktów reakcji. Typowe 
kompozycje czyszcz�ce skCadaj� si� z substancji powierzchniowo czynnej i rozpu 
szczalnika - najcz�[ciej wody. Substancjami aktywnymi mog� by� sole nieorgani 
czne (wodorow�glan amonowy, fosforany, fluorek amonowy), kwasy (fluorowy, 
fosforowy). Nie stosuje si� obecnie kwasów solnego, siarkowego czy azotowego, 
jak równie} prostych zasad wodorotlenku sodu i potasu, poniewa} tworz� one 
rozpuszczalne sole. 
Elementy z piaskowca mo}na czy[ci� roztworem kwasu fluorowodorowego. Smoli 
st� patyn� z powierzchni np. wapieni czy dolomitów mo}na usun��, stosuj�c roztw 
ór kwa[nego w�glanu amonu i kwa[nego w�glanu sodu. W wypadku trudnych do 
zlikwidowania zanieczyszczeE mo}na zmi�kczy� je chemicznie, a nast�pnie wycz 
y[ci� mechanicznie. Do usuni�cia tCustych i rdzawych plam stosuje si� kompresy 
nas�czone roztworem kwa[nego cytrynianu amonowego oraz perhydrolu (30% wo 
dnego roztworu nadtlenku wodoru H2O2). Popularnym dodatkiem do wody s� d�te 
rgenty. Nie powinno ich by� w wodzie wi�cej ni} 1%. Detergenty to chlorki, dlatego 
u}yte w wi�kszej ilo[ci mog� doprowadzi� do zasolenia elewacji. Jedno procento 
wy dodatek wystarcza, aby zmniejszy� napi�cie powierzchniowe wody. Specjalisty 
czne preparaty chemiczne przeznaczone do czyszczenia elewacji ma w swojej ofe 
rcie m.in. firma Remmers. Jest to seria preparatów Alkutex. 

 
 

OpracowaC : 
mgr in}. arch. Maciej Organista 

 
 
 
 



	 24	

Zawarto[� cz�[ci opisowej – KONSTRUKCJA 
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przestrzeE mi�dzy kleszczami zostanie
wypeCniona weCn� mineraln� gr. 15-16 cm
powy}ej wykonane zostanie przej[cie
techniczne szer.90 cm ( pCyta OSB
ognioodporna )

cz�[� okapowa jest
od spodu deskowana

przestrzeE techniczna / nieu}ytkowa

przestrzeE dla lokalizacji

przestrzeE przeznaczona dla lokalizacji funkcji pomocniczych
zwi�zanych z dziaCalno[ci� szkoCy : np. podr�czne archiwum ;

dodatkowa warstwa 10cm
izolacja termiczna

przestrzeE mi�dzy kleszczami zostanie
wypeCniona weCn� mineraln� gr. 15-16 cm
powy}ej wykonane zostanie przej[cie
techniczne szer.90 cm ( pCyta OSB
ognioodporna )

dodatkowa warstwa 10cm
izolacja termiczna

przestrzeE techniczna / nieu}ytkowa

przestrzeE przeznaczona dla lokalizacji funkcji pomocniczych
zwi�zanych z dziaCalno[ci� szkoCy : np. podr�czne archiwum ;

likwidacja istniej�cego okna likwidacja istniej�cego okna likwidacja istniej�cego okna

komin istniej�cy : rozbiórka do poziomu 2 i
jego odbudowa z cegCy klinkierowej

wymiana starych okien kafra dachowego
na nowe okna - 3 szt.

projektowane / nowe pokrycie dachu :
dachówka zakCadkowa czerwona

projektowane / nowe pokrycie dachu :
dachówka zakCadkowa czerwona
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PROJEKT REMONTU

INFORMACJA : ocen� mykologiczn� wykonano w styczniu
2024 r. / ekspertyz� techn. w XII.2023 / I.2024 r.
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ZASTRZE{ENIE / INFORMACJA :

1.
Z UWAGI NA TO, {E PODDASZE POZIOM 1 JEST OBECNIE U{YTKOWANE JAKO CZE[� MIESZKALNA ( 2 MIESZKANIA ) KONSTRUKCJA

DACHU ORAZ DREWNIANE JEGO ELEMENTY JEST W WIELU MIEJSCACH ZABUDOWANA I ZAKRYTA PRZEZ CO NIEMO{LIWYM BYAO
ODCZYTANIE I POMIERZENIE TEJ KONSTRUKCJI . PREZENTOWANY RZUT INWENTARYZACYJNY WI�yBY DACHOWEJ MO{E ZATEM

RÓ{NI� SI� W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH OD RZECZYWI[CIE ISTNIEJ�CEGO .
2.

NA RZUCIE POZIOMU 1 DACHU WSKAZANO MIEJSCA LOKALIZACJI 2 MIESZKAC WRAZ Z PRZYBLI{ONYMI MIEJSCAMI ISTNIEJ�CYCH
[CIAN WEWN�TRZNYCH WYDZIELAJ�CYCH POSZCZEGÓLNE POMIESZCZENIA MIESZKALNE I ZAKRYWAJ�CYCH KONSTRUKCJ� DACHU.

3.
PRZED ROZPOCZ�CIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT MODERNIZACYJNYCH ZWI�ZANYCH Z DACHEM ( DOCIEPLENIE / WYMIANA

USZKODZONYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHU ITD. ) NALE{Y DOKONA� ODSAONIE� ZAKRYTYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCJI I ZWERYFIKOWA� ICH WYMIARY , KSZTAAT ORAZ LOKALIZACJ� .

1  murCata podstawowa 16x16 cm ( lub 14x14 cm )
1a murCata cz.zewn�trzna przed elewacj� 16x16 cm
2  pCatew na sCupach 16x20 cm ( lub 16x18 cm )
3  sCup 16x16 cm ( na belkach stropu / lub [cianie )
4  kleszcze 1-stronne  10x16 cm ( lub 8 x 16 )
5  zastrzaC [ciany szczytowej 16x16 cm
5a zastrzaC pod krokwi� / sCup-murCata / 12x15 cm
5b zastrzaC usztywniaj�cy / podCoga-sCup / 16x16 cm
5c miecz sCup-pCatew / 16x16 cm
5d zastrzaC podpieraj�cy cz.zewn.murCaty 16x16 cm
6  [ci�g drewniany 12x15 cm przy [cianie szczytowej
7  krokiew podstawowa 12,5x16 cm
7a krokiew zewn�trzna 16x16 wysuni�ta przed [cian�
    szczytow� ( podparta przed sCupek )
8  sCupek 16x16 na pCatwi przed [cian� szczytow�
9  uko[nica mniejsza / krokiew uko[na 16x20 cm
10 uko[nica wi�ksza / krokiew uko[na 16x20 cm
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PLANOWANE ROBOTY DACHOWE :

1. Wymiana pokrycia dachu : proponowana nowa dachówka zakCadkowa CZERWONA
    wraz z remontem Cat , uCo}eniem nowej folii dachowej ,
2. Wykonanie nowej termoizolacji dachu w poziomie 1 i nad poziomem 1 wraz z warstwami
    osConowymi - pCyty GK ognioodporne,
3. Remont istniej�cej konstrukcji drewnianej dachu poprzez cz�[ciow� wymian� elementów
    zniszczonych, napraw� i przystosowanie elementów zniszczonych/uszkodzonych wg
    zaleceE i oceny zawartej w OPINII MYKOLOGICZNEJ. Elementy drewniane nale}y zabezpieczy�
    zaimpregnowa� biologicznie ( wg wskazaE mykologicznych i przeciwpo}arowo ( np. FOBOS B )
4. Odtworzenie zniszczonych lub wyci�tych elementów drewnianych zewn�trznych dachu,
5. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe, o tych samych przekrojach ,
6. Rozbiórka i wykonanie na nowo uszkodzonych kominów ceglanych - cegCa klinkierowa

ZAKRES MODERNIZACJI :
1. REMONT DACHU WG SZCZEGÓAOWEGO ZAKRESU ;
2. OCZYSZCZENIE I NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ
    TECHNOLOGII ;

PROJEKTOWANE
docelowe przeznaczenie :

funkcja pomocnicza szkoCy :
archiwum szkolne z
magazynem podr�cznym
przedmiotów szkolnych

bez staCego przebywania
ludzi

PROJEKTOWANE
docelowe przeznaczenie :

funkcja techniczna :
przestrzeE wyC�cznie
techniczna dla doj[cia
do dachu i kominów
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klatka
schodowa
drewniana

kaferek dachowy
nad klatk� schodow�

pokrycie : dachówka zakCadkowa z fal�
ceramiczna czerwona na Catach / folia
dachowa na krokwiach

istniej�cy wyCaz
na poziom 2
do likwidacji

rozebrany w cz�[ci
komin

[cianka boczna drewniana
kaferka klatki schodowej

[cianka boczna drewniana
kaferka klatki schodowej

przestrzeE techniczna / nieu}ytkowa

projektowany nowy
wyCaz dachowy z wysuwanymi
schodkami

projektowany nowy
wyCaz z wysuwanymi
schodkami z poziomu 1
na poziom 2

pas przej[cia
technicznego

pas przej[cia
technicznego
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wypeCniona weCn� mineraln� gr. 15-16 cm
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techniczne szer.90 cm ( pCyta OSB
ognioodporna )

przestrzeE techniczna / nieu}ytkowa

przestrzeE dla lokalizacji

przestrzeE przeznaczona dla lokalizacji funkcji pomocniczych
zwi�zanych z dziaCalno[ci� szkoCy : np. podr�czne archiwum ;

dodatkowa warstwa 10cm
izolacja termiczna
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dodatkowa warstwa 10cm
izolacja termiczna
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przestrzeE przeznaczona dla lokalizacji funkcji pomocniczych
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likwidacja istniej�cego okna likwidacja istniej�cego okna likwidacja istniej�cego okna

komin istniej�cy : rozbiórka do poziomu 2 i
jego odbudowa z cegCy klinkierowej

wymiana starych okien kafra dachowego
na nowe okna - 3 szt.

projektowane / nowe pokrycie dachu :
dachówka zakCadkowa czerwona

projektowane / nowe pokrycie dachu :
dachówka zakCadkowa czerwona
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INFORMACJA : ocen� mykologiczn� wykonano w styczniu
2024 r. / ekspertyz� techn. w XII.2023 / I.2024 r.
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ZASTRZE{ENIE / INFORMACJA :

1.
Z UWAGI NA TO, {E PODDASZE POZIOM 1 JEST OBECNIE U{YTKOWANE JAKO CZE[� MIESZKALNA ( 2 MIESZKANIA ) KONSTRUKCJA

DACHU ORAZ DREWNIANE JEGO ELEMENTY JEST W WIELU MIEJSCACH ZABUDOWANA I ZAKRYTA PRZEZ CO NIEMO{LIWYM BYAO
ODCZYTANIE I POMIERZENIE TEJ KONSTRUKCJI . PREZENTOWANY RZUT INWENTARYZACYJNY WI�yBY DACHOWEJ MO{E ZATEM

RÓ{NI� SI� W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH OD RZECZYWI[CIE ISTNIEJ�CEGO .
2.

NA RZUCIE POZIOMU 1 DACHU WSKAZANO MIEJSCA LOKALIZACJI 2 MIESZKAC WRAZ Z PRZYBLI{ONYMI MIEJSCAMI ISTNIEJ�CYCH
[CIAN WEWN�TRZNYCH WYDZIELAJ�CYCH POSZCZEGÓLNE POMIESZCZENIA MIESZKALNE I ZAKRYWAJ�CYCH KONSTRUKCJ� DACHU.

3.
PRZED ROZPOCZ�CIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT MODERNIZACYJNYCH ZWI�ZANYCH Z DACHEM ( DOCIEPLENIE / WYMIANA

USZKODZONYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHU ITD. ) NALE{Y DOKONA� ODSAONIE� ZAKRYTYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCJI I ZWERYFIKOWA� ICH WYMIARY , KSZTAAT ORAZ LOKALIZACJ� .

1  murCata podstawowa 16x16 cm ( lub 14x14 cm )
1a murCata cz.zewn�trzna przed elewacj� 16x16 cm
2  pCatew na sCupach 16x20 cm ( lub 16x18 cm )
3  sCup 16x16 cm ( na belkach stropu / lub [cianie )
4  kleszcze 1-stronne  10x16 cm ( lub 8 x 16 )
5  zastrzaC [ciany szczytowej 16x16 cm
5a zastrzaC pod krokwi� / sCup-murCata / 12x15 cm
5b zastrzaC usztywniaj�cy / podCoga-sCup / 16x16 cm
5c miecz sCup-pCatew / 16x16 cm
5d zastrzaC podpieraj�cy cz.zewn.murCaty 16x16 cm
6  [ci�g drewniany 12x15 cm przy [cianie szczytowej
7  krokiew podstawowa 12,5x16 cm
7a krokiew zewn�trzna 16x16 wysuni�ta przed [cian�
    szczytow� ( podparta przed sCupek )
8  sCupek 16x16 na pCatwi przed [cian� szczytow�
9  uko[nica mniejsza / krokiew uko[na 16x20 cm
10 uko[nica wi�ksza / krokiew uko[na 16x20 cm
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SZCZYT 02 DACH

DACH

istn.
okno
dach.

istn.
okno
dach.

istn.
okno
dach.

ZAKRES MODERNIZACJI :
1. REMONT DACHU WG SZCZEGÓAOWEGO ZAKRESU ;
2. OCZYSZCZENIE I NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ
    TECHNOLOGII ;

PROJEKTOWANE
docelowe przeznaczenie :

funkcja pomocnicza szkoCy :
archiwum szkolne z
magazynem podr�cznym
przedmiotów szkolnych

bez staCego przebywania
ludzi

PROJEKTOWANE
docelowe przeznaczenie :

funkcja techniczna :
przestrzeE wyC�cznie
techniczna dla doj[cia
do dachu i kominów

w
yC

a
z

d
a

ch
o

w
y

Cawa kominiarska

Cawa kominiarska

WSKAZANIE ZNISZCZEC
BIOLOGICZNYCH

KLASYFIKACJA ZNISZCZED BIOLOGICZNYCH
WG OPRACOWANEJ OPINII MYKOLOGICZNEJ
SZCZEGÓAY ZAWARTO W PRZEKAZANEJ OPINII

ELEMENTY ZALICZONE DO  I GRUPY  ZNISZCZEC BIOLOGICZNYCH

ELEMENTY ZALICZONE DO  II GRUPY  ZNISZCZEC BIOLOGICZNYCH

ELEMENTY ZALICZONE DO  III GRUPY  ZNISZCZEC BIOLOGICZNYCH

ELEMENTY DO OCZYSZCZENIA / POWIERZCHNIOWEGO OSZLIFOWANIA /
ZABEZPIECZENIA PO WYKONANIU ZABIEGÓW - ELEMENTY DO POZOSTAWIENIA TYLKO,
WTEDY GDY ZESZLIFOWANIE NIE PRZEKROCZY 20 mm ( 2 cm ) ;
W PRZECIWNYM WYPADKU ELEMENT TRZEBA WYMIENI� ZE WZGL�DÓW KONSTRUKCYJNYCH

ELEMENTY DO OCIOSANIA , OCZYSZCZANIA , WYKONANIA ZABEZPIECZEC
PREPARATAMI , W CZ�[CI DO POZOSTAWIENIA - DO DECYZJI KONSTRUKTORA

ELEMENTY W DU{YM STOPNIU ZDEGRADOWANE
PRZEZNACZONE DO WYMIANY I SPALENIA

A / PR / 0224.05.2024 r.

PROJEKT REMONTU

PLANOWANE ROBOTY DACHOWE :

1. Wymiana pokrycia dachu : proponowana nowa dachówka zakCadkowa CZERWONA
    wraz z remontem Cat , uCo}eniem nowej folii dachowej ,
2. Wykonanie nowej termoizolacji dachu w poziomie 1 i nad poziomem 1 wraz z warstwami
    osConowymi - pCyty GK ognioodporne,
3. Remont istniej�cej konstrukcji drewnianej dachu poprzez cz�[ciow� wymian� elementów
    zniszczonych, napraw� i przystosowanie elementów zniszczonych/uszkodzonych wg
    zaleceE i oceny zawartej w OPINII MYKOLOGICZNEJ. Elementy drewniane nale}y zabezpieczy�
    zaimpregnowa� biologicznie ( wg wskazaE mykologicznych i przeciwpo}arowo ( np. FOBOS B )
4. Odtworzenie zniszczonych lub wyci�tych elementów drewnianych zewn�trznych dachu,
5. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe, o tych samych przekrojach ,
6. Rozbiórka i wykonanie na nowo uszkodzonych kominów ceglanych - cegCa klinkierowa

SZCZEGÓAOWE  WYTYCZNE  REALIZACYJNE ZAMIESZCZONO
W CZ�[CI OPISOWEJ KONSTRUKCYJNEJ

klatka
schodowa
drewniana

kaferek dachowy
nad klatk� schodow�

pokrycie : dachówka zakCadkowa z fal�
ceramiczna czerwona na Catach / folia
dachowa na krokwiach

istniej�cy wyCaz
na poziom 2
do likwidacji

rozebrany w cz�[ci
komin

[cianka boczna drewniana
kaferka klatki schodowej

[cianka boczna drewniana
kaferka klatki schodowej

przestrzeE techniczna / nieu}ytkowa

projektowany nowy
wyCaz dachowy z wysuwanymi
schodkami

projektowany nowy
wyCaz z wysuwanymi
schodkami z poziomu 1
na poziom 2

pas przej[cia
technicznego

pas przej[cia
technicznego



ok. 47,2 cm ok. 29,0 cm

Dachówka dwufalowa
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245 214 76
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Dachówka skrajna

Kasztanowa angobowana Miedziana angobowana
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PRZEBUDOWA KOMINA / NOWA CEGAA
PRZEBUDOWA KOMINA / NOWA CEGAA

PRZEBUDOWA KOMINA / NOWA CEGAA

PRZEBUDOWA KOMINA
NOWA CEGAA

ODTWORZONA ZEWN�TRZNA KONSTRUKCJA DREWNIANA
Z SAUPKIEM PIONOWYM

1905

ZASTRZE{ENIE / INFORMACJA :

1.
ELEWACJA : WYKONANA Z CEGAY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA WSPÓACZESNA , PCV - BIAAA.

DO[� ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GÓRNA WARSTWA WYSUNI�TEGO COKOAU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WÓD
DESZCZOWYCH, DO[� ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPEANIENIE SPOIN MI�DZY CEGAAMI .

2.
POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANA[CIE LAT TEMU - DACHÓWKA ZAKAADKOWA Z PODWÓJN� FAL� CZERWONA . OBECNY STAN
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHÓWKA ZMURSZAAA PORO[NI�TA POROSTAMI I MCHEM . WYMAGA WYMIANY NA NOW� .

3.
KOMINY : WYKONANE Z CEGAY LICOWEJ CZERWONEJ , W DO[� ZNACZNYM STOPNIU POP�KANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJ�CE NA

NOWO PRZEMUROWANI I NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .
4.

RYNNY I RURY SPUSTOWE :
OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BR�ZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE

istniej�cy budynek o[wiatowy ( nowy )
dobudowany w latach 90-si�tych XX w.

zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegaj�cy modernizacji
widok od ul. Szkolnej

zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegaj�cy modernizacji
istniej�cy budynek
o[wiatowy ( nowy )
dobudowany w latach
90-si�tych XX w.

ul. Szkolna
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inwestor      GMINA ROKIETNICA , 62-090 Rokietnica
" " " "                                       ul.Gol�ciEska 1

projektant
imie i nazwisko nr uprawnien

mgr inz. arch. Maciej Organista
autor inwentaryzacji

data skala rysunku nr rysunku rysunek

podpis

10/Pw/92

bran}a

nazwa i adres obiektu budowlanego

ELEWACJA 1 / ELEWACJA 2

A / PR / 0324.05.2024 r.

ARCHITEKTURA

jednostka
projektowa

MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
61-616 Poznan, Os.W.Aokietka 10e/51

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI O[WIATOWEJ ORAZ

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )

1 : 100

PROJEKT REMONTU

INFORMACJA : ocen� mykologiczn� wykonano w styczniu
2024 r. / ekspertyz� techn. w XII.2023 / I.2024 r.

ZAKRES MODERNIZACJI :
1. REMONT DACHU WG SZCZEGÓAOWEGO ZAKRESU
2. OCZYSZCZENIE I NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ
    TECHNOLOGII

KOLORYSTYKA

PROPONOWANA DACHÓWKA ZAKAADKOWA
Roben Piemont
Zastosowane specjalistyczne zamki, umo}liwiaj�
manewrowanie dachówk� nawet przy du}ych ró-
}nicach, wyst�puj�cych pomi�dzy najwi�kszym,
mo}liwym zsuwem i rozsuwem, które mog� wyno
si� nawet do 38 mm. Rozwi�zanie to umo}liwia
ukCadanie dachówki PIEMONT na Catach, których
rozstaw wynosi od 365 mm do 403 mm, co jest
niezwykle wa}n� wCa[ciwo[ci� w przypadku cho-
cia}by prac renowacyjnych dachu. Dachówka
PIEMONT to tak}e idealne rozwi�zanie podczas
kCadzenia nowych dachów – sprawdzi si� [wietnie
w kryciu problematycznych powierzchni, ogranicza
j�c mo}liwe do wyst�pienia, typowe trudno[ci i bC�
dy wykonawcze. Ze wzgl�du na wszystkie te walo
ry dachówk� PIEMONT zalicza si� do klasy
Premium w[ród dost�pnych pokry� dachowych.

DACHÓWKA ROBEN PIEMONT
warto[� obliczeniowa minimalnie 10,1 szt./m²
ilo[� 10,1 – 11,2 szt/m²
dopuszczalny k�t nachylenia dachu, minimalnie 22°
sztuk/europaleta – 240 szt.
waga ok. 40,1 – 44,5 kg/m²
peCna paleta waga ok. 983 kg
caCkowita mrozoodporno[�

DACHÓWKA CERAMICZNA
ZAKAADKOWA ROBEN

PIEMONT

KOLOR CZERWONY :
- KASZTAN

- MIEDy
- NATURALNY

PRACE MODERNIZACYJNO-REMONTOWE ZWI�ZANE Z ELEWACJ� :
1/ Nowe pokrycie dachowe : propozycja : dachówka zakCadkowa z fal� PIEMONT firmy Roben - czerwona
2/ wyczyszczenie elewacji ceglanej metod� jak najmniej inwazyjn� i delikatn� ( np. metoda wodna-myjka niskoci[nieniowa + [rodki chemiczne, parowa ,
sodowanie lub metody mieszane ) + uzupeCnienie wykruszonych spoin ( nowe spoiny w kolorze be}owo-piaskowym w nawi�zaniu do istniej�cego ) /
z uwagi na stan cegCy nie zaleca si� metod wysokoci[nieniowych i piaskowania elewacji
3/ wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych zewn�trznych elementów drewnianych zwi�zanych z remontem dachu dachem

istniej�ca [ciana
ceglana podlegaj�ca
wyczyszczeniu

nowa dachówka
zakCadkowa
ceramiczna

UWAGA : projekt remontu / modernizacji zostaC uzgodniony na etapie koncepcji przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
                ( pismo z dn. 04.03.2024 r.  KZ.4123.19.00008.2024.II )

ZALECENIA        KONSERWATORSKIE

-ostateczna kolorystyka zewn�trznych
dekoracyjnych elementów dachu powi
nna zosta� uzgodniona z Powiatowym
Konserwatorem Zabytków po wykona
niu prób kolorystycznych ;

-metoda oczyszczenia elewacji powinny
zosta� uzgodnione z konserwatorem za
bytków po wykonaniu prób o wymiarach
1mx1m na elewacji budynku .Sposób czy
szczenia nie mo}e prowadzi� do uszko
dzenia spieku cegCy
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PROPONOWANY KOLOR SPOINY
W NAWI�ZANIU DO ISTNIEJ�CEJ
OBECNIE

ODTWORZENIE ZEWN�TRZNEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z SAUPKIEM PIONOWYM

ISTNIEJ�CY ELEMENT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ / DO REMONTU / NAPRAWY

PROJEKTOWANA  PRZEBUDOWA
KOMINA - NOWA CEGAA

PROJEKTOWANA  PRZEBUDOWA
KOMINA - NOWA CEGAAPROJEKTOWANA  PRZEBUDOWA

KOMINA - NOWA CEGAA

PRZEBUDOWA KOMINA
NOWA CEGAA

ZASTRZE{ENIE / INFORMACJA :

1.
ELEWACJA : WYKONANA Z CEGAY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA WSPÓACZESNA , PCV - BIAAA.

DO[� ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GÓRNA WARSTWA WYSUNI�TEGO COKOAU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WÓD
DESZCZOWYCH, DO[� ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPEANIENIE SPOIN MI�DZY CEGAAMI .

2.
POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANA[CIE LAT TEMU - DACHÓWKA ZAKAADKOWA Z PODWÓJN� FAL� CZERWONA . OBECNY STAN
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHÓWKA ZMURSZAAA PORO[NI�TA POROSTAMI I MCHEM . WYMAGA WYMIANY NA NOW� .

3.
KOMINY : WYKONANE Z CEGAY LICOWEJ CZERWONEJ , W DO[� ZNACZNYM STOPNIU POP�KANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJ�CE NA

NOWO PRZEMUROWANI I NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .
4.

RYNNY I RURY SPUSTOWE :
OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BR�ZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE

istniej�cy budynek o[wiatowy ( nowy )
dobudowany w latach 90-si�tych XX w.

zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegaj�cy modernizacji

zabytkowy budynek przedszkola publicznego podlegaj�cy modernizacji

istniej�cy budynek o[wiatowy ( nowy )
dobudowany w latach 90-si�tych XX w.
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projektant
imie i nazwisko nr uprawnien

mgr inz. arch. Maciej Organista
autor inwentaryzacji

data skala rysunku nr rysunku rysunek

podpis

10/Pw/92

bran}a

nazwa i adres obiektu budowlanego

ELEWACJA 3 / ELEWACJA 4

ARCHITEKTURA

jednostka
projektowa

MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
61-616 Poznan, Os.W.Aokietka 10e/51

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI O[WIATOWEJ ORAZ

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )

1 : 100

INFORMACJA : ocen� mykologiczn� wykonano w styczniu
2024 r. / ekspertyz� techn. w XII.2023 / I.2024 r.

KOLORYSTYKA

STAN ISTNIEJACY

DACHÓWKA CERAMICZNA
ZAKAADKOWA ROBEN

PIEMONT

KOLOR CZERWONY :
- KASZTAN

- MIEDy
- NATURALNY

PRACE MODERNIZACYJNO-REMONTOWE ZWI�ZANE Z ELEWACJ� :
1/ Nowe pokrycie dachowe : propozycja : dachówka zakCadkowa z fal� PIEMONT firmy Roben - czerwona
2/ wyczyszczenie elewacji ceglanej metod� jak najmniej inwazyjn� i delikatn� ( np. metoda wodna-myjka niskoci[nieniowa + [rodki chemiczne, parowa , sodowanie lub metody mieszane )
+ uzupeCnienie wykruszonych spoin ( nowe spoiny w kolorze be}owo-piaskowym w nawi�zaniu do istniej�cego ) / z uwagi na stan cegCy nie zaleca si� metod wysokoci[nieniowych i piaskowania elewacji
3/ wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych zewn�trznych elementów drewnianych zwi�zanych z remontem dachu dachem

FRAGMENT ISTNIEJ�CEJ ELEWACJI
CEGLANEJ - FUGI ( KOLOR )

kolor fugi/spoiny wg
WZORNIKA FIRMY
SOPRO

SOPRO KMT Ekstra

istniej�ca [ciana
ceglana podlegaj�ca
wyczyszczeniu

nowa dachówka
zakCadkowa
ceramiczna

ZAKRES MODERNIZACJI :
1. REMONT DACHU WG SZCZEGÓAOWEGO ZAKRESU
2. OCZYSZCZENIE I NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ
    TECHNOLOGII

UWAGA : projekt remontu / modernizacji zostaC uzgodniony na etapie koncepcji przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
                ( pismo z dn. 04.03.2024 r.  KZ.4123.19.00008.2024.II )

A / PR / 0424.05.2024 r.

PROJEKT REMONTU

ZALECENIA        KONSERWATORSKIE

-ostateczna kolorystyka zewn�trznych
dekoracyjnych elementów dachu powi
nna zosta� uzgodniona z Powiatowym
Konserwatorem Zabytków po wykona
niu prób kolorystycznych ;

-metoda oczyszczenia elewacji powinny
zosta� uzgodnione z konserwatorem za
bytków po wykonaniu prób o wymiarach
1mx1m na elewacji budynku .Sposób czy
szczenia nie mo}e prowadzi� do uszko
dzenia spieku cegCy

440

365–403

365–403

LAF

FLA

PIEMONT LAF/FLA (mm) 

K�t nachylenia 

dachu
22° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

G�SIOR

LAF 70 70 65 60 55 55 55 50 50

FLA 110 105 100 90 85 75 70 60 50

Przekrój pokrycia dachowego. 

PrawidCowy sposób monta}u zale}y m.in. od ksztaCtu dachu i poCo}enia domu, 

dlatego mo}e si� ró}ni� od pokazanych tu rozwi�zaE. 

Najlepiej skonsultowa� si� z wykwalifikowanym dekarzem.

Prosimy o zapoznanie si� z zaleceniami dotycz�cymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej.  

SzczegóCy znajduj� si� w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl



ZASTRZE{ENIE / INFORMACJA :

1.
ELEWACJA : WYKONANA Z CEGAY LICOWEJ CZERWONEJ W 1905 R . / STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA WSPÓACZESNA , PCV - BIAAA.

DO[� ZNACZNE WYSZCZERBIONA OSTATNIA-GÓRNA WARSTWA WYSUNI�TEGO COKOAU ( EROZJA NA SKUTEK PENETRACJI WÓD
DESZCZOWYCH, DO[� ZNACZNIE WYKRUSZONE-WYMYTE WYPEANIENIE SPOIN MI�DZY CEGAAMI .

2.
POKRYCIE DACHU : WYKONANANE KILKANA[CIE LAT TEMU - DACHÓWKA ZAKAADKOWA Z PODWÓJN� FAL� CZERWONA . OBECNY STAN
POKRYCIA DACHU : W WIELU MIEJSCACH DACHÓWKA ZMURSZAAA PORO[NI�TA POROSTAMI I MCHEM . WYMAGA WYMIANY NA NOW� .

3.
KOMINY : WYKONANE Z CEGAY LICOWEJ CZERWONEJ , W DO[� ZNACZNYM STOPNIU POP�KANE, WYKRUSZONE - WYMAGAJ�CE NA

NOWO PRZEMUROWANI I NAPRAWY . CZAPKI BETONOWE GR. OK. 10-15 CM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE .
4.

RYNNY I RURY SPUSTOWE :
OBECNIE WYKONANE METALOWE W KOLORZE BR�ZOWYM - WYMAGANA WYMIANA NA NOWE

1905

ELEWACJA   01
( od ul. Szkolnej )

ELEWACJA   02
( zachodnia )

ELEWACJA   03
( poCudniowa )

ELEWACJA   04
( wschodnia )

1:200 1:200

1:200 1:200

inwestor      GMINA ROKIETNICA , 62-090 Rokietnica
! ! ! !                                       ul.Gol�ciEska 1

projektant
imie i nazwisko nr uprawnien

mgr inz. arch. Maciej Organista
autor inwentaryzacji

data skala rysunku nr rysunku rysunek

podpis

10/Pw/92

bran}a

nazwa i adres obiektu budowlanego

FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJ�CEGO

ARCHITEKTURA

jednostka
projektowa

MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
61-616 Poznan, Os.W.Aokietka 10e/51

MODERNIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 2
W MROWINIE , SIEDZIBY GMINNEJ JEDNOSTKI O[WIATOWEJ ORAZ

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - DZ. NR GEOD. 145/4 ( gm. Rokietnica )

1 : 200

INFORMACJA : ocen� mykologiczn� wykonano w styczniu
2024 r. / ekspertyz� techn. w XII.2023 / I.2024 r.

STARE KOMINY
DO ROZBIÓRKI

W ICH MIEJSCE
OD POZIOMU 2
WYMUROWANE
ZOSTAN� NOWE

WYCZYSZCZENIE STAREJ ELEWACJI POPRZEZ
MAAO INWAZYJNE METODY CZYSZCZENIA

WYKONANIE I UZUPEANIENIE
BRAKUJ�CYCH SPOIN W MURZE

KOLOR SPOIN W NAWI�ZANIU
DO ISTNIEJ�CYCH

ZAKRES MODERNIZACJI :
1. REMONT DACHU WG SZCZEGÓAOWEGO ZAKRESU
2. OCZYSZCZENIE I NAPRAWA ELEWACJI CEGLANEJ WG WSKAZANEJ
    TECHNOLOGII

A / PR / 0524.05.2024 r.

PROJEKT REMONTU

ZALECENIA        KONSERWATORSKIE

-ostateczna kolorystyka zewn�trznych
dekoracyjnych elementów dachu powi
nna zosta� uzgodniona z Powiatowym
Konserwatorem Zabytków po wykona

niu prób kolorystycznych ;

-metoda oczyszczenia elewacji powinny
zosta� uzgodnione z konserwatorem za

bytków po wykonaniu prób o wymiarach
1mx1m na elewacji budynku .Sposób czy

szczenia nie mo}e prowadzi� do uszko
dzenia spieku cegCy


