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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest drewniana wi¢zba dachowa w budynku

Oddziatlu przedszkolnego w Mrowinie gm. Rokietnica przy ul. Szkolnej 2

1.2.  Zakres opracowania

Zakresem opracowania sg:

1) opis badanego obiektu;

2) dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca stan faktyczny konstrukcji
wiezby drewnianej dachu;

3) rozpoznanie przyczyny powstania zagrozen;

4) klasyfikacja zagrozen biologicznych (tj. grzyboéw, owadow);

5) sposoby usunigcia 1 zabezpieczenia przed powtdornym rozwojem czynnikow

biodestrukc;ji;

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie z dnia 30.11.2023 r. przestane drogg e-

mail

1.4. Wykorzystane materialy

W opracowaniu wykorzystano nastgpujace materiaty: wizja lokalna
przeprowadzona w dniu 28.12.2024 r. Wykonano makroskopowy przeglad elementow
drewnianych wiezby dachowej. Dokonano pomiaréw wilgotnosci materiatlow
budowlanych konstrukcji drewnianej dachu. W trakcie ogledzin wykonano badania
mykologiczne metoda makroskopowa, na podstawie charakterystycznych objawow dla

szkodnikéw biologicznych, oznaczenie gatunkéw owaddéw 1 grzyboéw domowych

Opinia mykologiczna istniejgcej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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wykonano na podstawie symptomow lub cech taksonomicznych. Elementy drewniane
sprawdzano metoda opukania mlotkiem, nawiercania wiertarka, dokonano
miejscowych odkrywek. Badania wilgotnosci przeprowadzono urzadzeniem
WIRELESS Moisture Analizer M0270 (gl. pomiaru 2-4cm) oraz FLIR MR 509.
Przyrzady te badajg wilgotno$¢ wzgledna;

- Inwentaryzacja: Modernizacja obiektu zabytkowego przy ul. Szkolnej
2 w Mrowinie, siedziby gminnej jednostki o$wiatowej oraz przedszkola publicznego —

dz. nr geod. 145/4 ( gm. Rokietnica ) — w czgsci przestanej przez Zleceniodawce;

-"Ochrona budynkéw przed korozja biologiczng"- pod redakcja Jerzego
Waznego i Jerzego Karysia, Arkady, Warszawa 2001;

- "Ochrona Drewna" - Adam Krajewski, Piotr Witomski, Wydawnictwo
SGGW Warszawa 2003;

- ,,3zkodliwy wptyw grzyboéw domowych 1 plesniowych na zdrowie ludzkie.”

Zygmunt Stramski, PZITB Oddzial we Wroctawiu, Wroctaw 1994;

- dokumentacja fotograficzna;
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.  Opis ogdlny

Przedmiotem opracowania jest drewniana wiezba dachowa w budynku

Oddziatlu przedszkolnego w Mrowinie gm. Rokietnica przy ul. Szkolnej 2

2.2. Budynek, dach

Budynek wybudowany zostal na planie litery L i jest konstrukcji pigtrowe;j,
czeSciowo podpiwniczony z mieszkalnym poddaszem (na pierwszym poziomie) z
dachem o konstrukcji drewnianej wielopotaciowym, przykrytym dachowka
karpiowka, utozong podwojnie w tzw. koronke. Konstrukcja drewniana dachu
wykonana jako ptatwiowo-krokwiowa ze stupami, dwuspadowa o kacie nachylenia 45
stopni. Dach podzielono na dwa poziomy konstrukcyjno-funkcjonalne. Poziom

pierwszy zajety jest przez dwa mieszkania, poziom drugi nieuzytkowy
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3. OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO
pod wzgledem mykologicznym — dach

Stan techniczny okreslono na podstawie makroskopowych ogledzin
elementow  drewnianych  konstrukcji  dachu, badan wilgotnosciowych i1

mykologicznych.

3.1. Dach
3.1.1. Poziom 2

Budynek wybudowano w ksztalcie litery L. Skiada si¢ on z dwdch skrzydet
(potnocnego i wschodniego) zabudowanych dachami dwuspadowymi o konstrukcji
drewnianej. W dachu od strony wschodniej wykonano wykusz. Dach nad obydwoma
skrzydlami mozna podzieli¢ na dwa poziomy. Pierwszy, nizszy poziom to poddasze
uzytkowe na ktorym znajduja si¢ dwa mieszkania i klatka schodowa. Drugi poziom
wyzszy (pod kalenicg) stanowi poddasze nieuzytkowe. W czgsci drugiej wyzszej
elementy konstrukcyjne sa odkryte. Do niektérych z nich jest utrudniony dostep ze
wzgledu na brak bezpiecznej podtogi. W narozniku pin.-wsch. na stropie lezg luzne,
nieumocowane, belki (legary) i1 poruszanie si¢ po nich jest niebezpieczne.
Niebezpieczne jest tez poruszanie si¢ po stropie od strony poludniowej skrzydia
wschodniego. Dlatego tez elementy w tej cze$ci zostaly poddane ogledzinom
ogolnym, z pewnej odleglosci.

Na obydwu skrzydtach poddasza gornego praktycznie wszystkie elementy
drewnianej wigzby dachowej sa zainfekowane przez drewnojady, glownie Spuszczela
pospolitego (Hylotrupes bajulus), Kotatka domowego (Anobium punctatum) oraz w
miejscach nieokorowanych, Stukacza $wierkowca (Ernobius mollis). Stwierdzono
stare 1 Swieze czynne zerowiska 1 otwory wylotowe, korytarze owadoéw technicznych
szkodnikow drewna. Widoczna byla sypiaca sie maczka drzewna z odchodami

drewnojadow.
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Na wielu elementach konstrukcyjnych widoczne byty zacieki, przebarwienia,
grzyby plesniowe, miejscami grzyby domowe bialy Poria vaporaria oraz Powtocznik
gladki Corticium laeve. Nieszczelno$ci obrobek blacharskich kominéw powodujg ich
zalewanie 1 korozje¢ biologiczna, chemiczng i1 fizyczng. Na kominach sypia si¢ tynki,
cegly, zasiedlily si¢ grzyby plesniowe.

Nalezy stwierdzi¢, ze elementy drewniane dachu zostaty w do$¢ duzym stopniu
zaatakowane przez drewnojady. Najwigkszych zniszczen dokonaty one na krokwiach
od strony zachodniej skrzydta potnocnego, krokwi koszowej, krokwi nr 10 przy koszu
od strony podworka, krokwi przy kominie od strony ulicy oraz podwaliny przed
wykuszem i krokwiach skrajnych w wykuszu. Te elementy nalezy wymieni¢ na nowe.
Zasiedlenie ksylofagow w takim stopniu powoduje, ze wigkszo$¢ elementow
drewnianych dachu nalezy zaliczy¢ do II grupy zniszczen biologicznych. Tylko
nieliczne elementy mozna zaliczy¢ do grupy I zniszczen biologicznych. Wymienié¢
nalezy takze zniszczony przez ksylofagi i przegnily wymian nad wejsciem na
poddasze oraz krokiew nr 8 nad nim w skrzydle péinocnym

Wymienione wyzej zagrozenia mykologiczne oznaczono w dalszej czeSci
Opinii na fotografiach. Elementy zaliczone do poszczegdlnych grup zniszczen

biologicznych oznaczono na zaltgczony do opracowania rysunku
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DRUGI POZIOM PODDASZA
Skrzydlo polnocne

Fot. 1 Konstrukcja wiezby dachowej na
(dachu)

drugim poziomie poddasza

Fot. 2 Czynne Zzerowisku drewnojaddéw na fgczeniu krokwi w kalenicy
(pierwsza krokiew od strony wsch.)
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Fot. 4 Zniszczenia dokonane przez drewnojady —krokiew druga od
Sciany szczytowej (strona od ulicy)
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Fot. 5 j.w. krokiew wzmocniona

Fot. 6 Sypigca sie z otworu wylotowego magczka z odchodami
Spuszczela pospolitego Hylotrupes bajulus (krokiew nr 3 od strony
podworka)
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Fot. 7 Korytarze, czynne Zerowisko, mgczka drzewna z odchodami
ksylofagow na krokwi nr 3 od strony ulicy

]

N
A

Fot. 8 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu)

szkoly w
Rokietnica, powiat poznanski.

Mrowinie g. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 10 Ostukiwanie mtotkiem wykazuje znaczne zniszczenia dokonane
przez ksylofagi — krokiew j.w.

Opinia mykologiczna

istniejacej wigzby (konstrukecji

drewnianej dachu) szkoly w
Rokietnica, powiat poznanski.

Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 11 Otwory wylotowe Kotatka domowego na krokwi nr 5 od strony

podworka
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Fot. 12 j.w.
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Fot. 13 Wysypujgca sie magczka drzewna z odchodami Kolatka

domowego Anobium punctatum z otworu wylotowego (krokiew nr 5 od
strony ulicy) $wiadczy o czynnym Zerowisku

Fot. 14 Otwory wylotowe Spuszczela pospolitego (wieksze) i Kotatka

domowego (mniejsze) na krokwi w okolicy wejscia, klapy na poddasze

Opinia mykologiczna

istniejacej wigezby (konstrukcji

drewnianej dachu)
Rokietnica, powiat poznanski.

szkoty w
Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 16 Otwory wylotowe Kofatka domowego na krokwi nr 6 od strony
ulicy

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji

drewnianej dachu)
Rokietnica, powiat poznanski.
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Fot. 17 Ostukiwanie wymianu nad wejSciem na poddasze

P

(P SR
.-'h - .
ot <
! X . '_u\ . .-

»

Fot. 18 j.w. znaczne zniszczenia drewna dokonane przez ksylofagi
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Fot. 20 Czynne zerowisko, sypigca sie mgczka drzewna z odchodami
drewnojadow na krokwi nr 10 od strony podworka

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 20



MYKO -SYSTEM.

Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo
87-123 Dobrzejewice

Brzozoéwka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 22 Zerwana folia izolacyjna j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji
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Fot. 23 Nieszczelnosci w dachu powodujg zalewanie podtogi na

poddaszu j.w.

Fot. 24 Wysypujgca sie magczka drzewna z odchodami Kofatka

domowego — krokiew nr 10 od strony ulicy
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Fot. 25 Ostukiwanie mfotkiem miejsc j.w.

Fot. 26 Czynne Zzerowisko ksylofagow w krokwi nr 11 od strony
podworka

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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MYKO -SYSTEM.

Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo
87-123 Dobrzejewice

Brzozoéwka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 27 Zty stan komina od strony ulicy (widoczne zacieki, grzyby
ples$niowe, sypigce sie tynki)

Fot. 28 j.w.

Opinia mykologiczna

istniejacej wigzby (konstrukecji

drewnianej dachu) szkoty
Rokietnica, powiat poznanski.

w
Mrowinie g. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica

Strona 24
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Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo
87-123 Dobrzejewice

Brzozoéwka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 29 Zacieki na krokwi na poddaszu j.w.

Fot. 30 j.w. na kolejnej krokwi

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji

drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica,

powiat poznanski. Mrowino,

ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 25
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_

Fot. 31 Sypigca sie mgczka drzewna z odchodami drewnojaddéw na

kolejnej krokwi

Fot. 32 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 26



MYKO -SYSTEM.

Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo
87-123 Dobrzejewice

Brzozowka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 34 Slady bytowania ksylofagéw na kolejnej krokwi

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica

Strona 27
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Fot. 35 Ostukiwanie krokwi nr 15 od strony ulicy. Sypigca sie

substancja drewna

Fot. 36 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 28
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Brzozowka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 37 Ostukiwanie krokwi koszowej

SKRZYDLO WSCHODNIE

Fot. 38 Skrzydto wschodnie

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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87-123 Dobrzejewice

Brzozowka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 39 Konstrukcja drewniana w skrzydle wschodnim od strony

potnocnej

Fot. 40 Otwory wylotowe Spuszczela pospolitego na krokwi w skrzydle
j-w. (krokiew nr 7 od strony podworka)

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 30



MYKO -SYSTEM.

Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo
87-123 Dobrzejewice

Brzozoéwka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 41 Ostukiwanie mfotkiem miejsc j.w.

Fot. 42 Przebarwienia, grzyby plesniowe na krokwi (nr 8 od strony
wsch.)

Opinia mykologiczna

istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoty w
Mrowinie g. Rokietnica, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica

Strona 31

powiat poznanski. Mrowino,



MYKO -SYSTEM.
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87-123 Dobrzejewice

Brzozowka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 43 Otwory wylotowe Anobium punctatum na krokwi nr 9 od strony
podworka

Fot. 44 j.w. na krokwi koszowej

Opinia mykologiczna

istniejacej wigezby (konstrukcji

drewnianej dachu)
Rokietnica, powiat poznanski.

szkoty w
Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 32

Mrowinie g.
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Brzozowka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 45 j.w.

Fot. 46 Zniszczenia dokonane przez ksylofagi krokwi nr 10 od strony
podworka

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica

Strona 33
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Fot. 48 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 49 Podwalina przed wykuszem w skrzydle j.w. widoczna mgczka
drzewna z odchodami ksylofagéw w szczelinie

Fot.

50 Ostukiwanie mfotkiem wykazywato znaczne zniszczenia
spowodowane przez ksylofagi

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji

drewnianej dachu)
Rokietnica, powiat poznanski.

szkoly w
Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 35

Mrowinie g.
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Fot. 52 Konstrukcja drewniana w wykuszu

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji

drewnianej dachu)
Rokietnica, powiat poznanski.

szkoly w
Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 36

Mrowinie g.
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Brzozowka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 53 Otwory wylotowe Spuszczela pospolitego i wysypujgca sie z
nich mgczka drzewna z odchodami

Fot.

54 Ostukiwanie miotkiem wykazato znaczne zniszczenia
spowodowane przez ksylofagi

Opinia mykologiczna

istniejacej wigezby (konstrukcji

drewnianej dachu)
Rokietnica, powiat poznanski.

szkoty w
Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 37

Mrowinie g.
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Fot. 56 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji

drewnianej dachu) szkoty
Mrowinie g. Rokietnica,

w
powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukecji

drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski.

Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 39
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Fot. 59 j.w.

Fot. 60 j.w. sypigca sie mgczka drzewna z odchodami drewnojadow

wskazuje na czynne zerowisko

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 40



MYKO -SYSTEM.
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87-123 Dobrzejewice

Brzozowka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 61 Konstrukcja dachu (drugi poziom) w skrzydle wschodnim

Fot. 62 Luzne belki nie pozwalaty na dotarcie do wszystkich miejsc na
poddaszu

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 41



MYKO -SYSTEM.

Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo
87-123 Dobrzejewice

Brzozéwka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 64 j.w. na kolejnej krokwi: 17,4%

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 42



MYKO -SYSTEM.
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Brzozéwka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 66 j.w.: 17,6%

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 43



MYKO -SYSTEM.
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Brzozoéwka, ul. Modrzewiowa 21

3.1.2. Poziom 1 dachu

Jak wspomniano wyzej dach zostal podzielony na dwa poziomy. Pierwszy,
nizszy zajmuja dwa mieszkania i klatka schodowa. Na tym poziomie wigkszos¢
elementow wiezby dachowej jest zakryta, zabudowana lub pomalowana np. farbami
olejnymi. Praktycznie jedyny dostgp do widocznych elementdéw konstrukcyjnych
dachu byt z jednego z mieszkan do elementéw w skrzydle wschodnim. Odkryta byta
tam konstrukcja od strony podworka na $cianie zachodniej. Widoczne byty tez czgséci
konstrukcyjne wewngetrzne (stupy, zastrzaty), ktore byly wbudowane w $ciang.

Stan mykologiczny widocznych elementow drewnianych w w/w cze$ci w
zasadzie byl podobny do stanu elementoéw na poziomie drugim. Wszystkie widoczne
elementy drewniane byly zaatakowane przez ksylofagi, gtéwnie Spuszczela
pospolitego i Kotatka domowego. Znaczne zniszczenia wykazywaty: krokiew skrajna
przy S$cianie zewngtrznej oraz krokiew przy wejsciu do pomieszczenia. Duzym
zniszczeniom dokonanym przez drewnojady ulegt takze stup przy $cianie zewnetrznej
oraz zastrzat. Te elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Pozostate nalezaloby zaliczy¢ do
II grupy zniszczen biologicznych i podda¢ naprawie wg wskazowek wskazanych w

dalszej czesci opracowania

Fot. 67 Elementy potaciowe dachu zabudowane (mieszkanie)

Inne zamalowane

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 68 j.w.

Fot. 69 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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powiat poznanski. Mrowino,



MYKO -SYSTEM.

Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo
87-123 Dobrzejewice

Brzozowka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 70 j.w.

Fot. 71 Czes$¢ odkrytych elementow wiezby dachowej z wejSciem od
strony mieszkania

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 72 Ostukiwanie krokwi przy $cianie zewnetrznej wykazuje znaczne
zniszczenia dokonane przez drewnojady

Opinia mykologiczna

istniejacej wigezby (konstrukcji

drewnianej dachu)
Rokietnica, powiat poznanski.

szkoly w
Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Mrowinie g.
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Fot. 74 Otwory wylotowe ksylofagdbw na krokwi drugiej w kolejnoSci

liczgc od sciany zewnetrznej

Fot. 75 W szczelinie widoczna magczka drzewna z odchodami
drewnojadow wskazuje na czynne ich zerowisko (krokiew trzecia od

strony Sciany zewn.)

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 76 Otwory wylotowe drewnojadéw na kolejnej krokwi w w/w
pomieszczeniu

Fot. 77 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 78 j.w.

Fot. 79 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukecji

drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski.

Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 50



MYKO -SYSTEM.

Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo
87-123 Dobrzejewice

Brzozowka, ul. Modrzewiowa 21

Fot. 81 Czynne zerowisko krokwi (nr 8 od strony okna)

Opinia mykologiczna

istniejacej wigezby (konstrukcji

drewnianej dachu)
Rokietnica, powiat poznanski.

szkoty w
Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 82 Otwory wylotowe ksylofagdbw na stupie drewnianym

zabudowanym Sciang murowang

Fot. 83 Ostukiwanie j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji

drewnianej dachu)
Rokietnica, powiat poznanski.

szkoly w
Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 84 Otwory wylotowe ksylofagbw na zastrzale drewnianym

zabudowanym Sciang murowang

Fot. 85 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 86 Otwory wylotowe ksylofagow na stupie drewnianym przy $cianie

zewnetrznej zabudowanym $ciang murowang

Fot. 87 Ostukiwanie mtotkiem j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 88 Zabudowana konstrukcja dachu na klatce schodowej

3.2. Elementy zewnetrzne

Na stan mykologiczny elementéw drewnianych wig¢zby dachowej niewatpliwie
wpltyw maja elementy zewnetrzne dachu. Jak wykazaty ogledziny na potaci dachu
(dachéwkach) wystepuje wiele nieszczelnosci, ubytkow obrobek blacharskich.
Gloéwnie dotyczy to obrobek blacharskich komindw, okien oraz skrajnych czgsci
potaci dachowych oraz kosza. Dachowki pokryte sa glonami, mchem 1 grzybami.
Zagrzybione miejscami przegnite s3 elementy drewniane. Te elementy nalezy
wymieni¢. Zaleca si¢ takze wymieni¢ deskowang podbitke dachowa i oczyscic, a

najlepiej wymieni¢ pokrycie dachu.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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VI 6 9

Fot. 89 Obydwa skrzydta budynku

Fot. 90 Skrzydfo potnocne

Opinia mykologiczna

istniejacej wigzby
Mrowinie g.

Rokietnica,

(konstrukcji drewnianej dachu) szkoty w
powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 91 Zagrzybiony naroznik podbitki dachowej — do wymiany

Fot. 92 Przegnite elementy drewniane w narozniku

Opinia mykologiczna istniejacej wig¢zby (konstrukcji drewnianej dachu)

szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski.

Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 93 Zagrzybione deskowania podbitki dachowej

Fot. 94 j.w.

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu)

szkoly w
Rokietnica, powiat poznanski.

Mrowinie g. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 95 Kosz dachowy

Fot. 96 j.w. widoczna dziura, nieszczelnoSc¢ obrobki koszowej

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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Fot. 97 Glony i mech na dachowce

Fot. 98 Rozsypujgcy sie komin. Stanowi
przechodniéw. Nalezy odgrodzic¢ teren i odpowiednio oznakowaé

zagrozenie dla

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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P A

B

Fot. 100 nieszczelne obrobki blacharskie, glony i mech na dachéwce,
gnijgce obrobki drewniane

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
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. Na

Fot. 101 Ubytki obrobek blacharskich pod oknem, mech, grzyby itd

dachowkach

Opinia mykologiczna

istniejacej wigezby (konstrukcji
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4. WNIOSKI DACH

Drewniana wiezba dachowa budynku jest w do$¢ dobrym stanie
mykologicznym. Jednak wiele elementow wykazuje zagrozenia 1 zniszczenia
biologiczne. Elementy konstrukcyjne drewnianej wiezby dachowej wykazuja wiele
zagrozen mykologicznych w postaci kolonii grzybow plesniowych, grzybow
domowych (bialego, powtocznika), owadoéw technicznych szkodnikéw drewna
(gtéwnie Spuszczela pospolitego i Kotatka domowego oraz Stukacza Swierkowca). Na
elementach wigzby stwierdzono stare i §wieze czynne zerowiska i otwory wylotowe
owadow technicznych szkodnikow drewna Kotatka domowego Anobium punctatum i
Spuszczela pospolitego Hulotrupes bajulus. Stopien zainfekowania przez ksylofagi
drewna wskazuje, ze wigkszo$¢ z nich nalezy podda¢ doktadnej naprawie, zaliczono je
bowiem do Il grupy zniszczen biologicznych. Stopien zasiedlenia przez drewnojady
drewnianej wiezby dachowej na drugim poziomie oraz w widocznych miejscach na
pierwszym poziomie moze budzi¢ obawy, ze elementy drewniane zastonigte w nizszej
czegsci dachu sg co najmniej w takim samym stanie jak te widoczne a nawet moga by¢
w gorszym stanie. Dlatego tez bezwzglgdnie w trakcie remontu nalezy dokonaé

odkrycia tych elementdéw i poddac je analizie pod nadzorem Mykologa budowlanego

Ostukiwanie miotkiem w wigkszosci wypadkow nie wykazywato znacznych
zniszczen drewna poza elementami wymienionymi we wczesniejszej czgsci
opracowania. Pomimo to stopien zasiedlenia ksylofagow moze doprowadzié¢, do tego,
ze elementy zaliczone do grupy I i Il zniszczen biologicznych w do$¢ krétkim czasie
moga ulec dalszym zniszczeniom i ponowne ogledziny moga spowodowaé ich
zaliczenie do wyzszych grup zniszczen biologicznych. Dlatego tez przed
rozpoczeciem remontu dachu nalezy ponownie poddaé przegladowi mykologicznemu

calg wiezbe dachows
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Badania wilgotno$ci wzglednej elementow konstrukeji dachu wykazywaty, ze
znajdujg si¢ one w stanie uzytkowo-suchym lub powietrzno— suchym (poza miejscami
zaciekow). Poziom ich wilgotnosci wzglednej ksztattowat sig w granicach 8-18%. Na
wielu elementach potaci dachowej 1 wigzby dachowej widoczne sg przebarwienia,
zacieki.

Drewno budowlane pod wzgledem wilgotnosci sklasyfikowano wedhlug
nastepujacych stopni:

e Uzytkowo-suche — wilgotnos¢ do 15%;

e Powietrzno-suche —wilgotnos$¢ od 15% do 18%;
e Zatadowczo suche — 0od 20% do 25%;

e Mokre — powyzej 25%

W zwiazku z zasiedleniem ksylofagéw praktycznie wszystkie elementy nie
zakwalifikowane do wymiany nalezy chociazby profilaktycznie zaliczy¢ co najmniej
do grupy I korozji biologicznej. Niezaleznie od zakresu remontu bezwzglednie nalezy
wykona¢ zabiegi owado- i grzybobdjcze pozostawionych elementéw drewnianych, ale
tez 1 profilaktycznie murowanych. Rozbiorki spowoduja bowiem niebezpieczenstwo

rozniesienia si¢ larw, jajeczek ksylofagow oraz zarodnikow grzybow.

Zniszczenia, kopczyki itp. wskazuja na obecno$¢ Ksylofagow, rozwijaja si¢
grzyby domowe. Dlatego tez w dos¢ krotkim czasie elementy drewniane wigzby
dachowej moga zosta¢ zainfekowane, zasiedlone przez owady techniczne szkodniki
drewna, dalej mogg si¢ rozwija¢ grozne grzyby domowe, co moze powodowac dalsza
degradacj¢ drewna elementow wigzby dachowej. W zwigzku z tym stan

mykologiczny, techniczny moze ulec pogorszeniu
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5. PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZAGROZEN
MYKOLOGICZNYCH - DACH

Na elementach drewnianych dachu wystepuja zagrozenia mykologiczne:
owady techniczne szkodniki drewna, grzyby domowe i plesniowe;

Przyczynami powstawania zagrozen na poddaszach (konstrukcja dachu) sa
sprzyjajace warunki dla rozwoju grzybow i1 owaddéw technicznych szkodnikow
drewna. Jak wynika z ogledzin miaty miejsce przecieki z dachu (zacieki). Warunki
takie stworzyly Srodowisko dla rozwoju ksylofagow i grzybow. Dos¢ niewielkie
zagrozenia na wi¢zbie dachowej moga by¢ wynikiem jej zabezpieczenia w odlegtym
czasie blizej nie ustalonymi preparatami. Brak danych na temat uzytych impregnatéw

biochronnych
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6. KLASYFIKACJA ZAGROZEN BIOLOGICZNYCH

Na obiekcie stwierdzono zagrozenia mykologiczne w postaci ksylofagow
owadow szkodnikow drewna, grzybow plesniowych 1 domowych. Obecnos¢ i
oznaczenie gatunkow ksylofagow stwierdzono na podstawie charakterystycznych
objawow dla szkodnikow, symptomow lub cech taksonomicznych. Na elementach
drewnianych stwierdzono zerowiska i otwory wylotowe owadoéw szkodnikéw drewna.
Nie znaleziono larw. Symptomy wskazuja na obecno$¢ Spuszczela pospolitego
Hylotrupes bajulus i kotatka domowego Anobium punktatum, Stukacza $§wierkowca
Ernobius mollis L. Spuszczel pospolity

Hylotrupes bajulus to ciemnobrunatny lub czarny chrzaszcz o sptaszczonym
ciele, dtugosci ok. 12-25 mmm. Jest pokryty szarymi, krotkimi wloskami. Samice sg
mniejsze z dluzszymi czutkami, samce wigksze ze spiczastym zakonczeniem odwtoka.
Owad zasiedla martwe drewno iglaste. Larwy rozwijaja si¢ w wyrobionym drewnie
powietrzno - suchym, ale takze moga rozwijac si¢ w drewnie zawilgoconym. Zasiedla

przede wszystkim wigzby dachow, $ciany i1 schody drewniane itp.

Spuszczel pospolity (szkodniki drewna.com.pl)
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Rojka trwa od polowy czerwca do potowy sierpnia. Najwiecej postaci
doskonatych pojawia si¢ w najcieplejszych dniach lipca. Roja si¢ najbardziej
intensywnie w temperaturze ok. 30°C, natomiast nie lataja w temperaturze ponizej
25°C.Samica sktada jaja (tacznie ok. 200 a nawet do 500) w roéznego rodzajach
szparach w drewnie. Sg to chrzgszcze $wiatlolubne, preferuja drewno szorstkie z
licznymi szczelinami. Sprzyja im duza wilgotno$¢ powietrza. Larwy opuszczaja jaja
zwykle po kilku dniach i wgryzaja si¢ w drewno. Wigksza czg¢$¢ zycia przypada na
stadium larwy. W zaleznos$ci od wartosci odzywczej drewna larwy rozwijaja si¢ w
okresie od 2 do 18 lat, przecietnie 3-6 lat. Drewno porazone przez Spuszczela ulega
zniszczeniu w bielastej czgsci. Czasami mozna spotka¢ chodniki w twardzieli drewna
sosnowego, co jest spowodowane ucieczka przed przemarzaniem zimg. Glgbsze

warstwy niszczone s3 w drewnie §wierkowym 1 jodtowym.

Kotatek domowy Anobium punctatum

Jest obok Spuszczela pospolitego najgrozniejszym owadem szkodnikiem
drewna. Rozwija si¢ w wyrobionym drewnie lisciastym 1 iglastym. Gléwnie Zeruje w
bielu. Jest wrazliwy na mrozy. Sg to chrzaszcze koloru bragzowego, o dtugosci ciata 3-
4mm. Charakteryzujg si¢ urzezbionym przedpleczem, ktore zakrywa gtowe na ksztatt
kaptura. Czulki ma nitkowate. Pokrywy skrzydel z okraglymi zaglebieniami,
roztozonymi w szeregi. Imaginalne postacie pojawiaja si¢ miesigcach od kwietnia do
konca sierpnia. Samice skladajg jaja pojedynczo lub grupami w szpary w drewnie i
wczesniejsze otwory wylotowe. Larwy lgegna si¢ po ok. 2-3 tygodniach 1 dorastajg do 6
mm dhugosci. Po dlugim Zerowaniu larw drewno iglaste jest bardzo zniszczone, mozna
je rozrywa¢ w palcach. Sytuacja taka nie wystgpuje w drewnie lisciastym. Cykl
rozwojowy larw wynosi od 1-7 lat, czasami nawet dtuzej. Lepsze dla nich jest drewno
lisciaste niz iglaste. W korzystnych warunkach opanowuje drewno przez wiele
pokolen. Optymalne warunki dla niego to 22-23°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza
bliska 100%. Dlatego preferuje on pomieszczenia o temperaturach nizszych i bardziej

wilgotne anizeli spuszczel, takich jak: piwnice, stare koScioty itp.
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Kotatek domowy (www.insektpol.pl)

Stukacz §wierkowiec Ernobius mollis L.

Jest to owad bardzo pospolity na terenie Polski. Rozwija si¢ w nieokorowanym
drewnie martwych drzew iglastych. Chrzaszcze pojawiaja si¢ w okresie od potowy
maja do konca sierpnia. Najwigcej jest ich w czerwcu. Zyja okoto 30 dni. Po kopulacji
samica sktada pod odstajace tuski kory przewaznie po okoto 30 jaj. Larwy legna si¢ po
10-14 dniach i maja nietypowy dla kotatkowatych ksztatt pedraka. Moga osiagnaé
dhugo$¢ ciata do 9 mm przed przepoczwarzeniem. Ich zerowiska to, pogranicze kory i
drewna, draza chodniki o zawilym przebiegu, szczegdlnie kiedy wystgpuja masowo.
Srednice chodnikéw dochodza do 2mm. Larwy najpierw zeruja w tyku i kambium,
nastepnie ptytko uszkadzaja drewno. Dhugos¢ chodnika na ogét nie przekracza 7cm.
Zerowisko wypelione jest mieszanka maczki (drobne trocinki kory i drewna) i
dyskowatych czasteczek odchodow. Rok pozniej okoto kwietnia larwy wygryzaja
nieckowate kolebki poczwarkowe na powierzchni drewna po korg. Chrzaszcze po
przepoczwarzeniu pozostaja w kolebkach przez kilka dni i opuszczaja je przez
wygryzione w korze okragle otwory wylotowe o $rednicy 1,5-2mm. Z reguly nie
powoduja znaczacych zniszczen drewna, w niektorych opracowaniach czesto
wskazywany jest jako czesty szkodnik, powodujacy dotkliwe uszkodzenia mebli i
stolarki okiennej, kiedy do ich produkcji uzyto nieokorowane zrzyny albo tarcice¢ z

fragmentami kory

Opinia mykologiczna istniejacej wigzby (konstrukcji drewnianej dachu) szkoly w
Mrowinie g. Rokietnica, powiat poznanski. Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica
Strona 68


http://www.insektpol.pl/

MYKO -SYSTEM.

Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo
87-123 Dobrzejewice

Brzozoéwka, ul. Modrzewiowa 21

Stukacz swierkowiec ,,Ochrona budynkéw przed korozjg”

Zagrozeniem dla konstrukcji wigzby s3a grzyby domowe. Moga si¢ one
rozwija¢ w odpowiednim $rodowisku i1 korzystnych warunkach. Dla swojej obecnosci
potrzebny jest im wlasciwy substrat (drewno lub inny materiat organiczny),
odpowiednia wilgotno§¢ drewna i powietrza, temperatura, dost¢p powietrza, odczyn
podtoza. Zle natomiast znosza przewiewy, gdyz osuszaja one $rodowisko. Grzybow
domowych jest bardzo wiele, ich liczba dochodzi do ponad 60 (nie wliczajac

szczepow 1 odmian). Pod wzgledem szkodliwosci dzieli si¢ je na 4 grupy.
Grzyb bialy Poria vaporaria zwany rowniez porzyca insektowa

Grzyb Poria vaporaria, podobnie jak grzyb Coniopura puteana, zaliczanie sa
do Grupy II szkodliwos$ci. Atakuje gtownie drewno gatunkow iglastych, rzadziej
lisciastych. Potrzebuje wigkszej wilgotnosci od grzyba Serpula lacrymans, optymalna
temperatura dla niego to 23-25°C. Jest odporny na preparaty grzybobdjcze zawierajace
miedz. Wywotuje silny i szybki brunatny rozklad drewna. Porazone drewno jest nieco
jasniejsze niz w przypadku grzyba wilasciwego, spekania mniej glebokie. Po okoto 6
miesigcach drewno traci ok. 40% suchej masy, wytrzymalo$¢ na $ciskanie zmniejsza
sie¢ 0 ok. 60%. Grzybnia jest $nieznobiala, puszysta, sznury okragle biate, gietkie,
wezsze niz grzyba wilasciwego. Owocnik to biata lub kremowa powloczka, pokryta

drobnymi otworkami rureczek
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Grzyb domowy biaty owocnik (www.chemiabudowlana.info)

Grzyb Powlocznik gladki Corticium laeve

Grzyb ten powoduje staby powierzchniowy rozktad drewna, jego grzybnia jest
w postaci welniastego nalotu, sznury wytwarza rzadko. Owocniki wystepuja w postaci
drobnej powtoczki lub matych skorupkowatych poduszeczek. Potrzebuje wilgotnosci,

bez odpowiednich warunkéw obumiera.

Grzyby plesnie

Na konstrukcji drewnianej wigzby dachowej stwierdzono wystepowanie
grzyboéw plesniowych. Kolonie grzyba plesniowego wystepujace w budynkach naleza
do podgromad workowcoéw /Ascomycotina/ i grzybow  niedoskonatych
/Deutermycotina/.

Rozpoznane grzyby plesnie obejmuja ok. 60% znanych gatunkow grzybow
plesni. Do swojego rozwoju potrzebuja niewielkich ilosci organicznych substancji
pokarmowych. Rozwijaja si¢ na tynkach, murach, kiedy ich wilgotnos¢ bedzie
dostatecznie wysoka. Rozwdj plesni odbywa si¢ w wilgotnosci ponad 40% najlepiej
okoto 90%. Sa one ponadto tolerancyjne dla wysokich temperatur do 45°C
/optymalnie 30-35°C/. Potaczone sg z podtozem przy pomocy wyspecjalizowanych
strzepek wrastajacych na niewielkg glebokos¢ (0,5-1,0mm) —ssawek, chwytnikow,
przylg. Grzyby te w krotkim czasie od infekcji wytwarzaja owocowanie konidialne

oraz ogromne ilo$ci zarodnikow, ktore unoszone sg przez prady powietrzne. Na
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tynkach, juz w kilka dni po infekcji, pojawia si¢ grzybnia powierzchniowa o
charakterystycznym wygladzie i zabarwieniu. Grzyby te wywoluja rowniez
charakterystyczne przykre zapachy zgnilizny.

Grzyby te powoduja, co prawda, powierzchniowg destrukcje materiatow
budowlanych (obsypywanie farb i tynkdéw) niemniej obnizaja estetyke wnetrz i
powoduja dyskomfort uzytkowania. Wazniejsza sprawg jest ich wplyw na zdrowie
uzytkownikow. Zarowno grzyby domowe, jak plesniowe sg grozne dla zdrowia ludzi.
Przebywajacy w zagrzybionych pomieszczeniach narazeni s3 na wdychanie
zarodnikoOw grzybow oraz na nieprzyjemne zapachy zgnilizny. State przebywanie w
tych pomieszczeniach powoduje osiadanie zarodnikow na ubraniach, wilosach itp.
Destrukcyjny charakter przejawia si¢ w dzialaniu trucizn wytwarzanych przez te
grzyby w postaci mykotoksyn na zdrowie czlowieka. W literaturze przedmiotu
wykazano zwigzki z dziataniem tych substancji na szereg chorob w tym z
nowotworowymi wiacznie. Stwierdzono wspoélzaleznos¢ wystgpowania powaznych
nowotworowych, chorob pluc, przewlekte grypy, stany kataralne, niewyjasnione bole
stawOw 1 mig$ni, zawroty gtowy 1 objawy zatrucia. U dzieci czgsto alergie. Zarodniki
sa przyczynami zmian chorobowych, szczego6lnie uktadu oddechowego. Niektére z
nich naleza do silnych alergenéw wywotujacych odczyny uczuleniowe. Mykotoksyny

mogg sprzyjac schorzeniom szpiku kostnego, uszkodzeniom watroby
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7. ZAKRES PRAC DACH

Stan techniczny okreslono na podstawie makroskopowych ogledzin elementow
konstrukcji drewnianej, badan wilgotnosciowych i mykologicznych. Stan konstrukcji
drewnianej dachu na poddaszu wskazuje na rozwoj ksylofagow, obecno$¢ grzybow
domowych i plesniowych. Ze wzgledu na obecno$¢ grzybow na konstrukcji dachowe;j
przed przystapieniem do jakichkolwiek robot na poddaszu nalezy wykonaé zabiegi
grzybobojcze. Elementy nalezy odgrzybié, opryska¢ preparatami grzybobojczymi (np.
ALTAX, PILMAS). Rejony, gdzie wystepowal grzyb domowy wypryskaé preparatem
np. ADOLIT M flussig ze szczegdlnym zachowaniem bezpieczenstwa wg instrukcji
producenta. Elementy zaatakowane przez grzyby powinny byé oczyszczone, do
drewna zdrowego, przy czym nalezy w/w zabiegi wykonywa¢ w strefie porazenia
przez grzyby oraz co najmniej 1m ponad ta strefa. Aplikacja w/w preparatami co
najmniej poprzez natrysk 2-3 krotny. Dopiero po tych zabiegach mozna przystapic¢ do
dalszych robot m.in. rozebra¢ i zutylizowac¢ elementy wiezby zaliczone do Il grupy
zniszczen biologicznych.

W przypadku decyzji o pozostawieniu elementow wiezby drewnianej nie
zaliczonych do Grupy III zniszczen biologicznych po w/w zabiegach nalezy catg
konstrukcje oczy$ci¢ np. przy pomocy szczotek ryzowych 1 odkurzaczy
przemystowych, najlepiej bytoby zeszlifowaé w taki sposob aby nie bylo widocznych
przebarwien. Nastepnie przeprowadzi¢ szczegdtowe ogledziny elementow
drewnianych dachu pod katem wystgpowania korozji biologicznej 1 wykona¢ ponowng
kwalifikacje poszczegdlnych elementow. Czynno$¢ ta wykona¢ przy udziale
uprawnionego Mykologa budowlanego. Wykona¢ ponowne zabiegi biobdjcze. Nalezy
nadmienié, ze zwalczanie owadow, ktore opanowaty drewno jest bardzo trudne.
Proponuje si¢ metode powierzchniowego wprowadzania preparatu. Jest ona metoda
najprostsza, tanig i w przypadku omawianej konstrukeji jedyng mozliwg ze wzgledow
techniczno-ekonomicznych. Dotarcie do wszystkich zakamarkow (np. taczenia
elementow konstrukcyjnych, zabudowana cze¢$¢ konstrukcji itp.), ale takze do

wszystkich siedlisk jajeczek 1 larw owadow jest praktycznie niemozliwe bez
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przeprowadzenia prac rozbiorkowych. Wykonanie kapieli, metody termicznej, metody
cisSnieniowo-prézniowej, czy niebezpiecznej metody gazowania, fumigacji jest trudne

badz niemozliwe, ze wzgledow technicznych, do wykonania.

Stan konstrukcji drewnianych (belki, krokwie, miecze, murtaty, stupy, itd.)
mozna ocenia¢ pod wzgledem mykologicznym - korozji biologicznej (wystgpowania

zagrzybienia, ksylofagdéw, zawilgocenia) w nastepujacy sposob:

Grupa | - elementy z oznakami powierzchniowej korozji biologicznej;

Grupa Il - porazenia drewna korozja biologiczng o glebokosci do 3 cm,
najczesciej wystepuja przebarwienia drewna, drobne spekania;

Grupa Il - drewno zniszczone w znacznym stopniu na gltgboko$¢ powyzej 3
cm, z licznymi glebokimi spekaniami pryzmatycznymi, fragmenty mozna rozetrze¢ na

proszek, przy ostukiwaniu rozpada si¢ - takie elementy nalezy bezwzglednie usunac.

Elementy zaliczone do Grupy | destrukcji biologicznej (wszystkie poza
zaliczonymi do Grupy II i III) nalezy oczy$ci¢ i1 powierzchniowo oszlifowaé, a
nastepnie wykona¢ dwukrotng aplikacje preparatem np. TYTAN PROFESSIONAL
preparat owadobojczy do drewna lub Hylotox Q oraz dwukrotny oprysk np.
preparatem grzybobdjczym np. ALTAX do konstrukcji drewnianych. Elementy
konstrukcyjne, w ktorych wystepuja otwory wylotowe ksylofagéw ociosa¢ na gt.
okoto 0,5 do lcm cm (do zdrowego drewna). Nastepnie w otwory wylotowe nalezy
wprowadzi¢ preparat TYTAN PROFESSIONAL iniekcyjnie. W przypadku otworow
skierowanych ku dotowi ociosa¢ te miejsca na grubosci okoto 1 cm (w zalezno$ci od
glebokosci penetracji owadow) 1 wykona¢ dodatkowy oprysk w/w preparatem lub
zdemontowa¢ element 1 podda¢ go =zabiegom biobdjczym, albo wykonaé

bandazowanie lub foliowac na okres 2-3 dni z nasgczeniem w/w preparatami.

Elementy zaliczone do Grupy Il destrukcji biologicznej nalezy ociosa¢ na
glebokos¢ ok. 1- 3 cm (do zdrowego drewna) i postepowaé jak wyzej, przy czym

elementy takie nalezy dodatkowo podda¢ po opryskach foliowaniu 2-3 dniowemu.

1 ,Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng” — praca zbiorowa pod redakcjg Jerzego
Waznego i Jerzego Karysia. Arkady, Warszawa, 2001
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Gdyby w trakcie oczyszczania drewna okazato si¢, ze zniszczenia powodujg znaczne
zmniejszenie przekroju (przekraczajace 10-15%, lub ponad 3 cm), to ze wzgledow
wytrzymato$ciowych  nalezy takie elementy wymieni¢ lub  wzmocnié

zaimpregnowanymi (biochronnie) obustronnymi naktadkami.

Elementy zaliczone do Grupy Ill destrukcji biologicznej nalezatoby
zdemontowa¢ 1 spali¢ (zutylizowaé). Korozja moglta spowodowaé ubytki
przekraczajace 10-15% przekroju starego drewna. Dlatego tez pozostawienie ich lub
ponowne wzmacniane nie jest zalecane, a mozliwe jest tylko po konsultacji z
konstruktorem.

Nalezy ociosa¢é, zlikwidowa¢ wszystkie pozostatosci kory na elementach
drewnianych. W przypadku decyzji przez Zamawiajacego o pozostawieniu
zniszczonych elementéw, ewentualnym ich wzmacnianiu lub odcinkowej wymianie
nalezy przed wykonaniem tych prac zasiggna¢ konsultacji i uzyska¢ zezwolenie
specjalisty konstruktora. Po w/w zabiegach nalezy drewno zabezpieczy¢ preparatami
biochronnymi np. Altax lub innym preparatem na konstrukcje budowlane. Uzyte
preparaty maja chroni¢ przed grzybami plesniowymi, domowymi, owadami

szkodnikami drewna i ogniem.

Ze wzgledu na brak informacji o wcze$niej uzytych preparatach
impregnacyjnych przed aplikacjami nalezy wykona¢ probg wchianiania przez drewno
zaproponowanych srodkow.

W zwigzku z trudnoscig catkowitego wyeliminowania ksylofagow zaleca sig¢
ponowne przeglady i w razie konieczno$ci wykonanie opryskéw owadobdjczych
konstrukcji drewnianej dachu w okresie do dwoch - trzech lat.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ $rodkow  ostroznoSci w  trakcie
wykonywania prac podanych przez producenta.

W rozpatrywanym budynku korozj¢ badanych elementow drewnianych
spowodowang przez owady szkodniki drewna, grzyby zaliczono do grup I, II 1 III
Badania wykazaly obecno$¢ ksylofagow. Symptomami ich obecno$ci byty otwory
wylotowe, §ciezki, korytarze, maczka drzewna z odchodami, zniszczenia substancji

drewna. Niezaleznie o niniejszej ekspertyzy nalezy dokona¢ weryfikacji 1 ponownej
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klasyfikacji na miejscu przed i w trakcie wykonywania prac pod nadzorem Mykologa
budowlanego po konsultacji z autorem niniejszego opracowania. Przed klasyfikacja
rzeczywista wykonywang na miejscu nalezy zweryfikowaé zgodnos¢ elementow na

miejscu z niniejszym opracowaniem.

Do grupy 111 destrukcji biologicznej zaliczono:

W skrzydle pélnocnym na poziomie 2:

e Krokwie nr 1,2,3 od strony ulicy (pin.);
e Krokiew nr 15 od strony ulicy (pin.);

e Krokiew nr 16;

e Wymian nad wejSciem na poddasze;

e Krokiew koszowa.

W skrzydle wschodnim na poziomie 2:

e Krokiew nr 10 od strony podworka;
e Podwaling przed wykuszem;

¢ Obie krokwie skrajne przy §cianie zewnetrznej w wykuszu.
W skrzydle wschodnim na poziomie 1:
e Krokiew skrajna, stup przy Scianie szczytowej, zastrzat oraz krokiew

przy wejsciu do pomieszczenia magazynku z mieszkania na | p.-

elementy w pomieszczeniu od strony podworka;
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Do grupy 11 destrukcji biologicznej zaliczono:

e Wszystkie pozostale elementy konstrukcyjne dachu drugiego poziomu
(poza wymienionymi nizej) oraz widoczne w pomieszczeniu j.w. w

skrzydle wschodnim od strony podworka.

Krokwie nr 12, 14 od strony podworka i krokiew nr 13 od strony ulicy w
skrzydle poénocnym na drugim poziomie zaliczone zostaly do | grupy zniszczen

biologicznych.

Zaliczenie do nizszej grupy zniszczen moze nastgpi¢ jedynie po uzgodnieniach
z Mykologiem budowlanym i konstruktorem. W zwiazku z duzym zagrozeniem
ksylofagami oraz groznymi grzybami domowymi (biaty) elementy w dobrym stanie w
niedlugim czasie mogg zosta¢ zainfekowane i ulec zniszczeniom, a wigc przesunigciu

do wyzszej grupy korozji biologicznej.

Elementy zakryte lub zamalowane na I poziomie najprawdopodobniej takze sa
zainfekowane biologicznie. Dzialalnos$¢ ksylofagow moze by¢ podobna lub znacznie
wigksza jak na omawianych odkrytych elementach drewnianych wigzby dachowej.

W zwigzku z powyzszym w trakcie remontu dachu nalezy odkry¢ zakryte

elementy drewniane dachu i dokona¢ przegladu i klasyfikacji mykologicznej.

Ze wzgledu na stan mykologiczny wiezby dachowej nalezaloby rozwazy¢ czy
ze wzgledow technicznych i1 ekonomicznych nie byloby lepszym rozwigzaniem

wymiana calej wig¢zby dachowej na nowa
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8. UWAGI KONCOWE

W trakcie prac stosowaé si¢ do zalecen technologii podanych przez
producenta. Ze wzgledu na specyfike¢ prac kierowanie nimi nalezy powierzy¢
specjaliScie-Mykologowi Budowlanemu. Uzyte preparaty zawieraja szkodliwe dla
ludzi i zwierzat skladniki chemiczne. Dokladnie zapoznaé¢ si¢ z warunkami
technicznymi i technologia wykonywania prac i okresow karencji po wykonaniu

zabiegow

8.1. Srodki ostroznosci przy pracach biobéjczych

W trakcie wykonywania prac odgrzybieniowych i mykologiczno-
budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. a w szczegdlnosci:

- w czasie pracy stosowac odziez ochronng i sprzg¢ty ochrony osobistej /okulary
ochronne, maski, fartuchy, rekawice itp./;

- zachowac higieng osobista: przerywajac lub konczac prace umyc rece 1 twarz
mydiem w ciepte] wodzie; - w czasie pracy nie spozywac positkow, nie pali¢ tytoniu;

- stanowisko pracy zabezpieczy¢ /np. folia/, a nastgpnie odstawi¢ ja do
utylizacji;

-oproéznionych opakowan nie uzywa¢ do przechowywania materiatow
spozywczych 1 wody;

- nie dopuszcza¢ do skazenia gruntéw, studni, wod gruntowych otwartych.

UWAGA: osoby z uszkodzeniami skory lub alergicznymi chorobami skory nie
powinny wykonywa¢ prac impregnacyjno- odgrzybieniowych. Nalezy stosowac si¢
réwniez do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku rozdzial 11. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe, a w
szczegolnosci:

- $rodki impregnacyjne powinny by$§ magazynowane 1 przechowywane

zgodnie z wymaganiami producenta;
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- osoby, u ktorych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane
wyroby do impregnacji, odsuwa si¢ od kontaktu z tymi srodkami;

- roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z
uwzglednieniem instrukcji producenta $srodkow stuzacych do wykonywania tych
robot;

- teren taki, przygotowuje si¢ w sposob uniemozliwiajacy skazenie srodowiska
w przypadku rozlania impregnatu;

- W czasie wykonywania rob6t impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie
prowadzi si¢, na tym stanowisku pracy innych robot budowlanych;

- przygotowanie impregnatow i prowadzenie robot impregnacyjnych powinno
odbywac¢ si¢ w oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy
pod zadaszeniem;

- pomieszczenia zamknigte powinny by¢é wyposazone w wentylacje
grawitacyjng i w miar¢ potrzeby w wentylacje mechaniczna;

- osoby wykonujace roboty zwigzane z przygotowaniem podloza pod
impregnacj¢ 1 narazone na pylenie powinny by¢ wyposazone w $rodki ochrony
indywidualnej;

- przy impregnowaniu elementéw obiektu wchodzacych w sktad konstrukcji
nalezy przestrzega¢ nastg¢pujacych zasad:

- przewody 1 urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
impregnatu;

- zabronione jest zblizanie si¢ do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej
impregnatem.

W razie wystapienia watpliwosci czy niejasnosci w trakcie korzystania z
niniejszego opracowania nalezy zwroci¢ si¢ do autora o dodatkowe informacje
lub wyjasnienie. Prace w czynnym obiekcie nie powinny by¢ prowadzone.
Prowadzenie takich prac tylko Srodkami nie zagrazajacymi zdrowiu ludzi i po
uzyskaniu aprobaty i pozwolenia producenta i podaniu warunkéw wykonania.
Prace powinna wykonywa¢ Firma specjalizujaca si¢ w robotach mykologicznych

pod nadzorem Mykologa budowlanego
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9. ZASTRZEZENIA

- Opinia wazna jest przez 1 rok;

- do czasu pelnego rozliczenia za ekspertyze pozostaje ona wlasnoscia jej

Wykonawcy i nie wolno jej wykorzystywaé oraz przekazywaé osobom trzecim;

- firma wykonujaca prace na podstawie tej opinii powinna si¢ specjalizowa¢
w pracach mykologicznych;

- nalezy zapewni¢ nadzor mykologa i autorski nad pracami;

- zabrania si¢ powielania i kopiowania, publikowania czes$ci lub calosci opinii

bez zgody Autora
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LEGENDA DO RYSUNKU:

Elementy zaliczone do III grupy zniszczen biologicznych: K

Elementy zaliczone do II grupy zniszczen biologicznych: 1

Elementy zaliczone do I grupy zniszczen biologicznych:
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