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1. Podstawg wykonania przedmiotu zamoéwienia sg warunki okreslone m.in. w
PROJEKCIE REMONTU oraz wymagania i warunki techniczne okreslone w :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2024 poz. 725 z
21.03.2024 . );

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 , z pézn. zm. ) ;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2023 poz. 822 2 28.04.2023 r. ) ;

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z 11.09.2019 r. ( Dz.U.2023.poz. 1605,
1720) ;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.z 2024
r. poz. 54 z pézniejszymi zmianami ) ;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ;
2. Ogolny zakres i opis robét objetych ST

Przedmiotem opracowanej projektu remontu jest sam dach szkoly z jego konstru
kcjg drewniang i pokryciem ( bez szczegotowego rozpatrywania uktadu funkcjona
Inego istniejgcych mieszkan na poddaszu przeznaczonych docelowo do likwidacji )
oraz elewacja szkoty . Projekt remontu nie obejmuje rzutow istniejgcych : piwnic ,
parteru , pietra i poddasza mieszkalnego ( szczegotowy uktad Scian ) oraz instalaciji
budynku . Sam budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow [ GEZ ] i podlega
ochronie konserwatorskiej w zakresie wynikajgcym z tego tytutu .

Z uwag powiatowego konserwatora zabytkéw w Poznaniu ( do uzgodnionej w
w/w zakresie koncepcji architektonicznej ) :

- zastosowanie dachéwki zaktadkowej w kolorze czerwonym ( matowa ) ;

- zewnetrzna kolorystyka elementéw dachu ( elementy drewniane ) zostanie
uzgodniona przez powiatowego konserwatora zabytkow po wykonaniu
prob kolorystycznych na budowie ( elementy drewniane zewnetrzne ) ;

- metoda oczyszczenia elewacji ceglanej powinna zosta¢ uzgodniona
z konseratorem zabytkow po wykonaniu prob o wymiarach 1mx1m i musi
mieC charakter zachowawczy i nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia cegty .

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang, niezbedng do wykonania
prac zwigzanych z remontem budynku w zakresie niezbednym dla wykonawcow
robot.

3 . Dane ogdlne / historia

W 1903 r., wskutek pozaru, pierwotny budynek szkolny zlokalizowany w Mrowinie
ulegt zniszczeniu. W zwigzku z tym, w latach 1903-1905 wzniesiony zo stat

Str.3z23



zachowany do dzis, gmach. Nowg szkote zbudowano w formie typowej dla szkot
wiejskich stawianych w tym okresie. Byta to wiec konstrukcja z cegty ce ramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnagtrz nieotynkowa nej ( grubos¢
muru : ca 51 cm ) . Obejmowata trzy izby lekcyjne umieszczone na parterze ( w tym
jedng — ciemng — z oknami wychodzgcymi na potnoc i trzy mieszkania dla
nauczycieli, znajdujgce sie na pietrze ( 2 mieszkania 3-pokojo we, kazde z kuchnig i
spizarnig) i poddaszu (w tzw. facjacie — jednopokojowe, z kuchnig i spizarnig).
Budynek szkoty, wzniesiony zostat na planie litery L. To pietrowa konstrukcja,
czesciowo podpiwniczona, z mieszkalnym poddaszem, nakryta wielopotaciowym
dachem stronnym, krytym ceramiczng dachowka karpiéwka, uktadang podwadjnie w
tzw. koronke.

Na frontowej elewacji nad wejsciem w specjalnym obramieniu umieszczono liczbe ,,
1905 “ co formalnie stanowito rok rozpoczecia dziatalnosci szkoty .

W latach 90-sigtych XX w. do zabytkowej szkoty dobudowano nowa, modernistyczng
w swoim architektonicznym wyrazie 1-pietrowg czes¢ dydaktyczno-oswiatowg. Po
2000 roku wymieniono dachdéwke z pierwotnej karpiowki na dachowke zaktadkowa
z podwojng falg ( czerwong ) oraz wymieniono catg stolarke zewnetrzng .

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr geod. 145/4 w Mrowinie gm. Rokietnica przy ul.
Szkolnej

4. Opis stanu istniejgcego :
4.1. DACH

Istniejacy dach nad zabytkowg czescig szkoty ( przedszkola ) to dach w konstrukcji
drewnianej pfatwiowo-krokwiowy z stupami , dwuspadowy o kacie nachylenia 45
stopni i pokryciu dachéwka zaktadkowg 2-falowg ceramiczng . Dach o rozpietosci ok.
930 cm w osiach murtaty . ( szerokos¢ zewnetrzna Scian zewnetrznych ok. 1008 cm )
. Dach posiada 2 poziomy konstrukcyjno-funkcjonalne : poziom 1 ( zajety obecnie
przez dwa mieszkania ) o0 wysokosci ok. 262 cm i poziom 2 ( nad poziomem kleszczy
) nieuzytkowy z dojsciem technicznym do spodu kalenicy i czesci spodu dachu .

Z uzyskanych informacji oraz po wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 4.12.2023 r.
wynika, ze obecna konstrukcja jest konstrukcjg pierwotng tj. z poczatku realizaciji
budynku ( 1905 r. ) . Ocena techniczna zostanie zawarta w opracowanej ekspertyzie
technicznej . Dach w konstrukcji drewnianej wsparty jest na murtatach
zamocowanych na scianach nosnych zewnetrznych i na ptatwiach osadzonych na
stupach nosnych drewnianych ustawianych na stropie drewnianym ( na belkach
stropowych lub na scianach nosnych ) . Zuwagi na dosc¢ utrudniony dostep do
niektérych czesci dachu ( np. zabudowane czesci mieszkalne w poziomie 1 ) w
niektorych fragmentach nalezy wzig¢ pod uwage, ze stan istniejacy moze sie nieco
rézni¢ od pokazanego na zatgczonych rysunkach . Dach w czesci mieszkalnej jest
czesciowo docieplony wetng mineralng ( miedzy krokwiami lub/i miedzy kleszczami
nad poziomem 1 ) . Obecne pokrycie dachu ( tj. dachéwka ceramiczna zaktadkowa
z podwojng falg ) zostato wykonane podczas prac remontowych po roku 2000,
podczas ktorych pod tatami umieszczona zostata foli dachowa . W poziomie 2 dachu,
miedzy krokwiami brak jest ocieplenia .

Rozstaw podstawowych krokwi dachowych w osiach krokwi wynosi ok. 88 cm.

Nad istniejgcg, drewniang klatkg schodowa, w potaci dachu nad nig znajduje sie
kafer dachowy z oknami doswietlajgcymi . Nad poziomem 1 w poziomie kleszczy
wykonano sufit nad czesciag mieszkalng . Miedzy kleszczami, na deskowaniu
wykonano w czesci tzw. polepe oraz / lub utozono dodatkowo maty z wetny
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mineralnym o grubosci ok. 15-20 cm . Rozstaw ( trakt ) stupéw drewnianych
konstrukcyjnych 16 x 16 cm wynosi ok. 413 cm. Kleszcze jednostronne 10x16 cm (
8x16 ) , murtaty 16x16 cm ( moze 14x14 cm ) . Ptatew nosna na stupach 16x20 cm .
Dach przewieszono przed mur zewnetrzny tworzgc okap dachowy podpity deskami
z widocznymi krokwiami o szerokosci ok. 50 cm . Dodatkowo w konstrukcji dachu
wystepujg elementy usztywniajgco-wzmacniajace jak : miecze drewniane 16x16 cm
przy stupach podtrzymujgce ptatew nosng , zastrzaly i $ciggi usztywniajgce
konstrukcje dachowg . W mieszkaniach w poziomie 1 znajdujg sie takze mate okna
dachowe - ok. 40x55 doswietlajgce kuchnie . Okna te nadajg sie do wymiany . W
czesciach szczytowych dachu ( dach ma trzy szczyty ) wypuszczona konstrukcja
drewniana dachu ( okap ) wspiera sie na wysunietych murtatach i ptatwiach
usztywnionych/podpartych zastrzatami wspartymi na zewnetrznej czesci Scian
zewnetrznych ceglanych .

42 ELEWACJA

Elewacja budynku, ktéry wybudowano w latach 1903-1905 r. jest wykonana z cegty
licowej ceramicznej czerwonej petnej. Spoiny w kolorze jasnym szarym , w znaczne;j
mierze wykruszone lub wymyte , wida¢ wtérne uzupetnienia powstatych ubytkow.
Cokot budynku wysuniety przed lico sciany zewnetrznej o ok. 4-5 cm , jego gorna
warstwa wykonczona cegtg utozong ,na sztorc® gtowkg w kierunku zewnetrznym .
Warstwa ta ulegta znacznej erozji ( wody deszczowe ) i jest w czesci wykruszona i
,zaokraglona®“.

Nad oknami wykonane sg tukowe, ceglane nadproza a nad wejsciem od strony ul.
Szkolnej pod oknami klatki schodowej wykonano ozdobny rodzaj gzymsu
ceramicznego . Pod okapem a nad oknami klatki schodowej wykonano tynkowana,
biatg ptaszczyzne z ozdobnym obramieniem na ktérej wpisano rok budowy szkoty —
,1905" . Parapety podokienne wykonane z cegty utozonej ,na sztorc* z pochyleniem
na zewnatrz. Stolarka zewnetrzna w bardzo dobrym stanie z PCV wymieniona w
ostatnich kilkunastu latach w kolorze biatym . Drzwi wejsciowe petne wzmocnione
nowe w kolorze ciemnobrgzowym. Zastosowano tzw. watek krzyzykowy jako sposéb
utozenia cegiet w warstwie zewnetrznej Sciany . Podstawowe wymiary
poszczegolnych Scian pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych elewac;ji .

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét .

( szczegotowy zakres prac okreslony zostat w PROJEKCIE REMONTU oraz w prze
dmiarze robot — kosztorys inwestorski ):

5.1. Dach - wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu ( na podsta
wie cz.konstrukcyjnej projektu remontu i opinii mykologicznej ) , wymiana pokrycia
dachowego z dachéwki ceramicznej zaktadkowej na dachowke ceramiczng za
ktadkowg wraz z dociepleniem potaci dachowych, wymiana obrébek blachars
kich, rynien, rur spustowych, montaz nowego wytazu dachowego wraz z zesta
wem tat kominiarskich , montaz wejscia technicznego ze sktadanymi schodka
mi na poziom 2 dachu , rozbiérka w czesci i wymurowanie nowych kominéw
ceglanych wentylacyjnych .

Celem prac jest wymiana zuzytych elementéw dachu z konserwacjg zabytkowej
substancji, z ktérej zbudowany jest obiekt oraz w mozliwym zakresie, odtworze
nie pierwotnego wygladu dachu.
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Prace remontowo-konserwatorskie przy remoncie dachu i elewacji prowadzic
przy nadzorze Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w uzgodnionym zakresie.
Kazdy etap prac musi by¢ dokumentowany fotograficznie i opisowo.

Stosowac drewno klasy C30 zabezpieczone grzybobdjczo (np. Boramon C30) i
ogniowo ( np. Ogniochron ). Stosowac¢ impregnacje drewna wedtug normy EN
351-1i EN 352-2. :

- montaz daszkéw ochronnych z siatkami, rusztowan - rozebranie rynien i rur
spustowych oraz obrobek blacharskich wigcznie,

- rozebranie pokrycia z dachowek ceramicznych zaktadkowych,

- rozebranie komindw wentylacyjnych nad potacig dachu i ich odbudowanie z
cegty petnej (bez ich tynkowania),

- demontaz fat i konserwacja krokwi srodkiem przeciwgrzybicznym,

- wymiana zuzytych elementéw konstrukcji dachu ( krokwie, ptatwie, murtaty,
stupki, belki, zastrzaty) w ilosci wynikajgcej z projektu i oceny mykologiczno-
konstrukcyjnej — elementy o wymiarach:

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU
( oznaczenia wg rysunku projektowego ) :

1 murtata podstawowa 16x16cm - tgczna ich dtugosé : 69,36 mb

1a murtata cz.zewn. 16x16¢cm -/ o dlugosci : 0,5m / ilosSC sztuk : 6 szt.

2 ptatew na stupach 16x20 cm - tgczna ich dtugosc¢ : 50,38 mb

3 stup 16x16 cm o dtugosci : 2,62 m / ilosSC sztuk : 24 szt. ( +/- 4 szt.)

4 kleszcze jednostronne 10x16 cm / o dtugosci : 4,29 m / ilosS¢ sztuk : 36
szt. (+/- 4 szt.)

5 zastrzat Sciany szczytowej 16x16 cm / o dtugosci : 3,38 m / ilosS¢ sztuk :
4 szt.

5a zastrzat pod krokwig 12x15 cm / o dtugosci : 3,38 m / iloS¢ sztuk : 8
szt.

5b zastrzat usztywniajacy 16x16 cm / o dtugosci : 3,38 m / iloS¢ sztuk :
10 szt.

5¢c miecz stup-ptatew 16x16 cm / o dtugosci : 1,20 m / ilosSC sztuk : 4 szt.

5d zastrzat podpierajgcy cz.zewn. 16x16 cm / o dtugosci: 1,20 m / ilos¢

sztuk : 12 szt.

Scigg drewniany 12x15 cm / o dlugosci : 2,73 m / ilosSC sztuk : 4 szt.

krokiew podstawowa 12,5x16 cm / o dtugosci : 7,81 m / ilosS¢ sztuk : 54

szt. oraz 20 szt. krokwi o roznych dtugosciach tgcznie ok. 50 mb

7a krokiew zewnetrzna 16x16 cm / o dlugosci : 7,81 m / ilosC sztuk : 6
szt.

8 stupek 16x16 na ptatwi przed Sciang szczytowg / o dtugosci: 2,45m /
ilos¢ sztuk : 1 szt. ( 2 stupki zostaty wyciete )

9 ukosnica mniejsza / krokiew ukosna 16x20 cm / o dtugosci : ok. 8,50 m
/ iloS¢ sztuk : 2 szt.

~N o
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10 ukosnica wieksza / krokiew ukosna 16x20 cm / o dtugosci : ok. 9,0 m /
ilos¢: sztuk 2 szt .

- montaz folii paro przepuszczalnej,
- montaz zakonserwowanych kontrtat, - montaz zakonserwowanych fat,
- montaz desek koszowych, nadrynnowych i podrynnowych,

- montaz obrébek blacharskich nadrynnowych, koszowych, pokrycie boczne
wystawek - z blachy lakierowanej,

- ewentualne odtworzenie (wymiana) akcesoridéw ozdobnych bedacych w potaci
dachu jak i bezposrednio pod nig (ozdobne koncowki krokwi),

- montaz rynien, rur spustowych,

- montaz w potaci dachu (poddasze nieuzytkowe) wyjscia dachowego wraz z
tatami kominiarskimi

- krycie dachowka ceramiczng zaktadkowa w kolorze naturalnej czerwieni
matowe ,

- montaz wejscia techncznego ( klapa ze schodkami ) na poziom 2 poddasza

- docieplenie potaci dachowych miedzykrokwiowych czesci ocieplanej ( poziom
1 poddasza ) — wetna mineralna z folig i podbitkg ,

- docieplenie poziomu nad poziomem 1 poddasza ( miedzy kleszczami ) wetng
mineralang

- montaz folii paro przepuszczalnej,
- montaz ptyt OSB-3 pod krokwiami poddasza magazynowego ,

- montaz ptyty OSB-3 na podfodze poddasza nieuzytkowego ( poziom 2 ) w
formie pasa technicznego dojscia pieszego,

- wywiezienie materiatbw odpadowych we wskazane miejsce, demontaz
rusztowan.

5.1.1. Dane ogdlne pokrycia dachu

Szacowana powierzchni dachu ( dachowka / folia ) : ok. 445 m2
Szacowana dtugos¢ kalenicy dachowej ( ggsior ) : ok. 34 mb.
Szacowana powierzchnia spodu podbitki dachu ( ptyty GK ) : ok. 300 m2
Szacowana powierzchnia podbitki okapu dachu ( deski ) : ok. 30 m2

5.1.2. Opis planowanych prac — technologia wykonania prac.

1. Montaz daszkoéw ochronnych z siatkami — uwarunkowane przemieszczaniem sie
0s6b postronnych w rejonie prowadzonych prac, montaz rusztowan.
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2. Rozebranie rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

3. Demontaz istniejgcego pokrycia dachu z dachéwek ceramicznych; ocena ostonie
tych elementéw drewnianej wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia
spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementéw lub wykona¢ nadbitki
— decyzje zostang podjete w ramach nadzoru inwestorskiego ).

Ocene stanu technicznego wiezby dachowej nalezy wykonac przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta konstrukcji i mykologa i w razie potrzeby przy
udziale Powiatowego Konserwatora Zabytkow.

4. Demontaz tat.
5. Wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robét.

6. Oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych; impregnacja wiezby
Srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. Boramon C30 i OGINOCHRON
zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Przemurowanie ( lub rozbi6rka | murowanie ) komindw wentylacyjnych w czesci
nad potacig dachowg, do przemurowania uzy¢ cegty petnej czerwonej na zaprawie
cementowo- wapienne;j.

8. Montaz folii paro przepuszczalnej polietylenowej, zbrojonej siatkg polipropylenows.

9. Montaz zakonserwowanych kontrtat i fat pod dachowke z rozstawem zalecanym
przez producenta dachdéwek, przekrdj tat i kontrtat 30/60mm; do wyréwnania powie
rzchni dachu zaleca sie stosowac¢ podktadki z drewna twardego o odpowiedniej gru
bosci. taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwo
zdziem. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach. Laty kalenicowe i grzbietowe
mogg by¢ zamocowane za pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych wg
przyjetego rozwigzania pokrywczego. Wzdtuz kalenicy nalezy przybi¢ dodatkowe faty
do mocowania ggsiorow. taty i deski muszg by¢ zabezpieczone przed zagrzybie
niem Ssrodkami majgcymi aprobaty techniczne.

10. Montaz desek koszowych i nadrynnowych.

11. Montaz obrébek blacharskich nadrynnowych, koszowych, krycie bokéw wykuszy
— z blachy lakierowanej w kolorze czerwonym.

12. Renowacja (wymiana) akcesoriéw ozdobnych ( jesli wystepujg ).

13. Krycie dachowka ceramiczng zaktadkowsg; dachéwka zaktadkowa o mrozoodpo
rnosci 150cykli i nasigkliwosci nie wiekszej niz 2%, wytrzymatos¢ 950N, gasiory w
kolorze dachéwki.

Przy kryciu dachu zachowac pierwotny jego ukfad, typ oraz kolorystyke — pomocna
bedzie dokumentacja fotograficzna i opisowa ktéra sporzgdzona byta przez
wykonawce robot przed rozebraniem dachu.

Stosowac ryflowang dachowke karpiowke zaokrgglong w kolorze czerwonym.
Potacie dachu korpusu budynku pokry¢ karpiowka w uktadzie podwojnej koronki.
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Niezbedne jest zastosowanie ggsiorow ceramicznych o formie analogicznej do
istniejgcych oryginalnych. W czasie wykonywa prac w porozumieniu z Powiatowym
Konserwatorem Zabytkdw dokonac korekty ewentualnie wskazanych elementéw (o
ile bedzie to mozliwe podyktowane wzgledami funkcjonalnymi oraz konstrukcyjnymi).
Scianki wystawek ( kafry dachowe ) pokry¢ dachéwkg analogicznie jak potacie
dachowe, na pionowych scianach zastosowaC blache lakierowang w Kkolorze
brgzowym. Nie zastania¢ ozdobnych koncéwek krokwi . Roboty pokrywcze nie
powinny byC prowadzone podczas opadow atmosferycznych Iub innych
niekorzystnych warunkéw pogodowych. Przy wykonywaniu pokry¢ nalezy stosowac
do uszczelnien materialy polecane przez producenta systemu rozwigzan
pokrywczych. Przy okapach dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce
okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy o
szerokosci w rozwinieciu min. 20cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢
przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapows.

14. Montaz wytazu dachowego typu wytaz - okno ( jego wymiar dostosowac¢ do
rozstawu krokwi we wskazanej lokalizacji ) ;

15. Montaz rynien. System rynnowy wykonany z blachy lakierowanej w kolorze
grafitowym lub ocynkowane (dopuszcza sie zastosowanie rynien i rur spustowych z
tworzywa sztucznego w kolorze szarym lub brgzowym ). Srednica dostoswoana do
istniejgcej. Montaz ptotkdéw przeciwsniegowych ( po konsultacji z inwestorem ) .

16. Docieplenie potaci dachowych wetng mineralng gr. Wg projektu w przestrzeniach
miedzy krokwiami, wetne mineralng w potfacie dachowe poddasza uzytkowego utozy¢
na istniejgcym podtozu przed utozeniem foli paro przepuszczalnej i dachéwek.

17. Montaz folii paroprzepuszczalnej polietylenowej, zbrojonej siatkg polipropyle
nowg .

18. Montaz ptyt OSB-3, gr. 12,0mm do wewnetrznych elementéw krokwi za pomocag
gwozdzi w odstepach co 30,0cm (w czesci poddasza uzytkowego-magazyn).

19. Przybicie do istniejgcego poziomu nad poziomem 1 poddasza ptyty OSB-3 gr.
12mm w formie doscia technicznego do gornej potaci dachu ( pod kalenicg ).

20. Demontaz daszkéw ostonowych z siatkami.

21. Wywiezienie materiatdw odpadowych we wskazane miejsce.

5.2. Elewacja — renowacja czesci ceglanych elewacji, wykonanie tynkow
elewacji z kolorystyka, prace towarzyszgce.

Celem prac jest wymiana (naprawa) zuzytych elementéw elewacji z konserw
acjg zabytkowej substancji, z ktérej zbudowany jest obiekt oraz w mozliwym
zakresie, odtworzenie pierwotnego wygladu elewacji.

Prace remontowo-konserwatorskie przy remoncie elewacji prowadzi¢ pod
nadzorem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw ( dobér metod czyszczenia
elewacji ceglanej ) . Kazdy etap prac musi by¢ dokumentowany fotograficznie i
opisowo.
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- montaz rusztowan
- rozebranie rur spustowych,
- demontaz instalacji | elementéw technicznych zewnetrznych

- czyszczenie / renowacja elewacji ceglanej wraz z naprawg muru ceglanego oraz
ewentualne odtworzenie (wymiana) akcesoriow ozdobnych bedgcych w elewac;i
Sciany,

- montaz rur spustowych,
- wykonanie tynkow cienkowarstwowych z ich kolorystyka,
- malowanie elementéw stalowych (zwigzanych z elewacja),

- wywiezienie materiatdw odpadowych we wskazane miejsce, demontaz rusztowan.

5.2.1. Dane ogdlne obiektu - ELEWACJE
SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ( bez kominéw )

Elewacja 01 ( od strony ul. Szkolnej ) : 118 m2
Elewacja 02 ( zachodnia ) : 127 m2
Elewacja 03 ( potudniowa ) : 87 m2
Elewacja 04 ( wschodnia ) : 30 m2

SUMA POWIERZCHNI SCIAN ZEWNETRZNYCH : 362 m2

5.2.2. Dane techniczno-materiatowe

Elewacja jest w nie najlepszym stanie wizualno-estetycznym. W elementach cegla
nych elewacji wystepujg ubytki wywotane erozjg , same elementy ceglanej elewac;ji
wymagajg czyszczenia. Tynki odpadaja.

5.2.3. Opis planowanych prac — technologia wykonania prac.

Wyczyszczenie elewacji ceglanej metoda jak najmniej inwazyjng i delikatng

( np. metoda wodna-myjka niskocisnieniowa + srodki chemiczne, parowa , sodowa
nie lub metody mieszane ) + uzupetnienie wykruszonych spoin ( nowe spoiny w
kolo rze bezowo-piaskowym w nawigzaniu do istniejgcego koloru spoin ) ;

z uwagi na obecny stan cegly zabrania sie metod wysokocisnieniowych i
piaskowania elewacji !!!

szczegotowa metoda oczyszczenia elewacji ceglanej powinna zosta¢ uzgodniona z

konserwatorem zabytkdw po wykonaniu préb o wymiarach 1mx1m i musi mie¢ chara
kter zachowawczy i nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia spie ku cegty .
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Wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowych zewnetrznych
elementéw drewnianych zwigzanych z remontem dachu dachem . Proponuje sie
aby zewnetrzne element drewniane miaty kolor naturalnego, ciemnego drewna
kontrasujgcego z ceglang elewacjg z uwagg, ze kolorystyke nalezy uzgodni¢ na
podstawie wykonanych prébek z konserwatorem zabytkow .

5.2.4 CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ - METODY - TECHNOLOGIE
( na podst. informacji z portalu MURATOR PLUS )

Przed czyszczeniem elewacji .

Metoda oczyszczenia elewacji z nalotow i wieloletniego zabrudzenia powinna
zosta¢ uzgodniona z konserwatorem zabytkéw po wykonaniu préb o
wymiarach 1mx1m na elewacjach budynku . Przyjety sposob czyszczenia
elewacji musi mie¢ charakter zachowawczy i nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia
spieku cegty . Nalezy stosowac wytgcznie technologie delikatne i matoinwazyjne .

Hydrodynamiczne metody czyszczenia elewacji

Obok tradycyjnych metod czyszczenia elewacji coraz wiekszg popularnosé¢ zdoby
wajg metody hydrodynamiczne, przy ktorych stosuje sie specjalne urzgdzenia.
Najprostszg metoda usuwania zabrudzen jest zmycie elewacji woda. Woda
rozpuszcza i likwiduje luzno zwigzane zanieczyszczenia oraz sole, usuwa patyne.
Mycie sprawdza sie takze przy matych detalach. Dziata jednak powoli i wymaga
duzej ilosci wody. Woda wnika do wnetrza sciany, dlatego nie mozna my¢é
elewacji w czasie przymrozkéw i zimag. W prostych systemach czyszczacych
uzywa si¢ tylko wody zimnej.

W bardziej skomplikowanych, mozna jg ogrzewaé do temperatury od 90 do 140°C.
Dziatanie gorgcej wody jest bardziej intensywne. Skraca to czas czyszczenia i po
zwala usung¢ ttuste zabrudzenia. Moze jednak spowodowac¢ szok termiczny i usz
kodzi¢ materiat fasady. Na skutek wzrostu temperatury materiat gwattownie sie ro
zszerza, dlatego mogg powstac rysy i pekniecia. W temperaturze okoto 140°C wo
da po wyjsciu z dyszy zamienia sie w pare. Para wodna ma stabsze dziatanie
me chaniczne, dlatego nie likwiduje zanieczyszczen, ktére gteboko wniknety
w podio ze. Skutecznie natomiast rozmiekcza i usuwa powierzchniowe
nawarstwienia org aniczne i mieszane.

Aby zwiekszy¢ skutecznos¢ mycia, elewacje poddaje sie dziataniu strumienia wo
dy pod cisnieniem do 230 bar. Do tego celu stosuje sie agregaty cisnieniowe, kto
re jednoczesnie mogg podgrzewac¢ wode. Wadg tej metody jest duze zuzycie wo
dy, od 500 do 800 I/h. Poza tym woda wnika w Sciane, co opdznia dalsze prace,
ktére muszg by¢ prowadzone na suchej elewacji. Podczas wysychania woda tra
nsportuje ze Sciany substancje w niej rozpuszczone, wsrod ktorych znajdujg sie
szczegolnie szkodliwe sole, powodujgce wykwity i zaplamienia na powierzchni czy
szczonego materiatu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu srodowiska, sptywajaca
w trakcie czyszczenia woda musi byé odprowadzona do kanalizacji
(zwtaszcza jesli dodatkowo uzyto detergentow). Nie oznacza to jednak, ze ta
metoda czyszczenia elewcji jest zla, po prostu nie zawsze moze by¢
wykorzystana.
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Czyszczenie elewacji metodami na sucho

Jedng z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni scierni -
wem podawanym w strumieniu powietrza pod cisnieniem. Ziarna Scierniwa,
uderzajgc w powierzchnie, odrywajg nawarstwienia powierzchniowe, odstaniajgc
lezgce pod nimi warstwy. W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza, stosuje sie scie
rniwa o roznej twardosci i roznym ksztatcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki
szklane, pyt marmurowy, zmielone skorupki orzechow, a nawet mikrokrystaliczne
proszki weglandw sodu. Intensywno$¢ czyszczenia mozna regulowac cisnieniem
powietrza. Czyszczenie na sucho jest szybkie i skuteczne. Trudno natomiast
uzyskaC¢ rownomierny efekt Scierania, a niektore elementy rzezbiarskie lub
krawedzie detali mogg ulec zniszczeniu.

Do metod suchych zalicza sie metode opracowang przez firme Thomann-
Henry®. Potocznie nazywa sie jg gumkowaniem. Polega ona na natryskiwaniu
na elewacje pod matym cisnieniem - 0,88 do 2,94 bar - bardzo drobnego pu
dru pochodzenia roslinnego lub mineralnego. Srednica ziaren wynosi od 100
do 20 mikrometrow. Ziarenka majg niewielkg mase i sg natryskiwane pod matym
cisnieniem, dlatego uderzajg o powierzchnie z matg sitg, delikatnie jg wygtadzajac.
Strumien sprezonego powietrza po dojsciu do przeszkody rozbija sie wraz z wie
kszo$cig zawartych w nim czasteczek pudru. W 1 mm? jest od 1000 do 125 000
ziarenek pudru (w zaleznosci od $rednicy). Srednica czgstek pudru jest dobierana
po ogledzinach obiektu lub elementu przeznaczonego do oczyszczenia. Metoda
jest tak delikatna, ze mozna nig czysci¢ zabytki, a nawet freski.

Poniewaz elewacja pozostaje sucha, wilgo¢ lub zwigzki kwasowe zawarte w za
brudzeniach nie przenikajg do podtoza i nie uszkadzajg go. Puder mozna stoso
wac jednokrotnie. Aby unikng¢ stawiania rusztowan, skonstruowano kabine ro
boczg poruszajgcg sie na ramieniu teleskopowym samojezdnego podnosnika.
Platforma jest wyposazona w odkurzacze odsysajgce puder i pyt powstaty po
dczas czyszczenia. Pyt wychwycony przez odkurzacze jest natychmiast zwilzany
wodg. W ten sposéb mozna wyczyscié okoto 200 m? elewacji dziennie. Kabine
mozna podnies¢ na wysokosc¢ 42 m. W wypadku czyszczenia wyzszych elewacii,
platforme czyszczgcg montuje sie na linach podwieszonych do wysiegnikéw moco
wanych na dachu budynku. W indywidualnych wypadkach czyszczenie moze sie
odbywac z odpowiednio ostonietych rusztowan stojgcych.

Mieszane metody czyszczenia elewacji

Firmy specjalizujagce sie¢ w czyszczeniu elewacji najczesciej jednak stosuja
metody mieszane. Zalicza sie do nich czyszczenie mgtawicowe. Technika ta
eliminuje wode =z procesu czyszczenia. Jest przydatna do usuwania
zanieczyszczen powierzchniowych, korozyjnych nawarstwien na kamieniach
naturalnych, powtok malarskich, graffiti, resztek tynku i rdzy.

Do czyszczenia tg metodg wykorzystuje sie m.in. agregat CP Galaxie (Remmers).
Jest on wyposazony w wagz strumieniujgcy, ktory oddzielnie transportuje srodek
czyszczacy, wode i sprezone powietrze. Waz zakonczony jest gtowicg wytwarza
jaca mgte wodnag, ktorej zadaniem jest wigzanie powstajgcego podczas czyszcze
nia zapylenia. Do zasilania urzgdzenia potrzebny jest kompresor. Odlegtos¢ mie
dzy kompresorem a agregatem moze wynosi¢ nawet do 100 m. Urzgdzenie pra
cuje przy cisnieniu 0,2 do 6 bar. Cisnienie mozna regulowa¢ w zaleznosci od ro
dzaju podtoza i zabrudzenia. Scierniwo, ktérym najczesciej jest piasek, moze mie¢
granula cje od 0,06 do 1,4 mm. Uziarnienie piasku lub innego materiatu czyszczag
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cego dobiera sie w zaleznosci od czyszczonego materiatu i rodzaju zabrudzenia.
Na przykfad beton lub porowaty granit nalezy czyscic¢ piaskiem 0,06-0,3 mm, stal -
piaskiem lub korundem o srednicy ziaren 0,7-1,4 mm.

Podobne urzgdzenia ma w swojej ofercie firma Karcher. Jest to seria wysokocisni
eniowych agregatéw HDS. Tutaj srodkiem czyszczgcym moze by¢ woda, a takze
Scierniwo marmurowe w ostonie pary wodnej i sprezonego powietrza. Jest to mo
zliwe dzieki zastosowaniu specjalnego pistoletu. Jego konstrukcja pozwala na po
tgczenie przed dyszg wylotowg niezaleznie doprowadzonych przewodow wysoko
ciSnieniowych powietrza, scierniwa i pary wodnej. Agregat dostarcza do dyszy go
rgcg wode, zamieniajgcg sie w pare wodng. Jej ilos¢ moze by¢ dowolnie regulo
wana, tak aby nie dopusci¢ do wnikania wody w elewacje.

Ziarna $cierniwa wydostajg sie z dyszy ruchem prostoliniowym lub rotacyjnym, tak
ze uderzajg stycznie do powierzchni elewacji. Agregaty pracujg przy cisnieniu 30
do 230 bar. Zuzycie wody w tych urzgdzeniach wynosi od 470 do 1200 I/h. Wode
mozna podgrzaé do temperatury 140°C. Firma ma takze agregaty wysokoci$nienio
we bez funkcji podgrzewania wody. Maksymalna temperatura wody wynosi w nich
60°C. Agregaty pozwalajgce na wytworzenie mgty wodnej mozna zastosowac¢ do
metody ciggtego przeptywu. Polega ona na ustawieniu natryskow wytwarzajgcych
mgte wodng i rwnomiernym jej rozpylaniu na mury, nieprzerwanie przez 3-5 dni.
Zanieczyszczenia rozpuszczajg sie w wodzie i sptywajg wraz z nig z elewacji. Czy
szczenie tg metoda jest jednak dlugotrwate, a ponadto w poblizu obiektu musi by¢
dobre odwodnienie. Aby prowadzi¢ dalsze prace, nalezy poczekac¢ az elewacja
wyschnie. Metode ciggtego przeptywu stosuje sie wowczas, gdy materiat, z ktore
go wykonano elewacje, jest staby i zastosowanie metody wysokocisnieniowej lub
czyszczenia mechanicznego grozi jego uszkodzeniem.

Nowoczesne metody chemiczne czyszczenia elewacji

Polegajg na rozpuszczaniu nawarstwien i sptukaniu produktéw reakcji. Ich zastoso
wanie wymaga wiedzy i umiejetnosci. Zaletg tych metod jest to, ze aktywne skta
dniki kompozycji czyszczacych mozna dobra¢ do wybranego materiatu i rodzaju
zanieczyszczen. Problemem jest jednak usuniecie produktéw reakcji. Typowe
kompozycje czyszczgce sktadajg sie z substancji powierzchniowo czynnej i rozpu
szczalnika - najczesciej wody. Substancjami aktywnymi mogg by¢ sole nieorgani
czne (wodoroweglan amonowy, fosforany, fluorek amonowy), kwasy (fluorowy,
fosforowy). Nie stosuje sie obecnie kwaséw solnego, siarkowego czy azotowego,
jak rowniez prostych zasad wodorotlenku sodu i potasu, poniewaz tworzg one
rozpuszczalne sole.

Elementy z piaskowca mozna czyscic¢ roztworem kwasu fluorowodorowego. Smoli
stg patyne z powierzchni np. wapieni czy dolomitdw mozna usungc, stosujgc roztw
or kwasnego weglanu amonu i kwasnego weglanu sodu. W wypadku trudnych do
zlikwidowania zanieczyszczen mozna zmiekczyC je chemicznie, a nastepnie wycz
ysci¢ mechanicznie. Do usuniecia ttustych i rdzawych plam stosuje sie kompresy
nasgczone roztworem kwasnego cytrynianu amonowego oraz perhydrolu (30% wo
dnego roztworu nadtlenku wodoru H>O). Popularnym dodatkiem do wody sg dete
rgenty. Nie powinno ich by¢ w wodzie wiecej niz 1%. Detergenty to chlorki, dlatego
uzyte w wiekszej ilosci mogg doprowadzi¢ do zasolenia elewacji. Jedno procento
wy dodatek wystarcza, aby zmniejszy¢ napiecie powierzchniowe wody. Specjalisty
czne preparaty chemiczne przeznaczone do czyszczenia elewacji ma w swojej ofe
rcie m.in. firma Remmers. Jest to seria preparatow Alkutex.
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5.3. Pozostate roboty modernizacyjno-remontowe .

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

KOMINY, RYNNY , RURY SPUSTOWE , KAFER DACHOWY NAD KLATKA
SCHODOWA oraz ELEMENTY INNE ( projektowane do wykonania ) .

KOMINY

Istniejg 3 kominy zewnetrzne murowane ceglane wychodzgce ponad
poziom potaci dachowej o tacznej powierzchni scian kominowych : ok.
12,50 m2

Kominy zakonczone sg czapkami betonowymi o gr. ca. 10-15 cm . Stan
techniczny komindw jest staby , cegly z wykruszonymi spoinami, w czesci
spekane — wymagane catkowicie nowe wymurowanie kominéw min.
od poziomu 2 poddasza + obrobki blacharskie dookota kominéw na
dachu .

RYNNY

Rynny metalowe w kolorze ciemnobrgzowym . Srednica 12-15 cm .

tgczna dtugosc¢ rynien : 44 mb — projektowana wymiana na nowe rynny
o tej samej srednicy w kolorze grafitowym / tytanowo-cynkowe

RURY SPUSTOWE

Rury spustowe metalowe w kolorze ciemnobrgzowym . Srednica 10-12 cm.
¥ gczna dtugosc rur spustowych : ca. 28,5 mb. projektowana wymiana na
nowe rury spustowe o tej samej srednicy w kolorze grafitowym /
tytanowo-cynkowe .

KAFER DACHOWY

Istniejacy kafer dachowy nalezy wyremontowaé poprzez : wymiane
istniejacych okien na nowe PCV drewnopodobne o normatywnym
wspolczynniku U , wykona¢ zewnetrzne docieplenie Scianek kafra wraz
zich obiciem i wykonczeniem z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze
grafitowym . Pokrycie daszku kafra : dachéwka czerwona .

WYLAZY .

Projektuje sie likwidacje wytazu istniejgcego z poziomu 1 na poziom 2
dachu i realizacje nad klatkg schodowg nowego wytazu wraz ze
spuszczanymi schodami drabiniastymi ( dojscie techniczne na poziom 2 ) .
Wymiar wytazu dopasowa¢ nalezy do faktycznych mozliwosci
wynikajacych z rozstawu krokwi i belek konstrukcji dachu .

Projektuje sie takze nowy wytaz na dach ceramiczny zlokalizowany od
strony potudniowej wraz zzestawem metalowych tat kominiarskich
systemowych nadachowkowych umozliwiajgcych dojscie do
poszczegolnych komindw .

ROBOTY ROZBIORKOWE .

W zwigzku z planowanymi robotami remontowo-modernizacyjnymi nalezy
wykona¢ takze roboty rozbiorkowe na poddaszu . Ich zakres bedzie
obejmowat rozbiérke istniejgcych $Scianek dziatowych na poziomie 1.
Nalezy liczy¢ sie z demontazem Scianek dziatowych wydzielajgcych
poszczegolne pomieszczenia mieszkalne oraz demontaz starych warstw
ociepleniowych.
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6. Warunki ochrony p.poz

Projektowana wymiana pokrycia dachowego oraz remont dachu nie zmienia waru
nkéw ochrony p.poz. budynku. Zastosowano impregnacje wymienianych elementow
drewnianych oraz impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej
Srodkiem ogniochronnym typu Ogniochron ( lub innym dopuszczonym do stosowa
nia).

7.Charakterystyka ekologiczna budynku

Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyjete w projekcie rozwigzania techni
czne eliminujg negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczyC elewacje przed uszkodzeniem w tra
kcie remontu. Rusztowania, po ich zamontowaniu i uziemieniu muszg by¢ protokola
rnie odebrane przez uprawniong jednostke.

Roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzu
jacymi przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot przy za
chowaniu przepisow BHP. Stosowane elementy oraz materiaty budowlane muszg
posiadaC Swiadectwo potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budowni
ctwie na terenie Polski.

WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z MODERNIZACJA DACHU / WYMIANA
USZKODZONEJ KONSTRUKCJI / NAPRAWA | ZABEZPIECZENIEM
BIOLOGICZNYM | PPOZ. NALEZY PROWADZIC PRZY UDZIALE
UPRAWNIONEGO MYKOLOGA | KONSTRUKTORA ORAZ POSTEPOWAC WG
ZALECEN | UWAG ZAPISANYCH W OPINII MYKOLOGICZNEJ ORAZ
EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ i WG OPISU KONSTRUKCYJNEGO
ZAMIESZCZONEGO W DRUGIEJ CZESCI OPISU .
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8. INFORMACJA )
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje o terenie budowy
Organizacji robét budowlanych,

Tablice informacyjng nalezy umiescic w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Tablica
informacyjna powinna miec¢ ksztatt prostokgta o wym.: 90cmx70cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje sie w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru
z06ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

- okreslenie rodzaju robo6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

-numer pozwolenia na budowe lub informacje na podstawie ktorej prowadzone sg
roboty budowlane ( np. zgtoszenie ) oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego
organu nadzoru budowlanego,

-imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

-imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykona
wcow robot budowlanych,

-imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

a) kierownika budowy,

b) kierownikow robot,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d)projektantow,

- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umie
szcza sie na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszcze niem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pozostate
czynnosci wg projektu organizacji placu budowy.
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Ochrona srodowiska

Nalezy zabezpieczyC istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem Poza tymi
wymaganiami na terenie tym powinno by¢ podjete dziatanie zapobiegajgce mozliwo
Sci wywotania pozaru. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemny
ch na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierowni
ctwo budowy (inwestora) oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Warunki ogdlne:

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacag z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢
doptyw Swiezego powietrza. Wentylacja nic moze powodowaC przeciggow,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby wykonujgce roboty
budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktorej
atmosfera moze zawieral substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo
szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikow
alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie
Srodki zapobiegajgce zagrozeniom. W przestrzeniach zamknietych, w ktérych
atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub wystepujg
czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba
wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.Miejsca wykonania robét, drogi na
terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny byc¢
dostatecznie oswietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w
nocy powinny mieC oswietlenie pozycyjne. Punkty swietine rozmieszcza sie w
Sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdéw ostrzegawczych oraz znakow
sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami sSwietlnymi na drogach
znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich
skrzyzowaniach. Na tukach drog, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy
ustawiaC po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli swiatto naturalne jest niewystarczajgce
do wykonywania robo6t oraz w porze nocnej, nalezy stosowac¢ oswietlenie sztuczne.
W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta swiatta sztucznego.
Sztuczne Zrodta swiatta nie mogg powodowac:

-wydtuzonych cieni;

- ol$nienia wzroku;

- zmiany barwy znakdw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie; -zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy muszg zosta¢ oznakowa
ne znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego
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powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowaé¢ w sposob widoczny. Drzwi i
bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mecha
nizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektryczne,;.

Mechanizmy napedowe schoddw ruchomych i podnosnikow powinny by¢ obudowane
i niedostepne dla os6b nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢
wyposazone w tatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzgdzenia do ich zatrzymania.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym
miejscu, bez dostepu osob postronnych. Stanowiska pracy do obrdébki kamieni
oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami o wysokosci co
najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrobki elementow
wystepuje wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym
wentylacje z miejscowym wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego
powietrza do obrobki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg zobowigzani uzywacé
Srodkéw ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow
kamiennych pracownicy sg zobowigzani uzywac¢ srodkow ochrony indywidualnej,
takich jak: gogle lub przytbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skorg oraz
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Warunki bhp przy robotach dachowych (wysokosciowych):

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co
najmniej 1 m nad poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady
powinny zabezpieczac: - otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do
ktorych mozliwy jest dostep ludzi; - otwory w sScianach zewnetrznych obiektu
budowlanego, stropach lub inne, ktoérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m
od poziomu stropu lub pomostu; -pozostawione w czasie wykonywania robot w
Scianach otwory, zwlaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby
dzwigow. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrzne;j
strony krawedzi przejscia. WytrzymatoS¢ i sposéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy
zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Drabina bez patgkow,
ktorej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna
byC wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg zatozenie urzgdzenia
samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenhstwa.
Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze byC¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi
drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych,
drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowe;,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka
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prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie
w goére aparatu samohamujgcego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed
odchylaniem sie lin powinny umozliwiaC przesuwanie sie urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenhstwa tgczacej szelki bezpieczenstwa z
aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegdlnosci nalezy uwage na wyniki
badan psychotechnicznych w zakresie wystepowania zawrotow, padaczki, leku
przestrzeni itp., ktore wykluczajg zatrudnienia przy robotach na wysokosciach.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych
pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci
od wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty ochronne, rekawice, maski,
okulary itp. Pracownicy wykonujgcy roboty pokrywcze i pracujgcy w poblizu okapow
oraz na dachach o nachyleniu pofaci powyzej 30% skierowanym na otwartg
przestrzen powinni byC ubezpieczeni linami i zaleznie od istnienia poreczy wzdtuz
okapéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu. Robot pokrywczych na dachu nie
wolno wykonywac podczas mgty i silnych wiatréw.

Warunki bhp i ppoz. przy robotach zabezpieczajacych i odgrzybieniowych:
Transport i magazynowanie srodkow ochrony drewna :

Przew6z srodkéw do impregnacji moze sie odbywacé wytgcznie w szczelnych, nie
uszkodzonych opakowaniach firmowych z naklejonymi etykietami informujgcymi o
nazwie Srodka, stopniu szkodliwosci oraz zapalnosci w przypadku srodkow tatwo
palnych.

Podczas transportu i magazynowania impregnatow nie mogg sie znajdowac w ich
poblizu artykuty spozywcze. Impregnaty nalezy sktadowaC w pomieszczeniach
zamknietych. tatwo palne Srodki impregnacyjne nalezy magazynowacC zgodnie z
przepisami magazynowania materiatow fatwo palnych.

Opakowania po impregnatach nie mogg by¢ przeznaczone do przechowywania
innych materiatow. Wszystkie impregnaty powinny by¢ przechowywane i magazy
nowane zgodnie Z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Miejsca pracy, w ktoérych wykonuje sie odgrzybienie lub impregnacje, powinny byc¢
wyposazone w podreczng apteczke pierwszej pomocy, instrukcje stosowania apte
czki, informacje o adresach i telefonach najblizszych przychodni, pogotowia i Strazy
Pozarnej.

Nieodzownym elementem urzadzenia placu robdt sg urzadzenia higieniczne
zapewniajgce mozliwos$¢ doktadnego umycia sie w cieptej wodzie oraz przebrania sie
(szatnie, umywalnie, natryski) . Przed rozpoczeciem impregnacji (szczegolnie sro
dkami oleistymi albo w dni upalne) nalezy natrze¢ odkryte miejsca ciata, a zwtaszcza
rece, olejem bydlecym lub mascig ochronna.

Podczas przeprowadzania zabiegow impregnacyjnych i w czasie przerw w pracy nie
wolno pali¢, jes¢, ani dotykaC rekoma twarzy i oczu przed doktadnym umyciem sie.
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Po zakonczeniu pracy z uzyciem srodkow chemicznych, zwtaszcza oleistych, i zdje
ciu odziezy ochronnej nalezy podczas mycia sie pod natryskiem najpierw sptukac
twarz z zamknietymi oczami strumieniem wody z natrysku, nie dotykajgc twarzy re
kami, nastepnie doktadnie umy¢ rece, poczatkowo ciepta wodg, a pozniej ciepta
wodg z mydtem, a dopiero potem umy¢ twarz i cate ciato wodg z mydtem oraz prze
bra¢ sie w osobistg odziez. Po zakonczeniu pracy nalezy odkryte miejsca ciata
posmarowac wazeling.

Pracownikow obowigzuje kwartalna kontrola lekarska.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszami i ustepow. Szafki na odziez muszg
by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wtasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, to szatnia i jadalnia muszg zosta¢ urzgdzone w oddzielnych pomie
szczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie
przez wykonujgcych roboty budowlane z istniejgcych na terenie budowy pomie
szczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora. tawki w pomieszcze niach
higieniczno-sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do podtoza. Palenie ty
toniu na terenie budowy moze sie odbywac¢ wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzic i
odwodni¢. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne na
lezy przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach produce
nta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okre$lajgce dopuszcza
Ine obcigzenie regatdow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powie
rzchni stropu. Skfadowiska materiatdbw, wyrobdw i urzadzenh technicznych muszg
zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsu
niecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w
miejscu wyrdwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wyso
kosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyzna
czy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Na terenie budowy szerokos¢ drogi prze
znaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz: - dla
wozkow szynowych - 4%; - dla wozkow bezszynowych - 5%; - dla taczek - 10%.

Str.20z 23



Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powy
zej | m, zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktadac¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpie
czajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan system
wych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny
mieC spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m
lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym za
bezpieczeniem, o ktérym mowa w §15 ust. 2. WyjScia z magazyndw oraz przejscia
miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi
umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegolnosci labirynta
mi. Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m ustawia sie oznako
wane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce do
puszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddéw. Teren budowy musi zosta¢ wypo
sazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w sy
stem sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposo
bu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wita
Sciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby
zagrozonych oséb.

Ogrodzenia

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot
nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawcz
ych, a w razie potrzeby za pewnie staty nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wy
nosi¢ co najmniej 1,5 m. Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w kt6 rym
wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowacC w
sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przeja
zdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone dasz
kami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniej
szej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos$¢
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz
szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Daszkow ochronnych nie wolno uzywac jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw. Jezeli w strefie
niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg
ogrodzic¢ balustradami, ktére powinny sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej mogg spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej zabudowie
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miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem
przedmiotow.

Podane powyZzej opisy majg na celu stworzenie wiasciwych warunkéw dla Wy
konawcéw do przygotowania prawidiowych pod wzgledem organizacyjnym,
rzeczowym i cenowym ofert, ktére bedg odpowiadaly wymaganiom Zamawiajg
cego.

KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatéw i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robaot.

2. Wykonawca jest zobowigzany wiasciwie sktadowac i zabezpiecza¢ materiaty
budowlane zgromadzone do zastosowania.

3. Wykonawca uzyje do wykonywania robot materiaty dopuszczone do stosowania
zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2024
poz. 725z 21.03.2024 r.)

4. Materiaty i elementy , ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru majg by¢
niezwtocznie usuniete z terenu budowy. Dopuszcza sie wariantowos¢ stosowania
materiatdw pod warunkiem ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2.Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

3.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania . Stanowisko robocze
sprzetu ma byC odebrane przez Kierownika Budowy. Osoby obstugujace sprzet
przeszkolone i w przypadku szczegdlnych wymagan z uprawnieniami do obstugi
sprzetu.

4. $rodki transportu uzyte do przewozu materiatdw nie mogg powodowac uszkodzen
nawierzchni drog dojazdowych i placéw. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca
naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

1.

ok

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji techni
cznej.

Wykonawca , w szczegolnosci kierownik budowy jest zobowigzany bezwzgle
dnie stosowac sie do polecen i uwag Inspektora Nadzoru powotanego przez
Inwestora.

Materiaty z rozbidrki utozy¢ we wskazanym miejscu , materiaty ucigzliwe w
postaci papy wywiez¢ i zutylizowa¢ na wysypisku komunalnym.

Wykonac plan BIOZ dla budowy .

Wykonawca na wiasny koszt dokona likwidacji placu budowy, uprzatnie teren
naprawi ewentualne uszkodzenia drog i placow.
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