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Nazwa i adres obiektu budowlanego;   

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach  

wraz z rozbudową oświetlenia drogowego 
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Jednostka  ewidencyjna  - Gmina  Malechowo   
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Podstawa prawna: 

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.) – art. 20 ust.1 pkt. 1b 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej   

  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

  zdrowia(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 )  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA w zakresie robót 
ziemnych i drogowych 

 
1. Lokalizacja obiektu budowlanego 

Zakres przebudowy obejmuje gminną drogę wewnętrzna w miejscowości 
Karwice o łącznej długości 1147,80m.  

2. Zakres robót 

Zakres robót drogowych związanych z rozbudową drogi gminnej obejmuje: 

-  roboty pomiarowe; 
-  roboty rozbiórkowe; 
-  przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne; 
-  wykonanie nawierzchni chodników, drogi, zatoki  z brukowej kostki betonowej; 
-  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; 
-  wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszyw niezwiązanych;  

-  wykonanie przepustów pod zjazdami; 
-  roboty wykończeniowe i inne; 

3. Wykaz istniejących obiektów 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się urządzenia podziemne: 
energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i gazowe. 
Przebieg urządzeń podziemnych oznaczony na planie mapy.  Roboty ziemne               
w pobliżu urządzeń  prowadzić należy ze szczególną ostrożnością. 

Inwestor lub Wykonawca robót ma obowiązek poinformować właścicieli 
urządzeń o terminie przystąpienia do prac budowlanych.  

Zaprojektowano usunięcie występującej kolizji z oświetleniem. Projekt usunięcia 
kolizji stanowi integralną część opracowania.   

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 

Z uwagi na liniowy zakres robót oraz korzystne usytuowanie budowy nie 
przewiduje się zagrożeń czynnikami zewnętrznymi. Lokalny ruch samochodowy 
nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa.   

            W trakcie realizacji zadania, ze względu na specyfikę prowadzonych robót  
            występuje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,                         
            a w szczególności: 

− upadku, potknięcia się, poślizgnięcia się, przysypania ziemią, 
− występowania działania substancji chemicznych, 
− możliwości  utonięcia, 
− upadku elementów (materiałów i narzędzi) z wysokości,  
− uderzenia elementem samochodu lub transportowanym materiałem, 
− zetknięcia z ostrymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów, 
− porażenia prądem elektrycznym, 
− wybuchu gazu, 
− oparzenia, 
− kolizji drogowej. 

 
5. Wskazania  prowadzenia  instruktażu  pracowników 

W ramach posiadanych szkoleń BHP.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz 
ochrony środowiska. 
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6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane.   
Oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu.  
Wykonawca robót nie ma prawa przystąpić do wykonywania robót 
budowlanych bez odebranego przez Inspektora Nadzoru ustawionego zgodnie z 
projektem oznakowania robót.  

− Wykonywanie robót należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót 
określającego kolejność i metody ich wykonania. 

− Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

− Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 
osoby przebywające na terenie budowy. 

− Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

− Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji uzbrojenia 
podziemnego 
w celu określenia ewentualnych kolizji i zagrożeń. 

− Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne i 
gazowe powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, 
i sposobu wykonywania tych robot.  

− W pobliżu napowietrznych linii energetycznych wszystkie prace należy 
wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Prace należy prowadzić pod nadzorem 
administratora linii elektroenergetycznej tj. ENERGA OPERATOR S.A. oddział w 
Koszalinie. W przypadku konieczności realizacji prac, dla których niespełnione są 
wymagania zawarte w/w Rozporządzeniu należy wystąpić do właściwego 
rejonowo Zakładu Energetycznego tj. ENERGA OPERATOR S.A. oddział w 
Koszalinie z wnioskiem o wyłączenie linii i zapewnienie nadzoru. 

− W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne 
natychmiast przerwać prace i powiadomić kierownika budowy.  

− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. 

− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

− Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 
wpadnięcie do wykopu. 

− W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć 
za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż 
wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
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− Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

− Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp. 

− Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 
mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w 
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. 

− Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno – inżynierska. 

− Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 
zwartych. 
Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 
zabronione. 

− Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 
przeznaczeniem. 

− W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub 
zastosować obudowę prefabrykowaną, 
z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

− Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

− Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 
20 m.   

− Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

− Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z 
transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym 
zabezpieczeniem. 

− Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich 
krawędzi. 

− Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są  

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 
obudowy; 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są  
obudowane. 

− Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

− W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 
demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania 
wykopu. 

− Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
-  w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m, 

                 -  w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3 m. 
− W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 

tworzenia się nawisów gruntu. 
− Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 

najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
− Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
− Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, 

jest zabronione. 



5 

 

− Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 
ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego 
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudowami prefabrykowanymi. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA w zakresie robót 
elektrycznych 

1.,Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

Roboty budowlane obejmują wykonanie: 
        a) Budowa linii kablowych nn-0,4 kV o długości 1396,0 m 
        b) Montaż słupów oświetleniowych w ilości 36 szt. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

        a) istniejące czynne linie napowietrzne nn-0,4kV, 
        b) istniejące czynne uzbrojenie podziemne terenu 
        c) istniejące złącza kablowo-pomiarowe 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

        a) istniejące czynne uzbrojenie podziemne terenu 
        b) istniejące złącza kablowo-pomiarowe 
        c) ruch pojazdów na drogach 

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

a) Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

        - błędnego wyłączenia obwodu nn-0,4kV 
        - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości  
           mniejszej niż 1 metr, 

        b) Rodzaje zagrożeń: 

         - Roboty kablowe, przy których występuje ryzyko porażenia prądem lub  
            poparzenia łukiem elektrycznym, 
         - przysypanie ziemią, przygniecenie sprzętem, wpadnięcie do wykopu, 
         - ruch pieszych oraz ruch kołowy pojazdów 
        c) Istniejące linie kablowe  nn-0,4kV pod napięciem 
        d) Droga gminna - działka nr 186/3. 
 

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących 
zagrożenie): 

a) mała - gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy  
do 6 m-cy, 

        b) średnia - gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność  do  
             pracy powyżej 6 m-cy, 
        c) duża - gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo, 

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
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Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom 
pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego 
instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 
        a) zakresem robót budowlanych, 
        b) technologiami robót budowlanych, 
        c) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu 
wymaganego do ich 
        wykonania,     
        d) przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z 
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia 
i oznakowania miejsca prowadzenia robót, 
        e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu 
komórkowego 
- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991 
- policja 997 - pogotowie gazowe 992 
- straż pożarna 998 - pogotowie wod-kan 994 
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno 
odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem 
BiOZ 
c) uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie 
wynikają z uzgodnień z: 
- zarządcą drogi publicznej, 
- właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej 
się w obszarze prowadzonych robót 
d) rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób 
aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy 
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu : 

- taśm ostrzegawczych, 
- barier 
- balustrad 
- ogrodzeń 
- tablic bezpieczeństwa 
- daszków ochronnych 
- wyłączenia czynnych linii kablowych nn-0,4kV spod napięcia 

f) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych 
do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 
g) stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy 
są przeszkoleni, 

wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody 
od właściciela tych urządzeń.  

                                                                                                                      Projektant:  

                                                                          mgr inż. Danuta Zubrzycka  

                                                                          mgr inż. Łukasz Pac  
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- podbudowa - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 - stabilizacja podłoża mieszanką związaną cementem C3/4

3.3. Przekrój konstrukcyjny chodnika

- nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru szarego typu holand

podłoże

8
5

15 - podbudowa - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 - warstwa odcinająca

- zewnętrzny pas o szerokości 20 cm koloru grafitowego

 1:100
Skala

Data

15.07.2022 r.

Nr uprawnień

3.0

Podpis Rysunek nr

inwestycji

Lokalizacja

Nazwa i adres

Imię i nazwisko

BPiN

Tytuł rysunku

75-810 Koszalin ul.Kaczeńców 22

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU Danuta Zubrzycka 

UAN/N/7210/199/85
Projektant mgr inż. Danuta Zubrzycka w specjalności drogowej

Charakterystyczne przekroje normalne i konstrukcyjne

działka nr: 186/3, 187, 303 obręb Karwice

Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach

wraz z rozbudową sieci oswietlenia drogowego

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJE  NORMALNE

Przekrój normalny ul.Wiejskiej

Przekrój normalny odnogi
105

10

2

Szczegół "C"





















PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa drogi  wewnętrznej w Karwicach; wraz z rozbudowa oświetlenia drogowego; 

                                                                               INWESTOR: GMINA MALECHOWO, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;                                                                                                                                                                         

                                         LOKALIZACJA INWESTYCJI: działki nr  186/3, 187, 303  obr. 321304_2.0009 Karwice , jednostka ewidencyjna – Malechowo 

 

 

 

 

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach  
wraz z rozbudową sieci oświetlenia drogowego 

ADRES INWESTYCJI: 
działki nr 186/3, 187, 303 obr . [321304_2.0009] Karwice , 
jednostka ewidencyjna  [321304_2] Malechowo 

INWESTOR: 
Gmina  Malechowo  
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe, 
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 
kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Określenie  przedmiotu/zakresu  zamierzenia  budowlanego  

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji liniowej 
polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w Karwicach o długości 1064,80m na 
działce nr 186/3 i 303 oraz 83,0 m na działce nr 187.  Łączna długość projektowanych 
odcinków to L=1147,80 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbudowa sieci 
oświetlenia drogowego o łącznej długości linii kablowej 1396,0 m z słupami oświetleniowymi 
wyposażonymi w lampy typu LED w ilości 36 szt.   

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 186/3, 187, 303 obręb ewidencyjny Karwice 
pow. sławieński, woj. Zachodniopomorskie. Początek przebudowy zaprojektowano na 
działce nr 303 wewnętrzna droga gminna, koniec przebudowy dochodzi do skrzyżowania z 
drogą krajową nr 6 (działka nr 186/3).  

Obecna dokumentacja projektowa zakłada lokalny kilometraż drogi założony tylko 
do celów projektowych. Zakres projektowanej przebudowy został uzgodniony z 
przedstawicielem Inwestora w trakcie wizji lokalnej i w trakcie spotkań w Urzędzie Gminy 
Malechowo. Dla terenu inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony uchwałą Nr Xi/122/2011 z dnia 06 października 2011 r. dotyczy 
działki nr 186/3 i Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. dotyczy działki nr 187. Zakres przebudowy 
na działce nr 303 dotyczy tylko dowiązania do stanu istniejącego w przekroju poprzecznym i 
podłużnym. Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem jest przewidziana do realizacji 
w jednym etapie.    
 
Projekt budowlany opracowano w oparciu o: 
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez  
  firmę WIKAR Paweł Wilczek, ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin, data opracowania  
  21.03.2022 r. 
- pomiary terenowe uzupełniające wykonane dla celów projektowych  
- wizja lokalna w terenie z udziałem inwestora i inwentaryzacja stanu istniejącego 
- uzgodnienia projektu z inwestorem i instytucjami branżowymi 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r Dziennik    
  Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z późniejszymi zmianami i zmianami   
  wynikającymi z innych ustaw) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych    
  warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa    
  ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  
   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru   
   robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami (Dz.  
   U. Nr 202, poz. 2072), 
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego            
   zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), 
-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,) z późniejszymi      
   zmianami, 
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   
   mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 

Projekt oświetlenia drogowego uwzględnia warunki zawarte w przepisach szczególnych                   
w tym: 

- Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z  
  późn. zmianami),  
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- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczególnych warunków  
  funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz  
  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniając spełnienie  
  wymagań podstawowych i warunków użytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia                        
  7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych  
  poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów  sprawdzania  
  dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003r.), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie  
  najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  
  środowisku pracy (Dz. U. 79, Poz. 513 z 1998 r. z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie  bezpieczeństwa                   
  I higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912                   
  z 1999r.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  
  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  Nr 47, poz. 401 z 2003r.), 
- pozostałe normy i katalogi oraz przepisy branżowe związane z projektowaniem sieci  
  elektroenergetycznych. 

 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym 
informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

 
Teren przewidziany pod przebudowę drogi wewnętrznej stanowią istniejące pasy 

drogowe ul. Wiejskiej w miejscowości Karwice. Projektowana droga będący przedmiotem 
opracowania jest zlokalizowany na działkach nr 186/3, 187, 303  obręb ewidencyjny Karwice. 
Jest to gminna droga wewnętrzna. Posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokość do 5,0m             
z licznymi ubytkami i nierównościami, w których zbiera się woda, powodując dalszą 
destrukcję nawierzchni. Na trasie projektowanej drogi istnieją zjazdy o zróżnicowanej 
nawierzchni i stanie technicznym, od utwardzonych kruszywem łamanym, poprzez kostkę 
betonową do bitumicznych.  W liniach rozgraniczających działki drogowe istnieje uzbrojenie 
podziemne sieci teletechniczne, sieci energetyczne, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej i sieć gazowej. Planowane roboty, dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia 
nie powodują zmian w sposobie użytkowania terenu objętego przedsięwzięciem. Z uwagi na 
fakt, że przedsięwzięcie nie ingeruje w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie w 
tereny użytkowe, przetworzone przez człowieka, nie pogarsza się oddziaływanie obiektu na  
środowisko. Otrzymano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak 
RIGP.I.6220.1.2022 z dnia 22 marca 2022 r.  

Celem planowanych robót jest poprawa warunków życia poprzez zapewnienie 
właściwych parametrów technicznych drogi stanowiącej dojazd do posesji, zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego oraz rozbudowę oświetlenia 
zwiększającego strefę bezpieczeństwa. Do rozbiórki przewiduję się jedynie istniejącą 
nawierzchnię chodnika i zjazdów. Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej zostanie 
wykonana poprzez ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. 

 
3. Projektowane  zagospodarowanie  terenu 
 
Projektowane zadanie stanowi inwestycja liniowa polegająca na przebudowie  

wewnętrznej drogi gminnej składającej się z dwóch odcinków, ulica Wiejska o długości 
1064,80 m i jej odnoga o długości 83,0m wraz z zjazdami, chodnikiem i poboczami. W ramach 
przebudowy zostanie wykonana rozbudowa oświetlenia drogowego o długości linii kablowej 
1396,0 m i 36 szt. lamp typu LED.  

Przewidywany zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności: 
- przebudowę jezdni,  
- przebudowę zjazdów, 
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- przebudowa chodnika, 
- budowa zatoki autobusowej, 
- wykonanie poboczy gruntowych, 
- wykonanie oświetlenia drogowego, 
- wykonanie 2 przepustów pod zjazdami, 
- plantowanie terenów zielonych w granicach działki drogowej 
Przyjęto następujące parametry projektowanej drogi: 
- wewnętrzna droga gminna, ogólnodostępna 
- drogi wewnętrzna, jednojezdniowa, dwupasowa,  
- szerokość jezdni - 5,0 m ul. Wiejska i 4,5 m odnoga  
- szerokość chodnika – 1,65 m i 1,55 m odnoga 
- szerokość pasa zieleni (pobocza gruntowego) – do 1,0 m, 
- prędkość projektowa - 50 km/h. 
- docelowa kategoria ruchu KR2, 
- zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna  
- odwodnienie istniejące powierzchniowe, wpustami i ściekami podchodnikowymi 
- przepusty pod zjazdami o fi 40 z rur spiralnie karbowanych 
Geometria jezdni jest zaprojektowana po istniejącej trasie drogi, a parametry techniczne 
przebudowy drogi wyznacza szerokość działki drogowej w liniach rozgraniczających oraz 
przyjęta na podstawie symulacji natężenia ruchu, kategoria ruchu KR2. Wykonanie robót na 
przedmiotowej inwestycji komunikacyjnie zapewni prawidłowe funkcjonowanie ruchu 
pieszego i samochodowego, podniesie jego komfortu i bezpieczeństwa. Przyjęte parametry 
techniczne mają uzasadnienie ekonomicznie wynikające z natężenia ruchu pieszego                    
i samochodowego w zakresie na jaki pozwalają istniejące warunki terenowe i związane z tym 
ograniczenia. Załamania trasy złagodzono łukami poziomymi o promieniach od R=88m do 
R=442,50m. Geometria sytuacyjnie jest dowiązana do istniejącego przebiegu drogi                           
z niewielkimi korektami. Zjazdy do przebudowy projektuje się o szerokościach przyjętych z 
inwentaryzacji istniejącej w terenie. Krawędzie na połączeniu z istniejącą jezdnią 
zaprojektowano skosami. W części rysunkowej projekt zagospodarowania terenu 
przedstawiono na rys. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  w skali 1:500.  

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

W ramach przebudowy zostanie wykonane oświetlenie drogowe 36 lampami typu  
LED.   

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Ścieki sanitarne odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wody 
opadowe i roztopowe odprowadzane są do istniejącej szczątkowej kanalizacji 
deszczowej oraz powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Pod dwoma 
zjazdami zaprojektowano przepusty z rur spiralnie karbowanych fi40 o długości 7,0m w 
celu usprawnienia przepływu i zlikwidowania zastoisk wodnych.. 

c) układ komunikacyjny 

Układ komunikacyjny stanowi projektowana wewnętrzna droga gminna.  
Przebudowywana droga stanowi połączenie poprzez drogę krajową nr 6                    
z miejscowością Sławno i Malechowo. 

d) sposób dostępu do drogi publicznej 

Przebudowywana droga wewnętrzna posiada połączenie z drogą krajową nr 6     
Gdańsk-Szczecin.   

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,  

Rozbudowa oświetlenia drogowego została zaprojektowana dwoma obwodami linii 
kablowej 0,4kV YAKXs 4x35mm2 o łącznej długości 1396,0m wyposażonymi w 36 szt. 
latarni oświetleniowych jako stalowe słupy ocynkowane o wysokości h=6 m 
wyposażone w oprawy drogowe typu LED 36W 4000K z optyką z programowalnym 
profilem czasowym wraz z 1 szafką sterowniczą „SO”. 
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f) kształtowanie terenu i układ zieleni 
Na przebieg wysokościowy projektowanej  drogi wpływ miało: 
- istniejące rzędne terenu 
-  rzędne przyległych terenów do projektowanej drogi 
- wysokościowy przebieg istniejących i projektowanych obiektów, 
- względy odwodnienia drogi, 
-            warunki gruntowo-wodne, 
Z uwagi na powyższe niweleta dróg zostanie poprowadzona po istniejącym terenie z 
niewielką korektą pionową niwelującą odkształcenia lokalne.  
Na niezabudowanej i nieutwardzonej części działek inwestycji pozostawia się zieleń 
niską. Rzędne i spadki projektuje się tak, aby nie powodowały zalewania wodami 
opadowymi działek sąsiednich. 

 

4. Zestawienie  powierzchni 

Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy - droga której charakterystycznym 
parametrem jest długość.  Łączna długość przedmiotowej drogi wynosi: 1,147  km.  
Powierzchnie utwardzone: 
- Droga wewnętrzna o jezdni bitumicznej:                                         5445,00 m2 

- Droga wewnętrzna o nawierzchni z brukowej kostki betonowej (odnoga):     394,00 m2 

- Chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej:                             1348,00 m2 

- Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:                    949,00 m2 
 Razem:               8136,00 m2 

 
- Powierzchnia plantowania i urządzenia terenu zielonego  
  (biologicznie czynna):                                               1722,00 m2 

 
Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z 
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących: Nie dotyczy 

 
5. Informacje i dane: 

 
a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane 
Nie ustalono ograniczeń i zakazów. 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 
lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, 
Mając na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty 
budowlane związane z przedmiotową inwestycją nie są prowadzone przy obiekcie 
budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Na obszarze przedsięwzięcia nie 
występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne. Działki inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej 
ewidencji zabytków i nie znajdują się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu 
górniczego,  
Obszar objęty granicami opracowania nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
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d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 
Przyjęte rozwiązania projektowe, ograniczają do minimum wpływ planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w 
otoczeniu. W związku z tym, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
planowanego zamierzenia budowlanego na środowisko oraz higienę i zdrowie 
użytkowników projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu 
środowiska naturalnego. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obiektów 
budowlanych, w tym także obiektów infrastruktury drogowej,  jest zapisany w ustawie 
– Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsięwzięcie musi być projektowane i 
wykonywane zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawnymi. Przepisy te już same w 
sobie stoją na straży ochrony środowiska. Zatem planowane przedsięwzięcie jako, że 
będzie odpowiadało obowiązującym przepisom, tym samym będzie spełniać warunki 
dotyczące bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska.  
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływujących na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, bowiem suma 
długości projektowanych dróg  przekracza 1km. Otrzymano decyzję o 
środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia znak RIGP.I.6220.1.2022 z 
dnia 22 marca 2022 rr. określającą warunki korzystania ze środowiska.  
Nie przewiduje się szkodliwego wpływu projektowanej inwestycji na glebę i szatę 
roślinną.  Wyklucza się jakiekolwiek oddziaływanie fazy budowy na zdrowie 
najbliższych mieszkańców. Występująca uciążliwość związana może być ze 
zwiększonym ruchem samochodów dostawczych oraz pracą urządzeń 
mechanicznych. Hałas i pylenie będzie uciążliwe głównie dla pracowników 
wykonujących prace ziemne, montażowe i instalacyjne. Otwarte wykopy będą 
zabezpieczone. Uciążliwości te będą ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczeń 
wynikających z przepisów BHP i organizacji robót. Na etapie realizacji robót, 
zapobiegawczo, w celu minimalizacji możliwości uwięzienia ewentualnych zwierząt, 
wykopy będą, w miarę możliwości, od razu po zakończeniu roboty w wykopie na 
bieżąco zasypywane. Przed zasypaniem wykopów nastąpi sprawdzenie dna i ścian 
pod kątem ewentualnej obecności w nich zwierząt i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy 
niemożliwe będzie natychmiastowe zasypanie wykopu, zostaną one zabezpieczone 
przed możliwością dostania się i uwięzienia w nich zwierząt. Do tego celu użyte 
zostaną ogrodzenia z płotków lub siatki o oczku nie większym niż 5mm (jako 
wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopów o dużej powierzchni i 
niedużej głębokości (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku 
wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne, stosowane będą pochylnie, 
umożliwiające samodzielne wydostanie się ewentualnych zwierząt. Każdorazowo, 
przed zasypaniem wykopów nastąpi sprawdzenie dna i ścian pod kątem ewentualnej 
obecności w nich zwierząt i ich ewakuacja. Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w 
całości zainwestowanego już terenu i w całości znajduje się w obszarze 
zabudowanym. Ze względu na to, nie przewiduje się negatywnego wpływu na 
obszary sąsiadujące, w tym na obszary chronione. Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
przedsięwzięcie nie wiąże się z uszczupleniem areału siedlisk przyrodniczych ani areału 
siedlisk gatunków. 
 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o 
drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z 
ich parametrami technicznymi;  
 
Przedmiotowa droga nie stanowi obiektu budowlanego wymagającego zapewnienia 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę czy też wyznaczenia drogi pożarowej. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ograniczy także ochrony przeciwpożarowej 
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dla pozostałych obiektów, znajdujących się w jej otoczeniu. Przedmiotowe 
przedsięwzięcie jest projektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
Zatem planowane przedsięwzięcie jako, że będzie odpowiadało obowiązującym 
przepisom, tym samym będzie spełniać warunki dotyczące bezpieczeństwa. 
 

7. Inne niezbędne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i stopnia 
skomplikowania  obiektu  budowlanego  lub  robót  budowlanych;  
 
Główne materiały budowlane będą dostarczane w miejsce wbudowania na bieżąco 
i od razu wbudowywana. Podobnie odbywać się będzie transport kruszywa 
przeznaczonego na podbudowy oraz beton na ławy pod oporniki. Aby możliwie 
ograniczyć organizowanie specjalnych placów składowych. Ewentualnemu 
gromadzeniu, krótkotrwałemu, podlegać mogą takie materiały budowlane 
drobnowymiarowe jak kostka betonowa, oporniki, obrzeża czy krawężniki. Materiały 
te składować należy na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy. Jako 
ewentualne miejsca składowania materiałów, wykorzystywane mogą być przede 
wszystkim, miejsca zlokalizowane bezpośrednio przy miejscu ich wbudowania, tj. 
wyłączane z ruchu, na czas prowadzenia robót, odcinki pasów jezdni. Dopuszcza się 
jednak, że wykonawca robót, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub 
składowisko, po porozumieniu z właścicielem, na którejś z działek przyległych. W 
sytuacji tej jednak nadal jest zobowiązany do przestrzegania warunków dotyczących 
zaplecza budowy i składowisk dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w szczególności 
wykonawca kierować się winien: 
- Przestrzeganiem zasad  wynikających z przepisów BHP. 
- Przestrzeganiem przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska. 
- Plac budowy, zaplecze, składowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane 
będą przy oszczędnym gospodarowaniem terenem. 
- Obsługa placu budowy odbywać się będzie w oparciu o istniejące drogi. 
- Zarówno teren budowy jak i zaplecze budowy będzie zabezpieczony – ogrodzenie, 
poręcze oświetlenie, znaki ostrzegawcza itp. 
- Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne sanitariaty, a ścieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostaną do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których 
zawartość będzie usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty. 
- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach gdzie 
będzie odbywać się tankowanie i postój sprzętu budowlanego oraz pojazdów, 
Wykonawca wykonana zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się do gruntu 
paliw i olejów, np. rozłożenie geomembran. 
- Środki transportu oraz maszyny samobieżne i plac budowy wyposażone będą w 
„apteczki ekologiczne”, a w szczególności w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji 
ropopochodnych. 
- Prowadzona będzie segregacja odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych, oraz ich prawidłowe zagospodarowanie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
- Składowanie powstałych odpadów wyłącznie w miejscach utwardzonych  
i zabezpieczonych. 
- Odpady niebezpieczne przekazywane będą na bieżąco do unieszkodliwiania innym 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o 
odpadach. 
- Materiały sypkie nie będą magazynowane na terenie budowy, a w przypadku 
konieczności ich magazynowania zabezpieczone zostaną przed wtórnym pyleniem. 
- Tereny czasowo zajęte zaplecze budowy, składowiska po zakończeniu robót, 
całkowicie zostaną zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji. 
W miejscach występowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania w/w 
urządzeń należy zgłosić ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Szczególną ochroną 
należy objąć także znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia 
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Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót 
budowlanych z uwzględnieniem postanowień decyzji pozwolenia na budowę, oraz 
pozostałych uzgodnień i warunków wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami. 
- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych z 
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.  
- ewentualne powstałe odpady niebezpieczne przekazywane będą, za odpowiednim 
pokwitowaniem, na bieżąco i niezwłocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach, 
- odpady niebezpieczne nie będą magazynowane przez wykonawcę robót w 
obrębie przedsięwzięcia, 
- przekazanie odpadów innym podmiotom odbywać się będzie za pomocą kart 
przekazania odpadów wg ustalonego wzoru, 
- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadów nie niebezpiecznych, może się 
odbywać jedynie w miejscach/obiektach w sposób ograniczający do minimum ich 
negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. W tym celu mogą być wykorzystane 
miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.  
- Materiały uzyskane z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania należy 
zgruzować i zutylizować. 

 

8. Informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
Zakres oddziaływania nie wychodzi poza obszar działek nr 186/3, 187, 303. 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienią sposobu oddziaływania na 
otoczenie. Woda z nawierzchni zostanie odprowadzona na pobocze zielone. Dźwięki 
zredukowane zostaną do szumu toczących się kół oraz silników przy małym natężeniu 
ruchu i malej prędkości pojazdów i odpowiadają warunkom określonym w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 120.726.2007). Projektowany 
obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im 
wskazanych w art. 5, ust. 1 wymagań ogólnych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane; Planowane do realizacji prace są zgodne z Ustawą z dnia 23 
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 1443.2014). 
Obszar oddziaływania sieci został ustalony w oparciu o Art. 6 ust 1, 1a, 3, Art. 7, Art.8 
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. 
poz. 139), Art. 1 ust. 2 i Art. 6 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) , Art. 25 ust. 1 i 
2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774), Art. 39 ust. 1 i 1a, 4, 5 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 460). 
 

  
 

  Projektant: 
 

                                                                                                         mgr inż. Danuta Zubrzycka 
 
                                                                                                         mgr inż. Łukasz Pac 
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258.2022

STAROSTA SŁAWIEŃSKI
Sławno, dn. 12.07.2022 r.

Znak sprawy: 258.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 12.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Sieć elektroenergetyczna - oświetlenie drogowe

Lokalizacja: Karwice, gm. Malechowo

Wnioskodawca: USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. ANNA NAGÓRKA
ul. Wańkowicza 21A/3, 75-445 Koszalin

Inwestor: GMINA MALECHOWO
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

Projektant: ANNA NAGÓRKA Inne upr.: budowlane: A/NB/8300/126/78

Przewodniczący: Anna Foryś

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 07.06.2022 r.

Uwagi/informacje dodatkowe: Wniosek złożony przez firmę projektową

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 ASTA- NET S.A.
ul. Podgórna 10, 64-920 Piła
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
ASTA-NET S.A. 64-920 PIŁA ul. PODGÓRNA 10 
 UWAGA NR 1

 Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami:
1. W rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych 
Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących 
przepisów z bezwzględnym zachowaniem normatywnych odległości. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odległości przy 
zbliżeniu i skrzyżowaniu z siecią Asta-Net – zastosować odpowiednie 
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. 
2. Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie 
urządzeń podziemnych Asta-Net w obecności naszego 
przedstawiciela.
3. Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia Asta-Net 
nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i 
powiadomić Asta-Net Piła ( tel.508018833) w celu ustalenia trybu 
dalszego postępowania z w.w urządzeniami.
4. Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być prowadzone 

Tadeusz Siwiec

Dokument wygenerował(a): Anna Foryś, dn. 12-07-2022 11:19:58
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sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą 
ostrożnością.
5. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac
w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń 
Asta-Net.
6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury 
Asta-Net należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Asta-Net 
Piła ( tel.795418793; 508018833 ).
7. Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną 
wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń 
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robót oraz za szkody, 
które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych 
robót.
8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia 
urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje 
dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie 
robót firmie specjalistycznej na własny koszt.
9. Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi 
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT.
10. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzględnie 
zachować normatywne przykrycie. Prace przeprowadzić na koszt 
inwestora.
11. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7- 
dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Piła ul. Podgórna 10 
(fax 067 350 90 02) celem protokólarnego przekazania w terenie 
miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.
12. Bezwzględnie zachować normatywne odległości od infrastruktury 
TvK Asta + prace w obrębie sieci TvK Asta bezwzględnie tylko 
sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności + przy 
zbliżeniu linii energetycznej do infrastruktury TvK Asta poniżej 0,5 m 
kabel energetyczny umieścić w rurze osłonowej.   

2 Energa- Operator SA. Oddział 
w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź 
zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon 
Dystrybucji w Koszalinie Dział Zarządzania Eksploatacją ul. 
Energetyków 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail: 
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów 
próbnych lub za pomocą aparatury. 
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia 
elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR 
S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po 
odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 
wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR 
S.A. 
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z 
godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 
i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku 
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest 
zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej 
głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, 
koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z 
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu

Agata Wiechowska
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rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach 
wyłączonych spod napięcia. 

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA   

3 Energa Oświetlenie sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-
855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie.
1. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty (w tym 
uszkodzenia kabla oświetleniowego) poniesione przez Energa 
Oświetlenie sp. z o.o., w wyniku prowadzonych przez niego prac.
2. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne 
osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP –
E004. 
3. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zbliżeń z 
urządzeniami elektroenergetycznymi. DRU Słupsk Krzysztof 
Dumanowski tel 693 100 182
4. Przy wykonywaniu robót, napotkane urządzenia energetyczne 
traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem) – 
zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast 
powiadomić właściciela urządzeń.
5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą 
siecią Energa Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz Normą SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa 
Oświetlenie Sp. z o.o. (zgłoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztą 
elektroniczną).
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii 
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-
E-003.
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z 
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania 
przebudowy na koszt Inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla 
zinwentaryzowania tras istniejących kabli 
10. Zachować odstęp od infrastruktury oświetlenia drogowego min 1 
metr.

Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

Uzgodniono na podstawie WT 78/2022   

Marcin Piwowarski

4 Instytut Chemii 
Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk,
 Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznań
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag   

Grzegorz Kuberka

5 Orange Polska S.A.
ul. Franciszkańska 101, 40-506
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

6 Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 
Koszalin

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

7 Starostwo Powiatowe w 
Sławnie, Wydział Geodezji, 

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Kartografii i Katastru
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 
Sławno

8 Urząd Gminy Malechowo- 
drogi gminne
Malechowo 22A, 76-142 
Malechowo

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

9 Urząd Gminy Malechowo- 
plan zagospodarowania
Malechowo 22A, 76-142 
Malechowo

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

10 Urząd Gminy Malechowo- 
teletransmisja
Malechowo 22A, 76-142 
Malechowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.   

Damian Dul

11 Urząd Gminy Malechowo- 
Wodociągi i Kanalizacja
Malechowo 22A, 76-142 
Malechowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam projektowaną sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia 
pod rozbudowę sieci oświetlenia drogowego z następującymi 
uwagami:
1. Na minimum 7 dni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
należy poinformować Urząd Gminy Malechowo o zamiarze 
rozpoczęcia prac.
2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji w miejscach 
wystąpienia kolizji i/lub skrzyżowań z komunalną siecią wodociągową 
i/lub komunalną siecią kanalizacyjną należy wykonać przekopy 
próbne, celem dokładnego określenia przebiegu i głębokości 
posadowienia komunalnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
3. W miejscach wystąpienia kolizji i/lub skrzyżowań z komunalną 
siecią wodociągową i/lub komunalną siecią kanalizacyjną roboty 
ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. Wszelkie uszkodzenia komunalnej sieci wodociągowej i/lub 
komunalnej sieci kanalizacyjnej, powstałe w trakcie realizacji 
inwestycji, które będą wynikiem niewłaściwie przeprowadzonych 
prac, będą usuwane na koszt Inwestora lub Wykonawcy działającego 
w imieniu Inwestora.   

Elżbieta Chruszcz-Gruszka

12 Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o., Oddział Zakład 
Gazowniczy w Koszalinie- 
wysokie ciśnienie
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 
Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Akceptacji podlega przebieg trasy sieci oświetlenia drogowego. 
Przedstawione rozwiązanie kolizji z gazociągiem wysokiego ciśnienia 
jest niewystarczające. Należy wystąpić do Działu Zarządzania 
Majątkiem Sieciowym OZG Koszalin z wnioskiem o wydanie 
warunków technicznych przejścia kolizji, w którym zostaną opisane 
szczegóły.   

Paweł Zienowicz

13 PGE ENERGIA ODNAWIALNA 
SP. Z O.O.
DEPARTAMENT EKSPLOATACJI 
ENERGETYKI WIATROWEJ
ul. Ogrodowa 59a, 00-876 
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

14 Potęgowo Mashav sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

15 TAURON- Ekoenergia sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-
500 Jelenia Góra

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

16 Wind Invest sp. z o.o. Uczestnik nieobecny na naradzie
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ul. Gotarda 9, 02-683 
Warszawa

  

Wnioskodawca

 
 
 
 

USŁUGI PROJEKTOWE MGR 
INŻ. ANNA NAGÓRKA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 313.334-1060/1, 313.334-1060/2, 313.334-
1060/3, 313.334-1061/1, 313.334-1061/2, 313.334-1061/3, 313.343-1006/1, 313.343-1006/2, 313.343-1006/3, 313.343-
1007/1, 313.343-1007/2, 313.343-1007/3, 313.343-38, 622009.1.1065, 622009.1.1066, 622009.1.1067, 622009.1.1068.

Z upoważnienia 
Anna Foryś

..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w  oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki  geodezyjne,  urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.).
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