INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego;

Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach

wraz z rozbudowq oswietlenia drogowego

Dziatki: nr 186/3, 187, 303 obreb ewidencyjny Karwice
Jednostka ewidencyjna - Gmina Malechowo

Inwestor:

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 MALECHOWO

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Danuta Zubrzycka
ul. Kaczehcow 22
75-810 Koszalin

Projektant branza elekiryczna:

mgr inz. tukasz Pac
ul. Bosmanska 10/58
75-257 Koszalin

Podstawa prawna:
- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zm.) — art. 20 ust.1 pkt. 1b
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 )



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

w zakresie robdt ziemnych i drogowych

1.

Lokalizacja obiektu budowlanego

Zakres przebudowy obejmuje gminng droge wewnetrzna w miejscowosci Karwice o
tgcznej dtugosci 1147,80m.

Zakres robdt
Zakres robdt drogowych zwigzanych z rozbudowq drogi gminnej obejmuije:

roboty pomiarowe;

roboty rozbidrkowe;

przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;

wykonanie nawierzchni chodnikdw, drogi, zatoki z brukowej kostki betonowe;;
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych;

wykonanie przepustdw pod zjazdami;
roboty wykohczeniowe iinne;

Wykaz istniejgcych obiektow

W obrebie prowadzonych robdt znajdujg sie urzgdzenia podziemne: energetyczne,
wodociggowe, kanadlizacyjne, telekomunikacyjne i gazowe. Przebieg urzgdzenh
podziemnych oznaczony na planie mapy. Roboty ziemne w poblizu urzgdzen
prowadzi¢ nalezy ze szczegdlng ostroznosciq.

Inwestor lub Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowadé wiascicieli urzgdzeh o
terminie przystgpienia do prac budowlanych.

Zaprojektowano usuniecie wystepujgcej kolizji z o$wietleniem. Projekt usuniecia kolizji
stanowi integralng cze$¢ opracowania.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Z uwagi na liniowy zakres robdt oraz korzystne usytuowanie budowy nie przewiduje sie
zagrozenh czynnikami zewnetrznymi. Lokalny ruch samochodowy nie stanowi zagrozenia
bezpieczenstwa.

W trakcie realizacji zadania, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robdt

wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludz,

a w szczegdlnosci:

upadku, potkniecia sie, poslizgniecia sie, przysypania ziemig,

wystepowania dziatania substancji chemicznych,

mozliwosci utoniecia,

upadku elementdw (materiatéw i narzedzi) z wysokosci,

uderzenia elementem samochodu lub transportowanym materiatem,

zetkniecia z ostrymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw,

porazenia prgdem elekirycznym,

wybuchu gazu,

oparzenia,

kolizji drogowej.

Wskazania prowadzenia instrukiazu pracownikdw

W ramach posiadanych szkoleh BHP.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robdt obowigzujgce
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewnidgjgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awdarii i innych zagrozen.




Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osdb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Oznakowanie robdt zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robdt nie ma prawa przystgpi¢ do wykonywania robdt budowlanych bez
odebranego przez Inspektora Nadzoru ustawionego zgodnie z projektem oznakowania
robot.

Wykonywanie robdét nalezy prowadzié na podstawie planu  organizacji robdt
okreslajgcego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkédw ochrony indywidualnej obowiqzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego

w celu okredlenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedzitwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe
powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej] mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.

W poblizu napowietrznych linii energetycznych wszystkie prace nalezy wykonywad
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  6.02.2003r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401). Prace nalezy prowadzi¢é pod nadzorem administratora  linii
elekiroenergetycznej fi. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszdlinie. W przypadku
koniecznoséci realizacji prac, dla ktérych niespetnione sg wymagania zawarte w/w
Rozporzgdzeniu nalezy wystgpi¢ do wtasciwego rejonowo Zaktadu Energetycznego fj.
ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie z wnioskiem o wytgczenie linii i zapewnienie
nadzoru.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne natychmiast
przerwac prace i powiadomic kierownika budowy.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowacd sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢é, w  sposéb  uniemozliwigjgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdét mozna oznaczyé za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,Tm i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozér.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,

mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest
zabronione.




Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowad obudowe
prefabrykowang,
Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zej$cie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Jezeli roboty odbywajq sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnejich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:
1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sq

obudowane.
Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwad jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmnigj
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.
Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej T m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowami prefabrykowanymi.

Projektant:

mgr inz. Danuta Zubrzycka



Przekroj normalny drogi gminnej
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PLAN ZJAZDU O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

w obrebie chodnika
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Sciek podchodnikowy korytkowy

- warstwa wyrownawcza - befton asfaltowegoy AC16W

[ ielneca konstrukge ] _ gjatka wzmacniajaca szklano-weglowa

Jezdni

3.2. Przekrdj konstrukcyjny poszerzenia w km 0+284,00-0+408,00
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- warstwa wyrownawcza - befon asfaltowegoy AC16W
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- siatka wzmacniajaca szklano-weglowa

podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 (90/3

stabilizacja podtoza mieszanka zwigzang cementem (3/4

__ podtoze =

UWAGAM -5 cm - warstwa betonu asfaltowego AC16W

w - warstwa wyrownawcza o gruboSci wynikajacej z przekrojow poprzecznych

3.3. Przekroj konstrukcyjny odnogi

25

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 (90/3

stabilizacja podtoza mieszanky zwigzang cementem (C3/4

L _podtoze — —

3.4. Przekroj konstrukcyjny chodnika

15

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3

- warstwa odcinajaca

L _podtoze — —
UWAGA - zewnetrzny pas o szerokosci 20 cm koloru grafitowego

3.5. Przekroj konstrukcyjny zjazdow

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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- podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3

- warstwa odcinajaca

[ _podfoze |

3.6. Przekroj konstrukcyjny zatoki autobusowe;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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- podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3

- warstwa odcinajaca

[ podfoze |

nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu behaton

] - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru szarego typu holand

] - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru szarego typu behaton

I - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru szarego typu behaton
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PRZEKROJ PODtUZNY PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

szerokoSt w linii osi rowu i przepustu w lokalizacji wg PZT

Scianka czotowa
z betonu C20/25

zjazd

rzedna osi zjazdu

Scianka czotowa

\
Kons’rrulfcja zjazdu

z betonu c20/25¥

)

rzedn

rowu |

Rura spiralnie karbowana HDPE fi40 o dtugosci 7,0m

Irzedna linii
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30
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Fundament Scianki czotowej
z betonu C20/25 o wymiarach 20x30

WIDOK OD CZOtA

tawa z piasku lub pospotki gr.20cm
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N
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Fundament Scianki czotowej

2

z betonu C20/25 o wymiarach 20x30

- przepusty pod zjazdami nalezy wykonat w linii rowu
- z uwagi na zréznicowane rzedne istniejagcych przepustow nalezy najpierw dokonat

regulacji rowu i rzedne nowych przepustow ustalic po renowacji rowu
- betonowe Scianki czotowe moga byE wykonane na mokro lub z bloczkéw betonowych

- wloty przepustow (wlot i wylot) nalezy na dtugosci 1,0m umocnic
zabrukiem kamiennym utozonym na betonie C12/15
z wypetnieniem spoin zaprawg cemenftowq

]
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Skala 1:100:1000
LEGENDA:

Teren

Niweleta

SkrzyZzowania z drogami

o utwardzonej nawierzchni:

po prawej stronie
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Nazwa i adres
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach; wraz z rozbudowa o$wietlenia drogowego;

INWESTOR: GMINA MALECHOWO, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki nr 186/3, 187, 303 obr. 321304_2.0009 Karwice , jednostka ewidencyjna — Malechowo

PROJEKT TECHNICINY

- branza drogowa

Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach
wraz z rozbudowgq sieci oswietlenia drogowego

ADRES INWESTYCJI:

dziatki nr 186/3, 187, 303 obr . [321304_2.0009] Karwice ,
jednostka ewidencyjna [321304_2] Malechowo

INWESTOR:

Gmina Malechowo
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PROJEKTANT

BRANZA DROGOWA
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Strona tytutowa

Spis tresci

Czes¢ opisowa projektu technicznego

Badania konstrukcji jezdni bitumicznej

Tabela naktadek bitumicznych

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czesc rysunkowa projektu technicznego:

1 - Projekt zagospodarowania terenu -rys.nr1.1-1.4
2 - Profil podtuzny -rys.nr 2.0

3 - Charakterystyczne przekroje normalne i konstrukcyjne - rys. nr 3.1-3.2
4 - Przekroje poprzeczne -rys.nr 4.0

5 - Parametry przepustow -rys.nr 5.0

6 — Przebudowa wpustdw kanalizaciji deszczowej -rys.nré.1 —6.2




PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach; wraz z rozbudowa o$wietlenia drogowego;
INWESTOR: GMINA MALECHOWO, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;
LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki nr 186/3, 187, 303 obr. 321304_2.0009 Karwice , jednostka ewidencyjna — Malechowo

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZINEGO branzy drogowej

1. Okreslenie przedmiotu/zakresu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy inwestycji liniowe] drogi
wewnetrznej w Karwicach o dtugosci 1064,80m na dziatce nr 186/3 i 303 oraz 83,0 m na dziatce nr
187. tgczna dtugose projektowanych odcinkdw to L=1147,80 m.

Poczgtek przebudowy zaprojektowano na dziatce nr 303 jest to wewnetrzna droga gminna,
koniec przebudowy dochodzi do skrzyzowania z drogqg krajowqg nr 6 (dziatka nr 186/3).

Obecna dokumentacja projektowa zaktada lokalny kilometraz drogi zatozony tylko do
celéw projektowych. Zakres projektowanej przebudowy zostat uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora w frakcie wizji lokalnej i w trakcie spotkan w Urzedzie Gminy Malechowo. Dla terenu
inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwatg Nr
Xi/122/2011 z dnia 06 pazdziernika 2011 r. dotyczy dziatki nr 186/3 i Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r.
dotyczy dziatki nr 187. Zakres przebudowy na dziatce nr 303 dotyczy tylko dowigzania do stanu
istniejgcego w przekroju poprzecznym i podtuznym. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem
jest przewidziana do realizacji w jednym etapie.

2. Rozwigzania projektowe

Projektowane zadanie stanowi inwestycja liniowa polegajgca na  przebudowie
wewnetrznej drogi gminnej sktadajgcej sie z dwdch odcinkdw; droga gminna o dtugosci 1064,80 m
i jej odnoga o dtugosci 83,0m wraz z zjazdami, chodnikiem i poboczami. W ramach przebudowy
zostanie wykonana rozbudowa o$wietlenia drogowego o dtugosci linii kablowej 1396,0 m i 36 szt.
lamp typu LED.

Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegdlnosci:

- przebudowe jezdni,

- lokalng korekta przebiegu,

- przebudowe zjazddw,

- przebudowe chodnikdéw,

- budowe zatoki autobusowej,

- rozbudowe oéwietlenia drogowego,

- wykonanie 2 przepustéw pod zjazdami,

- wymiane rur przepustdw pod zjazdami,

- wykonanie dwdch nowych wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,
- wymiane wpustu deszczowego (studnia fi500),

- przebudowe studni kanalizacji deszczowej wraz z kanatem,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- renowacije istniejgcych rowdw,

- plantowanie terendw zielonych w granicach dziatki drogowej

Przyjete wymiary i parametry techniczne przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

Geometria jezdni jest zaprojektowana po istniejgcej trasie drogi. Geometria sytuacyjnie jest
dowigzana do istniejgcego przebiegu drogi z korektq przebiegu w km 0+284,00 — 0+408,00.
Zatamania frasy ztagodzono tukami poziomymi o promieniach od R=88m do R=442,50m. Zjazdy do
przebudowy projektuje sie o szerokosciach przyjetych z inwentaryzacji istniejgcej w terenie.
Krawedzie na potgczeniu z istniejgcg jezdnig zaprojektowano skosami.
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2.1 Projektowany przekrdj poprzeczny i normalny

Charakterystyczne przekroje normalne przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji
technicznej rysunek nr 3.1.

W przekrojach poprzecznych rys. nr 4.0 zawarte sg informacje o zmiennosci grubosci
wyrownujgcej naktadki bitumicznej projektowanej przebudowy jezdni.

Zaprojektowano:

- jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,0m

- jezdnie o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o szerokosci 4,50m (odnogal)
- chodnik prawostronny o szerokosci 1,65 m (z kraweznikiem)

- chodnik lewostronny o szerokosci 1,55m (z kraweznikiem) (odnoga)

- zjazdy o szeroko$ciach dostosowanych do przylegtych posesii

2.2 Projektowany przekrdj konstrukcyjny

Na podstawie wykonanych badan (wiercen) nawierzchni bitumicznej stwierdzono
wystepowanie pod nawierzchnig asfaltowg warstwe bitumiczng o lepiszczu smotowym -
badania w zatgczeniu. Grubos¢ warstw bitumicznych jest zbyt mata do przenoszenia
zwiekszajgcego sie ruchu samochodowego. W oparciu o wyniki badan zaprojektowano
naktadki bitumiczne, bez frezowania, istniejgcej nawierzchni z warstwg wzmacniajgcq z siatki
szklano-weglowej utozonej na istniejgce] nawierzchni  bitumicznej po  uprzednim
wyremontowaniu wyboi oraz oczyszczeniu z luznych pozostatodci z reologii masy bitumiczne;j.

2.1.1 przekréj konstrukcyjny jezdni drogi gminnej
- 4,0 cm - warstwa Scieralna grysowo-mastyksowa SMAT11
- Srednia grubos¢ 8,0 cm — warstwa wyrédwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
- - —wzmocnienie konstrukcji poprzez utozenie siatki szklano-weglowej
utozona na wyremontowanej istniejgcej nawierzchni bitumicznej
- istniejgca konstrukcja jezdni
2.1.2 przekréj konstrukcyjny poszerzenia jezdni (korekta przebiegu) km 0+284,00-0,408,00

- 4,0 cm - warstwa Scieralna grysowo-mastyksowa SMAT1

- Srednia grubos¢ 8,0 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

- - - wzmocnienie konstrukcji poprzez utozenie siatki szklano-weglowej
utozona na 5 cm warstwie z betonu asfaltfowego AC16W

- 30,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Cooys

- 10,0 cm - podbudowa pomocnicza stabilizacja mieszanka zwigzana cementem C3/4

2.1.3 przekréj konstrukcyjny jezdni odnogi

- 8,0 cm - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego typu behaton
- 5,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 25,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Cooys

- 10,0 cm - podbudowa pomocnicza stabilizacja mieszanka zwigzana cementem C3/4

2.1.4 przekréj konstrukcyjny zatoki autobusowej
- 8,0 cm - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego typu behaton
- 5,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Csoys
- 10,0 cm - warstwa odcinajgca z piasku lub pospdtki
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2.1.5 przekrdj konstrukcyjny zjazddw
- 8,0 cm - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego typu behaton
- 5,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Cooys
- 10,0 cm - warstwa odcinajgca z piasku lub pospdtki

2.1.6 przekrdj konstrukcyjny chodnikow

- 8,0 cm - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego typu holand
- 5,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Cooys

Uwaga: z uwagi na fakt ze chodniki podlegajg przebudowie zaprojektowano podbudowe bez
warstwy odcinajgcej. Warstwe odcinajgcg grubosci 10 cm zaprojektowano jedynie na chodniku
wzdtuz zatoki autobusowe;j.

2.3 Obramowanie

Obramowanie stanowiqg krawezniki, oporniki i obrzeza.

Obramowanie chodnika stanowi kraweznik betonowy 15x30x100 ze Swiattem (+)12cm od
strony jezdni oraz obrzeze betonowe 8x30x100 od strony zieleni.

Obramowanie zjazddéw stanowi kraweznik najazdowy 15x22x100 od strony jezdni i
przylegajqgcej posesji ze Swiattem (+)4cm. Obramowanie boczne zjazddw zaprojektowano z
opornika betonowego 12x25x100 wtopionego.

Wszystkie elementy obramowania zaprojektowano na tawach z oporem z betonu C12/15.
Szczegbty rozwiqzan przedstawiono na rysunku nr 3.1,

2.4 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni, chodnikdw i zjazdédw odbywa sie powierzchniowe, lokalnie
kanalizacjg deszczowq oraz sciekami pochodnikowymi.

Odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem spadkdéw poprzecznych i podtuznych.
Istniejgce rowy przydrozne wymagajg prac renowacyjnych z odmuleniem i nadaniem
odpowiednich spadkdéw podtuznych. W linii rowdw wystepujg przepusty wymagajgce
wymiany rur oraz $cianek czotowych. Zaprojektowano dwa nowe przepusty pod zjagzdami w
km 0+115,70 i 0+999,10. Przepusty nalezy wykonac¢ z rur spiralnie karbowanych HDPE fi40 z
zachowaniem spadkdéw podtuznych rowdw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych wody.

Odwodnienie szczagtkowqg kanalizacjg deszczowq podlega przebudowie w zakresie wymiany
studni i ulicznych wpustdw Sciekowych. Zaprojektowano wpusty Sciekowe w km 0+495,75 do
przebudowy studzienke w lokalizacji i rzednych istniejgcych, za§ w km 0+716,80 nowe
obustronne wpusty wg rysunku nr 6.1.

Nowe studnie, wpusty, kanat i przykanaliki nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

- przewody sieci kanalizacyjne wykonac z rur PYC DN/OD250mm s=7,3mm SN8 (lite),

- uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych stanowig studnie z kregdw betonowych o $rednicach
DN/ID1200mm. Studnie wykonane z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1:2003, mrozoodpornego
(F-150) wg PN-B-06250:1988 p.5.3, wodoszczelnego (W8) wg PN-B-06250:1988 p.5.4 o nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5 % wg PN-B-06250:1988p.5.2.

- studnie betonowe posadowié na przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci
15cm wypoziomowanej i zageszczonej do 1s=1,00% warto$ci Proctora. Studzienki obsypac gruntem
piaszczystym i zagesci¢ mechanicznie warstwami o gruboéci max do 30cm, Az do osiggniecia w/w
wskaznika zageszczenia do gtebokosci 1,2m ponizej terenu oraz I1s>0,97% wartosci Proctora ponizej
1,2m.
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- witgczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni betonowej Distn.
wykonac poprzez wywiercenie wiertnica do betonu otworu i uszczelnienie przestrzeni pomiedzy
rurociggiem a $ciankg studni zaprawg montazowq.

- elementy studni betonowych tgczone ze sobqg za pomocq uszczelek gumowych wg DIN4034 cz.1.
Elementy denne studni monolityczne, dostarczone na plac budowy z prefabrykowanymi kinetami,
wykonanymi z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysokos¢ kinety nie mniejsza
jak 60% Srednicy kanatu. Przejscia kanatu przez Sciany studni wykonac jako szczelne.

- studnie betonowe wyposazyé w ptyty pokrywowe odcigzajgce 2000/625mm z betonu C35/45.
Ptyty pokrywowe odcigzajgce ustawi¢ na pierécieniu odcigzajgcym 2000/200mm z betonu C35/45.
- studnie betonowe wyposazy¢ we wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym C35/45 i
wktadkg gumowgq, zgodnie z PN-EN 124:2000. Do regulacji rzednych posadowienia witazdw
zeliwnych stosowac piericienie wyrébwnawcze z tworzywa sztucznego.

- uzbrojenie kanatdw grawitacyjnych stanowiq réwniez studzienki kanalizacyjne rewizyjne z rurg
wznoszgcq karbowana z PVC DN/ID425mm SN8.

- kineta studzienki zbiorczej DN/OD200/200/200mm z PP DN/ID425mm. Wolny doptyw w kinetach
zaslepi¢ korkami PVC. Zamkniecie studni stanowi rura teleskopowa z PYC DN/OD425mm z wtazem
zeliwnym klasy D400, zgodnym z PN-EN 124:2000. Wtazy teleskopowe Zzeliwne okrggty klasy D400
ustawia¢ na stozku odcigzajgcym.

- wpusty uliczne wykona¢ z betonowych studni DN/ID500 z osadnikiem o gtebokosci 0,9m. Beton jak
w/w studni. Potgczenie studzienki do wpustdw ulicznych z przewodem kanalizacyjnym wykonaé za
pomocq przejscia szczelnego wbudowanego fabrycznie. Studzienki wpustdw Sciekowych
wyposazy¢ w pierscien utrzymujgcy krate 1000/500mm wysokosci 15cm z betonu C35/45. Studzienki
wpustdw zwienczy¢ zeliwnymi kratami z zatrzaskiem klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000.

Scieki pochodnikowe prefabrykowane typu korytkowego zaprojektowano w km 0+984,00, 1+018,0,
1+050,20. Sposdb utozenia przedstawiono na rys nr 3.1.

2.5 Roboty przygotowawcze i wykohczeniowe

W ramach robdt przygotowawczych nalezy:

wprowadzi¢ tymczasowa organizacje ruchu na czas prowadzonych robdt
wykonac niezbedne pomiary

dokonac rozbidrki elementéw drég

wykonac¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne odnogi, chodnikdw, zatoki i
zjazdow

W ramach robdét wykohczeniowych nalezy:

- wykona¢ pobocza gruntowe o szeroko$ci min.1,0m ze spadkiem min.6%. Pobocza podlegajg
zageszczeniu. Zageszczenie utozonej na poboczu warstwy gruntu nalezy prowadzi¢c od
krawedzi poboczy w kierunku krawedzi jezdni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi byc¢
dostosowany do rodzaju materiatu i zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia
powinna by¢ réwna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w  dokumentacji
projektowej oraz nie posiadac¢ Sladdw po przejsciu walcdw lub zageszcza rek. Wskaznik
zageszczenia wykonanego pobocza wedtug BN-77j8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 [1].

- pobocza nalezy umocni¢ poprzez humusowanie i obsianie wysekcjonowang mieszankg traw
niskich wraz zich pielegnacjqg.

Projektant:

mgr inz. Danuta Zubrzycka
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Mapa do celow projektowych.

Nazwa miejscowosci: Karwice SKALA: 1:500
Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice Nazwa ukfadu wsp6frzgdnych: ,,PL-2000/5"
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2] Nazwa ukfadu wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar opracowania:

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci sfuzebnoSci przechodu lub przejazdu

Poswiadczam Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.
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Arkusz nr 2

lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 6640.2626.2021
Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat zgfoszenie Starosta Stawieriski
Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego pozytywny PROTOKOE 55740-2525-202 1_22290
wynik weryfikacji. z dnia 21.03.2022r.
Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri kierownika prac. “WIKAR” Pawet Wilczek
ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin
Pawet Wiiczek nr upr. 20768 (1)
NIP 669-231-55-03, REGON 320890090
Data aktualizacji: 20.12.2021r. Data opracowania: 21.03,2022r. Preczge wykonawcy
LEGENDA:
Branza drogowa;
|:| — jezdnia — nawierzchnia bitumiczna
|:| — chodnik — brukowa kostka betonowa koloru szarego
|:| — zatoka autobusowa — brukowa kostka betonowa koloru czerwonego
|:| — odnoga — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu behaton
|:| — zjazd — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu holland

przetozenie nawierzchni z ewe.wymiang brukowej kostki befonowej
linia kraweznika wtfopionego

linia kraweznika wyniesionego

krawedz jezdni bez obramowania

Branza elektryczna;

— linia kablowa oswietlenia

— stup oswietleniowy wraz z oprawg LED

— numer porzadkowy stupa oswietleniowego

— rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania
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Mapa do celow projektowych.

Nazwa miejscowosci: Karwice

Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2]

SKALA: 1:500
Nazwa ukfadu wspétrzgdnych: ,,PL—2000/5"
Nazwa uktadu wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar opracowania:

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci sfuzebnoSci przechodu lub przejazdu

Poswiadczam Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.
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wynik weryfikacji. z dnia 21.03.2022r.
Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri kierownika prac. "WIKAR” Pawet Wilczek
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MP 669-231-55-03, REGON 320890090
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LEGENDA:

Branza drogowa;

|:| — jezdnia — nawierzchnia bitumiczna

|:| — chodnik — brukowa kostka betonowa koloru szarego

|:| — zatoka autobusowa — brukowa kostka beftonowa koloru czerwonego
|:| — odnoga — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu behaton
|:| — zjazd — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego

— przetozenie nawierzchni z ewe.wymiang brukowej kostki betonowej
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Mapa do celow projektowych.

’ il Nazwa miejscowosci: Karwice SKALA: 1:500

| I= Obrgb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice Nazwa uktadu wspétrzednych: ,,PL-2000/5"
| Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2] Nazwa ukfadu wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar opracowania:
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I | W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu
/

Poswiadczam Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zfoZenie fafszywego osSwiadczenia.
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6640.2626.2021

Starosta Stawieriski

lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

Proj. rura :§'>sionowa
twarda SRS 75

Organ sfuzby geodezyjnej ktory otrzymat zgfoszenie

Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego pozytywny
wynik weryfikacji.

PROTOKOF 6640.2625.2021_22290
z dnia 21.03.2027r.

Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri kierownika prac.

Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)

"WIKAR” Pawet Wilczek
ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin

MP 669-231-55-03, REGON 320690090

Pieczg¢é wykonawcy

Data aktualizacji: 20.12.2021r.

Data opracowania: 21.03.2022r.
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU Danuta Zubrzycka
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Nazwa i adres Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach
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Lokalizacja

dziatki nr: 186/3, 18%, 303 obreb ewidencyjny Karwice

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala
1:500

Arkusz nr 4

Imie i nazwisko

Nr uprawnief

Podpis

Data
07.2022 r.

Projektant
branza drogowa

mgr inz. Danuta Zubrzycka

UAN/N/7210/199/85
w spec. w zakresie drég

Rysunek nr

1.4




Tabela

Projekt : Przebudowa gminnej drogi wewnetrznej w Karwicach
w km 0+000 - 1+064,80

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3]

PIKIETAZ WYROW. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA SCIERAL.
0+000,00 0,00 0,00 0,86

9,25 1,16 0,00 4,92
0+009, 25 0,25 0,00 0,20

23,80 5,65 0,00 4,76
0+033,05 0,23 0,00 0,20

22,72 5,88 0,00 4,54
0+055,77 0,29 0,00 0,20

25,69 6,65 0,00 5,14
0+081,46 0,23 0,00 0,20

30,64 10,54 0,00 6,13
0+112,10 0,46 0,00 0,20

20,02 5,05 0,00 4,00
0+132,12 0,04 0,00 0,20

13,61 5,22 0,00 2,72
0+145,73 0,73 0,00 0,20

21,75 14,41 0,00 4,35
0+167,48 0,60 0,00 0,20

25,98 13,31 0,00 5,20
0+193,46 0,42 0,00 0,20

24,12 10,10 0,00 4,82
0+217,58 0,41 0,00 0,20

23,90 9,25 0,00 4,78
0+241,48 0,36 0,00 0,20

22,66 12,88 0,00 4,53
0+264,14 0,77 0,00 0,20

16,99 12,31 0,00 3,40
0+281,13 0,67 0,00 0,20

18,08 9,71 0,00 3,62
0+299,21 0,40 0,00 0,20

18,05 7,56 0,00 3,61
0+317,26 0,44 0,00 0,20

25,83 8,88 0,00 5,17
0+343,09 0,25 0,00 0,20

20,15 7,94 0,00 4,03
0+363,24 0,54 0,00 0,20

29,76 12,84 0,00 5,95
0+393,00 0,33 0,00 0,20

27,90 7,32 0,00 5,58
0+420,90 0,20 0,00 0,20

17,48 5,13 0,00 3,50
0+438,38 0,39 0,00 0,20

21,59 8,36 0,00 4,32
0+459,97 0,39 0,00 0,20

23,36 7,74 0,00 4,67
0+483,33 0,28 0,00 0,20

17,18 4,51 0,00 3,44
0+500,51 0,25 0,00 0,20

16,89 4,22 0,00 3,38
0+517,40 0,25 0,00 0,20

19,56 4,35 0,00 3,91
0+536,96 0,19 0,00 0,20

21,75 5,38 0,00 4,35
0+558,71 0,30 0,00 0,20

25,97 7,63 0,00 5,19
0+584,68 0,29 0,00 0,20

16,46 3,60 0,00 3,29
0+601,14 0,15 0,00 0,20

14,42 2,97 0,00 2,88
0+615,56 0,26 0,00 0,20

18,62 4,07 0,00 3,72
0+634,18 0,17 0,00 0,20

17,72 3,77 0,00 3,54
0+651,90 0,25 0,00 0,20

19,18 4,08 0,00 3,84
0+671,08 0,18 0,00 0,20

20,44 6,39 0,00 4,09
0+691,52 0,45 0,00 0,20

19,42 10,44 0,00 3,88
0+710,94 0,63 0,00 0,20

25,89 13,43 0,00 5,18
0+736,83 0,41 0,00 0,20

21,49 9,13 0,00 4,30
0+758,32 0,44 0,00 0,20

14,89 7,26 0,00 2,98
0+773,21 0,54 0,00 0,20

25,15 13,99 0,00 5,03
0+798,36 0,58 0,00 0,20

19,78 11,25 0,00 3,96
0+818,14 0,56 0,00 0,20

18,80 9,87 0,00 3,76
0+836,94 0,49 0,00 0,20

21,63 10,41 0,00 4,33
0+858,57 0,47 0,00 0,20

17,26 9,17 0,00 3,45
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Tabela

0+875,83 0,59 0,00 0,20
24,57 14,59 0,00 4,91
0+900,40 0,60 0,00 0,20
23,88 17,76 0,00 4,78
0+924,28 0,89 0,00 0,20
24,10 21,24 0,00 4,82
0+948,38 0,88 0,00 0,20
28,28 19,62 0,00 5,66
0+976,66 0,51 0,00 0,20
22,77 9,00 0,00 4,55
0+999,43 0,28 0,00 0,20
18,64 3,97 0,00 3,73
1+018,07 0,15 0,00 0,20
24,20 3,00 0,00 4,84
1+042,27 0,10 0,00 0,20
22,53 1,13 0,00 6,85
1+064, 80 0,00 0,00 0,41
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 424,13 ; WIAZACA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 218,37
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COLAS

POLSKA

Rozpoznanie grubosci istniejgcej nawierzchni
bitumicznej w miejscowosci Karwice

Badanie wykonat:

7. ‘
COLAS POLSK‘A SPZ0.0:
Prjb,t@l J"/

STARSZY

Niektonice 2022

Badanie sprawdzit:

COLAS POLSKA SP.Z/0.0.
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W dniu 5.05.2022 wykonane zostaty odwierty nawierzchni bitumiczne;j
w miejscowosci Karwice.

Badanie miato na celu okreslenia grubosci istniejgcej nawierzchni (odwierty o
$rednicy 100 mm)

Odwierty wykonano miejscach wskazanych na mapie przez zamawiajgcego
(numeracja prébek zgodna z lokalizacjg przedstawiong na zatgczonej mapie).
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Grubos¢ warstw:

- Warstwa $cieralna — 3,5 cm

uziarnienie okoto 8-11mm

lepiszcze asfaltowe

Bardzo duza degradacja nawierzchni, liczne spekania i ubytki

- Warstwa wigzgco-wyrownawcza — 4 - 4,5 cm drobnoziarnista na lepiszczu smotowym



Pkt 2
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Grubos¢ warstw:
- Warstwa Scieralna—3,5-4 cm

uziarnienie okoto 8-11mm
lepiszcze asfaltowe

- Warstwa wigzgco-wyrownawcza — 6 cm na lepiszczu smotowym
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Grubos¢ warstw:

- Warstwa $cieralna— 5,5 cm
uziarnienie okoto 8-11mm
lepiszcze asfaltowe

- Warstwa wigzgco-wyrownawcza — 1 — 1,5 cm na lepiszczu smotowym
Silna degradacja warstwy — probka po odwierceniu czesciowo sie rozpadta.



