Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

W zakresie rob6t budowlanych dla zadania:

Dokonczenie prac remontowych pomieszczen w budynku szkoty Zespotu Szkoét

Adres: 76-

Ekonomicznych w Stupsku

200 Stupsk

Inwestor: Miasto Stupsk

Uzytkownik: Zesp6t Szkét Ekonomicznych w Stupsku
ul. Sobieskiego 3

76-200 Stupsk

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robo6t budowlanych, ktére obejmujg wszystkie czynnosci
majgce na celu poprawe stanu technicznego pomieszczen szkolnych oraz dostosowania do potrzeb szkoty

W zakresie robot budowlanych przedmiot zamowienia obejmuije:

1. Remont nastepujacych pomieszczen:
1.1. Ciagi komunikacyjne: korytarze i schody — w nastepujacych poziomach:
- przyziemie od strony boiska,
- parter (do potgczenia z tgcznikiem),

| pietro
Il pietro

- schody — wejscie na poddasze
- gtéwna klatka schodowa
Zakres planowanych prac obejmuje:

1.1.1.
1.1.1.1.

Roboty towarzyszgce:
wymiana maskownic hydrantéw wnekowych

- parter — 2szt
- | pietro — 1szt
- Il pietro — 1szt

1.1.1.2.

wymiana szafki hydrantowej, nasciennej, zawieszanej

- poddasze — 1szt

1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.1.8.
1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.
1.1.2.3.

Usuniecie starych szafek elektrycznych wraz z zamurowaniem wnek i uzupetnieniem tynkéw —
w poziomie | i Il pietra — 4szt

Wyréwnanie osciezy po wykutej oscieznicy — parter

Demontaz i ponowny montaz lamp oswietleniowych (na czas remontu oktadzin $cian i sufitow)
— 14szt — parter

- 1szt — Il pietro

Skucie cokotéw z lastryko i ptytek gres wraz z naprawg i wyréwnaniem powierzchni sciany —
parter, | pietro, Il pietro, biegi klatki schodowej

Schowanie w bruzdzie wystajgcego przewodu instalacyjnego przy posadzce — sala nr 101
Obnizenie kratek wentylacyjnych — gtéwne ciggi korytarzowe — ponizej sufitu podwieszanego —
6kpl

Remont oktadzin $cian i sufitbw wraz z nowg aranzacjg w poziomie przyziemia od strony
boiska, parteru, |i Il pietra, wejScia na poziom poddasza, gtéwnej klatki schodowej:

Przetarcie starych tynkéw $cian i sufitdw wraz z usunieciem starej farby

Miejscowe wyréwnanie powierzchni $cian

Dwukrotna gtadz gipsowa wraz z zabezpieczeniem wystajacych naroznikow

katownikiem aluminiowym




1.1.2.4.

1.1.2.5.

1.1.2.6.

1.1.2.7.
1.1.2.8.

1.1.2.9.

1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.4.
1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.5.

Dwukrotne malowanie $cian farbg akrylowa wraz z gruntowaniem — kolor szary nr 11610 wg
wzornika Kabe

Zabezpieczenie bezbarwnym lakierem emulsyjnym lamperii do wysoko$ci gornej krawedzi
oscieznic drzwiowych

Malowanie dodatkowych paséw wraz z napisami i numeracjg przy wejsciach do pomieszczen
szkolnych — wykaz zgodnie z tabelg nr 2

Montaz listew odbojowych z zywicy winylowej o szerokosci 18cm, klejone do podtoza
Oczyszczenie ze starej farby i malowanie farbg grzejnikowg — grzejnikéw wraz z rurami — w
kolorze Scian

Oczyszczenie ze starej farby, miejscowa naprawa i uzupetnienie ubytkbw oraz wzmocnienie i
impregnacja powierzchni parapetéw lastryko

Remont podidg
Montaz listew przypodtogowych z polistyrenu P 12018 - wysoko$¢ 120 mm, grubo$¢ 18mm

malowanych farbg lateksowa w kolorze $cian

Remont balustrad klatki schodowej

Przebudowa balustrad schodowych srednio ozdobnych, podniesienie wysokosci z 86cm do
110cm; balustrada w poziomie Il pietra podniesiona do wysokosci 160cm,

Przebudowa balustrad okiennych — podesty klatki schodowej

Montaz czytnikow kart (KD)MCT66E-IO — 18szt

1.2.Biblioteka — pomieszczenie nr 8

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Demontaz, wywéz i utylizacja posadzki z deszczutek parkietowych wraz z warstwg betonowg
podposadzkowag oraz bitumiczng warstwg izolacyjng

Oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie odstonietego podktadu

Wykonanie nowego podktadu z jastrychu cementowego

Montaz paneli podtogowych AC IV gr 12mm z podkfadem podtogowym

Montaz listew przypodtogowych MDF lakierowanych

Montaz aluminiowych listew progowych w $wietle otworéw drzwiowych

1.3. Sala lekcyjna nr 202

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

Demontaz, wywodz i utylizacja posadzki z wyktadziny PCV

Oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie odstonietego podktadu

Warstwa wygtadzajgca pod wyktadzing PCV

Montaz oktadziny podtogi z wykladziny PCV zgrzewanej, antyposlizgowej, o wysokiej
odpornosci na Scieranie i obcigzenia, z wywinieciem na sciany przylegte do 20cm, — typ i kolor
wyszczegolniony w Tabeli nr 1

Montaz aluminiowych listew progowych w $wietle otworéw drzwiowych

Montaz w warstwie podposadzkowej kanatu kablowego instalacyjnego o dtugosci do 150cm w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

Sala lekcyjna nr 203

Demontaz, wywodz i utylizacja posadzki z wyktadziny PCV

Oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie odstonietego podktadu

Warstwa wygtadzajgca pod wyktadzine PCV

Montaz oktadziny podtogi z wyktadziny PCV zgrzewanej, antyposlizgowej, o wysokiej
odpornosci na Scieranie i obcigzenia, z wywinieciem na sciany przylegte do 20cm, — typ i kolor
wyszczegolniony w Tabeli nr 1

Montaz aluminiowych listew progowych w $wietle otworéw drzwiowych

Montaz w warstwie podposadzkowej kanatu kablowego instalacyjnego o diugosci do 150cm w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

Sala lekcyjna nr 204

Demontaz, wywodz i utylizacja posadzki z wyktadziny PCV
Oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie odstonietego podkfadu
Warstwa wygtadzajgca pod wyktadzing PCV



1.5.4.

15.5.

1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

1.7.

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.

1.7.7.

1.8.

1.8.1.

2.1.

Montaz okfadziny podlogi z wyktadziny PCV zgrzewanej, antyposlizgowej, o wysokiej
odpornosci na $cieranie i obcigzenia, z wywinieciem na $ciany przylegte do 20cm, — typ i kolor
wyszczegolniony w Tabeli nr 1

Montaz w warstwie podposadzkowej kanatu kablowego instalacyjnego o diugosci do 150cm w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

Sala lekcyjna nr 205

Demontaz, wywoz i utylizacja posadzki z wyktadziny PCV

Oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie odstonietego podkiadu

Warstwa wygtadzajgca pod wyktadzine PCV

Montaz oktadziny podtogi z wykladziny PCV zgrzewanej, antyposlizgowej, o wysokiej
odpornosci na $Scieranie i obcigzenia, z wywinieciem na $ciany przylegte do 20cm, — typ i kolor
wyszczegolniony w Tabeli nr 1

Sala lekcyjna nr 207

Demontaz, wyw0z i utylizacja posadzki z wyktadziny PCV wraz z listwami przypodtogowymi i
warstwg betonowg podposadzkowg oraz bitumiczng warstwg izolacyjng

Oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie odstonietego podktadu

Wykonanie nowego podkfadu z jastrychu cementowego

Warstwa wygtadzajgca pod wyktadzine PCV

Montaz oktadziny podtogi z wykladziny PCV zgrzewanej, antyposlizgowej, o wysokiej
odpornosci na scieranie i obcigzenia, z wywinieciem na sciany przylegte do 20cm — typ i kolor
wyszczegolniony w Tabeli nr 1

Montaz w warstwie podposadzkowej kanatu kablowego instalacyjnego o diugosci do 150cm w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

Zabezpieczenie wylotu kanatu kablowego puszkg podtogowg — ksztait i specyfikacja wg.
BIURO +

Dyzurka
Wykonanie nowego podejscia i odptywu — instalacja wod-kan dla uzbrojenia umywalki;
podejscie z poziomu piwnic

Prace elektryczne
Uzbrojenie i montaz dodatkowych gniazd wtykowych:

- parter — 1szt podwojne
- | pietro — 2 szt. pojedyncze
- I pietro — 2 szt. pojedyncze

2.2.Wymiana lamp oswietleniowych na nowe natynkowe — ksztalt i specyfikacja wg. BRAVO

P36W6060NW - tgcznie 4 sztuki (2 sztuki schody parter/I pietro i 2 sztuki schody Il/11l pietro)

2.3.Wymiana na nowe natynkowe kinkiety scienne — ksztatt i specyfikacja wg. Gipsy - prostokgt M

nowodvorski 2207- kinkiet prostokatny biaty — 4 szt

2.4.Badania i pomiary elektryczne



Specyfikacja podstawowych materiatdow wskazanych do wbudowania:

TABELANR 1
Lp | Nazwa materiatu llos¢ Ogolna charakterystyka Uwagi
1 Oprawy osme”clemowe Wysokos¢: 10,5 cm; Szerokos¢: 50 cm; Gtebokosc:
ledowe -WZOR wg.
Kinkiet - Gipsy - 12,5cm Montaz na
prostokat M Zrédto Swiatta: 2xE27 60W pétpietrach Klatki
nowodvorski 2207- schodowej
kinkiet prostokatny
biaty
4 szt
Natynkowe oprawy Prad zasilania [mA]: 800 Moc maksymalna [W]: 36 Klasa
oéwietleniowe ledowe Aszt ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: lll Materiaf
Ksztatt ispecyfikacja klosza: tworzywo sztuczne Rodzaj diody: LED SMD
2 we: _Srtrumieﬁt éwie;lny [Im]: [l?]?aZ(ZOggrvsjad S,\A;F:ﬂ'a': tE)iafa
emperatura barwowa : ednolito$¢ barw
BRAVO P36W6060NW [SDCFI)VI]: <6 Wspodtczynnik oddawania barw Ra: 280
zramka ADTR6060 W Trwatoé¢ [h]: 30000 lloéé cykli wi/wyt: >15000 Kat
27613 i zasilaczem $wiecenia [°]: 110 Skuteczno$¢ $wietlna lampy [Im/W]:
BRAVO DRIVER 40W 120 Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢
narazony wyréb [°C]: 5+25 Materiat obudowy: stal
Materiat panelu/ramki: stop aluminium Rodzaj przytacza:
przewdd zakonczony wtyczka Rodzaj przewodu:
HO3VVH2-F Przekr6j przewodu [mm?]: 0,5 Rodzaj
zasilania: statopragdowy W skfad oprawy wchodza
wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:
A++,A+,A Czas nagrzewania lampy [s]: <1 Czas zaptonu
lampy [s]: 0,5 Stopien IP: 20
Listwa odbojowa z zywicy winylowej z domieszka Kolorystyka
3 Listwy odbojowe 64,64 m akrylu i dodatkowo pokryta zewnetrzng warstwg zgodnie z tabelg
scienne akrylu, szer.18cm, nr3
odpornosé na uderzenia — duza Montaz na
odpornosé na promieniowanie UV Scianach ciggéw
sposéb montazu: klej montazowy; komunikacyjnych
w ukfadzie poziomym — proste; w uktadzie w miejscach
pionowym — narozne (montaz w naroznikach scian) | wskazanym przez
Zamawiajacego
Do wykonywania nienasigkliwych dla wody powtok | Lamperie o
Malowanie Lakierem 629,91m? | o wysokich walorach estetycznych wysokosci do
4

akrylowym

Lakier bezbarwny MAT

gornej krawedzi
opasek
drzwiowych
wzdtuz ciggow
komunikacyjnych
oraz policzki
biegéw
schodowych




Wyktadzina PCV heterogeniczna, gr 2mm,

Kolorystyka

5 Wyktadzina PCV 300,00 m? | gr warstwy uzytkowej 0,7mm, zgrzewana, zgodnie z tabelg
z wywinigciem na antyposlizgowos¢ (EN13893) DS.:> 2,0KV, nr3
Sciany przylegte do klasa scieralnosci(EN660-2) grupy T, wzmocnienie Montaz wraz z
20cm powierzchni poliuretan PUR, zabezpieczenie przygotowaniem
powierzchni UV easy clean, odpornos¢ na podtoza w salach
odgniecenia < 0,05mm, swiattoodpornos¢ (EN ISO lekcyjnych nr:
20105) <6, 202, 203, 204,
akustyka (EN-140-B)-5dB, 205, 207
odpornosé chemiczna (EN 423) bardzo wysoka,
gwarancja producenta — 18 lat
Farba emulsyjna Farba wodorozcienczalna, bezpieczna dla Kolor biaty
6 285,09m? | uzytkownika i Srodowiska, o delikatnym zapachu malowanie
powierzchni
sufitow
Farba akrylowa Dyspersyjna farba nawierzchniowa do wnetrz, Kolorystyka
7 1090,36m | przeznaczona do wykonywania powfok malarskich zgodnie z tabelg
2 o0 matowej optyce — zrdéznicowana kolorystyka nr3
Sciany ciaggoéw
komunikacyjnych,
policzki biegow
schodowych
Malowanie farba Dyspersyjna farba nawierzchniowa do wnetrz, Wz6r wg
8 akrylowa — kolor biaty 18,17m? przeznaczona do wykonywania powtok malarskich zafacznika
o matowej optyce — kolor biaty graficznego
opisy
poszczegdlnych
pomieszczen
szkolnych
Malowanie farbag 3,99m? Dyspersyjna farba nawierzchniowa do wnetrz, Wz6r wg
9 akrylowa — kolor przeznaczona do wykonywania powtok malarskich zatacznika
0 matowej optyce graficznego;
Kolor zgodnie z
tabelg nr 3
numeracja
poszczegdlnych
pomieszczen
szkolnych
Farba odporna na uszkodzenia mechaniczne, | Kolor szary MAT
10 | Farba grzejnikowa - 12dm3 dziatanie wilgoci oraz wysokiej temperatury Malowanie
kolor odpornosé na dziatanie temperatury 100°C grzejnikéw
zastosowanie: do ochronno dekoracyjnego | zamontowanych
malowania elementéw metalowych, miedzianych i | na $cianach
zeliwnych, a w szczegdlnosci urzadzen grzewczych | wzdtuz ciggdw
zabezpieczonych antykorozyjnie komunikacyjnych
Odpornos¢ na szorowanie WG PN-EN 13300:2002 - | Kolor szary,
11 | Farba lateksowa - kolor 17,0 dm? Klasa 2 malowanie listew

Odpornosc na szorowanie WG PN-C 81914:2002 -
Rodzaj |

Stopien potysku przy kacie 85° WG PN-EN
13300:2002 - Mat (wspodtczynnik odbicia Swiatfa <5)
Sktad nominalny - Pigment — odporne na swiatto
pigmenty nie otowiowe, organiczne i nieorganiczne
- Substancja btonotwadrcza - dyspersja styrenowo-
akrylowa - Rozpuszczalnik — woda

LZO - max 16g/I LZO

Inne wtasciwosci:

przypodtogowych
ciggow
komunikacyjnych




- odpornos¢ na dziatanie wody

- odpornos¢ mechaniczna

- odpornos$é na dziatanie ciepta

- tatwos$¢ w usuwaniu zabrudzen.

Listwy przypodtogowe z polistyrenu P 12018

Listwy do

12 | Listwy przypodtogowe 274,64m pokryte dodatkowg warstwa polimeru HD - przemalowania
ciggow wysokos¢ 120 mm, grubos¢ 18mm — kolor biaty, do | we wskazanym
komunikacyjnych malowania, odporne na dziatanie wilgoci, kolorze przed

profilowane od strony sciany dla umozliwienia montazem;
przeprowadzenia kabli. Montaz na klej montazowy | narozniki — ciecie
Ksztatt i specyfikacja wg: pod katem
https://www.bialelistwy.pl/biala-listwa-
przypodlogowa-p-12018
Listwy przypodtogowe 92,47m Listwa przypodtogowa MDF, lakierowana, wysokos$¢ | Montaz w
13 | MDF kolor szary 8cm, kolor szary bibliotece
narozniki — ciecie
pod katem
Panele podtogowe AC 30,64m? Panele DAB, gr 12mm, klasa scieralnosci AC VI, z Montaz w
14 | v podktadem z pianki gr 10mm bibliotece
Szablony indywidualne, jednorazowe Wz6r wg
15 | Szablony numeréw 38 kpl. CZCIONKA CENTURY GOTHIC, zatacznika
- numeracja pomieszczen szkolnych (numery trzy graficznego
cyfrowe) Wykaz wg Tabeli
nr2
16 | Szablony napisow Szablony indywidualne, jednorazowe Wzér wg
18,17m? CZCIONKA CENTURY GOTHIC, zatacznika
-opisy poszczegdlnych pomieszczen szkolnych graficznego
Wykaz wg Tabeli
nr2

17 | Czytnik kart 18szt Whbudowany czytnik kart EM 125 kHz (Unique)

Komunikacja z kontrolerem po magistrali RS485 lub
RACS CLK/DTA

Whbudowane wejscia / wyjscia - 3 linie wejsciowe
(NO / NC), 2 wyjscia tranzystorowe i 1 wyjscie
przekaznikowe

Programowanie i konfiguracja z poziomu aplikacji
RogerVDM Zasieg odczytu do 10 cm

18 | Puszka podtogowa 1szt Metalowa puszka podtogowa BIURO plus na 1,5 Sala lekcyjna nr
Ksztatt i specyfikacja petnego modutu 45 lub trzy potéwkowe 22,5 z 207
wg: BIURO+ 04-0032- zaslepka zabezpieczajgca w przypadku
100 wykanczania wylewki. Pokrywa ze spustem

zwalniajacym. Wzér: prostokat 120x120mm z
frezowanym brzegiem; kolor stal nierdzewna

19 | Maskownica hydrantu 4szt Z blachy stalowej malowanej w kolorze biatym, z Ciagi

HM-650/2 zamkiem euro, oznaczona znakiem bezpieczeristwa | komunikacyjne:
,Hydrant wewnetrzny”, z instrukcjg obstugi - parter — 2szt
zamontowang wewnatrz na drzwiach Ip — 1szt

Il p—1szt
20 | Impregnat do lastryka 2,07dm3 | Srodek na bazie najwyzszej jakosci zywic Parapety

silokonowo — siloksanowych o dziataniu
wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym z efektem:
»,mokrego kamienia”

wewnetrzne przy
oknach wzdtuz
ciggow
komunikacyjnych



https://www.bialelistwy.pl/biala-listwa-przypodlogowa-p-12018
https://www.bialelistwy.pl/biala-listwa-przypodlogowa-p-12018

TABELA nr 2 — Wykaz pomieszczen

Numer pomieszczenia Opis
001
002 STOLOWKA
003 KSIEGOWOSC
004 GLtOWNA KSIEGOWA
005 SEKRETARIAT
006 KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
007 KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
008 BIBLIOTEKA
009 wcC
010 GABINET MEDYCZNY
011 AULA
Korytarz parter WG ZAtACZNIKA GRAFICZNEGO
101
102
103
104 POKOJ NAUCZYCIELSKI
105
106
107
108
109
110
111 wcO
112 wcC
113
114 wCecv
115
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210 wcO
211 wcV
212
korytarz na Ill pietro TRESC: ,<<< 301-313”
WYKONANY Z ZACHOWANIEM PARAMETROW JAK Z ZAtACZNIKA
GRAFICZNEGO NA KORYTARZ PARTER




Tabela nr 3 - Kolorystyka

Lp Kondygnacja /nr pomieszczenia Element Kolor
1 Parter / ciagi komunikacyjne Sciany Szary, nr 11610
wg wzornika KABE
2 Parter / przy drzwiach — wejscia Pas pionowy nad drzwiami o Jasny szary, odcien
do pomieszczen szerokosci drzwi z opaska dopasowany do
zamontowane;j stolarki
3 Parter / przy drzwiach — wejscia Pas pionowy przy drzwiach Pomarancz — odcien do
do pomieszczen o szer. 50cm uzgodnienia z Zamawiajgcym
Numery pomieszczen
4 Parter / przy drzwiach — wejscia Napis poziomy przy pomocy Pomarancz — odcien do
do pomieszczer szablon6w indywidualnych, uzgodnienia z Zamawiajgcym
jednorazowych; numery trzycyfrowe,
czcionka CENTURY GOTHIC
Nazwa pomieszczen
5 Parter / przy drzwiach — wejscia Napis pionowy przy pomocy Biaty
do pomieszczen szablonéw indywidualnych,
jednorazowych;
czcionka CENTURY GOTHIC
Opis kierunkowy
6 Parter Napis poziomy przy pomocy Pomarancz — odcien do
szablondéw indywidualnych, uzgodnienia z Zamawiajgcym
jednorazowych;
czcionka CENTURY GOTHIC
7 Parter / ciggi korytarzowe Listwy przypodtogowe z polistyrenu Szary, nr 11610
P 12018 - wysokos$¢ 120 mm, grubosé wg wzornika KABE
18mm narozniki — ciecie pod katem
8 Parter / ciggi korytarzowe Listwy scienne odbojowe o szer. Szary, jasny
18cm,
w uktadzie poziomym -jako proste;
w ukfadzie pionowym -jako narozne
9 Parter Grzejniki Szary, nr 11610
wg wzornika KABE
10 Parter / biblioteka Panele podtogowe AC VI z
podktadem z pianki gr 10mm;
listwy przypodtogowe z MDF
lakierowane, kolor szary, narozniki
ciecie pod katem
11 | pietro / ciggi komunikacyjne Sciany Szary, nr 11610
wg wzornika KABE
12 | pietro /przy drzwiach — wejscia Pas pionowy nad drzwiami o Kolor antracyt — dopasowany

do pomieszczen

szerokosci drzwi z opaska

do kolorystyki stolarki
drzwiowej




13 | pietro /przy drzwiach — wejscia Pas pionowy przy drzwiach Z6tty — odcien do uzgodnienia
do pomieszczen o szer. 50cm z Zamawiajacym
Numery pomieszczen
Napis poziomy przy pomocy ]
14 | pietro /przy drzwiach — wejscia szablonéw indywidualnych, Zé6tty — odcien do uzgodnienia
do pomieszczen jednorazowych; numery trzycyfrowe, z Zamawiajacym
czcionka CENTURY GOTHIC
Nazwa pomieszczen
15 | pietro /przy drzwiach — wejscia Napis pionowy przy pomocy Biaty
do pomieszczen szablonéw indywidualnych,
jednorazowych;
czcionka CENTURY GOTHIC
16 | pietro / ciggi komunikacyjne Listwy przypodtogowe z polistyrenu Szary, nr 11610
P 12018 - wysokos¢ 120 mm, grubosé wg wzornika KABE
18mm narozniki — ciecie pod kagtem
17 | pietro / ciggi komunikacyjne — Listwy $cienne odbojowe o szer.
miejsca wyznaczone przez 18cm, Szary, jasny
Zamawiajacego w uktadzie poziomym jako proste; w
uktadzie pionowym - narozne
18 | pietro / ciggi komunikacyjne Grzejniki Szary, nr 11610
wg wzornika KABE
19 Il pietro / ciggi komunikacyjne Sciany Szary, nr 11610
wg wzornika KABE
20 Il pietro / przy drzwiach — wejscia Pas pionowy nad drzwiami o Kolor antracyt — dopasowany
do pomieszczen szerokosci drzwi z opaska do kolorystyki stolarki
drzwiowej
21 Il pietro / przy drzwiach — wejscia Pas pionowy przy drzwiach Zielony — odcier do
do pomieszczen o szer. 50cm uzgodnienia z Zamawiajgcym
22 Numery pomieszczen
Il pietro / przy drzwiach — wejscia Napis poziomy przy pomocy Zielony — odcien do
do pomieszczen szablonéw indywidualnych, uzgodnienia z Zamawiajacym
jednorazowych; numery trzycyfrowe,
czcionka CENTURY GOTHIC
23 Il pietro / przy drzwiach — wejscia Nazwa pomieszczen Biaty
do pomieszczen
Napis pionowy przy pomocy
szablonéw indywidualnych,
jednorazowych;
czcionka CENTURY GOTHIC
24 Il pietro / $ciana przy schodach Opis kierunkowy — Il pietra Zielony — odcien do

poddasza

Napis pionowy przy pomocy

uzgodnienia z Zamawiajagcym




szablonéw indywidualnych,
jednorazowych;
czcionka CENTURY GOTHIC

25 Il pietro / ciggi komunikacyjne Listwy przypodtogowe z polistyrenu Szary, nr 11610
P 12018 - wysokos$¢ 120 mm, grubosé wg wzornika KABE
18mm narozniki — ciecie pod kagtem
26 Il pietro / ciggi komunikacyjne — Listwy $cienne odbojowe o szer.
miejsca wyznaczone przez 18cm
Zamawiajacego w uktadzie poziomym jako proste; Szary, jasny
w uktadzie pionowym - narozne
27 Il pietro / ciggi komunikacyjne Grzejniki Szary, nr 11610
wg wzornika KABE
28 Il pietro/sala nr Wyktadzina PCV heterogeniczna, DU 125C
202,203,204,205,207 gr2mm Wg wzornika Durable Rock
29 Schody /klatka schodowa Balustrada stalowa Podwyzszenie do wysokosci
110cm — parter, | pietro,
potpietra,
i 160cm — na Il pietrze
30 Schody /klatka schodowa Policzki Szary, nr 11610
wg wzornika KABE
lakier akrylowy MAT
Listwy przypodtogowe z polistyrenu Szary, nr 11610
P 12018 - wysokos¢ 120 mm, grubos¢ wg wzornika KABE
31 Schody /klatka schodowa 18mm narozniki — ciecie pod katem
32 Schody /klatka schodowa Sciany Szary, nr 11610
wg wzornika KABE
lakier akrylowy MAT
33 Schody — wejscie na poddasze Sciany Szary, nr 11610

wg wzornika KABE
lakier akrylowy MAT
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