KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewodzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze
ODCINEK 5A - od km 9+524,93 do km 10+640,00

Lp.

Numer
specyfikacji
technicznej

Wyszczegdlnienie

elementow rozliczeniowych

Jednostka

Cena jedn.

Wartos$¢

Nazwa llos¢

zt

zt

2

3

4

5

6

7

DM.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

- koszt dostosowania si¢ do Wymagan Ogélnych
zawartych w Specyfikacii Technicznej D.00.00.00

ryczatt

- odtworzenie, oczyszczenie, odmulenie i profilowanie
istniejacych rowéw przydroznych

730,00

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

- odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie
réwninnym

km

1,12

D.01.02.01

USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW

- karczowanie krzewéw do granicy pasa drogowego z
wywozem

ha

0,11

D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU |
DARNINY)

- mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) - o grubosci od 20 do 30 cm z transportowaniem
urobku na odktad (sktadowisko Wykonawcy)

896,10

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

- rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni istniejacej drogi
DW524 (warstwy bitumiczne - frezowanie)

5018,00

- rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni istniejacej drogi
DW524 (warstwy niebitumiczne)

1115,00

- rozebranie istniejacej konstrukcji zjazdow

152,00

- rozebranie istniejacych poboczy

1673,00

- wymiana istniejacych tarczy znakéw na nowe

5,00

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

- wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z
transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy

747,00

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

- wykonywanie nasypow mechanicznie z gr. kat. I-VI z
transportem

438,00

- wykonanie plantowania powierzchni skarp wykopow i
nasypow

4 433,00

- wykonanie plantowania powierzchni poboczy

2 285,00

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

- profilowanie i zageszczeniem podioza koryta w gruntach
kat. I-VI (trasa zasadnicza - podtoze G1)

1.347,00

- profilowanie i zageszczeniem podtoza koryta w gruntach
kat. I-VI (trasa zasadnicza oraz zjazdy publiczne - podtoze
G3)

2304,00

- profilowanie i zageszczeniem podtoza koryta w gruntach
kat. I-VI (zjazdy indywidualne o warstwie $cieralnej z AC)

211,00

- profilowanie i zageszczeniem podioza koryta w gruntach
kat. I-VI (pobocza)

2 285,00

D.04.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA

- warstwa mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej
cementem o Rm = 5 MPa o grubo$ci 18 cm (trasa
zasadnicza - podtoze G1)

1.347,00

20

- warstwa mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej
cementem o Rm = 5 MPa o grubo$ci 22 cm (trasa
zasadnicza oraz zjazdy publiczne - podtoze G3)

2304,00

D.04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy
niebitumiczne
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- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa
tamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm
grubosci 20cm (zjazdy indywidualne o warstwie $cieralnej
z AC)

m’ 211,00

22

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa
tamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm
grubosci 20cm (trasa zasadnicza oraz zjazdy publiczne)

m’ 2790,00

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy
bitumiczne

23

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P
50/70 gr. 4cm (zjazdy indywidualne o warstwie $cierainej z
AC)

m? 194,00

2

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P
50/70 gr. 12cm (trasa zasadnicza oraz zjazdy publiczne)

m’ 1947,00

25

- istniejaca nawierzchnia DW524 po sfrezowaniu

m? 3903,00

26

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr.
min. 7cm (warstwa profilujaco-wyréwnawcza) na
istniejgcej nawierzchni i poszerzeniu

m? 1947,00

27

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55
- 60 - warstwa wigzaca, gr. 5cm (trasa zasadnicza oraz
zjazdy publiczne)

m? 5921,00

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowa
- warstwy niebitumiczne

28

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa
tamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm
grubo$ci 20cm (zjazdy indywidualne o warstwie $cieralnej
zAC)

m? 211,00

29

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa
tamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm
grubo$ci 20cm (trasa zasadnicza oraz zjazdy publiczne)

m? 2790,00

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowa
- warstwy bitumiczne

30

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P
50/70 gr. 4cm (zjazdy indywidualne o warstwie Scieralnej z
AC)

m’ 194,00

31

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P
50/70 gr. 7cm (trasa zasadnicza oraz zjazdy publiczne)

m? 1947,00

32

- istniejaca nawierzchnia DW524 po sfrezowaniu

m’ 3903,00

33

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr.
min. 7cm (warstwa profilujgco-wyréwnawcza) na
istniejgcej nawierzchni i poszerzeniu

m? 1 947,00

34

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55
- 60 - warstwa wigzaca, gr. 5cm (trasa zasadnicza zjazdy
publiczne)

m? 5921,00

D.04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

35

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzane;
(kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie)
0/31,5 mm grubosci 20cm (zjazdy indywidualne o warstwie
$cieralnej z AC)

m? 211,00

36

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzane;
(kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie)
0/31,5 mm grubosci 20cm (trasa zasadnicza oraz zjazdy
publiczne)

m? 2790,00

D.04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
LUB MIESZANKI ZWIAZANEJ

37

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15cm
(zjazdy indywidualne o warstwie $cieralnej z AC)

m’ 211,00

38

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 20cm
(trasa zasadnicza oraz zjazdy publiczne - podtoze G3)

m? 2304,00

D.04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

39

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC 16 P 50/70 gr. 7cm (trasa zasadnicza oraz zjazdy
publiczne)

m’ 1947,00

40

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC 16 P 50/70 gr. 4cm (zjazdy indywidualne o warstwie
Scieralnej z AC)

m’ 194,00
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D.04.08.01

WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI
MINERALNO - BITUMICZNYMI

41

- wyréwnanie mieszanka z betonu asfaltowego AC 16W gr.
min. 7cm (warstwa profilujaco-wyréwnawcza) na
istniejgcej nawierzchni i poszerzeniu

697,00

D.05.02.01

NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

42

- wykonanie nawierzchni poboczy z thucznia gr. 15¢cm (z
materiatu z rozbiorki trasy zasadniczej)

2 285,00

D.05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WARSTWA WIAZACA | SCIERALNA

43

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W
PMB 25/55 — 60 - warstwa wigzaca, gr. 5cm (trasa
zasadnicza oraz zjazdy publiczne)

5921,00

44

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr.
4cm - warstwa $cieralna (zjazdy indywidualne)

169,00

D.05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-
MASTYKSOWEJ SMA - WARSTWA SCIERALNA

45

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
SMA 118 gr. 4 cm - warstwa Scieralna w terenie
niezabudowanym (trasa zasadnicza oraz zjazdy publiczne)

5382,00

D.05.03.26

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

46

- wzmocnienie isniejacej nawierzchni geosiatka (uktadang,
na potaczeniu konstrukcji nowe; i istniejacej s=1m)

2230,00

D.06.01.01

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

47

- wykonanie humusowania skarp, dna rowu z obsianiem,
przy grubosci warstwy humusu 10cm

4 433,00

D.07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

48

- oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi

157,00

D.07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

49

- ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw
drogowych

szt.

50

- przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych
stupkow

szt.

D.07.02.03

SLUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ
ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE.

51

- ustawienie stupkow prowadzacych U-1a

szt.

20

52

- ustawienie stupkéw prowadzacych U-1f

szt.

D.08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

53

- opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5em (na
obramowanie zjazdow)

22,00

D.10.07.01

ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

54

- zjazdy indywidualne o warstwie Scieralnej z AC 11S o gr.
4cm

211,00

RAZEM KWOTA NETTO:

23%

Podatek VAT:

RAZEM KWOTA BRUTTO:




