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1. CZESC OGOLNA 1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

BUDOWA SIECI KABLOWE] nN-0,4kV OSWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH REALIZAC]I ZADANIA ,,
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 957 W MIEJSCOWOSCI JABLONKA ODC. REFERENCYJNY 100
W KM 9+073.85 + 279.58 - BUDOWA CHODNIKA ,,

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z instalowaniem linii kablowych , instalowaniem fundamentéw pod stupy
o$wietleniowe aluminiowe, montazem stupéw oswietleniowych aluminiowych na fundamentach,
montazem wysiegnikow i opraw o$wietleniowych, utozeniem bednarki uziemiajacej w wykopie oraz
wykonaniem préb i pomiarow .

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

- uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i rurach, — montazem gtowic kablowych i muf kablowych,
- montazem konstrukcji wsporczych pod stupy os$wietlenia zewnetrznego ( fundamenty stupow )

- montazem stupéw o$wietleniowych aluminiowych, montazem wysiegnikéw aluminiowych



- montazem opraw o$wietleniowych LED
- montazem bednarki stalowej ocynkowanej w wykopie

wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia pod stupy,
robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi. ST
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza  (w szczegélnosci
roboty ziemne, montaz elementéw osprzetu itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowane elementy linii energetycznej do eksploatacji.

Sie¢ o$wietlenia drogowego realizowana bedzie w obrebie istniejgcej infrastruktury energetycznej
RD Nowy Targ ze stacji transformatorowej Jabtonka 17.

1.5. Okres$lenia podstawowe, definicje:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektrycznej,
przystosowana do uktadania bezposrednio w ziemi.

Sie¢ kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli potagczonych rownolegle, ktére wraz z osprzetem utoZone sg na wspdlnej trasie, faczac
zaciski dwadch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja
sie lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢ pomiedzy roznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrad, lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje
skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla UJUp — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym U —
napiecie pomiedzy zylg, a ziemig lub ekranem kabla, natomiast Up — napiecie miedzyprzewodowe
kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 KV, 3,6 /6 kV, 6/10
kv, 8,7/15 kv, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje si¢ kable olejowe,
gazowe lub o izolacji polietylenowej. llo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje
znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm: (praktycznie od 4 mm?7).



Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym,
stuzy do przesytania energii elektrycznej w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania
sygnatu, impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym
lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu
na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sig¢ stosowanie kabli z zytami
sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm». Zyty
wielodrutowe zapewniajg wiekszg elastyczno$¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegolnych
wigzek, zawierajacych po kilka zyl splatane s3 we wspétosiowe warstwy w Kierunkach
przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte licznikowa
(brazowaq) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.
5 Zyta ochronna ,z0” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-
z0ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone Srodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy
metalowe czesci przewodzgce — dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére mogg przypadkowo
znalez¢ sie pod napieciem), czeSci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne
(zacisk) uziemiajgcy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napigcie od 0,6 /1 kV, przy
czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekroj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem
roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mmz — przekrdj zyty ochronnej minimum 16 mm,
natomiast powyzej 95 mm2 — minimum 50 mm?7).

Zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych
petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekr6j uzalezniony od przekroju roboczego kabla,
zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm? moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potgczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Gtowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych ich
podiaczenie do innego elementu instalacji elektryczne;j.

Fundament stupa o$wietleniowego - Zelbetowa konstrukcja dzielona lub monolityczna stuzaca do
posadowienia w gruncie w celu zamontowania na niej stupa o$wietleniowego aluminiowego.
Fundamenty mogg by¢ rowniez wylewane bezposrednio na budowie na " mokro " przy zastosowaniu
specjalnych koszy zbrojeniowych.

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza wykonana z aluminium anodowanego , mocowana do
fundamentu zelbetowego, stuzaca do montazu oprawy o$wietleniowej bezposrednio na trzonie stupa
lub za posrednictwem wysiegnika

Tabliczka bezpiecznikowa - stupowa - zlacze stupowe wyposazone w listwe zaciskowg stuzace do
podiaczenia kabla zasilajagcego oraz wyposazone w zabezpieczenie ( wylacznik nadpradowy lub
bezpiecznik topikowy ) lampy o$wietleniowej. Montowana we wnece stupowe ( min. IP-44 ).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na
celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastgpujgce grupy
CZynnosci:

- wykonanie wykopow otwartych

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych pod drogami i wzdtuz drog ( metodg przewiertu
sterowanego lub przepychu )

- uktadanie rur ochronnych dla kabli

- montaz konstrukcji wsporczych - fundamentéw pod stupy



1.6. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych.
Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 7 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw, a protokoty odbioréw czesSciowych, konicowych oraz
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r.— Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézZniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot

45315300 -[1] Elektryczne linie kablowe
45316100-[6] Instalowanie urzadzen osw. zewnetrz
45231400-[19] Roboty budowlane w zakresie budowy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwos$ci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

e  speitniania tych samych whasciwosci technicznych,



° przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta) oraz uzyskania dla tych rozwigzan aprobaty
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwos$ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania:

Do wykonania i montazu sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a w szczegolnosci do stosowania w
energetyce. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisjj ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreS§lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektows,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania sieci elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednoczes$nie praktyczne
przyktady zastosowania elementdéw sieci kablowych, oraz elementéw oswietleniowych w tym
urzadzen elektroenergetycznych jak stupy czy oprawy oswietleniowe zawieraja opracowania
typizacyjne — szczegdlnie albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur
naukowo-badawczych i projektowych, ktore moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne — rodzaje i uktady
a) izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie tworzywa sztuczne.
2.2.1. Osprzet kablowy — mufy i gtowice

Stuza do potgczen i zakonczen kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie niezmienionych wiasciwosci
uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza kabla. Mufy kablowe
wykonywane s3 jako przelotowe lub odgatezne (tréjnikowe), gtowice kablowe jako wnetrzowe i



napowietrzne; dla prawidtowego ich montazu opracowano ,karty montazowe”, oddzielnie dla
kazdego z rodzajow osprzetu.

W RAMACH NINIEJSZEGO ZADANIA NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA KABLI W OBWODACH
OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZEZ MUFOWANIE. WSZYSTKIE ODCINKI POMIEDZY SLUPAMI
WYKONAC BEZ KONIECZNOSCI MUFOWANIA KABLA.

2.2.2. Fundamenty prefabrykowane

Zgcza stupow oswietleniowych stanowia punkty weztowe sieci kablowej. Fundamenty wykonane sg
jako prefabrykaty zelbetowe i sg gotowe do montazu w miejscu wbudowania. Przeznaczone sg do
posadowienia na nich stupéw os$wietleniowych. W miejscach o duzych skarpach dopuszcza sie
wykonanie fundamentéw pod stupy na mokro przy zastosowaniu betonu kalsy B-20 oraz typowych
koszy zbrojeniowych. W takich przypadkach nalezy pamieta¢ o okresie min. twardnienia betonu
przed ewentualnym montazem stupéw o$wietleniowych.

2.2.3. Stupy o$wietleniowe oraz oprawy o$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe stanowia konstrukcje wsporcze osadzone w gruncie za pomocg fundamentu i
stuzg do montazu opraw os$wietleniowych. Wymiary wykopéw, gtebokos¢ posadowienia, ilos¢ i
warunki uzycia odpowiednich fundamentéw belek lub plyt ustojowych oraz zestaw elementéw
dodatkowych, potrzebnych do prawidlowego montazu elementéw w catos¢, dla stupéw wykonanych
z aluminium okre$laja tabele zamieszczone w albumach rozwiazan typowych oraz w Dokumentacji
Projektowej. W albumach podano réwniez masy stupow o$wietleniowych, ich sktadowe tymczasowe,
oraz dopuszczalne sity uzytkowe. Sity te okreslaja dopuszczalne obcigzenie wierzchotkowe stupéw,
powstajace z obcigZenia zamontowanymi wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi i parciem
wiatru na stupa, wysiegnik oraz oprawe oswietleniowg. Oprawy oSwietleniowe zewngtrzne powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny charakteryzowac sie
szerokim rozsylem $wiatta. Nalezy stosowac oprawy o konstrukcji zapewniajgcej odpowiedni stopien
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej nie mniej niz IP54 i klase
ochronnosci 1. Elementy oprawy takie jak: uklad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z
materialow nie podlegajgcych korozji. Zastosowane oprawy winny byé wyposazone w Zrodta Swiatta
typu LED. Zastosowane stupy winny by¢ z aluminium anodowanego.

2.2.4. Wysiegniki do montazu opraw oswietleniowych

Wysiegniki powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Ramiona lub ramieg
wysiegnika powinno by¢ nachylone pod odpowiednim katem od poziomu a ich wysigg powinien by¢
zgodny z Dokumentacja Projektowa. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw
stuzacych do zamontowania lamp oéwietleniowych. Wysiegniki winny umozliwia¢ montaz ich na
wierzchotku stupa lub na Scianie bocznej stupa. Wysiegnik winien by¢ wykonany z aluminium

anodowanego.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych sieci energetycznych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (ST),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie¢ przy
temperaturze wyzszej niz —15”C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na plask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materiatow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu sieci elektrycznej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywaé na bebnach lub jesli iloé¢ kabla jest niewielka zwinigte w tzw. ,6semke”.
Kofice kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekréj), w przypadku gdy
dokonuje sie odciecia cze$ci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek
zalutowang ostong otowiana lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o migkkim
podiozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym
toczeniem. Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywal w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢
przed wplywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Fundamenty zelbetowe skltadowal na
podktadach drewnianych na magazynie otwartym. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Organizacja robét
przewaznie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach (stupy o$wietleniowe,
stalowe) na sktadowisko dla danej budowy, a nastepnie przewéz na poszczegdlne stanowiska —
miejsca montazu stupéw. Szczegélnie narazone na uszkodzenia s3 Zerdzie, dlatego wszelkie roboty
przetadunkowe nalezy wykonywaé¢ diwigiem z nalezyty staranno$cig. Miejsce sktadowania na
budowie powinno by¢ suche, niezarosniete, posiada¢ dogodny dostep i dojazd. Dopuszcza sig
sktadowanie w stosach przy zachowaniu zasady stosowania podktadoéw drewnianych na ziemi i
miedzy kolejnymi warstwami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4,  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac
ostroznoé¢ aby nie uszkodzi¢ materiatébw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania
transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinigtych na bebny:
—15'C oraz —5'C dla zwinietych w ,6semke” odcinkdw. Elementy konstrukcji wsporczych przewozic
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy stalowe jak i Zelbetowe.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.



5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do rob6t nalezy dokonaé¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu sieci energetycznej, z
zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2. Ukladanie fundamentéw

Fundamenty zZelbetowe uktada¢ w wykopach wierconych. Po osadzeniu fundamentu w wykopie
nalezy go wypionowaé , a nastepnie zabezpieczy¢ powierzchnie betonowg ogdlnie dostgpnym
$rodkiem asfaltowym. Po jego wyschnieciu fundament obsypa¢ ziemig ubijajgc grunt wokét
fundamentu. Sruby montazowe wystajace z fundamentu ( ocynkowane ) nalezy zabezpieczy¢
towotem, a nastepnie nasunietym kapturkiem PE. Fundament zakopa¢ tak by jego gorna
powierzchnia ( pow. montazowa stupa o$wietleniowego ) byta zlicowana z gorng powierzchnia
obrzeza chodnika. Fundamenty na mokro wykonywa¢ w specjalnym deskowaniu przy zastosowaniu
kosza zbrojeniowego oraz dodatkowych pretéw stalowych fi 12 mm ( przedtuzenie pretéw kosza
zbrojeniowego ). Zaktadka pretéw winna wynosi¢ min. 0,5 m. Do betonowania uzy¢ betonu klasy B-
20 (C-20). Czas stepowania betonu min. 21 dni.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych
Zakres robot obejmuje:
v' przemieszczenie prefabrykatéw i materiatéw z miejsca sktadowania na miejsce ustawiania,

v" wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotow
oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

v posadowienie fundamentu w gruncie i jego obsypanie,
v"  montaz i ustawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie
Uwagi dodatkowe:

v Przeladunek elementéw linii w poziomie powinien by¢ dokonywany przy uzyciu dzwigu i
zamocowan, z zastosowaniem uchwytéw i / lub zawiesi uniemozliwiajacych wysuniecie lub
niekontrolowany przechyt elementu.

v Roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje sig
mechanicznie (przy uzyciu $widrow mechanicznych ). Typowa $rednica odwiertu — 600 mm.

5.4. Uktadanie bednarki uziemiajgcej

Bednarke uziemiajgcg Fe/Zn-4x25 mm2 ukiada¢ w ziemi na gtgbokosSci ok. 1,2 m. Dopuszcza sig
uktadanie bednarki w wykopie kablowym pod warunkiem wczesniejszego przeglebienia wykopu o
ok. 20 cm, ulozenia w nim bednarki i zasypaniu ziemig rodzimg wraz z ubiciem. Na styku ziemi i
powietrza bednarke nalezy zabezpieczy¢ masa asfaltowa przed nadmierng korozjg ( 30cm w ziemi i
10 cm nad ziemig ).

5.5. Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje: — wyznaczenie trasy linii kablowej,



v wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotow
oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

v wykonanie bezwykopowego przej$cia pod nawierzchniami nierozbieralnymi, utozenie rur
ochronnych w wykopie otwartym uktadanie kabli w rurach oraz fundamentach stupow
utozenie folii 0znaczeniowej, zasypanie rowéw i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub
wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

Wytyczanie trasy sieci kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora
— wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg
trasy wyznaczaja wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie
prowadzi¢ trase kablowg w taki sposob, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementéw
znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy
pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczegétowe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementdéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage aby nie uszkodzic istniejgcego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopéw prébnych na
gteboko$¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linig trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopéw prowadzonych przy istniejgcych
budynkach i budowlach. Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych
réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w
pozostatych przypadkach. Gleboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz
$rednice kabla wykop jest kilkana$cie centymetrow gtebszy):

— 100 cm dla kabli uktadanych poza obrzezem chodnika w pasie drogowym oraz min. 150 cm w
przypadku uktadania kabla pod drogami.

Sieci kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych
(rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna
dokona¢ utozenia oston bez koniecznos$ci rozbiérki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologie
przeciskow lub przewiertow sterowanych. Przeciski oraz przewierty sterowane wykonuje sig
specjalnie do tego celu przystosowanymi urzgdzeniami.

5.6 Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu w rurze ochronnej DVR-75/90 mm. Srednica otworu ostony
kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest
prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w
przypadku zestawu Kkabli jednozylowych tworzacych wigzke wielofazows, zestawu kabli
sygnalizacyjnych podigczonych do jednego urzadzenia, zestawu Kkabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podigczonych do jednego urzadzenia. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista,
aby iloé¢ utozonego kabla byta wigksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym
rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegto$¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od
napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla
ulatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy
kazdym elemencie ( fundamencie ), gdzie nastepuje potaczenie lub podigczenie kabla (mufy, ztgcza
kablowe, fundamenty stup6w itp.), Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:



— reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa
lub skrzyniowy samochdéd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnow),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochéd cigzarowy, wyposazony w ciagarke i
zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pragdotworczy lub zestaw kabli
przeno$nych, stojaki do bebnow),

¢) przy pomocy ciagarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla. uktadania przy pomocy
rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i ponczoch stalowych. W celu
unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sily ciggnigcia, jej
wartoé¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznoéci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastepng warstwa piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastgpnie gruntem
rodzimym ubijanym warstwami grubo$ci do 15 cm (wigkszo$¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu
wykopu na piasek),

— Utlozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokoSci powyzej 20 cm,
przykrywajacej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg
napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

Uktadanie kabli w budynkach ( w fundamentach stupéw )

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng wtoknista, wkiada sie bezposrednio
do fundamentu przez otwér montazowy. Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ przy przejsciach kabli
przez $ciane fundamentu. W tym miejscu nalezy powloke kabla dodatkowo zabezpieczy¢ stosujac
taéme izolacyjng grubowarstwowg lub np. tasme denso. Koncowki kabli wprowadzonych do
fundamentu zelbetowego naleizy zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi zapobiegajacymi
zawilgoceniu kabla.

5.6. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

e Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

e Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe
w najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac potfaczenia
glowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszcza¢ je na wymaganej wysokosci,
na stupie.

Oznaczanie linii kablowych. Uwagi dodatkowe:
Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utoZonych i bedgcych pod napigeciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujgcym
rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na konicach i tukach kabla, w sasiedztwie
osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty,
zblizenia, a takie w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w
kanatach, tunelach, pomostach co 20 m. 2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢




nastepujace dane: trase odcinka linii kablowej, rok utozenia kabla, symbol typu i przekréj kabla wg
odpowiedniej normy
Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych
z literg ,K” oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec
trasy, skrzyzowania, zbliZenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sig
podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, Ze stosuje si¢ wtedy oznaczenie literowe ,M". Miejsce
zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy
przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

5.6. Montaz wysiegnikéw oraz opraw o$wietleniowych oraz innego osprzetu

Na stanowisku pracy nalezy ulozy¢ elementy montazowe. Montaz wysiegnikow oraz opraw
o$wietleniowych w przypadku stupéw wysokich ok. 10m zaleca sie dokonywaé¢ na ziemi przed
montazem ( postawieniem stupa ). W przypadku stupdw niskich i $srednich montaz wysiegnikow i
opraw o$wietleniowych odbywa sie z drabiny lub podnosnika hudrauliczneg ( w przypadku
dostepnego dojazdu ). Przewody zasilajgce oprawy o$wietleniowe wcigga sig¢ w stupy lezace na ziemi.
Tabliczki bezpiecznikowe - stupowe montuje sie we wnekach stupowych po ich postawieniu
( zamontowaniu na fundamencie ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998 /Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodno$ci dokumentacjj powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodno$ci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen s$rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej,
norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajagce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiaéciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac
wade za niemajacg zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakos$¢.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii kablowych oraz
stupow o$wietlenia zewnetrznego

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

z dla konstrukcji wsporczych: szt, kpl, kg, t,

— dla kabli: km, m lub kpl,,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla robét ziemnych: m lub ms.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. 0dbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakornczeniu danego etapu robot majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
— rury ostonowe,

— podsypki i zasypki,

— fundamenty.

— usytuowanie i ustawienie stupow,
8.2.2. 0dbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi
przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajgca,

wykonanie wykopéw,

jako$¢ i prawidtowos$¢ wykonania fundamentow.

sposob utozenia kabli w wykopach

8.2.3. 0dbidr koncowy



Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakoéci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi cato$ci linii
elektroenergetycznych. Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sg okreslone w
normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w
protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét okreslonych w kontrakcie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego zakresu robét stanowi pozytywny odbidr koficowy
dokonany przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. Wartoé¢ robét okre$lona zostata w umowie
stosowna kwota ryczattowq - za okreslony caly zakres robot.

W kwocie ryczattowej o ktorej wyzej mowa ujgte s rowniez koszty inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wybudowanej infrastruktury energetycznej jak tez niezbedne optaty na rzecz
TAURON DYSTRYBUCJA SA. w zwigzku z dopuszczeniem do pracy na urzadzeniach bedacych ich
wlasnoécia jak tez niezbedne optaty np. za zajgcie pasa drogowego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999 ; Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000 ; PN-EN 60446:2004; Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami
albo cyframi. 22 PN-90/E-05029 ; Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998 ; Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych. PN-E-04700:1998/Az1:2000; Urzgdzenia i
uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych. N SEP-E-0004; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogolne.

PN-90/E-06401.02 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potgczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na

napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.



PN-90/E-06401.04 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Glowice napowietrzne na napigcie powyzej 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 $1:2002/A3:2003 (U) ; Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana
A3). Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

PN-EN 60598-1:2005 (U) ; Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U) ; Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania (Zmiana
A11). 23 PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 ; Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogolne i badania
(Zmiana A11).

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003; Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (Zmiana A12).
PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002; Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 ; Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe.

Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne. PN-EN 61284:2002

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

— Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995. — Poradnik montera elektryka WNT
Warszawa 1997 r. — Katalogi i karty materiatlowe producentow.

Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poin.
zmianami). Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawig, szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoéci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).



