/minna szerokosc

>20.00

/5.00

pobocze 7 kruszywa farmanego 0/31,
C90/3 stabilizowanego mechanicznie

Skala 1:50

PROJEK TOWANA NAWIERZCANIA JeZDNI KR=0

5 mm gr. 10 cm
zgodnie z PN=5-06707

300

/5

zmienne S0.00

)
>
O
=
>
m E2>T00MPa podbudowa
S E2>80MPa  wzmocnione podfoze
2 ¥ E2>50MFPa podfoze po zageszczeniu
3| =
400 S,
S
S
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfatowe; ACIIS gr. /cm S
oczyszczone | skropione podfoze emulsjg asf. 65% w ilosci 0,5kqg/m2 S
o
Podbudowa gr. 1/cm z kruszywa famanego 0/63 mm zgodnego z .m
C90/3 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 E2>.80MPa S
Stablizacja cementowa gr.15¢cm o C1,5/2 wg. PN-S5-96012:1997 —
: - - Wéjt Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11
Podfoze gruntowe wyprofilowane | dogeszczone 55 - 106 Zawonia
Wykonawes 2 aktad Ustugowo - Handlowy "RR"
mgr in2. Ryszard J6zwik, ul. Teatralna 2a, 55- 100 Trzebnica
Stadium Zamierzenie budowlane 7
Materiaty do |przebudowa odc. drogi gminnej w m. Katowice dz nr 73.
zgloszenia
Branza Tytuf rysunku
UWAGA: Drogowa Przekréj konstrukcyjny
Warstwy dolne pod uktadanie nawierzchni bitumicznej , urzgdzenia obce w jezdni imi 1 nazwio r upraw
nalezy skropié i posmarowaé emulsjg asf. 65% kationwg szybo rozpadowg w ilosci oA [morink Ryl otk | DoSiozzaPRDR2
Sprawdzajgcy
0,3 do 0,5kg/m2 po oczyszczeniu warstwy podbudowy . g rass
08-2024 r. 1:50 -




