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1.WSTEP
Opinie o warunkach podtoza gruntowego opracowano zgodnie z zasadami ujetymi w
rozporzgdzeniu MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem badain byto ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza budowlanego dla
projektu i realizacji konstrukcji drogowej. Zakres prac terenowych ustalony zostat z
Projektantem i przewidywat wykonanie rozpoznania w oparciu o 3 otwory badawcze o

gteb. 3 m.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Teren badan potozony jest w Katowicach, dz. nr 73, gm. Zawonia.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren potozony jest na obszarze ptytkiej doliny
rzecznej rz. Zdrojnej, utworzonej na obszarze obnizenia morfologicznego wysoczyzny

plejstocenskiej. Deniwelacja trasy projektowanej drogi jest niewielka i wynosi ok. 0,5 m.

4. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

W ramach prac terenowych wykonano 3 otw. badawcze o gteb. 3 m. Wiercenia
wykonano okretnie, na sucho zestawem DGSI i Eijkelmamp. W trakcie wiercen w
podfozu gruntowym, prowadzono biezgce profilowanie litologiczne, makroskopowe
badania geotechniczne gruntu oraz obserwacje i pomiary wystepowania wody gruntowe;.
Po zakonczeniu wiercen i badan terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na Mapie dokumentacyjne;j
zat. graf. nr 1. Szczegdtowe profile wykonanych wiercen badawczych, z klasyfikacjg
geotechniczng udokumentowane zostaty na Kartach dokumentacyjnych otworéow — zat.
nr2.1-2.3.

Badania polowe przeprowadzono wg normy PN-B-04452-maj 2002-Geotechnika badania
polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogolne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
W budowie geologicznej podtoza rodzimego, pod warstwg nasypu niekontrolowanego o

migzszosciach od 0,15-0,25 m, stwierdzono wystepowanie do gtebokosci 1,1-1,5 m



czwartorzedowych-holocenskich osadéw fluwialnych serii piaszczystej, zdeponowanych
na piaszczystych osadach serii fluwioglacjalne;j.

Holocenskie osady litologicznie wyksztatcone sg jako: piasek drobny, piasek drobny
préchniczny i piasek pylasty na pograniczu piasku drobnego.

Osady fluwioglacjalne wyksztatcone sg litologicznie jako piasek drobny.

6. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle stwierdzona zostata na gteb. 2,30-2,70 m ppt,
co odpowiada rzednym 126,9-127,45 m npm.

Stwierdzony poziom odpowiada stanowi S$redniemu, z prognozowanym okresowym
wzniosem o ok. +0,3-0,5 m.

W klasyfikacji drogowych warunkéw wodnych, przy stwierdzonym poziomie wody

gruntowej, warunki wodne zaklasyfikowa¢ mozna do warunkéw dobrych.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODEOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie
wynikéw wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw oraz warunkéw wystepowania wody
gruntowe;j.

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, gdzie
zawarte sg korelacje cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych w Polsce.
Klasyfikacje nosnosci podioza gruntowego opracowano na podstawie wytycznych
zawartych w zatgczniku 4 (zatgcznik ten w nowelizacji w 2016 r. — zostat usuniety z
Rozporzadzenia), Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie technicznych warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych — GDDKIA z dn. 16.06.2014r, pozwalajgcych na
klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni Gi.

Od powierzchni projektowanej przebudowy ciggu drogowego, wystepuje nasyp
niekontrolowany, o migzszosci 0,15-0,25 m. Szczegdétowy sktad opisany jest na kartach

dokumentacyjnych otworéw.

W obrebie gruntow rodzimych wydzielono 3 warstwy geotechniczne, gruntow o
zroznicowanych stanach geotechnicznych.
Ogdlna charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie

nastepujgco:



warstwa geotechniczna | - zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek drobny, w stanie Sredniozageszczonym o
uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,45.

Pod wzgledem wysadzinowo$ci sg to grunty niewysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa ta zalicza sie do
grupy nosnosci G1.

warstwa geotechniczna Il - zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek drobny préchniczny, piasek pylasty na
pograniczu piasku drobnego, w stanie $redniozageszczonym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,35.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty watpliwe. W klasyfikacji grup nosnosci
zaleznej od wysadzinowosci i warunkow wodnych, warstwa ta zalicza sie do grupy
nosnosci G2.

warstwa geotechniczna Il - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
fluwioglacjalne reprezentowane przez piasek drobny w stanie $redniozageszczonym o
uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,55.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty niewysadzinowe. W klasyfikacji grup
nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa ta zalicza sie do

grupy nosnosci G1.

Nastepstwo scharakteryzowanych warstw geotechnicznych, oraz ich szczegdtowy opis
przedstawiony jest na kartach dokumentacyjnych otworow — zat. nr 2.1-2.3. Uktad
przestrzenny (model geologiczny) scharakteryzowanych warunkéw geotechnicznych
przedstawiono na przekroju geotechnicznym [zat. graf. nr 4].

Rekomendowane parametry geotechniczne (wartosci charakterystyczne x(”))
wydzielonych  warstw zestawiono tabelarycznie w Zestawieniu parametréw

geotechnicznych [zat. nr 5].

8. WNIOSKI

1. Od powierzchni, na trasie projektowanej przebudowy ciggu komunikacyjnego,
wystepuje nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,15-0,25 m.

2. W budowie geologicznej rodzimego podioza budowlanego stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych-holocenskich osadéw fluwialnych, ktére od gteb. 1,1-
1,5 m ppt, zdeponowane sg na czwartorzedowych-plejstocenskich osadach
fluwioglacjalnych.

3. Holocenskie osady fluwialne, litologicznie wyksztatcone sg jako: piasek drobny,

piasek drobny préchniczny, piasek pylasty na pograniczu piasku drobnego, ktére ujeto w



dwie warstwy geotechniczne I i I, gruntdw niewysadzinowych i watpliwych, grupy G1 i
G2, w stanach sredniozageszczonych.

4. Osady fluwioglacjalne, serii piaszczystej wyksztatcone sg litologicznie jako piasek
drobny, zaklasyfikowane do grupy G1, w stanie sredniozageszczonym, ujeto w jedng
warstwe geotechniczng (w-wa Ill).

5. Woda gruntowa stwierdzona zostata na gteb. 2,30-2,70 m ppt, co odpowiada
rzednym 126,9-127,45 m npm. Stwierdzony poziom odpowiada stanowi Sredniemu, z
prognozowanym okresowym wzniosem o ok. +0,3-0,5 m.

6. Pod wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uzna¢ mozna jako
proste, wg Rozporzadzenia MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych.
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