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OPIS TECHNICZNY

1. Opis inwestycji .
Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na
nr 73; 022005_2.0007 (obreb Katowice) w m. Katowice. Dtugos¢ odcinka drogi
wynosi 217m tj. od istniejgcej nawierzchni bitumicznej do cieku Zdrojna .
Przebudowa polega na wykonaniu jezdni o nawierzchni ulepszonej bitumicznej w i

zastgpienie istniejgcej nawierzchni szutrowe; .

2. Cel inwestycji .

Celem przebudowy jest poprawa stanu technicznego istniejgcej drogi przez
wykonanie nawierzchni bitumicznej ulepszonej przez co zostang poprawione warunki
dojazdu do przylegtych posesiji i pél uprawnych .

3. Stan istniejacy

Droga jest drogg kategorii gminnej klasy D. Stanowi potaczenie komunikacyjne

z droga powiatowg tgczacg droge krajowg nr 15 z drogg wojewddzkg nr 340.
Petni funkcje drogi dojazdowej do obszaru zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej
oraz obszaru lesnych , p6l uprawnych. Obecnie obcigzenie ruchem pojazdéw jest
mate. Droga nie prowadzi ruchu tranzytowego i nie jest obcigzana ruchem pojazdéw
ciezarowych.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny zmienny 0,5 do 3%.

Spadki podtuzny istniejgcej niwelety w kierunku pétnocnym w kierunku cieku Zdrojna
od 0,6do1,5%.

Odwodnienie odbywa sie przez uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne i
naturalne pochylenie terenu. Woda opadowa powierzchnio sptywa przez naturalne
uksztaltowanie terenu powierzchnio do cieku Zdroja . Na cieku Zdrojna zlokalizowany
jest przepust rurowy. Wyloty przepustu umocnione sg sciankami czotowymi .

Infrastruktura techniczna w pasie ulicy .
W pasie drogi gminnej na odcinku planowanych robét zlokalizowane sa:
- sie¢ wodociggowa zasilajgca istniejgce zabudowania jednorodzinne
- linia kablowa en zasilajgca istniejgce zabudowania jednorodzinne
- lampy solarne stanowigce oswietlenie odcinka drogi bedgce witasnoscig Gminy
Zawonia .
4. Stan projektowany :
Projektowana przebudowa :
Droga kategorii gminnej publicznej klasy technicznej D
Dla drogi gminnej
- predkosci projektowa : Vp= 30km/h
- szerokos¢ jezdni : 3,00 m

- pochylenie podtuzne 0,6 do 1,5 %.



- spadek poprzeczny jezdni: - 2%

- szerokos¢ pobocza 0,75 m

- spadek pobocza poprzeczny : 8%

Przebudowa drogi gminnej — bez numeru — klasy D w zakresie odcinka drogi
gminnej di. 217 potozonego w obrebie dziatki 73 tworzacej pas drogi gminnej.
Projektowany odcinek drogi wymaga wykonania robét budowlanych w
zakresie:

- roboty ziemne polegajgce na wykorytowaniu pod konstrukcje jezdni

- warstwy stabilizacji cementowej z wezta Rm=1,5/2MPa grubosci 15 cm
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 17 cm

- oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 podbudowy
- wykonaniu warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11S grubos$ci 7 cm
- uzupetnieniu poboczy mieszankg z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3

grubosci 10 cm i szerokosci 0,75m wzdtuz krawedzi jezdni.
- uporzadkowanie terenu .
Konieczne do wykonania roboty towarzyszgce polegajg :
- przestawienie dwéch lamp solarnych ze wzgledu na nienormatywna odlegto$¢ lub
kolizje z projektowang jezdnig bitumiczng
- przestawienia istniejgcego ogrodzenia posesji z pasa drogi w granice posesji
Zakfada sie , ze istniejgcy odcinek ogrodzenia w ustawiony w pasie drogi gminnej
zostanie przez wiasciciela przestawiony w granice przylegtej posesji do pasa
drogowego.

Zakres przebudowy odcinka drogi gminnej nie zmieni sposobu odprowadzenia wody
opadowej. Wody opadowe bedg sptywaty w naturalny sposob tj. zgodnie z
uksztaltowaniem terenu na przylegte pola uprawne i do cieku Zdrojna .

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg przedmiotowej drogi nalezy prowadzi¢
zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Obszar, na ktéorym planowana jest realizacja inwestycji w zakresie przebudowy drogi
nie podlega ochronie konserwatorskiej. Zamierzenie inwestycje zlokalizowane jest
poza zasiegiem odziatywania stanowisk archeologicznych .

W oparciu o dokumentacje badan podtoza gruntowego opracowang przez

Geotechnologie S.C. Geologia Geotechnika Srodowisko warunki gruntowe dla

przebudowy drogi kwalifikuje sie jako proste a posadowienie zalicza sie do | kategorii.

6. Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog typowych konstrukcji

nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego ” WR —D-63.



Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla nastepujgcych
parametréw brzegowych:

- kategoria ruchu — KRO

- podtoze gruntowe — grupa nosnosci G2

- gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru projektowanej inwestyciji
wynosi 0,8 m.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni.
wg. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych elementéw drog

tab.9.2.1
- nawierzchnia bitumiczna w. $cieralna z MMA AC 0/11 S gr. 7cm
- podbudowa dolna z mieszanki kamiennej 0/63 C90/3 gr. 17cm

Wzmocnienie podtoza do grupy nosnosci wiekszej niz E2> 80 MPa
przez wykonanie tab. 8.7.3
- warstwy stabilizacji cementowej z wezta Rm=1,5/2 MPa gr. 15cm
- podtoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy
zagescic do Is=1.0wg. Proctora .
Warstwa stabilizacji cementowej podtoza rodzimego ma réwniez zapewni¢ konstrukciji
mrozoodpornos¢ grubos$¢ wiekszg od 32cm .
Dopuszcza sie réwniez inne rwnowazne sposoby wzmocnienia podtoza przez
zastosowanie warstwy wzmacniajgcej podtoze stabilizacji przy uzyciu wapna ,
zastosowanie stabilizacji dowiezionej z wezta betoniarskiego , lub zastosowanie warstwy
kruszywa famanego ze wzmocnieniem georusztem tréjosiowym .
Warunkiem koniecznym jest uzyskanie na tak wzmocnionym podtozu E2>80 MPa pod
warstwe podbudowy . Banie ptytg VSS nalezy wykona¢ min. w trzech punktach .
7. Odwodnienie
Odcinek przebudowywanej drogi  odwadniany jest powierzchniowo jak
dotychczas tj. przez istniejgce spadki terenu .
8. Zielen

Na odcinku planowanej przebudowy brak jest zieleni wysokiej wymagajacej wycinki .

9. Organizacja ruchu docelowego .
Uzupetniono oznakowanie na przebudowywanym odcinku przez ustawienie znakow
B-33 ograniczajgcych predkos¢ do 30km/h ze wzgledu na wykonanie jezdni o jednym
pasie ruchu w dwu kierunkach. Znaki pokazano na planie zagospodarowania terenu i
zostaty zaprojektowane na poczatku i kohcu projektowanej przebudowy.
Droga nie posiada statusu drogi publicznej. Projektowana organizacje ruchu
zatwierdza zarzadca drogi tj. Wojt Gminy Zawonia jako wiasciwy dla drogi gminne;j

wewnetrznej nie bedgcg droga publiczng .



10.Uwagi ogoine .
Roboty zwigzane z przebudowg odcinka drogi gminnej zostang wykonane
przez specjalistyczng firme posiadajgcg doswiadczenie w prowadzeniu takich robét z
zachowaniem przepisow BHP i zgodnie ze sztukg budowlana.
Na okres planowanych rob6t organizacje ruchu tymczasowego opracuje i
zatwierdzi Wykonawca prac .



11/ Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03.

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Katowice dz. 73

obreb Katowice 022005_2.0007.

11.1 Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji.
Planowany do wykonania zakres robét przy remoncie miesci sie na diugosci 217 m
catkowitej powierzchni jezdni- 655 m2 .

11.2 Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie drogi.

- sie¢ wodociggowa
- sie€ elektryczna eN

11. 3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu generalnie wystepujg elementy stanowigce szczegdélne
zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi. Stanowig je istniejgca sie¢ gazowa i elektryczna

znajdujgca sie w obszarze robot .

11.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Podczas realizacji robdt mogg wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi jak i zatrudnionych

pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robét.

Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robot :

. prace zwigzane z wykonaniem robot zwigzanych z budowa drogi

. przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy.

. dla pracownikéw pracujgcych w poblizu maszyn budowlanych , koparki , walce itd.
. przy prowadzenie robot w poblizu sieci energetycznych i gazowych

. dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sg narazeni na hatas od pracujgcego

. sprzetu budowlanego uzywanego do zageszczania wykopdw.

11.5 Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do robét szczegolnie niebezpiecznych.

Niektére z planowanych do wykonania robdt majg charakter szczegélnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z
powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do

pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiadac¢




aktualne swiadectwa ukonczonych szkoleh podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegoélnych zakresow robét z przedstawieniem
zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robo6t. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego
powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym
pracuja.

11.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujgcych

roboty nalezy zapewnic :

. oznakowanie miejsca — odcinka robo6t przez ustawienie i wkasciwe utrzymanie oznakowania

pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robdét,

. stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow,

. stosowanie odziezy ostrzegawczej,

. stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét

wymagajgcych ich uzywania,

. prowadzacy roboty powinien posiadaé urzadzenia fgcznosci do komunikowania sie np. telefon

komorkowy,

. wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych osob.
Trzebnica, sierpien 2024. Opracowat:

mgr inz. Ryszard Jozwik



Wykaz uzgodnien i decyzji i zatwierdzen do zgloszenia .

1 Izba inzynierska
2 Uprawnienia projektanta

3 Oswiadczenie projektanta

Czes¢ rysunkowa
rys. 1 Projekt zagospodarowania ternu 1:500
rys. 2 Przekroj konstrukcyjny 1:40
rys. 3 Profil podtuzny



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 07 grudnia 2022 r.
OKK.7131-365/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021r, poz. 2351), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Ryszard Waldemar Jozwik

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 12 marca 1959 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0222/PBD/22

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2022r.
poz. 2000) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

1. prof. dr habginz. Antoni Szydio

Otrzymuja:

1.Pan Ryszard Waldemar Jozwik
Ul. Teatralna 2a
55-100 Trzebnica

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.ala

2. mgrinz. Ja zytko

&
3. mgr inz. Anna Secz ska

strona1z2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Ryszard Waldemar Jézwik

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczenf.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK

y
|

2. mgrinz. J szytko;/'

3. mgrinz. Anna Seczk%

strona2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZI7-EHT-ECB *

Pan Ryszard J6zwik o numerze ewidencyjnym DOS/BD/2299/01

adres zamieszkania ul. Teatralna 2a, 55-100 Trzebnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna dzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta .

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dn.07.07.1984 ,,Prawo Budowlane ,,/
DZ.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami /
projekt Techniczno - Wykonawczy :

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Katowice

potozonych na dziatkach :

ADRES: dz.nr 73 obreb Katowice 022005_2.0007.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami zasadami
wiedzy technicznej oraz projektem budowlanym .

podpis :
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