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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji
deszczowej w ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Rézanej w Juszkowie, gmina Pruszcz
Gdanski.

KANALIZACJA DESZCZOWA
e sieé¢ kanalizacji deszczowej @250- ok. 251 m,
e sie¢ kanalizacji deszczowej @315 - ok. 7,7m,
e przykanaliki deszczowe @200 — ok. 61m,
e studnie rewizyjne Dn1200 z osadnikiem — 8 szt.
e Wopusty odwodnieniowe ze studzienkami osadnikowymi— 7 szt.
e (Osadnik DN1200 — 1 szt.
e Separator DN1200 — 1 szt.

1.1.1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) Zlecenie Inwestora,

b) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) obowigzujace przepisy i normy,

e) badania geotechniczne podtoza gruntowego,

f) Projekt budowlany pt. ,Budowa drogi gminnej — Rdézanej w Juszkowie , gm. Pruszcz
Gdanski na dziatkach nri4, 27/1, 505, 511, 512, 39/4” autorstwa Biura Drogowego
Maciej Gajewski ul. Damroki 1/F7, 80-177 Gdansk z pazdziernika 2020r.

2.0. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:
Gmina Pruszcz Gdanski, ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo.

3.0. Stanistniejacy

Projektowana droga ulica R6zana w Juszkowie taczy sie od wschodu z ulica Ogrodowa.
W aktualnym stanie droga posiada nawierzchnie giéwnie gruntowag a czesSciowo nawierzchnie
betonowg, z ptyt betonowych oraz bitumiczng. Droga skfada sie z odcinka gtéwnego oraz dwdéch
siegaczy. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren istniejacy
charakteryzuje sie bardzo duzym zréznicowaniem wysokosciowym.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz
gazowa.

4.0. Stan projektowany

W ramach budowy nawierzchni projektowanej ulicy Rdzanej projektuje sie budowe sieci
kanalizacji deszczowej sktadajacej sie z wpustéw deszczowych zbierajagcych wody opadowe
z powierzchni projektowanej jezdni i zjazdéw oraz systemu kolektorow ze studniami rewizyjnymi.
Wody opadowe odprowadzane beda czesciowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz czesciowo
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do rzeki poprzez projektowany wylot. Przed wylotem projektuje sie uktad podczyszczajagcy wody
opadowe w postaci osadnika oraz separatora.
Z uwagi na uksztattowanie terenu podzielono droge na dwie zlewnie: wschodnig i zachodnia.
Wody opadowe ze wschodniej czesci odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej @315 w ul. Ogrodowej. Wody opadowe z zachodniej cze$ci odprowadzane bedg do rzeki
Raduni poprzez projektowany wylot.

4.1. Bilans ilosci odprowadzanych wéd deszczowych

Bilans wdd deszczowych zostat szczegétowo przedstawiony w projekcie budowlanym pn.
,Budowa drogi gminnej — R6zanej w Juszkowie , gm. Pruszcz Gdanski na dziatkach nr14, 27/1, 505,
511, 512, 39/4” autorstwa Biura Drogowego Maciej Gajewski ul. Damroki 1/F7, 80-177 Gdarisk.

Wartosci sumaryczne zestawiono w ponizszej tabeli:

F Fzred gqnom gmax Qnom Qmax
Zlewnia
[ha] [ha] [I/s*ha] [I/s*ha] [dm3/s] [dm3/s]
Wschodnia 0,167 0,12 - 174 - 20,73
Zachodnia 0,0974 0,07 15 174 1,05 12,14

Zapewnienie 100% niezawodnosci systemu kanalizacji deszczowej jest niemozliwe ze wzgledu
na losowy charakter zjawiska oraz zmieniajgce sie warunki klimatyczne.

Przy bezpiecznym wymiarowaniu systemu kanalizacji deszczowe] bierze sie pod uwage
czestos¢ wystepowania deszczéw nawalnych.

4.2, Kanalizacja deszczowa

4.2.1. Rury kanalizacyjne

Nowe przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonac jako szczelny system z rur PVC-U (rury
lite) kl. S o sztywnosci SN8, szereg SDR34 o $rednicach: @200 (przykanaliki wpustéw), @250, @315.
Stosowac rury o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, fgczone na uszczelke
elastomerowg. W toku budowy materiaty sktadowac¢ w wyznaczonych do tego miejscach.

Kaskady wykonaé z rur PVC-U (rury lite) kl. S o sztywnosci SN8, szereg SDR34 @200.
Zastosowac trojnik DN250/200 45°, kolana 2x45°. Kaskade nalezy podeprze¢ o blok betonowy na
przektadce z folii budowlanej i obsypac¢ doktadnie dogeszczonym piaskiem.

Trase projektowanych kanatow, Srednice, wielkos¢ i spadki oznaczono na planie
zagospodarowania terenu i na profilach.

4.2.2. Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004 lub
rownowazng, o Srednicy DN 1200 mm z wtazami zeliwnymi ryglowanymi typu wentylacyjnego, klasy
D400 o srednicy @ 600mm. Wtazy wyregulowaé do projektowanej nawierzchni za pomoca
pojedynczego zelbetowego pierscienia wyréwnawczego.

Whtazy zlokalizowane w jezdni umiejscowi¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot
pojazdéw. Ich umiejscowienie powinno zapewnié¢ prawidtowe i bezpieczne zejscie do studni
z uwzglednieniem miejsc wtaczenia przewoddéw do studni.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregdw na fabryczng, zintegrowang
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uszczelke gumowa. Dodatkowo, wypetni¢ zaprawa wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne
powstate przy montazu elementéw.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach
w rozstawie 30 cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem 1z kinetg
i spocznikiem oraz przegubowymi przejsciami szczelnymi.

Wszystkie studnie wykonac¢ z osadnikiem gtebokosci 0,5m. Plyty nastudzienne z otworem
@600 mm.

Wiaczenie sieci do studni wykonaé za pomocg tulei uszczelniajgcej zamontowanej fabrycznie.

4.2.3. Wpusty uliczne

Projektuje sie studzienki wpustowe uliczne o S$rednicy DN 500 mm z czeSciag osadowa
o gtebokosci h = 0,95 m, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6 m.
Studzienki wpustowe wykona¢ zelementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Pokrywa odcigzajgca element zwienczenia z otworem
o $rednicy 500 mm pod wpust z tworzywa zbrojonego klasy D400, zgodnie z PN-EN124 lub
rownowazng. Wpusty z zawiasem i ryglem.

Studzienki wpustowe podtgczaé do studni rewizyjnych przewodem PVC-U o $rednicy @200
ze sciankg litg. Wtgczenie do studzienki wpustowej za pomocy tulei uszczelniajgcej zamontowanej
fabrycznie.

Rzedne gory studni rewizyjnych i wpustdéw ulicznych dostosowa¢ do projektowanych rzednych
W miejscu posadowienia.

4.2.4. Wiaczenie do istniejacej sieci — studnia D3a

Witaczenie do istniejacej studni D3a nalezy wykonaé powyzej kinety, zgodnie z rysunkiem
profilu. Przejscie przez Sciane studni wykonaé wiertnicg, zastosowac tuleje uszczelniajgce dla rur PVC.
Miejsca wigczenia od strony zewnetrznej obetonowac¢ betonem z dodatkiem srodkéw
uszczelniajgcych. Otwor po wlocie likwidowanego kanatu zamurowaé i zabetonowac betonem
z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych.

4.3. Uktad podczyszczajacy

4.3.1. Dobor urzadzen podczyszczajacych

Wody opadowe przed odprowadzeniem do rzeki Raduni zostang podczyszczone tak, aby
zawarto$¢ zawiesin ogélnych nie byta wieksza niz 100mg/dm?3, weglowodoréw ropopochodnych nie
byta wieksza niz 15 mg/dm?3.

Zgodnie z §17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe;j
z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz.
1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii dréog krajowych, wojewddzkich
lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka powstaje
z opadow o natezeniu co najmniej 151/s/ha.

Szczegdtowe obliczenia doboru urzadzen podczyszczajgcych zostaty przedstawione
w projekcie budowlanym.
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4.3.2. Osadnik

Dobrano osadnik dla przeptywu 1,05dm3/s o skutecznos$ci usuwania zawiesin 75% (wzgledem
zawiesin ogdlnych o zatozonym sktadzie frakcyjnym).

Parametry:

- srednica wewnetrzna osadnika poziomego Dy: 1200mm,
- objetoé¢: 1,5m3

- gtebokos¢ czynna zbiornika: 1,3m

- rzedna wlotu: 21,09m n.p.m.

- rzedna wylotu: 21,07m n.p.m.

-rzedna dna: 19,79m n.p.m.

4.3.3. Separator

Dobrano separator koalescencyjny z by-passem SEP-K/B3/30 o skutecznosci usuwania
weglowodoréw ropopochodnych przy przeptywie nominalnym, 97%.

Parametry:

- Srednica wewnetrzna separatora Dy: 1200mm,
- przepustowo$¢ nominalna urzadzenia: 3dm?3,

- przepustowo$¢ maksymalna urzadzenia: 30dm3,
- gtebokos¢ czynna zbiornika: 0,70m,

- pojemnos$¢ depozytu olejowego: 340dm3,

- rzedna wlotu: 21,06m n.p.m.,

- rzedna wylotu: 21,04m n.p.m.,

- rzedna dna: 20,34m n.p.m.

4.3.4. Opis sposobu dziatania urzadzen podczyszczajacych

Uktad podczyszczajacy sktada sie z dwdch zbiornikédw. Kazidy zbiornik zbudowany jest
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych. W osadniku frakcje mineralne pod
wpltywem sity grawitacji opadajag na dno osadnika. Do wyposazenia urzadzenia nalezy specjalnie
uksztattowany deflektor umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on odpowiedni przeptyw wod
deszczowych zwiekszajac efektywnosé dziatania urzadzenia.

Drugi zbiornik stanowi separator z filtrem koalescencyjny i by-passem przeznaczony do
usuwania substancji ropopochodnych oraz zawiesiny mineralnej. W separatorze z by-passem
przeptyw do wartosci nominalnej kierowany jest upustem dennym do komory filtracyjnej, gdzie
odbywa sie normalny proces odseparowania zanieczyszczen. W przypadku wystgpienia przeptywow o
wartosciach przekraczajgcych wartos¢ nominalng nastepuje rozdziat strugi: scieki deszczowe w ilosci
przekraczajgcej wartos¢ nominalng pokonujg przegrode znajdujgcg sie w obejsciu hydraulicznym
i bezposrednio trafiajg do kanalizacji deszczowej. Konstrukcja ta zabezpiecza urzgdzenie przed
naptywami burzowymi, ktére mogtyby zniszczy¢ zespdt filtracyjny i spowodowaé wymycie depozytu.
Zasadniczy proces oczyszczania sciekow nastepuje na powierzchni cylindrycznego filtra piaskowego,
gdzie na skutek zjawiska adsorpcji, czgstki olejowe odktadajg sie na jego powierzchni. Pokrywajgce
pianke filtracyjng zanieczyszczenia olejowe w wyniku koalescencji grupujg sie w struktury
charakteryzujgce sie zwiekszong sitg wyporu, w nastepstwie czego flotujg ku gorze tworzac
odseparowang warstwe oleju.

Osady powstate w urzadzeniach podczyszczajgcych powinny by¢ wybierane i utylizowane
przez wykwalifikowang firme z czestotliwoscig min. 2 razy w roku po zakonczeniu okresu roztopéw
(kwiecien) oraz przed okresem zimowym (listopad).
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4.4. Wylot do rzeki

Planowany wylot kanalizacji deszczowej ze zlewni zachodniej przewiduje sie do rzeki Raduni
na dziatce nr 39/4. Skarpe brzegu wokot wylotu kanatu PVC @315mm projektuje sie umocni¢. W tym
celu zaplanowano umocnienie skarpy w obszarze wylotu materacami gabionowymi na geowtdkninie
o grubosci 15cm. Umocnienie to wykonac¢ nalezy na szerokosci min. 2m w kazdg strone od osi wylotu,
1m nad wylotem oraz do poziomu koryta rzeki. Wylot PVC @315mm zabezpieczy¢ kratg z pretow
@14mm o przeswicie 150mm, zamykang na ktddke. Rzedna wylotu wynosi 20,88m n.p.m. Ewentualne
warstwy osadow, zalegajgce w rejonie planowanego wylotu zostang usuniete.

4.5. Podparcie umocnienia skarpy — palisada

Projektuje sie podparcie dla materacy gabionowych w dno rzeki przy wylocie w postaci palisady
drewnianej ciggtej z kotkdw o srednicy 100mm i dtugosci 2m. Projektowana konstrukcja palisady
znajduje sie ponizej lustra wody i musi by¢ wykonana w asyscie nurkéw.

5.0. Robotyziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét nalezy wykonaé przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzegaé nalezy
ustalen normy PN-B-10736:1999 oraz obowigzujgcych warunkow technicznych i BHP.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko-przestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych
atestowanymi szalunkami. Szeroko$¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami przewodu, do ktéorych dodaje sie obustronnie po 40,0cm jako zapas potrzebny na
szalowanie Scian wykopu i uszczelnienie potgczen. Szeroko$¢ wykopu: nie mniej niz 1,0m. Ponadto
odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu a zewnetrzng $ciankg rurociggu powinna wynosi¢ min.
20cm.

Bezposrednio przed uktadaniem rur nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z ksztattem rur
oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonywane z dokfadnoscig od 2-5cm ze
spadkiem podanym na rysunkach niniejszej dokumentacji. Celem zapewnienia odpowiedniego
spadku i trwatego, stabilnego i rownomiernego podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykonac¢
odpowiednig warstwe wyrdéwnawczg — 15cm podsypki z materiatu sortowanego (zwiru, piasku
gruboziarnistego), zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie wytrzymatosci konstrukcji szalunku
w konkretnych warunkach gruntowych.

Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu. Trzeba uwzglednié¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ statecznosc
gruntu. Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy
wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére mogg spas¢, nalezy bezzwtocznie usungé. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem
wodami opadowymi. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetnic¢ piaskiem srednim
odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia dokfadnej gtebokosci utozenia istniejgcej sieci. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736 i PN-S-02205 lub rownowaznych.

Strona: 8



DROGADO

W czasie prac utrzymaé dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robdét obiektéw.
Ponadto miejsca prowadzonych robdét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

Po zakoniczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

5.1. Szalowanie

Szalowanie $cian wykopdéw punktowych wykonaé przy pomocy szalunkéw systemowych,
wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($Sruba rzymska). Obudowa powinna
wystawaé 15,0cm ponad powierzchnie terenu. Podczas zasypywania wykopdéw sukcesywnie
demontowac szalowanie scian. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb
barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmga ostrzegawczg i deskami BHP.

5.2. Posadowienie sieci

Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetni¢ piaskiem srednim odpowiednio
zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu
powinno byc¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.

Wymagany wspotczynnik zageszczenia podtoza wynosi minimum 1s=0,98. Posadowienie
przewodu wykona¢ na 20cm warstwie podsypki piaskowej. Materiat do podsypki nie powinien
zawierac czastek o wymiarach powyzej 20mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu oraz
nie moze by¢ zmrozony.

Przewody rurowe powinny byé utozone zgodnie z projektowang rzedng i spadkiem oraz
przylegac scisle do podtoza na co najmniej % obwodu przewodu, na catej jego dtugosci.

W razie napotkania gruntow nienosnych nalezy zastosowac sie do ponizszych uwag. Jesli
migzszo$¢ nienosnego gruntu jest wieksza niz 0,5m ponizej poziomu posadowienia kolektora nalezy
wykona¢ warstwe wzmacniajacg z geowtdkniny i zwiru, a nastepnie warstwe podsypki. Jezeli
migzszo$¢ gruntu nienosnego jest mniejsza niz 0,m nalezy dokona¢ wymiany gruntu, a ubytki
uzupetni¢ podsypka zwirowgq z zageszczeniem.

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Posadowienie studni i studzienek wpustowych
Montaz studni wykonaé wg opisu podanego w instrukcji producenta.

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej z betonu ,chudego” C12/15
o grubosci 10cm na podsypce piaskowej. W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, piaszczystych,
zwirowych, jako podsypke wykonac zageszczong warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15cm, bez
ziaren wiekszych niz 20mm.

W przypadku wystepowania nienos$nych gruntdw w poziomie posadowienia obiektéw na sieci
nalezy dokona¢ wymiany gruntu, wybierajgc grunt do gtebokosci posadowienia warstwy nosnej,
a ubytki uzupetniajac podsypka zwirowg z odpowiednim zageszczeniem.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdéd gruntowych nalezy sprawdzi¢ czy nie
nastgpi wypor zbiornika w sytuacji gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego zbiornika, nalezy
wykona¢ odsadzke przeciwwyporowa lub specjalng ptyte do ktorej nalezy go zakotwiczyé.

Wpusty posadowic na warstwie wyréwnawczej z betonu ,,chudego” C8/10 o grubosci 10cm.
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Kregi montowac na uszczelke. Zwienczenie studni wykonaé jako ptyte pokrywowga. Rzedng
wiazu zeliwnego wyregulowaé do rzednej projektowanego terenu. Studnie betonowe zabezpieczy¢
od zewnatrz preparatami bitumicznymi.

ZastosowalC warstwe z mieszanki cementowo- piaskowej w proporcji 1:4 na podsypke
gr. 10cm pod pierscien odcigzajacy.

Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonaé przy uzyciu
specjalnych tulei ochronno- uszczelniajgcych wklejanych w trakcie prefabrykacji elementu
zelbetowego.

5.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru. Wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz
min. Is = 1,0 pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10 + 25 cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna
wynosic¢ co najmniej 30 cm. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajacego.

5.5. Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25 cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z dowozu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw
skalnych nie wiekszych niz 60,0 mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod
nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. Is = 1,0 pod nawierzchniami
przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle
z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$é obsuniecia sie scian
wykopu. Do czasu wykonania proby szczelnosci ztgcza powinny pozostac odstoniete.

Roboty ziemne i montazowe prowadzié¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow
BHP. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajacego.

5.6. Urzadzenia infrastruktury techniczne;j

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywa¢ recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych rzednych. Wszelkie
uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

5.6.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi

Istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne zlokalizowane sg na gtebokosci
mniejszej niz gtebokos¢ posadowienia projektowanej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej.

W miejscach skrzyzowan odkopane kable energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie
z zaleceniem normy N SEP-E-004 lub réwnowazinej. Prace prowadzi¢é metody uniemozliwiajaca
powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacjg Energa Operator. Prace
ziemne poprzedzi¢c wykonaniem przekopow w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
elektroenergetycznej. Skrzyzowania i zblizenia z kablami realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-004 lub
rownowazna.

Nie wyklucza sie istnienia innych, niezewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy
wykonywaniu robdt napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem —
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.
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Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,0m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela
gestora. W obrebie wykopdéw uzupetnié tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

5.6.2. Skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng

Istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg nad oraz pod projektowanymi
sieciami. Prace w miejscach skrzyzowan nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig — wykonac
zabezpieczenie istniejgcych kolektorow.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych urzgdzen kanalizacji sanitarnej.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen urzadzen kanalizacji pokrywa Wykonawca.

5.6.3. Skrzyzowania z gazociggiem

Istniejgce gazociagi zlokalizowane sg na gtebokosci mniejszej niz gtebokos¢ posadowienia
projektowanej infrastruktury.

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczecia. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé
witasnym kosztem i staraniem. O uszkodzeniu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe.

W poblizu istniejgcej sieci gazowej prace ziemne wykonywac recznie. Szczegdtowy przebieg
tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustalic na budowie, na podstawie przekopow kontrolnych
i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymaé prace
i niezwtocznie powiadomic gestora sieci.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadow
i magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowad uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu sposobu uch wykonania z gestorem sieci.

Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegawczej. Zasypanie
gazociagu nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Skrzyzowania z gazociggiem
zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem gestorowi sieci.

5.6.4. Zabezpieczenie sieci w odrebnym wykopie

Sieci podziemne przechodzace przez wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego
15x15cm utozonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne jako
wzmocnienie wykonaé koryto zbite z desek o grubosci 32mm. Podwieszenie koryta do krawedziaka
wykona¢ drutem @4mm. Wszystkie prace w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy
kablach energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.7. Roboty zabezpieczajgce

Wykopy reczne o gtebokosci powyzej 1,0 m zabezpieczy¢ przez szalowanie umocnieniem
rozporowym. Wszystkie wykopy otwarte zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, poprzez
odpowiednie oznakowanie / organizacja ruchu i obarierowanie, a w nocy oswietlenie. W razie
potrzeby zapewnic przejscia lub dojazdy do poses;ji (ktadki piesze oraz wjazdy na posesje).

5.8. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe przewoddw i studni mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach
o podtozu odwodnionym lub naturalnie suchym. Ze wzgledu na brak wystepowania zwierciadta wod
podziemnych do gtebokosci 3,0m nie powinna wystepowaé potrzeba odwodnienia wykopdw.
Niemniej jednak, w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, zaleca sie wykonanie
odwodnienia igtofiltrami w celu odprowadzenia naptywajacej wody poza obreb wykopdw. Jezeli
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woda deszczowa lub z likwidowanego rurociggu pojawi sie tymczasowo w wykopie nalezy dodatkowo
uzy¢ pompy ssagcej do oprdznienia wykopu roboczego podczas pracy.

6.0. Roboty towarzyszace

Zgodnie z wydany warunkami technicznymi przez spotke Eksploatator Sp. z o.0., nalezy

wymieni¢ istniejgcg armature wodociggowg umiejscowiong w projektowanych pasach jezdni,
chodnikow, zjazddw, zatok.
Istniejgce witazy kanalizacji sanitarnej i zasuwy nalezy wyregulowaé dostosowujgc do projektowanych
rzednych ulicy. Wszelkie regulacje wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod
ptytg nastudzienng. Wtazy na istniejgcej kanalizacji wymieni¢ na nowe, szczelne. Istniejgce zasuwy
i hydranty nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi.

7.0. Odwodnienie wykopow

Na catym odcinku prowadzenia prac dno wykopdw nalezy chronié przed zalewaniem wodami
opadowymi. W przypadku powierzchniowego naptywu wdéd do wykopu w czasie opaddw, nalezy
odwodnié¢ wykop poprzez zastosowanie drenazu lub igtofiltréw wzdtuz wykopu. Prace te prowadzic¢
w celu nienaruszania struktury gruntéw.

8.0. Préby i odbiory

8.1. Prdba szczelnosci

Przewody kanalizacji grawitacyjnej oraz studzienki podlegajg prébie szczelnosci. Szczelnos¢
powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci sg spetnione,
jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15 1/m? dla przewoddw,
* 0,20 1/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
e 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Napetnianie zacza¢ w najnizszym punkcie badanego odcinka tak, aby zapewnic
odpowietrzenie poprzez najwyzszy punkt uktadu.

Dopuszcza sie wykonywanie préb szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 lub
rownowazna.

8.2. Odbior sieci

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.
Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych, nalezy zgtosi¢ do gestora rurociagi
w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiér bedzie obejmowat:
e Sprawdzenie zgodnosci montazu przewodow z dokumentacja techniczng
(w szczegolnosci spadkow, potgczen, zmian kierunkdw).
* Sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewoddw przy przejsciach przez przeszkody.
* Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek.
* Przeprowadzenie proby szczelnosci; wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
e Poddanie sieci kanalizacji w zakresie szczelnosci na filtracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu.
* Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestorskiego, uzytkownika i eksploatatora sieci i potwierdzony wtasciwymi
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protokotami. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze jakies wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

e Teren po budowie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV wszystkich kolektorow, a wyniki inspekcji przekazac
Inwestorowi na ptycie CD.

9.0. Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robot objetych dokumentacja kierownik budowy winien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. Przed
rozpoczeciem robot, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placéw sktadowo-montazowych
rur, uzgadniajac to z inspektorem nadzoru zarzadu drog. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych  przepisébw BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg
akceptacji autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze
dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
wyrobow, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

e aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,
e atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ atestdow, aprobat technicznych, certyfikatdw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi
razem z protokétem odbioru koncowego.

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

10.0. Uwagi koricowe

e Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:
- ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zgodnie ze sztukg techniczng, a takze zgodnie
z instrukcjami producentdw zastosowanych rur i materiatéw,
- Przepisami BHP
- Uzgodnieniami.

* Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ dokfadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem osdb niepowotanych.

* Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placéw
sktadowo- montazowych rur, uzgadniajac ich potozenie z Inwestorem.

* Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prowadzi¢ sprzetem recznym.

e W czasie prowadzenia robdot ziemnych nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.
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Przed przystgpieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wplyw na przyjete rozwigzanie
wymagajg akceptacji autoréow dokumentacji i muszg by¢é potwierdzone wpisami do
dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Przy prowadzeniu prac w poblizu linii nadziemnych energetycznych i
telekomunikacyjnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne i zachowacd szczegdlng ostroznosé.
Gromadzenie odpaddéw bedzie odbywac¢ sie w miejscach do tego przeznaczonych,
wyznaczonych na ten cel oraz zabezpieczonych.

Ze wzgledu na bezposrednie sagsiedztwo budynkéw mieszkalnych w celu
zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkancow prace prowadzi¢ nalezy w porze
dzienne;.

Wykonawca na czas robdt zapewni pracownikom niezbedne urzgdzenia higieniczno-
sanitarne — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po zakonczeniu prac montazowych poszczegdlnych odcinkdéw sieci nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z naniesieniem na mapy i przekazac jg do
odpowiedniego zasobu geodezyjnego.

Opis sporzadzita:
mgr inz. Justyna Wtodarska

T
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Tabela nr 1. Spis odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej
Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji deszczowej

Inwestycja: Budowa drogi gminnej - ul. Rézanej w Juszkowie, Gmina Pruszcz Gdanski

Studnie Rurociagi
. . Zagtebien| . . Dtugosé¢ | Dlugosé | Dilugosée Uwagi/
Lp Nr studni Typ i rodzaj wezta WSpO’ff;;i?keaStUdnl/ Rvi’gita deic:ana Spadek ig gna S;?Sgr:i:a Kaskada P%C P\g/C P%C meto?ia.
kanatu DN200 | DN250 | DN315 | wykonania
X Y [mnpm] | [m npm] [%] [m] [mm] | [m npm]
1 2 3 4 5.00 6.00 7 8 9 10 1 12 14 15 20
D3a-D8
1 D3a Studnia - 6014589.94| 6539553.70 | 38.97 36.42 0.00 2.55 1200 - - 0.00 -
2 D5 Studnia Kaskadowa |6014593.69|6539542.75| 39.19 36.33 0.51 2.86 1200 37.49 - 11.57 -
3 D6 Studnia - 6014559.63 | 6539503.47 | 39.36 37.25 0.51 2.1 1200 - - 52.00 -
4 D7 Studnia - 6014551.71| 6539494.38 | 39.47 37.32 0.51 2.15 1200 - 12.05 -
5 D8 Studnia - 6014552.64| 6539478.00| 39.50 37.40 0.51 2.10 1200 - 16.41 -
D3a-Wp3a
6 D3a Studnia - 6014589.94| 6539553.70 | 38.97 36.42 0.00 2.55 1200 - 0.00 - -
7 Wp3a Wopust Uliczny 6014592.47| 6539548.94| 39.13 36.38 2.00 2.75 600 - 5.40 - -
D6-Wp6
8 D6 Studnia - 6014559.63 | 6539503.47 | 39.36 37.25 0.00 2.1 1200 - 0.00 - -
9 Wp6 Wopust Uliczny 6014556.51| 6539502.13 | 39.32 37.18 2.00 214 600 - 3.39 - -
D8-Wp8
10 D8 Studnia - 6014552.64| 6539478.00| 39.50 37.40 0.00 2.10 1200 - 0.00 - -
11 Wp8 Wopust Uliczny 6014563.75| 6539470.84 | 39.16 37.28 1.00 1.88 600 - 13.21 - -
Wylot-D1
Wylot do
12 Wylot Wylot Skarpowy 6014416.44| 6539294.96 | 21.08 20.88 0.00 0.20 - - 0.00 r7eki
13 Sep. |Separator| Koalescencyjny [ 6014420.24 [ 6539299.30| 23.28 20.34 2.78 2.94 1200 - - 5.76
14 Os. Osadnik Pionowy 6014421.46| 6539300.68 | 23.28 19.79 1.62 3.49 1200 - - - 1.86
15 D4 Studnia Kaskadowa |6014449.32|6539332.99| 25.87 22.87 5.34 3.00 1200 24.27 - 42.65 -
16 D3 Studnia Kaskadowa |6014474.57|6539362.06( 30.89 26.89 8.1 4.00 1200 28.89 - 38.51 -
17 D2 Studnia Kaskadowa |6014451.05|6539383.01| 35.37 31.37 9.46 4.00 1200 33.37 - 31.49 -
18 D1 Studnia - 6014481.30| 6539417.63 | 38.78 36.68 8.29 2.10 1200 - - 45.97 -
D4-Wp4
19 D4 Studnia Kaskadowa |6014449.32|6539332.99| 25.87 22.87 0 3.00 1200 - 0.00 - -
20 Wp4 Whpust Uliczny 6014454.04| 6539328.24 | 25.66 23.65 2 2.01 600 - 6.70 - -
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D3-Wp3

21 D3 Studnia Kaskadowa |6014474.57|6539362.06( 30.89 26.89 4.00 1200 0.00

22 Wp3 Whpust Uliczny 6014481.25| 6539363.48 31.52 28.78 2.74 600 6.83
D2-Wp2

23 D2 Studnia Kaskadowa |[6014451.05|6539383.01| 35.37 31.37 4.00 1200 0.00

24 Wp2 Whpust Uliczny 6014438.17| 6539373.93 33.70 31.44 2.26 600 15.76
D1-Wp1

25 D1 Studnia - 6014481.30( 6539417.63| 38.78 36.68 2.10 1200 0.00

26 Wp1 Whpust Uliczny 6014485.26 | 6539425.72 39.26 36.71 2.55 600 9.01
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Tabela nr 2. Zestawienie wigczen kanalizacji deszczowej

Zestawienie wigczen kanalizacji deszczowej

Inwestycja: Budowa drogi gminnej - ul. Rézanej w Juszkowie, Gmina Pruszcz Gdanski

RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2
Lp Numer [m] [mm] ] [m] [mm] ] [m] [mm] [ [m] [mm]
wezta
Wylot Wilot | wigczenie Il wigczenie
RD1 - rzedna kanatu wylotowego RW1 - rzedna pierwszego wigczenia
D1 — wymiar kanatu wylotowego DW1 — wymiar pierwszego wiaczenia
LEGENDA, KO — kat od kanatu wylotowego do kanatu wlotowego K2 — kat od kanatu wylotowego do drugiego wtaczenia
OZNACZEN: RD2 —rzedna kanatu wlotowego RW?2 - rzedna drugiego wtaczenia
D2 — wymiar kanatu wlotowego DW?2 — wymiar drugiego witaczenia
K1 — kat od kanatu wylotowego do pierwszego wiaczenia 0.00
D3a-D8
1 D3a 36.42 315 0.00 36.77 250 28.00 37.22 200
2 D5 36.83 250 59.90 37.49 250 - - -
3 D6 37.75 250 0.10 37.75 250 154.20 38.06 200
4 D7 37.82 250 44.30 37.82 250 - - -
5 D8 37.90 250 - - - 233.90 38.10 200
D3a-Wpa3
6 D3a 36.42 315 0.00 36.77 250 28.00 37.22 200
7 Wp3a 37.33 200 - - - - - -
D6-Wp6
8 D6 37.75 250 0.10 37.75 250 154.20 38.06 200
9 Wp6 38.13 200 - - - - - -
D8-Wp8
10 D8 37.90 250 - - - 233.90 38.10 200
11 Wp8 38.23 200 - - - - - -
Wylot-D1
12 Wylot 20.88 315 0.00 20.88 315 - - -
13 Sep. 21.04 315 0.80 21.06 315 - - -
14 Os. 21.09 315 2.30 21.09 250 - - -
15 D4 23.37 250 1.60 24.27 250 85.60 24.47 200
16 D3 27.39 250 88.80 28.89 250 142.90 29.59 200
17 D2 31.87 250 89.00 33.37 250 256.90 32.07 200
18 D1 37.18 250 - - - 195.00 37.48 200
D4-Wp4a
19 D4 23.37 250 1.60 24.27 250 85.60 24.47 200
20 Wp4 24.60 200 - - - - - -
D3-Wp3
21 D3 27.39 250 88.80 28.89 250 142.90 29.59 200
22 Wp3 29.73 200 - - - - - -
D2-Wp2
23 D2 31.87 250 89.00 33.37 250 256.90 32.07 200
24 Wp2 32.39 200 - - - - - -
D1-Wp1l
25 D1 37.18 250 - - - 195.00 37.48 200
26 Wpl 37.66 200 - - - - - -
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wpust deszczowy uliczny

Przekro| pionowy

zeliwny 600x400mm

pfyta pokrywowa

pier%cieﬁ odcigzajgey

_|rzedna terenu

— Heton klasy C16 /26;

elementy 850cm

fgczone na uszczelke
fabryczng EPDM

N\ N
ST ST SIS ST
LSS ST SIS ST O
LSS S S ST SIS ST o
ST ST | SIS ST
fﬂ”f”/ 777777777777 A —X
e 30 L300
f 3 “ P [ 777777777777 G- bt
. |
< |
L
7 R 4
i N tuleja uszczelniajgca
la i | -
/ ‘ montowana fabrycznie
o j
S % ,,,,,,,,,,,,, 2
SMB @%O 61
A. I 4 )
‘ )
| \\\ o
. dno studzienki
////////////\///////////A/ 1
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DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

Nazwa BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. RC)ZAJ\IEJ
projektu: W JUSZKOWIE, GMINA PRUSZCZ GDANSKI
veunk: SCHEMAT WPUSTU
Branza: Kanalizacja deszczowa Skala:
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: -
Projektant: | mgr inz. Justyna Wtodarska ‘7‘ / Data:
r.nr: ‘
Up POM/0300/PWBS/22 /\/ 09.2023
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy: | inz. Stawomir Szurman g/ Nr rys.
Upr. nr: 287/Gd/2002
pr.nr / / 5.0
Spec: instalacyjna
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