
SKALADATA BRANŻA NR RYS.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

PODPISBRANŻA
IMIĘ I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEŃFUNKCJA

inż. Kamil Milczak
LOD/4060/PWOD/19 DROGOWA

DROGOWA 031 : 100 : 50010.2022

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

ZADANIE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

OPRACOWANIA

INWESTOR

PROFIL PODŁUŻNY

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
W JANOWIE - DZ. 387/1, 109

Kamil Milczak, Adamów 28, 97-400 Bełchatów
tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com

GMINA BEŁCHATÓW
UL. KOŚCIUSZKI 13
97-400 BEŁCHATÓW

p.p. 200m

RZĘDNE PROJEKTOWANE:

RZĘDNE ISTNIEJĄCE:

RZĘDNE ROWU LEWEGO:

RZĘDNE ROWU PRAWEGO:

ELEMENTY NIWELETY:

ELEMENTY TRASY:

ODLEGŁOŚCI:

210m

Janów

Nawierzchnia: betonowa/kruszywowa

Kategoria ruchu: KR1

Vp=30 km/h

Klasa drogi: wewnêtrzna
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L = 32.30i = 0.0093

L = 92.70
i = 0.0107

L = 147.90
i = 0.0081

L = 131.50
i = 0.0040

L = 67.20
i = 0.0066

L = 125.65
i = 0.0034

L = 65.35
i = 0.0031

L = 75.85
i = 0.0030

L = 101.30
i = 0.0030R = 5700

T = 28.40
z = 0.07
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zakres włączenia
spadek poprzeczny
dowiązać do jezdni istn.

zakres włączenia
spadek poprzeczny
dowiązać do jezdni istn.
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