PRACOWNIAINZYNIERII ADAMOW 28, 97-400 BELCHATOW
DROGOWEJ KAMIL MILCZAK

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi wewnetrznej w Janowie - dz. 387/1, 109
ADRES INWESTYCJI: Janow Gm. Beifchatow

NAZWA INWESTORA: Gmina Betchatow
ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 13, 97-400 Befchatéw

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Kamil Milczak
DATA OPRACOWANIA: 17.10.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.10.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7448 Uzytkownik: Pracownia Inzynierii Drogowej Kamil Milczak



JANOW GM. BELCHATOW

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: JANOW GM. BELCHATOW
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNP 01 1355| Zabezpieczenie drzew i krzewéw o wysokosci ponad 1.0 | szt.
d.1 -04.01 do2.0m
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2| KNKRB 1 | Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1| 0105-03
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
3| KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1[ 0103-01
analogia
1T+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4] KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1[ 0103-02
analogia
1T+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/ KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1[ 0107-01
4*0.1+47*0.2 mp 1.20
RAZEM 1.20
6| KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu mp
d.1| 0107-04 | dtuzyc -(ujeto dodatkowo 10km)
analogia | Krotnos¢ =10
1.20 mp 1.20
RAZEM 1.20
7] KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1| 0107-03
4*0.06+4*0.17 mp 0.92
RAZEM 0.92
8| KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu mp
d.1[ 0107-05 | gatezi -(ujeto dodatkowo 10km)
analogia | Krotnos$¢ =10
0.92 mp 0.92
RAZEM 0.92
9 Karczowanie pni frezarka spal. w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1| analiza normalnej wilgotnosci -(usunigcie pni przez frezowanie
indywidualna| drewna)
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
10 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1[ 0111-01 trasa drog w terenie réwninnym.
analogia
896.55 m 896.55
RAZEM 896.55
11| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1| 1406-04 | wodociggowych i gazowych - (zawory wody-podktad bet.,
analiza tawa z kruszywa)
indywidualna
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2 ROBOTY ZIEMNE
12| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0202-05 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1090.4 m3 1090.40
RAZEM 1090.40
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13| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia | nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
1090.4 m3 1090.40
-grunt organiczny przeznaczony do wbudowania przy
obsiewaniu trawa -w.wa gr. 15cm:
-1*268.97 m3 -268.97
RAZEM 821.43
14| KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il utozonego | m3
d.2| 0311-03 | wzdtuz nasypu -(grunt organiczny pozyskany na miejscu
analogia | przy robotach ziemnych)
-rozplantowanie gruntu w zielencu:
1793.1*0.15 m3 268.97
RAZEM 268.97
3 PODBUDOWA
15/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.3| 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
- jezdnia:
3634.5 m2 3 634.50
RAZEM 3634.50
16| KNNR6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm | m2
d.3| 0113-06 | -(kruszywo fr. 0-31,5mm - warstwa gr 20cm)
analogia | Krotnos¢ = 1.34
- jezdnia
3634.5 m2 3 634.50
RAZEM 3 634.50
17 KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3| 1005-06 bitumicznych
analogia
-oczyszczenie istniejacych jezdni bit. po zakonczeniu
robot:
1000.0 m2 1000.00
RAZEM 1 000.00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18| KNR 2-21 [ Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.4| 0301-07 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag
dotow; srednica/gtebokosc : 1.0/0.7 m
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
19| KNNR-W 10 | Rekultywacja terenu pod uprawe polowa - plantowanie m2
d.4| 2109-04 | terenu w gruncie kat. |-l
analogia
1793.1 m2 1793.10
RAZEM 1793.10
20 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.4| 0221-01 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. I-ll
Transport urobku, ztozonego up. na odktadzie, w miejsce
wbudowania
-grunt organiczny przeznaczony do wbudowania przy
obsiewaniu trawa - zielence, rowy i skarpy:
268.97 m3 268.97
RAZEM 268.97
21| KNNR1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztozeniem m2
d.4| 0507-03 rodzimego gruntu organicznego gr.15cm pozyskanego w
analogia | robotach ziemnych (z wysianiem nawozow)
1793.1 m2 1793.10
RAZEM 1793.10
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22|KNP 01 1355| Zdjecie zabezpieczenia drzew i krzewow o wysokosci szt.
d.4 -02.02 ponad 1.0do 2.0 m
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
23| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5| 0702-01 -(ustawienie nowych znakow)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 (folia | szt.
d.5| 0702-05 | Il generacji)
<A-7> 1 szt. 1.00
<D-1> 2 szt. 2.00
RAZEM 3.00
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