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Data: 03.10.2022r. 

INWESTOR: 

GMINA BEŁCHATÓW 

UL. KOŚCIUSZKI 13 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

dotyczy: projektu przebudowy drogi wewnętrznej w Janowie – dz. 387/1, 109 

 

Oświadczam, że projekt przebudowy drogi wewnętrznej w Janowie – dz. 387/1, 109 został 

sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w tym budowlanymi), Polskimi Normami, 

założeniami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem, oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Oświadczam, że w dokumentacji projektowej materiały, wyroby, urządzenia i technologia  

nie jest opisana za pomocą znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. 

Oświadczam, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tożsama z wersją 

papierową. 

 

PROJEKTANT: 

 

BRANŻA DROGOWA: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano projekt budowlany na przebudowę drogi 

wewnętrznej w Janowie. 

1.2. Inwestor 

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 

Bełchatów. 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Droga wewnętrzna objęta niniejszym opracowaniem, znajduje się na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 387/1, 109, 108, 367na terenie Gminy Bełchatów, powiat bełchatowski  

w województwie łódzkim. 

1.4. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej są następujące dokumenty: 

− umowa zawarta pomiędzy Gminą Bełchatów, a Pracownią Inżynierii Drogowej, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r.), 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami, 

− aktualne normy polskie i normy zharmonizowane PN-EN oraz katalogi i wytyczne, 

− uzgodnienia z Zamawiającym, 

− uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wrześniu 2022 roku. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Janów w luźniej zabudowie mieszkaniowej – 

zabudowa jednorodzinna. Łączy się bezpośrednio od strony wschodniej z drogą wewnętrzną. 

Droga objęta projektem przebudowy posiada jezdnię o nawierzchni ziemnej ulepszonej  

szerokości ok. 3.0m.  

Odwodnienie terenu powierzchniowe. 

Teren przyległy do jezdni w zakresie pasa drogowego porośnięty jest nisko koszonymi roślinami 

zadarniającymi oraz częściowo zaroślami leśnymi w postaci sosny zwyczajnej i brzozy brodawkowatej. 

W obszarze objętym projektem występuje uzbrojenie podziemne m.in. sieci wodociągowej, 

linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt zakłada wykonanie drogi o przekroju drogowym z jezdnią o nawierzchni kruszywowej. 

Odwodnienie drogi jak i całego pasa drogowego realizowane będzie w sposób powierzchniowy. Tereny 

nieutwardzone zostaną wyprofilowane w sposób zapewniający zagospodarowanie wody na terenie 

pasa drogowego.  

3.1. Zieleń 

Na terenie objętym zakresem inwestycji przewiduje się usunięcie drzew znajdujących się w 

kolizji z projektowanym układem drogowym. Zieleń przeznaczona do wycinki jest wskazana na planie 

zagospodarowania terenu. Poniżej przedstawiono podstawowe parametry drzewostanu 

podlegającego wycince. Na wycinkę drzew zostanie uzyskane stosowne pozwolenie. 

Lp. Nazwa gatunku drzewa Obwód* 

1. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 25 cm 

2. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 57 cm 

3. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 38 cm 

4. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 47 cm 

5. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 35 cm 

6. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 66 cm 

7. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 38 cm 

8. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 50 cm 

9. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 57 cm 

*obwód drzewa mierzony na wysokości 5 cm 

Ponadto w kolizji z projektowanym przebiegiem drogi są krzak i chaszcze w postaci: 

1. Samosiejek Brzoza brodawkowata (Betula pendula) o średnicach Ø 2÷8cm = 40m2 

2. Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.) = 1m2 

3. Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.) = 2m2 

4. Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.) = 3m2 

5. Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.) = 60m2 

W związku z potrzebą likwidacji części drzew opracowanie zakłada wykonanie nasadzeń 

kompensujących w postaci sadzonek Klonu zwyczajnego szczepionego na pniu wysokości min. 2,0 m, 

minimalny obwód pnia na wysokości 1,0 m = 12cm, w ilości 10 szt. 

Powierzchnie nieutwardzone należy obsiać mieszanką traw oraz roślin zadarniających. 

Istniejące tereny zieleni niskiej, które nie ulegną uszkodzeniu podczas prowadzenia robót 

budowlanych, należy wykosić. 

4. Analiza obszaru oddziaływania 

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników i projektowanego przedsięwzięcia. 
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Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, obszarem oddziaływania obiektu jest obszar 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych. W przypadku 

przedmiotowej inwestycji obszar określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz Ustawy o drogach 

publicznych (Dz. U. 1985 poz. 60 z późn. zm.). Obszar oddziaływania inwestycji pokazano na planie 

zagospodarowania terenu. 

5. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego 

5.1. Formy ochrony konserwatorskiej 

Działka objęta projektem oraz działki przyległe nie są wpisane do rejestru zabytków i nie 

podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. 

5.2. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego, ani nie oddziałuje na 

niego wpływ eksploatacji górniczej. 

5.3. Informacje charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 

Przebudowa drogi jest inwestycją liniową i obejmuje odcinki dróg o łącznej długości 896,55 m. 

Jest to długość mniejsza od 1 km, zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko §3 

ust.1 pkt.60 – inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

5.4. Obowiązki wobec osób trzecich 

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Prace będą prowadzone 

wyłącznie w pasie drogowym. 

 

 


