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I. CZESC OPISOWA
1. KARTA UZGODNIEN

Przebudowa drogi wewnetrznej w Janowie — dz. 387/1, 109

UZGODNIENIA:

Organ opiniujgcy

Tres¢ opinii

Data

Pieczeé, podpis

ZATWIERDZENIE:
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku
z przebudowg drogi wewnetrznej w Janowie znajdujgcej sie w obrebie dziatek nr 387/1, 109, 108,
367. Dokumentacje opracowano na podstawie aktualnego planu geodezyjnego w skali 1:500

oraz uzgodnionego projektu budowlanego branzy drogowe;.

2.2. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177. poz. 1729),

- Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi

zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.)

- Zatacznik 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunku ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz. 602

z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170,
poz. 1393),

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKI RUCHU

Projekt obejmuje wykonanie statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi
wewnetrznej w miejscowosci Jandw znajdujgcej sie na terenie gminy Betchatéw, powiat
betchatowski w wojewddztwie tédzkim. Droga zlokalizowana jest na dziatkach nr 387/1, 109, 108,
367 i posiada przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy (1x2). Droga przebiega
przez obszar w niewielkim stopniu zurbanizowanym. Na obszarze sgsiadujgcym z drogg znajdujg sie:

budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze oraz pola uprawne.

PRACOWNIA str. 4
INZYNIERII DROGOWEJ



Struktura rodzajowa pojazdéw sktada sie gtéwnie z pojazdéw osobowych oraz okresowo
wystepujgcych lekkich samochoddéw ciezarowych oraz maszyn rolniczych. Ruch kotowy oraz pieszy
jest bardzo maty, stanowigcy gtéwnie dojazd do posesji i obiektéw zlokalizowanych bezposrednio

przy drodze.
Droga wewnetrzna tgczy sie bezposrednio od strony wschodniej z drogg wewnetrznga.
Droga po przebudowie posiadac bedzie jezdnie o nawierzchni kruszywowe;j.

4. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA
Istniejgce oznakowanie sktada sie z wytagcznie z oznakowania pionowego w postaci lustra

drogowego U-18a. Stan znaku jest zadowalajacy, nie podlega wymianie.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
W zwigzku przebudowg drogi wewnetrznej, wprowadza sie dodatkowe oznakowanie

pionowe w obrebie skrzyzowania.

5.1. Projektowane oznakowanie pionowe
Znaki pionowe zastosowane w projekcie to znaki mate (M). Podstawowe wymiary znakow

podano w tabeli (wymiary podano w mm):

Kategoria znakéw
Grupy symbol A (ostrzegawcze) B (zakazu) | C (nakazu) D (informacyjne)
znakow dtugosé boku érednica diugosc wysokos¢
podstawy (n=0,1,2)
mate M 750 600 600 600+150n

5.2. Znaki pionowe zastosowane w projekcie

Znaki mate (M)

Symbol Opis llos¢
A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 1
D-1 Droga z pierwszefstwem 2

Suma: 3 szt.
Liczba pojedynczych stupkéw: 3 szt.

6. ORGANIZACJI RUCHU
Zaprojektowang w niniejszym opracowaniu zmiane statej organizacji ruchu przewiduje sie
wprowadzi¢ do 31 grudnia 2022 r.

7. UWAGI KONCOWE
Odlegtosc¢ tarczy znakéw od krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 0,50 m i nie wieksza
niz 2,00 m. W celu zachowania powyzszego warunku oznakowanie pionowe nalezy umiescic

na konstrukcjach wsporczych sktadajgcych sie ze stupka.

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci minimum 2,0 m liczac od rzednej projektowane;j

krawedzi jezdni lub pobocza. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej
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do osi jezdni i powinno ono wynosi¢ ok. 52 w kierunku jezdni. Oznakowanie pionowe (rodzaj folii

i odblaskowo$¢) zaprojektowano generacji Il.

Do oznakowania pionowego mozna stosowac wytgcznie materiaty atestowane. Przewidywany
termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu zwigzany jest z momentem oddania do uzytku

przebudowanego odcinka drogi.

Oznakowanie przedstawione w niniejszym projekcie (czes¢ rysunkowa) to oznakowanie
docelowe, jakie powinno znajdowac sie na drodze wchodzacej w zakres niniejszego opracowania

po jej wprowadzeniu.

Nalezy poinformowac witasciwego Zarzadce Drogi o faktycznym terminie wprowadzenia
zaprojektowanej organizacji ruchu, w terminie nie krétszym niz 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Oznakowanie nalezy umieszcza¢ pod nadzorem wtasciwego Zarzadcy Drogi.
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