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INWESTOR
KONSTRUKCJA GMINA gELCHATOW
. . UL. KOSCIUSZKI 13
1 Naw.lerzchr.ua kruszywowa- KR1 _ 97-400 BELCHATOW
20 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102
Podtoze gruntowe - Warunek nosnoéci wtérny modut JEDNOSTKA
odksztalcenia E2 280MPa PROJEKTOWA PRACOWN 1A
20 tgczna grubos$é konstrukciji INZ_YN_IER" DROGOWEJ
Kamil Milczak, Adamoéw 28, 97-400 Betchatéw
tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com
ZADANIE
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
W JANOWIE - DZ. 387/1, 109
A SWANIA PROJEKT TECHNICZNY
TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ NORMALNY
FUNKCJA N K BRANZA PODPIS
inz. Kamil Milczak
PROJEKTANT LOD/4060/PWOD/19 DROGOWA
SPRAWDZAJACY
DATA SKALA BRANZA NR RYS.
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