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I. CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
W ramach otrzymanego zlecenia na przebudowe drogi wewnetrznej w Janowie, wykonano
projekt wycinki drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym. Projekt obejmuje

rowniez nasadzenia kompensacyjne.

1.2. Inwestor
Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Betchatow, ul. Kosciuszki 13, 97-400

Betchatow.

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji
Droga wewnetrzna objeta niniejszym opracowaniem, znajduje sie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 387/1, 109, 108, 367 na terenie Gminy Betchatéw, powiat betchatowski

w wojewddztwie tédzkim.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Gming Betchatéw, a Pracownig Inzynierii Drogowej,
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, do celéw projektowych,

—  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi zmianami,
—  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami,
— uzgodnienia z Zamawiajgcym,

—  uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne wykonane w sierpniu 2022 roku.

2. Celizakres opracowania
Podstawowym celem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa drogi wewnetrznej

o nawierzchni kruszywowe;..

3. Inwentaryzacja zadrzewienia podlegajacego wycince

Na terenie objetym zakresem inwestycji przewiduje sie usuniecie drzew znajdujgcych sie
w kolizji z projektowanym uktadem drogowym lub bedacych w skrajni. Zielen przeznaczona do wycinki
jest wskazana na planie wyrebu. Ponizej przedstawiono podstawowe parametry drzewostanu

podlegajgcego wycince.
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glr:::; Nazwa polska (taciriska) Obwod*
1. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 25cm
2. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 57 cm
3. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 38 cm
4. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) <35cm
Pow. 40 m2

5. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 66 cm
6. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 38 cm
7. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 50 cm
8. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 57 cm
9. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 47 cm
10 Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.) Pow. 65 m2

*obwdd drzewa mierzony na wysokosci 5 cm

Drzewa przeznaczone do wyrebu nie sg pod ochrong konserwatorskg. Roboty zwigzane
z usunieciem drzew obejmujg: wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy na wskazane miejsce przez wtasciciela drogi, zasypanie dotéw gruntem przydatnym
do budowy nasypu zgodnie z projektem branzy drogowej. Prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi
wymaga szczegolnej ostroznosci i dbatosci o zachowanie bezpieczenstwa ruchu drogowego, pieszego
i placu budowy. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykona¢ oznakowanie i ogrodzic¢
teren budowy. Prace zwigzane z wycinkg nalezy wykonywaé przy dobrej widocznosci. Pracownicy

wykonujgcy roboty, powinni by¢ przeszkoleni oraz posiadac niezbedne wyposazenie BHP.
4. Nasadzenia zastepcze (kompensacyjne)

W zwigzku z potrzebg likwidacji czesci drzew opracowanie zaktada wykonanie nasadzen
kompensujacych w postaci sadzonek: Klonu zwyczajnego szczepionego na pniu wysokosci min. 2,0 m,

minimalny obwadd pnia na wysokosci 1,0 m = 12cm, w iloSci 10 szt.

Projektowane drzewa nalezy stosowac klasy | z prawidtowo uformowang, nieuszkodzong
i dobrze zabezpieczong brytg korzeniowg - balot (juta i siatka druciana), ewentualnie w kontenerze;
Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od $rednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15 cm; korona musi sie rozpoczyna¢ na wysokosci minimum 2,0 m, jeden
prosty przewodnik, korony muszg by¢ uformowane symetrycznie, odpowiednio dla gatunku,
nie dopuszczalne sg Swieze rany po cieciu i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w jednym ciggu

lub grupie musi by¢ jednorodny.
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Wady niedopuszczalne: uszkodzenia mechaniczne roslin, slady Zzerowania szkodnikow,
porazenie przez choroby, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych
martwice i pekniecia kory, niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska
korona - nieréwna liczba pedéw wyrastajgcych w kazdym kierunku), uszkodzenie pgka szczytowego
przewodnika, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, bryty korzeniowe rozpadniete
w balocie, korzenie szkieletowe pozbawione gestej , brody" drobnych korzeni wyrostych w wyniku

wielokrotnego szkotkowania.

4.1. Sadzenie drzew

W ramach przygotowania dotu pod drzewo, nalezy wykona¢ przekop prébny w celu
upewnienia sie, ze w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepuja
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego. Przygotowanie miejsca pod obsadzenia
drzewami wykonaé poprzez wykonanie dotéw o Srednicy 1,5 m przy powierzchni gruntu i o $cianach
nachylonych do dna pod katem 120° i gtebokosci 0,7 m wraz ze wzruszeniem podtoza na Scianach dotu
wraz z petng zaprawg dotu ziemig urodzajng. Przed sadzeniem, podtoze pochodzace z kopania dotéw,
nalezy  zutylizowaé, a teren objety pracami uporzadkowa¢, nie dopuszcza sie

obsypywania/zasypywania drzew ziemig pochodzgcg z wykopodw.

Sadzenie przeprowadzi¢ na gtebokosci nasady pnia réwnego poziomowi gruntu wokot misy,
(drzewo nie moze by¢ sadzone gtebiej lub ptyciej niz rosto w szkétce). Uszkodzone i ztamane korzenie
nalezy przycig¢ przed sadzeniem. Drzewa po posadzeniu nalezy zasypywac sypka ziemig, nastepnie
prawidtowo ubic, aby nie dopusci¢ do nadmiernego osiadania drzew. Po posadzeniu nalezy uformowac
mise o Srednicy 1,5 m, uporzagdkowac i wyréwnaniaé poziomu gruntu wokdt mis drzew oraz podlaé
posadzone drzewa. Wykonanie opalikowania wokdt drzew wykonaé z 3 palikbw oraz wigzania
z elastycznej taSmy o szerokosci ok. 3 cm na wysokosci posadowienia korony drzewa. Misy wokét drzew

wypetnic¢ zrebkami drzewnymi, warstwg o grubosci 5 cm.

Lokalizacje nasadzen ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji zadania.
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